1
Projekt budowlany -                                                                                                                                                                                   - strona  3 - 
____________________________________________________________________________________________________________________

  OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji ; wodociągowej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ogrzewania i wentylacji
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Projekt remontu budynku
1.2. Inwentaryzacja instalacji wod.-kan.cw, ogrzewania, wentylacji i odprowadzenia wód opadowych
1.3.Obowiązujące przepisy i warunki techniczna wykonania i odbioru robót

 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi część projektu budowlanego remontu budynku i dotyczy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania i wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje zasób informacji i dyspozycji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, wyłonieniu wykonawcy robót oraz przeprowadzenie remontu budynku.
3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Doprowadzenie wody do obiektu z sieci miejskiej, rurociągiem z rur stalowych ocynkowanych ø15mm.Na wejściu rurociągu, do budynku zmontowany jest zawór odcinający. Do pomiaru ilości pobieranej wody służy wodomierz skrzydełkowy typ JS 1,5. Przed i za wodomierzem zawory odcinające. Woda odprowadzana jest do następujących punktów czerpalnych:

- płuczka przy misce ustępowej
- bateria umywalkowa wyposażona w przepływowy  elektryczny podgrzewacz ciepłej wody. Moc podgrzewacza N= 5,0kW. Przed podgrzewaczem c.w.  zawór odcinający.
3.2. Odprowadzenie ścieków
Ścieki z miski ustępowej i umywalki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą instalację kanalizacji , z rur PCV ø110mm. Instalacja nie posiada odpowietrzenia.

3.3.Odprowadzenie wód deszczowych
Wody opadowe z dachu  budynku poprzez system rynien i rur spustowych odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podejścia do rur spustowych i rewizji – z rur , z PCV ø110mm.

3.4.Ogrzewanie

Budynek jest ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne, płytowe f-my StiebelEltron. Dwa grzejniki zlokalizowane są pod oknami w pomieszczeniu obsługi. Jeden grzejnik w piwnicy.
Moc grzejników :   1,80kW -  2szt.

                              0,80kW -  1szt.

3.5. Wentylacja  
W ścianie ubikacji znajduje się kratka wentylacyjna o wym. 14x14cm.

W pomieszczeniu obługi zlokalizowany aparat wentylacyjny, wywiewny z odzyskiem ciepła

Vw = 150,0m3/h

Ns = 0,20 kW

3.6. Odwodnienie piwnicy
Wody przesiąkające przez posadzkę i ściany piwnicy gromadzone są w studzience o średnicy 300mm i głębokości 500mm, umieszczonej w posadzce piwnicy, a następnie odprowadzone są przez pompę zatapialną i rurociąg tłoczny z rur z PCV ø25, na zewnątrz budynku.
Pompa o mocy : Ns = 0,20kw

4.0. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA
4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej
W związku z projektowana zmianą sposobu zagospodarowania pomieszczeń węzła sanitarnego i piwnicy, projektuje się wymianę instalacji wodociągowe. W tym celu należy zdemontować :

- odcinek instalacji od przejścia przez ścianę do podejść czerpalnych do przyborów łącznie z podejściem

- wodomierz i zawór odcinający

- podgrzewacz ciepłej wody przy umywalce

- umywalkę i miskę stępową 

Podgrzewacz ciepłej wody , przepływowy oraz wodomierz przewidziano do dalszego  wykorzystania.

Nową instalację projektuje się z rur z PE prowadzonych po ścianie budynku i w bruzdach .  Łączenie rurociągów na łączniki i kształtki zaciskowe.
Do pomiaru ilości pobieranej wody należy wykorzystać istniejący wodomierz skrzydełkowy JS-1,5. Przed wodomierzem przewidziano zawór odcinający , kulowy. Za wodomierzem do strony instalacji projektuje się zawór antyskażeniowy  EAø15.

Na podejściach do przyborów : umywalka i miska ustępowa należy zamontować zawory odcinające, kulowe.

Instalację po wykonaniu należy przepłukać , zdezynfekować i poddać próbie na ciśnienie p = 0,9MPA.
Do przygotowania ciepłej wody przy umywalce projektuje się wykorzystanie uprzednio zdemontowanego przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody. 

4.2. Kanalizacja 
Ścieki z umywalki i miski ustępowej odprowadzane będą poprzez istniejącą kanalizację do kanalizacji miejskiej. Podejścia odpływowe do przyborów oraz pion odpowietrzający,  wyprowadzony ponad dach budynku i zakończony rura wywiewną , projektuje się z rur z PCV.
4.3. Odprowadzenie wód opadowych
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone będą poprzez system rynien i rur spustowych do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej . Do kanalizacji odprowadzane będą także wody opadowe z osadnika  projektowanej przed wejściem do budynku – wycieraczki.  Instalację projektuje się rur z PCV.

4.4.ogrzewanie budynku
Do  ogrzewania budynku projektuje  się   wykorzystanie istniejących grzejników f-my   Stiebel Eltron. Grzejniki przed rozpoczęciem remontu należy zdemontować , poddać przeglądowi technicznemu i ponownie zamontować. Dodatkowo w strefie przebywania pracowników obsługi projektuje się  podgrzewanie podłogi o wym. 200x50cm. Załączenie obwodu maty grzejnej  - ręczne.

 4.5. Wentylacja 
Istniejący wentylator należy zdemontować . Projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną .  W pomieszczeniu w.c. projektuje się wentylator łazienkowy, sterowany włącznikiem oświetlenia z opóźnieniem czasowym.
Wentylator będzie zamontowany w ścianie budynku, w istniejącym kanale wentylacyjnym. W drzwiach do przedsionka i w.c.  należy wykonać kratkę wentylacyjną , wyrównawczą o wym. 500x120mm.

W pomieszczeniu obsługi projektuje się wentylator wywiewny , ścienny sterowany ręcznie wyłącznikiem z regulacją bezstopniową prędkości obrotowej. Wentylator  będzie zamontowany w istniejącym kanale wentylacyjnym.

Dopływ świeżego powietrza będzie się odbywał poprzez nawiewniki higrosterowane, montowane w ramach okiennych. Ilość nawiewników – 4szt.
Vp = 30,0m3/h.

4.6. Odwodnienie piwnicy
W związku z projektowaną likwidacją piwnicy instalację odwadniającą i osuszająca  należy zdemontować. 
UWAGA:

Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi  wykonania ni odbioru robót z zachowaniem przepisów BHP.
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