Zbidr: Bulwar nad Parseta Zejscie z ul. Solnej

Remont schodéw i chodnikéw przy zejsciu z ul. Solnej na Bulwar nad Parseta w Kolobrzegu
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1 Prace rozbidérkowe
1.001 Rozebranie muréw z kamienia powyzej terenu, grubos$ci 30-40-cm, na zaprawie !
cementowo-wapiennej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Obie strony schodéw zejscia z 2%3,00*0,40*%0, 50 |
ul. Solnej = 1,2 1,200 m3
1.002 Rozebranie podioza, z betonu zZwirowego grubosci do 15 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 .
wylewki na schodach 0, 50%0], 15*>0, 5%2* [3+8])
istniejacych = 0, 825
schodéw betonowych zejscia z 1,70*3,50*0, 30
ul. Solnej = 1,785 2,610 m3
1.003 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, piyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
3*1,00*6,00+4,00*6, 00 = 42,0 42,000 |m2
1.004 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypeilnieniem spoin [
1,40%20,00 = 28,0/ 28,000/ \mz
1.005 Rozebranie kraweznikédw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na i
podsypce piaskowej |
3*6,0042*20, 00 = 58,0| 58,000 m
006 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
~ odlegtos$¢ 1-km) ciagnikiem kotowym z przyczepa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 B
2,61 ) = 2,61
gruz z pitytek 50x50x7cm 42,00*0,05 = 2,1
kostka betonowa 0,06*28,00 - = 1,68
obrzeza betonowe 0,30*0,08*58,00 = 1,392 7,782 m3
1.007 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1l:km ponad 1l:-km)) ciagnikiem kolowym z przyczepa, dalsze 4 km \
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - |
7,782 = 7,782 7,782 4,00 /m3
2 Schody blokowe ,
2.001 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu,
transport betonu taczkami, japonkami
uzupeilnienie brakujacej 0,25*3,00%0, 40
konstrukcji = 0,3 ~0,30 m3
2.002 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragile zebrowane,
Fi 8-14-mm analogia montarz katownikoéw
0,0255 = 0,025 0,025| t
2.003 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewbdz na odlegiosé¢ do
10-m, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 R
wykop pod fundament 0,40*3,00*0,50 = 0,6
) = 20, 00*1;20*0;20 = 4,8 5,400 m3
2.004 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - - - 7 B
07;60+20,00*1,;20%0,:20 = 5,4 5,400 m3
2.005 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad l-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub |
drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochdéd do 5-t, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - | | |
5,40 = 5,43 5,400| 4,00/m3
2.006 Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, transport betonu Y
taczkami, japonkami .
fundament pod murek z kamienia 0,600 = 0,6 0,600 ) m3
2.007 Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego, murku z kamienia
murek wzdiuz schodéw 2*0,:40%0,;50*3,50 = ' 1,4 1,400 m3
2.008 Stopnie proste blokowe, przekréj do 0.06-m2 (piaskowiec, wapien miekki) |
Zejscie z ul. Solnej - 8 stopni 2,00*8 - 16,0
Zejscie do Zrédeirka - 8 stopni 3,00*8 = 24,0
Podest przy Zrédeirku - 1 6,00*1
stopien - = 6,0 ;
Zejscie przy Bulwarze nad 3,.00%3
Parseta = 9,0 55,000? m
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