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Remont i modernizacja kolektorów deszczowych Kołobr zeg-Podczele

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 201/218/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, koparka 
0,60·m3, grunt kategorii IV
Całkowita objeto ść wykopów - 
wykop na odkład 50%

 
=

Separator 141*0,5 = 70,5
Studnia pomiarowa 2,8*2,8*3,2*0,5 = 12,544
Ruroci ąg  i obej ście (2,8*1,8*18+15*2,8*2,1)*0,5 = 89,46

172,504 ~172,50 m3
1.2 KNR 201/202/6 (2)

Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt ka tegorii IV
Nadmiar gruntu 48 = 48,0

48,0 ~48,00 m3
1.3 KNR 201/318/5

Wykopy liniowe o ścianach pionowych gł ęboko ści do 9·m pod fundamenty, 
ruroci ągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob ku wyci ągiem 
mechanicznym, szeroko ść wykopu 2.5-4.5·m, kategoria gruntu III-V
Całkowita objeto ść wykopów - 
wykop r ęczny 50%

 
172,5 = 172,5

Minus grunt odwieziony - 
nadmiar

 
-48,0 = -48,0

124,5 ~124,50 m3
1.4 KNR 201/326/4

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchy ch wraz z 
rozbiórk ą, umocnienie balami drewnianymi, gł ęboko ść wykopu do 6.0·m, 
kategoria gruntu III-IV
Obiektowe 152,3 = 152,3

152,3 ~152,30 m2
1.5 KNR 201/324/2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiór ką, przy gł ęboko ści 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
Ruroci ąg tymczasowy - 
obej ście, studnia pomiarowa

 
58,4 = 58,4

58,4 ~58,40 m2
1.6 KNR 201/621/3 (1)

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena Ŝowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z 
kr ęgów betonowych, kategoria gruntu IV, Fi·800·mm
Studnie drena Ŝowe tymczasowe 2 = 2,0

2,0 ~2,00 szt
1.7 KNR 201/611/1 (3)

Drena Ŝ rurowy jednorz ędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie 
suchym, z s ączków ceramicznych, Dn·100·mm- ruroci ąg tymczasowy PVC 
perforowany 20 m

1.8 KNR 201/605/1
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczaj ące, otwór Fi·150-500·mm- analogia
pompowanie wody z wykopu
R= 0,250   M= 1,000   S= 1,000 350 m-g

1.9 KNR 201/320/5 (2)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść do 
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko ść wykopu 1.6-2.5·m

172,5+124,5-120,3 = 176,7
176,7 ~176,70 m3

1.10 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na  odległo ść do 10·m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM) 120,3 m3

1.11 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r ęczne, kategoria gruntu I-III 82 m2

1.12 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 82 m2

2 Roboty instalacyjne
2.1 KNR 405/317/2

DemontaŜ ruroci ągu Ŝelbetowego ł ączonych na styk opask ą betonow ą, ruroci ągi 
Ŝelbetowe, Dn·500·mm 15 m

2.2 KNRW 218/408/5
Kanały z rur typu PVC ł ączone na wcisk, Fi·315·mm
Obej ście - rurroci ąg 
tymczasowy

 
18,0 = 18,0

18,0 ~18,0 m
2.3 KNRW 218/421/7

Kształtki PVC kanalizacji zewn ętrznej jednokielichowe ł ączone na wcisk, 
Fi·500·mm- Trójnik 500/300
Obej ście - trójnik 500/300 2 = 2,0

2,0 ~2,00 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
2.4 KNRW 218/421/5

Kształtki PVC kanalizacji zewn ętrznej jednokielichowe ł ączone na wcisk, 
Fi·315·mm - łuk
Łuk - ruroci ąg tymczasowy - 
obej ście

 
4 = 4,0

4,0 ~4,000 szt
2.5 KNR 4052/102/5

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełniony ch osadem do 1/2 
wysoko ści kanału, kanały o średnicy 0.50·m
Czysczenie istn. kanału 66 = 66,0

66,0 ~66,000 m
2.6 Kalkulacja indywidualna-wci ąganie w istn. kanał bet. DN-500mm metod ą 

"relingu" rurociagu z rur PE-SDR26  - 400x15,3
Odcinek pomi ędzy studniami 
Di3 - Di4

 
66 = 66,0

66,0 ~66,000 m
2.7 KNRW 218/112/6 (2)

Monta Ŝ kształtek ci śnieniowych PE, PEHD o ł ączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu źny kołnierz), Fi·400·mm, PE-HD- analogia
Trójniki 1 = 1,0

1,0 ~1,00 szt
2.8 KNRW 218/112/3 (1)

Monta Ŝ kształtek ci śnieniowych PE, PEHD o ł ączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu źny kołnierz), Fi·160·mm, PE
Do studni pomiarowej 1 = 1,0

1,0 ~1,000 szt
2.9 KNRW 218/109/7 (2)

Monta Ŝ ruroci ągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·160·mm 1,5 m
2.10 KNRW 218/205/4 (2)

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow ą, Fi·150·mm, bez nasuwki
- analogia zasuwa no Ŝowa
zasuwa w studni pomiarowej 1 = 1,0

1,0 ~1,00 kpl
2.11 KNRW 218/513/3 (1)

Studnie rewizyjne z kr ęgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, 
gł ęboko ść 3·m- studnia pomiarowa prefabrykowana
Studnia prefabrykowana - 
pomiarowa

 
1 = 1,0

1,0 ~1,000 szt
2.12 KNR 218/501/1

Podło Ŝe z materiałów sypkich, grubo ści 10·cm
Pod separator nad płytami 25 = 25,0

25,0 ~25,000 m2
2.13 KNR 218/501/4

Podło Ŝe z materiałów sypkich, grubo ści 25·cm
Pod płyty drogowe 25 = 25,0

25,0 ~25 m2
2.14 KNR 225/408/4

Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełny ch 
o powierzchni ponad 3,0·m2
Pod separator- płyty 300x150 
x15 cm

 
4,5*4,5 = 20,25

20,25 ~20,25 m2
2.15 KNRW 218/513/5 (1)

Studnie rewizyjne z kr ęgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, 
gł ęboko ść 3·m- analogia monta Ŝ separatora
R= 1,000   M= 1,000   S= 2,000
Separator SEP 50/500-1-8,0, 1 = 1,0

1,0 ~1,00 szt


