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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ebiernymi na odktad, koparka
0,60-m3, grunt kategorii IV
Catkowita objeto $¢ wykopow -
wykop na odktad 50% =
Separator 141*0,5 = 70,5
Studnia pomiarowa 2,8*2,8*3,2*0,5 = 12,544
Ruroci ag iobej scie (2,8*1,8*18+15*2,8*2,1)*0,5 = 89,46
172,504 ~172,50 m3
1.2 KNR 201/202/6 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt ka tegorii IV
Nadmiar gruntu 48 = 48,0
48,0 ~48,00 m3
1.3 KNR 201/318/5
Wykopy liniowe o scianach pionowych gt eboko sci do 9-m pod fundamenty,
ruroci  agi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob ku wyci agiem
mechanicznym, szeroko $¢ wykopu 2.5-4.5-m, kategoria gruntu IlI-V
Catkowita objeto $¢ wykopow -
wykop r eczny 50% 172,5 = 172,5
Minus grunt odwieziony -
nadmiar -48,0 = -48,0
1245 ~124,50 m3
1.4 KNR 201/326/4
Umocnienie  scian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchy chwraz z
rozbiérk  a, umocnienie balami drewnianymi, gt eboko s¢ wykopu do 6.0-m,
kategoria gruntu IlI-IV
Obiektowe 152,3 = 152,3
152,3 ~152,30 m2
15 KNR 201/324/2
Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiér ka, przy gt eboko sci
wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V
Ruroci ag tymczasowy -
obej scie, studnia pomiarowa 58,4 = 58,4
58,4 ~58,40 m2
1.6 KNR 201/621/3 (1)
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena zowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z
kr egéw betonowych, kategoria gruntu 1V, Fi-800-mm
Studnie drena  zowe tymczasowe 2 = 2,0
2,0 ~2,00 szt
1.7 KNR 201/611/1 (3)
Drena z rurowy jednorz edowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym, zs  aczkdéw ceramicznych, Dn-100-mm- ruroci ag tymczasowy PVC
perforowany 20 m
1.8 KNR 201/605/1
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczaj ace, otwor Fi-150-500-mm- analogia
pompowanie wody z wykopu
R=0,250 M=1,000 S=1,000 350 m-g
1.9 KNR 201/320/5 (2)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gt eboko s¢ do
3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko $¢ wykopu 1.6-2.5-m
172,5+124,5-120,3 = 176,7
176,7 ~176,70 m3
1.10 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto  $¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM) 120,3 m3
1.11 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r eczne, kategoria gruntu I-l| 82 m2
1.12 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 82 m2
2 Roboty instalacyjne
2.1 KNR 405/317/2
Demontaz ruroci agu zelbetowegot  aczonych na styk opask a betonow a, ruroci  agi
zelbetowe, Dn-500-mm 15 m
2.2 KNRW 218/408/5
Kanaty z rur typu PVC t aczone na wcisk, Fi-315-mm
Obej scie - rurroci ag
tymczasowy 18,0 = 18,0
18,0 ~18,0 m
2.3 KNRW 218/421/7
Ksztaltki PVC kanalizacji zewn etrznej jednokielichowe aczone na wcisk,
Fi-500-mm- Tréjnik 500/300
Obej scie - tréjnik 500/300 2 = 2,0
2,0 ~2,00 szt
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢ Krot. Jedn.
2.4 KNRW 218/421/5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewn etrznej jednokielichowe # aczone na wcisk,
Fi-315-mm - tuk
tuk - ruroci ag tymczasowy -
obej scie 4 = 4,0
4,0 ~4,000 szt
2.5 KNR 4052/102/5
Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetniony ch osadem do 1/2
wysoko sci kanatu, kanaty o srednicy 0.50-m
Czysczenie istn. kanatu 66 = 66,0
66,0 ~66,000 m
2.6 Kalkulacja indywidualna-wci aganie w istn. kanat bet. DN-500mm metod a
"relingu” rurociagu z rur PE-SDR26 - 400x15,3
Odcinek pomi  edzy studniami
Di3 - Di4 66 = 66,0
66,0 ~66,000 m
2.7 KNRW 218/112/6 (2)
Monta z ksztattek ci snieniowych PE, PEHD o't aczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na lu zny kotnierz), Fi-400-mm, PE-HD- analogia
Trojniki 1 = 1,0
1,0 ~1,00 szt
2.8 KNRW 218/112/3 (1)
Monta z ksztattek ci snieniowych PE, PEHD o t aczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na lu zny kotnierz), Fi-160-mm, PE
Do studni pomiarowe;j 1 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
2.9 KNRW 218/109/7 (2)
Monta z ruroci  agéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm 15 m
2.10 KNRW 218/205/4 (2)
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudow a, Fi-150-mm, bez nasuwki
- analogia zasuwa no zowa
zasuwa w studni pomiarowej 1 = 1,0
1,0 ~1,00 kpl
211 KNRW 218/513/3 (1)
Studnie rewizyjne z kr egow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
gt eboko $¢ 3-m- studnia pomiarowa prefabrykowana
Studnia prefabrykowana -
pomiarowa 1 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
2.12 KNR 218/501/1
Podto ze z materiatdw sypkich, grubo $ci 10-cm
Pod separator nad ptytami 25 = 25,0
25,0 ~25,000 m2
2.13 KNR 218/501/4
Podto ze z materiatdw sypkich, grubo 5ci 25-cm
Pod plyty drogowe 25 = 25,0
25,0 ~25 m2
2.14 KNR 225/408/4
Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z piyt petny ch
0 powierzchni ponad 3,0-m2
Pod separator- ptyty 300x150
x15 cm 4,5%4.5 = 20,25
20,25 ~20,25 m2
2.15 KNRW 218/513/5 (1)
Studnie rewizyjne z kr egow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm,
gt eboko $¢ 3-m- analogia monta z separatora
R=1,000 M=1,000 S=2,000
Separator SEP 50/500-1-8,0, 1 = 1,0
1,0 ~1,00 szt
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