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1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
Roboty ziemne

pod budow e i roboty ziemne

1.1 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi
0,60-m3, grunt kategorii IV
Catkowita objeto $¢ wykopow -
wykop na odktad 50%
Separator
Studnia pomiarowa
Ruroci ag iobej

5,0*5,0*5,3*0,5
2,8*2,8*3,2*0,5

scie 2,8%1,5*18*0,5

ebiernymi na odktad, koparka

66,25
12,544

116,594 ~116,59 m3

1.2 KNR 201/202/6 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsi
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt ka

Nadmiar gruntu 38,0

ebiernymi z transportem urobku samochodami
tegorii IV

38,0
38,0

~38,00 m3

1.3 KNR 201/318/5

Wykopy liniowe o scianach pionowych gt
ruroci  agi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob
mechanicznym, szeroko $¢ wykopu 2.5-4.5-m, kategoria gruntu IlI-V
Catkowita objeto $¢ wykopow -
wykop r eczny

Separator

Studnia pomiarowa

Ruroci agiobej scie

Minus grunt odwieziony -

nadmiar

5,0*5,0*5,3*0,5
2,8*2,8*3,2*0,5
2,8%1,5*18*0,5

-38,0

eboko sci do 9-m pod fundamenty,

ku wyci agiem

66,25
12,544
37,8

-38,0
78,594

~78,59 m3

1.4 NrSTWIOR: 4
KNR 201/326/4
Umocnienie  scian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchy
rozbiérk  a, umocnienie balami drewnianymi, gt
kategoria gruntu IlI-IV

Separator 5,0*5,3*4

eboko s¢ wykopu do 6.0-m,

chwraz z

106,0
106,0

~106,00 m2

15 NrSTWIOR: 4
KNR 201/324/2
Pelne umocnienie pionowych
(wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiér
wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V
Ruroci ag tymczasowy -

obej scie, studnia pomiarowa 15*3,0*2+3,0*4*3,4

scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
ka, przy gt

eboko sci

130,8
130,8

~130,80 m2

1.6 NrSTWIOR: 5.0
KNR 201/621/3 (1)
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drena
kr egéw betonowych, kategoria gruntu 1V, Fi-800-mm
Studnie drena  zowe tymczasowe 2

zowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z

2,0
2,0

~2,00 szt

1.7 NrSTWIiOR: 5.0
KNR 201/611/1 (3)
Drena z rurowy jednorz
suchym, zs  aczkdéw ceramicznych, Dn-100-mm- ruroci
perforowany

edowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
ag tymczasowy PVC

20

1.8 NrSTWIOR: 5.0
KNR 201/605/1
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczaj
pompowanie wody z wykopu
R=0,250 M=1,000 S=1,000

ace, otwor Fi-150-500-mm- analogia

250

19 NrSTWIOR: 4
KNR 201/320/5 (2)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o
3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko
116,59*2-38,0

scianach pionowych, gt
$¢ wykopu 1.6-2.5-m

eboko $¢ do

195,18
195,18

~195,18 m3

1.10 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r

eczne, kategoria gruntu I-l|

96 m2

1.11 KNR 201/510/3
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

96 m2

2 Kody CPV: 45232130-2 Ruroci agi do odprowadzania wody burzowej
Roboty instalacyjne

2.1 NrSTWIOR: 5
KNR 405/317/3
Demonta z ruroci agu zelbetowego t
zelbetowe, Dn-600-mm

aczonych na styk opask

a betonow a, ruroci  agi

10

2.2 NrSTWIOR: 5
KNRW 218/408/5
Kanaty z rur typu PVC t
Obej scie - rurroci
tymczasowy

aczone na wecisk, Fi-315-mm

ag
18,0

18,0
18,0

m

~18,0
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2.3 KNRW 218/421/8
Ksztaltki PVC kanalizacji zewn etrznej jednokielichowe # aczone na wcisk,
Fi-630-mm - tréjnik 600/300mm
Obej scie - tréjnik 600/300 2 =

2,0

2.0

~2,00

szt

2.4 KNRW 218/421/5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewn etrznej jednokielichowe # aczone na wcisk,
Fi-315-mm - tuk
Luk - ruroci ag tymczasowy -
obej scie 4 =

4,0

2.0

~4,000

szt

2.5 KNRW 218/408/8
Kanaty z rur typu PVC t aczone na wcisk, Fi-630-mm
Ruroci ag docelowy - rury PVC
dwuscienne 10 =

10,0

10,0

~10

2.6 KNRW 218/421/8
Ksztaltki PVC kanalizacji zewn etrznej jednokielichowe # aczone na wcisk,
Fi-630-mm - tréjnik 600/150mm
Trojnik - trojnik 600/150 1 =

1,0

1,0

~1,00

szt

2.7 KNRW 218/421/8
Ksztaltki PVC kanalizacji zewn etrznej jednokielichowe # aczone na wcisk,
Fi-630-mm - analogia ksztattki przej sciowe, przejscie z rur betonowych na
PVC
Ksztattki przej sciowe z rur
betonowych na PVC 2 =

2,0

2,0

~2,00

szt

2.8 KNRW 218/421/2
Ksztaltki PVC kanalizacji zewn etrznej jednokielichowe # aczone na wcisk,
Fi-160-mm - nasuwka dwukielichowa
Nasuwaka dwukielichowa 1 =

1,0

1,0

~1,000

szt

2.9 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC t aczone na wcisk, Fi-160-mm
Do studni pomiarowe;j 15 =

15

15

~1,500

2.10 KNRW 218/114/4
Ksztaftki zeliwne ci snieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm- analogia krociec
zeliwny kotnierzowy
Krociec zeliwny
jednokotnierzowy 1 =

1,0

1,0

~1,000

szt

2.11 KNRW 218/205/4 (2)
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudow a, Fi-150-mm, bez nasuwki
- analogia zasuwa no zowa
zasuwa w studni pomiarowej 1 =

1,0

1,0

~1,00

kpl

2.12 KNRW 218/513/3 (1)
Studnie rewizyjne z kr egow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
gt eboko $¢ 3-m- studnia pomiarowa prefabrykowana
Studnia prefabrykowana -
pomiarowa 1 =

1,0

1,0

~1,000

szt

2.13 KNR 218/501/1
Podto ze z materiatdw sypkich, grubo $ci 10-cm
Pod separator nad ptytami 25 =

25,0

25,0

~25,000

m2

2.14 KNR 218/501/4
Podto ze z materiatdw sypkich, grubo 5ci 25-cm
Pod plyty drogowe 25 =

25,0

25,0

~25

m2

2.15 KNR 225/408/4
Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z piyt petny
0 powierzchni ponad 3,0-m2
Pod separator- ptyty 300x150
x15 cm 4,5%4.5 =

ch

20,25

20,25

~20,25

m2

2.16 KNRW 218/513/5 (1)
Studnie rewizyjne z kr egbw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm,
gt eboko $¢ 3-m- analogia monta z separatora
Separator SEP 30/300-1-6,0,
sredn. 2800mm 1 =

1,0

1.0

~1,00

szt

3 Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Droga dojazdowa

3.1 NrSTWIOR: 4
KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, na gt eboko sci 20-cm

150

m2

3.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, dodatek za ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci

150

m2
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3.3 NrSTWIOR: 4
KNR 231/104/1
Warstwy ods aczaj ace, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne,
grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu-10-cm 150 m2
3.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze 1, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
15-cm - kruszywo famane 150 m2
3.5 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierz chni z plyt a zurowych o
powierzchni do 1,0-m2
Plyty JOMB 100x75x12,5 cm 150 = 150,0
150,0 ~150 m2
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