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Dworcowa 21-27 Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Remont nawierzchni jezdni, chodnikéw i miejsc postojowych w ul. ul. Dworcowa 21-27
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Przedmiar Robét

@)

Opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Ilosé ' IKrot. Jedn.

Roboty przygotowawcze D-01.01.01 CPV 45113000-2

1.001

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drbég w terenie
réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,065+0,0175 = 0,083 ~0,08 km
2 Roboty rozbidrkowe D-01.01.04 CPV 45111100-9
2.001 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
183;00*0,35%0; 15 = 9,608 9,608 m3
2.002 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowe] -
3,20+16,00+17,50+17,50+5, 80+
48,50+12,50+40, 00 = 16,0
22,100 = 22,0 183,000 m
2.003 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, piyty
betonowe 35x35x5:cm na podsypce piaskowej ) B ) ] |
22,00*1,40 = 30,8 30,800‘ ‘mz
2.004 Rozebranie nawierzchni z pityt drogowych betonowych, z wypelnieniem spoin zaprawa ‘
cementowa, grubos$¢ piyt 15-:-cm
4,20*17,50+3,20*65,00 = 281,5| 281,500 m2
2.005 Rozebranie kraweznikédw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-:cm na
podsypce piaskowej
22,100 = 22,0 22,000 m
2.006 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$¢ dla pieszych, piyty .
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
5,80*17,50+40,00*5, 00 = 301,'5 301,500 m2
2.007 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$¢ 12-cm N
8, 50%5;50 = 46,75 46,750 m2
2.008 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na
odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - S S
gruz betonowy 9,608+46,75*0,12 = 15,218
kraweznik betonowy 183,00*0,30*0,15 - = 8,235
gruz z piytek betonowych 0,05*30,80
35x35x5cm - - = 1,54
trylinka 0,15*281,50 L 42,225
gruz z obrzezy betonowych 0,08*0,30*22,00
0,08x0,30 ) = 0,528
gruz z piyt 50x50x7 cm 0-07%302;+ 50 = 21,105‘ m3

2.009

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy géc;nYﬁiialadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1l-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym, dalsze 4

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

\
88,851

88,851 4,00‘m3

dalsze 4 km 88,851 = 88,851
3 Roboty ziemne D-04.01.01 CPV 4511120-0
3.001 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1l-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

wykop pod miejsca postojowe 5,50* (8,50+40,00)*0,30+6,00*

17,50%*0, 30 = 111,525
wykop pod droge 3,20%65,00%0,20+4,20%17,50*0,20 = 56,3
wykop pod chodnik 30,80*0,15 . = - 4,62
dodatkowe miejsca postojowe 0,40%5,50*10, 00 = 22,0

3.002

Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1l-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd do 5-t, dalsze 4 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

194, 445

m3

dalsze 4 km 172,445 = 173,445
22,00 = 22,0] 194,445 4,00 m3
4 Krawezniki D-08.01.01 CPV 45233251=3
4.001 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

0,15%0,:30% (48,50+12,50%17, 50+
5,50+48,50+65,00+3,20+16, 00+ |
17,50) = 10,539

22,00*%0, 15*0, 35 = 1,155

dodatkowe miejsca postojowe 0,15*0,30*(5,00+10,00) = 0,675 12,369
4.002 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej ]
10,539/0,0525+22,00 N = 222,743

dodatkowe miejsca postojowe 5,00+10, 00 = 15,0 237,743
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