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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw (zgodnego z wytycznymi
programu rzagdowego ,Radosna Szkofa”) na terenie Szkoty Podstawowej nr 3 im.
Marynarzy Polskich w Kotobrzegu zlokalizowanej na dziatce nr 195/4. Plac zabaw
usytuowany jest w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 195/4 w miejscu, w
ktorym istnieje obecnie wydzielone miejsce rekreacji uczniow.

Projekt bedzie stanowit zatacznik do wniosku o zgtoszenie prowadzenia prac
budowlanych - zgodnie art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego.

2. INWESTOR
Inwestorem jest Szkota Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

a/ zlecenia Inwestora,

b/ podktaddéw geodezyjnych przekazanych przez przedstawiciela Szkoty w formie
cyfrowej,

¢/ wytycznych uzgodnionych z dyrektor Szkoty — panig Katarzyne Markowska,

d/ uchwaty Rady Ministrow nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. wraz z
zatacznikiem,

e/ Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu
finansowego wspierania organow (...) wraz z zatgcznikiem nr 2,

f/ art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Prawa Budowlanego.

4. OPIS PLACU ZABAW

4.1. POLOZENIE I NASLONECZNIENIE

Plac zabaw usytuowany jest w potudniowo-zachodniej czeSci dziatki nr 195/4 w
miejscu, w ktorej istnieje obecnie wydzielone miejsce rekreacji uczniow.

Plac zabaw spetnia wymogi §40 ust. 2 ,Warunkow technicznych...” dotyczace
nastonecznienia — wokot placu nie wystepujq obiekty przestaniajace.

Placu szkolnego nie obowigzujq wymogi §40 ust. 3 ,Warunkdw technicznych...”
dotyczace odlegtosci od linii rozgraniczajacych ulice (dotyczg one wytacznie
terendw mieszkaniowych).

4.2. OGRODZENIE I WEJSCIE NA PLAC ZABAW

W chwili obecnej teren placu jest czeSciowo ogrodzony, natomiast Inwestor
(Szkota) przystepowac bedzie w najblizszym czasie do realizacji nowego
ogrodzenia (wg odrebnej dokumentacji).

Uwaga!

Nalezy zadbaé o wykonanie wejscia na plac zabaw w formie dwuskrzydtowej
furtki o szerokosci taczej 150cm oraz szerokosci skrzydta gtdwnego 100cm.




4.3. NAWIERZCHNIA

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. w
sprawie form i zakresu finansowego wspierania organdw (...) wraz z zatgcznikiem
nr 2 oraz przyktadowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej
nawierzchnie placu zabaw nalezy wykonac jako:

a/ nawierzchnie bezpieczng - amortyzujacq upadek z wysokosci 1.5m zgodna z
Polskimi Normami, na podbudowie z kruszywa mineralnego, ze spadkiem 1-1.5%
umozliwiajagcym odptyw wody opadowej, bez drenazu, kolor pomaranczowy RAL
2011; zaproponowano nawierzchnie w ptytkach umozliwiajacg bezproblemowgq
naprawe matych fragmentow,

b/ nawierzchnie komunikacyjng — syntetyczng w kolorze niebieskim RAL 5003 na
podbudowie z kruszywa mineralnego, ze spadkiem poprzecznym ok. 2%
umozliwiajgcym odptyw wody opadowej, bez drenazu; zaproponowano
nawierzchnie w ptytkach umozliwiajacq bezproblemowg naprawe matych
fragmentow,

¢/ nawierzchnie trawiastg — zaproponowano trawe z rolki, co umozliwi unikngé¢
problemow z niszczeniem nawierzchni zanim zakorzeni sie ona i osiggnie stan
petnej uzytkowosci.

Uwaga!
Nawierzchnia amortyzujgca i komunikacyjna musi spetniac wymogi programu

,Radosna Szkota” i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

4.4, ZIELEN

Na terenie placu zabaw istnieje bogata zielen wysoka w formie réznorodnych
gatunkow drzew liSciastych. Przewidziano nasadzenia krzewdw iglastych
catorocznie zielonych — tui itp. o wysokosci w momencie nasadzenia ok. 100cm.
Zakazuije sie stosowania gatunkow trujacych lub ostrych.

4.5. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
Do wyposazenia placu zabaw przewidziano:

1/ tablica z regulaminem (zgodng z wytycznymi programu ,Radosna Szkota”) i
informacjami wymaganymi w zataczniku do uchwaty RM z dnia 7 lipca 2009 r.
(warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoty w
sytuacji zagrazajqcej bezpieczenstwu, numery telefonéw alarmowych itd.), o
konstrukcji stalowej (rury fi48mm) ocynkowanej i powlekanej (kolor RAL 9006),
zakotwiona w gruncie wg wskazan producenta — nie gorsza niz Muller Regulamin
9089,

2/ wolnostojacy wieszak na odziez — o konstrukcji stalowej ocynkowanej i
powlekanej (kolor RAL 9006), zakotwiony w gruncie wg wskazan producenta,

3/ kosze na Smieci (2 sztuki) - o konstrukcji stalowej powlekanej (kolor RAL
9006), zakotwiony w gruncie wg wskazan producenta, o pojemnosci 35I, z



daszkiem, z mozliwoscig blokady wysuniecia pojemnika — nie gorszy niz Muller
221,

4/ hustawka wagowa o wymiarach 322x41cm (strefa upadku 578x341cm), o
wysokosci swobodnego upadku 96cm, o konstrukcji stalowej malowanej (element
ruchomy w kolorze RAL 3020), zakotwiona w gruncie wg wskazan producenta,
posiadajgca wymagane certyfikaty i spetniajgca wymogi Polskich Norm — nie
gorsza niz hustawka Lars Laj 12163,

5/ zestaw rownowazni z rur ocynkowanych i malowanych proszkowo z
platformami z piany mikrokomorowej na rdzeniu sklejkowym, zakotwiony w
gruncie wg wskazan producenta — sktadajacy sie z 6 elementow (3 ze stupkami
obracajacymi sie), o wymiarach strefy upadku 5.6x5.2m, posiadajacy wymagane
certyfikaty i spetniajgcy wymogi Polskich Norm — nie gorszy niz Hags Connect 593
712 CC,

6/ zestaw sktadajacy sie z przeplotni, Scianki wspinaczkowej, rownowazni, i linek
— z gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi z rur stalowych powlekanych (kolor
szary/srebrny), zakotwiony w gruncie wg wskazan producenta, o wysokosci
swobodnego upadku 97cm, o wymiarach urzadzenia 792x505cm, o wymiarach
strefy upadku 1092x805cm, posiadajacy wymagane certyfikaty i spetniajacy
wymogi Polskich Norm — nie gorszy niz Lars Laj Rozgwiazda 12170,

7/ $lizgawka z drabinkg stalowa i linkowg — o konstrukcji stalowej powlekanej
(gtdowne elementy w kolorze szarym/srebrnym), wymiary 414x363cm, wymiary
strefy bezpieczenstwa 720x592cm, wysokos¢ swobodnego upadku 120cm,
zakotwiona w gruncie wg wskazan producenta, posiadajagca wymagane
certyfikaty i spetniajgca wymogi Polskich Norm — nie gorsza niz Lars Laj Bocianie
Gniazdo,

8/ hustawka podwdijna — o konstrukgji stalowej powlekanej (kolor szary/srebrny),
wymiary 439x194cm, strefa bezpieczenstwa 325x750cm, wysokos¢ swobodnego
upadku 140cm, z linkami faricuchowymi w otulinie z tworzywa sztucznego, z
siedziskami z tworzywa sztucznego, posiadajaca wymagane certyfikaty i
spetniajgca wymogi Polskich Norm — nie gorsza niz Lars Laj Srebrna Hustawka
Podwdijna,

9/ rébwnowaznia z belkg drewniang — na nézkach ze stali powlekanej, zakotwiona
w gruncie wg wskazan producenta, element drewniany o przekroju ok. 93x93mm
zaimpregnowany przeciw grzybom, owadom i warunkom atmosferycznym, o
dtugosci 200cm, wymiary strefy bezpieczenstwa 5.1x3.2m, wysokos¢
swobodnego upadku <60cm, posiadajaca wymagane certyfikaty i spetniajaca
wymogi Polskich Norm — nie gorsza niz Hags Balance 593 582 CC,

10/ tawki z oparciem — konstrukcja stalowa z rury fi60 i katownikdw, ocynkowana
i powlekana (kolor RAL 9006), siedzisko i oparcie drewniane, zaimpregnowane
przeciw grzybom, owadom i warunkom atmosferycznym, zakotwiona w gruncie
wg wskazan producenta — nie gorsze niz Muller tawka 97.



Przy kazdym urzadzeniu powinna znajdowac sie tabliczka wskazujaca sposob jego
wykorzystania.

Uwaga!
1. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie

aktualne certyfikaty i by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
2. Montaz prowadzi¢ Scisle wedtug wytycznych producenta konkretnych

urzadzen.
3. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac co najmniej 3-letnig gwarancije.

4.6. KONSERWACIA

a/ Konserwacje nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny z wytycznymi producenta
gwarantujgacy utrzymanie gwarancji.

b/ Po okresie gwarancyjnym nalezy zadbac¢ o regularne przeglady, smarowanie
czesci ruchomych, impregnacje elementéw drewnianych.

¢/ W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu
ktoregokolwiek urzadzenia nalezy uniemozliwi¢ dzieciom korzystanie z placu
zabaw i jak najszybciej skontaktowac sie z producentem urzadzenia w celu
usuniecia nieprawidtowosci.

4.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - 220m?
Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej - 87m?
Powierzchnia nawierzchni trawiastej - 193m?
taczna powierzchnia placu zabaw - 500m?

Uwaga!
Podane zestawienie powierzchni jest oparte o przekazane informacje geodezyjne.

Poszczegdine iloSci mogg_ulec zmianie (przede wszystkim tereny trawiaste) po
wykonaniu przez Szkote nowego ogrodzenia, ktore stanie sie naturalnym
obwodem placu zabaw.

5. RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. PRACE ROZBIORKOWE

Na terenie objetym opracowaniem nalezy usuna¢ pozostatosci starych,
zniszczonych urzadzen wraz z elementami podziemnymi. Teren oczysci¢ z gruzu,
kamieni i Smieci.

5.2. ROBOTY ZIEMNE
Przed wykonaniem podbudowy nawierzchni z tworzywa i obrzezy wykonac
korytowanie zwracajac szczegdlng uwage na bryte korzeniowa istniejacych drzew.

5.3. OBRZEZA

Na terenie placu zabaw nalezy wykonac obrzeza zabezpieczajace przed
uszkodzeniem obrysu nawierzchni amortyzujacej i komunikacyjnej — betonowe
6x25cm na tawie betonowej zgodnie z detalami.



5.4. URZADZENIA

Urzadzenia stanowigce wyposazenie placu zabaw nalezy bezwzglednie
zainstalowa¢ mocujac je do podziemnych elementdéw fundamentowych — Scisle
wg wytycznych producenta. Montaz poprzedzi¢ doktadnym wyznaczeniem
miejsca montazu wg zataczonej dokumentacji. Nalezy zwrdcic uwage na
lokalizacje wokdt urzadzen stref bezpieczenstwa, ktdre nie mogg nachodzi¢ na
obrzeza, tereny trawiaste i wzajemnie na siebie.

5.5. MONTAZ NAWIERZCHNI

Nawierzchnie bezpieczng i komunikacyjng w ptytkach nalezy montowac $cisle wg
zalecen producenta na wczesniej przygotowanej podbudowie z kruszyw
mineralnych zageszczonych mechanicznie ze spadkami wg dokumentaciji.
taczenie poszczegdlnych elementéw wg wybranego systemu nawierzchni i
zalecen producenta. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymadg zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci do 1.5m i posiadac¢ wszelkie niezbedne certyfikaty.
Kolorystyka nawierzchni zgodnie z dokumantacjg i wymogami programu
~Radosna Szkota”.

5.6. ZIELEN

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na podziemne i
nadziemne elementy zieleni istniejacej i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Za
ewentualne szkody w istniejacym zadrzewieniu odpowiada wykonawca.

5.7. NADZOR
Wszelkie prace prowadzi¢ bezwzglednie pod Scistym nadzorem inspektora z
ramienia Inwestora.

6. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZECIA PRAC BUDOWLANYCH
Inwestor planuje rozpoczecie prowadzenia prac budowlanych w lipcu 2010 roku.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy placu zabaw powinny spetnia¢ wymogi:

1/ uchwaty Rady Ministrow nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. wraz z
zatacznikiem,

2/ Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu
finansowego wspierania organdw (...) wraz z zatagcznikiem nr 2.




