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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I O ŚWIETELNIA DRÓG GMINNYCH 
ORAZ DROGI WEWN ĘTRZNEJ - UL.DĄBRÓWKI, GRYFITÓW, MIESZKA I, WENEDÓW 
NA DZIAŁKACH NR: 245/1, 245/2, 245/8, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406 W OBRĘBIE 13 
W KOŁOBRZEGU 

 
X 

 
Y 

1 6004955.28 5538453.77 
2 6004963.33 5538453.96 
3 6004964.71 5538453.98 
4 6004969.23 5538482.85 
5 6004973.96 5538511.27 
6 6004973.13 5538511.43 
7 6004977.33 5538540.63 
8 6004979.31 5538541.17 
9 6004981.92 5538560.40 
10 6004982.57 5538570.39 
11 6004979.88 5538570.51 
12 6004978.39 5538570.58 
13 6004979.17 5538581.11 
14 6004976.57 5538582.98 
15 6004976.08 5538583.31 
16 6004966.99 5538583.69 
17 6004977.09 5538590.69 
18 6004979.46 5538591.81 
19 6004981.95 5538596.75 
20 6004981.96 5538597.63 
21 6004982.28 5538623.19 
22 6004981.81 5538626.69 
23 6004981.90 5538637.96 
24 6004982.04 5538656.25 
25 6004983.13 5538656.19 
26 6004994.60 5538559.03 
27 6004993.96 5538553.85 
28 6005001.35 5538551.71 
29 6005001.36 5538550.07 
30 6005030.07 5538545.99 
31 6005057.93 5538541.71 
32 6005058.09 5538542.80 
33 6005065.49 5538541.07 
34 6005065.27 5538532.09 
35 6005076.71 5538528.39 
36 6005076.58 5538506.68 
37 6005078.34 5538506.68 
38 6005080.39 5538506.69 
39 6005079.46 5538491.62 
40 6005086.05 5538491.15 
41 6005085.76 5538479.92 
42 6005085.21 5538459.00 
43 6005081.62 5538454.02 
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3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej  
i oświetlenia dróg gminnych ul. Dąbrówki, Gryfitów i Mieszka I-go oraz drogi wewnętrznej 
ul. Wenedów w Kołobrzegu dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; 
obręb 13. 
 
4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

4.1.  Zalecenia inwestora.  
4.2.  Decyzja o warunkach zabudowy, wydana przez prezydenta miasta Kołobrzeg z dnia 

11.05.2010 r. 
4.3.  Warunki przyłączenia RE-5-wp.867/2008 z dnia 21.12.2009. 
4.4.  Inwentaryzacja urządzeń elektrycznych w terenie dla potrzeb projektowych. 
4.5.  Obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia . 
 
5.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 
5.1.  Sieć elektroenergetyczna. 
5.2.  Projektowane oświetlenie dróg gminnych. 
5.3.  Ochrona dodatkowa od porażeń. 
5.4.  Uwagi końcowe. 
5.5.  Obliczenia techniczne. 
 
6.  DANE ENERGETYCZNE 
 

6.1.  Napięcie zasilania 
6.2.  Rodzaj zasilania  
6.3.  Moc zainstalowana 
6.4.  Moc szczytowa 
6.5.  Dodatkowa ochrona od porażeń 

 

- 3x230/400v 
- kablowy 
- 1,51 kW 
- 1,51 kW 
- samoczynne wyłączenie zasilania 

7.  OPIS TECHNICZNY 
 
7.1. Sieć elektroenergetyczna. 
 

Zasilanie szafki oświetleniowej wykonać z istniejącej szafki kablowej nr 83 kablem 
YAKY 4x25mm2 . Kabel układać w ziemi wdłuż trasy pokazanej na rys. nr 1. Łącznie z ka-
blem we wspólnym wykopie układać drut stalowy ocynkowany o średnicy φ 8mm. Kable na-
leży układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku o 
grubości 10 cm ponad wierzch kabla, na której ułożyć warstwę gruntu rodzimego grubości 
30cm. Na tak przygotowaną obsypkę ułożyć taśmę z foli PCV koloru niebieskiego, a następ-
nie wykop zasypać gruntem rodzimym, który należy zagęścić. 
Szafkę oświetleniową wykonać w obudowie izolacyjnej i ustawić obok szafki kablowej. 
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7.2. Projektowana sieć oświetlenia ulicznego. 
 
 Projektowaną sieć oświetlenia ulicznego zasilić z projektowanej szafki oświetleniowej  
kablem YAKY 4x25mm2. Łącznie z kablem we wspólnym wykopie układać drut stalowy 
ocynkowany o średnicy φ 8mm. Kable należy układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
Następnie wykonać obsypkę z piasku o grubości 10 cm ponad wierzch kabla, na której ułożyć 
warstwę gruntu rodzimego grubości 30cm. Na tak przygotowaną obsypkę ułożyć taśmę z foli 
PCV koloru niebieskiego, a następnie wykop zasypać gruntem rodzimym, który należy zagę-
ścić. Przejście kabli pod ul. Gryfitów, Mieszka I i Dąbrówki wykonać przeciskiem w stalo-
wych rurach ochronnych φ 76, 1/3,6mm. Natomiast przejście kabli pod ul. Wenedów oraz pod 
zjazdami wykonać metodą przekopu połówkowego w rurach ochronnych DKV 75.  Miejsca 
wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione.  
 Kable ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznacz-
niki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach charak-
terystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściu do rur ochronnych. Na oznaczniku należy 
umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

• typ kabla 
• znak użytkownika 
• rok ułożenia 

 Słupy należy ustawiać na uprzednio przygotowane prefabrykowanych fundamentach 
betonowych o wymiarach 100x40x40cm. Mocowanie słupów do fundamentów wykonać za 
pomocą śrub kołpakowych. Fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Słup należy usta-
wiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika. Stosować słupy ocynkowane 
stalowe wielokątne o wysokościach 7m (bez wysięgnika) i 8m (zwysięgnikiem 1,5m i kącie 
0o). Rozmieszczenie i wysokość słupów zgodnie ze schematem ideowym oświetlenia i pla-
nem sytuacyjnym. 
 Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Montować oprawy oświetlenia ulicznego, aluminiowe o mocy 70W i 100W . Źródła światła: 
sodowe 70W o strumieniu świetlnym min 6600 lm, sodowe 100W o strumieniu świetlnym 
min 10500 lm.  Krzywa rozsyłu światła powinna równoważna z krzywą oprawy przyjętej w 
projekcie. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim 
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewody o izolacji 
wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2. Oprawy powinny być moco-
wane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosfe-
rycznych i parcia wiatru. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej szafki  
oświetleniowej, zegarem astronomicznym. Nastawy zegara w uzgodnieniu z inwestorem. 
 Na końcach linii oświetleniowej należy wykonać uziomy słupów oświetleniowych, 
których rezystancja nie może przekraczać 10Ω. Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego 
np. „Galmar”. 
 
7.3. Ochrona dodatkowa od porażeń. 
 
 Jako system ochrony dodatkowej od porażeń przyjęto szybkie wyłączanie realizowane 
przez zabezpieczenia nadprądowo - zwarciowe w czasie t ≤ 5s. 
 Zaciski PE słupów uziemić przez połączenie ich drutem stalowym ocynkowanym  
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DFeZn φ 8mm z uziomem istniejącej lampy oświetleniowej. Rezystancja uziomu, stwierdzona 
pomiarem winna wynosić R ≤ 10 Ω. Drut układać we wspólnym wykopie z kablami. 

7.4. Uwagi końcowe. 
 
• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych ” - część V „ Instalacje elektryczne ”. 
• Po wykonaniu robót kablowych elektrycznych wykonać pomiary skuteczności samoczyn-

nego wyłączenia zasilania,  rezystancji uziemień i izolacji wraz ze sporządzeniem odpo-
wiednich protokołów.  

• Wykonać geodezję powykonawczą słupów oświetleniowych i kabli. 
• Słupy oświetleniowe ponumerować. 
 
8. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
8.1.  Dobór kabli na długotrwałą obciążalność prądowa. 

 
PNL1=0,37 kW  PNL2=0,47 kW  PNL3=0,67 kW  cosφ=0,97 
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Dla kabla YAKY 4x25mm2 obciążalność prądowa długotrwała  wynosi IZ=66 A (według                          
PN-IEC 60364-5-23, sposobu ułożenia D). 

 
IZ ≥ IB 66A≥2,25A warunek spełniony 

IB ≤ IN ≤ Iz 2,25A ≤ 6A ≤ 66A warunek spełniony 
I2 ≤ 1,45 Iz 30A ≤ 95,7A  warunek spełniony 

 
gdzie: 
IZ - obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
IB - prąd obliczeniowy 
IN - prąd znamionowy zabezpieczenia przewodu 
I2  - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
 

8.2.  Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napięcia. 

Obliczenia przeprowadzone dla najbardziej niekorzystnych warunków w obwodzie. 
 

%55,0)2705,2382005122005,158(
2302533

200

200

23%

1
2%

=⋅+⋅+⋅⋅
⋅⋅

=∆

⋅
⋅⋅

=∆ ∑
=

L

i

m

i
i

N

U

LP
Us

U
γ

 

 
%4% ≤∆U  1,49% ≤ 4% warunek spełniony 

 
 

8.3.  Sprawdzenie warunku samoczynnego zasilania. 
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Transformator 630kVA     
XT = 10,750 m Ω     
RT = 3,810 m Ω      
 
Linia kablowa U<1kV     
x' = 0,079      
 
YAKY 4x185 mm2 ze stacji transf. Jerzego do ZK  
L = 0,300 km     
RL1 = 0,005 Ω     
XL1 = 0,024 Ω     
 
YAKY 4x25mm2 z ZK do oprawy ośw. nr 16/L3  
L = 0,397 km     
RL2 = 0,481 Ω     
XL2 = 0,031 Ω     
 
REZYSTANCJA, REAKTANCJA I IMPEDANCJA OBWODU ZWARCIOWEGO 
Rk1 = 1,209 Ω     
Xk1 = 0,121 Ω     
Zk1 = 1,215 Ω     
Ia = 30 A     
 

Zs ⋅ Ia ≤ Uo 36,46 V ≤ 230 V warunek spełniony 
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8.4.  Wyniki obliczeń oświetlenia ulicznego. 
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9. INFORMACJA DOTCZ ĄCA PLANU BiOZ 
     

                                                                                                     
 
Obiekt :      ul. Dąbrówki, Gryfitów i Mieszka I-go oraz droga wewnętrzna ul. Wenedów   
    
Adres :        Kołobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; 
                    obręb 13         
 
Inwestor :   GMINA MIASTO KOŁOBRZEG 
                   ul. Ratuszowa 13,  78-100 Kołobrzeg 
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Część opisowa 

 
9.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji : 

-    roboty kablowe 
-    montaż fundamentów 
-    montaż słupów oświetleniowych 
-    montaż opraw oświetleniowych 
-    pomiary elektryczne 
 

9.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
- sieć energetyczna kablowa  15 kV i 0,4 kV 
- podziemne rurociągi  

 

9.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu , które mogą stwarzać zagro-
żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- sieć energetyczna kablowa 15kV i 0,4 kV 
- podziemne rurociągi  

 

9.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji rbót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia : 

- praca na wysokości podczas wykonywania montażu opraw oświetleniowych 
- praca w pobliżu czynnych linii energetycznych kablowych 15kV i 0,4 kV 
- ruch pojazdów na ulicy 

 

9.1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP 
jest kierownik robót, który zapewnia: 

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania 
pracy na wyznaczonych stanowiskach 

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoleń okresowych w tym 
zakresie 
 

9.1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy sprawdzić 
czy sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa 

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego 

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych 
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