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Uzgodnienia

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym ulicy
Gryfitow; Mieszka I; Dabréwki na czas budowy
sieci oSwietlenia drogowego w Kolobrzegu

(ulice w zarzadzie Referatu Drogowego U.M. w Kolobrzegu)

Opinia

Referat Drogowy U.M. w K-gu
78-100 Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13

3 .-

Sta'rosta- PoWiatn
Koloblfz_&skiego
7&10@




Org. ruchu

Opis zmiany organizacji ruchu 1 zabezpieczeniderenu
robot.
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -Prawo o c¢hu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 108 z 2005 r. poz. 908 @0z. zmianami),

- rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002r.

w sprawie znakéw i sygnatéw drogowyckDz. U. Nr 170, poz. 1393),

- "Instrukcja o znakach drogowych pionowych",

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia003r,

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w spiwie
okreslenia warunkow udzielenia zezwolé na zajgcie pasa drogowego
(Dz. U. Nr. 140, poz. 1480 i 1481)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczego6towych warunkéw zaggdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zaradzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- wizja lokalna w terenie,

- plan orientacyjny w skali 1:10000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500.

2. Zalozenia_ogolne

Prowadzenie robot budowy sieci @vietlenia drogowego, w pasie drogowym
ulic Gryfitow; Mieszka |; D abrowki w Kotobrzegu (ulice w zaradzie Referatu
Drogowego Urzdu Miejskiego w Kotobrzegu), uwarunkowane jestzmiang
organizacji i zabezpieczenia ruchu w rejonigorowadzonych roboét. Ulice posiadaj
jezdnie asfaltowg szerokdci 6,0 m z obowjzujacym ruchem dwukierunkowym.

Chodniki sa przy jezdni, w miejscu planowanych robot.

Zmiana organizacji ruchu i zabezpieczenie tenu robo6t, wg zahczonego
planu sytuacyjnego (rys 2). Roboty prowadzonev pasie drogowym - rozkopem
pasa zielonego i &%ci chodnika.

Nawierzchnie zjazdéw na posesje przy ulicy @fitow przekopywane g
potéwkowo i wykonywane w dwoch etapach, taky w kazdym momencie
umozliwiony byt zjazd.

Jezdnie ulic g przekraczane robotami metod przecisku, bez naruszenia
konstrukcji jezdni.

Organizacja ruchu na wysokdci frontu robét polega na:

- zamontowaniu w odlegtéci min. 30 m od miejsca robot znakow
ostrzegawczych A-14 na obu kierunkach ruchu,

- wygrodzenie terenu robdt na wysokii chodnika tablicami U-20c
podwdjnymi,

- od strony jezdni wygrodzenie zaporami U-20a,

- w miejscu przekopania nawierzchni chodnika komczne jest
zamontowanie kiladki dla pieszych U-28,
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- W miejsce przekopania dgjcia i dojazdu do posesji przy drodze
gminnej, konieczne jest wcZmiejsze uzgodnienie terminu z
wiascicielem posesji, i ewentualne ustawienie kiaddla pieszych.
Zakres ograniczenia ruchu i zabezpieczenia, wika z projektu budowy
sieci gwietleniowe].
Projekt organizacji ruchu nie wprowadza utrudnien w ruchu kotowym
podczas wykonywania robot.

Prowadzenie w pasie drogowym w/w robot wymagazyskania zezwolenia
zarzadu drogi, w tym wypadku Referatu Drogowego tredu Miejskiego w
Kotobrzegu ul. Ratuszowa 13.

Wykonawca w/w roboét zobowazany jest do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkichs§rodkoéw technicznych wytych do
oznakowania i _zabezpieczenia miejsca _robdt arainnych zastosowanych
w zwiazku z wykonywanymi robotami.

3. Uwaqi_koncowe

3.1. Do oznakowania naley stosowd& tablice znakdw(klasy wyzszej ni
oznakowanie stale na drodze)
a/ znaki ostrzegawcze A - trojtne dt. boku 900 mm,
b/ zapory drogowe U-20c podwodjne na wysosd rozkopanego
chodnika,
c/ zapory drogowe U-20a pojedyncze od stronpzdni.

3.2. Znaki i zapory powinny by¢ odblaskowe.

3.3. Konstrukcja stojakow do zapor i tablic kierujacych powinna
zapewnia stabilnos¢ urzadzenia.

3.4. Odlegtos¢ ustawienia znakéw i tablic od krawdzi jezdni:
- min. 0,5 m, najlepiej w miejscu dobre] widoczosci.

3.5. Znaki powinny by¢ tak ustawione, aby nie ograniczaty
widoczna&ci na skrzyzowaniach i nie utrudniaty ruchu pieszych.

3.6. Po zakaiczeniu robot znaki naley niezwiocznie usugg.

4. Opis charakterystyki drogi i ruchu na drodze

Ulice objte robotami, naleza do kategorii drég lokalnych.
Posiada jezdn¢ asfaltona szerokdci 6,0 m, chodniki szerokéci
min. 1,5 m w rejonie prowadzonych robét. W ejonie
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wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, ulice powadza ruch
kotowy dwukierunkowy.

Ulice obstugup wytacznie obiekty i budynki znajdupce se
przy drodze, jezdnie o nawierzchni asfaltowejUlice nie
prowadza ruchu tranzytowego.

5. Opis wyskpujacych zagraen i utrudnien

Z uwagi na wyhczenie z ruchu pieszego exi nawierzchni
chodnika, konieczne jest oznakowanie | zabeggzenie rejonu
robdt wg rys nr 2. Niezledny jest montaz kladek dla pieszych w
miejscu przekopania chodnika.

Prawidiowe oznakowanie zmiany organizacji ruieu i
zabezpieczenie robot, przyczyni eido zminimalizowania
utrudnien w ruchu pieszym i w ukiladzie komunikacyjnym
miejscowaici. W przeciwnym wypadku mae dogé do wypadku z
udziatem pojazdow kotowych lub z ruchem pieym.
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