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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA .
1234 INZYNIEROW BUDOWNICTWA ¢:
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 &
tel fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl ¢-mail: zap@home.pl I«

Sz.P. §
POZORSKA Bogumila
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ZASWIADCZENIE

Faali) POZORSKA Bogumila, kod identyfikacyjny ZAP/IE/2500/01, zamieszkalty(a) 7&-
100 KOtOB2ZZG ul.Kupizcka 2-4/82, jast czlonkiem Zachodniopomorskigj O.(ngOWEJ Izby Inzynierow

Budownictwz oraz posnada wymagane ubnzpinczenle od odpovmdzla!noﬁcx cywilngj.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia: 2010-12-31. -

Zachodnapomarska Oxregowa
1zba Inzyrjierdw Budowrictwa




Oswiadczenie

QGwiadczamze projekt budowlany budowy sieci elektroenergetggzisswietlenia
drég gminnych ul. Bbrowki, Gryfitow i Mieszka I-go oraz drogi wewtnznej ul. Wenedow
w Kotobrzegu dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 246, 25368/1, 268/2, 269/2, 406; cir13
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Autor mgr irnz. Jacek gdrzejewski

Sprawdzajcy mgr inz. Bogumita Pozorskal




PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH
ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

SPIS TRESCI

Odpis uzgodnig.

Warunki przyhczenia RE-5-wp.867/2009 z dnia 21.12.2009.
Przedmiot opracowania.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Dane energetyczne.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

. Informacja dotyczca planu BiOZ.

0. Czé¢ graficzna.
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Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny 1:500.
Rys. nr 2 — Schemat ideow$vaetlenia.

» Karty katalogowe stupowswietleniowych
» Karty katalogowe oprawswietleniowych
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-1.Zakres inwestycji

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylgczany obiekt:
Nazwa: OSWIETLENIE DROGOWE (OBIEKT PROJ.).
Adres (nr dziatki) :

KOLOBRZEG, ul.GRYFITOW dz.246, 268/2, 245/5,

Grupa przylgczeniowa: V
Moc przylaczeniowa:
Miejsce przyigczenia: SZAFKA KABLOWA NR 83

2.5 kW

stacja transf. nr 50770 K-g KPRB.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyj&Eciu przewoddw od zabezpieczenia
w szafce kablowej, w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj polgczenia z siecia:

Zakres prac niezbednych do realizacji przyiaczenia oraz

wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy

Z siecig:
realizowanych przez ENERGA-OPERATOR
SPOLKA AKCYJNA ODDZIAE W KOSZALINIE:

Sie¢ elektroenergetyczna ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA
ODDZIAL W KOSZALINIE, umozliwiajgca przylacznie do gieci
projektowanego obiektu, =zostata przez nas wybudowana
zgodnie z zalozeniami planu rozwoju do miejsca dostarczania
energii okre&lonego w pkt 5.
.Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot przytgczany:
W _POBLIZU SZAFKI KABLOWEJ NR 83 NALEZY ZABUDOWAG SZAFKE
OSWIETLENIOWA (Z ODREBNA CZESCIA ZE) I ZASILIG JA Z WOLNEGO
POLA W/W SZAFKI KABLOWEJ.

WLZ, uklad pomiarowy, zabezpieczenia przedlicznikowe
przystosowaé do zamdwionej mocy.

Przed wykonaniem robdét sposéb ich wykonania wraz

ze schematem jednokreskowym zasilania i opomiarowania
uzgodnié w Dziale Pomiardw RD Koiobrzeg.

UWAGA!

Wykonanie powyzszego zakresu prac nalezy zglosié do odbioru
w RD K-g. Warunkiem dokonania odbioru jest zlozenie kompletu
dokumentdw i zawarcie umowy sprzedazy energii elektr.
Niniejsze warunki przyiaczenia zapewniaja standardy jako&-
ciowe dostarczanej energii elektrycznej okredlone w Roporzg-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U. 07.93.623). Jezeli zgioszony do przyilaczenia obiekt
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lub grupa urzadzef wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
 przydatzany Zobowigzany jest zainstalowal.wXasnym ‘kosztem 1
staraniem rezerwowe Zrddlo energii elektrycznej (np.agregat
pradotwérczy,UPS) . Przed przylaczeniem rezerwowego Zrddia

zasilania Podmiot przytaczany opracuje 1 uzgodni
w ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAEL W KOSZALINIE
instrikcje wspdilpracy rezerwowego 2zrddia' zasilania
z siecig elektroenergetyczng.
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.
Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
.1.Miejsce zainstalowania:
SZAFKA OSWIETLENIOWA WNIOSKODAWCY na napieciu 0,4kV.
.2.Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpie-
czenia przedlicznikowego/gidwnego:
Jako zabezpieczenie gidwne zastosowal:6A.
Lokalizacje zabezpieczenia gidwnego przewidzieé:
SZAFKA OéWIETLENIOwA WNIOSKODAWCY .
9.3.Sposdb pomiaru: bezpo&redni.
$.4.Liczniki:
oSwietlenie uliczne
-licznik 3-fazowy l-taryfowy-bezpo&redni
moc przylaczeniowa-2.5 kW/na osSwietlenie uliczne
zabezp.przedlicznikowe-6 A;
10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenerge-
tycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej.
10.1.Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:
a)Ukiad sieci:
b)Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV
c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci: A
(rzeczywista wartod&é pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System ochrony od porazen:
10.2 .Inne:
- System ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4kV przyig-
czanego podmiotu: zgodnie z wymogami normy PN/IEC-60364.
- W instalacji odbiorcy nalezy stosowaé urzagdzenia ochrony
przepieciowe].
11.Inne ustalenia:
Dotyczy umowy przyigczeniowe]: _
Warunkiem podpisania przez ENERGA-OPERATOR SPOELKA AKCYJNA
ODDZIAL W KOSZALINIE umowy przyigczeniowej jest dostarcze-
nie przez Podmiot przyigczany:
- dokumentu potwierdzajgcego tytul prawny do korzystania
z obiektu, w ktdérym beda uzywane przylgczane urzgdzenia,
instalacje lub sieci;
- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sgadowego;
12.Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinial wymagania
okredlone w obowigzujgcych przepisach dotyczgcych kompatybil-
. noéci elektromagnetycznej.
13.Przy realizacji niniejszych warunkéw przyitgczenia nalezy
uwzglednié wymagania okre8lone w Instrukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Sieci Rozdzielczej obowigzujgcej na terenie dziatania
ENERGA-OPERATOR SPORKA AKCYJNA ODDZIAEL W KOSZALINIE.
14.Standardy jako&ciowe energii elektrycznej okregla Rozporzay-
dzenie Ministra Godpodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U.Nr 93 poz.623 z 2007r.). Okredlone w w/w rozporzgdzeniu
standardy jakoSciowe stanowia miedzy innymi:

\O W 0

\te
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- Cczas jednorazow&j‘pr:erwy w dostarczaniu energii ,elektny-
6 godzin ( rzypadku przerwy
—~

cznej niesmoZe przekroczyé 1
{

LW
(w przypadku

planowanej) oraz 24 godzin
waneij) , .
- laczny czas przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
W ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jedno-
razowych diugich i bardzo diugich, nie moze Drzekroczyd
35 godzin (w przypadku przerw planowanych) oraz 48 godzin
(w przypadku przerw nieplanowanych) .
ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektuy.
Nalezy liczyé sie z mozliwodcig przerw w dostawie gnergii
erwowa dostawe energii elektrycznej mozna

elektrycznej. Bezprz
zapewni¢ jedynie poprzez cainstalowanie wlasnego Zrddia
energii (np. ag atu worczego, urzadzenia UPs, - iep. )

1 jo £
PO uprzedn g ieniu warunkdw jego instalacji
z ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAE W KOSZALINIE.
15.Zawarcie umowy o przyigczenie stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano—montaéowych na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przyia-
czenie stanowi zalazcznik do niniejszych warunkdéw.
16.Warunki brzytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreglenia.

acji L Rozwoju

é;j

Dziaty Exssios

Stawemid¥locinski , iobirzegy
% Opracowatl erdzii
Otrzymuja:

1) GMINA MIASTO KOLOBRZEGC
ul .RATUSZOWA 13 78-100 KOLOBRZEG
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DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie:

e art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post@powanla
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), |

e art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1,315, art. 53 ust. 3i4iart. 54 oraz art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 marea 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z péZn. zm.) w zwigzku z art. 4, ust. 2 pkt 2 tejze ustawy;

W ZWigzku z:

e art. 29 ust. 2 pkt. 12 i art. 3 pkt. 72 ustawy z dnia 7 lipca 1294 r. (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolohrzeg

Z dnia 14.01.2010 .

o ustalenie warunkéw zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie
o$wietlenia dla drég gminnych ul. Dabrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewnetrznej
ul. Wenedéw na dziatkach nr: 245/1, 245/2, 245/5, 245/8, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2
i 406 w obrebie 13 w Kotobrzegu

oraz dokonaniu analizy:

1. funkcji i cech zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw okreslonych w art. 61
ust. 1 pkt. 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych,

3., stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewjduje sie realizacje inwestycji,

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla zamierzenia mwestycyjnego polegajacego na
budowie sieci elektroenergetycznej i oswietlenia drog gminnych
ul. Dabrowki, Gryfitow i Mieszka I-go oraz drogi wewnetrznej ul. Wenedoéw
na dziatkach nr: 245/1, 245/2, 245/5, 245/8, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2 i 406
w obrebie 13 w Kotobrzegu
w zakresie
budowy czesci sieci elektroenergetycznej dla o$wietlenia drég gminnych
ul. Dabréwki, Gryfitéw i Mieszka l-go oraz drogi wewnetrznej ul. Wenedéw
na dziatce nr 406 w obrebie 13 w Kolobrzegu

l. Rodzaj inwestycji:

1) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;

2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: inwestycja liniowa - sie¢
elektroenergetyczna oSwietleniowa wraz szafkg o$wietleniowg na terenie
Srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej;

3) zakres zamierzenia:

a) budowa w gruncie dziatki nr 406 w obr. 13 odcinkdw sieci elektroenergetycznej
oSwietleniowe;j,

b) montaz (posadowienie) na dziaice nr 406 obr. 13 szafki oswietleniowej na licznik
i zabezpieczenia przedlicznikowe;

-1z4-
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Il. Warunki i szczegétowe zasady zagospbdarowania terenu oraz jego zabudowy
quikajqce z przepiséw odrgbnych aw szczegolnosci w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

‘

warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: .

a) szafke oswietleniowg nalezy ziokalizowa¢ na dziatce nr 406 w obrebie 13,
w poblizu istniejacej szafki kablowej w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
zgodnie z zatacznikiem graficznym,

b) projektowana sie¢ eriergetyczng oswietleniowg nalezy prowadzié:

- w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji zgodnie z zatgcznikiem
graficznym,

- w miare mozliwosci réwnolegle do granic dziatek w mozliwie bliskigj
odlegtoséci od nich, ’

-z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego,

c) planowang inwestycje najezy zaprojektowac i wybudowaé w sposéb okresiony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z poézn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i odpowiednimi normami, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
i warunkéw uzytkowych oraz innych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),

ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz débr kultury wspoéiczesnej: :

a) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu,

b) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy planowang inwestycje jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegoéinoéci ochrone gleby, zieleni, naturainego uksztattowania terenu,

c) przy prowadzenjy prac budowlanych dopuszcza sie wykorzys;ywanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwiazku z realizacjg inwestycji. Jezeli ochrona elementow
przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania majgce na celu
naprawienie wyrzadzonych -szkéd, w szczegolnosci przez kompensacje
przyrodnicza,

d) w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujace roboty budowlane
obowigzane sa: wstrzymaé wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy€
odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, przedmiot
i miejsce jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomié¢ o tym Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, a jesli nie jest
to mozliwe, Prezydenta Miasta Kotobrzeg;

obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zasilenie energetyczne: miejsce i sposob poditgczenia oraz lokalizacja szafki
oéwietleniowej wedtug warunkéw przytaczenia wydanych przez Energa-Operator
S.A. Oddziat w Koszalinie;

wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
a) nalezy stworzy¢é odpowiednie warunki bezpieczenstwa oraz w maksymaliny
sposob ograniczyé uciazliwosci wynikajace z prowadzonych prac budowlanych,
b) ewentualne kolizje planowane]j inwestycji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
© technicznego, wymagaja uzgodnienia rozwigzan z gestorami tych sieci,

ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

-2z4-
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: ai* zgodﬁie z wymogami ustawy z dnia 4 lutegd 1994 . I5rawo geoloegiczne
i gornicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z pdzn. zm.); !

lll. Linie_rozgraniczajace teren inwestycji wg zatacznika graficznego stanowiacego
integraing czesé decyzji:
Na " kopii mapy =zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w skali 1:500 oznaczono:
e granice dziatek objetych decyzja,
* linie rozgraniczajgce teren inwestyciji.

UMARZAM POSTEPOWANIE.

w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla ww. zamierzenia budowlanego
w zakresie
; budowy sieci elektroenergetycznej i o$wietlenia drég gminnych
ul. Dabréwki, Gryfitow i Mieszka I-go oraz drogi wewnetrznej ul. Wenedéw
na dziatkach nr: 245/1, 245/2, 245/5, 245/8, 246, 253/2, 268/1, 268/2 | 269/2
w obrebie 13 w Kotobrzegu

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 14.01.2010 r. Gmina Miasto Kolobrzeg wystapita o wydanie decyzji
0 warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia drég gminnych
ul. Dabrowki, Gryfitow i Mieszka I-go oraz drogi wewnetrznej ul. Wenedéw na dziatkach nr 2451,
245/2, 2455, 245/8, 2486, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2 | 406 w obrebie13 w Kotobrzegu.

Z uwagi na fakt, iz wnioskowane zamierzenie usytuowane jest na terenie, dla ktérego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sposéb zagospodarowania terenu i warunki
zabudowy dla innych inwestycji niz celu publicznego ustala sig¢ w drodze decyzji o warunkach
zabudowy, totez warunki zabudowy ustalono w trybie okreslonym w art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym tj. decyzji o warunkach zabudowy.

Jednakze w mys| art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie wymagajg wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane niewymagajace pozwolenia
na budowe. Z tresci wniosku wynika, ze znaczna czesé planowanego zamierzenia polegajaca
na budowie sieci elektroenergetycznej i oswietlenia zlokalizowana jest w pasach drogowych drég
publicznych kategorii drég gminnych ul. Dabréwki, Gryfitéw | Mieszka I-go oraz w pasie drogowym
drogi wewnetrznej ul. Wenedéw na dziatkach nr 245/1, 245/2, 245/5, 245/8, 246, 253/2, 268/1, 268/2
| 269/2 w obrebie 13 i faktycznie stanowi przebudowe tych drég polegajacg na wykonaniu robot
budowlanych w pasach drogowych ulic obejmujacych budowe oéwietienia drogowego majacego
na celu podwyzszenie parametrow eksploatacyjnych tych drog bez zmiany przebiegu paséw
drogowych. W zwigzku z powyzszym w tym zakresie wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest
takim zamierzeniem, ktére nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, bowiem nie wymaga ono uzyskania pozwolenia na budowg zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.),

Wobec powyzszego Z2godnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej zobowigzany jest umorzy¢ postepowanie i w tym zakresie to uczynit orzekajgc
jak w sentencji decyzji. ;

Dla pozostatego zakresu inwestycji tj. budowy czesci sieci elektroenergetycznej dla o$wietlenia
drég gminnych ul. Dabréwki, Gryfitow i Mieszka I-go oraz drogi wewnetrznej ul. Weneddw na dziaice
406 w obrebie 13 nie bedacej pasem drogowym tylko dziatkg, budowlang zabudowang budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym ustalono warunki zabudowy w ftrybie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717
Z pozn. zm,

Projekt decyzji przediozono do uzgodnienia organom okreSlonym w art. 53 ust. 4 ustawy
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono stronom stosownie do wymagan art. 10 § 1 Kpa

zapoznanie si¢ z zebranym materialem dowodowym oraz wypowiedzenie sie w tym zakresie.

¥ t
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Od niniejszej dgcyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

b

i

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich. ’ g

PERY BT AGLASTA
E 3 ’/
Tl
P i
Ofrzymuiz (strony): L
1. Gmina Miasto Kotobrzeg - Wydziat Komunalny: _ Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska wm.

Referat Drogowy wm.
2. Kotobrzeska Spétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Koszalinska 24, 78-100 Kotobrzeg
3. Zarzadca Wspélnot Mieszkaniowych przy ul. B. Krzywoustego 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 19 oraz ul.
Gryfitow 2
Kolobrzeska Spétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Koszalinska 24, 78-100 Kotobrzeg -
Do wiadomosci:
1. Wydziat Urbanistyki i Architektury aa.

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisang na liste cztonkéw Zachodniej Okregowej Izby Urbanistow

INFORMACJA
1) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lenych na cele
nierolnicze i nielesne;
2) dziakki potozone sa;
a) w strefie ,Bw” ochrony uzdrowiska“ Kotobrzeg,
b) na terenie goérniczym ,Kotobrzeg” | obszarze gérniczym ,Kolobrzeg II". "
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o warunkach zabudowy moze byé wydana na dany teren wiecej niz jednemu wnioskodawcy. Wszelkie
dziatania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora (w tym otrzymanie decyzji o warunkach
zabudowy), ktory nie uzyskat prawa do terenu, jak réwniez koszty z nimi zwigzane s3 jego ryzykiem
i obcigzajg go w catosci.

Zgodnie z art. 65 ust 1 ww. ustawy zostanie stwierdzone wygasniecie niniejszej decyzji, jezeli inny
wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan
miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji. Jezeli zostata wydana ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na budowe, stwierdzenia wygasniecia decyzji nie stosuje sic—gf.

Zakres planowanej inwestycji ograniczajg ww. ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno — budowlane.
Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o szczegSlowym zakresie planowane]j inwestycji oraz
nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. ¢

Whiosek o pozwolenie na budowe nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu.
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotgczyc:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, wymaganymi przepisami szczegdinymi opracowany przez projektanta wpisanego
na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2) oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Jego zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych i opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1133).
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Miejsce i data: Kotobrzeg, 26.08.2010
STAROSTWO POWIATOWE
Zespo6l Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA 011-490/2010

o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:
art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027

z pdzn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: budowa sieci energetycznej oraz oswietlenia drég gminnych
i drogi wewnetrznej

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul.ul. Gryfitébw, Mieszka I, Dabrowki, obreb 13, dziatki 245/1,
245/2, 245/5, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406

Dla: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie z dnia 16.08.2010
Data wptywu: 17.08.2010

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sie¢ uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sa zobowigzani:

- nie dokonywac czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakéw geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy
wykonac przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisdw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodow do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewodzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zataczong kopig protokotu
nr011-490/2010 z dnia 17.08.2010

ACY
Y
mtacji Projektowe)

TJolanta Zytko

QGeodeta Uprawnign,
upr. GGK. Nr 1B562, zakres 1

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/



;.m-\kJSH'VU POWIATOWE w KOLOBRZEGU . A/@ Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 17.08.2010

. Wydziat Geodezji i Gaspodarki

N‘ i I : A .c % - y i .
7aspol Uzgadn}iilr:ilacgjglzaclﬁg:stg;}iProjektowe_P ROTOKOL Nr 011-490/20 10 la 7goanosc Z Olvgmﬂ}em
il.Gryfitow 4-6, 78-100 KOLOBRZEG uzgodnienia dokumentacji projektowej -

Przedmiot uzgodnienia: budowa sieci energetycznej oraz oswietlenia drog gminnych i drogi
wewnetrznej

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul.ul. Dabréwki, Gryfitow, Mieszka I, obreb 13, dziatki 245/1, 245/2,
245/8, 246, 253/2, 269/2, 406,263/1 268

Projektant: = PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. JACEK JEDRZEJEWSKI
78-100 Kotobrzeg ul. Budowlana 4B/8 .~ = -

Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG : .
78 100 Koiobrzeg ul. Ratuszowa 13 upr. GOK. N1 8562, zakres 1

Na podstame zIecenla z dnia 16.08.2010 Data wptywu do ZUDP: 17.08.2010
Zespot Uzgadniania Dokumentacy Projektowej uzgadnia /-rie-dzgadhia-ww. obiektfui)—
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URZAD MIASTA
KOLOBRZEG
WYDZIAL KOMUNALNY
UrzZad" Miasta Kotobrzeg
Wydziat Komunalny
Referat Drogowy

Wydzial Geodezji i Gospodarki

"OR Nieruchomosciami
\ yAYT) |
NIABRAG

zgadniania Dokumentacji Projektowe!
itow 4-6, 78-100 KOELOBRZEG

URZAD MIASTA KOLOBRZ|
WYDZIAL KOMUNALNY
REFERAT INZYNIERI
I OCHRONY SRODOWISKA

Urzad Miasta Kotobrzeg
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[Gryfitow 4-6, tel. 35 301 60

78-100 KOLOBRZEG
Starostwo Powiatowe
Wydziat Budownictwa

g NADZORU}\BF‘J EOWI.,ANEﬁ ,:,i.: W gfnj B" Y_\(i)f‘\\' ST OR
w Kolobrzegu, ORU BUDOWILAN
E ul. Piastowska 9. 78-100 K olobrizes EGO
S i ‘ Qc./\/\/
o Powiatowy Inspektor g, TRt s
E Nadzoru Budowlanego /  Ia 7gndnn§f . orygiﬂniem
FAROSTWO POWIATOWE
= w Kolobrzegu
2YDZIAL BUDOWNICTWA

upr. GGK. Nij 18562, zakres 1

CZLONKOWIE ZESPOLU UZGADNIANIA BO

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Kotobrzeguy

U?_Tav(k-'an-—- g{z

Q(

T4

ul. Gryfitow 8, tel. 35288 10
78100 KOLBBRZEG SPRCAALASTA
Zarzad Drég Powiatowych _Czes|a alinowski
w Kotobrzegu :
Z up. Srosty

Przewodniczacy ZUDP

PRZEWO NICZACY
Zespolu Uzgadniani mentacji Projektowej

igmione

Geodeta Uprawii nyéoolanra Zytko

/= ie Nrto5e2, Zakres 1
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TP S.A. Pion Siee}
~"nar Eksploatacji w Szczecinie

reemsumi Qiany
ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP Nr.Q47.54.9€).12010

1. Przekaza¢ plac budowy z udzialem pracownika TP S.A., Dzial Utrzymania Sieci
Koszalin-tel: 94 352 87 87, fax: 94 354 70 85. W zgtoszeniu prosze podaé¢ numer opini
ZUDP. ‘

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzié¢ recznie z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznosci.

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢é glebokos¢ ulozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. Przy niwelacji terenu doprowadzié
do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP S.A. W szczeg6lnych
przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad
pracami prowadzi Dziat Utrzymania Sieci Koszalin tel: 94 352 87 87, fax: 94 354 70
85.

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowal odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

5. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnoéci wykonania prac.

6. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytaczny koszt Inwestora.

7. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na

- wylaczny koszt Inwestora.

8. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A., Dziat
Utrzymania Sieci Koszalin-tel: 94 352 87 87, fax: 94 354 70 85, celem uczestnictwa w
odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej TP S.A.

La 2godnos¢ 7 orygiatem

AAROSTWO POWIATOWE w KDEOBRZEGU
Wydziat Geodezji i Gospadarki
Nieruchomosciami
7espol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
1. Gryfitdow 4-6, 78-100 KOLOBRZEG

PRZEWODMICZACY"
Zespolu Uzgadniania pSHufenta o) Projeklowej

Geodeta Uprawnignyljolanta Zytko
upr. GGK. Nr 18562, zakres 1
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TEMAT:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | OSWIETLENIA

DROG GMINNYCH ORAZ DROGI WEWNETRZNEJ

ADRES:

UL.DABROWKI, GRYFITOW, MIESZKA |, WENEDOW NA DZIALKACH NR: 245/1, 245/2, 245/8

246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406 W OBREBIE 13 W KOLOBRZEGU

INWESTOR:

GMINA MIASTO KOtOBRZEG, UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG

NAZWA RYS.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: P.B.

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

SKALA: 1:500

OPRACOWAL:

mgr inz. Mariusz Swider: _

DATA: 08.2010

AUTOR:

mgr inz. Jacek Jedrzejewski | UAN/U/7342/36/91 ‘W Nr rys.

SPRAWDZIL:

mgr inz. Bogumita Pozorska | GT-V-63/112/77 ( & )l
S
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BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | O SWIETELNIA DROG GMINNYCH
ORAZ DROGI WEWN ETRZNEJ - UL.D ABROWKI, GRYFITOW, MIESZKA |, WENEDOW
NA DZIALKACH NR: 245/1, 245/2, 245/8, 246, 253/2,68/1, 268/2, 269/2, 406 W OBEBIE 13

W KOLOBRZEGU

X Y
1 6004955.28 5538453.77
2 6004963.33 5538453.96
3 6004964.71 5538453.98
4 6004969.23 5538482.85
5 6004973.96 5538511.27
6 6004973.13 5538511.43
7 6004977.33 5538540.63
8 6004979.31 5538541.17
9 6004981.92 5538560.40
10 6004982.57 5538570.39
11 6004979.88 5538570.51
12 6004978.39 5538570.58
13 6004979.17 5538581.11
14  6004976.57 5538582.98
15 6004976.08 5538583.31
16  6004966.99 5538583.69
17 6004977.09 5538590.69
18 6004979.46 5538591.81
19 6004981.95 5538596.75
20 6004981.96 5538597.63
21 6004982.28 5538623.19
22 6004981.81 5538626.69
23 6004981.90 5538637.96
24  6004982.04 5538656.25
25 6004983.13 5538656.19
26  6004994.60 5538559.03
27 6004993.96 5538553.85
28 6005001.35 5538551.71
29 6005001.36 5538550.07
30 6005030.07 5538545.99
31 6005057.93 5538541.71
32 6005058.09 5538542.80
33  6005065.49 5538541.07
34 6005065.27 5538532.09
35 6005076.71 5538528.39
36 6005076.58 5538506.68
37 6005078.34 5538506.68
38 6005080.39 5538506.69
39 6005079.46 5538491.62
40 6005086.05 5538491.15
41  6005085.76 5538479.92
42  6005085.21 5538459.00
43  6005081.62 5538454.02
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K-10.341.V-8/10
Umowa Nr 57 / K—IQ /10

Zgoda na zaprojektowanie oswietlenia na terenach, ktorych wtascicielem jest
Gmina Miasto Kotobrzeg

Wyrazam zgode na zaprojektowanie przez Pana Jacka Jedrzejewskiego, wiasciciela
Pracowni Projektowe] mgr inz. Jacek Jedrzejewski z siedzibg w Kotobrzegu przy
ul. Budowlanej 4B/8 oswietlenia na nastepujacych terenach bedacych wiasnoscig
Gminy Miasto Kotobrzeg:

1) Budowa oswietlenia ul. Uczniowskiej:
dziatki o numerach 209/2, 210, 211 obr.12 w Kotobrzegu,
2) Budowa oswietlenia ulic Gryfitow, Dabréwki, Wenedow:
dziatki o numerach 245/1, 245/2, 245/5, 245/8, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2 w
obr. 13 w Kotobrzegu,
3) Budowa os$wietlenia ul. Kaliskiej wraz z terenami przylegtymi:
dziatki o numerach 137/5, 139/2, 192/4, 193/3, 194/1 w obr. 13 w Kotobrzegu.

PREZYDE ASTA

Jan s

Opracowat: Roman Buszac, inspektor ds. elektroenergetycznych tel 094 35 51 509
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W odpowiedzi na pismo K-10.341.V-8/10 w spra-
wie wyrazenia zgody na zaprojektowanie i budowe
oswietlenia na dzialce 406 obr. 13, Kolobrzeska Spdi-
dzielnia Mieszkaniowa wyraza zgode.

STWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH
ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kydsieci elektroenergetycznej
i oswietlenia drog gminnych ul. &bréwki, Gryfitow i Mieszka I-go oraz drogi wewtniznej
ul. Wenedow w Kotobrzegu dz. nr 245/1, 245/2, 242/%, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406;
obreb 13.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1. Zalecenia inwestora.

4.2. Decyzja o warunkach zabudowy, wydana przez prezgderasta Kotobrzeg z dnia
11.05.2010 .

4.3.  Warunki przyhczenia RE-5-wp.867/2008 z dnia 21.12.20009.

4.4. Inwentaryzacja ugdzen elektrycznych w terenie dla potrzeb projektowych.

45. Obowizujace normy, przepisy oraz zadzenia .

5. ZAKRES OPRACOWANIA

5.1. Sié elektroenergetyczna.

5.2.  Projektowaneswietlenie drég gminnych.
5.3.  Ochrona dodatkowa od poea.

5.4. Uwagi kacowe.

5.5.  Obliczenia techniczne.

6. DANE ENERGETYCZNE

6.1. Napkcie zasilania - 3x230/400v

6.2. Rodzaj zasilania - kablowy

6.3. Moc zainstalowana - 1,51 kw

6.4. Moc szczytowa - 1,51 kw

6.5. Dodatkowa ochrona od paen - samoczynne wytzenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Sie elektroenergetyczna.

Zasilanie szafki ewietleniowej wykona z istniejcej szafki kablowej nr 83 kablem
YAKY 4x25mm? . Kabel uktada w ziemi wdhi trasy pokazanej na rys. nr ladznie z ka-
blem we wspolnym wykopie uktadalrut stalowy ocynkowany &rednicy@ 8mm. Kable na-
lezy uktad& na podsypce piaskowej grudado 10 cm. Nasipnie wykona obsypk z piasku o
grubaci 10 cm ponad wierzch kabla, na ktorej ajo warstwe gruntu rodzimego grulioi
30cm. Na tak przygotowarobsypk utozy¢ tasme z foli PCV koloru niebieskiego, a nagt
nie wykop zasypagruntem rodzimym, ktéry natg zag:scic.

Szafle oswietleniowg wykona w obudowie izolacyjnej i ustawiobok szafki kablowe;.
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ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 246, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 4861 8br

7.2. Projektowana steswietlenia ulicznego.

Projektowanssiet oswietlenia ulicznego zasdiz projektowanej szafki @dietleniowej
kablem YAKY 4x25mm. tacznie z kablem we wspélnym wykopie uktédarut stalowy
ocynkowany csrednicy@8mm. Kable nalgy uktad& na podsypce piaskowej grulood 0 cm.
Nastpnie wykona obsypkez piasku o grubai$ 10 cm ponad wierzch kabla, na ktorej woz
warstwe gruntu rodzimego grubok 30cm. Na tak przygotowarepsypkeutozy¢ tasme z foli
PCV koloru niebieskiego, a ngginie wykop zasypagruntem rodzimym, ktéry natg zag-
sci¢. Przejcie kabli pod ul. Gryfitow, Mieszka | i #browki wykon& przeciskiem w stalo-
wych rurach ochronnyclp 76, 1/3,6mm. Natomiast przeje kabli pod ul. Wenedow oraz pod
zjazdami wykona metodaprzekopu potdwkowego w rurach ochronnych DKV 75iejsta
wprowadzenia kabli do rur powinny byszczelnione.

Kable utoiony w ziemi powinien b§ zaopatrzony na catej diugosw trwate oznacz-
niki rozmieszczone w odgbach nie wgkszych nk 10m oraz przy mufach i miejscach charak-
terystycznych, np. przy skrzgwaniu, we§ciu do rur ochronnych. Na oznaczniku rgle
umiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

* typ kabla
e znak ujytkownika
* rok utozenia

Stupy naley ustawi@ na uprzednio przygotowane prefabrykowanych fundaaoén
betonowych o wymiarach 100x40x40cm. Mocowanie stupow do fundamentow wykana
pomog srub kotpakowych. Fundamenty zabezpigcpyzeciwwilgociowo. Stup naky usta-
wia¢ tak, aby jego wrka znajdowata giod strony chodnika. Stosowatupy ocynkowane
stalowe wielokidne o wysokogiach 7m (bez wysgnika) i 8m (zwysignikiem 1,5m i kgie
0°. Rozmieszczenie i wysokosétupow zgodnie ze schematem ideowymwietlenia i pla-
nem sytuacyjnym

Montaz opraw na stupach nadg wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Montowa oprawy o$vietlenia ulicznego, aluminiowe o mocy 70W i 100Wrodta dwiatta:
sodowe 70W o strumienigwietinym min 6600 Im, sodowe 100W o strumiegivietinym
min 10500 Im. Krzywa rozsytdwiatta powinna réwnowana z krzyws oprawy przygtej w
projekcie. Kada oprawe przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej
dziatanie (sprawdzenie @aiecenia s; lampy). Oprawy naley montow& po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilagych do stupow. Nalg stosowa przewody o izolacji
wzmocnionej zzytami miedzianymi o przekrojuayty 1,5 mnf. Oprawy powinny b§ moco-
wane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego pahte pod wptywem warunkéw atmosfe-
rycznych i parcia wiatru. Sterowanievagtlenia odbywa sie bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowej, zegarem astronomicznym. Nastawy zeganagodnieniu z inwestorem.

Na koncach linii owietleniowej naley wykona uziomy stupow odietleniowych,
ktorych rezystancja nie mezprzekracza 10Q2 Zaleca si wykonywanie uziomu gtowego
np. ,Galmar”.

7.3. Ochrona dodatkowa od poea.

Jako system ochrony dodatkowej od pefiaprzyjcto szybkie wydczanie realizowane
przez zabezpieczenia naggowo - zwarciowe w czasie t5s.
Zaciski PE stupdw uzierdiprzez padczenie ich drutem stalowym ocynkowanym
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DFeZng@ 8mm z uziomem istniggej lampy dwietleniowej. Rezystancja uziomu, stwierdzona
pomiarem winna wynos§iR < 10 Q. Drut uktad& we wspolnym wykopie z kablami.
7.4. Uwagi kécowe.

e Calai¢ prac wykoné zgodnie z obowzujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- monteowych ” - czs¢ V ,, Instalacje elektryczne ”.

* Po wykonaniu robot kablowych elektrycznych wykémmeomiary skuteczri@i samoczyn-
nego wyhczenia zasilania, rezystancji uziemieizolacji wraz ze spogizeniem odpo-
wiednich protokotow.

* Wykona geodezj powykonawcz stupow dwietleniowych i kabli.

» Slupy Gwietleniowe ponumerowa

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Dobdr kabli na dlugotrwatobcizalnas¢ pradowa.

Pn1=0,37 kW Ri2=0,47 kW Ri3=0,67 kKW co=0,97

= Py _ 1510 = 205

J3U, [Eosp +/3O0DI7
Dla kabla YAKY 4x25mm obcizalnas¢ pradowa diugotrwata wynosi$66 A (wedtug
PN-IEC 60364-5-23, sposobu aémia D).

Iz>1g 66A>2,25A warunek spetniony
lg<In<Z1, 2,25A< 6A < 66A warunek spetniony
,<1,45] 30A<95,7A warunek spetniony

gdzie:

Iz - obchzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodu

Ig - prad obliczeniowy

In - prad znamionowy zabezpieczenia przewodu
I, - prad zadziatania ugdzenia zabezpieczgego

8.2. Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadkuwoiapi

Obliczenia przeprowadzone dla najbardziej niekdrgyh warunkéw w obwodzie.

AU, = LOZZ PO,
}/BBEU N i=1
AU =A [((1585[200+125[200+ 2385270 = 055%
*t2 33125[23(3
AU, <4% 1,49%=< 4% warunek spetniony

8.3. Sprawdzenie warunku samoczynnego zasilania.



PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH
ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

Transformator 630kVA
XT1= 10,750 mQ
Rr= 3,810 mQ

Linia kablowa U<1kV
X' = 0,079

YAKY 4x185 mnf ze stacji transf. Jerzego do ZK
L= 0,300 km

Rui= 0,006 Q

Xui= 0,024 Q

YAKY 4x25mn z ZK do oprawy éw. nr 16/L3
L= 0,397 km

R= 0,481 Q

Xre= 0,031 Q

REZYSTANCJA, REAKTANCJA | IMPEDANCJA OBWODU ZWARCI®/EGO
Ra= 1,209 Q
Xki= 0,121 Q
Zki= 1,215 Q
la= 30 A

Ze 11,< Ug | 36,46 V<230 V | warunek spetniony




8.4.
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ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

Wyniki obliczeh oswietlenia ulicznego.

DIALux

OBLICZENIA
UL. GRYFITOW / Wyniki szczegotowe
Tesom
—
—>
@ Tooo
. ) , . 245
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 30.000 m, SzerokosE: 6.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, qC: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania folometryczne zostaly speinione.)

Ly, [ed/m?] uo u TI[%] SR
0.85 0.4 0.6 11 0.6
2075 =204 =205 €15 205

L

Strona 1
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ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

OBLICZENIA

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokosé: 2150 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana Klasa os$wietleniowa: CE5S

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

S DIALux

UL. GRYFITOW / Wyniki szczegolowe

(Wszysikie wymagania fotometryczne zostaly spelnicne.)

E,. [Ix]
10.1
=27.5

7

uo
0.4
=204

Y
Strona 2
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ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

OBLICZENIA - . D |A LLIX

UL. MIESZKA | / Wyniki szczegdlowe

o) Te15m
Te00
—
P O —_————— =
—>
L L L 1 - Om
0.00 28.00m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 28.000 m, Szerokoss: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [ed/m?] uo ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug cbliczenia: 0.99 0.6 0.7 10 0.7
Wartosci zadane wedlug klasy: z0.75 z04 205 =15 205
Spetnione/nie spetnione: =i " i « o 4 = 4

Y
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PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH

ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

OBLICZENIA

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 28.000 m, Szerokosé: 2150 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana Klasa os$wietleniowa: CE5S

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

S DIALux

UL. MIESZKA | / Wyniki szczegdlowe

(Wszysikie wymagania fotometryczne zostaly spelnicne.)

E,. [Ix]
108
=27.5

7

uo
0.8
=204

Y
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PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH

ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw

78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; obrl3

OBLICZENIA [ . D |A LUX

UL. DABROWKI / Wyniki szczegolowe

o Te1sm
Teoo
Fan
~
Tow
' 000 2700m
Wspétezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:236
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 27.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana Klasa oswietleniowa: CES (Wszysikie wymagania folometryczne zostaly spelnione.)
En (%] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 115 0.5
Wartosci zadane wedlug klasy: 275 204
Spetnione/nie spetnione: < " 3

Y
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PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH
ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

OBLICZENIA [ . D |A LUX

UL. DABROWKI / Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 27.000 m, Szerokosé: 2.150 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswielleniowa: 54 {Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spetione.)
E., [Ix] E i [1%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 5 3
Wartosci zadane wedlug klasy: =5 =1

Spelnicne/nie spetnione: .3
Y
Strona 2
AUTOR: SPRAWD/ZIL:

mgr inz. Jacek gdrzejewski mgr in. Bogumita Pozorska



PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH
ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

"

e
PRACOWNIA PROJEKTOWA «eceeeeeee.

mgr inz. Jacek gdrzejewski « Budowlana 4b/8 « 78-100 KOLOBRZEG
NIP 671-137-42-12 REGON 3BD303 Tel. 0-94 35-46-417

9. INFORMACJA DOTCZ ACA PLANU BiOZ

Obiekt :  ul. @bréwki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz droga wewtrzna ul. Wenedow

Adres : Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 242/46, 253/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406;
oleb 13

Inwestor : GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotaag

AUTOR:

mgr inz. Jacek gdrzejewski
Upr. UAN/U/7342/36/91

SPRAWDZIt:

mgr inz. Bogumita Pozorska
Upr. GT-V-63/112/77

Kotobrzeg, sierpig 2010 r.



PROJEKT BUDOWLANY — SIE ELEKROENEGETYCZNA | GWIETLENIE DROG GMINNYCH
ul. Dgbrowki, Gryfitdw i Mieszka I-go oraz drogi wewtrznej ul. Wenedoéw
78-100 Kotobrzeg, dz. nr 245/1, 245/2, 245/5, 288/2, 268/1, 268/2, 269/2, 406; ebrl3

Czeé¢ opisowa

9.1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budagaroraz kolejn@ realizacji :
- roboty kablowe
- monta fundamentow
- monta stupow dwietleniowych
- monta opraw dwietleniowych
- pomiary elektryczne

9.1.2. Wykaz istnigcych obiektéw budowlanych :
- siet energetyczna kablowa 15 kV i 0,4 kv
- podziemne ruroggi

9.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dZigdkenu , ktGre magstwarz& zagro-
zenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
- siet energetyczna kablowa 15kV i 0,4 kV
- podziemne ruroggi

9.1.4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji rbot
budowlanych, okrdajacych skat i rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas wyglienia :
- praca na wysokwmi podczas wykonywania mormaopraw éwietleniowych
- praca w pobliu czynnych linii energetycznych kablowych 15kV 4 GV
- ruch pojazdéw na ulicy

9.1.5. Wskazanie sposobu instruktgpracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Osaldpowiedzialg za przestrzeganie przepiséw BHP
jest kierownik robot, ktory zapewnia:

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich olakdw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikbw w zakresie bezpiéaskga i higieny pracy przed

dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowaedzakiolé okresowych w tym
zakresie

9.1.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggih
niebezpieczéstwom wynikagcych z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawn komunikacje, umdiwiajaca szybk ewakuagj na wypadek
pozaru, awarii i innych zagren:

- przy wytkowaniu sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego halsprawdzt
czy sprzt posiada certyfikat bezpieamtwa

- zapewnd stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego daapdwykonywanych
prac, sprztu chrongcego

- zapewnd stosowanie przez pracownikdw hetmow ochronnych

AUTOR: SPRAWDZIL:
mgr inz. Jacek gdrzejewski mgr in. Bogumita Pozorska
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osmiokatna z pojedynczym lub podwéjnym

Orion P -

Stalowa kolumna oswietleniowa

wysiegnikiem rurowym
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e L | L .I' L JL: d'j £
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Civic 1

96252007 CIVIC 1 70W HST DGE CL1 ESH

E27 7ow HST(IP66 |IK08 @ C E

Oprawa oswietlenia ulicznego.

Latarnia zaprojektowana z myslg o oswietleniu ulicznym.
Wyposazona w uktad zasilania | uklad optyczny, IPB6.
Klasa bezpieczenstwa | (SC1).

Obudowa: odlew aluminium

Klosz: poliweglanowy klosz

QOdblysnik: aluminium anodyzowane na blyszezaco
Elektroniczny ukiad zasilajacy

Oprawa posiada mozliwos< zmiany kata rozsytu swiatla
poprzez zmiane pozycji Zrodia swiatla wzgledem
odbtysnika.

Oprawa na zrodlo Swiatla 70W HST

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku (249
mm do @60 mm} lub na maszecie (260 mm lub 276 mm}.
Montaz odbywa sie za pomocg dwdch Srub z nakretkami
zabezpieczajacymi. Oprawa zapewnia oswietlenie uliczne
charakteryzujace sie wysoka wydajnoscia.

Wymiary: 645 x 280 x 240 mm
Waga: 5.78 kg

E
R g

]
L=

-

TLG_CIVG_M_LDZ. wmf

TLG _CIVZ_F_P3jpy

180°
150° 150°
120° 120°
ap° 300 200 100 ape®
B0O° B0O°
30° 30°
DIZI
cd/Km

TLG LA CV1Y4d Idt

Pozygja lamp: V4L4

Lampa: HST 70w

Sprawnosé: 0,79 Sprawnosé w kierunku do gory: G,00
Sprawnosé w kierunku na dot: 0,79



Civic 1

96252074 CIVIC 1 100W/BPT HST 230V CL2 ESH

E4Q 100w HST|IPG6 | IKOS| L] CE

Oprawa oswietlenia ulicznego.

Oprawa zaprojektowana z mysla o odwietleniu ulicznym.
Wyposazona w uktad zasilania | uklad optyczny, IPB6.
Klasa bezpieczenstwa Il (SC2}.

Obudowa: odlew aluminium

Klosz: poliweglanowy klosz

QOdblysnik: aluminium anodyzowane na blyszezaco
magnetyczny uktad zaptonowy

Oprawa posiada mozliwos< zmiany kata rozsytu Swiatla
poprzez zmiane pozycji Zrodia swiatla wzgledem
odbtysnika.

Oprawa na zrodlo Swiatla 100W HST

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku {249
mm do @60 mm} lub na maszeie (260 mm lub 276 mm}.
Montaz odbywa sie za pomocg dwdch $rub z nakretkami
zabezpieczajacymi. Oprawa zapewnia oswietlenie uliczne
charakteryzujace sie wysoka wydajnoscia.

Wymiary: 645 x 280 x 240 mm
Waga: 5.98 kg

B
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TLG_CIVG_M_LDZ. wmf

TLG_CIVZ_F_P3py

180°
150° 150°
120° 120°
ap° 300 200 100 ape°
B0O° B0°
30° 30°
DIZI
cd/Km

TLG LA CV1H44 it

Pozygja lamp: V4L4

Lampa: HST 100W

Sprawnosé: 0,82 Sprawnosé w kierunku do gory: G,00
Sprawnosé w kierunku na dét: 0,81





