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PROJEKT BUDOWLANY 
 

Obiekt: Budynek przedszkola  

Adres 
budowy: 

Dzia ka nr 13, obr!b 5 Ko obrzeg,  

78-100 Ko obrzeg, ul. Bociania 4a, gm. Ko obrzeg 

Zadanie: Projekt budowlany remontu wewn!trznej instalacji gazowej  

Bran a: Sanitarna 

Inwestor: 
Gmina Miasto Ko obrzeg 

78-100 Ko obrzeg, ul. Ratuszowa 13 

                     Wykaz kompletu opracowa" projektu budowlanego: 

Teczka Nr 1:  Wewn!trzna instalacja gazowa 

 

 

 Imi! i Nazwisko Nr uprawnie" Podpis 

Projektowa#: in#.  Adam Tomczyk ZAP/0056/PWOS/05  

Sprawdza#a: mgr in#. Anna Tomczyk ZAP/0083/POOS/04  

 

 

                  Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zarówno w uk adach 

technologicznych jak i zastosowanych urz$dzeniach, wymagaj$ akceptacji 

Projektanta. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian oraz kopiowanie bez akceptacji 

Projektanta stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631, z pó%n. zm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzywop oty, luty 2010 r. 
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Krzywop oty, luty 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

            O & W I A D C Z E N I E  

 

zgodnie z Ustaw$ o zmianie ustawy – Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r. 

(Dz.U. Nr 93, poz. 888) 

 

niniejszym o$wiadczam 
 

Projekt budowlany: remontu wewn!trznej instalacji gazowej w istniej$cym lokalu 

niemieszkalnym, w budynku przedszkola przy ul. Bocianiej 4a, na dzia ce  nr 13,  

78-100 Ko obrzeg, gm. Ko obrzeg 

 

            Inwestor:       Gmina Miasto Ko obrzeg 

78-100 Ko obrzeg, ul. Ratuszowa 13 

 

zosta  sporz$dzony zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 Imi! i Nazwisko Nr uprawnie" Podpis 

Projektowa#: in#.  Adam Tomczyk ZAP/0056/PWOS/05  

Sprawdza#a: mgr in#. Anna Tomczyk ZAP/0083/POOS/04  
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Wykaz za#,czonych do projektu: uzgodnie", pozwole" i opinii. 
 
L.p. Wyszczególnienie 

1 Decyzja o nadaniu uprawnie" budowlanych Projektanta oraz za'wiadczenie  

z Zachodniopomorskiej Okr!gowej Izby In#ynierów Budownictwa 

2 Decyzja o nadaniu uprawnie" budowlanych Sprawdzaj$cego oraz za'wiadczenie  

z Zachodniopomorskiej Okr!gowej Izby In#ynierów Budownictwa 

 

III. CZ'+* GRAFICZNA 
 

Nr rysunku 

Nazwa rysunku Skala 

01/4 Rzut pomieszcze" – parter 1:100 

02/4 Rzut pomieszcze" – pi!tro 1:100 

03/4 Rzut pomieszcze" - drugie pi!tro 1:100 

04/4 Aksonometria instalacji gazowej 1:100 

 

IV. INFORMACJA BiOZ 
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OPIS TECHNICZNY 

 
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym remontu wewn!trznej instalacji gazowej, 

polegaj$cym na cz!'ciowej wymianie rur oraz wykonanie na cz!'ci instalacji gazowej 

po $cze" spawanych. Instalacja gazowa zasila kuchenk! gazow$ 4-palinikow$ wraz  

z piekarnikiem oraz dwa taborety gazowe w istniej$cym budynku niemieszkalnym  

- przedszkolu, w miejscowo'ci Ko obrzeg, przy ul. Bocianiej 4a, zlokalizowanym na dzia ce  

nr 13, obr!b 5 Ko obrzeg, gm. Ko obrzeg, gdzie Inwestorem jest Gmina Miasto Ko obrzeg. 

 

 

1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
1.0. Zlecenie  INWESTORA. 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z 

pó%n. zm.). 

1.2. Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada( budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 

poz. 690, z pó%n. zm.). 

1.3. Rozporz$dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego 

zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z pó%n. zm.). 

1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625, z 

pó%n. zm.). 

1.5. Wizja lokalna – inwentaryzacja pomieszcze". 

1.6. Podk ady dla potrzeb projektowych. 

1.7. Obowi$zuj$ce normy i przepisy bran#owe. 

 

 

2.0. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 

2.1. Celem opracowania jest podanie technicznego rozwi$zania wymiany instalacji 

gazowej.   

2.2. Zakres opracowania obejmuje rozwi$zanie techniczne na etapie projektu 

budowlanego wewn!trznej instalacji gazowej. 

2.0. Spe#nienie warunków technicznych Rozporz$dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada( 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pó%n. zm.). 

 

 

3.0. STAN ISTNIEJ%CY 
 

3.1. Remont wewn!trznej instalacji gazowej projektowany jest w lokalu niemieszkalnym  

– budynku przedszkola, wybudowanym metod$ tradycyjn$. Budynek zlokalizowany jest 

w miejscowo'ci Ko obrzeg, przy ul. Bocianiej 4a, na dzia ce nr 19, obr!b 5 Ko obrzeg, 

gm. Ko obrzeg.  
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3.2. Do obiektu doprowadzone jest przy $cze gazu n/c. G ówny zawór odcinaj$cy 

zlokalizowany jest w szafce gazowej na zewn$trz budynku, z której wyprowadzona jest 

instalacja gazowa. Gazomierz G-10 zlokalizowany jest w szafce gazowej na zewn$trz 

budynku. Istniej$ca instalacja gazowa zasila obecnie kuchenk! gazow$ 4-ro palnikow$ 

z piekarnikiem oraz dwa taborety gazowe. 

 

 

4.0. PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU I ZU&YCIE GAZU 
 

4.1. Do pomiaru zu#ycia gazu s u#y zamontowany gazomierz miechowy G-10 w szafce 

gazowej na zewn$trz budynku. 

4.2. Maksymalne docelowe zu#ycie gazu dla ni#ej wymienionych punktów poboru gazu 

ziemnego zaazotowanego Ls w przedszkolu wynosi: 

  taboret gazowy o mocy do 8,6 kW – 2 szt.                                   2 x 1,40  m3/h  

  kuchenka gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem o mocy 32,6 kW         5,32 m3/h 

  razem   8,12 m3/h 
4.3. Przybory gazowe winny posiada( atest i by( przystosowane do spalania gazu ziemnego 

zaazotowanego Ls. 

 

 

5.0.  PRZYJ'TE  ROZWI%ZANIE  PROJEKTOWE  
 

5.1. Projektuje si! remont wewn!trznej instalacji gazowej od istniej$cego uk adu 

pomiarowego do odbiorników gazu.  

5.2. Instalacj! gazow$, projektuje si! z rur stalowych czarnych bez szwu o 'rednicach 

wskazanych w cz!'ci graficznej,  $czonych przez spawanie gazowe. Sposób 

prowadzenia przedstawiono wg za $czonej  cz!'ci graficznej. 

5.3. Odleg o'( mi!dzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna 

umo#liwia( wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzy#uj$ce 

si! z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by( od nich oddalone co najmniej  

o 20 mm. Przy braku wymaganej minimalnej odleg o'ci przy skrzy#owaniach z w/w 

instalacjami stosowa( rury ochronne. Przewody instalacji gazowej nale#y prowadzi(  
na powierzchni 'cian, winny mie( spadek co najmniej 4 mm na 1m w kierunku 

dop ywu gazu do aparatów gazowych za wyj$tkiem gazomierza. Ka#de podej'cie  

do aparatu powinno by( zako"czone kurkiem odcinaj$cym kulowym. Przewody 

gazowe, po pozytywnej próbie szczelno'ci winny by( zabezpieczone przed korozj$  

i pomalowane na kolor #ó ty. Na instalacji przy przej'ciach przez 'ciany nale#y 

stosowa( tuleje ochronne wype nione szczeliwem nie powoduj$cym korozji i wystaj$ce 

po 2 cm z ka#dej strony 'ciany. 

5.4. Przewody gazowe z rur stalowych mocowa( do 'cian za pomoc$ uchwytów  

w odleg o'ci co 1,5-2,0 m. 

5.5. Rury, kszta tki powinny by( odpowiednio oznakowane i posiada( certyfikat, deklaracj! 

zgodno'ci wyrobu u#ytego do wykonania instalacji gazowej zgodnie z norm$ lub innym 

dokumentem normatywnym wystawionym przez Dostawc! na jego wy $czn$ 

odpowiedzialno'( i powinny posiada( oznakowanie co 0,5m zawieraj$ce informacje: 

  nazwa lub znak firmy 

  'rednic! zewn!trzn$, grubo'( 'cianki 
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  znak jako'ci. 
 

6.0. POMIESZCZENIE KUCHNI 
 

6.1. Pomieszczenie kuchni musi posiada(: 

  drzwi wej'ciowe otwierane na zewn$trz pomieszczenia lub, je'li ich nie ma – we 

wszystkich pozosta ych pomieszczeniach musz$ by( zamontowane drzwi, 

  kratk! wywiewn$ o wymiarze min. 200cm2, 

  kratk! nawiewn$ o wymiarze min. 200cm2, 

  gniazda wtykowe w oprawie hermetycznej. 

6.2. Minimalna kubatura pomieszczenia, w którym zainstalowane s$ urz$dzenia gazowe 

wynosi min. 8,0 m3  

6.3. Sprawdzenie kubatury kot owni: 

  Wysoko'( 2,65 M 

  powierzchnia  22,3 m2 

  kubatura istniej,ca  59,1 m3 
6.4. Obci$#enie cieplne: 

  zu#ycie gazu – dla taboretów gazowych o mocy do 8,6 kW – 1,4 m³/h x 2    – 

2,8 m³/h, 

  zu#ycie gazu – dla kuchenki gazowej o mocy do 32,6 kW                 – 5,32 m³/h, 

 

8,12   x  4800 kcal 

------------------------ = 9,744 m³ 

      4000 kcal/h 

6.5. Kubatura kuchni oraz jej wysoko'( jest wystarczaj$ca przy zamontowanych 

urz$dzeniach gazowych. 

 

 

7.0. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KUCHNI 
 

7.1. Nawiew – zapewniony za pomoc$ istniej$cej kratki nawiewnej. 
7.2. Wywiew – w istniej$cym przewodzie wentylacyjnym, w pomieszczeniu kuchni,  

z zamontowaniem kratki wentylacyjnej w 'cianie. 
 

8.0. UWAGI  KO(COWE 
 

8.1. Zakres prac wykona( zgodnie z P.B. 

8.2. Wykonawca zg osi do odbioru instalacj! gazow$ wraz z przyborami do Dystrybutora 

gazu. 

8.3. Do odbioru nale#y przedstawi(: 
  dokumentacj! techniczn$ z naniesionymi ewentualnymi zamianami i 

uzupe nieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacj! 

powykonawcz$,  

  pozwolenie na budow! wydane przez Starostwo Powiatowe, 

  protokó  wykonania prób szczelno'ci instalacji, 

  o'wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami 

technicznymi i prawem budowlanym, 
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  powykonawcz$ opini! kominiarsk$ stwierdzaj$c$ prawid ow$ wentylacj! kuchni. 

 

8.4. W obecno'ci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona prób! szczelno'ci 
ca ej instalacji gazowej wraz z przyborami z której zostanie sporz$dzony protokó  
próby szczelno'ci. Próba szczelno'ci polega na nape nianiu przewodów spr!#onym 

powietrzem pod ci'nieniem 50kPa przez 30 minut. Do wykonania prób szczelno'ci 
niedopuszczalne stosowanie jest gazów palnych.  

8.5. Po przeprowadzonych próbach szczelno'ci z wynikiem pozytywnym, stalow$ instalacj! 

gazow$ nale#y zabezpieczy( przed korozj$. 

8.6. Wykonanie instalacji gazowej powierzy( osobie lub zak adowi posiadaj$cemu 

uprawnienia energetyczne. 

8.7. Budowa wewn!trznej instalacji gazowej nie stwarza zagro#enia dla ludzi i 'rodowiska. 

8.8. Prowadzone prace nie wchodz$ w szczegó owy zakres robót budowlanych, o których 

mowa  

w Rozporz$dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz$cej bezpiecze"stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze"stwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126), i nie jest wymagane sporz$dzenie 

planu ”BIOZ”. 

 

 

 

 

 Opracowa : 
 

 

                                     in#. Adam Tomczyk 
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE(STWA  
I OCHRONIE ZDROWIA 

 

Obiekt: Budynek przedszkola  

Adres 
budowy: 

Dzia ka nr 13, obr!b 5 Ko obrzeg,  

78-100 Ko obrzeg, ul. Bociania 4a, gm. Ko obrzeg 

Zadanie: Projekt budowlany remontu wewn!trznej instalacji gazowej  

Bran a: Sanitarna 

Inwestor: 
Gmina Miasto Ko obrzeg 

78-100 Ko obrzeg, ul. Ratuszowa 13 

 

 

 

 Imi! i Nazwisko Nr uprawnie" Podpis 

Projektowa#: in#.  Adam Tomczyk ZAP/0056/PWOS/05  

Sprawdza#a: mgr in#. Anna Tomczyk ZAP/0083/POOS/04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzywop oty, luty 2010 r. 
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IV. INFORMACJA BiOZ 
 

Budowa wewn!trznej instalacji gazowej nie wymaga sporz$dzenia Planu bezpiecze"stwa  

i ochrony zdrowia. Nale#y kierowa( si! przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji 

gazowych. 

 

1.0. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Przebieg instalacji gazowej wynikaj$ z rozmieszczenia urz$dze" gazowych.  

Kolejno'( realizacji poszczególnych etapów: 

- wykonanie przej'( przez przegrody budowlane, przekucia, monta# tulei ochronnych, 

- u o#enie, spawanie i mocowanie ruroci$gów stalowych, 

- monta# punktu redukcyjno-pomiarowego, 

- monta# urz$dze" gazowych, 

- monta# kana ów wentylacyjnych i przewodu kominowego 

- wykonanie prób szczelno'ci, 
- rozruch technologiczny, 

- dopuszczenie do u#ytkowania. 

 

1.1. WYKAZ ISTNIEJ%CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Istniej$cymi obiektami s$: 

- Budynek mieszkalny wraz z infrastruktur$ wewn!trzn$ (instalacje), 

- Przy $cze gazu do budynku, 

- Szafka na punkt red.-pom. 

 
1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA)KI LUB TERENU MOG%CE 

STWARZA* ZAGRO&ENIE BEZPIECZE(STWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Elementem mog$cym stwarza( zagro#enie jest punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, przy $cze 

gazowe, instalacja gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagaj$ obs ugi przez osoby 

przeszkolone i zgodnie z zasadami BHP. Istniej$ zabezpieczenia typu system detekcji gazu,  

które wykluczaj$ negatywne skutki ulatniania gazu oraz sprawnie dzia aj$ca wentylacja 

nawiewno-wywiewna. 

 

1.3. PRZEWIDYWANE ZAGRO&ENIA, CZAS I MIEJSCE ICH WYST%PIENIA 
 
L.p. Rodzaj zagro enia Miejsce wyst,pienia i czas 

wyst,pienia 
1. Pora#enie pr$dem elektrycznym Elektronarz!dzia 

Wtyczki i gniazda elektryczne 

Spawanie ruroci$gów 

Monta# armatury 

2. Uszkodzenie cia a przez ostre 

i wystaj$ce przedmioty oraz przez 

cz!'ci maszyn w ruchu 

Betoniarki 

Blachy i pr!ty 

Monta# punktu redukcyjno-pomiarowego 

3. Poparzenie Spawarki 
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Monta# ruroci$gów 

Spawanie ruroci$gów 

 
 

1.4. INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTA&U PRACOWNIKÓW I SZKOLE( 
 

- Szkolenie wst!pne - po przyj!ciu pracownika do pracy – instruktor BHP, 

- Instrukta# stanowiskowy - przed przyst$pieniem do robót na terenie budowy - 

kierownik lub osoba przez niego wyznaczona, 

- Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesi!cy od przyj!cia do pracy, 

- Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok, 

- Szkolenie z zakresu prowadzenia robót gazoniebezpiecznych, 

- Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wej'ciem na budow!. 

&wiadectwa odbycia szkole" znajduj$ si! w aktach osobowych ka#dego pracownika  

lub w dzienniku szkole" BHP na budowie. 

 

1.5. +RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ%CE 
NIEBEZPIECZE(STWOM 

 
- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

- Powo anie s u#by BHP do kontroli warunków pracy na budowie, 

- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie „Uchwa a w sprawie ochrony zdrowia  

i bezpiecze"stwa pracy” w danej firmie, 

- Zabezpieczenie przej'( komunikacyjnych, 
- Zabezpieczenie kabli elektrycznych, 
- Prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, jeden  

jako asekuracja, 
- &rodki ochrony indywidualnej, odzie# i obuwie robocze, a w szczególno'ci ochrony 

przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T - 'rodki ochrony oczu i twarzy, 
- Profilaktyczne badania lekarskie. 

 

                                                                     

                                                                        

 

 

 Opracowa : 
 

         

 

                                      in#. Adam Tomczyk 

 

 


