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PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie inwestora na podstawie umowy o dzieto.
b. Ogledziny i pomiary podczas na podstawie wizji lokalnej.

c. Dokumentacja fotograficzna
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czeS¢ opisowa

1) CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku
przedszkola pod katem planowanych prac dociepleniowych i remontowych i okre$lenia
zakresu dodatkowych niezbednych prac do nalezytej realizacji zadania.

2) OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Budynek przedszkola wybudowany w technologii kompletnego systemu prefabrykatow
zelbetowych Wk70, budowa ukoriczona w roku 1980.
Sciany ostonowe Zelbetowe o gruboséci 30cm z rdzeniem termoizolacyjnym gr.5cm.
Sciany noéne wewnetrzne zelbetowe grubosci 16cm
Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe prefabrykowane 16cm.
Stropodach wentylowany o spadku do wewnatrz, wykonany z ptyt korytkowych
prefabrykowanych opartych na $cianach kolankowych w osiach konstrukcyjnych
budynku.
Budynek znajduje sie w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej od strony ulicy Koszalinskiej
i Bocianiej oraz zabudowy jednorodzinnej od ulicy Ogrodowej. Usytuowany jest na
wyodrebnionej dziatce z bezposrednim dostepem do drogi publiczne;j.

3) SKALA OCENY przyjeto nazewnictwo stanu elementéw budynku
. zly, dostateczny, dobry, bardzo dobry.

4) OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

e SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany ostonowe w catosci prefabrykowane. Brak wyraznych uszkodzen
poszczegolnych prefabrykatéw tj. spekan, zarysowan czy ubytkow.
Stan dobry.




KOMINY

Pomieszczenia w budynku (za wyjgtkiem kuchni) posiadajg wentylacje grawitacyjng w
stopniu niezbednym do prawidtowej wymiany powietrza. Kominy wykonane jako
stalowe, prowadzone w obudowanych pionach i wyprowadzone ponad dach.

Stan dobry.

FUNDAMENTY

Nie zauwaza sie nierbwnomiernego osiadania budynku co $wiadczy o
wystarczajgcym fundamentowaniu. Brak spekan i zarysowan $cian fundamentowych
Stan dobry.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

nie dokonano odkrywek fundamentéw, nie stwierdzono zawilgocen od strony
wewnetrznej, wystepowania grzyba czy spulchnienia tynku na caltym obwodzie Scian.
Stan izolacji poziomych $cian w pozostatej czeSci budynku ze wzgledu na brak
wystepowania grzyba, pociggania wody uznaje sie za dostateczny. Przy pracach
dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ stan izolacji poziomej scian fundamentowych a w
przypadku jej braku zastosowa¢ metode iniekcyjng do zamkniecia porow muru i
stworzenia bariery izolacyjnej. Izolacje poziome powtokowe wykona¢ po uprzednim
osuszeniu muroéw przed potozeniem warstwy ocieplajgcej ze styropianu. Styropian
zabezpieczy¢ folig ochronna.

Stwierdza sie odspoinowanie wykonczenia wewnetrznego podtdg na gruncie w
dwoch pomieszczeniach parteru, powstate najprawdopodobniej na skutek
niedostatecznej izolacji poziomej podtdg. Zaleca sie wykonanie w tych
pomieszczeniach wymiany posadzki i nowej izolacji poziomej podtég folii HDPE



e [ZOLACJE TERMICZNE
System Wk70 posiada rdzen izolacyjny w $cianach z wetny mineralnej gr ok5cm.
Taka grubosc izolaciji jest niewystarczajgca do zapewnienia prawidtowej izolaciji
termicznej Scian.

e POKRYCIE DACHU
Obecne pokrycie dachu wykonane jest z papy termozgrzewalnej. Remont dachu
wykonany stosunkowo niedawno, ok. 2lat wstecz. Nie ma potrzeby wykonania
konserwacji miejscowych, tym bardziej remontu pokrycia.
Stan pokrycia dobry

e OBROBKI BLACHARSKIE
Wystepujg jako zabezpieczenie attyki Scian zewnetrznych. Wykonane z blachy
ocynkowanej. Przy dociepleniu styropianem grubosci 10cm nalezy dotozy¢ obrobki
blacharskie w najwyzszej czesci docieplenia zabezpieczajgce styropian od gory.
Stan bardzo dobry.



RYNNY | RURY SPUSTOWE

Stropodach ma uksztattowane spadki do srodkowej rynny wewnetrznej i 2
wewnetrzne piony spustowe podtgczone do miejskiej kanalizacji deszczowe;.
Zaleca sie wymiane wewnetrznych piondéw kanalizacji deszczowej zeliwnych,
podczas kompleksowej wymiany instalacji sanitarnych.

TYNKI ZEWNETRZNE

Brak znacznych ubytkéw tynkéw, odparzen spulcznien. Obecne tynki mogg stuzy¢
jako bezposrednie podtoze pod gotowy system dociepleniowy.

Stan dobry

WIATY WEJSCIOWE

Budynek posiada zadaszenia przy drzwiach wejsciowych od strony frontowej,
bocznej i tylnej. Konstrukcja nosna zadaszenia wykonana jako stupy i belki stalowe
Przekryciem sg ptyty korytkowe prefabrykowane, zelbetowe. Widoczne sg wyrazne
ponadnormatywne ugiecia elementdéw konstrukcji stalowej zagrazajgce
bezpieczenstwu uzytkowania. Przekrycie posiada liczne ubytki. Zaleca sie
natychmiastowe odcigzenie konstrukcji stalowej, ktéra po remoncie moze stuzy¢
dalej jako konstrukcja nosna pod nowe wykonane w lekkiej konstrukcji zadaszenie.
Stan konstrukcji dostateczny, przekrycia zty.
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e STOLARKA OKIENNA
Okna czesciowo wymienione na PCV. Stan obecny nowych okien jest zaledwie
dostateczny. Zaleca sie regulacje okien lub wymiane uszczelnien ze wzgledu na
spore nieszczelnosci. Przy obecnych nieszczelnoéciach nie zasadne jest montowanie
nawiewnikdw okiennych, gdyz sam stan okien pozwala na doptyw powietrza z
zewnatrz.

Pozostata stolarka okienna drewniana starego typu - stan zty

e STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Stalowa starego typu.
Stan zly.
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czesc rysunkowa

NUMER | TYTUL RYSUNKU SKALA
INW-01 | Lokalizacja obiektu 1:500
INW-02 | rzut parteru 1:100
INW-03 | rzut 1 pietra 1:100
INW-04 | rzut 2 pietra 1:100
INW-05 | rzut dachu 1:100
INW-06 | przekroj 1:100
INW-07 | elewacje ptn i wsch 1:100
INW-08 | elewacje ptd i zach 1:100
INW-09 | zdjecia stanu istniejgcego -




