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ARCHITEKTURA

czesc opisowa

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BEZ ZMIAN

POWIERZCHNIA ZABUDOWY, KUBATURA, WYMIARY ZEWNETRZNE,
LICZBA KONDYGNACJI, SPOSOB UZYTKOWANIA
BEZ ZMIAN

FORMA ARCHITEKTONICZNA:
BEZ ZMIAN

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BEZ ZMIAN

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
W ramach prac dociepleniowych i remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robét
budowlanych:

Docieplenie scian od zewnatrz, styropianem EPS 70 10cm, z pokryciem tynkiem
cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym.

Docieplenie scian fundamentowych od zewnatrz, polistyrenem ekstrudowanym 8cm
z zabezpieczeniem folig kubetkowg ochronng

Docieplenie potaci dachowej metodg blow-in granulatem z wetny mineralnej, warstwa
grubosci 20cm w przestrzeni stropodachu wentylowanego.

Rozbiodrka istniejgcej opaski betonowej wokoét budynku szerokoéci 50 cm, wykonanie
opaski ograniczonej obrzezami betonowymi z wypetnieniem kruszywem tamanym o
frakcji 16-32 mm gr. 10cm na warstwie piasku 20cm.

Rozbidérka 2 wiat wejsciowych, przedsionka murowanego i remont wiaty nad
wejsciem gtownym.

Montaz kratek wentylacyjnych 17x17 w scianach zewnetrznych do wentylacji
stropodachu.

Osuszanie $cian fundamentowych, natozenie izolacji powlokowej z masy bitumiczne;j.
Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego wys. 15 cm

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia

Obraobki blacharskie zabezpieczajgce zakonczenie styropianu od gory.

Remont posadzek w komunikacji i sali ogélnej na parterze budynku z utozeniem
izolacji z folii HDPE.



6) WLASCIWOSCI TERMICZNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH PO

DOCIEPLENIU
SCIANA ZEWNETRZNA Tynk cienkowarstwowy 1 cm
DOCIEPLENIE STYROPIANEM Styropian EPS 70 10 cm
EPS 70 Scian prefabrykowana Wk70

U=0, 30 Wim’xK < 0,55 selbetowa 30 | om

papa 1 cm

STROPODACH korytka zelbetowe pref. 12 cm

U=0,20 W/im?xK < 0,3 welna mineralna granulat 20 cm

Strop konstrukcyjny 16 cm
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY Folia kubetkowa 1,5 cm
GRUNCIE styropian EPS 100 wodoodporny 8 om

DOCIEPLENIE STYROPIANEM /polistyren ekstrudowany

EPS 100 WODOODPORNYM Sciana fundamentowa 30 cm

U=0, 36 W/im?xK < 0,55

*KOLOREM CZERWONYM OZNACZONE SA ELEMENTY PROJEKTOWANE



ARCHITEKTURA
czesc¢ rysunkowa

NUMER | TYTUL RYSUNKU SKALA
A 01 lokalizacja obiektu 1:500
A 02 rzut parteru 1:100
A 03 rzut 1 pietra 1:100
AO4 rzut 2 pietra 1:100
AO05 rzut dachu, detal obrébki blacharskiej 1:100/1:10
AO6 przekroj 1:100
AQ7 elewacje ptn i wsch, wersja A 1:100
A08 elewacje ptd i zach, wersja A 1:100
A09 elewacje pin i wsch, wersja B 1:100
A10 elewacje ptd i zach, wersja B 1:100
A11 elewacje ptn i wsch, wersja C 1:100
A12 elewacje ptd i zach, wersja C 1:100
A13 elewacje ptn i wsch, wersja D 1:100
A14 elewacje ptd i zach, wersja D 1:100
A15 Schemat podziatu elewacji - malowanie 1:100
A16 zestawienie stolarki drzwiowe;j 1:50
A17 zestawienie stolarki okiennej i slusarki 1:50
A18 detal remontu przekrycia wiaty wejsciowe;j 1:25




