PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Adres
budowy:

Zadanie:
Branza:

Inwestor:

Budynek przedszkola

Dziatka nr 13, obreb 5 Kotobrzeg,
78-100 Kotobrzeg, ul. Bociania 4a, gm. Kotobrzeg

Projekt budowlany remontu wewnetrznej instalacji gazowej

Sanitarna

Gmina Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13

Wykaz kompletu opracowan projektu budowlanego:

Teczka Nr 1: Wewnetrzna instalacja gazowa
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: inz. Adam Tomczyk ZAP/0056/PWQOS/05
Sprawdzata: mgr inz. Anna Tomczyk ZAP/0083/PO0OS/04
Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zaréwno w ukfadach

technologicznych jak i zastosowanych urzadzeniach, wymagajg akceptacji
Projektanta. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian oraz kopiowanie bez akceptacii
Projektanta stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631, z pdzn. zm.

Krzywoptoty, luty 2010 r.




Krzywoptoty, luty 2010 r.

OSWIADCZENIE

zgodnie z Ustawg o zmianie ustawy — Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz.U. Nr 93, poz. 888)

niniejszym oswiadczam

Projekt budowlany: remontu wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym lokalu
niemieszkalnym, w budynku przedszkola przy ul. Bocianiej 4a, na dziatce nr 13,
78-100 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowatl: inz. Adam Tomczyk ZAP/0056/PWOS/05
Sprawdzata: mgr inz. Anna Tomczyk ZAP/0083/PO0S/04
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II. ZALACZNIKI

Wykaz zataczonych do projektu: uzqodnien, pozwolen i opinii,

L.p. | Wyszczegolnienie

1 | Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta oraz zaswiadczenie
z Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2 | Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Sprawdzajacego oraz zaswiadczenie
z Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

III. CZESC GRAFICZNA

Nazwa rysunku Skala
Nr rysunku
01/4 Rzut pomieszczen — parter 1:100
02/4 Rzut pomieszczen — pietro 1:100
03/4 Rzut pomieszczen - drugie pietro 1:100
04/4 Aksonometria instalacji gazowej 1:100
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OPIS TECHNICZNY

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym remontu wewnetrznej instalacji gazowej,
polegajacym na czeSciowej wymianie rur oraz wykonanie na czeSci instalacji gazowej
pofaczen spawanych. Instalacja gazowa zasila kuchenke gazowa 4-palinikowg wraz
z piekarnikiem oraz dwa taborety gazowe w istniejgcym budynku niemieszkalnym
- przedszkolu, w miejscowosci Kotobrzeg, przy ul. Bocianiej 4a, zlokalizowanym na dziatce
nr 13, obreb 5 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg, gdzie Inwestorem jest Gmina Miasto Kotobrzeg.

1.0.

1.0.
1.1.
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1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

2.0.

2.1

2.2,

2.0.

3.0.

3.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie INWESTORA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego

zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625, z
pozn. zm.).

Wizja lokalna — inwentaryzacja pomieszczen.

Podktady dla potrzeb projektowych.

Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania wymiany instalacji
gazowej.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu
budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej.

Spetnienie warunkow technicznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, z p6zn. zm.).

STAN ISTNIEJACY

Remont wewnetrznej instalacji gazowej projektowany jest w lokalu niemieszkalnym
— budynku przedszkola, wybudowanym metodag tradycyjng. Budynek zlokalizowany jest
w miejscowosci Kotobrzeg, przy ul. Bocianiej 4a, na dziatce nr 19, obreb 5 Kotobrzeg,
gm. Kotobrzeg.
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4.0.

4.1.

4.2.

4.3.
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Do obiektu doprowadzone jest przytacze gazu n/c. Gtowny zawor odcinajacy
zlokalizowany jest w szafce gazowej na zewnatrz budynku, z ktérej wyprowadzona jest
instalacja gazowa. Gazomierz G-10 zlokalizowany jest w szafce gazowej na zewnatrz
budynku. Istniejaca instalacja gazowa zasila obecnie kuchenke gazowa 4-ro palnikowq
z piekarnikiem oraz dwa taborety gazowe.

PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU I ZUZYCIE GAZU

Do pomiaru zuzycia gazu stuzy zamontowany gazomierz miechowy G-10 w szafce

gazowej na zewnatrz budynku.

Maksymalne docelowe zuzycie gazu dla nizej wymienionych punktéw poboru gazu

ziemnego zaazotowanego Ls w przedszkolu wynosi:
> taboret gazowy o mocy do 8,6 kW — 2 szt. 2x 1,40 m’/h
> kuchenka gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem o mocy 32,6 kW 5,32 m*/h
> razem 8,12 m*/h

Przybory gazowe winny posiadac atest i by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego

zaazotowanego Ls.

PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projektuje sie remont wewnetrznej instalacji gazowej od istniejacego ukiadu
pomiarowego do odbiornikéw gazu.
Instalacje gazowa, projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu o $rednicach
wskazanych w czeSci graficznej, taczonych przez spawanie gazowe. Sposéb
prowadzenia przedstawiono wg zataczonej czesci graficzne;j.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace
sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej
0 20 mm. Przy braku wymaganej minimalnej odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w
instalacjami stosowaé rury ochronne. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢
na powierzchni $cian, winny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1m w kierunku
doptywu gazu do aparatdw gazowych za wyjatkiem gazomierza. Kazde podejscie
do aparatu powinno by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym kulowym. Przewody
gazowe, po pozytywnej prdbie szczelnosci winny byC zabezpieczone przed korozjq
i pomalowane na kolor zoity. Na instalacji przy przejsciach przez $ciany nalezy
stosowac tuleje ochronne wypetnione szczeliwem nie powodujacym korozji i wystajace
po 2 cm z kazdej strony Sciany.
Przewody gazowe z rur stalowych mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw
w odlegtosci co 1,5-2,0 m.
Rury, ksztattki powinny by¢ odpowiednio oznakowane i posiadac certyfikat, deklaracje
zgodnosci wyrobu uzytego do wykonania instalacji gazowej zgodnie z normga_ lub innym
dokumentem normatywnym wystawionym przez Dostawce ha jego wytaczng
odpowiedzialnos¢ i powinny posiadac¢ oznakowanie co 0,5m zawierajace informacje:

» nazwa lub znak firmy

> $rednice zewnetrzng, grubos¢ Scianki
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> znak jakosci.
POMIESZCZENIE KUCHNI

Pomieszczenie kuchni musi posiadac:
> drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia lub, jesli ich nie ma — we
wszystkich pozostatych pomieszczeniach muszg by¢ zamontowane drzwi,
> kratke wywiewng o wymiarze min. 200cmz2,
» kratke nawiewng o wymiarze min. 200cm2,
» gniazda wtykowe w oprawie hermetycznej.
Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktdrym zainstalowane s urzadzenia gazowe
wynosi min. 8,0 m?
Sprawdzenie kubatury kottowni:
> Wysokosc¢ 2,65 M
> powierzchnia 22,3 m?
> kubatura istniejaca 59,1 m?
Obcigzenie cieplne:
> zuzycie gazu — dla taboretéow gazowych o mocy do 8,6 kW — 1,4 m3/hx2 -
2,8 m3/h,
» zuzycie gazu — dla kuchenki gazowej o mocy do 32,6 kW -5,32 m3/h,

8,12 x 4800 kcal

= 9,744 m3

4000 kcal/h
Kubatura kuchni oraz jej wysokoS¢ jest wystarczajaca przy zamontowanych
urzadzeniach gazowych.

WENTYLACIJA POMIESZCZENIA KUCHNI

Nawiew — zapewniony za pomocgq istniejacej kratki nawiewnej.
Wywiew — w istniejacym przewodzie wentylacyjnym, w pomieszczeniu kuchni,
z zamontowaniem kratki wentylacyjnej w Scianie.

UWAGI KONCOWE

Zakres prac wykonac zgodnie z P.B.

Wykonawca zgtosi do odbioru instalacje gazowa wraz z przyborami do Dystrybutora
gazu.

Do odbioru nalezy przedstawic:

» dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje
powykonawczg,

» pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,

> protokdt wykonania prob szczelnosci instalacii,

> oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami
technicznymi i prawem budowlanym,



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

» powykonawczg opinie kominiarskq stwierdzajacq prawidtowa wentylacje kuchni.

W obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona prdobe szczelnosci
catej instalacji gazowej wraz z przyborami z ktorej zostanie sporzadzony protokét
préby szczelnosci. Préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddw sprezonym
powietrzem pod ci$nieniem 50kPa przez 30 minut. Do wykonania préb szczelnosci
niedopuszczalne stosowanie jest gazéw palnych.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci z wynikiem pozytywnym, stalowg instalacje
gazowq halezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢ osobie lub zaktadowi posiadajacemu
uprawnienia energetyczne.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

Prowadzone prace nie wchodzg w szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych
mowa

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126), i nie jest wymagane sporzadzenie
planu “BIOZ".

Opracowat:

inz. Adam Tomczyk
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/16/05 - ) Szczecin, dnia 10 czerwea 2005r.

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm. )
art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péén. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje
Panu Adamowi TOMCZYKOWI
inz. o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 24 maja 1974r. w Biatogardzie

I UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0056/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej  Izby Inzynierow

Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz

z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Adam Tomezyk posiada wymagane prawem:

wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do

uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. ’

Szczegétowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie -

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji- technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.,

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

" Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. C
Otrzymuia: Sktad orzekajacy OKK:
1. Pan Adam Tomczyk 1. Stanistaw Kamirski

Krzywoploty 36

78-230 Karlino
2. Okrggowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA ‘
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA [}
70-656 Szczeein, ul. Energetykow 9

tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012 -
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.
TOMCZYK Adam

Krzywoploty 36
78-230 KARLINO
ZASWIADCZENIE

Pan(i) TOMCZYK Adam, kod identyfikacyiny ZAP/IS/0195/05, zamieszkaly(a) 78-230
KARLINO Krzywoploty 36, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa
oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2009-08-01
dodnia:  2010-07-31

Szczecin, dnia 2009-07-16

/™ LL}%., »i, .
mgr inz. Mieczystaw &H&Wgﬁ/
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
_ 1 Z B A
8 INZYNIEROW
f BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/27/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnm 15 gmdma 2000r o samoquach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Ir. Nr 5, poz. 42, z pbin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Pani Annie Marii TOMCZYK
mgr inz. inZynierii srodowiska
ur. dnia 02 lutego 1973r. w Bytowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0083/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 1/0KK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pani
Anna Maria Tomczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyk¢ zawodows oraz
~ uzyskala pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnicri budowlanych do v
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie swcl, mstalacjx i urzadzen -
_cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. — e

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz_u.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora
. Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy OKK;

Otrzymuja:
1. Stanistaw Kaminski

1. Pani Anna Maria Tomczyk
ul. Ks. Cz. Berki 4B/32
_78-200 Biatogard . L .
2. Okrggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
l.ﬂi\ J'\K"‘I’I OW HI DOWNICTWA

nergetykiw 9

ap(it home pl
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TOMCZYK Anna Maria

Kl'qwopio‘ly 36

78-230 KARLINO

ZASWIADCZENIE
Pan(il TOMCZYK Anna Maria, kod -demrrkacyjny ZAP/1S/0267/04, zamieszkaly(a)

T8-230 KARLINO Krzywoploty 36, Jest h ) quguwej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymag pi i od.-u- iedzi

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia- 2009-09-01
dodnia  2010-08-31

Szczecin, dnia 2009-08-18 / pmarska Okregowa

aréin Budownictwa
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III. CZESC GRAFICZNA
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA

Obiekt: Budynek przedszkola

Adres Dziatka nr 13, obreb 5 Kotobrzeg,

budowy: 78-100 Kotobrzeg, ul. Bociania 4a, gm. Kotobrzeg

Zadanie: Projekt budowlany remontu wewnetrznej instalacji gazowej

Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg

) 78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowat: inz. Adam Tomczyk ZAP/0056/PWQOS/05
Sprawdzata: mgr inz. Anna Tomczyk ZAP/0083/PO0S/04

Krzywoptoty, luty 2010 r.
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IV. INFORMACJA BiOzZ

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Nalezy kierowac sie przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji
gazowych.

1.0. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebieg instalacji gazowej wynikajq z rozmieszczenia urzadzen gazowych.
Kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapow:
- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei ochronnych,
- ulozenie, spawanie i mocowanie rurociggéw stalowych,
- montaz punktu redukcyjno-pomiarowego,
- montaz urzadzen gazowych,
- montaz kanatéw wentylacyjnych i przewodu kominowego
- wykonanie préb szczelnosci,
- rozruch technologiczny,
- dopuszczenie do uzytkowania.

1.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcymi obiektami sa:
- Budynek mieszkalny wraz z infrastrukturg wewnetrzng (instalacje),
- Przylacze gazu do budynku,
- Szafka na punkt red.-pom.

1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementem mogacym stwarzac zagrozenie jest punkt redukcyjno-pomiarowy gazu, przytacze
gazowe, instalacja gazowa. Wszystkie w/w elementy wymagajq obstugi przez osoby
przeszkolone i zgodnie z zasadami BHP. Istniejgq zabezpieczenia typu system detekcji gazu,
ktére wykluczajg negatywne skutki ulatniania gazu oraz sprawnie dziatajagca wentylacja
nawiewno-wywiewna.

1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA, CZAS I MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

L.p. Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia i czas
wystagpienia

1.| Porazenie prgdem elektrycznym Elektronarzedzia

Wtyczki i gniazda elektryczne
Spawanie rurociggéw
Montaz armatury

2.| Uszkodzenie ciata przez ostre Betoniarki

i wystajace przedmioty oraz przez | Blachy i prety

czesci maszyn w ruchu Montaz punktu redukcyjno-pomiarowego
3.| Poparzenie Spawarki
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Montaz rurociggow
Spawanie rurociggéw

1.4.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I SZKOLEN

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robdét na terenie budowy -
kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prowadzenia robdt gazoniebezpiecznych,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajdujq sie w aktach osobowych kazdego pracownika
lub w dzienniku szkoler BHP na budowie.

1.5.

4

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych,

Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

Zabezpieczenie kabli elektrycznych,

Prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden
jako asekuracja,

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnoéci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T - $rodki ochrony oczu i twarzy,
Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:

inz. Adam Tomczyk
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