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Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Roboty budowlane
1.1|Roboty rozbiérkowe
1|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d1.1
(12.35+36.10)*0.15*0.60 m3 4.361
RAZEM 4.361
2|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt betono-  |m2
d.1.1{wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(12.35+36.10)*0.60 m?2 29.070
RAZEM 29.070
3|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci do |m3
d.1.1{1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
(2*12.35+2*36.10)*0.8*1.0 m3 77.520
RAZEM 77.520
4|0czyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegty m2
d.1.1
(2*12.35+2*36.10)*1.0 m?2 96.900
RAZEM 96.900
5/1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z  |m2
d.1.1|emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(2¥12.35+2*36.10)*1.0 m?2 96.900
RAZEM 96.900
6|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z =~ |m2
d.1.1|emulsji asfaltowej - druga warstwa
(2*12.35+2*36.10)*1.0 m?2 96.900
RAZEM 96.900
7|I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez m2
d.1.1|siatki metalowej
(2*12.35+2*36.10)*(1.0+0.15) m?2 111.435
RAZEM 111.435
8|Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii wyttaczanej (kubetkowej) m2
d.1.1|scian pionowych
(2*12.35+2*36.10)*1.5 m?2 145.350
RAZEM 145.350
9|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.1.1|nieniem spoin zaprawg cementowg
2*(12.35+2*0.5)+2*(36.10+2*0.5) m 100.900
RAZEM 100.900
10|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubos¢ m2
d.1.1|warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
(2*(12.35+0.5)+2*(36.10+0.5))*0.5 m?2 49.450
RAZEM 49.450
11|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.1.1
(2%(12.35+0.5)+2%(36.10+0.5))*0.5 m?2 49.450
RAZEM 49.450
12|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.1.1|po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
(2%(12.35+0.5)+2%(36.10+0.5))*0.5 m?2 49.450
RAZEM 49.450
13|Zasypanie wykopo6w ziemig z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.1.1|ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
77.52-49.45*0.30 m3 62.685
RAZEM 62.685
14|Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1
2*2.45*0.85 m?2 4.165
RAZEM 4.165
15|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - elementy z bla- |m2
d.1.1|chy faldowej 2 wiat przeznaczonych do demontazu
2%(4.0+1.0)%(5.20+1.0) m?2 62.000
RAZEM 62.000
16|Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm - prefabrykowane elemen- |m3
d.1.1|ty zelbetowej 2 wiat przeznaczonych do demontazu
2*4.0*5.20*0.1 m3 4.160
RAZEM 4.160
17|Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.1wejscie gtbwne 2.55*2.10+2.80*4.00
pomieszczenie 5,80*8,70
2.55*2.10+2.80*4.00+5.80*8.70 m?2 67.015
RAZEM 67.015
18|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
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4.361+29.07*0.07+4.16+(2.55*2.10+2.80*4.00+5.80*8.70)*0.07 m3 15.247
RAZEM 15.247
19|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 29
4.361+29.07*0.07+4.16+(2.55*2.10+2.80*4.00+5.80*8.70)*0.07 m3 15.247
RAZEM 15.247
20| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.1.1|odlegto$¢ 5 km
2*(4.0+1.0)*(5.20+1.0)*0.003 t 0.186
RAZEM 0.186
1.2|Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
21|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2
2.45*2.75+1.11*2.11+1.31*2.11 m?2 11.844
RAZEM 11.844
22|0scieznice zwykte m2
d.1.2
2.45*2.75+1.11*2.11+1.31*2.11 m?2 11.844
RAZEM 11.844
23|Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.1.2
1.60*2.10+1.00*2.05+1.20*2.05 m?2 7.870
RAZEM 7.870
24|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z m2
d.1.2|PCV o pow. do 2.5 m2
20*2.45*0.85 m?2 41.650
RAZEM 41.650
1.3|Docieplenie i wyprawa elewacyjna budynku
25|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - oczyszczenie mecha- |m?2
d.1.3|niczne i zmycie
Dla okreslenia powierzchni netto zminusowaniu podlegajg otwory drzwiowe i okienne
Stolarka okienna:
2,45*0,85*27
2,45*2,45*46
Stolarka drzwiowa:
D01 - 1,60*2,10
D02 - 1,30*2,05
D03 - 1,00*2,05
DGt - 2,45*2,75
2*(12.35+36.10)*(11.28+0.15)-(2.45*0.85*27+2.45*2.45*46+1.60*2.10+1.30*2.05+1.00* |m?2 760.412
2.05+2.45*2.75)
RAZEM 760.412
26| Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowanie po- m2
d.1.3|wierzchni
2*(12.35+36.10)*(11.28+0.15)-(2.45*0.85*27+2.45*2.45*46+1.60*2.10+1.30*2.05+1.00* |m?2 760.412
2.05+2.45*2.75)
RAZEM 760.412
27|Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - przyczepnosé zaprawy |m2
d.1.3|klejacej i styropianu do podtoza
2*(12.35+36.10)*(11.28+0.15)-(2.45*0.85*27+2.45*2.45*46+1.60*2.10+1.30*2.05+1.00* |m?2 760.412
2.05+2.45*2.75)
RAZEM 760.412
28|Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metodg lekka z m2
d.1.3|przygotowaniem podfoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
2%(12.35+36.10)*(11.28-0.15)-(2.45*0.85*27+2.45*2.45*46+1.60*2.10+1.30*2.05+1.00* |m?2 731.342
2.05+2.45*2.75)
RAZEM 731.342
29|Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na o$ciezach szer. do 40 cm metoda lek- |m?2
d.1.3|kq z przygotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
Stolarka okienna:
2,45*0,85*27
2,45*2,45*46
Stolarka drzwiowa:
D01 - 1,60*2,10
D02 - 1,30*2,05
D03 - 1,00*2,05
DGt - 2,45*2,75
((2.45+2*0.85)*27+3*2.45*46+(1.60+2*2.10)+(1.30+2*2.05)+(1.00+2*2.05)+(2*2.45+ m?2 189.640
2.75))*0.4
RAZEM 189.640
30|Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - ochrona naroznikéw m
d.1.3|okiennych
(2.45+2*0.85)*27+3*2.45*46+(1.60+2*2.10)+(1.30+2*2.05)+(1.00+2*2.05)+(2*2.45+2.75)|m 474.100
RAZEM 474.100

Norma PRO Wersja 4.24




PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31| Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m2
d.1.3
(2*12.35+2*36.10)*0.15 m?2 14.535
RAZEM 14.535
32|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1.3|(zwienczenie docieplenia)
2%(12.35+36.10)*0.20 m?2 19.380
RAZEM 19.380
33|Kratka wentylacyjna 17x17 szt
d.1.3
2*12+2*4 szt 32.000
RAZEM 32.000
34|lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej |m?2
d.1.3|0 grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
12.35*36.10 m?2 445.835
RAZEM 445.835
35|1zolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej |m?2
d.1.3|metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
12.35*36.10 m?2 445.835
RAZEM 445.835
36|Kraty pretowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.3
2*2.45*0.85 m?2 4.165
RAZEM 4.165
1.4|Wiata wej $ciowa z pokryciem dachowym
37|Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m?2
d.1.4|blachy stalowej ocynkowanej (koryto wraz z obrébka)
5.54*0.50 m?2 2.770
RAZEM 2.770
38|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m?2
d.1.4|chy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
5.54*0.20 m?2 1.108
RAZEM 1.108
39|Rury spustowe okragte o r. 7,5 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1.4
3 m 3.000
RAZEM 3.000
40|Poszycie $cian szkieletowych z plyt OSB m2
d.1.4
5.54*3.88 m?2 21.495
RAZEM 21.495
41|Pokrycie z ptyt wiékno-cementowych na konstrukcji stalowej gr. 15 mm m2
d.1.4
5.54*3.88 m?2 21.495
RAZEM 21.495
42|Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy|m2
d.1.4|Dryvit
5.54*3.88 m?2 21.495
RAZEM 21.495
43|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
d.1.4|trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5.54*(3.88+2*3) m?2 54.735
RAZEM 54.735
44| Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o po- |m2
d.1.4|wierzchni ponad 0.5 m2
5.54*%(3.88+2*3) m?2 54.735
RAZEM 54.735
45|Wykonanie i montaz attykz elementéw drewnianych obtozonych ptytami z wt.-cement.  |kpl
d.1.4{15 cm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.5|Wykonanie posadzek
46| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m2
d.1.5|podposadzkowe
wejscie giowne 2.55*2.10+2.80*4.00
pomieszczenie 5,80*8,70
2.55*2.10+2.80*4.00+5.80*8.70 m?2 67.015
RAZEM 67.015
47| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na |[m2
d.1.5|ostro
Krotnos¢ = 2
2.55*2.10+2.80*4.00+5.80*8.70 m?2 67.015
RAZEM 67.015
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48| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie  |m2
d.1.5|za zmiane grubosci o 10 mm
2.55*2.10+2.80*4.00+5.80*8.70 m2 67.015
RAZEM 67.015
49|Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle- |m2
d.1.5|jowej uktadane metoda regularng
2.55*2.10+2.80*4.00 m2 16.555
RAZEM 16.555
50|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.1.5
2.80*4.00 m?2 11.200
RAZEM 11.200
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