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OSWIADCZENIE
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7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.) oswiadczam,
ze projekt remontu: wewngtrznej instalacji wodociagowej, wewnetrznej instalacji c.o.

wymiennikowi, wentylacji mechanicznej oraz instalacji solarnej, dla budynku
przedszkola przy ulicy Bociania 4a w Kolobrzegu dz. nr 93 , sporzadzony zostal

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

Spis rysunkow

Rzut instalacji c.o. — Parter

Rzut instalacji c.o. — 1 Pigtro

Rzut instalacji c.o. — 2 Pigtro

Rzut instalacji solarnej — Dach
Rozwiniecie instalacji c.o. cz.1
Rozwiniecie instalacji c.o. cz.1

Rzut instalacji wodociggowej — Parter
Rzut instalacji wodociggowej — 1 Pietro
Rzut instalacji wodociggowej — 2 Pictro
Rozwinigcie instalacji wodociggowej
Rzut instalacji wentylacji — 2 Pietro
Rzut instalacji wentylacji — dach
Schemat podiaczenia instalacji solarnej
Rzut wezta cieplnego




1. OPIS TECHNICZNY

do projektu REMONTU INSTALACJI WEWNETRZNYCH WRAZ Z MONTAZEM
KOLEKTOROW  SEONECZNYCH NA  DACHU  BUDYNKU  PRZEDSZKOLA
ZLOKALIZOWANEGO NA DZALCE NR 93 OBREB 5 ul. BOCIANIA 4a w KOLOBRZEGU.

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentéw

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt remontu instalacji wodociggowej, centralnego
ogrzewania, wentylacji pomieszczen kuchennych oraz wezta cieplnego, dla remontowanego
budynku przedszkola zlokalizowanego w Kotobrzegu na dzialce nr 93 obrgb 5 przy ulicy
Bociania 4a w Kolobrzegu.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Projekt remontu instalacji wodociggowej,
b) Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania,
c) Projekt remontu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

pomieszczen kuchennych,

d) Projekt remontu wezta cieplnego w pomieszczeniu wymiennikowni.

3.0. Dane ogoélne obiektu

Istniejacy budynek, bedacy przedmiotem opracowania, jest to obiekt nie
podpiwniczony. Istniejgce S$ciany zewngtrzne wykonane zostaly metoda uprzemystowionag.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla §cian zewnetrznych w stanie istniejagcym - bez wykonania
termomodernizacji wynosi 1.10 W/(mzK) a dla dachu oraz stropéw 0,80 W/(mzK). Projekt

docieplenia wg innego opracowania.

4.0. Opis stanu istniejacego instalacji
Wewnetrzne instalacje zostalty wykonane w momencie budowy budynku i od tego

czasu nie byl remontowany.

e  Wewnetrzna instalacja wodociagowa



5.0.
5.1.
5.1.1.

Instalacja wody zimnej oraz cieplej rozprowadzono zaréwno w $cianach jak i
podtogach budynku. W przewazajgcej wickszosci instalacja wykonana jest z rur
stalowych taczonych przez gwintowanie badz spawanie. Remont instalacji
wodociggowej bedzie polegal na demontazu istniejacej instalacji wodociggowej oraz
rozprowadzeniu nowej instalacji wodociggowej zgodnie z tym opracowaniem.

e Wewnetrzna instalacja c.o.

Instalacja c.o. rozprowadzona zostata pod sufitami pomieszczen, w posadce, oraz na
$cianach pomieszczen. Istniejaca instalacja wykonana jest z rur stalowych tgczonych
przez spawanie i gwintowanie. Przewody nie zostaly zaizolowane. Jako urzadzenia
grzejne zainstalowane sg grzejniki zeliwne, grzejniki rurowe. Remont instalacji c.o.
bedzie polegal na rozprowadzeniu instalacji oraz montazu nowych grzejnikow
konwektorowych.

e Instalacja wentylacji pomieszczen kuchni

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchni to uktad
nawiewno — wywiewny skladajacy si¢ z wentylatora nawiewnego zainstalowanego w
kuchni na 2 pigtrze, nawietrzakéw podokiennych oraz wentylatoréw wywiewnych
zainstalowanych na dachu budynku. Do odprowadzenia oparéw z nad trzonu oraz kuchni
gazowych stuzy okap kuchenny. Remont instalacji wentylacji bedzie polegal na
odtworzeniu wentylacji nawiewno wywiewnej wraz z wymiang urzadzen wymuszajacych
obieg powietrza.

e  Wezel cieplny

Istniejagcy wezet cieplny to dwu funkcyjne urzadzenie wytwarzajace ciepto zaréwno
na potrzeby c.o. jak i c.w.u. Zainstalowane urzadzenia nie spelniajg juz standardéw
nowoczesnego, energooszczednego wezta. Remont wezla cieplnego bedzie polegal no

instalacji nowego kompaktowego wezla cieplnego.

Projektowane rozwiazania techniczne.
Instalacja wodociagowa
Instalacja wody zimnej

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej od licznika do odbiornikow.

Projektowane przewody ($rednice i material) prowadzi¢ zgodnie z trasa przedstawiong w czesci

graficznej opracowania.

S.1.2.

Instalacja wody cieplej



Woda ciepta przygotowywana jest w wymienniku cieptej wody — projektowany w
pomieszczeniu wezla cieplnego. Projektowany wymiennik to wymiennik pojemno$ciowy
biwalenty — zasilany bedzie zaréwno z projektowanego wezla cieplnego jak i z solaréw
montowanych na dachu budynku. Podgrzana woda kierowana bedzie poprzez projektowane
przewody do odbiornikéw. Instalacja solarna sktadac si¢ bedzie z 5 kolektoréw stonecznych
Vitosol 200 T—4 x 3 m”*i 1 x 2 m® zainstalowanych na dachu budynku. Kolektory mocowac za
pomocg wspornikow SH do dachu budynku. Kolektory ustawi¢ zgodnie z cz¢$cig graficzng
opracowania pod katem 40°. Instalacje solarna zaprojektowano z rur miedzianych, jej przebieg
przedstawiono w czgsci graficznej opracowania. Instalacja solarng napetnia¢ czynnikiem
grzewczym firmy Viessmann ,,Tyfocor-LS”, nie stosowa¢ mieszanek réznych czynnikéw
grzewczych. Instalacje¢ solarna wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemow

solarnych Viessmann.

5.1.3. Imstalacja cyrkulacyjna
Ciepta woda po ochtodzeniu, cyrkulowana bedzie do zasobnika cieptej wody a po

podgrzaniu w zasobniku powrotem do instalacji.

5.1.4. Przewody wodociagowe — zastosowane materialy.

Instalacja wody zimnej zostala zaprojektowana z rur FUSIOTHERM PNI10 z
polipropylenu typ 3 firmy AQUATHERM, natomiast instalacja wody cieplej i cyrkulacji
zostata zaprojektowana z rur FUSIOTHERM PN 20 Stabi AL z polipropylenu typ 3 firmy
AQUATHERM. Dopuszcza si¢ zastosowanie przewodéw innego producenta pod warunkiem

zachowania parametrow nie gorszych niz zastosowanych w niniejszym opracowaniu.

5.1.5. Prowadzenie przewodow.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w $cianach. Przewody
projektowane w przegrodach budowlanych mocowa¢ z izolacjg, od 9 do 13 mm w zalezno$ci
od $rednicy przewodu. Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac
montazowych oraz gwarantuje petna, naturalng kompensacje wydluzen cieplnych w trakcie
pracy instalacji. Wielko$¢ bruzd powinna by¢ dostosowana do s$rednic utozonych w niej
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczes$nie
umozliwia¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewoddow. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Przejscia przewodow przez S$ciany i stropy umie$ci¢ w tulejach ochronnych nie

powodujacych ich uszkodzenia. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetni¢ kitem



plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywac zadnych potaczen. Wode doprowadzi¢ do
urzadzen sanitarnych, zgodnie z cz¢scig graficzng projektu.

Po wykonaniu, instalacje wodociagowa nalezy 2-krotnie przeptuka¢, a nast¢pnie
wykona¢ prébe cisnieniowg szczelno$ci. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej nalezy
odlgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy

mogtyby zakt6ci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

5.1.6. Zestaw wodomierzowy.

Pomiar zuzycia wody odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg istniejacego wodomierza.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
5.2.1 Opis zaprojektowanej instalacji C.O.
Instalacja c.o. zostata zaprojektowana z uwzglednieniem docieplenia budynku. Projekt
docieplenia wg. odrebnego opracowania.
Instalacja C.O. zasilana bedzie z projektowanego wezla cieplnego zlokalizowanego na
parterze budynku.
Charakterystyka instalacji C.O.:
- parametry pracy instalacji C.O. - 80/60°C
- rodzaj instalacji - dwururowa, pompowa, wodna,
- strefa klimatyczna I,
- zapotrzebowanie ciepla
Na potrzeby C.O. 87 kW.
Na potrzeby C.W.U. 17 kW.
Op6r hydrauliczny instalacji 15,4 kPa
Pojemnos¢ instalacji c.0. 600 1
Instalacja zostata podzielona na 2 obiegi:
- obieg 1 — obieg centralnego ogrzewania budynku

- obieg 2 — obieg wymiennika pojemno$ciowego instalacji c.w.u.

5.2.2. Przewody C.O.

Instalacj¢ C.O. zaprojektowano z rur i ksztaltek wielowarstwowych Fusiothem-Stabi
AQUATHERM z polipropylenu, stabilizowane mechanicznie wktadka aluminiowag
perforowang. Przewody aczone przez zgrzewanie. Dopuszcza si¢ zastosowanie przewodow
innego producenta pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych niz zastosowanych w

niniejszym opracowaniu.



Przewody poziome centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w posadce, pionowe w
bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
montowac¢ tuleje ostonowe np. PCV (o dwie $rednice wigksze od $rednicy przewodu). Wolna
przestrzen migdzy rurg a tuleja wypetni¢ materialem izolacyjnym (otulina z pianki
poliuretanowej) w celu swobodnego przemieszczania si¢ przewodu. W miejscach przejécia nie
powinno by¢ Zadnego potaczenia rur.

W najwyzszych punktach instalacji - na pionach zamontowaé¢ odpowietrzacze
automatyczne.

Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku wymiennikowni.

5.2.3. Urzadzenia grzejne.

Jako urzadzenia grzejne w pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe PURMO Planora typu PCV.

Projektowane grzejniki konwertorowe to grzejniki o wysokosci 30, 50 i 60 cm z
zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposazone sg w wbudowany zawor termostatyczny oraz reczny
odpowietrznik. Grzejniki 1gczy¢ =z instalacja za pomocg zaworowego zestawu

przytaczeniowego.

5.2.4. Izolacja termiczna.

Rury prowadzone w posadzce oraz przechodzace przez przegrody budowlane nalezy
zaizolowac otuling Termaflex FRZ gr. 6-20 mm w zaleznos$ci od $rednicy przewodu (wskazana
izolacja w koszulkach z PCV do zalania betonem).

Rury mocowane do $cian lub stropéw zaizolowac¢ otuling Termaflex FRZ gr. 6-20 mm
w zaleznosci od $rednicy przewodu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji innego producenta pod warunkiem zachowania
parametréw nie gorszych niz zastosowanych w niniejszym opracowaniu.

Izolacja umozliwia takze swobodne odksztatcenia materiatu przewodéw (kompensacja
naturalna). Izolacj¢ nalezy wykona¢ bardzo starannie, szczegélnie na zalamaniach i

odgalezieniach instalacji.

5.2.5. Uruchomienie i regulacja instalacji C.O.
Po wykonaniu rob6t montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne

ptukanie instalacji, a nastgpnie wykona¢ probe szczelno$ci na ci$nienie rowne 0,6 MPa. Prébe



ciSnienia wykona¢ przy odlgczonych naczyniach wzbiorczych, z zastosowaniem manometru
tarczowego o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01
MPa. Wynik proby nalezy uznaé¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze
spadku ci$nienia. Po wykonaniu préby na zimno przeprowadzi¢ probe dziatania instalacji na
goragco przy parametrach obliczeniowych i dokona¢ regulacji ztadu. Ogrzewanie powinno
dziala¢ co najmniej 72 godziny, aby dokona¢ regulacji i oceny dziatania instalacji c.o.

Wielkosci nastaw wstgpnych na grzejnikowych glowicach termostatycznych oraz
usytuowanie i wielko$¢ kryz dtawigcych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zaréwno napelnianie jak i opréznianie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie w pomieszczeniu
wymiennikowi. W tym celu na obiegu ogrzewczym projektuje si¢ korki spustowe. Ziad
spuszcza¢ do projektowanej studni schladzajgcej. Dalej za pomocg pompy zatapialnej bedzie

on kierowany do kanalizacji sanitarne;j.

5.2.6. Automatyka instalacji c.o.
Regulacja temperatury wewngtrz pomieszczenia odbywaé si¢ bedzie za pomoca
czujnika temperatury zewnetrznej. Automatyka oraz szafa sterownicza dostarczona bedzie

wraz z kompaktowym we¢ztem cieplnym.

5.3. Imstalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.
5.3.1. Opis zaprojektowanej instalacji.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno - wywiewnej,
pomieszczen kuchennych. Wentylacja powinna zapewni¢, ze wzgledéw sanitarnych, wymiane
powietrza oraz utrzymac¢ wilasciwa, zgodng z wymogami normowymi temperatur¢ powietrza w

pomieszczeniach.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki podokienne lokalizowanych

za grzejnikami.

Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora dachowego DAs 250
firmy Uniwersal. Wentylator zamontowa¢ na podstawie dachowej PTL 250. Wentylator

zainstalowa¢ z n=940 1/min.

Powietrze z pomieszczenia kuchennego wywiewane bedzie poprzez kratki wentylacyjne

wywiewne montowane na kanale prowadzonym pod sufitem pomieszczenia.

Zaprojektowany uklad wentylacji w pomieszczeniu kuchennym bedzie pracowat w
podcisnieniu w stosunku do pozostalych pomieszczen kuchennych. Ten stan ci$nienia w

pomieszczeniu kuchennym zapobiegnie przedostawaniu si¢ zapachOw poza pomieszczenie



kuchenne. W zwigzku z tym na pionowym odcinku doprowadzajacym powietrze do

wentylatora zainstalowac przepustnice zastawkowa.

Zaprojektowano okap kuchenny dla dwodch istniejagcych kuchenek gazowych oraz
dwéch trzonéw kuchennych — stan istniejacy.
Wyznaczenie ilo$ci powietrza.
V.=2-x-U-W_-3600 gdzie:
X — odlegto$¢ kuchenki od okapu m
U — dtugo$¢ obwodu okapu m
W — $rednia predkos$¢ przeptywu powietrza m/s
V.=2-1,0-4,8-0,1-3600=3456m"’ /h

Dobrano wentylator dachowy BSH DRH 315/30 — 4/4 z samoczynna klapa odcinajaca, o
wydajnosci maksymalnej 4750 m’/h. Silnik regulowaé za pomoca transformatora.

Poniewaz okap bedzie pracowat okresowo, przyjmuje si¢ ze maksymalna ilo§¢ powietrza dla
pomieszczenia kuchennego wyniesie 3456 m’/h tylko w przypadku nadmiernego parowania
badZz wydzielania ciepta.

Wentylacja pomieszczenia kuchni w przypadku wytaczonego okapu wyniesie 1005 m’/h. Tlog¢
nawiewanego $wiezego powietrza wyniesie 750 m’/h.

Okap kuchenny wykona¢ ze stali nierdzewnej o wymiarach 1.8 m x 1.8 m. Krawedzie okapu
muszg wystawa¢ o 0,3 m ponad lico kuchni gazowej. Okap zainstalowa¢ 1,8 m powyzej

posadzki.

5.3.2. Automatyka instalacji wentylacji

Praca wentylatora wywiewnego sterowana bedzie za pomocg zegara, ktérego zadaniem

bedzie zatgczanie wentylacji wywiewnej w momencie uzytkowania pomieszczen.

Praca wentylatora wywiewnego obstugujacego okap kuchenny sterowana bedzie z

wigcznika zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchennym.

5.3.3. Przewody wentylacyjne

Instalacje wentylacji zaprojektowano zaréwno z okragtych przewodow stalowych
ocynkowanych. Laczenie przewodéw za pomoca nypli i muf z uszczelkami EPDM. Kanaty
uklada¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odprowadzenie kondensatu w kierunku kratek W

najnizszym punktu instalacji zamontowac kurek spustowy do odprowadzenia kondensatu.



Przewody mocowa¢ do $cian i stropu za pomocg zawiesi i podpor z wykorzystaniem
podkladek amortyzujgcych. Zaizolowa¢ za pomocg mat w welny mineralnej i zabudowac lekka

konstrukcjg w systemie karton-gips.

5.3.4. Elementy rozdzialu powietrza

Rozdzial powietrza realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne oraz poprzez

nawietrzaki podokienne GreKa.

Kratka wentylacyjna SGR jest to kratka z pionowo nastawnymi lamelkami wyposazona
W przepustnice przesuwng, przeznaczona do bezposredniego montazu na kanale

wentylacyjnym niezaleznie od jego $rednicy.

5.3.5. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia wymiennikowni.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratke nawiewna 20 x 50 cm. z
regulacjg przeptywu powietrza (zamknigcie max. 4/5 przekroju) i zabezpieczone siatkg 1x1

cm. Nawiew w pomieszczeniu umiesci¢ 30 cm nad podtoga wymiennikowni.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kanat @ 100 mm. Na kanale
zamontowa¢ wentylator osiowy typu SILENT 100 Venture Industries. Wentylator zalgczany
bedzie z wylacznika $wiatla. Kanaly na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ siatkg przeciw

owadom oraz kratkg zewnetrzna.

5.4. Wymiennikownia.

Zaprojektowany wezel cieplny to kompaktowy wezet cieplny ELEKTROTERMEX ECWR

110.
Wezet zawiera nastgpujace gldéwne elementy :

- lutowany wymiennik ciepta z izolacja,
- pompe z ptynng regulacja obrotéw,
- komplet automatycznej regulacji temperatury ze sterownikiem swobodnie programowalnym,
- ultradzwigckowy licznik ciepta,
- regulator r6znicy cis$nien,
- zestaw filtrow,

- komplet armatury,



- pomiary miejscowe temperatury i ci$nienia,
- przeponowe naczynie wzbiorcze,

- skrzynka elektryczna zasilenia i zabezpieczenia urzgdzen wezla.

Dobér urzadzen:

Dobor pompy obiegu solarnego.

Ilos¢ ciepta pozyskiwana z kolektoréw stonecznych :
Q =0,6 kW/m® x 14 m? = 8,4 kW
Przeplyw po stronie pierwotnej wymiennika :

G=84m’x251/m’=2101//h

Dobrano zestaw pompowy Solar-Divicon typ PS10 Viessmann
W sktad zestawu Solar-Divicon wchodzg :

- wstepnie zmontowana armatura zabezpieczajaca ,

- zawOr regulacyjny strumienia przepltywu ,

- zintegrowane zawory zwrotne klapowe.

Dobér naczynia wzbiorczego

- pojemnos$¢ kolektoréw stonecznych 5x6,21=31,5
- pojemnos¢ zestawdw Solar — Divicon 0,71
- pojemnos$¢ rurociggdéw 30
- pojemno$¢ wymiennika c.w. w rurkach 20
Razem = 82,2

wysoko$¢ instalacji 15 m

ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar

srodek przeciw zamrozeniowy 34,0 %

Dobrano naczynie wzbiorcze 2 x REFLEX N 80.



e  Dobér zaworu regulacyjnego obiegu zasobnika cwu

0=—790 _(50m*/n
419020
K, =22 _063m*/h

40,10

Dobrano zawoér dwu drogowy regulacyjny VS2 Dn 15 mm z napedem AMYV 150

24V

6.0. Wytyczne dla branz.

6.1. Branza budowlana.

wykona¢ kanaly instalacyjne w posadzce dla rur c.o. oraz zaworéw
wykona¢ kanaly instalacyjne w posadzce dla rur instalacji wodociggowe;j

wykonac przebicia w stropach oraz scianach dla kanatéw wentylacyjnych

Uwaga !

Odporno$¢ ogniowa $cian, stropdw oraz drzwi zewnetrznych i

wewnetrznych  do  poszczegllnych  pomieszczen, powinna odpowiadac

stosownym przepisom ppoz..

6.2.

Branza elektryczna

Zasili¢ wentylatory dachowe

Zasili¢ urzadzenia wezta cieplnego

Potaczenie pompy wykonac poprzez styczniki.

W pomieszczeniach zapewni¢ oswietlenie w oprawach hermetycznych

min. 150 Lux.

Wykona¢ uziomy wszystkich kolektoréw, zbiornikéw.
Podiaczenia czujnikéw, urzadzen 1 automatyki wykona¢ zgodnie z
dostarczong  dokumentacja.

Nie prowadzi¢ przewodéw pradowych i przewodéw czujnikéw jednym

korytkiem.



5.3.

Branza sanitarna

Instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych* zeszyt nr 6 Warszawa 2001.

Instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych* zeszyt nr 5 Warszawa 2002.

Instalacje wykona¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych* zeszyt nr 7 Warszawa 2001.

Rurociagi wody grzewczej w wymiennikowni ociepli¢ piankg PU gr. 3 cm.

Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedszkole dz. nr 93
ul Bociania 4a

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

Imie i nazwisko projektanta, sporzadzajgcego informacje.

mgr inz. Anna Tomczyk
Upr. Nr. ZAP/0083/POOS/04

KOSZALIN, Listopad 2008



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegoélnych robot.

Zakres robdt obejmuje roboty budowlane zwigzane z montazem nowych instalacji wody
zimnej, cieptej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz we¢zta cieplnego, w remontowanym
budynku przedszkola przy ul. Bociania 4a w Kotobrzegu dz. nr 93

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie robot budowlanych:
- przygotowanie pomieszczen do montazu przewodow i urzadzen,
- montaz rur przewodowych, grzejnikéw, armatury oraz innych urzadzen
przewidzianych
w projekcie,
- wykonanie pofaczen technologicznych urzadzen,

- przeprowadzenie préb ci$nieniowych i rozruch instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogg stwarza¢ nastepujgce elementy:
- porazenie pradem od urzadzen -elektrycznych stosowanych do prac
monterskich

1 spawalniczych,



- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodéw w trakcie
prowadzenia préb cisnieniowych,

- transport urzgdzen technologicznych.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nast¢pujacym zakresie:
- instruktazu wstepnego ogdlnego,
- instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy,
- szkolenie okresowe.
Instruktaz  pracownikéw obejmuje: 1imienny podzial pracy, kolejnosc
wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegblnych czynnosciach tj:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
W przypadku zagrozenia zdrowia i1 zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren
niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej.
Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomié
kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznos$ci przystapi¢ do
ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac¢ stuzby ratownicze ( pogotowie,
straz pozarng ).
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s§rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez Srodkéw
ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢
dopuszczony do pracy bez srodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym
dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te musza spetniaé whasciwosci
ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.



Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢
wyznaczone o0soby, poinstruowane przez kierownika rob6t o rodzaju

wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu 1 dacie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

- wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty
dopuszczajace do stosowania i uzytku,

- do prac na wysokosciach stosowa¢ atestowany sprzet. Rusztowania stawiac
na stabilnym
1 wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych 1 przestrzegania zasad przebywania w

nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly
zagrozen dla pracownikéw,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i1 odpadow,






