Cze$é A. ST 01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot rozbiorkowych zwiazanych z przebudowa istniejacych weztow sanitarnych

w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kolobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

-rozbidrka posadzki,

-poszerzenie otworow drzwiowych,

-wyburzenie $cianek dziatlowych,

-rozbiérke oktadziny $ciennej,

-demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

-wywoz i utylizacja gruzu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.




4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-

kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac¢ i odnie$s¢ lub odwiezé na

miejsce skladowania.

Elementy stolarki i §lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wykué z otworow, oczyscic, i sktadowac.

Poszerzenie otworow drzwiowych wykona¢ wylacznie w technologii cigcia $cian

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku i otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do robot budowlanych
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia

i sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku materiatu z
rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiérkowe posadzki nalezy prowadzi¢

bardzo ostroznie, skuwajac wylacznie ptytki podlogowe, a w zaleznos$ci od stanu
technicznego, rowniez podktad betonowy w niezbgdnym zakresie. Przy pracach
rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia, ktore sa uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac w
dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, schodach itp.

Zaleznie od warunkow wszystkie rozbiorki w budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy
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uzyciu mtotow pneumatycznych.

6. Kontrola jakosSci robot
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole

robot i jako$¢ materiatow.

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Rozbiorki obiektow inzynierskich — [m’]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete ST.01.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlo$ci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.






