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Cze$é A. S 07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STOLARKA DRZWIOWA 1 WYPOSAZENIE

Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej zwiazanych z przebudowa istniejacych

weztow sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu.

. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robot wechodzi:

- osadzenie stolarki drzwiowe;j

- montaz drzwi do kabin w toaletach dla uczniow

- wyposazenie tazienek w przybory sanitarne

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stolarka drzwiowa

Whbudowa¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka drzwiowa — drzwi w poszerzonych i nowych otworach wykona¢ zgodnie z zestawieniem
stolarki podanym w PT, skrzydta ptaskie okleinowane CPL, kolor jasny dab, konstrukcja skrzydta
— wiorowa, otworowa; o$cieznice metalowe, katowe, malowane i drewnopochodne, obejmujace,
okleinowane CPL

Drzwi do kabin w toaletach dla uczniéw wykonac¢ jako systemowe z laminatu HPL, szeroko$ci

80cm, wysokosci 200cm, przeswit dolny 15cm.



2.2. Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minia olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.2.4. Przybory sanitarne ze stali nierdzewne;j

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.



5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma

przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osScieza Iub

zabrudzenia powierzchni oécieza, o$cieze nalezy naprawic i oczysScic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

e Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i

poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchylek
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5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéow pedzla, rys i

odpryskow.

Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢é nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej,




6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
-wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic — m2

- przybory sanitarne - szt

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w

punkcie 5.

Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



