Cze$¢ B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45331200-8

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie: wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
w przebudowywanych weztach sanitarnych w budynku Szkoty podstawowej Nr 3 w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej, instalacji wentylacji mechaniczne na trzech kondygnacjach weztach
sanitarnych.

1.4. Ogdlne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych w charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wentylacji mogga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju kotowym, tgczone nyplowo.
Mocowanie kanatéw do przegréd budowlanych — systemowe na uchwytach regulowanych, z
przektadka sprezystg. Przewody wentylacyjne zaleca sie izolowaé matg lamelowg (wetna mineralna
na podktadzie z folii aluminiowej)

2.2. Wentylatory
Wentylator wywiewny K-160M z fotokomadrkg i opdznieniem czasowym wytgczenia
3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Mocowanie kanatéw do przegréd budowlanych — systemowe na uchwytach regulowanych, z
przektadka sprezystg. Prowadzenie kanatow w przestrzeni sufitu podwieszanego ponizej
projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

Pion wentylacyjny nalezy wydzielié z istniejgcego komina, a w przypadku stwierdzenia jego
niezadowalajgcego stanu technicznego uszczelnié¢ elastycznym wktadem rozprezny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", na podstawie wymagan PrPN EN 12599

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe",

- na podstawie wymagan PrPN EN 12599

- W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dl a przewoddw przez $ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary o twordow),,
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

- Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej .Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PATNOSCI

- Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".



10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Siec przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe



