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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1| Przebicia
1|KNR 4-03 (ST 5.2,5.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o otw.
d.1/1003-01 dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
2|/KNR 4-03 |ST 5.2,5.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o otw.
d.1/1003-06 dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-03 |ST 5.2,5.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o otw.
d.1/1003-11 dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 4-03 [ST 5.2,5.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub |otw.
d.1/1002-01 gazobetonu o diugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
2|Instalacja korytek i rurek
5/KNR 4-03 |ST 5.2,54 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r.do 47 mm |m
d.2/1001-09 w cegle
34 m 34.00
RAZEM 34.00
6/KNR 5-08 |ST 5.5 Rury uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do |m
d.2|0109-07 26mm podtoze inne niz beton)
34 m 34.00
RAZEM 34.00
7/KNR 4-03 |ST54 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|1012-01
34 m 34.00
RAZEM 34.00
8/KNR 5-08 |ST 5.3,5.5 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.2|0101-04 waniem podtoza mechanicznie - przykrgcenie do kotkdw plastykowych w
podtozu betonowym
294 m 294.00
RAZEM 294.00
9/KNR 5-08 |ST 5.5 Rury o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2|0110-02
294 m 294.00
RAZEM 294.00
10| KNR-W 5- |ST 5.5 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.2|08 0301-02 kotkéw plast.w podiozu z cegly
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
11|KNR-W 5- |ST 5.5 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymienny- |szt.
d.2|08 0303-04 mi wylotami o il. wylotéw 4 - mocowanych przez przykrgcenie
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
3|Instalacja gniazd
12|KNR 5-08 |ST 5.5 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 0.25dm3 szt.
d.3|0802-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
13|KNR 5-08 |ST 5.5 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub gazobetonie ob- |szt.
d.3/0801-04 jet.do 0.25dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 5-08 |ST 5.5 Montaz na gotowym podtozu puszek mocowanych na gips lub cement | szt.
d.3/0302-10
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
15|KNR-W 5- |ST 5.5 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.3{08 0301-02 kotkéw plast.w podiozu z cegly
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 5- |ST 5.5 Montaz na gotowym podtozu puszek natynkowych dwumodutowych szt.
d.3/08 0303-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR 5-08 |ST 2.2.4, 5.5 | Montaz do gotowego podioza gniazd RJ45 szt.
d.3|0309-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4|Instalacja, zakonczenie i testowanie kabli
18/ KNR 5-08 |ST 2.2.3, 5.9 |Kable 4p wciggane do rur m
d.4|0204-04
1300 m 1300.00
RAZEM 1300.00
19/KNR 5-01 |ST 5.9 Rozszycie kabli 4p kon.ka
d.4|0818-01 Krotnos¢ = 0.4 bl.
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44 kon.ka 44.00
bl.
RAZEM 44.00
20 ST 6.1 Skanowanie kabli 4p (kalkulacja wtasna) kon.ka
d4 bl.
22 kon.ka 22.00
bl.
RAZEM 22.00

Norma STD Wersja 4.11




