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1. WSTEP

1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, ktére zostang zrealizowane w ramach inwestycji polegajacej na:

BUDOWIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOLOBRZEGU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KINA
»KALMAR”, KOLOBRZEG; ul. SOLNA 1
NA DZ. NR 116/2, 179 w obr. 6ZP.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczyta¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Projektowej i Przetargowe;.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Oznakowanie rob6t
Usunigcie warstw urodzajnej ziemi
Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni
Rozkiadanie wykopow
Zabezpieczenie wykopu
Odspojenie i transport urobku
Odwadnianie wykopow
Przygotowanie podioza
Montaz studzienek rewizyjnych oraz studni wlazowych
. Rozkladanie rur kanalizacyjnych wzdtuz trasy przewodu, ukladanie i montaz przewodéw kanalizacyjnych w
wykopie
11. Rozkladanie rur wodociagowych wzdiuz trasy przewidzianej w projekcie, montaz przewodéw na
powierzchni, opuszczanie zmontowanych odcinkéw do wykopu
12. Wykonanie prob szczelnosci przewodow
13. Zasypanie i zageszczenie wykopu
14. Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

CoNogkwbdpE

=
o

1.3. Okreslenia podstawowe
Definicje dotyczace sieci kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
Sciekow lub wylotéw kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Przylacze kanalizacyjne — (przykanalik) jest to odcinek sieci kanalizacyjnej, ktory faczy kanalizacje na terenie
nieruchomosci z siecig kanalizacyjng. Najczesciej przykanalik wigczany jest do studzienki (rewizyjnej lub
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wlazowej), ktora stanowi uzbrojenie sieci. Mozliwe jest tez przylaczenie przez wpust boczny lub zigcze
siodfowe (wcinka).

Kanalizacia grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Odprowadzenie wody z dachdw budynkéw — wszystkie uktady przewodow i ksztattek na zewnatrz i
wewnatrz, zamocowane do konstrukcji budynku lub przechodzace przez nig, razem z przewodami
odplywowymi ponizej budynku, do miejsca pofaczenia z podziemnym przewodem kanalizacyjnym
przyleglym do budynku, stosowane do usuwania z dachéw opad6w atmosferycznych.

Definicje dotyczace kanalow
Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw opadowych.

Definicje dotyczace obiektdéw inzynierskich na sieciach kanalizacyjnych

Studzienka rewizyjna; studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwdéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Definicje dotyczace sieci wodociggowych

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Definicje dotyczace rurociggéw i ksztaitek

Uktad przewodéw sanitarnych — uktad przewodéw odprowadzajgcych $cieki do systemu
kanalizacyjnego.

Srednica_nominalna (DN) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Srednica_wewnetrzna (d) — $rednia wewnetrzna $rednica cylindrycznej czesci rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Srednica_zewnetrzna (d,) — $rednia zewnetrzna $rednica cylindrycznej czesci rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-EN 752-1 oraz PN-EN 12056-3.
1.4. Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram rob6t.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, - sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg projektowag i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uzywane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

14.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. (np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoshie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i
w sposoéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy zewnetrznej instalacii
wodociagowej, przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.1. Materiaty podstawowe

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacijg Projektowa;:

Materiat llosé Producent
Rura PE100 SDR17 PN10 de40 79,50 mb PipeLife
Rura PE100 SDR17 PN10 de32 13 mb PipeLife
Rura stalowa ®65 3mb
Zasuwa zeliwna Dn 40 (nr kat. 2500) 1 szt. Hawle
Zasuwa zeliwna Dn 32 (nr kat. 2500) 3 szt. Hawle
Studzienka wodomierzowa PE ®1000 h=1,86 m 1 szt. RotoTank
Zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS 6 1 szt. PoWoGaz
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Rura PVC SDR34 160x4,7 278 mb Wavin

Rura PVC SDR34 315x9,2 6 mb Wavin

Studnia betonowa z kregéw Dn1200 mm, z ptytg pod
wiaz, pierscieniem odcigzajgcym i stopniami ztazowymi 8 kpl. MHM PAECH
(gtebokos¢ do 3m)

Studnia betonowa z kregéw Dn1200 mm z osadnikiem
1 m, z ptytg pod wiaz, pierécieniem odcigzajgcym 1 kpl MHM PAECH

i stopniami ztazowymi (gtebokos¢ do 3m)

Studzienka PVC425 8 kpl. Wavin
Odwodnienie liniowe 150 mb. ACO
Tréjnik PVC 160/160 2 szt. Wavin
Kolano PVC de 160, 45° 14 szt. Wavin

2.2. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe - nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w
sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz przy
spetnieniu warunkéw bhp. Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie
rur i ksztattek powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury
pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty
ca 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaly na listwach
drewnianych pakietu dolnego.

Sktadowanie rur niepakietowanych: rury powinny by¢ ukladane na rownym podtozu na podktadach
i przekfadach drewnianych o wymiarach jak w transporcie. Nie wolno skfadowac rur ciezszych na
IZzejszych. Szerokosc¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.
Rury nalezy sktadowa¢ kielichami naprzemianlegle.

W przypadku, gdy sktadowane rury PVC-U nie zostang utozone w przeciggu 12 miesiecy to nalezy
je zabezpieczy¢ przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego poprzez ich
zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywaé rur uniemozliwiajgc ich przewietrzanie (efekt namiotowy).

Temperatura w miejscu skladowania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - nalezy skltadowa¢ w jednej warstwie w pozycji
poziomej. W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Nie nalezy przekracza¢ wysokosci sktadowania 1,0 m dla rur karbowanych, stanowigcych komin
studzienki o $rednicy do 315 mm oraz wysokosci 2,0 m — dla rur o Srednicy powyzej 315 mm.
Kominy studzienek o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.
Nalezy zachowaé szczegllng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Wszystkie elementy studzienek nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktorym sg skitadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
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nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegélng
uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Kregi - nalezy skladowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregéw.

Wiazy kanatowe i stopnie - powinny by¢ skladowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Wopusty zeliwne - skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo na podtoza i do betonéw — skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak
najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego skfadowania i poboru.

Cement - Wykonawca zapewni sktadowanie cementu w workach, w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.0. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
Zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do rob6t ziemnych i montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
montazowych:
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- zuraw budowlany samochodowy,

- koparke podsiebiema,

- spycharke kotowg lub gasienicowa,

- samochdd beczkowoz,

- sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu,
- sprzet reczny do zageszczania gruntu,

- wciggarke reczngod 3do 5t,

Sprzet i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.0. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i studni PVC

Rury i studnie z tworzywa mogg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury i studnie
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Studnie ukladaé w jednej poziomej warstwie. Przy uktadaniu
wielowarstwowym rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej rury. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosci, co
najmniej 0,1 m i wysokosci, co najmniej 0,6 m. Poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw
nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (tektura, folia). taczniki do rur i ksztaltki przewozi¢ w
opakowaniach (skrzyniach).

4.2. Transport kregoéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu samochodowego w sposob
zabezpieczony przez przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania wykopOw i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢é w warunkach
chronigcych przez przemieszczeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja;:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skiadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig whasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

4.8. Transport innych materiatow

Transport elementdéw wyposazenia studni, materiaty do izolacji, geowtdknine itp. nalezy przewozi¢ w
opakowaniach fabrycznych i skrzyniach zabezpieczonych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.0. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdéw Swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Projektowane osie kanatdw (przewodoéw) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny
z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznacza¢ za pomoca drewnianych
kotkéw osiowych, ktre nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek kanatowych.
Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 3050 m, przy czym na kazdym
odcinku nalezy utworzyc¢, co najmniej 3 punkty.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca ustali miejsca do odkfadania ziemi,
odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopu.
Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot od Inzyniera i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorme krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych chodnikw,
kraweznikow, nawierzchni drogowych, odcinkéw sieci, studni i wpustow w stosunku, do ktorych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty
przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementoéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materiatdbw poza pasem montazowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng
zgode wiasciciela gruntu.

Doty (wykopy) po usunietych elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
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5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci
wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materialu. Metody wykonywania wykopow - recznie lub
mechanicznie — powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez

Inspektora.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac
sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten spos6b, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Nalezy sie rowniez upewnic, czy jest dostatecznie duzo
miejsca by sprostac takim potrzebom jak zageszczanie wypetienia dookota i ponad rura.
Gtebokos¢ wykopu pod rurocigg jest okreslana na podstawie projektu, dochodzi czasem do tego
dodatkowa gtebokos¢ potrzebna do wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu. Jezeli
podioze nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony, zanim tyzka koparki dotknie
ostatniej warstwy usuwanego gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

Dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach rur
wykazuja, ze nosnos¢ podioza jest niewystarczajgca. Warstwa wyrbwnawcza, na ktorg jest potozona rura
nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o
wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop
zostat wykonany za gieboko.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

5.3. Uktadanie rurocigagéw

5.3.1. Czynniki dominujgce

W procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wziete pod uwage wszystkie czynniki,
ktére wplywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatos¢ i okres uzytkowania
rurociggu.

Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokos$¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikdw dominujacych musi byé
réwniez wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggéw staje sie szczegolnie
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trudne, jezeli praca musi byé ukonczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolno$¢ nosna gruntu
jest rézna w réznych miejscach lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad
rurociggami.

Naziom nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 m (ze wzgledéw wytrzymatosciowych) bez
zastosowania specjalnych srodkéw ostroznosci, jezeli rurociag jest poddawany dziataniu obcigzenh
transportowych (ruch uliczny).

Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu bez izolaciji
cieplnej, okres$lajg jako gtebokosé przemarzania + 0,4 m dla wodociggu o srednicy ponizej 1000
mm i + 0,2 m dla kanalizaciji.

5.3.2. Uktadanie i podpieranie rur

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig uktadania
przewodow.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg byé absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen.

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypetiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Wystepujace sity mogg by¢ absorbowane w mocowaniach, fundamentach lub potgczeniach.
Ma to szczegélne znaczenie przy zmianach kierunku przewodu i odgatezieniach w rurociggach
cisnieniowych i rurociggach grawitacyjnych o duzym spadku.

Kiedy przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody
niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabez-
pieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Dla zapewnienia wtasciwego utozenia rurociagu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez
punkty osiowo trwale oznakowane na fatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma tatami celowniczymi.

Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelatora, w odniesieniu do statych
reperéw roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperow, tj. drewnianych
kotkdéw wbitych w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze
szczegOlnym zwréceniem uwagi na kielichy i bose konce rur.

Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montazu. Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokrgzkéw,
dzwigow lub recznie. Zabrania sie zrzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane
podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna
Scisle przylegac do podtoza na catej swojej dlugosci, co najmniej na %2 obwodu, symetrycznie do osi.
Przy rurach kielichowych nalezy sie upewnié, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Przy montazu instalacji kanalizacyjnej, w celu dokonania potaczen rur, nalezy przygotowac
odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich zagtebienn bedg dostosowane do s$rednicy i rodzaju
potaczenia. Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze
przekracza¢ +/- 2 cm. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od wytyczonej nie powinno
przekracza¢ +/-1 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie moze powodowaé ani odwrotnego nachylenia
odcinka rurociagu, ani jego nachylenia réwnego zeru.

Rury kielichowe PVC-U powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek fabrycznych.
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Przy montazu instalacji wodociggowej, przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z

zachowaniem odchylenia w planie i spadku z doktadnoécig okreslong w ponizszej tablicy.

Tabela 1. Zewnetrzne instalacje wodociggowe — doktadno$¢ zachowania odchylenia w planie

i spadku.

Materiat przewodu

Odchylenie w planie

Odchylenie spadku

m

m

Tworzywa sztuczne

0,10

+0,05

Pozostate

0,02

+0,02

Odchylenie spadku nie mogg spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

Kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych, o $rednicy 160x4,7
mm SDR34, faczonych na kielichy uszczelkami gumowymi.

Na kanatach nalezy zamontowa¢ studzienki PVC @425 oraz PVC 1200 mm.

Odlegtosé osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.3.3. Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetiaé nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.
Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio ha nim.
Wysokos¢ podsypki powinna hormalnie wynosi¢ 0,15 m.

5.3.4. Obsypka rurociggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogtly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka
rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wypeltnienie dookota rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten grunt spelnia powyzsze
wymagania.

Inne materialy takie jak np. glina moga by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania
i zageszczania sg okreslone w projekcie. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg hie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetianie wzdiuz wykopu powinno byé
nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu cigzarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy,
ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli
zawarto$¢ wody w materiale wypetiajagcym jest bliska optimum.
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Metody ubijania gruntu

Sprzet llosé cykli Maksymalna grubos¢ warstwy po ubiciu [m]
Zwir, piasek Ity

Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10

Wibrator ptaszczyznowy

50+100 kg 4 0,15 -

100+200 kg 4 0,20 -

Ubijak wibracyjny

70 kg 3 0,25

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedlug rzeczywistych
wlasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie
rury. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany
stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki
rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m
powyzej powierzchni rury.

5.3.5. Zasypka wykopow

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetiata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych). Pozostala czesc
wypetnienia moze byé wykonana za pomocg gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektu
technicznego i jesli maksymalna wielkosci czastek nie przekracza 300 mm.

Nie mozna uzywaé¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w
terenach zielonych nie jest wymagane.

5.3.6. Kielichowe tgczenie rur
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- usung¢ zaslepke zabezpieczajgca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury;

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym;
- taczone elementy utozy¢ wspoétosiowo;

- wiozy¢ koniec bosy do kielicha;

- wecisngé¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

taczenie przewodow nalezy wykonaé recznie dla mniejszych srednic, dla wiekszych mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego
oprzyrzadowania.
Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu
podparcia dla podnosnika srubowego.
Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do osi
rury, a nastepnie usunag¢ wiéry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

17

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

5.3.7. Montaz rurociggéw z PE

Przed rozpoczeciem robét zabezpieczyé materialy niezbedne do prowadzenia robot
w réznych warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg tkanine do
czyszczenia elementéw, pasy do opuszczania rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2. mozna przystgpi¢ do
wykonywania robét montazowych. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢é zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725: 1997 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona
i oznakowana.

Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Linia napisow
powinna znalez¢ sie na gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury.

Rury z PE mogq by¢ taczone poprzez zgrzewanie czotowe badz zgrzewanie elektrooporowe.
Szczegbty montazowe wg instrukcji producenta. Po wykonaniu kazdego zgrzewu trzeba wykonaé
pomiar parametréw geometrycznych. Do budowy zewnetrznej instalacji z rur PE zaleca sie
stosowanie urzadzeh do zgrzewania, ktére posiadajg mozliwos¢ wydruku parametréw zgrzewania,
przy ktorych zostat wykonany zgrzew.

Po utozeniu rurociggu, po pomiarach geodezyjnych rurociggu oraz po pozytywnej probie
cisnieniowej, ptukaniu wodg i dezynfekcji chlorem mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu.
Instalacje trzeba zasypywaé do wysokosci 30cm nad rure, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wktadkg metalowg, na wysokosci 30cm nad grzbietem rury.

Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej 30cm dokonuje sie gruntem rodzimym, jesli
maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza 300mm, z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg
deskowan i rozpér Scian wykopu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatébw i w taki sposéb by
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw
zielonych - ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa).

Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

5.3.8. Uwagi koncowe

W celu ograniczenia odksztatcen rurociggbw podczas pracy i zapewnienia wystarczajacego
zabezpieczenia przed utratg statecznosci, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Uktadane rury musza odpowiada¢ normom ISO i CEN;

Przykrycie powinno miescic sie w granicach 1+ 6 m;

Podsypka z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i
grubosci warstwy przynajmniej 100-150 mm;

Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczania, jezeli jej
grubos¢ nie przekracza 150 mm;

W obsypce znajdujacej sie bezposrednio wokét rury wielkos¢ kamieni nie powinna przekraczaé
10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm nawet dla rur o
wiekszych srednicach;

Zageszczanie obsypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci
ok. 300 mm powyzej wierzchu rury;

Stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w przedziale 88-
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standartowych wartosci Proctora, odpowiadajgce im
stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie w zakresie 85-93%;
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W przypadku gruboziamistego i jednorodnego materiatu, takiego jak zwir rzeczny, wymagania
dotyczace zageszczenia sg mniejsze, tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe;

Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora;

Wypelnienie materialu powinno by¢ wykonane z tego samego materialu (piasek, zwir) do
wysokosci powyzej wierzchu rury;,

Pozostate wypelnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z zaleceniami projektanta, o ile
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm;

Dla materiatébw spoistych (glina) metody i sposéb zageszczania powinien byé wybrany na
podstawie pomiarow geotechnicznych.

Zageszczenie do wartosci okoto 85% Proctora uzyskuje sie hastepujaco:

po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania powyzej wierzchu rury, lub

po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem plytowym (100 do 200 Kkg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m, lub

po jednokrotnym scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

Zageszczenie do okofo wartosci 90% Proctora uzyskuje sie hastepujaco:

po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem plytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (50 do 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury, lub

po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg)
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m, lub

po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

54. Montaz studni
5.4.1. Studzienki kanalizacyjne niewtazowe @425

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagajg poszerzania wykopow
ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielki ciezar
poszczegoblnych elementéw umozliwia montaz przez jedng osobe.

Kinete uklada sie poziomo na warstwie 5-10 cm niezageszczonej podsypki piaskowej, stanowigcej
warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozemy stosowac grunt rodzimy pod
warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc kinete,
nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka
wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu sciekow.

Rure karbowang (trzonowg) docina sie do wymaganej wysokosci na placu budowy. Wystarczy jg
docig¢ pitg reczna. Nalezy pamietac, ze ciecia trzeba dokona¢ posrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢é w najnizej potozonej dolinie (rowku po stronie
zewnetrznej rury trzonowej).

Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowaé srodkiem poslizgowym. Zamontowac,
przez wecisniecie, rure trzonowg w kielichu kinety. Wykonane potaczenie jest szczelne. Zaslepke wyjetg z
kielicha kinety nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej sieci
kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.

Studzienke zasypac gruntem sypkim, fatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy rownomiernie na
calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz
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30 cm. Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub
przewidywanych obcigzeh zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP - Srandardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP
dla terendéw utwardzonych o niewielkim obcigzaniu ruchem drogowym, 98% SP dla drég o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki stwarza
koniecznos¢ stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu
0 jeden przedziat wyzej.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg dostarczong wraz z nimi
uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury
karbowanej. Wykonaé¢ pofaczenia wlazu lub wpustu z rurg teleskopowsg (potaczenia mechaniczne na
zatrzask).

Uszczelke posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowac¢ zwieczenie. Ustawi¢ potozenie
wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

5.4.2. Montaz studni prefabrykowanych

Na projektowanych kanalach w miejscu zalamanh trasy projektuje sie wykonanie studzienek

rewizyjnych.
Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1,20 m - dna, kregi posrednie, pierscienie dystansowe -przyjeto z
prefabrykowanych (monolitycznych) elementéw betonowych i zelbetowych. Kregi faczy¢ z elementem
dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych lub tradycyjnie — zaprawg,
wodoszczelng. Pierscienie dystansowe taczy¢ za pomocg zaprawy cementowej marki 80.

Studzienki rewizyjne na kanatfach nalezy wyposazy¢ w Zzeliwne okraglte wiazy f 600mm klasy B
(125kN), z fabrycznie osadzong wkiadkg uszczelniajacg z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed
kradziezg. Wilazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowaé
w promieniu 1,0m od ich skraju.

Studnie rewizyjne powinny posiadac¢ stopnie ztazowe zeliwne i by¢ zabezpieczone przed korozja.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci nalezy osadzi¢ przejscia szczelne lub kré¢ce
potaczeniowe dla podiaczenia projektowanych rur o odpowiednich srednicach.

Studzienki kanalizacyjne z czesScig osadowg zbudowane sg podobnie jak studzienki rewizyjne
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o wysokosci czesci osadczej H =1,00m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogllne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét z czestotliwoscig
Zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera
Kontraktu.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé
+3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2
cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyé¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie mniej niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, dla przewodéw umieszczonych
pod $ciezkami, okoto 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 m i 85% w pozostatych
przypadkach.

7. OBMIAR ROBOT

7.0. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jednostkg obmiarowa wykonanego i odebranego przewodu kanalizacyjnego jest m (metr).
Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekréj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedga wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t polegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.0. Warunki ogéine

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy, nie pozniej jednak niz w ciggu ilosci dni okreslonych
w umowie i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw prob i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbior ostateczny robot
8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzu-
petniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali howy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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N

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiajace lub
Zamienne),

dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Noopkw

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. ZASADY PLATNOSCI

9.0. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w niniejszej
specyfikacji. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu i kanalizacji obejmuije:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i ewentualnie fundamentu,
montaz studzienek rewizyjnych

24

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/


http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

uktadanie zewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

zasypanie i zageszczenie wykopu
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peii zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
Znakowanie, sterowanie jakoscia.

2. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

2. PN-EN 1091:2002 Systemy przewodowe z tworzyw  sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu.

3. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne system kanalizacyjne. Pojecia ogoéine i definicje.

4. PN-EN 1610:2002 Budowa z badania przewodéw kanalizacyjnych.

5. PN -92/B -10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

7. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjne — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1993 r.
— Roboty ziemne
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