SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W
KOLOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KINA
-KALMAR”, KOLOBRZEG,; ul. SOLNA 1

SST E02 — ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45315300-1 — Roboty instalacyjne elektryczne, oswietlenie
zewnetrzne.

Opracowat:
inz. Andrzej Kisiel
Upr. Nr. GT-V-63/57/75



BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOLOBRZEGU WR AZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU — PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA K INA
+KALMAR"

OSWIETLENIE SCENY LETNIEJ | O SWIETLENIE ZEWN ETRZNE -

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Spis tresci

R Y1 o TP 4
1.1. Przedmiot zaméwienia i zakres robot budOWIANYCH w.cooeevviiiicccc e 4
1.2. Zakres robét budowlanych objtych specyfikaci techniczm: ...........oovveviiiiiiiiiiiiinnnn, 4
1.3. OKreslenia POASIAWOWE ........ccoiiiiiiiiiei ittt ettt e e e e e e senreeeee s 4
1.4. Przekazanie placu BUAOWY ..........oooiieeiiiiie e a e e e e e 4
1.5. Zgodnosé robdt z dokumentaciy projektowa i SST. ....cooivieiiiiiie i 4
1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. .........ccccooo oo, 4
1.7. BezpieCZ@StWO i higIENA PraCy. ...coooii it e e 5
1.8. OKreslenia POASTAWOWE ..........cooeiiiiiiire et r e e e e e e e e e e s s e s s e rrrreraaaaeeeeaens 5
1.9. 0OgoIne wymagania dotyCgCe rODOL ..........vviieeeiiiiiiee e cmee e 5

N |V - 1T - YRR UURPRP PP 5
2.1 (© o o] LTSI, 4= o - o 1= SRS 5
2.2. [ 0] =TRSO 5
2.3. Przewody ElEKITYCZNE. .......cooi oottt e e e e e e e e e e e aae e e e s e e e e s e nnnnnne 5
2.4, P IS EK ..ottt a e e e e e e e e e e bbb n e e e eeees 6
2.5. FOLIB .t e 6
2.6. RUIY OSIONOWE ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e as 6
2.7. S 18] ) YA 311V T= 41T T o 1= TSP 6
2.8. OPrawy OSWIETIENMIOWE. ......eeiiiiiiiiiiiie e ittt ettt e et e e s e e e e eannneeeas 6

e SPIZEL. .. e 6
3.1 3.1. OQOINE WYMAGANIA ......ceeiie ettt e e e e et e e aeeeea e e s s e s s s s sensns b rrrerereaeaaaaeaaesees 6
3.2, 3.2. Sprat do wykonania linii kablowej i montazu stupoéw cwietleniowych.................. 6

I I = 115 o Lo 4 PSPPSR TOPPPPPI 6
4.1. (© oo LTSI, 4= o - o 1= PP 6
4.2, STOOKI tTANSPOMU .......v.veveeieieeeeteteeeee et seveteteee st e s et sess s esesesese s esasesesesese s ensseseseanans 6

5.  Wykonanie robdt wg normy N SEP -E-004. .......ccceeivviiiiieieieeeeeeecciiee 7
5.1. ROW PO KADEL. ....ooeeiieeiee et r e e e e e e e e e s e e s e r e e e aaaaaeaaaeeaeeas 7
5.2. Uktadanie Kabli.............ooo e 7

LINZ  © To (o] [ Lo 1Y 4 o= Vo - L - U PSPPI 7
5.2.2. Temperatura otoczenia i Kabla..............oioiiiie e 7
5.2.3. ZgINANIE KADII ... 7
5.2.4. Ukladanie kabli bezmednio W gruNCI€. ..............eiiiiiiiiiiis i ieeeeeeeeeee e e e e e e e e e e 7
5.2.5. Ukladanie drutu uziemiafego W WYKOPIE. .......ccoiiiuiiiiriieiieeet st eeeeeeeeeeeeaeeas 7
5.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy SOB..........ccccooviiiiiiiiiii 7
5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.......................... 8.
5.5. Skrzyzowania kabla istniejgcymi iNStalacjami ...........ccc.eeveeiiiiiiiiimmeeee e 8
5.6. Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy RG w budynku. ... 8..
5.7. Oznaczenie linii KADIOWYCH ..........uuiiiiiies i r e e e e e e e e e e e s eeeeeeereeeeeees 8
5.8. Montaz StUpOW GWIEIENIOWYCH. .....coiiiiiiiiiii it 8.
5.8.1.  WYKOPY PO SHUPY. .ottt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e st e e e ee e e e e aaaaaaaaaeaaas 8
5.8.2.  MoNtaz FuNdamENTOW. .......ccoiiiiiiieeeiiiiiiie e cerree e e st e e e e e s siree e e e e et e e e e s snreeeeeennnees 8
LTS G T IV o] o =2 11 o1 1V APPSR 8
5.8.4. Montaz opraw GWIetleNiOWYCH. ..........oiiiiiiiiii e 8..
5.8.5. Podhczenie kabla i uziemienia doazka IZK w stUpI€. .......ceevviviiiiiiiiiiiiiiiieee, 8

6. Kontrola jako $Ci FODOL.........ooiiiiii e eree e 8
6.1. Ogolne zasady kontroli jJakGCi FODOL .........ccvviviiiieeee e 8
6.2. Badania przed przyspieniem do FODOL...........cuviiieiiiiiiiie e 9



6.3. Badania w czasie Wykonywania robOt............cecceiiiiiiiee e 9

6.3.1. ROWY PO KADIE ... e 9
6.3.2.  Kable i OSPrat KablOWY .........coooiiiiiiii e e 9
6.3.3.  UKRadanie Kabli.............coooiiiiiii e 9
6.3.4. Sprawdzenie qOHOSCI ZYt KabIa.........ooiiiiiiiiiii e 9
6.3.5.  Pomiar rezystancji iZOIAC]H .......ccoeiiii it 9
6.3.6.  Proba NaiCiIOWa iZOIACH. .....uvvviieeiiiiiiiiee s ittt e e s st e e e e s st e e e e s enerreeeeesennaeeens 10
6.4. Badania po wykonaniu rODOL ..............uuuiiiieieriiiiiiieireee e e e e e e e 10
7. OBMIAI FODOL ..o e e 10
LS T @ To | o] 0] g £o] oo | AP EPP T PPUPPRTPPRIS 10
9.  Podstawa PratNGCI. .......uueuiiiiiiie e 10
10.  PrzepiSy i NOIMY ZWERZANE. .........couiiiiieiiiiiiitieieeeee e e e eeeeaeaaeeaaeeas 10



1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wstep

Przedmiot zamdéwienia i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacjichtecznej (SST) &
wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot zgdanych z budow
oswietlenia zewntrznego.

Zakres robot budowlanych obgtych specyfikacp techniczrm:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkiuchent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji budowsvaetlenia zewgtrznego.

» utozenie kabla,

» zasypanie rowu kablowego,

* monta stupow dwietleniowych,

» podhczenie kabla do rozdzielnicy,
e pomiary linii kablowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SSi ggodne z obowzujacymi normami
oraz wytycznymi technicznymi i odbioru instaladglerycznej.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekee Wykonawcy plac
budowy wraz z pozwoleniem na budgwdziennik budowy oraz Szczegotaw
Specyfikacg Techniczi i dokumentagj projektowvs.

Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowd czg$¢ umowy, a wymagania zawarte w
kazdym z nich § obowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bleddw lub opuszczew poszczegoinych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiasiwiadomé Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTeda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalne sizasadnione odgistwa w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przepdhiora Nadzoru.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca musi zréa przestrzegaw trakcie wykonywania robot obogaujace
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione krokiagejna celu stosowanie
przepisow i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokét placu budowy
oraz ledzie unik& uszkodzeé i uciazliwosci dla oséb trzecich, a wynikaych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaczd innych ucizliwosci powstatych w
nastpstwie wykonywania robot.



1.7. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zoheany do przestrzegania
przepisoéw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby zatrudnieni pracownicy
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznyakoslliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

1.8. Okreslenia podstawowe

» Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym jestatty kabel elektroenergetyczny

* Napkcie znamionowe linii - 0,4 kV.

* Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkaija przed uszkodzeniem
mechanicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

» Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkt@rym jakakolwiek czs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokryyakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego wdzenia podziemnego.

» Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona e#ci przewodzcych,
dostpnych w wypadku pojawienia ¢ina nich nagicia w warunkach
zaktéceniowych.

» Slup awietleniowy - konstrukcja wsporcza oprawswoeetleniowej, osadzona w
gruncie bezp@ednio lub za pomacfundamentu.

1.9. 0Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania, oraz zgodéoz
dokumentagj projektows ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca robot zastosuje materialy gkoee w dokumentacji projektowej,
oraz w zestawieniu dgézonym do przedmiaru robo6t. W uzasadnionych przypeld
dopuszcza si zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ich
parametry techniczne i jakdowe nie lkda gorsze od materiatdw ¢iych w
dokumentacji projektowe;.

Materiatly zamienne musz uzysk& akceptagj Zamawiagcego. Wszystkie
wbudowane materialy mugsby¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty wyroby i urzdzenia dla ktorych jest to wymagane, agleostarczy
wraz z atestami, kartami gwarancyjny lub protokatamibioru technicznego. W/w
dokumenty powinny byw trakcie odbioru robét przekazane Zamawdamu.

2.2. Kable.

Przy budowie linii kablowej @wietlenia naley zastosowakabel typu YKY 0,6/1
kV wykonany wg norm: PN-93/E-90401; PN-93/E-90401T-96/K-488.

2.3. Przewody elektryczne.

Nalezy zastosowa przewod typu YDY 3x2,5 mm2 450/750 V wykonany wg
norm: PN-87/E-90056, ZN-92/MP-13-K12175;
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Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odala& wymaganiom PN-B-
11113:1996.

Folia

Dla oznaczenia trasy kabla nate stosowa folia kalendrowan z
uplastycznionego PCW o grudmo od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. koloru niebieskiego,
szerokd¢ folii 200 mm.

Rury ostonowe
Stosowa rury PCW firmy Arot produkowane wg normy zaktadgwe

Stupy &dwietleniowe.
Wykonane wedtug norm fabrycznych

Oprawy oswietleniowe.
Wykonane wedtug norm fabrycznych

Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych roboét, zarobwno w
miejscu tych robot, jak #eprzy wykonywaniu czynri@i pomochniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakpvztu itp.

3.2. Sprt do wykonania linii kablowej i montazu stupow Gwietleniowych
Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa

jakos¢ robat:

» zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,

e podnanik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny,

* przyrzadéw pomiarowych do badania linii kablowych do 1 kV.

Transport

Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.

Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do budowy linii kablowej powinien wyka&asic
mozliwoscia korzystania z samochoddw do transportu stupéwieileniowych oraz
transportu piaskuAwiru.
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Wykonanie rob6t wg normy N SEP -E-004.

Row pod kabel.

Row dla utagenia kabla naley wykon&a recznie, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stiby geodezyjne. Gbokas¢ rowu powinna wynogi 80 cm, natomiast
szerokad¢ dna rowu 40 cm.

Uktadanie kabli

Ogodlne wymagania

Kabel naley uktad& recznie.

Uktadanie kabla powinno by wykonane w sposob wykluczgy jego
uszkodzenie przez zginanie, @anie, rozciganie itp. Ponadto przy uktadaniu
powinny by zachowandgrodki ostraznosci zapobiegaice uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzea znajdupcych st na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i ment&ace kabla naley zabezpieczy
przed wilgoca oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przeatazenie
kapturka z tworzywa sztucznego.

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu niwipoa by nizsza ni -00C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mana zgin& kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promié gigcia powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy mi: 15-krotna
zewrgtrznasrednica kabla.

Uktadanie kabli bezgmednio w gruncie.

Kabel naley uktad& na dnie rowu na warstwie piasku o grédia@o najmniej 10
cm. Kabel nalgy zasypywa warstwy piasku o grubgci co najmniej 10 cm,
nastpnie warstw rodzimego gruntu o gruboi co najmniej 15 - 25 cm, a ngghie
przykry¢ folia z tworzywa sztucznego. Odlegofolii od kabla powinna wynoéiod
25 - 35 cm. Grunt naly zag:szcza& warstwami co najmniej 20 cm. Wshkak
zag:szczenia gruntu powinien agna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

Glebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grurda
zewretrznej powierzchni kabla powinna wynéshie mniej nk 70 cm. Kable
powinny by utozone w rowie liny falista z zapasem (od 1 do 3% dhégowykopu)
wystarczajcym do skompensowania movych przesurngé gruntu.

Uktadanie drutu uziemiagego w wykopie.

Drut DFeZn F 8 mm naky utozy¢ bezpdrednio na dnie rowu kablowego 10 cm
od kabla.

Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soln
Na trasie budowanego kabla znajdugic kable energetyczne nn 0,4 kV.
Wiascicielem kabli jest Zaktad Energetyczny.
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Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Na trasie kabla wyspi skrzyowanie z kanalizagj sciekowa, instalacy
wodochgowa. Ze wzgkdu na gébokai¢ jej utozenia nie zachodzi koniecz§tojego
zabezpieczenia.

Skrzyzowania kabla istniejgcymi instalacjami

Na skrzyowaniach kabla z istniggymi instalacjami utgy¢ go w rurze
ostonowej PCW F 50.

Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy RG w budynku.
Kabel do rozdzielnicy naky wprowadzé w rurze ostonowe;.

Oznaczenie linii kablowych

Kabel naley trwale oznaczyw zlaczach kablowych. Na oznacznikach powinny
znajdowa si¢ trwate napisy zawierage:
e o0znhaczenie kabla wg normy,
» znak wytkownika kabla,
» rok utoazenia kabla,

Montaz stupow Gwietleniowych.

Wykopy pod stupy.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okxaek
sprawdzenia zgoddoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzor
oceny warunkow gruntowych.

Montaz fundamentow.

Fundamenty prefabrykowane stalowych stupow powisytymontowane zgodnie
z instrukci montau.

Montaz stupow.

Stawianie stupow powinno odbywasic za pomog sprztu mechanicznego
przestrzegar zasad okrdonych w b.h.p. Odchytka osi stupa od pionu, poojeg
ustawieniu, nie mze by wicksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Montaz opraw @dwietleniowych.

Montaz przewodow w stup stagy, monta wysicgnika i oprawy éwietleniowej
nalezy wykon& korzystajc z podnénika samochodowego.

Podhczenie kabla i uziemienia doazka 1ZK w stupie.
Kabel i drut uziemienia natg podhczy¢ do zhcza 1ZK.

Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zat@onej jakaci wykonywanych
robo6t przy budowie linii kablowej oraz stupéwvaetleniowych. Wykonawca ma
obowiazek wykonania peinego zakresu badaa budowie w celu wskazania

8
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Inspektorowi nadzoru zgodém dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentagj projektows, ST.

Materiaty posiadace atest producenta stwierdmdj ich pela zgodnadé z
warunkami podanymi w specyfikacjach, modpy¢ przez Inspektora nadzoru
dopuszczone dozycia bez bada

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmvestora o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badanigkddawca przedstawia na
pismie wyniki bada do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskal producentow
zaswiadczenia o jakéi lub atesty stosowanych materiatow.

Badania w czasie wykonywania robét

Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaymiary poprzeczne
rowu i zgodné¢ ich tras z dokumentagcjgeodezyjn. Odchyika trasy rowu od
wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekrac:d m.

Kable i osprzt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédn@ wymaganiami norm

przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktorych zlystaykonane, na podstawie
atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakczeniu rob6t kablowych nate przeprowad#
nastpujace pomiary:
« glcbokadsci zakopania kabla,
* gkebokdsci zakopania drutu DFeZn F 8 ,
e grubasci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
» odlegtcci folii ochronnej od kabla,
e stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.

Pomiary naley wykona w trzech miejscach budowanej linii kablowej, a
uzyskane wyniki mog by¢ uznane za dobre, 7eli odbiegag od zat@onych w
dokumentacji nie wicej niz 0 10%.

Sprawdzenie qgtosci zyt kabla

Sprawdzenie gptosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwo faz naley
wykona przy wyciu przyraddéw o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik
sprawdzenia nahly uzna za dodatni, jgeli poszczegolneyly nie map przerw oraz
jesli poszczegolne fazy na obuiaach linii &t 0znaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona& za pomog megaomomierza 0 nagiu nie mniejszym
niz 2,5 kV, dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia simierzonej
wartcsci. Wynik naley uzn& za dodatni, jgeli rezystancja izolacji wynosi co



6.3.6.

6.4.

10.

najmniej: 100 MW/km - linii wykonanych kablami eke@energetycznymi o izolacji
z tworzyw sztucznych,

Préba nagiciowa izolacji.

Prébie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si
niewykonywanie proby naggiowej izolacji linii wykonanych kablami o nagmiu
znamionowym do 1 kV.

Proky napkciowa nalery wykona pradem statym lub wyprostowanym. Wynik
préby nap¢ciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli:

* izolacja kadej zytly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicibez
objawbéw przebicia cgciowego, napicie probiercze o warfoi rownej 0,75
napkcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PME£80300 [6],

» wartas¢ pradu uptywu dla poszczegoélnyctyt nie przekroczy 300 mA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w |miag dtugdci nie
przekraczajcej 300 m dopuszczagsivartaéc pradu uptywu 100 mA.

Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadowalgpych wynikdw pomiarow i badawykonanych przed i w
czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy,péksor Nadzoru miae
wyrazic zgod; na niewykonywanie badgo wykonaniu robét.

Obmiar rob6t

Obmiaru robot dokoréa naleey w oparciu o dokumentagj projektows i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasielolvy, akceptowane przez
Inwestora. Jednostlobmiarowa dla linii kablowej jest metr.

Odbior robot

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatajlykonawca zobowizany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:
» dziennik budowy,
» projektowy dokumentag powykonawcaz,
» geodezyjn dokumentag powykonawcaz,
» protokoty z dokonanych pomiardw,

Podstawa ptatndgci.

Podstaw ptatnaci jest podpisany protokot odbioru ikwowego robot.

Przepisy i normy zwigzane.

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjneieli kablowe.
Projektowanie i budowa.

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolagji powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV.

* BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna 2z uptasionego

polichlorku winylu.
* PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzclmagdwych. Piasek.
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(@ w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.
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