1.WSTEP
1.1 PRZEDMIOT /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania techniczne dotyczgace wykonania i odbioru
robét ogélnobudowlanych, dotyczacych przebudowy budynku kina ,Kalmar” na Regionalne Centrum Kultury w
Kotobrzegu, ul. Solna 1.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA /ST/
JST/" stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH /ST/
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu przedmiotu
inwestycji i obejmuja;
1.3.1 wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
1.3.2 wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w /ST/' zgodne sg z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu pt. Ogdlne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, tom |- Wymagania ogélne" oraz PN.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
1.6. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.
A.1.6. Instalacje rurowe.
45000000 Roboty budowlane
45232460 Roboty sanitarne
45320000 Roboty izolacyjne
45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. MATERIALY
Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robé6t powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz
innych, niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.
- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.
Przed uzyciem materiatbw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.
2.1. Instalacja wodociggowa (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.)
Wszystkie materiaty stykajace sie bezposrednio z wodg muszg posiada¢ atest PZH i aprobaty techniczne,
powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym; instalacje cieptej wody wykonaé z materiatow przystosowanych
do pracy w zakresach temperatur odpowiadajgcych zakresom temperatur wody; armatura i urzadzenia
wbudowane w instalacje nie powinny wywotywa¢ uderzen wodnych, powodujacych chwilowy wzrost cisnienia
przekraczajgcego ci$nienie probne instalacji.
Przewody:
- Rury stalowe ocynkowane ze szwem do rozprowadzenia wody zimnej, tagczone za pomocg gwintowanych
ocynkowanych fgcznikéw (ksztattek) z zeliwa ciggliwego, uszczelniane tasmag teflonowg,
- Rury PB systemu Hepworth do rozprowadzenia wody zimnej i cieptej, produkowane z polibutylenu odpornego
na wysokie temperatury wg DIN 16776, w rurze ostonowej ,peszel’; AT/98-02-0573, taczone sg za pomocag
ztaczek systemowych skrecanych.
Max. parametry pracy wg AT/98-01-0477:
dla inst. wody zimnej Tmax.=20°C i Prob.=10bar
dla inst. wody cieptej Tmax.=80°C i Prob.=10bar
(przy punktach czerpalnych max.6bar (PN-92/B-01706)
Wiasciwosci fizyczne rur LPE:
wspétczynnik rozszerzalnosci liniowe;j 1,3x10™* K
wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,22 W/K
graniczna temperatura stosowania +95°
temperatura zamarzania -15°
- Rury do wody zimnej produkowane z PE. Rury taczone sg za pomocg ztagczek systemowych skrecanych.
Max. parametry pracy:
dla inst. wody zimnej Tmax.=20°C i Prob.=10bar
(przy punktach czerpalnych max.6bar (PN-92/B-01706)
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- Rury preizolowane, systemu Ecoflex Aqua Twin do wody cieptej produkowane z PE-Xa. Rury tgczone sg za
pomocg ztgczek systemowych skrecanych.
Max. parametry pracy:
dla inst. wody cieptej Tmax.=65°C i Prob.=10bar
(przy punktach czerpalnych max.6bar (PN-92/B-01706)
odpornos¢ na dyfuzje tlenu
temperatura awaryjna pracy tmax 95°C
Izolacje termiczne i ochronne:
- thermaflex gr. 9mm 0,38W/m2K (woda zimna)
- thermaflex gr. 13mm 0,38W/m2K (woda ciepta)
- thermaflex gr. 25mm 0,38W/m2K (woda ciepta)
- poziomy w posadzce: rury ,peszel”
Armatura:
- armatura odcinajgca - zawory kulowe
- koncowa - baterie przy przyborach
- mieszacz termostatyczny do instalacji c.w.u. R 284, firmy Hydrostop
- zawory umywalkowe, czasowe typ R 7100, firmy Hydrostop
- armatura do pisuaru, elektroniczny automat sptukujgcy (fotokomaérka) typ SP3i, firmy Hydrostop
- przybory
- wodomierz sprzezony dn 50, WPV 50/20, Metron
- filtr siatkowy skosny, kotnierzowy dn 50
- zawor antyskazeniowy dn 50 typu EA 423 RE Danfoss

2.2. Instalacja kanalizacyjna:

Przewody:

- rury i ksztattki z nieplastyfikowanego PVC klasy S w kolorze pomaranczowym i popielatym oraz przytacza,
czworniki i obejmy do rur z PP w kolorze biatym; wszystkie ksztattki produkowane sg w systemie HT, ktory
pozwala na prowadzenie sciekdéw w temperaturze do 95°C w przeptywie chwilowym do 1 minuty; wszystkie
elementy sg gtadkie, lekkie oraz odporne na korozje; umozliwiajg transport Sciekdw o réznym sktadzie
chemicznym; posiadajg atesty COBRTI INSTAL i spetniajg wymagania norm I1SO 3633 i PN- 85/C-89205,
PN-81/C-89203, PN-88/C-82206.

- Ruryi ksztattki z HDPE systemu kanalizacji deszczowej Geberit Pluvia

Przybory: muszle klozetowe, umywalki, natryski, zlewozmywaki

Izolacje cieplne przewoddéw, armatury i urzadzen

- Izolacja termiczna thermaflex gr. 9 mm dla przewodéw wody zimnej, 20 mm dla cieptej wody uzytkowej i 13

mm dla cyrkulacji c.w.u. - ksztaltki i otuliny z pianki poliuretanowej na bazie izocjanianéw - to materiat odporny

na dziatanie max temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian wtasciwosci uzytkowych, wytrzymaty na

obcigzenia statyczne i dynamiczne, chemicznie obojetny w stosunku do izolowanego materiatu, odporny na
chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, spetniajagcy wymagania ochrony p.poz.,

opatrzone swiadectwem dopuszczenia do stosowania wydanym przez MGPIB (zakres i warunki stosowania) i

Swiadectwem jakosci producenta.

2.3. |zolacje przeciwpozarowe

kotnierze ogniochronne SLEV-IT Fire Collars
masa uszczelniajgca CP601S firmy Hilti

3. SKLADOWANIE

3.1. Rury stalowe ocynkowane i stalowe czarne - powinny by¢ skitadowane w wigzkach. Powierzchnia

skladowania musi by¢ réwna, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki utozone by¢ powinny na

drewnianych podktadkach i przektadkach. Rury o réznych srednicach, jesli jest to mozliwe - uktada¢ oddzielnie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy sterty stanowig kofki i kliny drewniane. Magazynowane

rury zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Na dtuzszy okres magazynowac rury w pomieszczeniach

zamknietych lub zadaszonych.

Ksztattki ztgczki i inne materiaty sktadowac¢ w sposéb uporzadkowany, wg w/w zasad.

3.2. Rury PB - przyjmowane w zwojach 25, 50,120 i 200m w opakowaniach wiasnych kartonowych; mozna

magazynowac je w réznych temperaturach, réwniez niskich (ponizej 0°C), lecz ze wzgledu na wrazliwo$¢ na

dziatanie promieni ultrafioletowych - pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamknietych chronigcych przed
bezposrednim dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

Podobnie postepowac z rurami PE-X, PP i PB.

3.3. Ksztattki, ztgczki, armature, przybory i urzadzenia sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, w

opakowaniach wiasnych, na regatach, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy ceramice.

3.4. Wodomierze transportowac i przechowywac¢ w szczegoélny sposoéb wg PN-81/M-42009 w pomieszczeniach

zamknietych o temperaturze 0-35°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 90%. Otaczajace powietrze musi by¢

wolne od sktadnikow zracych, cuchnacych, powodujgcych niszczenie elementéw sktadowych licznikow. Mierniki
zabezpieczy¢ przed statymi drganiami i wstrzgsami.
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3.5. Rury i ksztattki z PCV - majg fabrycznie zamontowane w kielichach uszczelki dwuwargowe posmarowane
smarem silikonowym. Ksztaltki pakowane sg w przezroczyste worki foliowe z niebiesko-pomaranczowymi
napisami ,Wavin dla domu — kanalizacja”. Natomiast rury wszystkich srednic (za wyjatkiem koloru biatego)
pakowane sg w sztaple zabezpieczone od dotu i gory tarcica, a catos¢ sciggnieta jest tasmg tworzywowa. Rury
koloru biatego w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pakowane sg w worki foliowe. Rury nalezy
sktadowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci. Pierwsza warstwa
rur powinna leze¢ na rownym podktadzie i stykac sie z nim na catej dtugosci. W celu unikniecia ewentualnych
odksztatceh elementéw utozonych na spodzie, wysokos¢ sztapla nie powinna przekracza¢é 1,5 m. W
przypadkach, gdy elementy narazone sg na silne dziatanie promieni stonecznych, nalezy przykry¢ je materiatem
nieprzepuszczajgcym swiatta. Ksztattki nalezy przechowywaé pod dachem w oryginalnych workach foliowych
do czasu ich rozpakowania.

Rury i ksztattki z PE sktadowac jak rury z PCV.

Rury preizolowane dostarczane zwoju zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.6. Otuliny i ksztattki izolacyjne Thermaflex z pianki polietylenowej magazynowa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych i przechowywac w pozycji lezacej w stosach do wysokosci 2m.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz 25°C w pozycji pionowe), w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

¢) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ analogicznie jak w p. b), lecz w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10,
mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji
h) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

i) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa p. pozarowego oraz bhp

f) gazy techniczne (ilen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu przeznaczonych, nieogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno rzuca¢ ani uderzac¢, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stoneczne); puste butle nalezy sktadowac¢ oddzielnie; butle tlenowe nalezy chroni¢ przed
zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno by¢ zgodne z
przepisami szczegStowymi lub z normami panstwowymi.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robédt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Projektu.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Rury stalowe ocynkowane - transport w wigzkach samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci na
podktadach drewnianych. Wytadunek i zatadunek rur w wigzkach - przy udziale podnosnika widtowego lub
dzwigu z belka. Gdy rury zatadowane sg pojedynczo, mozna je wytadowywac recznie.

Rury PB — dostarczane transportem samochodowym w zwojach 25, 50, 120 i 200mb w opakowaniach.
Przewéz mozliwy w ré6znych temperaturach, réwniez niskich, ponizej 0°C. Wytadunek i zatadunek rur reczny lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
zasad jw.

Armatura, przybory i grzejniki - transportowane w opakowaniach wiasnych jednostkowych. Zatadunek i
wytadunek reczny z krytych Srodkéw transportowych.

Rury i ksztattki z PVC, PB i PP - podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane
jest, aby w przypadku luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie. Zaleca sie szczegdlng
ostroznos¢ przy transportowaniu elementéw w temperaturach ponizej 0'C, gdyz niskie temperatury zmniejszajg
odpornos¢ tworzywa na uderzenia.

Strona 3



6. WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot /ST/
Rozpoczecie robdt nastgpi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Zze obiekt odpowiada warunkom
BHP do prowadzenia robdét instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
6.1 WEWN. INST. WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Przewody wodociggowe, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach
wewnetrznych, podtynkowo, w przestrzeni sufitu podwieszonego, $cianek z ptyt G-K na konstrukcji stalowej w
izolacji z pianki. Przejscie instalacji przez przegrody budowlane - wylgcznie w tulejach ochronnych
wypetnionych szczeliwem elastycznym. Uktadanie poziomych odcinkéw instalacji - w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do $cian. Przewody uktadane w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie
mniejszg niz 2cm. Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji. W/w instalac;ji
nie prowadzi¢ powyzej przewodoéw elektrycznych i gazowych. Instalacje mocowaé w sposéb tatwy i trwaty za
pomocg uchwytéw z elastycznym podktadkami.
Przewody z rur ocynkowanych — rury o potaczeniach gwintowanych uszczelniane tasma teflonowa, przedzg z
konopi lub pastami uszczelniajacymi.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow — wytgcznie przez zastosowanie tgcznikow.
Maksymalne odlegtosci mocowania przewoddéw poziomych: 15-20 - odl. 1,5m
25-32 - odl. 2,0m
40-50 - odl. 2,5m
65-100 - odl. 3,0m
Bezwzgledny zakaz stosowania minii i farb miniowych do urzadzen wody pitnej. Powtoki antykorozyjne
stykajace sie z wodg i inhibitory powinny mie¢ swiadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Zewnetrzne ochrony antykorozyjne elementéw instalacji powinny odpowiada¢ charakterowi agresywnosci
otoczenia. Niechronione fabrycznie elementy instalacji, konstrukcje mocujace i podtrzymujace zabezpieczyé
przed korozjg powtokami malarskimi.
Przewody z rur PB systemu Hepworth - rury taczone sg za pomocg ztaczek systemowych - ksztattki z gwintami
wewnetrznymi typu kolana, tréjniki, podejscia pod baterie, uszczelnianych konopiami z dodatkiem past.
Mocowanie rur rozmieszczaé w zalecanych odlegtoSciach - podpory przesuwne:
- przewody poziome  14x2 odl. 0,5m
18x2 odl. 0,5 m
25x3,5 odl. 0,8m
- przewody pionowe 1,0m
Rury PB zawsze ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru wody i temperatury,
Podpory state wykonywac przy ksztattkach.
Rury PB izolowa¢ piankg poliuretanowa lub spienionego polietylenu:
- w diugich ciggach przewodow, gdzie wystapi duze schtodzenie wody,
- jako zabezpieczenie przed ewentualnym zamarznieciem wody w przewodach,
- jako zabezpieczenie przed wytrgcaniem sie wilgoci.
Montaz przyboréw i urzgdzen wg PN-81/B-10700/01 i PN-88/B-01058
1. Nie obudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, mocowa¢ do Sciany w sposob
zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru
sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwna 500 N, przylozong w s$rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.
Miski ustepowe oraz pisuary wraz z elementami montazowymi Geberit Duofix nalezy mocowa¢ do posadzek i
scian zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie.
Miski ustepowe oraz pisuary wyposazy¢ w armature sptukujacg zamontowang zgodnie z wytycznymi
producenta.
2. Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczeh. Wysokos$¢
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢, co najmniej:
- przy miskach ustepowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wpustach piwnicznych itp.- 75 mm,
- przy wpustach podtogowych - 50 min,
- przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,
3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,80=0,90 m
4 Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75=0,80 m.
5 Miski ustepowe oraz pisuary wyposazy¢ w armature sptukujacg zamontowang zgodnie z wytycznymi
producenta.
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Montaz armatury

1 Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalaciji.

2 W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna byé stosowana armatura
specjalna.

3 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan - wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakoéw, zlewozmywakéw - 0,25=0,35 m
nad przyborem, liczac od goérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego

b) mieszacze c.w.u. — 0,20-0,5 m nad posadzkg

c) baterie scienne 1,0-1,5 m nad posadzkg natryskéw, liczac od wylotow osi podej$¢ czerpalnych,

5. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywaé
sie z osig symetrii przyboru.

6. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie
sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury oraz zawory odcinajace.

Montaz wodomierzy skrzydetkowych wielostrumieniowych suchych.

Montaz wodomierza gldwnego - pomieszczenie piwniczne suche o temperaturze wewn.- powyzej +4°C,
oswietlone, fatwo dostepne, lecz zabezpieczone przed dostepem osbéb niepowotanych, wyposazone w wpust
piwniczny.

Przewdd wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w sposéb zapewniajgcy catkowite jego wypetnienie woda, w
miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej.
Mocowanie powinno zapewni¢ stato$¢ potozenia zestawu wodomierzowego w przypadku uderzenia wodnego.
Odcinki przed i za wodomierzem wykona¢ wspotosiowo. Przed zainstalowaniem wodomierzy przewdd
wodociggowy powinien by¢ oczyszczony (np. przez ptukanie) z wszelkich zanieczyszczerh mogacych uszkodzi¢
mierniki.

Dtugos¢ odcinka przed i za wodomierzem - zgodna z wytycznymi producenta wodomierza, lecz co najmniej
réwna 5 $rednicom przewodu pomiarowego przed i 3 Srednicom za wodomierzem.

Przed wodomierzem zainstalowa¢ armature zaporowg i kierownice strumienia bezposrednio przed
wodomierzem.

Za wodomierzem zainstalowaé aparature zaporowg i tacznik kompensacyjny.

Zestaw wodomierzowy zainstalowa¢ zgodnie z oznaczonym na nim kierunku przeptywu wody, a usytuowanie
wodomierza powinno byé¢ zgodne z przewidzianym przez producenta potozeniem roboczym.

Instalacja kanalizacyjna z rur PVC.

Ciecie rur

Rury, ktére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata
prostego mozna korzystaé ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracaé i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec rury
nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie
uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.

Laczenie rur

1. Przed montazem nalezy upewnic sie, czy.

- ,bosy" koniec rury jest zukosowany,

- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,

- kielichy i ,bose" kohce sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

2. Nastepnie nalezy ,bose” konce rury i ksztaltki posmarowaé $rodkiem poslizgowym (np., pastg na bazie
silikonu).

3. Pézniej ,bosy" koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie witozy¢ w kielich i zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego”
konca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy" koniec wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

4 Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnié¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym
samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

Prowadzenie przewodow

Przewody prowadzone w wykopach w piwnicy wykona¢ wg wytycznych przedstawionych w specyfikaciji
Technicznej zewnetrznych sieci kanalizacyjne;j.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekéw. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietac, aby
przewodéw z PVC nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi”
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Mocowanie rur

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych
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lub obejm z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowaé rure pod kielichem. Maksymalny
rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnaciji
nalezy stosowaé, co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytéw - 50-
110mm 1,0m i powyzej 110mm 1,25m.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczyé dla kilku
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknieé wodnych. Srednice podej$é — nie mniejsze niz
Srednice wylotow z przyboréow sanitarnych. Do miski ustepowej wykona¢ oddzielne podejscie i wiaczyé do
tréjnika umieszczonego najnizej w pionie na danej kondygnacji. Spadki podejs¢ - minimum 2%.
Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych zamontowac¢ czyszczaki.
Piony - srednica czesci odptywowej pionu musi by¢ jednakowa na catej wysokosci, nie mniejsza od najwiekszej
srednicy podejscia do tego pionu. Na pionach wykonanych z tworzyw sztucznych wykona¢ kompensacje
zgodnie z PN-81/B-10700/01.
Minimalne spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacji z tworzyw sztucznych:
dla d=0,10m 2%
d=0,15m. 1,5%
d=0,20m 1%
d=0,25m 0,8%
d=0,30m 0,67%
Maksymalne dopuszczalne spadki:
15% dla d<=0,15m
10% dla d=0,20m
8% dla d>=0,25m
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych moga wynosic¢ +/-10%.
Piony wentylacyjne — jako przedtuzenie przewodéw spustowych (piondéw) zakonczone rurg wywiewng ponad
dach na wysokos¢ 0,5-1,0m. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od ~ sumy powierzchni
pol przekrojow potgczonych przewodéw wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
Przewody odptywowe i podtaczenia oraz wentylacje wykona¢ zgodnie z normami PN-81/B-107 00/01 i PN-92/B-
10735.
Instalacja kanalizacji deszczowej z rur HDPE systemu Geberit Pluvia
Instalacje wykona¢ wg wytycznych producenta
Izolacje ogniochronne
Kotnierze ogniochronne montowaé na rurach z PCV do przegrody o grubosci powyzej 100 mm:;

- w $cianach: po jednym kotnierzu z kazdej strony

- w stropie: jednym kotnierzu od dolnej strony
Przy prowadzeniu przewoddw w przestrzeniach szachtéw, oston nie montowac
Ogniochronng elastyczng mase uszczelniajgcg wykonaé spoiny w przepustach rur stalowych przez Sciany i
stropy, wypetniajac szczeliny na gtebokosé 10 mm, przy szerokosci spoiny 20 mm.
Spoiny wykonac:

- w Scianach: po jednej spoinie z kazdej strony

- w stropi: jedna spoinie od dolnej strony
Pozostata przestrzen szczeliny wokét przewodu wypetni¢ niepalng wetng mineralng o gestosci 100 kg/m3
6.4. IZOLACJE TERMICZNE
WYMAGANIA OGOLNE
Montaz izolacji cieplnych rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia musi byé czysta i sucha z nieuszkodzong powtoka antykorozyjna.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Materiat naktada¢ bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane musza byé doktadnie dopasowane do ksztattu
izolowanego elementu, a jezeli odrebna instrukcja nie przewiduje inaczej - spoiny wzdtuzne i poprzeczne
pomiedzy poszczegdlnymi wyrobami powinny by¢ od zewnatrz doktadnie wypetnione kitem trwale plastycznym.
Do mocowania izolacji stosowac¢ opaski z drutu stalowego ocynkowanego fi [,2mm, tasmy z tworzyw
sztucznych, stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Opaski rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych, niz co
300mm. Do izolacji armatury stosowac ksztattki dwu - lub wielocze$ciowe.
Zakonczenie izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich taz robét zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badarn uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.
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Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;:

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6ét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST, bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie ulozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci instalacji. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci, oznaczy¢ miejsce
wycieku i przerwaé badanie do czasu usunigecia przyczyn nieszczelnosci.

Kontrola instalacji wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji

Badania

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

a. W przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykona¢ oddzielnie
dla kazdej strefy i uktadu.

b. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

c. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

d. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego Zzrddia,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

e. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cidnienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
i potaczeniach (odtgczone baterie i zawory przy odbiornikach).

f. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych
i przesuwnych.

Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Prébe cisnieniowg instalacji z rur PB przeprowadza sie na ci$nienie 1,5 razy cisnienia roboczego (cisnienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych, nie zamurowanych przewodach:
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut ciSnienie prébne, po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w
przeciggu 30 minut, ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara, po dalszych dwéch godzinach
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od warto$ci odczytanej po 30 minutach. Podczas proby
szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc¢ ztacz.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

a) pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c¢) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetieniu wodag powyzej kolana taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Regulacja dziatania urzgdzenia instalacji wody zimnej i cieptej

1. Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie przeptukac
czystg woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.

2. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za. wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potoZzonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza w budownictwie
mieszkaniowym - 2 minut.

3. Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdinych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu kryz
dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych.

4. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrodta ciepla,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w
dokumentacji.

5. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié¢
termometrami rteciowymi z podziatkag 1°C.

6. Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
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temperaturze okreslonej w dokumentaciji technicznej, z odchytkg +/-5°.C.

Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

7. Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy, tres$é tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczg a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- protokoty z préb montazowych,

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wszystkich instalacji jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla kazdej uzytej
ksztaltki, ztaczki, itp.

Jednostkg obmiarowg uzbrojenia i armatury jest komplet/szt. zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 ODBIOR TECHNICZNY cze$ciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras,

- szczelnos¢ potaczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych.

- elementy kompensacji.

- lokalizacja przyboréw, armatury i urzadzen.

2. Odbiér czesciowy

a. Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji. ktére zanikajg w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

9.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych-

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodéw.

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.

Odbiér koncowy

a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji wodociggowej i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢:

- protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych.

- prawidtowo$¢ wykonalna podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

b. Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci.
W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,
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- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowo$¢ wykonalna podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
c. Przy odbiorze robét izolacyjnych wykonaé
ODBIOR CZESCIOWY (MIEDZYOPERACYJNY)
a. Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony przed zatozeniem plaszcza ochronnego na izolaciji
wiasciwej na
odcinku rurociggu lub na urzadzeniu.
b. Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolacji wilasciwej z projektem
technicznym oraz z wymaganiami mniejszych Warunkéw w zakresie:
- rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego,
- ilosci warstw i sposobu zamocowania izolacji,
- sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (w przypadkach wymagajacych ich stosowania).
c. Sprawdzenie wykonania izolacji wiasciwej polegajace na przeprowadzeniu odpowiednich ogledzin
zewnetrznych, powinno by¢ przeprowadzone przez inspektora nadzoru.
d. Izolacje wtasciwg mozna uznaé, za prawidlowa, jezeli stwierdzono zgodnos¢ jej wykonania z projektem
technicznym oraz z wymaganiami podanymi w mniejszych Warunkach.
ODBIOR KONCOWY
a. Odbidr koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i odbiorce izolacji, po
zakonczeniu wykonywania ptaszcza ochronnego na rurociggu lub na urzadzeniu.
b. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzic:
- wykonanie ptaszcza ochronnego.
- grubo$¢ wykonanej izolacji,
- zaci$niecie montazowe izolacji.
c. Sprawdzenie wykonania ptaszcza ochronnego polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych i
stwierdzeniu zgodno$ci jego zamontowania z projektem technicznym oraz z wymaganiami podanymi w
niniejszych Warunkach lub w odpowiedniej instrukcji montazu.
d. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢ przeprowadzone w przypadkowo wybranych
miejscach.
e. Do pomiaru grubo$ci izolacji stosowac nalezy okragty pret z zaostrzonym konicem i z poprzeczng nasadka,
przy czym doktadnos¢ pomiarow powinna wynosi¢ +/-2mm. Dopuszcza sie (pod warunkiem uprzedniego
sprawdzenia wspotosiowosci i wzajemnego usytuowania rurociggu i ptaszcza ochronnego) posrednie
wyznaczanie grubosci izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji.
f. Grubo$¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie rézni
sie od. grubosci izolacji w projekcie technicznym.
g. Potwierdzeniem spetnienia w/w wymagah oraz wymagan projektu technicznego powinien byé protokot
odbioru izolacji sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
ODBIORY CZESCIOWE | MIEDZYOPERACYJNE
1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét budowlano-montazowych:
- otwory w przegrodach budowlanych,
- ustroje podtrzymujace,
- spawanie rurociggow,
- préby cisnieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe.
2. Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci rurociggéw wykonanych z rur
stalowych inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wyciecia probek i przestanie ich do zbadania w laboratorium.
Do wyciecia prébek inspektor wybiera spawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba spoin, z ktérych pobrano
probki, nie powinna przekracza¢ 1% ilosci spawow. Ze wskazanej przez inspektora spoiny nalezy wycigé dwie
prébki: jedng do préb na zrywanie, druga - na zginanie.
W przypadku ujemnego wyniku préb badanie nalezy ponowié, pobierajgc probki w ilosci 2% spawdw.
ODBIOR KONCOWY

Do odbioru koncowego robot wykonawca powinien przedtozy¢

aktualna dokumentacja powykonawcza ,

protokét prob montazowych

oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu roboét i gotowosé instalacji do eksploatacii,

instrukcje eksploatacji urzadzen
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

aktualnosc¢ i kompletno$é dokumentaciji powykonawczej,

protokoty odbioréw czesciowych i sprawdzenie usuniecia usterek

Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen

protokét préb montazowych

Ponb-~

Ponp-=

Strona 9



10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé za 1m biezacy instalacji i armatury nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé¢ zakres robét przedstawiony w zatgczonym do projektow
przedmiarze robot.

Wszystkie roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw , norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE Z /ST/

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02420 Ogrzewalnictwo. Odpowietrzenie urzadzen centralnych ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewalnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przewody' wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700/00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i badania.
PN-85/B-75700/01 - Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700/02 - Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-79/H-74393 - Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociagowe;.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

BN-76/9371-03.00 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogolne wymagania i
badania.

oraz normy, przepisy, warunki techniczne i instrukcje wymienione wyzej w /ST/
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