Wartos¢ kosztorysowa

Stownie: zt
g—
’ X Latwierdzam;
P

Kosztorys Nakladezy

b { E Przepompownia wod kanalizacji deszczowe;j

Obiekt Regionalne Centrum Kultury w Kolobrzegu ul. Solna |
Budowa Kolobrzeg, ul. Solna 1 dz. nr 179
Inwestor URZAD MIASTA KOLOBRZEG ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Stawka robocizny 0,00 zl/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%

Zysk 0%

II - etap

Kotobrzeg 07.2008r.

0,00



Rodos 6.0.23.1 [7238] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/14
Regionalne Centrum Kultury w Kolobrzegu ul. Solna |
Nr | Podstawa |Opis robot Im llosé
' ~ Przepompownia wod deszezowyeh - g |
_ ] Roboty demontazowe -l i =i
I KNR2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowyeh (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kategorii I1I-1V
1,5%1,5%3 m3 6,750
razem  m3 _- 6,750
2 KNR4-0511 Demonta studni rewizyjnych z kregow betonowych o $rednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym '
| 0409/03  wykopie wraz z pompg i rurg PE 40
| Ckpl | 1,000
[3 KNR 2-01  Wykopy liniowe o szerokosei 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosei do 3.0m grunt kategorii [T1-1V
(226%1,5%3)*2 m3 20,340
L razem  m3 20,340
4 KNR 4-02  Demontaz rurociagu z rur PCW Srednicy 125-160mm
0230/09
| 343 m 6,000
= - razem  m | 6,000
| Iinhmy montazowe - B
5 | KNR2-18w Kanaly z rur PCW lgezone na weisk, o Srednicy zewngtrznej 160mm
0408/02
m 6,000
6 KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10em
0501/01
(L53)%2 m2 9,000
— __tiem | wid RS0
7 KNR 2-01 iasy@wanie wykopow liniowych o Scianach EiUIIQWych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie
0320/05  |kategorii -1V
120.34-1 m3 I9,34UI
razem | m3 19,340
8 | KNR2-0I |Wy‘kapy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi na odklad »-pojemnoéé tyzki 0.60, g;unt' |
0218/02  kategorii 11
(2,5%2,5%4,5)-6,75 | m3 21375
razem | m3 | 21.375;
9 | KNR201 Wykopy liniowe o szerokosci 1,6-2,5m o écianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317.1/08 lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosei do 6,0m grunt kategorii 111-IV
2,5%2.5%0.1 | m3 0,625
B razem | m3 0,625
10 | KNR2-18 Podloza pod icanaiy z materialéw sypkich o grubogei 10cm ’
0501/01 |
2,5*2.5 m2 6,250,
! _ - =T S razem | m2 | 6,250,
[ 11 | KNR2-01 Zasypywanie wykopow liniowyeh o §cianach pionowych, szerokosci 1,6-2,5m i glgbokosci do 6m w gruncie
0320.1/08  |kategorii I1I-[V
21,375-11,43 m3 | 9,945
— g : razem | m3 _9.945]
12 | KNR 2-18 |Przepompownia iciekow deszezowych '
0613/05
k| 1,000
13 KNR2-18 Studnie rewizyjne w golowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m réznicy |
0613/06  glebokosci studni - analogia |
05m 1500
14 | KNR2-05 -I(unslrukcjc podparé, zawieszen 1 oslon 0 masie elementu do ISORg
0208/05
1 0,500
15 | KNR 7-07 |Montaz pomp odérodkowych, zatapianych i glgbinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1t
0107/01
kpl 2,000
16 | KNR2-15 Rl-.lro_éia‘gi-z PCW o érednicy 110mm na $cianach laczone metoda weiskows
0205/04
= =1 5,000,
17 KNNR4 Rurawywiewnaz PCW o §rednicy 1 10mm o polaczeniu weiskowym ‘
0213/05
st | 2,000
I8 KNR2-18 [Montaz kolana E?o;owego - analogia
0315/01
_____ | kpl 2,000
19 | KNR2-15 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe o s_rcdnicy nominalnej 65

| 041102
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Przedmiar Strona 3/14
Regionalne Centrum Kultury w Kolobrzegu ul, Solna |
Nr | Podstawa |Opis robot [ im Ilos¢
20 | KNR 2-15 |Zasuwy zwrotne kolnierzowe o §rednicy nominalnegj 65
| 0411/02
| | st 2000
21 KNR 4-01  Przebicie otwordw o powierzehni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosei do 20em w elementach z betonu
0209/03  zwirowego [
i | m2 2,000
22 KNR 2-15u2 Przejscia szczelne dla rur o srednicy zewnetrangj 160mm -
0316/03
il

23 KNR4-01 ;Zahemnnwanie otworow o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosei ponad 10cmw stropach i scianach

0206/04
szt 2,000
24 | KNR2:01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,.8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku -
0317/02  lopatq lub wyciagiem rgcznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii 1L-1V
11%0,8*1 m3 8,800
_ razem | m3 8,800
25  KNR2-19w Montaz ruroci agow z rur polietylenowych (HDPD) o Srednicy 110mm - '
0301/09
| m 11,000
26 | KNR 4-01 iPrzebicil: otworow o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosei do 20em w elementach z betonu
0209/03 | 2wirowego
m2 1,000
27 | KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,.2m2 przy glebekosei ponad | 0cmw stropach i cianach '
0206/04
st | 1,000
28 | KNR 2-15u2 |Przejscia szezelne dla rur o srednicy zewngtrznej | 10mm 7 '
0316/03
N sat 1.000
29 | KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych o szerokodei 0,8-1,5m i glebokosei do 1,5m w
0320/02  |gruncie kategorii [11-1V
| S [ — | m ) 880
L éSlerowanie przepompowni
30 Kalkulagia Sterowanic przepompowni - s il I

indywidualna

kpl 1,000




