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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania dotygze
wykonania i odbioru roboét betoniarskich i zbrojacsk ktore zostanzrealizowane w ramach
kontraktu:

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Kotobrzegu wiaz z zagospodarowaniem
Terenu - przebudowa i rozbudowa kina ,Kalmar”, Kotobrzeg; ul. Solna 1

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
izolacji przeciwwilgociowych w obiektach budowlaryc

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot izolacyjnych
powierzchni podziemnych i nadziemnych elementélibetowych i obejmuj

- wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadgrina zimno" - powierzchnie pionowe
(wraz z zagruntowaniem)

- wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadgrina zimno" - powierzchnie poziome
(wraz z zagruntowaniem)

1.4. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacjtumicznej elementow betonowych
wedtug zasad niniejszych S sastpujace materiaty izolacyjne:

2.1. Roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchoian przed ulgeniem widciwej
powtoki izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwomptyfikowanych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na przenikami pory betonu, uszczelnianiu
powierzchni, wazaniu pozostatych pyldw oraz na stwarzaniu warunkgn&yczepneci
warstw izolacyjnych do podia. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz pemtury powyej 600C. Nie naley
stosow@& na mokrych i przemtmnych powierzchniach. Rozprowadza sia zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powy +5°C. Zalenie od stopnia porowaioi podiaza
jednokrotne smarowanie 0,3 , 0,45 kg na 1 m2 pawieri zabezpieczane).

2.2. Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-22t6998.



2.3. Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszckalmi syntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchician,

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania ropdwvinny by zgodne z PN lub z
waznymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" 4z posiadé wazny znak CE. Wykonawca
przed przysipieniem do wykonania robot (izolacji) winien przelgic Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania proponowane do zastosowaniaiatgter

3. SPRZET

Roboty wykonane dmla recznie. Roboty mzna wykon& przy wyciu dowolnego spkzu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robot

5.1.1 Ogoblne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolackg przeciwwodi nalery uktada& na podiau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim,
suchym i wolnym od plam olejowych i pylu. Wiek in@lanego podtza powinien wynosi

co najmniej 14 dni lecz zalecagsaby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura
powietrza i podiea w czasie uktadania izolacji powinnathyyzsza od 50C i risza od 35C.
Jezeli nie jest maliwe spetnienie ww. warunkéw dopuszcza gastosowanie specjalnych
materialdbw (zgodnie z wymaganiami ollanymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu
pisemnej zgody lryniera.

5.1.2. Zagruntowanie podta

Powierzchnie betonowe naleprzed gruntowaniem odpowiednio przygotéywpo usungciu
naciekéw mleczka cementowego powierzchna betonunmanby odkurzona i odttuszczona.
Ubytki betonu nalgy wypetni specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napravernet
posiadajcymi Aprobat technicza. Podi@e betonowe naky gruntowa& firmowymi
roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentow

materiatdw hydroizolacyjnych. Przed przystniem do roboét izolacyjnych nale obnizy¢
poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm pajiukladanej warstwy izolacji i zapewni
utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét. Mypadku konieczniei zagruntowania
wilgotnej powierzchni naley uzy¢ roztworow depresyjnych szybkorozpagsjch np.
asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak pemygk szczegdllny, wymagaly pisemnej
zgody Kierownika Projektu.

Podtaze betonowe powinno mievytrzymatcc:

a) nasciskanie, okrédona zgodnie z PolskNormg nie mniejsz niz:

- wytrzymalaé gwarantowam wynikajaca z przygtej klasy betonu — w konstrukcjach
nowych

b) na odrywanie:

- nie mniejsz niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych

Przy gruntowaniu podfa naley stosowé nastpujace zasady:



- naley gruntow#& podiaze wylcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspekto
nadzoru,

- powierzchn¢ przewidziaa do zaizolowania nahy gruntow& tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na
powierzchni nie pozostata powiloka z warstewki asfalos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3
I/m2, (do 0,45 I/m2),

- $srodek gruntujcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami dérodkow
gruntupcych  (odpornych na dzialanie agresywnych rozpusaddav, gtéwnie
weglowodoréw aromatycznych),

- przed utgeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinné ¢stkowicie sucha. Mina
to sprawdzt przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni suchczyst dionia (nie
zattuszczoa lub zakurzon), gdy diar nie przykleja si i pozostaje czysta oznacza t@
roztwor gruntujcy jest juz dostatecznie suchy. Czas sgleia roztwordw gruntujcych jest
zroznicowany w zalenosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i widw
wysychania w wgkszasci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowa powierzchng przy nargach wkkstych i
wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Izolacje asfaltowe na zimno nale uktad& na podktadach zagruntowanych roztworem
asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsjsfaltova wg PN-B-24003:1997 lubrodkiem do
gruntowania na bazie syntetykdw, po wysebni powioki gruntowej. Wyspowania
ztuszczd, spckanych gcherzy i itp. Wad jest niedopuszczalne.

Powierzchng nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagowdnym podtau.
Zuzycie materiatu okoto 1,0 I/m2 dla jednej warstwyckna grubé&¢ warstw izolacyjnych
nie byta mniejsza ni2 mm. Naley db&, aby lepik asfaltowy miat odpowiedniepkas¢
przez caly czas smarowania zgodnie z insteuRepducenta lub PN-B-24620:1998.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli jakai sprawdzamy za pomgbada laboratoryjnych lub na miejscu.
a) jaka¢ betonu podtga wg wymaga odnanie betonu konstrukcyjnego,

b) jakas¢ materiatdbw do gruntowania i izolowania na zimno pEachni betonowej wg
wymaga okrelonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub réacie
Technicznej,

c) jakas¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad bédarogowych materiatow i
mas bitumicznych.

d) grubé¢ wykonanej powtoki — wymagana 2 mm.

6.2. Przed przyspieniem do wykonywania robot nalesprawdz:.

a) warunki atmosferyczne — temperatwilgotnas¢ powietrza,

b) stan podiga — réwndéé, temperatuy, wilgotnas¢ oraz zgodn& ich z wymaganiami

okreslonymi przez Producenta materiatu,

c) dostarczone przez Producenta dokumenty daetgcgtosowanych materiatow - zgodéio

materiatdw z odpowiednimi normami przedmiotowymb Idprobatami technicznymi oraz
czy okresy gwarancji nieaprzekroczone,



7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robo6t jest 1 m2 wykonanej izolacji bitummiej o okrélonych
parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom robo6t podlegajwszystkie operacje zazane z wykonaniem izolaciji:

- przygotowanie powierzchni do wenia izolacji,

- zagruntowanie podha,

- wykonanie warstwy izolacji,

- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokbblowanych powierzchni.
Odbior kazdego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zapewnienie nieziolnychsrodkow produkcij;

- przygotowanie powierzchni pod izolagj

- zagruntowanie oraz pomalowanie materiatem izgtgey powtokowym zabezpieczanej
powierzchni;

- wykonanie niezédnych pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowessiwvane na zimno.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa



