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ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK "A" - ETAP 2
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ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SB.01
KOD CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

15

1.2

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE POZOSTALE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SB.03; SB.04
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

16

26

1.3

ROBOTY MUROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.05
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie

27

35

1.4

ZABUDOWA G-K
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SB.06; SB.07
KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate:

36
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TYNKI | OKLADZINY SCIAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.07
KOD CPV: 45410000-4 - Tynkowanie
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MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.09
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

61
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PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.06; SB.08
KOD CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

63

74
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o]

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.10
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
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80
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ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.12
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90

94

.|Elewacja

90
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ELEMENTY ROZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.10
KOD CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

95

95

RUSZTOWANIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.12
KOD CPV: 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

96

96

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

97

138
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK "A" - ETAP 2
1.1/45111100 ROBOTY ROZBIORKOWE
-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SB.01
KOD CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1/KNR-W |SB.01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych. szt.
d.1.1/4-01
0353-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W |SB.01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych. szt.
d.1.1/4-01
0353-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR-W |SB.01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- | m?3
d.1.1|4-01 wapiennej
0348-02
3.50*2.20*0.64 m3 4.928
RAZEM 4.928
4/KNR-W [SB.01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.1.1]4-01 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
0331-03 wych i okiennych
1.20*2.0*0.60*2+1.10*2.0*0.42 m3 3.804
RAZEM 3.804
5/KNR-W |SB.01 Odbicie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m?2
d.1.1]4-01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
0701-05 nad 5 m2.
[15.0712.0+0.5%15.0*1.80]*2 m2 387.000
37.0*12.0*2 m2 888.000
[[4.80+4.40+25.50]*2+13.80%4]*2.20 m2 274.120
[6.20+0.97+1.93+8.0+1.50+5.70+4.50+4.80+8.50*2+11.50+4.80+ | m?2 270.754
10.0+10.0+4.50+4.50+2.0+5.0+6.50+3.50+1.50*2+2.37+4.80]*2.20
[30.20*2+14.0*2+10.80*2+4.80*4+2.20*45.0*2]*8.0 m2 2617.600
[14.072+3.80*8+4.30*2+4.80*8+14.0*2]*3.0 m2 400.200
-544.87 m?2 -544.870
RAZEM 4292.804
6|wycena |SB.01 Rozebranie oktadzin $cian m?2
d.1.1|wtasna
17.50*8.0*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
7|wycena [SB.01 Rozebranie sufitu podwieszonego w sali gtéwnej kina wraz z kons- | m?2
d.1.1|wtasna trukcjq stalowg
18.0*[2.94+8.0+2.91] m?2 249.300
RAZEM 249.300
8/KNR-W |SB.01 Demontaz stalowych pomostéw - nad sceng i na widowni - przyjeto |t
d.1.1/2-05 80 kg konstrukcji na 1m2 rzutu
0210-01
z.0.7.
scena [7.45%1.52+0.5*[0.92+0.52]*1.28+7.45%1.68+0.5%[0.92+0.52]*1.28]* |t 2.055
80*0.001
widownia [14.80*2.76+14.80*2.73+8.35*6.0]*80*0.001 t 10.508
RAZEM 12.563
9/KNR-W |SB.01 Rozebranie istniejacych warstw posadzkowych powyzej piwnicy m2
d.1.1/4-01
0819-05
505.34+18.49+108.62 m?2 632.450
RAZEM 632.450
10|KNR-W |SB.01 Mechaniczna rozbidrka nadlewki betonowej na podtodze widowni m3
d.1.1/4-01
0212-04
18.80%13.85*0.50 m3 130.190
RAZEM 130.190
11/KNR 4-04 |SB.01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro-  |m3
d.1.1/1103-02 boczg przez 4 samochody samowytadowcze
[4.93+3.80+4292.80*0.04+[280.0+249.30]*0.003+632.45*0.03+ m3 430.551
130.19]*1.30
RAZEM 430.551
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
12|KNR 4-04 |SB.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1
km
[4.93+3.80+4292.80*0.04+[280.0+249.30]*0.003+632.45*0.03+ m3 430.551
130.19]*1.30
RAZEM 430.551
13|KNR 4-04 |SB.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.1]1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 9
[4.93+3.80+4292.80*0.04+[280.0+249.30]*0.003+632.45*0.03+ m3 430.551
130.19]*1.30
RAZEM 430.551
14|\wycena |SB.01 Optata za sktadowanie - zmieszany gruz m3
d.1.1|wtasna
[4.93+3.80+4292.80*0.04+[280.0+249.30]*0.003+632.45*0.03+ m3 331.193
130.19]
RAZEM 331.193
15/KNR 4-04 | SB.01 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1.1]1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
scena [7.45%1.52+0.5*[0.92+0.52]*1.28+7.45%1.68+0.5%[0.92+0.52]*1.28]* |t 2.055
80*0.001
widownia [14.80%2.76+14.80*2.73+8.35*6.0]*80*0.001 t 10.508
sufit [18.0*[2.94+8.0+2.91]]*20.0*0.001 t 4.986
RAZEM 17.549
1.2/45223500 ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE POZOSTALE
-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SB.03; SB.04
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
16/ KNR 0-20 |SB.03 Ptyta stropowa o gr.8 cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wa- | m?2
d.1.2/0268-03 + riant Il (transport betonu pompa).
KNR 0-20
0268-04
p.4.1 5.40%[2.67+0.40*2] m2 18.738
p.4.3 3.0*3.31+0.5*3.31*1.0*2 m2 13.240
p.3.12 1.33*[0.13+1.95+0.25]*2 m?2 6.198
RAZEM 38.176
17/KNR 0-20 |SB.03 Ptyta stropowa o gr.14 cm i w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - wa- | m?2
d.1.2/0268-03 + riant Il (transport betonu pompa).
KNR 0-20
0268-04
NAD PIWNICA
14 cm 10.75%6.0 m?2 64.500
RAZEM 64.500
18 KNR-W |SB.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia. t
d.1.2|12-02
0259-06
64.50*0.14*80.0*0.001 t 0.722
RAZEM 0.722
19/KNR-W |SB.03 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.1.2|2-02 nych typu L
0132-05
1.20*2*[2] m 4.800
RAZEM 4.800
20|KNNR 7 |SB.04 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych (uwzglednié¢ kotwy mocu- |t
d.1.2|0208-06 jace)
widownia 4393.90%0.001 t 4.394
scena [4158.19+113.28*2]*0.001 t 4.385
p.1.2 614.08*0.001 t 0.614
elem. [5.05*22.60*6]*0.001 t 0.685
przekrycia
podscenia
RAZEM 10.078
21|KNNR 7 |SB.04 Pokrycia pomostéw ptytami azurowymi t
d.1.2/0202-05
pomost [1.41%6.80*2+13.85*0.69]*18.20*0.001 t 0.523
gorny
pomost [[2.0*0.79+0.79*0.80+0.5*[0.79+0.27]*1.20+0.5*0.65*1.07+0.5*0.68* | t 0.129
posredni 1.01]*2]*18.20*0.001
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RAZEM 0.652
22|KNR-W |SB.04 Drabiny wewnetrzne na pomosty techniczne m
d.1.2|2-02
1213-04
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W |SB.04 Balustrady pomostéw technicznych proste z pochwytem stalowym m
d.1.2|2-02
1209-02
6.80*2+13.85+[2.65+0.80+2.35+0.66]*2 m 40.370
RAZEM 40.370
24|KNNR 7 |SB.04 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa ele- |t
d.1.2/0904-02 mentéw stalowych
poz.20 t 10.078
RAZEM 10.078
25/|KNR-W |SB.03 Utozenie plyt prefabrykatéw widowni elem.
d.1.2|2-02
0331-04
z2.52.5.1
9907-01
S1 118 elem. 118.000
S2 10 elem. 10.000
S3 6 elem. 6.000
S4 1 elem. 1.000
S5 1 elem. 1.000
RAZEM 136.000
26|KNR BC- |SB.03 Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej preparatami zywicznymi |m
d.1.2/02 0216-
04
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
1.3/45262500 ROBOTY MUROWE
-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.05
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie
27|KNR-W |SB.05 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- | m
d.1.3]4-01 wie cementowo-wapiennej
0338-04
NP160 2.80*3 m 8.400
NP100 1.80*3*2 m 10.800
RAZEM 19.200
28|KNR-W |SB.05 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie ijm
d.1.3|4-01 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
0314-04
NP160 2.80*3 m 8.400
NP100 1.80*3*2 m 10.800
RAZEM 19.200
29|KNR-W |SB.05 Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.1.3/2-02
0129-05
8.40*0.16*2 m2 2.688
10.80*0.10*2 m?2 2.160
RAZEM 4.848
30|KNR-W |SB.05 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.3/4-01
0703-03
8.40+10.80 m 19.200
RAZEM 19.200
31|KNR-W |SB.05 Wypetnienie oczek siatki zaprawa cementowg m2
d.1.3/4-01
0704-03
19.20%0.33 m?2 6.336
RAZEM 6.336
32|KNR-W |SB.05 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- | m?3
d.1.3|4-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
0304-01
PARTER
1.90*2.20*0.60+0.90*2.10*0.42+0.40*2.20*0.60+2.0*2.20*0.60+2.0* | m3 6.074
2.20*0.60-[1.90+0.40]*2.20*0.60
RAZEM 6.074
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trukcji i konstrukcji nosnej Alu Capax, z wypetnieniem przestrzeni fli-
zeling i wetng mineralng 35Kg/m3 gr. 50 mm - zgodnie z projektem
wystroju wnetrz.

-6-

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
33|KNR-W |SB.05 Stupki $cianki pod widownig murowane z cegty peinej R15 M15 m3
d.1.3/4-01
0304-01
WIDOWNIA
0.25*0.12*0.06*9 m3 0.016
0.25*0.25*0.30*9 m3 0.169
0.25*0.25%0.58*[9+2] m3 0.399
13.85%0.12*0.06 m3 0.100
0.5*11.30*0.90*0.12*2 m3 1.220
balustrada 5.0*1.35%*0.12*2 m3 1.620
murowana
RAZEM 3.524
34/KNR K-02|SB.05 Sciany z blokéw silikatowych gr. 25 cm w budynkach wielokond. na | m2
d.1.3/0103-09 zaprawie tradycyjnej
PARTER
[6.202+10.25]*6.30 m2 142.695
PIETRO
13.80%4.04 m2 55.752
potracenia
-[0.90*2.0+2.50*2.54+0.80*0.40%6] m?2 -10.070
RAZEM 188.377
35/KNR-W |SB.05 Otwory na drzwi i okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z szt
d.1.3/2-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
0132-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.4/45450000 ZABUDOWA G-K
-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SB.06; SB.07
KOD CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate:
36|KNR-W |SB.07 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m?
d.1.4/2-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 -
2003-03 ptyta GKB
PARTER
[7.80+3.50+1.35+6.0]*4.50 m2 83.925
2 PIETRO
[6.45+3.05]*4.04 m2 34.340
potracenia
-[0.90*2.0*6+1.20*2.0*2+1.20*2.50+0.90*2.0*2] m?2 -22.200
RAZEM 96.065
37|KNR-W |SB.07 Obudowa szachtow instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na | m?2
d.1.4/2-02 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01 - PLYTA
2004-02 GKF
PARTER
[0.55+0.40]*5.0 m2 4.750
2 PIETRO
[0.63+0.50]*2.42 m?2 2.735
RAZEM 7.485
38|wycena |SB.07 Obudowa kanatow wentylacyjnych $cianka gr. 20 cm z plyt GKF na | m?2
d.1.4|wtasna ruszcie stalowym z izolacjg wetng mineralna.
PARTER
[10.70+0.85*2+0.65*2]*3.30 m2 45.210
2 PIETRO
[7.60+0.85*2+0.70]*4.04 m2 40.400
3 PIETRO
[2.10*2+1.0*2]*4.60*2 m2 57.040
[1.80*2+1.40*2]*4.60 m?2 29.440
RAZEM 172.090
1.5/45410000 TYNKI | OKLADZINY SCIAN
-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.07
KOD CPV: 45410000-4 - Tynkowanie
39|wycena |SB.07 GUSTAFS PANEL SYSTEM - panele $cienne z plyty widrowo gipso- | m?2
d.1.5|wtasna wej lub MDF w kolorze Gemini orzech gtadki na podkonstrukcji i kon-
strukcji nosnej Alu Capax - zgodnie z projektem wystroju wnetrz.
114.0 m?2 114.000
RAZEM 114.000
40|wycena |SB.07 GUSTAFS PANEL SYSTEM - panele $cienne z plyty widrowo gipso- | m?2
d.1.5|wtasha wej lub MDF w kolorze Gemini orzech z perforacjg PH8 na podkons-
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114.0 m?2 114.000
RAZEM 114.000
41|wycena |SB.07 GUSTAFS PANEL SYSTEM - panele $cienne z plyty widrowo gipso- | m?2
d.1.5|wtasha wej lub MDF - laminat stal szczotkowana na podkonstrukcji i kons-
trukcji nosnej Alu Capax - zgodnie z projektem wystroju wnetrz.
89.0 m?2 89.000
RAZEM 89.000
42|wycena |SB.07 GUSTAFS PANEL SYSTEM - panele $cienne z plyty widrowo gipso- | m?2
d.1.5|wtasna wej lub MDF w kolorze RAL 9004 z perforacja PH8 na podkonstrukcii
i konstrukcji no$nej Alu Capax, - zgodnie z projektem wystroju
wnetrz.
57.0 m?2 57.000
RAZEM 57.000
43|wycena |SB.07 Montaz lameli dekoracyjnych Dalhem Ribba Wall gipsowo - wiérowe |szt
d.1.5|wtasna 38x38x700 mm
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
44|\wycena |SB.07 Montaz lameli dekoracyjnych Dalhem Ribba Wall gipsowo - wiérowe |szt
d.1.5|wtasna 38x38x840 mm
111 szt 111.000
RAZEM 111.000
45|wycena |SB.06 Docieplenie stropu od spodu ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm m2
d.1.5|wtasna mocowanymi kotkami do podtoza.
PARTER
46.70 m?2 46.700
RAZEM 46.700
46|KNR-W |SB.06 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 20 cm po-|m?2
d.1.5/2-02 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
0612-03
PRZESTRZEN DACHU
[18.60+7.40]*14.0 m2 364.000
[4.0+5.10]*14.0 m?2 127.400
RAZEM 491.400
47|wycena |SB.07 Oktadzina akustyczna sufitu pod projektorownig - zgodnie z projek- | m?2
d.1.5|wtasna tem wystroju wnetrz.
13.85*3.60 m?2 49.860
RAZEM 49.860
48|wycena |SB.07 Oktadzina akustyczna $ciany pod projektorownia - zgodnie z projek- |m?2
d.1.5|wtasna tem wystroju wnetrz.
13.85*2.50 m?2 34.625
RAZEM 34.625
49/KNR-W |SB.07 Oktfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalo- | m?2
d.1.5|2-02 wym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - plyta
2005-01 GKB
PARTER
46.70 m?2 46.700
RAZEM 46.700
50/{KNR-W |SB.07 Paroizolacja z folii polietylenowej - analogia m2
d.1.5/2-02
0615-01
PARTER
46.70 m2 46.700
PRZESTRZEN DACHU
[4.0+5.10]*14.0 m?2 127.400
RAZEM 174.100
51|wycena |SB.07 Sufit podwieszony akustyczny KNAUF na widownig - z wykoncze- m2
d.1.5|wtasna niem ostatecznym - zgodnie z projektem wystroju wnetrz
PARTER
[9.70+3.10+4.50+0.80]*13.85 m?2 250.685
RAZEM 250.685
52|wycena |SB.07 Sufit podwieszony akustyczny nad sceng - z wykonczeniem ostatecz-| m?2
d.1.5|wtasna nym - zgodnie z projektem wystroju wnetrz
PARTER
104.0 m?2 104.000
RAZEM 104.000
53|wycena |SB.07 Oktadziny stropéw ptytami ogniochronnymi typu PROMATECT H gr. |m2
d.1.5|wtasna 15 mm ruszcie systemowym
PARTER
10.25*6.0 m2 61.500
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PRZESTRZEN DACHU
[18.60+7.40]*13.85 m?2 360.100
RAZEM 421.600
54/ KNR-W |SB.07 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gru- |m?2
d.1.5/2-02 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach.
2010-02
PARTER
[[2.30+2.70+1.10+2.50+2.80+7.45]*2+13.80]*8.0 m2 412.000
[12.60+4.80]*2*4.75 m2 165.300
[4.80%2+5.80*2]*5.0 m2 106.000
[7.80*2+6.0]*4.70+[2.30*2+6.0]*5.80 m2 163.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 846.300
2 PIETRO
[12.25*2+4.80%4]*2.42 m2 105.754
[13.80+1.50+4.65+3.80*2]*4.04 m2 111.302
B (sumacze$ciowa) | s
m?2 217.056
RAZEM 1063.356
55|KNR-W |SB.07 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gru- |m?2
d.1.5|2-02 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za
2010-08 pogrubienie 0 5 mm
PARTER
846.30 m2 846.300
2 PIETRO
217.06 m?2 217.060
RAZEM 1063.360
56| KNR-W |SB.07 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gru- |m?2
d.1.5/2-02 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podiozu be-
2010-04 tonowym
2 PIETRO
18.50+46.70+10.20+26.50+5.30*1.0+1.50*0.80 m?2 108.400
RAZEM 108.400
57|KNR-W |SB.07 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gru- |m?2
d.1.5/2-02 bosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za
2010-09 pogrubienie 0 5 mm
2 PIETRO
18.50+46.70+10.20+26.50+5.30*1.0+1.50*0.80 m?2 108.400
RAZEM 108.400
58/ KNR-W |SB.07 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na podtozach z ptyt | m?
d.1.5|2-02 gipsowych
0830-01
PARTER
83.92*2+4.75+45.21+46.70 m2 264.500
2 PIETRO
34.34*2+2.73+40.40 m2 111.810
3 PIETRO
[2.10*2+1.0*2]*4.60*2 m2 57.040
[1.80*2+1.40*2]*4.60 m?2 29.440
RAZEM 462.790
59/KNR 0-23|SB.07 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.5/2612-08
[7.48+172.09+29.40+1063.36+108.40+462.79]*0.40 m 737.408
RAZEM 737.408
60|wycena |SB.07 Obtozenie szybu widowego oktadzing z desek sosnowych lub $wier- |m
d.1.5|wtasna kowych bejcowanych i zabezpieczonych przeciwogniowo szer 80 mm
gr. 22 mm mocowang w poziomie w odstepach co 60 mm - Dotyczy
szybu windowego w budynku "B"
760.0 m 760.000
RAZEM 760.000
1.6/45442100 MALOWANIE
-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.09
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
61/KNR-W |SB.09 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.1.6|2-02 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
1063.36+108.40+425.50+462.79 m?2 2060.050
RAZEM 2060.050
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62|KNR-W |SB.09 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy | m?2
d.1.6|2-02 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1510-04
1063.36+108.40+425.50+462.79 m?2 2060.050
RAZEM 2060.050
1.7/45430000 PODLOZA | POSADZKI
-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.06; SB.08
KOD CPV: 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian
63|KNR-W |SB.08 Stopnie betonowe wewnetrzne i zewnetrzne na gotowym podtozu - z | m3
d.1.7/2-02 zastosowaniem pompy do betonu
0219-01
NA ZEWNATRZ
10.25*2.80*0.20 m3 5.740
RAZEM 5.740
64|KNR-W |SB.08 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- | m?2
d.1.7|2-02 ci 10 mm zatarte na ostro.
1104-01 +
KNR-W
2-02
1104-03
PARTER
46.69+14.13+23.90+11.71+9.33 m2 105.760
2 PIETRO
46.69+26.54+10.23+6.67 m?2 90.130
RAZEM 195.890
65|NNRNKB |SB.08 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- | m?2
d.1.7/202 1130- mujgcej $r. gr. 5 mm.
02
PARTER
505.34-134.67 m2 370.670
1 PIETRO
18.50 m2 18.500
2 PIETRO
46.69+26.54+10.23+6.67 m?2 90.130
RAZEM 479.300
66|KNR 0-12|SB.08 Posadzki wraz z cokolikami z ptytek uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.7/1118-03
PARTER
505.34-[246.42+134.67+18.49]+105.76*1.16*0.10 m2 118.028
2 PIETRO
46.69+26.54+10.23+6.67+90.13*1.16*0.10 m?2 100.585
RAZEM 218.613
67|KNR AT- |SB.08 Utozenie podktadu pod wyktadzine z ptyt Fermacell gr. 35 mm( pils- | m?2
d.1.7{12 0401- nia) - zgodnie z dokumentacja
07
246.42 m?2 246.420
RAZEM 246.420
68|KNR-W |SB.08 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.1.7|2-02
1124-01
WIDOWNIA
246.42+13.80%0.14*7 m?2 259.944
RAZEM 259.944
69|KNR-W |SB.08 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.7|2-02
1124-06
14.50+13.80+0.80*2+20.0+3.60 m 53.500
RAZEM 53.500
70/ KNR-W |SB.08 Zabezpieczenie krawedzi stopni widowni listwa systemowg m
d.1.7|2-02
1124-06
13.80*14 m 193.200
RAZEM 193.200
71/KNR-W [SB.08 Podtoga z desek gr. 50 mm na legarach z wykonczeniem ostatecz- | m?2
d.1.7|2-02 nym.
1121-04
SCENA
135.70-poz.72 m?2 125.852
RAZEM 125.852
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72/KNR-W [SB.08 Przekrycie podscenia - belki i blaty drewniane z mozliwo$cig szybkie- |m?
d.1.7/2-02 go montazu i demontazu - analogia - wsp. 1,5 do R+S
1121-04
SCENA
5.05*1.95 m?2 9.848
RAZEM 9.848
73|KNR-W [SB.08 Podest z desek na ruszcie drewnianym m?2
d.1.7|2-02
1121-04
3 PIETRO
11.20*0.80 m?2 8.960
RAZEM 8.960
74 KNR-W [SB.08 Podest z desek na istniejacym ruszcie stalowym istniejgcycm m?2
d.1.7|2-02
1121-02
3 PIETRO
19.50*0.90+3.60*1.55+1.0*0.38+7.45*13.80 m?2 126.320
RAZEM 126.320
1.8/45421000 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.10
KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
75/wycena |SB.10 Drzwi zewnetrzne izolowane termicznie m2
d.1.8|wtasna
Dz1 0.90*2.0 m2 1.800
Dz2 1.20*2.0*2 m2 4.800
DZ2a 1.20*2.0 m2 2.400
DZ3a 1.80*2.02 m2 3.636
D2.6 1.0*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 14.736
76/wycena |SB.10 Drzwi wewnetrzne petne drewniane. m2
d.1.8|wtasna
D2.7 1.78*3.06 m2 5.447
D2.7a 2.40*3.06 m2 7.344
D2.8 1.20*2.0%4 m2 9.600
D2.11 1.10*2.0 m?2 2.200
RAZEM 24.591
77|\wycena |SB.10 Drzwi wewnetrzne petne drewniane z tulejami wentylacyjnymi. m2
d.1.8|wtasna
D02 0.90*2.0*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
78/ KNR-W |SB.10 Bramy garazowe segmentowe podnoszone mechanicznie. m2
d.1.8/2-02
1032-01
D2G 2.50*2.54*1 m?2 6.350
RAZEM 6.350
79|wycena |SB.10 Swietlik dachowy w konstrukgji aluminiowej m2
d.1.8|wtasna
BUD A 1.80*1.20*2 m2 4.320
2etap
RAZEM 4.320
1.9/45260000 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.04; SB.06; SB.11
KOD CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistycze
80|KNNR 7 |SB.04 Wykonanie na budowie i montaz réznych konstrukcji stalowych t
d.1.9|0208-05
IPE 160 6.30*15.80*2*0.001 t 0.199
attyka 3053.71*0.001 t 3.054
RAZEM 3.253
81|KNNR 7 |SB.04 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa ele- |t
d.1.9/0904-02 mentéw stalowych
attyka 3053.71*0.001 t 3.054
RAZEM 3.054
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82|KNR-W |SB.04 Malowanie konstrukcji stalowych zestawem farb ognioodpornych. m2
d.1.9|7-12
0207-02 +
KNR-W
7-12
0215-02
9901-5
6.30%[0.16*2+0.082*4]*2 m?2 8.165
RAZEM 8.165
83|KNR-W |SB.11 Konstrukcja poszycia dachu z piyt trapezowych BTR 135x0,75 m2
d.1.9/2-05
1001-02
10.25%6.30 m?2 64.575
RAZEM 64.575
84/KNR-W |SB.06 Paroizolacja z folii polietylenowej m2
d.1.9/2-02
0606-01
10.25*6.30 m?2 64.575
RAZEM 64.575
85/KNR-W |SB.06 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej uktadane w | m?2
d.1.9/2-02 spadku z ptyt gr. 20 - 25 cm uktadanych na sucho
0612-03
10.25*6.30 m?2 64.575
RAZEM 64.575
86|KNR-W |SB.11 Pokrycie dachow papq termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.9/2-02
0504-02
10.25*6.30 m2 64.575
46.80%14.80 m?2 692.640
RAZEM 757.215
87|KNR-W |SB.11 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzch- | m?2
d.1.92-02 niowej
0504-03
[10.25*2+6.30*2]*0.30 m2 9.930
[46.80*2+14.80*2+1.60*2+1.40*2]*0.25 m?2 32.300
RAZEM 42.230
88/KNR-W |SB.11 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cyn- | m?2
d.1.9/2-02 kowo - tytanowej
0515-02
[10.25*2+6.30*2]*0.60 m2 19.860
[46.80*2+14.80*2+1.60*2+1.40*2]*0.40 m?2 51.680
RAZEM 71.540
89|wycena |SB.11 Utozenie warstwy zwiru gr. 5 cm na pokryciu dachowym na warstwie |m?2
d.1.9|wtasna widkniny
10.25*6.30 m?2 64.575
RAZEM 64.575
1.10/45450000 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.12
KOD CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.10. Elewacja
1
90|wycena |SB.12 Wykonanie i montaz obudowy konstrukciji stalowej attyki - zgodnie z  |m?
d.1.1\wlasna PT - warstwa S5
0.1 uktad warstw:
1 TYNK MINERALNY
2. STYROPIAN GR. 2 CM
3. PLYTA OSB 3 GR. 18 MM
4. RUSZT DREWNIANY DWUSTRONNIE
5. PLYTA OSB 3 GR. 18 MM
6. BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNA W KOLORZE
GRAFITOWYM
[37.0%2]*2.50+[15.0*2]*2.0 m?2 245.000
RAZEM 245.000
91|wycena |SB.12 Dostawa i montaz w attyce elementéw zaluzji L~1100 mm s~300 mm |szt
d.1.1|wtasna - zgodnie z PT
0.1
250.0 szt 250.000
RAZEM 250.000
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92|wycena |SB.12 Wykonanie i montaz oktadziny elewaciji z blachy cynkowo-tytanowej | m?2
d.1.1|wtasna zgodnie z PT - warstwa S2 - uktad warstw:
0.1 1. WELNA MINERALNA GR. 12 CM NA RUSZCIE DREWNIANYM
2. WIATROIZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
3. PUSTKA WENTYLACYJNA
4. DESKOWANIE PELNE MOCOWANE ELEMENTAMI NIE-
RDZEWNYMI
5. MEMBRANA SEPARUJACA
6. BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNA W KOLORZE
GRAFITOWYM
15.30%12.0+37.0*12.0+[15.30+1.30]*13.0+25.0*12.0+11.0*5.50 m2 1203.900
-37.0*8.80 m?2 -325.600
RAZEM 878.300
93|wycena |SB.12 Wykonanie i montaz oktadziny pod stropem czesci pomocniczej ob- | m?2
d.1.1|wtasha stugi sceny - warstwa przekroju P8
0.1 1. WELNA MINERALNA GR. 20 CM MOCOWANA DO STROPU
2. RUSZT STALOWY
3. PLYTA OSB 3 GR. 18 MM
4. STYROPIAN GR. 3CM
6. TYNK MINERALNY
10.80*6.50 m?2 70.200
RAZEM 70.200
94/KNR 0-23|SB.12 Docieplenie $cian wraz z o$ciezami ptytami styropianowymi gr. 12 cm|m?2
d.1.1/2614-02 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne
0.1 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
[11.0+6.30*2]*6.50 m?2 153.400
RAZEM 153.400
1.11|45450000 ELEMENTY ROZNE
-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.10
KOD CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
95|wycena |SB.10 Dostaw i montaz foteli na widowni. szt
d.1.1|wtasna
286 szt 286.000
RAZEM 286.000
1.12|45262100 RUSZTOWANIA
-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:SB.12
KOD CPV: 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
96|wycena |SB.12 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - naktady m2
d.1.1|wtasna uwzgledniajgce ewentualng dzierzawe oraz czas pracy rusztowan
1500.0 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1/45112700 MALA ARCHITEKTURA
-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SZ-04
KOD CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
211 tawki widowni sceny letniej
97|KNR-W  |SZ-04 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.2.1]2-01 kosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
.110306-02 ktad (kat. gruntu IIl)
0.5%[0.35+0.85]*0.30*0.50*[3+6+3]*16 m3 17.280
RAZEM 17.280
98/KNR-W |SZ-04 Podspypka z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym i za- |m3
d.2.1|2-02 sypanie wykopow
.1/1103-01
0.5*[0.35+0.85]*0.30*0.50*[3+6+3]*16-[[0.25*0.25*0.45]*[3+6+3]*16] |m3 11.880
RAZEM 11.880
99|KNR-W |SZ-04 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - m3
d.2.1|2-02 reczne ukfadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
.1/0201-01
z.sz.r03
5.7.9907-
05
[0.88*0.25*0.45]*[3+6+3]*16 m3 19.008
RAZEM 19.008
100|KNR-W |SZ-04 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m?2
d.2.112-02 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
.1/0603-09
[0.50*[0.45*2+0.25*2]]*12*16 m?2 134.400
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RAZEM 134.400
101|KNR-W |SZ-04 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
d.2.112-02 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
.1/0603-10
[0.50*[0.45*2+0.25*2]]*12*16 m?2 134.400
RAZEM 134.400
102|KNR-W |SZ-04 Montaz elementéw drewnianych fawek widowni sceny letniej - analo- | m?3
d.2.1|2-02 gia drew
.1/0406-01
[0.12¥0.12*0.45+0.06*0.06*0.45*2]*[3+6+3]*16 m3 1.866
drew
[0.06%0.06*1.53*6*2*16]*2 m3 2.115
drew
[0.06%0.06*1.47*6*5*16] m3 2.540
drew
RAZEM 6.521
103|KNR-W |SZ-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w m3
d.2.1]2-01 ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
.110208-05 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - do
z.8z. 750 m3 w jednym miejscu
2.3.12.
9905-02
poz.97-poz.98 m3 5.400
RAZEM 5.400
104 KNR-W |SZ-04 Naktady uzupemiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m3
d.2.1]2-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
.1/0210-04 nych ziemi kat. Ill-IV
poz.103 m3 5.400
RAZEM 5.400
105|wycena |SZ-04 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.2.1|wtasna
A
5.40 m3 5.400
RAZEM 5.400
21.2 Scena letnia - roboty wykonczeniowe
106|KNR BC- |SZ-04 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQU- | m?2
d.2.1/02 0301- AFIN 2K na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wil-
2|01 goci gruntowej; grubosé warstwy 2,00 mm
scena [28.01*9.0+3.70*1.50-7.40%1.60] m?2 245.800
RAZEM 245.800
107|KNR-W  |SZ-04 Podtoga z desek gr. 40 mm na legarach z impregnacjg przeciwwilgo- |m?2
d.2.1|2-02 ciowg i wykornczeniem ostatecznym.
.2/11121-04
SCENA letnia
[28.01*9.0+3.70%1.50-7.40%1.60] m2 245.800
schody 28.01*[[0.38+0.13]*7+0.13] m?2 103.637
RAZEM 349.437
108/ KNR-W |SZ-04 Balustrady schodowe zewnetrzne ocynkowane m
d.2.1/2-02
.2/1207-01
3.0*4+7.50+2.50*3 m 27.000
RAZEM 27.000
109|KNR-W |SZ-04 Pochwyt na wspornikach ze stali ocynkowanej m
d.2.1/2-02
.2/1208-03
3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000
110|KNR-W  |SZ-04 Balustrady zewnetrzne podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali m
d.2.1|2-02 ocynkowanej.
.2/1207-01
12.0+9.0+9.0+12.0+0.50+4.0+1.30 m 47.800
RAZEM 47.800
21.3 Obiekt stuzacy utrzymaniu porzadku
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techn.
111|KNR-W | SZ-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci | m3
d.2.1]2-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami
.3/0203-06 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczysz-
z.0.2.8.3. czenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - do 750 m3 w jed-
z.8z. nym miejscu
2.3.12.
9905-02
438.90 m3 438.900
RAZEM 438.900
112|KNR-W  |SZ-04 Naktady uzupemiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m3
d.2.1]2-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
.3/0210-04 nych ziemi kat. Ill-IV
Krotno$¢ = 9
438.90 m3 438.900
RAZEM 438.900
113|KNR-W  |SZ-04 Mechaniczne zasypanie wykopow piaskiem - wymiana gruntu - uwa- |m3
d.2.12-01 ga: uwzgledni¢ materiat
.3/0222-01
292.60 m3 292.600
RAZEM 292.600
114|KNR-W |SZ-04 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci | m?3
d.2.112-02 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
.3/1101-01 wym
[4.29%2+2.85*2]*0.65*0.10*2 m3 1.856
[4.29%2+5.85*2]*0.65*0.10 m3 1.318
[4.29%2+4.95*2]*0.65*0.10 m3 1.201
0.40*0.40*0.10*12 m3 0.192
RAZEM 4.567
115|KNR-W |SZ-04 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - m3
d.2.112-02 reczne uktadanie betonu
3/0202-01
[4.29%2+2.85*2]*0.45*0.30*2 m3 3.856
[4.29%2+5.85*2]*0.45*0.30 m3 2.738
[4.29%2+4.95*2]*0.45*0.30 m3 2.495
RAZEM 9.089
116 KNR-W |SZ-04 Sciany fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m- |m3
d.2.112-02 reczne uktadanie betonu
.3/0202-01
[3.59*2+3.59*2]*0.55*0.25 m3 1.974
[3.85*2+6.05*2]*0.55*0.25 m?3 2.722
[3.85*2+3.05*2]*0.55*0.25 m3 1.898
[3.85*2+5.15*2]*0.55*0.25 m3 2.475
RAZEM 9.069
117|KNR-W  |SZ-04 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - |m?3
d.2.1|2-02 reczne ukfadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
.3/0204-01
z.sz.r 03
5.7.9907-
05
0.30*0.30*0.90*12 m3 0.972
RAZEM 0.972
118|KNR-W |SZ-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.1|2-02 prety gtadkie
.3/0259-01
58.94*0.001 t 0.059
RAZEM 0.059
119|KNR-W  |SZ-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.1|2-02 prety zebrowane
.3/0259-02
289.51*0.001 t 0.290
RAZEM 0.290
120|[KNNR 7 |SZ-04 Montaz stalowych elementéw kotwigcych t
d.2.1/0208-02
3
85.17*0.001 t 0.085
RAZEM 0.085
121|KNR-W |SZ-04 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
d.2.112-02 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
.3/0603-09
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
[3.59*2+3.59*2]*[0.30*2+0.10*2+0.65*2] m2 30.156
[3.85*2+6.05*2]*[0.30*2+0.10*2+0.65] m2 28.710
[3.85*2+5.15*2]*[0.30*2+0.10*2+0.65] m2 26.100
[3.85*2+3.05*2]*[0.30*2+0.10*2+0.65] m2 20.010
0.30*0.90*4*12 m?2 12.960
RAZEM 117.936
122|KNR-W |SZ-04 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
d.2.112-02 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
.3/0603-10
poz.121 m? 117.936
RAZEM 117.936
123|KNR-W  |SZ-04 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- | m?2
d.2.112-02 raco faw fundamentowych betonowych
.3/0604-02
[3.59*2+3.59*2]*0.25 m2 3.590
[3.85*2+6.05*2]*0.25 m2 4.950
[3.85*2+3.05*2]*0.25 m2 3.450
[3.85*2+5.15*2]*0.25 m?2 4.500
RAZEM 16.490
124|KNR 0-41 |SZ-04 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel-| m2
d.2.1/0102-01 nienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
3 recznie
[3.85*2+6.05*2]*[0.65] m2 12.870
[3.85*2+5.15*2]*[0.65] m2 11.700
[3.85*2+3.05*2]*[0.65] m?2 8.970
RAZEM 33.540
125|KNR 0-41 |SZ-04 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SU- |m?2
d.2.1|0107-01 PERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
3
poz.124 m? 33.540
RAZEM 33.540
126|KNR 0-41 |SZ-04 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SU- |m?2
d.2.1/0107-02 PERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wil-
3 goci pochodzacej z gruntu
poz.124 m? 33.540
RAZEM 33.540
127|KNR 0-41 |SZ-04 Docieplenie Scian ptytami styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm mo- |m?2
d.2.1/0115-01 cowanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
3
poz.124 m? 33.540
RAZEM 33.540
128/ KNR 2-01 |SZ-04 Reczne zasypywanie wykopdw piaskiem m3
d.2.1/0502-02
3
119.20 m3 119.200
RAZEM 119.200
129|KNR-W |SZ-04 Sciany o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie cemento-| m?
d.2.1|2-02 wo-wapiennej grubosci 1 ceg.
.3/0105-01
[3.59*2+3.59*2]*3.35 m2 48.106
[3.85*2+6.05*2]*3.35 m? 66.330
[3.85*2+3.05*2]*3.35 m2 46.230
[3.85*2+5.15*2]*3.35 m? 60.300
potracenia
-[1.30+1.50*4]*3.26 m?2 -23.798
RAZEM 197.168
130|KNR 2-31 |SZ-04 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm | m?2
d.2.1]0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
.3/0105-06
[3.05*3.55+1.30*0.25+6.05*3.35+1.50*0.35+3.03*3.35+1.50*0.35* | m? 81.289
2+5.11*3.35+1.50%0.35+2.50%4.10*2]
RAZEM 81.289
131|KNR 0-11 |SZ-04 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce pias- | m?2
d.2.1|0320-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
[3.05*3.55+1.30%0.25+6.05*3.35+1.50*0.35+3.03*3.35+1.50*0.35* | m? 81.289
2+5.11*3.35+1.50*0.35+2.50%4.10*2]
RAZEM 81.289
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132|KNR AT- |SZ-04 Ocieplenie $cian z oktadzing z piytek elewacyjnych.Piyty styropiano- | m?2
d.2.1|31 0206- wegr. 12cm
.3/07
[6.80*2+4.10*2+3.80*2+4.10*2+5.85*2+4.10*2-1.50*4]*3.26 m?2 167.890
RAZEM 167.890
133|KNR 0- |SZ-04 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.1/12I1 0829-
3|01
[3.59*2+4.13*2-1.10]*3.26 m?2 46.748
RAZEM 46.748
134|KNR 0- |SZ-04 Licowanie stupow i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o | m?2
d.2.1|1211 0830- wymiarach 10x10 cm na klej metodg kombinowang
.3/03
[3.59*2+4.13*2-1.10]*3.26 m?2 46.748
RAZEM 46.748
135|KNR AT- |SZ-04 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, |m?
d.2.1/32 0101- jednowarstwowe; tynki zatarte grubosci 10 mm
3|01
[6.03*2+3.35*2+3.03*2+3.35*2+5.11*2+3.35*2-1.50*4]*3.26 m?2 138.354
RAZEM 138.354
136|KNR-W |SZ-04 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynk- |m?2
d.2.112-02 lowo - tytanowej
.3/0515-02
[6.80*2+4.10*2+3.80*2+4.10*2+5.85*2+4.10*2-1.50*4]*0.50 m?2 25.750
RAZEM 25.750
137|KNNR 7 |SZ-04 Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji pod mocowanie krat - analo- |t
d.2.1/0208-03 gia
3
116.87*0.001 t 0.117
RAZEM 0.117
138 KNR-W |SZ-04 Montaz krat ogrodzeniowych ozdobnych wg. systemu MOSTOSTAL |m?2
d.2.1/2-02
.3/1211-06
2.0%2.0*2+2.0*1.20*2+0.30*2.0*7+0.30*2.0*7+1.70*2.0*7+1.70*2.0* |m? 126.317
7+1.15*2.0*2+1.15*1.20*2+1.16*2.0*2+1.16*1.20*2+1.23*2.0*6+
1.23*1.20*6+1.16*1.41*8+1.16*1.30*4
RAZEM 126.317
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