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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania dotygze
wykonania i odbioru robot ziemnych pod fundamektgre zostaa zrealizowane w ramach
kontraktu:

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Kotobrzegu wiaz z zagospodarowaniem
Terenu - przebudowa i rozbudowa kina ,Kalmar”, Kotobrzeg; ul. Solna 1

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamyeobiektow budowlanych.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych —
wykopéw fundamentowych i obejmiuyvykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. |
V).

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanyokreila dokumentacja, ktora
powinna zawier&

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokgiowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopanhsypach,

- SposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badepodiaza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robgt (mymagane zagzczenie zasypki,

nasypu itp.)

1.4.2. Gtbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po
wykonaniu zd¢cia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gtboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lube)@any o nieprzesugiych blokach, ktérego
prébki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dzialaniem wody

destylowanej; maj wytrzymata¢ na sciskanie ponad 0,2 MPa; wymagayaia srodkow
wybuchowych albo naezlizi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia



1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykoaarasypki lub nasypow, paiony w
obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykomaasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania
nasypow, potdone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowdpiwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowliektu oraz innych prac
Zwiazanych z tym

obiektem.

1.4.10. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = pd /pds

gdzie:

pd —g;stasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m ),

pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8Y shiaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnieormy BN-77/8931-12
(Mg/m3).

1.4.11. Wskanik réznoziarnist@ci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U=d60 /d10

gdzie:

d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.12. Pozostate olkdlenia podstawowe i definicje zgodne z normami, pisami i literatug
techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow



Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. grprezydatne do budowy nasypow
mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetvia nadmiar olgtosci
robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad.

Zapewnienie terendw na odktad naledo obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie okiono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzorwzennakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatbowynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazamidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otéw potwierdzapych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przegciam sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora nie m® byt pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mgwszczone do robat.

3.2. Spret do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykasg mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (n@izia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania guargspycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sgrody skrzyniowe, tanocigi itp.).

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazamidospektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow



Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otéw potwierdzapych
dopuszczenie spgii do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaratell
dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. przegdyasiem sprztu. Wybrany spra, po akceptaci
Inspektora nie ma by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropwszczone do robat.

Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor érodkow transportowych oraz metod transportu powinket dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtaici  transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wielkoi robot ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiwy za ich dokladn.

5.2. Doktadné¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdhce p@niejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnloge i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych levmza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii navdah powinno by sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapigsedzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadrdoia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyane powinno b§ wigksze ni +/- 10
cm. Ré&nice w stosunku do projektowanyctednych robot ziemnych nie me przekroczy
+1lcmi-3cm.

Szerokaé¢ wykopu nie mae r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10 cm, a
krawgdzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.



Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze taB-metrova.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemdéw odwada@jch, ugtych

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinienl@wymagaj tego warunki terenowe,
wykon& urzadzenia, ktére zapewmniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpiéaayunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby machniom,
gruntu nadaw@& w calym okresie trwania robét spadki, zapewyuaj prawidiowe
odwodnienie. Jeeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkggrawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydagdo Wykonawca ma obowkek usungcia tych
gruntéw i zasipienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt hekichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawizg@go za te czynsoi, jak rownie za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istnieych zbiornikbw naturalnych | usdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowé& odpowiedni spadek podiny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia j&io w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie
robot zgodnie z DokumentadpProjektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca sporzi wykaz maszyn i usgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i agzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilg& srodkéw transportu .

6.1.2. Zasady kontroli jaloi robat.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.



Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwoici s okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia

i sprzt badawczy posiad@j wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora

nadzoru. Przed przygiieniem do pomiarow lub bafslaWykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludddnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay .

Inspektor nadzoru nie pobieréd probki materiatdw i prowadéi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadibo

oprze s¢ wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgrh lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rohétmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaamdrédi zgodndci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegobla uwag: nalery zwrdck na:

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

» wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot
Czynnaci wchodace w zakres sprawdzania jakowykonania robot ok&ono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow



Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego

1 Pomiar szerokswi wykopu ziemnego

2 Pomiar szerolk&i dna wykopu

3 Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownéci skarp

Pomiar poz. 1-6 dokonuje ¢sitasma, Sszablonem, tat o diugagci 3 m i poziomia lub
niwelatorem, w odgpach co 20 m

7 Pomiar spadu podtnego powierzchni wykopu

Pomiar dokonuje si niwelatorem rgzdnych w odsfpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerok& wykopu ziemnego
Szerokaéé¢ wykopu ziemnego nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm.

6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.5. ROwné&¢ dna wykopu
Nierowndasci powierzchni dna wykopu mierzoned@-metrows nie mog przekracza&3 cm.

6.3.6. Rownéc¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrovg nie mog przekraczé&+10 cm.

6.4. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru feouzné wack za nie majca
zasadniczego wptywu na jadéorobdt i ustali zakres i wielkod potracen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t hdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidigniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

7.2. Zasady ok&ania ilosci roboét



Dlugosci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Obijetosci beda wyliczone w m3 jako diugd pomnaona przezredni przekrdj wg olefosci
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach techniczmeasadnionych, gdy #oi robot
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jesiziiwe, nalery jak ilos¢ oblicza wg
obmiaru narodkach transportowych lub nasypie z uwggiieniem

wspotczynnika spulchnienia gruntu.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urrdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub koenfgpwotana przez Zamawiaggo.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. idDdlbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.



Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje giwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robaot. i@db
robo6t dokonuje Inspektor

nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robat.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego ddzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nammiie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia roboét i przycia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdoda komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniei Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bafla
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentacja, projektowa, i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaziga realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoan wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégio robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawawvedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavg ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N-B-02480 Grunty budowlane. Okemnia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
N-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
N-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrn

P
P
P
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapkairbierne;.

1.
2.
3.
4.



5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizalresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



