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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania dotygze

wykonania i odbioru roboét betoniarskich i zbrojacsk ktore zostanzrealizowane w ramach
kontraktu:

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Kotobrzegu wiaz z zagospodarowaniem
Terenu - przebudowa i rozbudowa kina ,Kalmar”, Kotobrzeg; ul. Solna 1

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadaszenia nad sceletnia

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z
wykonaniem zadaszenia tekstylnego nad sbetmia

1.4. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zadaszemiglzie membrana tekstylna
PCV/PES - PVDF.

3. SPRZET

Wysiegnik,

Podndgnik,

Rusztowania podtrzymage,

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaproponowanymi przez
dostawe membrany

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robot



Warunki prowadzenia robot

Gtoéwne czynnéci podczas instalacji zadasze:

- weryfikacja tolerancji gtdwnej konstrukcji,

- mont& rusztowa,

- monta gtownej konstrukcji podtrzymagej,

- monta membrany,

- kontrola bezpieczsstwa i jakdci procesu instalaciji.

Montaz konstrukcji tekstylnych mie st odbyw& przy ftagodnych warunkach
atmosferycznych. Mata waga tkanin w gu#eniu z ich dia powierzchm sprawiag, iz
monta jest maliwy, gdy predkos¢ wiatru nie przekracza 5 m/s. Przyckszej pedkosci
wiatru prace montawe naley wstrzymd. Instalacg nalezy przerwa réwniez wtedy, gdy
temperatura otoczenia spadnie @Eenil0°C. Praca na wysokm wiaze Sk z podwyszonym
ryzykiem, wikc wszyscy pracownicy powinni przéjodpowiednie szkolenie i zaznajahsie
z procedurami i wymaganiami dotycymi montau w specjalnych warunkach. Kada osoba
pracupca na wysokeci powinna mié uprziz bezpieczastwa poikczory z dwiema linkami
bezpieczéstwa, z ktérych jedna zawsze musi¢byprzymocowana do trwatej linii
bezpieczéstwa. Wykorzystywane w pracy podmiki musz przef¢ kontrok i miec
odpowiedni udwig. Obszar, na ktérym prowadzong [grace na wysolkai, powinien by
odgrodzony i oznaczony symbolami ostrzegani przed spadagymi przedmiotami.
Dzwigami i innymi podnénikami kierow& maze wylacznie wykwalifikowany personel.
Dzwigami kierow& musz operatorzy dwigow, a podnénikami — wykwalifikowani
mechanicy. Procedury bezpieageva, przeprowadzane na patka kazdej zmiany, hda
realizowane w parach, tzn. 4dy pracownik kdzie sprawdza sprzt ochronny swojego
kolegi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli jakiai sprawdzamy za pomgdada laboratoryjnych lub na miejscu.
a) jaka¢ i szczelné¢ powtoki,

b) kolor powtoki

C) jakas¢ polaczen (lub zgrzein)

6.2. Przed przygpieniem do wykonywania robot nalesprawdzi:.

a) warunki atmosferyczne — temperaiLgilc wiatru,

b) stan materialu — réwlé temperatuy, wilgotnas¢ oraz zgodn& ich z wymaganiami

okreslonymi przez Producenta materiatu,

c) dostarczone przez Producenta dokumenty dgtgcgtosowanych materiatéw - zgodéio

materialtdbw z odpowiednimi normami przedmiotowymb IAprobatami technicznymi oraz
czy okresy gwarancji niegrzekroczone,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robét jest kompletne zadanie



8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot przebiega po wykonaniu kompletnegagadnia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zapewnienie nieziolnychsrodkéw produkcij;

- wykonanie materiatu membrany;

- dostarczenie membrany na plac budowy;

- monta;

- wykonanie niezédnych pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacii;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
Wytyczne producenta



