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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich i zbrojarskich, które zostaną zrealizowane w ramach 
kontraktu: 

   

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu wraz z zagospodarowaniem 
Terenu - przebudowa i rozbudowa kina „Kalmar”, Kołobrzeg; ul. Solna 1 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
izolacji przeciwwilgociowych w obiektach budowlanych.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych 
powierzchni podziemnych i nadziemnych elementów Ŝelbetowych i obejmują: 
- wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe 
(wraz z zagruntowaniem) 
- wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie poziome 
(wraz z zagruntowaniem) 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
2. MATERIAŁY  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów betonowych 
według zasad niniejszych ST są następujące materiały izolacyjne: 
2.1. Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułoŜeniem właściwej 
powłoki izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych 
w rozpuszczalnikach. Działanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu 
powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności 
warstw izolacyjnych do podłoŜa. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników 
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyŜej 600C. Nie naleŜy 
stosować na mokrych i przemroŜonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez 
podgrzewania w temperaturze powyŜej +5°C. ZaleŜnie od stopnia porowatości podłoŜa 
jednokrotne smarowanie 0,3 ¸ 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej. 
 
2.2. Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998. 



2.3. Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania 
oraz izolowania powierzchni ścian,  
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z PN lub z 
waŜnymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" bądź posiadać waŜny znak CE. Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty wykonane będą ręcznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Zakres wykonywanych robót 
 
5.1.1 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 
Izolację przeciwwodną naleŜy układać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, 
suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoŜa powinien wynosić 
co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura 
powietrza i podłoŜa w czasie układania izolacji powinna być wyŜsza od 5oC i niŜsza od 35C. 
JeŜeli nie jest moŜliwe spełnienie ww. warunków dopuszcza się zastosowanie specjalnych 
materiałów (zgodnie z wymaganiami określonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu 
pisemnej zgody InŜyniera. 
 
5.1.2. Zagruntowanie podłoŜa 
Powierzchnie betonowe naleŜy przed gruntowaniem odpowiednio przygotować, po usunięciu 
nacieków mleczka cementowego powierzchna betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
Ubytki betonu naleŜy wypełnić specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu 
posiadającymi Aprobatę techniczną. PodłoŜe betonowe naleŜy gruntować firmowymi 
roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentów 
materiałów hydroizolacyjnych. Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy obniŜyć 
poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poniŜej układanej warstwy izolacji i zapewnić 
utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. W przypadku konieczności zagruntowania 
wilgotnej powierzchni naleŜy uŜyć roztworów depresyjnych szybkorozpadających np. 
asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej 
zgody Kierownika Projektu. 
 
PodłoŜe betonowe powinno mieć wytrzymałość: 
a) na ściskanie, określoną zgodnie z Polską Normą nie mniejszą niŜ: 
- wytrzymałość gwarantowaną wynikającą z przyjętej klasy betonu – w konstrukcjach 
nowych 
b) na odrywanie: 
- nie mniejszą niŜ 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych 
Przy gruntowaniu podłoŜa naleŜy stosować następujące zasady: 



- naleŜy gruntować podłoŜe wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora 
nadzoru, 
- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania naleŜy gruntować tylko jednokrotnie, 
zuŜywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na 
powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 
l/m2, (do 0,45 l/m2), 
- środek gruntujący naleŜy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków 
gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie 
węglowodorów aromatycznych), 
- przed ułoŜeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. MoŜna 
to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie 
zatłuszczoną lub zakurzoną), gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, Ŝe 
roztwór gruntujący jest juŜ dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest 
zróŜnicowany w zaleŜności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków 
wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut, 
- w pierwszej kolejności naleŜy zagruntować powierzchnię przy naroŜach wklęsłych i 
wypukłych. 
 
5.2.3. Wykonanie izolacji 
Izolacje asfaltowe na zimno naleŜy układać na podkładach zagruntowanych roztworem 
asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsją asfaltową wg PN-B-24003:1997 lub środkiem do 
gruntowania na bazie syntetyków, po wyschnięciu powłoki gruntowej. Występowania 
złuszczeń, spękanych pęcherzy i itp. Wad jest niedopuszczalne. 
Powierzchnię naleŜy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podłoŜu. 
ZuŜycie materiału około 1,0 l/m2 dla jednej warstwy. Łączna grubość warstw izolacyjnych 
nie była mniejsza niŜ 2 mm. NaleŜy dbać, aby lepik asfaltowy miał odpowiednią lepkość 
przez cały czas smarowania zgodnie z instrukcją Producenta lub PN-B-24620:1998. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zakres kontroli jakości sprawdzamy za pomocą badań laboratoryjnych lub na miejscu. 
a) jakość betonu podłoŜa wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
b) jakość materiałów do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg 
wymagań określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie 
Technicznej, 
c) jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i 
mas bitumicznych. 
d) grubość wykonanej powłoki – wymagana 2 mm. 
 
6.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić:. 
a) warunki atmosferyczne – temperaturę, wilgotność powietrza, 
b) stan podłoŜa – równość, temperaturę, wilgotność oraz zgodność ich z wymaganiami 
określonymi przez Producenta materiału, 
c) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczące stosowanych materiałów - zgodność 
materiałów z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi oraz 
czy okresy gwarancji nie są przekroczone, 
 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji bitumicznej o określonych 
parametrach.  
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem izolacji: 
- przygotowanie powierzchni do ułoŜenia izolacji, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie warstwy izolacji, 
- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokół izolowanych powierzchni. 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 
- przygotowanie powierzchni pod izolację; 
- zagruntowanie oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym powłokowym zabezpieczanej 
powierzchni; 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 


