OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ,,BUDOWA KORTOW TENISOWYCH | BUDYNKU KLUBOWEGO”
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLOBRZEGU”
—-ZAGOSPODAROWANIE TERENU-

1. INWESTOR

Gmina Miasto Kotobrzeg
Ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg,

2.2. Wypis i wyrys zobowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Uzdrowisko Wschoéd” dla dziatek nr 3 i 2/6 w obrebie 5 przy
ul.Sikorskiego w Kotobrzegu z dn. 16.06.2008r.

2.3. ,,Dokumentacja Geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla pofrzeb
projektu budowy kortow tenisowych, posadowienia masztdw oswietleniowych
oraz budowy budynku klubowego, opracowane przez mgr Bolestawa Plichte,
ul. Dmowskiego 27, 78-100 Koszalin

2.4. Inwentaryzacja zieleni na terenie kortdw przy ul. Wt. Sikorskiego w Kotobrzegu
wykonana przez firme ARCHIFLORA reprezentowang przez Panig Karoline
Szewczyk, z siedziba przy ul. A Abrahama 10c/4 w Szczecinie.

2.5. Podktad geodezyjny — mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

2.6. Zatwierdzona koncepcja dokumentacji projektowej na ,Korty tenisowe przy ul.
Wt. Sikorskiego w Kotobrzegu™.

2.7.Uzgodnienia z Inwestorem

2.8. Wizja lokalna.

2.9. Przepisy i normatywy projektowe zwigzane z przedmiotem opracowania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren objety opracowaniem potozony jest w centralnej czesci miasta przy ul.

Wtadystawa Sikorskiego 1, potozonej wzdtuz promenady nadmorskiej i obejmuje
nastepujgce dziatki:

» Nr 3 dziatka na ktérej znajduje sie istniejgcy obiekt sportowy;
» Nr 2/6 dziatka przylegajgca od strony pdtnocnej teren parku publicznego —

cze$¢ dziatki wykorzystywana do obstugi komunikacyjnej inwestycii;

Aktualnie na dziatce nr 3 znajdujg sie korty tenisowe wraz z budynkiem
klubowym.
Ze strony potnocnej i wschodnigj teren opracowania graniczy z parkiem
publicznym, od strony potudniowej z drogqg publiczng wytgczona z ruchu kotowego |
od strony zachodniegj z ciggiem pieszo — jezdnym.



Teren nie jest zréznicowany wysokosciowo, cze$¢ wejsciowa na teren obiektu
znajduje sie na poziomie 4,5 m.n.p.m. cze$¢ terenu z budynkiem od strony parku
znajduje sie nieco wyzej 4,8 m.n.p.m..

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zielen wysoka (gtdwnie drzewa
lisciaste) oraz niska.

Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, jako obiekt sportowy.

Istniejgce zagospodarowanie ferenu:

- budynek klubowy

- korty tenisowe szt. 8;

- ciggi komunikacyjne.

Istniejacy budynek klubowy bedqgcy w ztym stanie technicznym, przeznaczony zostat
do rozbidrki, a w jego miejsce zaplanowano realizacje nowego obiektu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem planowanej inwestyciji, jest budowa kortdw do tenisa ziemnego
sktadajgcego sie z poétkortu ze Sciankg treningowq, dwdch zespotdéw kortdw w
jednym zespole 5 kortow w tym frzy korty petnowymiarowe dwa niepetnowymiarowe
i w drugim zespole 3 petnowymiarowe korty w tym dwa korty ze sztuczng
nawierzchniq kryte namiotem  (wg.wskazan inwestora).  Wymiary  kortow
petnowymiarowych przyjeto wg. wymagan PZT jak dla gry podwdjnej z mozliwosciq
rozgrywania zawodow centralnych PZT.

Nawierzchnie kortow 3-8 projekiuje sie z maqgczki ceglanej. Zastosowanie w
projekcie nawierzchni z mqgczki ceglanej i nowoczesnych technologii gwarantuje
mozliwo$¢ catorocznego korzystania z catosci obiektu oraz jego afrakcyjny i
nowoczesny wyglgd.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi zagospodarowanie obszaru przy
projektowanych kortach ciggami jezdnymi i pieszo jezdnymi.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uporzgdkowac teren, istniejgcy budynek
klubowy oraz istniejgce korty tenisowe wraz z infrastrukturg przeznaczone sq do
catkowitej rozbidrki, na terenie nalezy rowniez uporzgdkowac teren na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni i pozwolenia na wycinke drzew
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw wraz z wykonaniem cie¢ sanitarnych tak
aby po wybudowaniu kortéw tenisowych, zielen nie powodowata zagrozenia dla
projektowanych obiektow.

Kompleks zaprojektowano  bez barier architektonicznych, co pozwoli na
organizowanie w nim imprez i zawoddw sportowych takze dla oséb
niepetnosprawnych.

Planuje sie budowe nowego budynku socjalno-administracyjnego,
dwukondygnacyjnego z czesciowym zagtebieniem w ziemi i dachem kolebkowym.
Budynek stanowi¢ bedzie zaplecze socjalne i sportowe dla widzdw oraz sporfowcow
uczestniczgcych w zawodach sportowych.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje sie przebudowe istniejgcych kortow tenisowych tak aby byty ona
dostosowane do wspoétczesnych wymogow. Planuje sie catkowitg modernizacje
obiektu zarbwno w zakresie nawierzchni sportowej i zestawu wyposazenia.



Istniejgca od strony zachodniej trybuna, z uwagi na zty stan techniczny oraz brak
zapoftrzebowania na state miejsca siedzqgce, zostanie w catosci zdemontowana. W
jej miejsce zaprojektowano trybune stalowq rozbieralng przeznaczong dla 248 osoéb,
Z siedziskami polipropylenowymi oraz wyposazonymi w balustrade. Pozostata po
demontazu trybuny skarpa przeznaczona jest do niwelacji i uporzgdkowania z
przeznaczeniem pod korty tenisowe.

W  poétnocnej czesci opracowania zlokalizowane sg wylewki betonowe, o
powierzchni 120m2 Z uwagi na zty stan techniczny wylewki te zostang rozebrane, a w
ich miejsce zaprojektowany zostat potkort ze sciankg treningowq, wg projektu branzy
architektonicznej i konstrukcyjne;.

Istniejgce obecnie ogrodzenie zostanie zdemontowane, a w jego miejsce powstanie
ogrodzenie dtugosci 300,0m - wys. 4,0, 100,0 m — wys. 2,1 oraz 70,0 m — wys.1,2 m.
Wszystkie ogrodzenia wykonane sq z siatki ogrodzeniowej na stupkach stalowych z
podmuréwkg wylewang betonowq ze zbrojeniem.

Istniejgce stupy oswietleniowe zostang zastgpione nowymi masztami z oswietleniem
typu dozorowego, wg projektu branzy elektryczne;.

Rozbidrce ulegnie rowniez istniejgcy budynek klubowy wykonany w
technologii fradycyjnej] murowany, przekryty stropodachem, o powierzchni
zabudowy 130m2i wysokosci 3,5m.

W zwigzku ze zmiang ustawienia kortdw tenisowych zaplanowano przesuniecie
lokalizacji frybuny w cigg pieszy pomiedzy gtdwnymi kortami, znajdujgcej sie po
cenfralno-potudniowe;j stronie kortéw, wg rys. zagospodarowania terenu.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz informacji uzyskanych w trakcie
prac terenowych stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie niskimi
parametrami geotechnicznymi. Na badanym terenie wystepujg ztozone warunki
gruntowe ze wzgledu na gtebokie zaleganie gruntdw organicznych o niskich
parametrach geotechnicznych. Doktadny opis badan podtoza gruntowego
znajduje sie w dokumentacji geotechnicznej. (,Dokumentacja Geotechniczna dla
projektu posadowienia masztow oswietleniowych oraz przebudowy istniejgcego
budynku przy kortach tenisowych na dz. nr 3 przy ul. Sikorskiego w Kotobrzegu”
opracowane przez mgr Bolestawa Plichte, ul. Dmowskiego 27, 75-361 Koszalin.
Projektowane obiekty proponuje sie posadowi¢ w sposéb bezposredni w gruntach
warstw  nosnych. Grunty nasypowe nalezy usungé ze spodu fundamentow,
projektowane posadowienie nalezy zaprojektowac mozliwie ptytko tak, aby uzyskac
jak najwiekszg miqgzszoS¢ warstwy nosnej ponad gruntami organicznymi. Wszelkie
przegtebienia nalezy uzupetnic materiatem nosSnym. (Opis przyjetych rozwigzan
projektowych wg proj. konstrukcji)

Doktadny opis warunkdw gruntowo — wodnych w opinii geotechnicznej do celdw
projektowych.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

7.1 TERENOWE URZADZENIA SPORTOWE:

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce urzgdzenia sportowe:

DWA ZESPOLY PIECIU i TRZECH KORTOW DO TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI Z
MACIKI CEGLANEJ | TRAWY SYNTETYCZNEJ



Powierzchnia dziatki 9 000,00 m?
Powierzchnia kortéw Z MACZKI CEGLANEJ: 3 601,83 m2
Powierzchnia KORTOW z trawy syntetycznej: 1 429,73 m2
Powierzchnia dziatki 463,69 m?
Powierzchnia chodnikdw i pieszojezdni 1 161,06 m?

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia z mgczki ceglanej wykonana w tzw. ,technologii niemieckiej” posiada
doskonate parametry sportowe, takie jak odbicie pitki, poslizg i dynamika gry oraz
wtasciwosci uzytkowe, takie jak przepuszczalno$¢ wody w czasie deszczu i jej
odparowywanie w gorgce dni oraz wtasciwg elastycznosc.

Do wykonania nawierzchni stosuje sie:

- warstwa dynamiczna Bergolit — znajdujgca sie pod kazdg cienkg warstwg
nawierzchni klepiskowej odgrywa istotng funkcje, polegajgcg na wzajemnym
oddziatywaniu z powierzchnig kortu. Ma ona takze wptyw na jako$¢ gry, a w
szczegolnosci na wtasciwosci konstrukcyjno - fizyczne takie jak przepuszczalno$c
wody, zdolnos¢ magazynowania wody, nosSnos¢ odporno$c na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych oraz wytrzymato$¢ na Scieranie. Jest to produkt uzyskiwany
wytgcznie z materiatdw pochodzenia naturalnego i przyjaznych dla Srodowiska
(kruszone cegty i dachowki klinkierowe oraz drobne kruszywo kamienne) o
uziarnieniu 0/16 mm (absorbujgce wode),

- warstwa wierzchnia — mgczka ceglana odpowiedniej frakcji uzyskiwana ze Swiezo
wypalonych skorup glinianych dla potrzeb cegielnictwa i kilku rodzajéw materiatow
klinkierowych o réznej twardosci.

Sposdb wykonania nawierzchni:

a) przygotowanie podtoza: nalezy usungc¢ wierzchnig warstwe ziemi, wyrownac
wykop i wykonac¢ spadek poprzeczny 0,5 % (na dtuzszy bok kortu)

b) warstwa filtracyjna i drenaz: nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng ze zwiru o frakcji 0-32
mm o grubosci ok. 6 cm, w przypadku gdy podtoze jest nieprzepuszczalne dla
wody, nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody za pomocq drenazu

c) warstwa konstrukcyjna: z kruszyw kamiennych o frakcji 0-45 mm z niskg
zawartoscig gliny (max 8 %), kruszywa nalezy uwatowac, grubos$c warstwy to
okoto 10-15cm

d) warstwa dynamiczna z Bergolitu: minimalna grubo$¢ warstwy - 6 cm,
homogeniczng warstwe kruszywa nalezy starannie zagescic i wypoziomowac aby
uzyskac spadek 0,5 % i odpowiednig rownos¢ (szczelina pod tatg max do 10 mm)

e) warstwa wierzchnia: wykonuje sie jg z mgczki Ziegelrot o rozmiarze ziaren 0/2 mm,
poddanej kontroli jakosci RAL, instaluje sie homogeniczng i wypoziomowang
warstwe materiatu do grubosci 2,5 cm (po ubiciu)

f) po ukonczeniu instalacji wszystkich warstw, powierzchnie kortu nalezy kilkakrotnie
wyréwnac, uwatowac i nawodnic.

Konstrukcja nawierzchni:

- Maczka ceglana 0-2 mm, grubos¢ warstwy 2,5 cm
- Warstwa dynamiczna z kruszyw kamiennych 0-16 mm, gr. warstwy 6 cm
- Warstwa nosna z kruszyw kamiennych 0-45mm, grubos¢ warstwy 15 cm



- Warstwa filtrujgca — zwir kamienny 0-32mm, grubos¢ warstwy 6 cm
- gruntrodzimy

Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetniac wymogi  warstw
hydraulicznych (tak jak w budownictwie drogowym), minimalny wspdtczynnik filfracii
wynosi kmin. = 8m/dobe (okresSlone badaniami laboratoryjnymi lub wg. metody
amerykanskiej). Zawartos¢ frakcji pylastych musi miesci¢ sie w zakresie 3+10 %
(zgodnie z Normq Polskq).

Wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < Ip < 0,8 (zgodnie
z Normq Polska)

Okreslone frakcje kruszyw odznaczajg sie ciggtosciq uziarnienia (wystepowaniem
wszystkich frakcji podanych w danym przedziale) w proporcjach scisle okreslonych
wg Polskiej Normy.

Nawierzchnia kortdbw obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
tawie betonowe;.

Charakterystyka nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

— Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do
wykonywania nawierzchni  obiektéw  sportowych, (wewnetrznych i
zewnetrznych). Jest odporna na mréz i wysokie temperatury, ustabilizowana
UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.

— Lastosowanie: tenis, multisport, hokej, pitka nozna iinne

— Kolorystyka: zielony, czerwony, zotty, niebieski

— Pakowanie: szerokosc rolki: 3,8 - 4,1m

— Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH

— Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy
zasypac suszonym i sorftowanym piaskiem kwarcowym.

2. Wymagane parametry trawy syntetyczne;:
- typ wtdkna: fibrylowane
— sktad chemiczny wtdkna: polietylen
—  wysokos¢ wtdkna: min. 12 mm
— ilo$¢ peczkdw: min. 52.500 / m?2
— ilos¢ wtdkien: min. 105.000 / m?
— ciezar Dtex: min. 6.600
— ciezar catkowity nawierzchni: min. 2.370 gr. / m?2

3. Witasciwosci techniczno — uzytkowe:
Wyktadzina wykonana jest z wtdkien i warstwy podktadowej. Pojedyncze wtdkna
grupowane sgq w peczki i tworzg warstwe wierzchniqg, imitujgcq tfrawe naturalng.
Warstwe podktadowqg stanowi cze$¢ wtdkien, wpleciona na siatke (tkanine) z
tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona w lateksowej warstwie
podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubosc to 2
mm.

4. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
— Karta techniczna
— Atest Higieniczny PZH




— Autoryzacja producenta

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow  technicznych
proponowanych przez Oferentdw nawierzchni zaleca sie zgdanie przez
Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych,
(podstawqg prawng zgdania powyzszych dokumentdw jest Rozporzgdzenie Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze
zqgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg
by¢ sktadane).

Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma byc¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt
konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacii oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

frawa syntetyczna — wysoko$¢ wtdkna min. 12 mm

kruszywo tamane 0,05-5mm- gr. 5,0 cm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15cm

drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

geowtdknina drenarsko-separujgca z wtdkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci
minimum 95 mm/s

warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20-cm15
warstwa piasku Srednioziarnistego zageszczanego warstwowo do 1s=0,97 w ilosci
niezbednej dla wymiany gruntéw nieno$nych

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody
opadowe odprowadzane bedqg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej
wg projektu instalacji wod. - kan.

Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie

a) Podtoze

—  Rownos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

—  Przepuszczalnos$¢ podtoza 6 I/m na minute.

—  Wskazane odwodnienie liniowe wokdt boiska, aby zatrzymadé naptyw wody z
terenu przylegtego.

—  Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacjq:

— Zgodnosc¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamodwieniem (rodzaij)
— Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

— Dtugoscirolek (na podstawie naklejonych etykiet)

— Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamdwione

c) Sktadowanie

— Poroztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by
utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Mogq by¢ uktadane jedna na
drugqg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby

unikng¢ zagiec i zataman.



Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia
instalacji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko

bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacii.

d) Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzic wszystkie jej wymiary
Nalezy unikac zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami tfrawy

Nalezy zaznaczy< punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.
Pierwsza rolka powinna byc¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne
uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadkg

Ciecie sgsiadujgcych brytéow frawy nalezy wykonywac poprzez dwie
wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym
regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym
czasie podktadu i witdkien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotow,
co powoduje mnigjsze zniszczenie wtdkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy
sprawdzi¢ potozenie frawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i
skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac
utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty frawy powinny byc¢ klejone
tego samego dnia.

Klejenie

Bryty frawy mogq by¢ klejone wytqgcznie na taSmach tgczeniowych.
Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16
cm, przy zuzyciu 400-500 g na meftrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia
kleju lub szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjq.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytdw trawy przy
temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po
przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.
Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna
pozwala na rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na
wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo
wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku
brytéw trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy tgczeniowe.

Statystycznie najwiecej reklaomaciji spowodowanych jest ztym ustawieniem
tasmy tgczeniowe.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie
zbrudzi¢ klejem wtdkien trawy. Bryty tfrawy nalezy dociskac bezposrednio po
przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podtoza trawy przy
dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubosc.

Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w
czasie 20-20 minut (sprawdzong metodqg dociskania miejsc klejonych jest
chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopq).



f)

— Rolki (walce) dociskowe nie sq wskazane, ale mate fraktory z pustymi
wozkami do zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku
zastosowania traktora nalezy unikac raptownych skretéw két w miejscach
klejenia.

Linie

— Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

— Linie wycinane sq nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor
szerokosci ciecia).

— W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme tgczeniowqg (25 cm).

— Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze
wybrana jego szerokos¢ (zdarzajq sie sytuacije, gdy szerokos¢ ciecia jest inna
niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze byc¢ réznicami temperatur i
réznymi rozciggnieciami potozonych brytéow trawy).

g) Zasypywanie piaskiem

— Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym co do ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta
trawy syntetycznej, np. piasek zaokrgglony, o granulacji 0,4-0,8 mm w ilosci
ok.20 kg / m2

— Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwodch partiach oraz partii
finalnej i nastepnie szczotkowany.

— Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt
penetrowac wgtgb witdkien trawy.

— Labiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej frawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztq
penetfracje piasku w trawie).

Generdlne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej tfrawy.

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry
bezpieczenstwa boiska, wtasciciel obiektu musi dbac aby na nawierzchni nie
pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie,
Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocqg dmuchawy usuwa
gromadzgce sie zanieczyszczenia, ktére pochodzqg z: naturalnego uzytkowania
(np. pyt), gry (np. sznurdwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez
widzéw (np. niedopatki papierosdw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np.
sadza, spaliny).

Jesienig spadajgce liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w
przeciwnym wypadku mogq gni¢ - rozktadac¢ sie utatwigjgc w ten sposéb
wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca sie
wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac
pojawieniu sie chwastow niz probowac je usuwac, gdy juz sie pojawiq i
zapuszczg korzenie.

UWAGI!

Wyktadziny powinny byC¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestdbw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych
stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.



— W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowiqgzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dn. 04.02.1994r.)

— Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukqg
budowlang i polskimi normami.

Wyposazenie kortow
- 8 zestawow stupkdw do tenisa z aluminiowego profilu z naciggiem Srubowym,

mocowanych w fulejach montazowych, z siatkg (montaz wg zalecen
producenta).

Dojazd do budynku klubowego

Na feren kompleksu do tenisa ziemnego boisk wraz z budynkiem klubowym
zaprojektowano remont istniejgcego dojazdu o powierzchni 123,28m2 z drogi o
nawierzchni bitumicznej. Dojazd o szerokosci 4,00m i spadku nawierzchni
poprzecznym daszkowym 2%. Potgczenie nawierzchni drogi dojazdowej (aleja
pieszo-jezdna) z nawierzchniq istniejgcej drogi bitumicznej wyokrgglono tukami
R=7,0m. Spadek podtuzne przyjeto 1,26%

Konstrukcja nawierzchni  (wg rys .... przekréj A-A)

- nawierzchnia Hanse Grand 0/8mm ar. 3cm
- warstwa dynamiczna Hanse Mineral 0/16mm ar. 5¢m
- podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm ar. 20cm
- warstwa piasku ar. 15cm

Nawierzchnie ogranicza¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30cm osadzone na tawie z
bet. B1I5SMPa z oporem

Wody opadowe z hawierzchni kieruje sie na przylegty teren poprzez wyksztatcenie
spadkdw poprzecznych i wtopienie obrzezy.

Roboty ziemne bedqg polegaty na wykonaniu i wyprofilowaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Istniejgce podtoze nalezy zagesci¢. Grubosc
warstwy dogeszczonej nie moze by<¢ mniegjsza niz 50cm. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosic 1s=1,00 na gtebokosci 20cm
bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni i Is=0,97 na gtebokosci od 20cm do 50cm.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg BN 72/8932-01.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonac wycinki istniejgcych drzew
kolidujgcych z nowym zagospodarowaniem terenu.

Roboty ziemne drogowe bedq polegaty gtéwnie na wykonaniu i wyprofilowaniu
koryta pod nawierzchnie drog i parkingdw. Urobek z korytowania wywiezé w migjsce



wskazane przez Inwestora. Po zakonczeniu robdt budowlanych i drogowych tereny
wolne od zabudowy zahumusowac na srednig grubos$¢ ca 10cm i obsiac trawq .

7.2. OGRODIZENIE

Projektuje sie ogrodzenie kortobw wys. 4,0 m (rozmieszczenie wg rysunku
zagospodarowania terenu) z siatki stalowej plecionej o oczkach 45 x 45 mm w
kolorze zielonym, zamocowanej na stupach stalowych @ 60 (stupy narozne @ 100) z
linkg naciggowqg pomiedzy stupami. Skrajne stupy projektuje sie z zastrzatem. Stupy w
fundamentach betonowych 30 x 30 x 110 w rozstawie 3,0 m. Dtugo$¢ ogrodzenia:
402,00 mb.

W ogrodzeniu projektuje sie bramy jednoskrzydtowe 105 x 210 cm i jedng brame
dwuskrzydtowq. Skrzydto projektuje sie z ramy stalowe] wypetnionej panelem
ogrodzeniowym z drutéw stalowych zgrzewanych punktowo.

Ogrodzenie pomiedzy ciggami pieszymi a gtownymi kortami tenisowymi nr 2 i 3
oraz 3 i 4 projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 1,2m stupki i porecze z rur stalowych
@ 60,3 x 40,0mm ze stali ocynkowane] malowane na kolor zielony, rama siatki
kgtowniki stalowe ocynkowane malowane na kolor zielony z wypetnieniem z siatki o
oczkach 5x5cm ze stali ocynkowanej malowanej na kolor zielony np. siatka
zgrzewana w panelach np. BETAFENCE/BEKAERT. W ogrodzeniu projektuje sie 4 furtki
o szerokosci 0,95 x 1,25m Dtugos¢ ogrodzenia: 110,14 mb (36,64+36,70+36,80).

Na pozostate] czesci dziatki projektuje sie ogrodzenie ,terenu” po granicach
dziatki o wysokosci 203cm, stupki stalowe 40x80x3 powlekane PCV w kolorze
zielonym, rozstaw przeset 252 cm. Wypetnienie pomiedzy stupkami panele
ogrodzeniowe wykonane z pretow @émm zgrzewane punktowo z dwoma poziomymi
pretami gémm, w oczkach 5 x 20,0cm. Panele ogrodzeniowe powlekane PCV w
kolorze zielonym. Dtugos$¢ ogrodzenia: 94,17 mb.

Ze wzgledu na zréznicowanie terenu, podmurdwke i mury pod ogrodzenie nalezy
wykonac¢ z uskokami , biorgc pod uwage modut przesta ogrodzenia.

7.3. CHODNIKI | PIESZOJEZDNIE

Odpowiednio do rozmieszczenia poszczegolnych elementéw zagospodarowania
terenu projektuje sie:

- ciggi piesze z kostki betonowej TYPU BRUK POZNANSKI gr. 6 cm w kolorze szarym
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm, ttuczniu kamiennym gr.10 cm i piasku
zageszczonym gr. 20 cm, ze spoinami wypetnionymi piaskiem, z obrzezami
betonowymi 8 x 30cm na podsypce jw., z dylatacjami i ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowq. Powierzchnia: 582,50m?

- ciggi komunikacji pieszojezdnej z kostki betonowej TYPU BRUK POZNANSKI gr. 8
cm w kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm, ttuczniu
kamiennym gr.20 cm i piasku zageszczonym gr. 20 cm, ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, z obrzezami betonowymi 8 x 30cm na podsypce jw., z dylatacjami i ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowq. Powierzchnia: 578,56 m?

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | PIESZOJEZDNI

Spadek odpowiednio do 2%.
- kostka betonowa - typu Bruk Poznanski — szara or. 6/8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, zageszczona

do uzyskania wskaznika zageszczenia ls = 1,00 ar.5cm



- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, zageszczona do uzyskania wskaznika

zageszczenials = 1,00 ar.25cm
- warstwa piasku zageszczona do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls = 1,00 ar.10cm

. OSWIETLENIE

Przewiduje sie realizacje oswietlenia z 14 masztéw oswietleniowych treningowego
=500 lux i rekreacyjnego - 300 lux , umozliwiajgcego wydtuzenie czasu
uzytkowania obiektu, prowadzenia treningdw, zajec sportowo — rekreacyjnych w
godzinach wieczornych oraz rozgrywania zawodow i turniejdw. Poziom
osSwietlenia pozwoli na bezpieczne i w petni satysfakcjonujgce uzytkowanie
obiektu. W przypadku zaproponowanego sposobu oswietlenia innowacyjnosc
fotooptyki polega na tym, ze 90% strumienia Swiatta jest skierowane na obiekt
sportfowy, co ogranicza efekt olSnienia na obiektach przylegajgcych.

Projektuje sie oSwietlenie oprawami Swietlnymi umieszczonymi na 14 masztach
osSwietleniowych o wysokosci 12,0m(np. system firmy MUSCO Lighting, Light
Structure Greek lub réwnowazne). Projekt oSwietlenia wg projektu branzy
elekirycznej, posadowienie fundamentéw wg branzy konstrukcyjnej. W projekcie
branzy elektrycznej dla potrzeb obstugi hali kryjgcej dwa korty i w zwigzku z
matym zasobem mocy energii elekirycznej przewidziano wytqgczenie o$wietlenia
rekreacyjnego i freningowego kortow dla potrzeb oswietlenia i ogrzewania hali.
Nie przewiduje sie oSwietlenia catego terenu ze wzgledu na fakt, ze teren
oswietlony jest lampami typu parkowego wzdtuz promenady nadmorskiej — ulica
Wt. Sikorskiego i wzdtuz Alei Nadmorskiej. W celu uzupetnienia Swiatta do
sprawowania nadzoru projektuje sie oprawy oswietleniowe na elewacji budynku
klubowego.

POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kosze na smieci i lawki - dobrane w nawigzaniu do wykonanego projektu Parku
Publicznego w Kotobrzegu np. firmy Pruszynski.

Maszty flagowe 3 szt. wysokosci 6,0m - z wtdkna szklanego z zamkiem i
windtruckerem. Produkt gotowy. Montaz i posadowienie zgodnie z zaleceniami
producenta np. firmy AGRA lub rbwnowazne. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci dotyczgcych wskazanego przez producenta sposobu posadowienia
masztow nalezy sprawe skonsultowac z konstruktorem.

Zielen - na taranie dziatki w zwigzku z planowang inwestycjq, przewiduije sie
wycinke 6 drzew zgodnie z Decyzjg Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdw znak ZN-K-4412/6/EK/2009 z dnia 27 marca 2009r. oraz
wykonanie nasadzen i uzupetnien zieleni oraz wykonanie trawnikow.

Trybuny demontowane - na terenie obiektu projektuje sie trybuny przeznaczone
na (248 miejsca siedzgce) dla publicznosci rozktadane na czas rozgrywanych
turniejow i zawoddw. Poniewaz miejsca siedzqce trybun znajdujg sie powyzej
poziomu terenu pomiedzy trybunami a ogrodzenie o wys.1,2 istnieje mozliwose
usytuowania osdb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich. Dla potrzeb tej
inwestyciji wybrano trybuny nadajgce sie do tatwego montazu i demontazu. Na
terenie ciggu pieszego, pomiedzy dwoma zespotami kortdw zaprojektowano
(patrz branza konstrukcja) stopy fundamentowe dla potrzeb instalacii trybun.
Aby  obiekt spetniat  wymagania bezpieczenstwa i funkcjonalnosci
zaproponowano trybuny Firmy Daplast lub rdwnowazne. Trybuny powinny byc
zgodne z PN.



e Przekrycie kortow - nad kortami oznaczonymi numerami 1 i 2 przewidziano
montaz hali namiotowej. Ze wzgledu na wymagania inwestora — tatwosc
montazu i demontazu hali na okres zimowy, zaproponowano rozwigzanie typu
Hala Gamma firmy PolPlan lub rownowazne. Na podstawie wytycznych firmy
zaprojektowano tawy fundamentowe (wg projektu branzy konstrukcyjnej) pod
wigzary hali rozmieszczone na projektowanym zagospodarowaniu terenu. W
celu ogrzania hali lokalizacje urzgdzeh grzewczych (piec i zbiorniki oleju ok. 5m2)
w okresie zimowym - planuje sie na korcie nr 3, ze wzgledu na brak miejsca w
obrebie kortdw 1-3 oraz majgc na uwadze ekonomike ogrzewania.

Wymiary hali wraz z oswietleniem powinno spetniac wymogi PZT.

e Wycieraczki stalowe - przy wszystkich wyjsciach/wejsciach zaprojektowano
stalowe kraty wejsciowe osadzone w wylewanych korytach betonowych z
odwodnieniem na konstrukciji stalowej. Majg one stuzy¢ do przechwytywania
gruboziarnistego brudu w tym przypadku mqgczki ceglane;.

10. ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe z budynku klubowego, nawierzchni drég , chodnikdw oraz
nawierzchni  sporfowych  kieruje sie poprzez wyksztatcenie spadkdw
poprzecznych i podtuznych do kanalizacji deszczowej oraz na powierzchnie
chtonne typu trawniki. Po stronie pdtnocnej i wzdtuz budynku biurowo-
socjalnego zaprojektowano odwodnienie liniowe wzdtuz chodnika.

Projekt kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem

projektowym wod.-kan.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacii obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

12. OCHRONA P.POL.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania  w
budownictwie. W ulicy Gen. Sikorskiego znajdujg sie istniejgcy hydranty p.poz.
niezbedne do gaszenia pozardow.

UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestdw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkédw technicznych
stosowania, Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni  sporfowych nalezy przestrzegac wymagan
producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

- W ftrakcie readlizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
adn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

- Projekty (budowlane) posiadajg niezbedne uzgodnienia z rzeczoznawcami
p.poz., sanitarne i BHP:



INSTRUKCJE !

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych
obiektow.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescistosci nalezy konsultowac z projektantem.

. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

opracowata:
arch. Izabela Gruca



SPIS RYSUNKOW:

1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa skala 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu — plansza koordynacyjna skala 1:500
3. Kolorystyka nawierzchni skala 1:500
4. Korty tenisowe — Zespot nr 1 skala 1:250
5. Korty tenisowe — Zespot nr 2 skala 1:250
6. Korty tenisowe — potkort ze Sciankg freningowq skala 1:250
7. Ogrodzenie kortow wysokosci 4,0m skala 1: 50
8. Ogrodzenie kortéw wysokosci 2,1Tm skala 1: 50
9. Ogrodzenie kortow wysokosci 1,2m skala 1: 50
10. Przekroje nawierzchni, przekrdj A-A i B-B skala 1:15
11. Trybuna ruchoma (do demontazu) skala 1:25, 1:35

12. Scianka treningowa skala 1: 50



