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. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM

SZALUNKOWYM.

. OTULINA ZBROJENIA GLOWNEGO: ~30mm.
. STOPNIE SCHODOW WYKONAC ZE SPADKIEM ~0,2%

SKIEROWANYM W STRONE, BEZ BARIERKI ZELBETOWEJ.

. PLYTE BIEGOWA tACZYC MONOLITYCZNIE Z PRETAMI

WYPROWADZONYMI Z GLOWIC SLUPOW ZELBETOWYCH.

. WZDtUZ KRAWEDZI PLYTY BIEGOWEJ BEZ BARIERKI

ZELBETOWEJ, ZASTOSOWAC BARIERKI O KONSTRUKCJI
STALOWEJ. StUPKI BARIERKI MOCOWAC DO GORNEJ
POWIERZCHNI PLYTY BIEGOWEJ NP. Z WYKORZYSTANIEM
KOTEW WKLEJANYCH.

. ROZSTAW PRETOW ZBROJENIA GLOWNEGO PLYTY

BIEGOWEJ : 120mm

. ROZSTAW PRETOW ZBROJENIA GLOWNEGO BARIERKI

ZEKBETOWEJ : 200mm

. DLA STRZEMION | PETLI PODANO WYMIARY WEWNETRZNE.
. DOPUSZCZA SIE, FAZOWANIE KRAWEDZI BOCZNYCH

PLYTY BIEGOWEJ, np. FAZOWANIE 15mm/45°

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
2 SREDNICA . Losc L4 CENA DEUGOSE
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mm tn trm 571, S 4.5 ‘ 6 | B8 B8 | 10 ‘ 12 ‘ 16 | 20
# KPL. 1
1 12 | 3590 | 12 12 431
2 12 | 4850 | 77 77 3735
3 12 | 4880 | 77 77 3758
4 5 1480 | 57 57 84.4
5 6 690 148 148 102.1
6 6 1000 | 77 77 77.0
7 12 | 2750 | 31 31 853
8 12 | 6590 | 31 31 2043
9 12 | 4800 | 93 93 446 4
10 12 | 6200 &2 62 3944
11 12 | 1800 | 82 62 111.6
12 12 | 3800 | 24 24 912
13 12 | 4300 12 12 516
14 12 [ 1350 ] 12 12 186
15 12 | 1950 | 24 24 46.8
DLUGO ¢ RAZEM mh 263 2232
MASA 1 1mmh kgfm | 0125 | 0222 | 0395 | 0395 | 0.617 | 0888 | 1578 | 2468
MASA WG SREDNIC kg 58.5 1982.0
MASA WG GATUNKU kg 585 1982.0
LACZNA MASA ZBROJENIA DLA 1
A 7T kg 2 040.5
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