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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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1. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
2. OTULINA ZBROJENIA GrOWNEGO: 30mm.
DLUGOSC RAZEM mb 134 72 3. LOKALIZACJA PODCIAGEW WG RYSUNKU
RZUTU StUPOW | PODCIAGOW.
MASA 1 mb kg/m{ 0.124 0.22?2 0.395 0.395 0.617 0.888 1.578 2|466 4., ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
MASA WG GATUNKU kg 29.8 112.9 SPOCZNIKOWEJ.
LACZNA MASA ZBROJENIA 5. PODANO WYMIARY WEWNETRZNE STRZEMION.
DLA  1S7T kg 714 6. DOPLI{_E%g%VﬁNISI_I:EfSAZOV}AAI\g_E KRAWEDZI BOCZNYCH
np. mm
EACZNAMASA ZBROJENIA |\ o 142.7 7. ZASTOSOWAC BETON SZCZELNY. KLASA EKSPO—
DLA 257T. ZYCJl: XS1 — KOROZJA WYWOLANA CHLORKAMI

Z WODY MORSKIEJ. (WG PN—B—03264—2002).

NAVPRO HYDROTECHNIKA sp.zo.0.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU
WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSCIEM NA PLAZE ZACHODNIA
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 1 OBREB 2 MIASTA KOLOBRZEG
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