ZBROJENIE BARIERKI ZELBETOWEJ
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

2. OTULINA ZBROJENIA GLOWNEGO: 30mm.

3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI OKRESLA—
JACYMI LOKALIZACJE, PRETOW STARTOWYCH
BARIEREK

. RYSUNEK DOTYCZY ZBROJENIA POZIOMEGO, ORAZ
ZAMYKAJACEGO BARIEREK ZELBETOWYCH PLYTY
SPOCZNIKOWEJ NA POZIOMIE +0,00 ORAZ
GLOWNEJ PLYTY ZELBETOWEJ POMOSTU NA
POZIOMIE —0,20.

. PODANO WYMIARY PETLI "U”"—KSZTALTNYCH.
ORAZ PETLI "U” — KSZTALTNYCH.

. DOPUSZCZA SIE FAZOWANIE KRAWEDZI BOCZNYCH
np. FAZOWANIE 15mm /45

. ZASTOSOWAC BETON SZCZELNY. KLASA EKSPO—
ZYCJIl: XS1 — KOROZJA WYWOCLANA CHLORKAMI
Z WODY MORSKIEJ. (WG PN—B—03264—2002).
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