NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.0.

80-119 GDANSK, UL. ASESORA 74
Tel: 668 248 130

URZAD MIASTA KOLOBRZEG

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kotobrzeg

Lokalizacja: dz. nr 1, obreb 2 miasta Kotobrzeg,
gm. miasto Kotobrzeg, pow. kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: VIl — inne budowle

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY

Budowy tarasu widokowo-wypoczynkowego z
zejsciem na plaze zachodnig zlokalizowanej na dziatce
1 obreb 2 miasta Kotobrzeg

mgr inz. Piotr Klosowski

PROJEKTANT:
upr. nr BKIIF7342/1346/98

Podpis

inZ. Andrzej Nawrot

SPRAWDZAIJACY:
upr. nr POM/0224/PO0OK/07

Podpis

GDANSK, STYCZEN 2017



DOKUMENTACIA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSCIEM NA
PLAZE ZACHODNIA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 1 OBREB 2 MIASTA KOtOBRZEG

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0swiadczenie autora projektu

2. Kserokopie uprawnien projektowych

3. Opis techniczny

4. Obliczenia statyczne

5. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

6. Czesc¢ rysunkowa



DOKUMENTACIA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSCIEM NA
PLAZE ZACHODNIA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 1 OBREB 2 MIASTA KOtOBRZEG

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: ,,DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY
TARASU  WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSCIEM NA PLAZE ZACHODNIA
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 1 OBREB 2 MIASTA KOLOBRZEG” zostato wykonane zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i z
zasadami wspotczesnej wiedzy budowlanej.

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

AUTOR

mgr inz. Piotr Ktosowski

SPRAWDZAJACY

inz. Andrzej Nawrot



DOKUMENTACIA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSCIEM NA
PLAZE ZACHODNIA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 1 OBREB 2 MIASTA KOtOBRZEG

KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH



SCIEM NA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSC
PLAZE ZACHODNIA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 1 OBREB 2 MIASTA KOtOBRZEG

URZAD WOJEWODZIG
w SLUPSKUY

2R 734241 346/98 Niupsk, 23 listopada 1998 1ok,

DECYZJA Nr 75198

Na postawic arl. 131 14 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku 2
89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami) oraz § dust. 2¢
Przestrzenne) | Budowniciwa z dnia 30 erudnia 199
technicznych w budownictwic (Dz.U. z 1995 roku
Kodcksu post¢powaria administracyjnego, po rozp
Klosowskiego z dnia 30 wrze$nia 1998 roku

r2awo budowlane (D71 Nr
ozporzidzenia Minisira Gospodert:j

4 roku w sprawie samodziclnych funke;i
Nr 8 poz. 38). w zwiazku z art. 104 S 1i2
atrzeniu wniosku Pana Piotra

NADAJE

Paou Piotrowi Klosowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 1 lutego 1957 roku w Gdansku

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

-

w specjalno$ci konstrukéyjno-budowlanej.

Pan Piotr Klosowski jest upowazniony do:

- projektowania w specjalnosci konstruke
sprawdzania projektow budowlanych,
. Sprawowania nadzoru autorskiego.

1 yjno-budowlane;j,
2

UZASADNIENIE,

Nu podsiawie PIZEProwndzancyo postepawinia adminisiracvinego stwierdzono, ze
S o Klosowski svelnil wymaganiz yii 12 ugau, Lania 7 lipes 1994 roku Prawe
odloavlane (D2 1 Nr 89 poz 414

- POZNCISZY N Zinianaini), (o FATHEY
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/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@ POLSKA
\§| I B A
—T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A23-VOM-A3Z *

Pan Piotr Ktosowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/2102/01

adres zamieszkania ul.Kusociriskiego 40, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1ZBA IN2ZYNIBROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafsk, ul. Swigtojafieka 43/44

$  Iel(0.08) 5242000 Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, W zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r: Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, §17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kogtisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQYDNICZACY
Okregowej Kfmygji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej isji Kwalifikagyjnej

d (&
Les jedostatkiewidz
E K

CZL
Okregowej

1sji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 L¢bork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-REJ-KPU-CXM *

Pan Andrzej Nawrot o numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/08

adres zamieszkania ul. Dtuga 26u, 84-300 Mosty

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczanym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest zawarta umowa pomiedzy Gming Miasto
Kotobrzeg z siedzibg w Kofobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 — Inwestorem, a NAVPRO
Hydrotechnika Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku — Wykonawcg projektu.

2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy wraz z okresleniem
niezbednych wymagan technicznych  dotyczacych  budowy tarasu  widokowo-
wypoczynkowego z zejsciem na plaze zachodnig w Kotobrzegu. Taras z zejsciem zostanie
wybudowany w miejscu istniejgcego zejscia, niespetniajgcego wymagan Inwestora oraz o
ztym stanie technicznym.

Niniejszy projekt sporzgdzono w celu okreslenia zakresu i charakterystyki obiektu,
wraz z wyszczegllnieniem lokalizacji przedmiotowego tarasu oraz zakresu robot
rozbiérkowych istniejgcego obiektu, w celu usuniecia istniejgcej konstrukgiji.

Zakres opracowania obejmowat:

- wizje lokalne, w tym inwentaryzacje istniejgcego zejscia i tarasu;
- studia dokumentacji archiwalnych;

- studia normatywodw projektowych oraz prawa budowlanego;

- analize materiatéw przekazanych przez Zamawiajacego.

3. Wykorzystane materiaty techniczne, opracowania i normatywy.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. ,W sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie” (Dz.U.2007.86.579);

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1czerwcal998r. , W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie”;

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych” (Dz.U.2012.463);

[4]. EUROKOD 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

[5]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 ,W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie”;

[6]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,,W sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego”;
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4. Stan istniejacy

4.1 Lokalizacja

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie
zachodniopomorskim, na terenie powiatu kotobrzeskiego, na dziatce nr 1, obreb 2 miasta
Kotobrzeg.

Powierzchnia
Nr dziatki Obreb L. Wiasciciel
dziatki
Wihasciciel: Skarb Panstwa
Trwaty zarzad: Starosta Kotobrzeski
1 0002.2 Kotobrzeg 2,5162 ha )
Starostwo Powiatowe
plac Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg

4.2 Stan prawny nieruchomosci
Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,nr 8 — Uzdrowisko Zachdd” miasta Kotobrzeg.
Podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego 65PZ stanowi , Teren plazy i wydm”.

~v

Rys.1 MPZP

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i

nie narusza jego ustalen.

11
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4.3 Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to pas wydm nadmorskich. Teren badan jest
zréznicowany hipsometrycznie, a rzedne w miejscach wiercen wynosza od 1,6 (otwor nr 4 na
plazy) do 6,7 m n.p.m. (otwdér nr 3 na wydmie). W podfozu, do zbadanej wierceniami
gtebokosci 8,0 m, stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku
holoceniskiego (Qh) i plejstocenskiego (Qp). Holocen reprezentowany jest przez eoliczne
(wydmowe) piaski o uziarnieniu drobnym, rozdzielone utworami akumulacji aluwialno-
bagiennej, wyksztatcone w postaci zapiaszczonej warstewki torfow oraz piaskow drobnych z
prochnica. taczna migzszosé utworéw holocenskich waha sie w miejscach wiercen w
granicach od 1,2 (otwor nr 4) do 7,3 m (otwér nr 3). Plejstocen reprezentowany jest przez
gliny i gliny pylaste, lokalnie przykryte warstewka piaszczystych pytow. Sg to utwory
akumulacji lodowcowej, ktore nie zostaty przewiercone. Z analizy profili archiwalnych
otwordw wynika, ze ciggta warstwa glin moze siegaé¢ w tym rejonie do gtebokosci kilkunastu
metréw.

W zbadanej strefie stwierdzono wody gruntowe pierwszego poziomu wodonos$nego.
Nawiercono je w obrebie piaskdw na gtebokosciach od 0,9 (otwér nr 4) do 4,6 m (otwor nr
3), co odpowiada rzednym od 2,1 do 0,9 m n.p.m. Zwierciadto w otworach nr 1, 2 i 4 ma
charakter swobodny, tzn. stabilizuje w poziomie nawiercenia, natomiast w otworze nr 3 jest
nieco napiete (stabilizuje 1,0 m wyzej na rzednej 3,1 m n.p.m.) przez stabiej przepuszczalng
warstwe gruntow organicznych. Analizujgc rzedne zwierciadet wida¢, ze obszar ten stanowi
bezposrednig zlewnie Morza Battyckiego (wody gruntowe sptywajg do morza), przy czym
spadek hydrauliczny na badanym obszarze jest dos¢ znaczny. Gtebiej wode stwierdzono w
postaci niewielkich sgczen z laminacji piaszczystych w obrebie gruntéw spoistych. Obraz
warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercei. Z uwagi na silng korelacje z warunkami
atmosferycznymi, w tym stanem wody w Morzu Battyckim, gtebokos¢ zwierciadta tego
poziomu bedzie ulegata okresowym wahaniom. Na podstawie doswiadczed autora
opracowania przewiduje sie w tym rejonie wahania zwierciadta nawet w granicach £ 1,0 m
(np. w przypadku tzw. cofki).

4.4 Warunki geotechniczne
Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych, o zblizonych
cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono niekontrolowane nasypy, ze wzgledu
na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna | obejmujaca torfy i torfy piaszczyste. S3 to grunty
organiczne, wystepujgce w stanie srednioroztozonym. Grunty te generalnie charakteryzujg
sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na scinanie, jednak w tym przypadku jest to warstwa o
niewielkiej migzszosci (0,6 — 0,7 m), ktdra zostata juz cze$ciowo skonsolidowane nadktadem
piaskdw,

12
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- warstwa geotechniczna lla obejmujgca piaski drobne oraz piaski drobne
prochniczne, wystepujgce w stanie $redniozageszczonym. Uogdlniong  wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia gruntéw tej warstwy przyjeto w wysokosci ID (n) =
0,50;

- warstwa geotechniczna llb obejmujgca piaski drobne, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Uogodlniong wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia gruntow tej
warstwy przyjeto w wysokosci ID (n) = 0,70; Wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci dla
piaskéw eolicznych (morskich) wedtug Wituna2 mozna przyjaé¢ w wysokosci k =5 - 10-5 m/s.

- warstwa geotechniczna llla obejmujgca gliny, gliny pylaste i pyly piaszczyste,
wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$é charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci IL (n) = 0,35;

- warstwa geotechniczna |lllb obejmujaca gliny, wystepujagce w stanie
twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
IL (n) =0,20;

Grunty warstw llla i Illb nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B — 03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

5. Oddziatywanie na srodowisko.

Projektowany obiekt znajduje sie w obszarze siedliskowym Natura 2000: Trzebiatowsko-
Kotobrzeski Park Nadmorski (PLH320017):

Ostoja obejmuje dobrze zachowany fragment zréznicowanego geomorfologicznie wybrzeza
Battyku: brzegi klifowe, wydmowe, mierzeje odcinajace lagunowe jeziora przymorskie,
ptytkie ujscia rzek. Typowo wyksztatcony ukfad pasowy biotopdw obejmuje pas wdd
przybrzeznych, plaze z pasami kidziny, wydmy biate oraz wydmy szare z charakterystyczna
roslinnoscig psammofilng i wydmy brunatne, porosniete borami bazynowymi. Na odcinkach
dyluwialnych rozwija sie pomorski las brzozowo-debowy. Na zapleczu pasa wydmowego
spotka¢ mozna lasy bagienne i tegowe, wyksztatcone cze$ciowo na podtozu torfowym: wokét
jeziora Liwia tuza, miedzy Wiodarka a Mrzezynem oraz na potudniowy wschéd od Dzwirzyna.
Na potudniowy wschéd od Kotobrzegu rozcigga sie duzy kompleks lesny z dominacjg zyznych
buczyn, ale takze z udziatem dobrze wyksztatconych gradéw, tegdéw, olséw oraz z
zachowanymi fragmentami starodrzewu (Kotobrzeski Las).

Charakterystycznym elementem pasa brzegowego sg jeziora lagunowe, oddzielone od morza
waskim pasem mierzei: Resko Przymorskie i Liwia tuza. Petniag wazna role jako ostoje
ptakow, obfitujg takie w cenne gatunki flory. Nad jeziorem Liwia tuza odnaleziono
niewielkie stanowisko seleréw btotnych. Od potudnia obszar Ostoi zamkniety jest rozlegtym,
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pasmowym obnizeniem Pradoliny Battyckiej, w duzym stopniu wypetnionej pokfadami
torfow niskich, w wiekszosci odwodnionych w przesztosci i wykorzystywanych jako uzytki
zielone. Obszar pradoliny przeciety jest siecig kanatéw oraz mniej lub bardziej naturalnych
ciekdw (m. in. Rega, Stara Rega, Czerwona). Obecnie duzy procent powierzchni pradoliny nie
jest uzytkowany rolniczo. Na obrzezach pradoliny obserwuje sie rozwéj zarosli z udziatem
woskownicy europejskiej (Roby, DzZwirzyno). Ostoja odznacza sie wysokim stopniem
reprezentatywnosci siedlisk, typowych dla potudniowego wybrzeza Morza Battyckiego.
Gtéwnym walorem obszaru jest dobry stan zachowania typowych biotopéw tworzacych pas
nadmorski, w szczegdlnos$ci kompleksu boréw bazynowych. W obrebie ostoi wystepuje jedno
z bardziej rozlegtych skupisk roslinnosci halofilnej w Polsce (na poétnoc od Wtodarki). W
okolicach Robdéw i Stramniczki wystepujg niewielkie, ale cenne florystycznie mszarne
torfowiska typu battyckiego.

Projektowany taras nie bedzie oddziatywat na srodowisko na etapie uzytkowania. Etap
budowy, zwigzany z nowoprojektowanym obiektem, jak réwniez rozbiérky istniejgcego
zejscia, bedzie powodowat niewielki wptyw lokalny na srodowisko naturalne, lecz z uwagi na
planowang technologie prowadzenia prac, jak rowniez stosowane materiaty, nie spowodujg
zagrozen dla przedmiotowego obszaru Natura 2000.

Wprowadzane do srodowiska materiaty nie sg materiatami agresywnymi w stosunku
do otaczajgcego $rodowiska naturalnego. Sg one gtéwnie pochodzenia naturalnego
(kruszywo, piasek) nieoddziatywujgce znaczgco na S$rodowisko, posiadajgce obojetny
charakter dla srodowiska.

- ilos¢ i sposdéb odprowadzania sciekow socjalno-bytowych: na etapie realizacji obiektu:

z wykorzystaniem kabine sanitarno-ustepowg typu TOI-TOI, odbierane i utylizowane przez
wyspecjalizowane firmy zewnetrzne;

- ilos¢ i sposdb odprowadzania Sciekow przemystowych (technologicznych):
nie dotyczy;

- ilo$¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych:

grawitacyjnie poprzez rury spustowe do gruntu;

- ilo$¢, rodzaj oraz sposob postepowania z odpadami:

odpady, ktére powstang podczas prac nad inwestycja zostang zabezpieczone i wywiezione z
miejsca planowanych robét do utylizacji lub recyklingu;

- przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddziatywania:
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beda to emisje zanieczyszczen zwigzane bezposrednio pracami nad przedsiewzieciem t;.
praca sprzetu mechanicznego oraz Srodkéw transportujgcych materiaty na plac budowy;

- przewidywane emisje hatasu i zasieg oddziatywania:

w trakcie trwania prac budowlanych mogg wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu
zwigzane

z pracg maszyn i urzadzen. Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter okresowy i bedzie
charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwos$ci, ktére nie wykroczy poza strefe
budowlang;

- ilos¢ i rodzaj planowanych do zainstalowania maszyn i urzadzen:

z uwagi na charakter powstatej inwestycji nie planuje sie wykonania urzadzen emitujgcych
nadmierny hatas, zanieczyszczenia powietrza czy przyczyniajacych sie do powstania
odpadow.

5.1 Rozwiazania chroniace srodowisko

Etap budowy:

Gtéwne zagrozenia dla srodowiska oraz ludzi, jakie mogg wystapi¢ podczas realizacji
przedsiewziecia:

- emisja hatasu i wibracji powodowanych pracg maszyn i urzadzen,
- powstanie odpaddw z rozbidrki istniejgcych elementdow przystani

Istnieje réwniez mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi na
skutek pracy niesprawnego sprzetu i maszyn. W celu ograniczenia ujemnych skutkéw dla
Srodowiska, wynikajgcych z fazy realizacji planowanej inwestycji, niezbedne jest
prowadzenie robdt budowlanych z zachowaniem wymogdw ochrony s$rodowiska,
uwzgledniajgcych utrzymanie dobrego stanu technicznego maszyn i urzadzen i zapewnienie
prawidtowej gospodarki odpadami powstatymi podczas prac budowlanych. Ponadto
wykonawca zostanie zobowigzany do wifasciwego przygotowania placu budowy celem
magazynowania materiatéw i surowcow w sposob niezagrazajacy Srodowisku (wszystkie
odpady powinny by¢ sktadowane w specjalnych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, a
nastepnie wywiezione na sktadowisko), zabezpieczenie placu bodowy w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

Dodatkowo na terenie placu budowy zostang zainstalowane przenoéne sanitariaty. Scieki
socjalno-bytowe bedg odprowadzane do szczelnych zbiornikéw i wywozone przez
uprawnione podmioty. Hatasliwe prace budowlane beda wykonywane jedynie w godzinach
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dziennych. Uzycie sprzetu wibracyjnego zostanie zredukowane do minimum. Zaktada sie, ze
wszelkie prace oraz transport bedzie odbywat sie przy uzyciu w petni sprawnego sprzetu,
ktéry pozbawiony bedzie wyciekdw. Wszystkie materiaty budowlane przewozone
transportem ciezkim beda zabezpieczone przed ewentualnym pyleniem. Wykonawca
zostanie zobowigzany do wbudowywania tylko materiatéw posiadajgcych aprobaty
techniczne oraz swiadectwa dopuszczenia PZH.

Etap eksploatacji:

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania substancji szkodliwych
dla srodowiska. Odpady komunalne beda odbierane przez wyspecjalizowang firme i
przekazywane do utylizacji.

6. Opis istniejgcej konstrukcji zejscia na plaze

6.1 Istniejace obiekty — do rozbidrki

Istniejgce zejscie na plaze wraz z tarasem widokowym wykonane jest jako
konstrukcja stalowa posadowiona na palach z grodzic $cianki szczelnej, z poktadem
drewnianym. Na konstrukcje obiektu sktadajg sie nastepujace elementy:

e stupy — grodzice stalowe typu G-62 oraz rury stalowe

e poprzecznice — 2 ceowniki C200 skrecone ze sobg srubami M16 co 80cm

e podtuznice — ceowniki C200

e stopnie schodéw — katowniki 60x60x6

e Dbelki gtdwne tarasu - 2 ceowniki C260 skrecone ze sobg Srubami M16 co 100cm

e Dbelki poprzeczne tarasu - ceowniki C100

e stezenia — katowniki 60x60x6

e Pokfad tarasu z drewna iglastego z desek o grubosci 6-7 cm, montowanych na Sruby z
tbami zamkowymi. Deski poktadowe wykazujg sredni stan zuzycia.

e Balustrada z profili stalowych zamknietych, wysokos¢ 110cm. Istniejgcy taras
wyposazony w lampy oswietleniowe, tawki, kosz na Smieci. Powierzchnia tarasu wraz
ze schodami wynosi ok. 101m?2.

Elementy stalowe taczone sg ze sobg poprzez spawanie oraz (legary podtuznice,
balustrady) oraz skrecanie srubami m 16.
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Zdj.1. Istniejqcy taras z zejsciem na plaze w Kotobrzegu.

Obiekt istniejgcy przeznaczony jest do rozbiorki z uwagi na zty stan techniczny oraz
niespetnienie aktualnych wymogéw Inwestora co do ksztattu, wyposazenia i efektéw
wizualnych obiektu.

Wymiary catkowite istniejgcego pomostu to 24,5 x 10,3 metra, w tym 7,9 x 10,3 m na ptyte
widokowg w gornej czesci oraz cze$¢ schodowa wraz ze spocznikami o dtugosci 16,5 m i
szerokosci 2,6 m z tréjdzielnym zakoriczeniem umozliwiajgcym zejscie na plaze w dogodnym
kierunku.

Elementy z rozbidrki nalezy przeznaczyé¢ do utylizacji lub wykorzystaé w miare mozliwosci do
zastosowania w innych obiektach. Ocene przydatnosci elementéw do ponownego uzycia
dokona przedstawiciel Inwestora oraz Wykonawcy.

6.2 Technologia prowadzenia prac rozbiorkowych
Zakres robét rozbiérkowych przewiduje wykonanie:

- rozbidrki istniejgcego wyposazenia tarasu i zejscia na plaze,
- rozbiorki barierek stalowych,

- rozbiérki drewnianych stopni oraz nawierzchni tarasu,

- rozbidrki rusztu stalowego,

- rozbidrki istniejgcych stupdw w postaci grodzic stalowych,

- oczyszczenie terenu i przygotowanie do wykonania nowego obiektu.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu pneumatycznych narzedzi,
elektronarzedzi oraz mechanicznie. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do
powstawania szkéd w przylegtych obiektach.
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6.3 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Na wskazanej lokalizacji nie wystepujg inne obiekty budowlane, dlatego nie wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa mienia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie
bezpieczenstwa dla ludzi, przechodniéw korzystajacych z plazy w Kotobrzegu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robdt budowlanych,
rozbidrkowych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz. 401), a obiekty
przed rozpoczeciem prac nalezy wyfaczy¢ z eksploatacji i usung¢ z nich wyposazenie
ruchome.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
projektem i poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przeprowadzié
stanowiskowe szkolenia BHP bezposrednio przed przystgpieniem do robdét. Usuwanie
elementdw rozbiérki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego
elementu.

Prowadzenie prac rozbidérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiérki elementéw
podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwa¢ przy wystepowaniu
podmuchéw wiatru o predkosci przekraczajgcych 10 m/s.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia technologii prowadzonych
robot rozbiorkowych.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢c i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i tablica
informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do terenu rozbiorki osobom postronnym i zapewnic
prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.

Wykonawca powinien postepowac w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ posegregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na
skutek prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace rodzaje
odpadow:

17.01.01 — gruz betonowy

17.04.05 - Zzelazo i stal

17.04.11 — kable inne niz wymienione w 17.04.10

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia Srodowiska
lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i
utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
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7. Projektowany taras widokowo-wypoczynkowy z zejSciem na plaze

W miejscu istniejgcego zejscia na plaze zaprojektowano nowe.

Projektowany taras widokowo-wypoczynkowy nalezy wykonaé¢ jako zelbetowy.
Catkowite wymiary projektowanego tarasu wynoszg ok. 10,50x11,15 m (powierzchnia 115,08
m2), dodatkowo schody zatamane w kierunku wschodnim o wymiarach 18,75x3,80 m liczac
z podestami (powierzchnia 96,63 m?). Pétnocno-zachodni naroznik ptyty tarasu nalezy
wykona¢ jako tukowy o promieniu R=3,0 m.

Ptyta tarasu zbrojona pretami @8 oraz @12 gbrg i dotem. Podciagi i belki zbrojone
pretami @12 oraz @16, strzemiona z pretdow @6 oraz @8, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Stal zbrojeniowa A-IIIN, stal na strzemiona A-l. Beton C30/37.

Ptyta tarasu wykonana ze spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych,
zasyp z piasku Sredniego lub grubego, na ktérym nalezy utozy¢ warstwe wykonczeniowg
tarasu w postaci pokfadu.

Balustrada w postaci scianki zelbetowej od strony wydmy do wysokosci 1,10m,
zbrojona pretami @12 ze stali A-llIN oraz @6 ze stali A-l.

Stupy stalowe @355/16 mm podtrzymujgce schody zejSciowe na plaze od strony
wschodniej oraz @406,4/16 mm, utrzymujgce ruszt nosny w postaci belek i podciggow
zelbetowych 60x50 cm. Stezajgca ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm monolitycznie potfaczona
z rusztem nosnym. Od strony wschodniej ptyty nalezy wykona¢ schody zejsciowe na plaze.
Schody wsparte na stupach stalowych #273/6 mm.

Schody zejsciowe na plaze w postaci ptyty gr. 15 cm ze stopniami 150x350 mm. Ptyta
oparta na podciggach 30x60 cm, zamocowanych do stupéw stalowych. Ptyta zbrojona
pretami @12 ze stali A-llIN oraz @6 ze stali A-l. Podciaggi zbrojone pretami @16mm ze stali A-
IIN oraz @6mm ze stali A-l. Zbrojenie podciggdw nalezy powigzaé ze zbrojeniem
wypuszczonym ze stupdéw, celem zapewnienia wspotpracy elementéw.

W miejscach wystepowania stupdw bez podciggéw nalezy wykona¢ dozbrojenie ptyty
na przebicie z pretéw @8mm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Projektowany taras wyposazony w elementy matej architektury. Zaproponowano 4
tawki typowe ustawione wzdtuz Zzelbetowej scianki oddzielajgcej projektowany taras
widokowo-wypoczynkowy od czesci zejscia na plaze. W czesci centralnej zaprojektowano
ciekawy element kompozycyjny — okragta tawke modutowy. Dodatkowymi elementami
wyposazenia sg: stojak rowerowy na 6 pojazddw, kosz na odpady, 4 latarnie oswietleniowe
(wg branzy elektrycznej) oraz maszt flagowy pod obstuge kgpieliska. Montaz elementéw
matej architektury wynika z zapobiegania aktom wandalizmu i nalezy go wykonaé z
uwzglednieniem wymagan producentéw dla poszczegdlnych elementéw.

Poktad tarasu nalezy wykona¢ z desek drewnianych lub kompozytowych. Szczegoty
przedstawiono na rys. nr 24. Szczegét odwodnienia.

Balustrada stalowa od strony wody wypetniona szktem hartowanym, mocowana do
ptyty zelbetowej zejscia. Szczegdty mocowania balustrady oraz parametry materiatow
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przedstawiono na rys. 23. Szczegdt bariery ochronnej. Mocowanie szkta hartowanego do
stupkéw nalezy wykonaé¢ za pomoca tacznikéw systemowych, zgodnie z wymaganiami
producenta.

Natomiast balustrada od strony ladu zaprojektowana w postaci $cianki zelbetowej o
grubosci 15 cm i wysokos$ci 110 cm. Konstrukcja tarasu zostata zaprojektowana z
zastosowaniem $ciany zelbetowej przy schodach zejsciowych, umozliwiajacej w przysztosci
ewentualny montaz toru jezdnego dla platform dla oséb niepetnosprawnych.

Doktadniejszy opis oraz zdjecia przyktadowych elementéw matej architektury
dofgczony do opisu technicznego jako zatgcznik ,Przyktadowe karty materiatowe
wyposazenia tarasu widokowego”.

8. Opis istniejgcych / projektowanych instalacji

8.1 Instalacje elektryczne
Projekt o$wietlenia wg opracowania branzowego.

8.2 Instalacje sanitarne
Nie dotyczy.

9. Podstawowe materiaty konstrukcyjne
Do wykonania przedmiotowego obiektu nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:
- Beton klasy C 30/37
- Stal zbrojeniowa klasy A-IlIIN gatunek B500SP oraz A-l gatunek S355,
- Stal profilowa klasy A-1 gatunek S355,

- Bariera pomostu ze stali nierdzewnej gatunku 2H17N2 — prety, 1H18N9T — konstrukcja
nosna

- Rury PCV — kanat instalacyjny
- Zasyp z piasku sredniego 1D=0,70
- Chudy beton C10/12

9.1 Elementy geosyntetyczne
Nie dotyczy

9.2 Elementyinne
Nie dotyczy
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9.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie stalowg nalezy oczysci¢ metodg obrdébki strumieniowo-sciernej do stopnia
czystosci Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przed montazem.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
e gruntowanie — grubos¢ powtoki: 40 um
e warstwa posrednia — grubos¢ powtoki: 200 um
e warstwa wierzchnia — grubos¢ powtoki: 60 um.
Grubos¢ powtoki ogétem: 300 pum.
Zestaw malarski powinien odpowiada¢ kategorii korozyjnosci C5-M (bardzo wysoka
agresywnos$¢ atmosfery (morska)) oraz stopniu korozyjnosci Im2.

Elementy taczenia elementéw sktadowych konstrukcji nalezy poddaé ocynkowaniu. Elementy
stalowe wyposazenia tarasu widokowego wraz z zejSciem na plaze powinny posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez producenta danego asortymentu.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

11. Technologia i kolejnos¢ wykonywania robot
Realizacja niniejszego przedsiewziecia wymaga wykonania nastepujgcych robét:

a.) Rozbidrka konstrukcji istniejgcego zejscia na plaze .

b.) Wykonanie pali stalowych fundamentowych, utozenie i zasypanie koszy i materacy
gabionowych w podstawie skarpy

c.) Wykonanie belek zelbetowych wiericzacych pale w wydmie (na koronie skarpy)

d.) Wykonanie stupdw stalowych, wypusci¢ startery do podciggéw

e.) Wykonanie podciggéw zelbetowych wraz z ptytg zelbetowg pomostu ( konstrukcja
monolityczna ), opierajgcych sie na stupach

f.) Wykonanie ptyty zelbetowej tarasu widokowego

g.) Wykonanie ptyty zelbetowej schodéw

h.) Zatrze¢ na gtadko wszystkie elementy zelbetowe

i.) Wykonanie dylatacji tasma dylatacyjna lub kitem elastycznym

j.) Wykonanie barier ochronnych i wyposazenia konstrukcji

k.) Roboty porzgdkowe

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby w kazdej fazie montazu
zapewniona byta statecznos$¢ - sztywnos$é przestrzenna konstrukcji. Montaz i wykonanie
konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200 , Konstrukcje budowlane. Warunki
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wykonania i odbioru” oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” i z przepisami BHP i p.poz.

Szczegbtowa charakterystyka technologii wykonania robdét wraz z wymaganiami
technologicznymi zostata przedstawiona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot stanowigcej cze$é niniejszej dokumentacji projektowe;.

12. Uwagi konicowe

- W niniejszym opracowaniu oparto sie na istniejgcych materiatach
inwentaryzacyjnych, opracowaniach dotyczacych warunkéw naturalnych panujacych w
rejonie rozpatrywanych budowli oraz na inwentaryzacjach uzupetniajagcych wykonanych
przez autordow niniejszego opracowania;

- Charakter jak i rodzaj prac wymaga sporzadzenia przez kierownika robét planu
BIOZ;

- Zabrania sie stosowania kafaréw spalinowych ze wzgledu na ochrone srodowiska,
podwyzszone standardy czystosci wéd i plaz obowigzujg w tej lokalizacji z uwagi na
lokalizacje w tym miejscu kapielisk morskich.

- Technologie wykonania robét nalezy przestrzegaé zgodnie z przedstawiong w
niniejszym opracowaniu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

- Niniejsza dokumentacja projektowa zawiera okreslenie kategorii geotechnicznej
obiektu (obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej) oraz wycigg z wykonanej

dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby niniejszego opracowania.

- Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i normatywami oraz zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

- Inwestor zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu konstrukcji po jej
wykonaniu z czestotliwosciag 2 razy do roku w okresie pierwszych 2 lat jej dziafania.
Parametry, ktéore nalezy monitorowac to: grubos$é otuliny betonowej, pojawienie sie rys i
spekan betonu, stopien korozyjnosci stali, stan powtok ochronnych, stan kotew w
miejscach montazu wyposazenia i balustrad.

Opis sporzqdzit:
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OBLICZENIA STATYCZNE
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
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CZESC RYSUNKOWA
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ZAtACZNIKI, UZGODNIENIA
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