Przyktadowe karty materiatowe
wyposazenia tarasu widokowego

1. Kosz na Smieci o poj. ok. 140dm3 z dodatkowg popielniczkg o poj. min. 0,2dm3 - wktady ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Kosz powinien by¢ stabilny, ciezki z elementami
betonowymi i drewnianymi. Daszek kosza - betonowy lub stalowy (gr. blachy min. 3mm)

2. Stojaki na rowery — w ksztatcie odwrdconego U o wysokosci ok. 90 cm, wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej @65mm. Mocowanie stojakéw za pomocy kotew
wklejanych M12 do belek Zzelbetowych lub za pomocg srub nierdzewnych do legaréw
drewnianych.
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3. tawka parkowo - miejska o dtugosci ok. 1,80 m z siedziskami i oparciem wykonanymi z desek
kompozytowych o wygladzie zblizonym do drewna naturalnego. Podstawa betonowa,
zeliwna, ciezka lub stalowa (stabilna) ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Catos¢
trwale przytwierdzona do podtoza.

4. tawka modutowa typu domino. Wysokos¢ tawki: 45 cm, szerokos¢ 45 cm, dtugosc¢ tuku: 180
cm, kat rozwarcia: 60°. tawka wykonana z blachy stalowe] oraz katownikéw zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Siedzisko z drewna
egzotycznego. Catos¢ przytwierdzona trwale do podtoza.
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5. Deski pomostowe z materiatéw drewnopodobnych (tworzyw sztucznych) lub drewniane z
drewna modrzewiowego. Mocowanie wedtug rozwigzan producenta po wczesniejszym

uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Inwestora.

6. Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szktem hartowanym, mocowana za pomocg
kotew wklejanych M12 do ptyty zelbetowe;.

7. Zewnetrzna platforma schodowa dla niepetnosprawnych przeznaczona do montazu na
schodach krzywoliniowych. Platforma porusza sie na dwdch szynach, ktére nalezy
zamocowac do zelbetowej scianki balustrady.




8. Maszt flagowy — kompozytowy lub aluminiowy o wysokosci 5,0 m. Mocowanie/wcigganie
flagi za pomoca linki i knagi.
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