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Zapytania nr 11

do zamoéwienia publicznego na ,,PRZEBUDOWE MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA
PARSETA W CIAGU ULICY £LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU”.

Wydziat Komunalny Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpdzn. zm.) udziela wyjasnien:

Pytanie nr 1

Wobec braku p. M.20.01.13a w Specyfikacji Technicznej oraz braku informaciji
dotyczacej kostki betonowej (dot. punktow 35, 35.1, 47 przedmiaru) prosze o podanie jej
rodzaju i grubosci?

Odpowiedz:

Jest to kostka betonowa prostokgtna 20x10cm szara o grubosci 6 cm z faza.

Pytanie nr 2

Dotyczy p. 39 przedmiaru — prosze o potwierdzenie, ze gtebokos¢ koryta rowna jest
tacznej grubosci warstw konstrukcyjnych na dojazdach tj. 38 cm.

Odpowiedz:

Potwierdza sie, ze gteboko$¢ koryta rowna jest tacznej grubosci warstw
konstrukcyjnych na dojazdach tj. 38 cm.

Pytanie nr 3

Dotyczy p. 46 przedmiar — prosze o sprecyzowanie rodzajy kraweznika.
Odpowiedz:

Jest to kraweznik kamienny: na moscie o wymiarach 18x20cm, na dojazdach 20x35 cm
Pytanie nr 4

Dotyczy p. 44 przedmiaru — prosze o podanie rodzaju podbudowy zasadnicze;.
Odpowiedz:

Podbudowa zasadnicza na dojazdach jest podbudowg betonowa.
Pytanie nr 5

Dotyczy p.48 przedmiaru — prosze o sprecyzowanie rodzaju izolacji do rozebrania.
Odpowiedz:

|zolacja do rozebrania sktada sie z dwdch warstw papy.

Z powazaniem
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