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Zapytania nr 13

do zamowienia publicznego na ,,PRZEBUDOWE MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA
PARSETA W CIAGU ULICY LtOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU"”.

Wydziat Komunalny Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) udziela wyjasnien:

Pytanie nr 1

Specyfikacja Techniczna SST M-20.01.14 ,Nawierzchnia z asfaltobetonu” opiera sie
na nieaktualnych wymaganiach i normach w odniesieniu do doboru materiatow wsadowych
oraz wymagan dla mieszanek mineralno-asfaltowych. Przyktadowo kruszyw o uziarnieniu do
25mm lub 12,8mm juz sie nie produkuje z uwagi na wprowadzenie norm serii PN-EN i
zmiane rozmiaréw frakcji na 22mm i 11mm. W zwigzku z powyzszym prosimy o
potwierdzenie, ze mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na warstwy z betonu
asfaltowego majg spetnia¢ aktualne wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagan
Technicznych WT-1i WT-2 z 2014 roku.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na warstwy z betonu
asfaltowego majg spetnia¢ wymagania aktualnych norm PN-EN 13108-1 oraz Wymagan
Technicznych.

Pytanie nr 2

Specyfikacja Techniczna SST M-20.01.17 ,Nawierzchnia z mieszanki SMA” opiera
sie na nieaktualnych wymaganiach i normach w odniesieniu do doboru materiatow
wsadowych oraz wymagan dla mieszanek mineralno-asfaltowych . Przyktadowo kruszyw o
uziarnieniu do 12,8mm juz sie nie produkuje z uwagi na wprowadzenie norm serii PN-EN i i
zmiane rozmiaréw frakcji na 11mm. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze
mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na warstwe Scieralng z SMA majg spetniac
aktualne wymagania normy PN-EN 13108-5 oraz Wymagan Technicznych WT-1 i WT-2 z
2014 roku.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na warstwy z betonu
asfaltowego majg spetnia¢ wymagania aktualnych norm PN-EN 13108-1 oraz Wymagan
Technicznych.

Pytanie nr 3

Specyfikacja Techniczna SST M-20.01.17 ,Nawierzchnia z mieszanki SMA” w pkt.
2.5 okresla rodzaj asfaltu do warstwy $cieralnej — D50/70. Jest to standardowy asfalt
drogowy o dosy¢ wysokiej penetracji i niskiej temperaturze mieknienia do 54°C. W okresie
letnim kiedy nawierzchnia SMA z asfaltem D50/70 nagrzewa sie do ponad 50°C moze
wykazywaé zmniejszong odporno$¢ na powstanie deformacji trwatych (kolein). Jest to
szczegolnie niebezpieczne w przypadku nawierzchni obciazonych ruchem ciezkim KR3-6
jaki zatozono na przedmiotowym odcinku ul. topuskiego. W zwigzku z powyzszym na
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wprowadzenie zmiany rodzaju asfaltu D50/70 na asfalt modyfikowany polimerami typu
45/80-55 z uwagi na zapewnienie wiekszej odpornosci na koleinowanie i podniesienie
trwatosci catej konstrukeji nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje rodzaj asfaltu do warstwy $Scieralnej okreslony w
specyfikaciji technicznej

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze do mieszanek betonowych przeznaczonych na
konstrukcje mostowe nalezy stosowaé¢ wytacznie cement portlandzki ( bez dodatkow) o
podwyzszonej odpornosci na czynniki chemiczne zgodnie z zapisami SST M-13.00.00.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, iz do mieszanek betonowych przeznaczonych na konstrukcje
mostowe nalezy stosowac¢ wytgcznie cement portlandzki ( bez dodatkéw) o podwyzszonej
odpornoéci na czynniki chemiczne zgodnie z zapisami SST M-13.00.00 lub inny cement o
identycznych lub lepszych parametrach.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze do mieszanek betonowych min B30 przeznaczonych na
konstrukcje mostowe nalezy stosowaé wytacznie kruszywa grube tamane pochodzenia
granitowego lub bazaltowego zgodnie z zapisami SST M-13.00.00.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, iz zastosowane kruszywa do mieszanek betonowych musza byé
zgodne z zapisami SST M-13.00.00.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie , ze w celu zapewnienia wtasciwej kontroli jakosci robot i
stosowanych materiatbw Wykonawca musi zapewni¢ system kontroli oraz odpowiednio
wyposazone laboratorium podlegajace zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na podstawie
zapiséw SST M-00.00.00.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, iz w celu zapewnienia wtasciwej kontroli jakosci robét i stosowanych
materiatbw Wykonawca musi zapewni¢ system kontroli oraz odpowiednio wyposazone
laboratorium zgodnie z zapisami SST M-00.00.00.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mieé¢ obowigzek dostarczenia
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu $wiadectw na sprzet i urzadzenia laboratoryjne wraz z
aktualng legalizacjg, zgodnoscig z normami badawczymi i prawidtowym wykalibrowaniem
zgodnie z zapisami SST M-00.00.00.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, iz sprzet i urzadzenia laboratoryjne winien mie¢ $wiadectwa i
legalizacje wymagang SST M-00.00.00.

Pytanie nr 8

Czy zamawiajacy przewiduje, ze w zwigzku z duzym zniszczeniem, fozyska mostu
trzeba bedzie wymieni¢? Jedli tak to prosimy o okre$lenie rodzaju tozysk wraz z
parametrami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, nie przewiduje wymiany fozysk.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze dzwigary gtdwne konstrukcji stalowej nie wymagajg ich
wymiany.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, nie przewiduje wymiany dzwigaréw gtéwnych konstrukcji stalowe;.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, ze spekane (zarysowane) mury oporowe w rejonie
przyczotkdw wymagajq tylko miejscowej naprawy, a nie rozbiorki i odbudowy.

Odpowiedz:



Mury oporowe w rejonie przyczotkdw wymagajg tylko miejscowej naprawy, a nie
rozbiodrki i odbudowy.

Pytanie nr 11

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego przekrojow i/flub szczegdtow
konstrukcyjnych dotyczacych nawierzchni drogowych jezdni i chodnikéw przeznaczonych do
wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania nowych jezdni i chodnikow. Zamowienie
dotyczy tylko wykonania nowej nawierzchni jezdni, po frezowaniu oraz wymiany starej
nawierzchni chodnika na nowa z kostki betonowej grubosci 6 cm.

Pytanie nr 12

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajagcego kompletnego projektu statej
organizacji ruchu do realizacji po przebudowie, z zatwierdzeniem wydanym przez
wilasciwego miejscowego Staroste.

Odpowiedz:

W zatgczeniu przedstawiamy projekt statej organizacji ruchu w ul. topuskiego, z
zatwierdzeniem wydanym przez wlasciwego miejscowego Staroste.

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie, czy materialy z rozbiérek nawierzchni drogowych
zagospodarowa¢ powinien we wiasnym zakresie Wykonawca, czy miejsce odwozu i
sktadowania wskaze Zamawiajacy?

Odpowiedz:

Materiaty z rozbiorek nawierzchni drogowych sg witasnoscig Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Prosimy o wskazanie, ktére elementy do wykonania w zakresie robo6t drogowych
nalezy przyjmowac z rozbiorki, a ktére nowe?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 11.

Pytanie nr 15

W ktérej pozycji przedmiaru nalezy wycenié¢ rozbiérke scieku z kostki kamiennej, w
ciggu ul. Ltopuskiego?

Odpowiedz:

Rozbidrke $cieku z kostki kamiennej Zamawiajacy zatozyt jako wspolng rozbidrke z
kraweznikiem kamiennym na dojazdach.

Pytanie nr 16

Czy sciek przykraweznikowy z kostki kamiennej w ciggu ul. topuskiego nalezy
odtworzyé? Jezeli tak, w ktérej pozycji przedmiaru nalezy to wycenic?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje odtworzenie cieku przykraweznikowego

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy przewiduje regulacje naziemnych elementow sieci uzbrojenia, tj.
zasuw, wtazow, pokryw, krat wpustow? Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru o
stosowne pozycje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje regulacji naziemnych elementéw sieci uzbrojenia.

Pytanie nr 18

Projekt przewiduje rozebranie kraweznikow kamiennych i ustawienie w ich miejscu
kraweznikow kamiennych. W trakcie tej roboty ulec uszkodzeniu lub potrzebie przetozenia
moze wymagac przylegty chodnik z ptytek betonowych. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o
stosowne pozycje obejmujgce swym zakresem powyzsze roboty.

Odpowiedz:

W przedmiarze w pozycji 28 i 29 zaznaczono wyraznie iz ma to by¢ kraweznik nowy.



Pytanie 19

Po obu stronach mostu, wzdtuz ul. topuskiego zlokalizowane sg przejscia dla
pieszych. Prosimy o odpowiedz, czy oznakowanie tych przejs¢ ma zosta¢ odtworzone?

Odpowiedz:

Odtworzenie oznakowania poziomego przejs¢ dla pieszych uwzgledniono w poz. 64.

Z powazaniem

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Waldemar Kazimierski tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: w.kazimierski @um.kolobrzeg.pl



