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K-DR.272.30.2014.111
Zapytania nr 11

do zamowienia publicznego na ,,PRZEBUDOWE MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA
PARSETA W CIAGU ULICY £t OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU”.

Wydziat Komunalny Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)udziela wyjasnien:

Pytanie nr 1

Zgodnie ze SIWZ, Czes¢ | — Instrukcja dla Wykonawcy, Dziat Il — Opis przedmiotu
zamowienia, pkt 2 — Zamawiajacy wymaga bezwzglednego zapewnienia komunikacji pieszej
w ciggu ul. topuskiego miedzy oboma brzegami. Natomiast w opisie technicznym Projektu
Wykonawczego pkt 2 — Zatozenia projektowe oraz w pkt 8 — Uwagi, jest zapis o prowadzeniu
robét przy potdwkowym wytaczeniu obiektu z eksploatacji z ruchem pojazdéw wahadtowo
sterowanym sygnalizacjg swietina.

Ze wzgledu na bardzo krotki termin realizacji robot, przy koniecznosci zachowania
rezimu technologicznego a wiec brak mozliwosci betonowania ptyty pomostu w systemie
potéwkowym, utrzymanie ruchu zaréwno pojazddéw jak i pieszego jest naszym zadaniem
niemozliwe. Poniewaz ten rejon miast jest bardzo dobrze skomunikowany, w niewielkiej
odlegtosci znajdujg sie jeszcze dwa moty , wnosimy o0 rozwazenie catkowitego zamkniecia
obiektu ruchu na czas przebudowy.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w rozdz. |l pkt. 2 SIWZ, Zamawiajacy w czasie prac
prowadzonych na moscie wymaga bezwzglednego zapewnienia ciggtej komunikacji pieszej
w ciggu ul. topuskiego, miedzy obydwoma brzegami.

Pytanie nr 2

Specyfikacje Techniczne M.14.01.02- Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej
opisujg wymagania dotyczgce wykonania i montazu dwoch dzwigarow z dwuteownikéw 450.
Prosimy o sprecyzowanie jakich elementéw konstrukcji pomostu dotyczg opisane roboty.
Prosimy takze o uzupetnienie Specyfikacji o informacje i wymagania dotyczace wykonania
oraz montazu tgcznikdbw zespolenia (poz. 14 przedmiaru), odtworzenia zniszczonych
elementéw stalowych ( poz. 15 przedmiaru) oraz uzupetnienia facznikow ( poz. 16
przedmiaru).

Odpowiedz:

Zdanie znajdujace sie w ST M.14.01.02. méwiace ,Przewiduje sie wykonanie dwdch
dZwigarow z dwuteownikow 450" zostato zamieszczone omytkowo. Ksztatt, wielkos¢ oraz
ilo§¢ elementow stalowych, ktére ewentualnie bedg zakwalifikowane do wymiany, zostang
szczegbtowo okreslone po doktadnym oczyszczeniu istniejacej konstrukcji mostu.
Szacunkowe wielkosci przyjete w przedmiarze wynikaja z ogledzin przeprowadzonych
podczas inwentaryzacji mostu.
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Jako uzupetienie tacznikéw (jesli zajdzie taka potrzeba) przewiduje sie zastosowanie
Srub zwyktych o srednicy i dtugosci odpowiedniej dla zastepowanego Nita. Przyjeto klase
$rub 8.8 zgodnie z norma PN-82/S-10052 lub o podobnych parametrach.

Pytanie nr 3

Zgodnie z zapisem w Specyfikacji Technicznej M.14.02.02.- Powfoki malarskie
konstrukcji stalowej, nalezy zastosowaé zestaw epoksydowo-poliuretanowy na powierzchnie
metalizowane cynkiemo tacznej grubosci powtok 170um. Poniewaz projekt nie przewiduje
wykonania metalizacji istniejacej konstrukcji stalowej, prosimy o potwierdzenie, ze nalezy
zastosowac zestaw na powierzchnie metalizowane.

Odpowiedz:

Zaktadana trwato$¢ powtok to 15 lat. W ST jest podana minimalna grubos¢ warstw
antykorozyjnych. Grubos¢ powtok moze by¢ wigksza, w zaleznosci od przyjetego systemu.
Zestaw farb do zabezpieczen antykorozyjnych nalezy dobra¢ do kategorii korozyjnosci C3.

Pytanie nr 4
Dotyczy balustrady.
W poz. 30 przedmiaru ujeto ,Wykonanie i montaz ozdobnej balustrady na moscie” w iloSci

3916,36 kg. Przywotane specyfikacje M.19.01.04.a obejmuje swoim zakresem:
»1.3. Zakres robot objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z dostarczeniem na budowe | zamontowaniem i
zabezpieczeniem antykorozyjnym: balustrady stalowej wg Dokumentacji Projektowej,
elementow kutych stalowych (rozety), korekta wysoko$ciowa balustrady stalowej, wymiana
pochwytu”. Z tresci specyfikacji M.19.01.04.a. nie wynika czy nalezy wykona¢ nowe
balustrady - ,balustrady stalowe wg Dokumentacji Projektowej, elementy kute stalowe” czy
nalezy dostosowac istnigjgce — ,korekta wysokosci i wymiana pochwytu”.
Natomiast w poz. 30.1 przedmiaru ujeto ,Oczyszczenie, wykonanie korekty wysokosciowej
stupkéw, wymiana pochwytu oraz zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stalowej na
moscie i na dojazdach” w ilosci 106m. Do pozyciji przywotano specyfikacje M.19.01.04.b,
ktorych nie ma w dokumentach przetargowych.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu robét do wykonania i wyceny w obu pozycjach.
Prosimy o uzupetnienie dokumentdw przetargowych o brakujace specyfikacje M.19.01.04.b.
Odpowiedz:
W kosztorysie ofertowym nalezy uja¢ wszystkie pozycje przedmiaru, réwniez pozycje 30 i
30.1( tj. pozycje mowigca o wykonaniu nowej balustrady jak réwniez renowacje balustrady
istniejacej). Wykonawca po uzyskaniu zamdwienia otrzyma specyfikacje M.19.01.04.b.
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