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OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2013, poz. 1409 z 2013 r.zndejszymi zmianami) éwiadczamgze niniejszy projekt
budowlany dla inwestycji prROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO
PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR A, ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU WRAZ Z DROG A WEWNETRZN A UL. UCZNIOWSK A
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zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Bydgoszcz, dnia 26 .05.1996 r..

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPEKG-1-7342-9/95

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjnu, dzialajaca w oparciu o zarzgdzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny 0s86b ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych we wnioskowanaj spegjalnoécei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem Jjak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwotlanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.




OKREGOWA KOMISJA -
KWALIFIKACYJNA ie
POMORSKA Gdarisk, dnia 11 marca 2009 . -
OKREGOWA
| 'z B A
INZYNIEROW
HEE . BUDOWNICTWA Pan
both. S frOY/09 Jan Burglin

ul. Angowicka 68

89-600 Chojnice

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 lutego 2009 r. Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa informuje, iz
posiadane przez Pana uprawnienia budowlane nadane decyzjg Wojewody
Bydgoskiego nr GPKG-I-7342-9/95 z dnia 28 maja 1996 r. w specjalnoéci
konstrukcyjno budowlanej do projektowania bez ograniczen upowazniajg Pana do
projektowania w specjalnosci drogowej.

Przepisy ustawy Prawo budowlane — w brzmieniu obowigzujacym w
momencie wydawania Panu decyzji' o nadaniu uprawnien budowlanych umozliwiaty
nadawanie uprawniern budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane;
obejmujacej konstrukcje budowlane, drogi, mosty, obiekty budowlane gospodarki
wodnej oraz obiekty budowlane melioracji wodnych.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, iz uprawnienia budowlane w specjalnoéci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen nadawane na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane przed dniem 11 lipca 2003 r. obejmowaly
budownictwo drogowe, mostowe, a takze obiekty budowlane gospodarki wodnej i

obiekty budowlane melioracji wodnych.

Z powazaniem

PRZEWOPDNICZACY
Dkregowe Koplisji Hwalifikacyjnej

Ryszard EKolase

80-840 Gdansk, ul Swietojariska 43/44, tel.: (0-58) 324-89-77 w, 27, fax; {0-58) 301-44-98
e-mail; pom@piib.org.pl  http:/Awww.pom.plib.org.pl
NIP: 583-28-05-863, Kegon 192819521, Konto: BGK o/Gdansk 44 11301121 £600 0000 0001 3741
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PCA

Potskie CENTRUM
AKREDYTACS1

AB 1156

Punkt Ohshugi Klienta:

+4894'35232.9)
wwwimwikikolobrzeqipl

Laboratorium:
badanie wody;
+4894'35489 80
badanie Sclekdw:
+489435177 79w, 13

Dziat ProdukcjiWody
I'Sprzedazy:
4489435438197
+48.9435464725

Oczyszczalnia Sciekdw:
+48943517779

DziatTechnlzno-
-Eksploatacyjny:

Dyspozytornia:
480413546310

Pogotowie wod.-kan.:

KOEOBRZEG
Kotobrzeg, dnia 05-01-2017

L TR Joco Ry |

WARUNKI TECHNICZNE 08075/2017

Gmina Miasto Kolobrzeg *

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
Numer klienta; 01000098

Stosownie do wniosku z dnia 20-12-2016 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylgczy.
obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

Kotobrzeg ul. Lopuskiego 15

Dz. Nr: 195/4

L; Zaopatrzenie w wodg -

z wodociagu zeliwnego o $rednicy 150 mm, znajdujacego si¢ w pasie drogowym ul.
Lopuskiego. Zaglebienie wodociggu 1,3 m. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu
wlaczenia do sieci wynosi 0,35 MPa. Sposob wiaczenia: na nasadg rurowa. Wigczenie
do sicci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne MWiIK na pisemne zlecenie
inwestora.

Pobor wody do obiektu wg wskazan wodomierza nie moze przekracza¢ Q maxh= 1,25
m?/h.

Pobor wody do celow p.poz. 6,0 I/s.

I1. Odprowadzanie §ciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej kamionkowej o
érednicy 200 mm, lokalizacja: w pasie drogowym ul. Eopuskiego.

Wiaczenie zaprojektowaé do trojnika zlokalizowanego na sieci w odlegtosci 33,07 m od
studni o rzednych 4,34/1,35 w kierunku ul. Walki Miodych.

II1. Warunki dodatkowe

1. Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie inwestora nalezy zaprojektowaé studnig
rewizyjng. W przypadku zaglebienia do 1,5 m mozna zastosowa¢ studni¢ niewlazowg o
srednicy minimum 425 mm.

,,Miejsk'ie Wododigqii analizagja”sp.za.0.ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat KRS Nr 0000169262 Kapitat Zaktadowy: 61 928 000 PLN




V. Wrytyczne do projektowania i odbioru
1. Bezposrednio za wlgczeniem do miejskiej sieci wodociggowej przewidzie¢ zasuwe odcinajgca, klinowa

z gwintem uszczelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy muszg odpowiadac WTPIW sieci oraz obiektdw

wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWiIK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.

Na przylgczach wodociggowych stosowac rury PE cechowane na cisnienie 1,0 MPa, Minimalna $rednica przylgcza -

PE 32 mm.

3. Rury PE przykry¢ tadmg sygnalizacyjno - ostrzegawcza (w kolorze niebieskim) z wkladkg metaliczng (30 cm nad
wierzchem przewodu).

4. Do rejestrowania ilosci pobranej wody przewidzie¢ wodomierz umieszczony Ww budynku lub studzience
wodomierzowej jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskiej sieci wodociggowej. Wodomierz
instalowa¢ w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem zainstalowaé kulowe zawory
odcinajace. Bezposrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie
znormg PN-EN1717.

5. MWiK nie gwarantuje ciaglej dostawy wody, Obiekty specjalne, wymagajgce cigglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia.

6. Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykonywaé z rur PVC-U iub litego PP.

7. Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowaé w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajgcych
dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwiaé fatwe rozgraniczenie obowigzkdw konserwacii
urzgdzen kanalizacyjnych pomiedzy uzytkownikiem obiektu a MWiK.

8. Obiekty, z ktorych odprowadzane s $cicki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazy¢ w osadnik czgsci
mineralnych, separator zwigzkéw ropopochodnych oraz studzienkg do pobierania probek.

9. Obiekty, z ktarych odprowadzane sg $cieki z tluszezami lub zwigzkami organicznymi nalezy wyposazy¢ na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgsci organicznych, separator tluszezu oraz studzienkg do pobierania probek.

1. W pomieszczeniach zlokalizowanych ponizej poziomu terenu nalezy zasiosowaé urzgdzenin gwarantujgce
zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym sciekéw i zapewniajgce bezpieczne ich odprowadzanie.

11. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branzowego MWiK po dokonaniu uzgodnienia trasy

przylaczy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.

12. Na trasie projektowanego przylacza wodno-kanalizacyjnego zabrania sig trwatego zagospodarowania terenu.

13. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodetg.

14. Roboty zwigzane z wlgczeniem do sieci wodociggowej wykonujg wylgcznie sluzby techniczne MWiIK. Na tg
okolicznosé MWIiK sporzadza karte wlgczenia do sieci, do ktorej Zleceniodawca przedlozy szkic geodezyjny
z wlgezenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te powinny by¢ wykonane przez
laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Panstwowa Inspekejg Sanitarng.

Wymugane parametry badai mikrobiologicznych powinny byé zgodne z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej prébki

- Liczba Enterokokéw kalowych w 100 ml badanej probki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizméw w temp. 22+/- 2C w 68-+/-4h

15. Przylgeza wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego
przez uprawnionego geodete.

16. Po zakofczeniu robét przylyeza wod-kan podlegajg odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne MWiK
w Kolobrzegu.

17. Do odbioru technicznego koticowego nalezy przedlozy¢:

- dokumentacjg techniczng z uzgodnieniem branzowym,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawezg dla przylaczy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie
* dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,

- protokal z proby szezelnoscei,

- kartg ewidencyjng lub DTR zamontowanych separatordw

- w przypadku watpliwosci co do prawidlowego wykonania przylgeza kanalizacji, inspektor moze zazqdaé wykonania
monitoringu TV przylacza kanalizacji sanitarnej.

18. Warunki techniczne tracg wazno$é po 2 latach,

19. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z WTPiW sieci oraz obiektow
wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWIiK" Sp. z o.0. w Kolobrzegu oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych". WTPiW dostgpne sg w siedzibie MWiK lub na stronie
internetowej http://www.bip.mwik kolobrzeg.pl/

20. Powyzsze warunki stanowig podstawe do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalgezy¢ do dokumentacji.

21, Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Kolobrzeg *

Opracowal: Krzysztof Linkiewicz

[i*]

llogé zalgcznikow: 0 szt.

Podpis
Otrzymujg:
1. Adresat “r_,\r_n F@O i
2.TE-a/a R/
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Kotobrzeg, dn.02.11.2016r

WARUNKI PRZYLACZENIA 33/11/2016R
Na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U.2007r, nrl6 poz.92), okresla sig
warunki przylaczenia wezta cieplnego dla :

WNIOSKODAWCA
p.Mariusz Ktosowski 89-604Chojnice ul.Gdaniska 54 (upowaznienie nr OR.0052.127.2016.11 Gminy Miasto
Kotobrzeg)
IFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTU
I. Lokalizacja wezta cieplnego w istniejacym budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Lopuskiego 15
w Kotobrzegu;
2. Dane nowo budowanego obiektu-sala gimnastyczna (zatacznik nr 1):sumaryczna kubatura 6000m?;
3. Instalacje odbiorcze:

Parametry
Rodzaj instalacji odbiorczej Temperatura Moc Cisnienie Uwagi
obliczeniowa [kW] dopuszczalne w
instalacji [°C] instalacji [kPa]
1 Moc catkowita zamdwiona - 280
2 Centralne ogrzewanie 75/55% 230 ---
3 | Ciepta woda uzytkowa Qsr.h 10/55 50 600
4 | Ciepla woda uzytkowa Qmax.h Nie podano —
5 Minimalny pobdr mocy poza 50
sezonem grzewczym
4. Granica wlasnosci-zostanie ustalona w umowie sprzedazy ciepta,
5. Granica eksploatacji-zostanie ustalona w umowie sprzedazy ciepta.
6. Parametry zasilania:
a) Miejsce wiaczenia wezta cieplnego do miejskiej sieci cieplnej —istniejgce przylacze sieci cieplnej w
istniejacym wezle cieplnym przy ul. Lopuskiego 13-15: 2 x $80mm .

b) Cisnienie dyspozycyjne gwarantowane w wezle cieplnym w budynku- 160kPa zima dla mocy

catkowitej 280kW lato: 110kPa dla mocy S0kW.

¢) Temperatura wody sieciowej-: zima 110/65°C, lato 70/35°C,

d) Cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6MPa,

Wymogi dotyczace wezta cieplnego:

a) Strong wysoka i niska wezta cieplnego projektowaé w jednym pomieszczeniu.. Wezel cieplny winien
by¢ dostgpny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych
0s6b,

b) Wezet projektowaé zgodnie z obowiazujagcymi normami Jjako réwnolegly,

¢) W rurociggach wezia strona wysokich parametréw zachowaé kryterium predkosci<=1m/s.

7. Wymagane urzadzenia i sposéb ich instalowania:

a) Regulatora réznicy ci$nien -na powrocie(ach) wysokich parametréw,

b) W petlach zasilajacych stosowaé zawory regulacji przeptywu hydrocontrol VTR firmy Oventrop,

¢) Uktad pomiarowo- rozliczeniowy: cieptomierz z przetwornikiem przeptywu ultradzwiekowym firmy

Kamstrup Metro z modutem radiowym.
d) Wymiennik ptytowy z izolacjg ( lutowany dla instalacji centralnego ogrzewania ) firmy
spotha cargjastiowana w Sadae Rejonowym w Koszalinie Wyd2ial Gospodarcay F.RE‘._H.\ M_ln_' T_E*\T;\'[Tl d Zakladowy 7 683 000 PLN NIP 671-00-11

175 Konlo bankowe: Bank BPH o/Kolobrz 21 1060 0076 0000 4013 2000 D767

Dokument sporzadzii: Jan Bownik, tel (094) 357 52 25, e-mail jbownik@mec kolobrzeg pl




Sp

L ' Miejska Energetyka Cieplna
o w Kolobrzegu Sp. z o.0.

SR —_— 78-100 Kolobrzeg, ul. Kaligtaja 3
e Pp— tel (094) 352 60 11, fax (094) 352 28 72

www.mec.kolobrzeg.pl

Sondex lub Alfa Laval),
e) Giéwne zawory odcinajace- kotnierzowe PN 25, T=150°C,
f) Filtroodmulnik magnetyczny(FOM Bis ocynk)- montaz na zasilaniu,
g) Filtry siatkowe FS3-stosowac przed licznikiem ciepta oraz przed zaworami regulacyjnymi,
h) Pompa obiegowa centralnego ogrzewania firmy Grundfos,Wilo z elektroniczng regulacja obrotéw,
i) Dwa pierwsze manometry na wejsciu M 160 w kl.0,6 pozostate M100 kl.1,6.-proste lub katowe.

8. Uzupetnianie ztadu centralnego ogrzewania z wykorzystaniem wody wedtug zasad:

a) dla pojemnosci ztadu do Im’ (moc instalacji centralnego ogrzewania okoto 200kW) stosowac
bezposrednie napetnianie ztadu z powrotu wody sieciowej. Wlaczenie za licznikiem ciepla poprzez :
zawdr odcinajacy, reduktor cisnienia PN16 i T=90°C, wodomierz, zawdr zwrotny, zawor
elektromagnetyczny NC oraz zawdr odcinajacy;

b) dla pojemnosci ztadu > Im’ (moc instalacji centralnego ogrzewania >200kW) stosowaé posrednie
napetnianie zfadu z powrotu wody sieciowej poprzez zbiornik wody uzdatnionej z elektrycznym
regulatorem dwustanowym np.ERH lub innym zabezpieczeniem pompy uzupelniajgcej ziad.
Napeinianie zbiornika poprzez zawdr odcinajacy, reduktor cisnienia i wodomierz, zawdr katowy z
plywakiem dla parametréw PN16,T=90°C.

9. Instalacja elektryczna i AKPiA:

a) Zastosowac tablice rozdzielczg elektryczna posiadajaca stopien ochrony IP-55 oraz:

e Zabezpieczenie réznicowo-pradowe;
o  Wylacznik gidwny;
e Gniazdo 230V.
b) Rurociagi wchodzace i wychodzace, silniki, regulatory poziomu podiaczy¢ do szyny wyréwnawczej,
¢) Ukiad regulacji temperatury projektowa¢ w oparciu o regulator pogodowy ECL310 (zamowic
podstawe do regulatora), czujnik zewnetrzny ESMT, czujnikiem temp. ESMU-100 w kieszeni ESMU
100Cu firmy Danfoss ,

d) Elementy wykonawcze automatyki (sitowniki i zawory regulacyjne) stosowa¢ firmy Danfoss :AMV 30-

230V,

e) W skiad dokumentacji technicznej musi wchodzi¢ schemat ideowy elektryczny.

10. Wymogi dotyczace przytacza sieci cieplnej
a)Przytacze projektowaé dla predkosci przeptywu do 1,0m/s. Przy srednicach >80 predkosci mozna

zwickszy¢ do 1,2m/s;
b)Projektowac z rur preizolowanych z instalacja alarmowg impulsows,

11. Wszystkie fazy dokumentacji podlegaja uzgodnieniu z M.E.C. Kotobrzeg pod wzglgdem zgodnosci z
wydanymi warunkami, podpisanymi umowami z wnioskodawcg oraz poprawnosci zatozen
dokonanych przez jednostke projektowg w przedstawionym do uzgodnienia projekcie od strony
przyszlej eksploatacji,

12. M.E.C. Kotobrzeg uzgodni dokumentacj¢ kompletng w terminie 7-u dni od dnia przediozenia lecz
zastrzegamy sobie prawo do zmiany uzgodnienia w terminie 7-u dni od daty wydanego uzgodnienia z

podaniem przyczyny zmiany stanowiska.

13. Wszystkie odbiory techniczne realizowanych obiektéw musza by¢ wykonane przy udziale

przedstawiciela M.E.C. Kolobrzeg,
14. Wydane warunki tracg waznos¢ po uptywie 2-ch lat od daty ich wydania .
15. Warunki przylaczenia wydano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

UWAGI KONCOWE

_ -do uzgodnienia przedkladaé 2 komplety dokumentacji technicznej;

arglestiowana w Sadaie Rejonowym w Koszaline, Wydzial Gosp 7 GB3 000 PLMN. NIP 671-00-11
75 Konto bankowe Bank BPH o/K

Dokument sporzadzil. Jan Bownik, tel (094) 3

larczy, KRS nr
D\..'Jg ?i 1060 U076 s
57 52 25, e-mail’ jbownik@mec kolobrzeg.pl
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- Z w/w kompletéw jeden pozostaje w archiwum M.E.C. Kolobrzeg;

- projektujac wezet cieplny jako kompaktowy nalezy z w/w kompaktu wydzieli¢ zawory odcinajace,
uktad regulacji cisnienia, licznik ciepta oraz uktad uzupetniania wody o ktérym mowa w ust.9.

-projekt technologii wezta cieplnego winien zawieraé¢ obliczenia strat ci$nienia wezla cieplnego dla strony
wysokich parametréw okresu zimowego jak réwniez karty doborowe zastosowanych wymiennikéw

ciepla.

Zaleca si¢ roboty budowlane wykonywad zgodnie z: warunkami_technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczyvch z rur i elementdw preizolowanych-zeszyt 4 COBRTI INSTAL,W-wa czerwiec 2002r oraz
warunkami_technicznymi wvkonania i odbioru wezléw cieptowniczych-zeszyt 8 COBRTI INSTAL, W-wa
sierpien 2003r , obowigzujacymi przepisami w tym BHP.,

ES
POERT

SZ DZIURA

Otrzymuja:

- Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Ktosowski, 89-604Chojnice
ul.Gdanska 54

-Dziat Dystrybucji pokdj 109.

Zataczniki:

-nr Imapka pogladowa ze wskazaniem lokalizacji nowego budynku -legz;
-nr 2 parametry wody sieciowej Centralnej Cieptowni CC1/2 -legz;
-nr 3 tabela regulacyjna z sezonu grzewczego 2016/2017r -legz.

*- temperatury gwarantowane przy [-16°C]

w Koszalime, Wydaial Go
ita bankowe: Biank BPH o

7y, KRS nr 0000173703 Kapitat Zaktadowy 7 683 000 PLN NIP 671.00.11
brzeg 21 1060 0076 0000 4013 2000 076
62 25, e-mail ‘lu'njm,l. wmer: kol ‘l‘\.’f'?g_f pl
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zatgeznik nr2 do warunkéw 33/11/2016

zdn. 21.07.2016

Parametry wody sieciowej (Centrana Cieptownia) wykonane w laboratorium
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kotobrzegu

Woda zasilajgca |Woda powrotna

Twardosé [°n] 0 0
Zasadowos¢ "'m" |[mval/dm”] 4,2 5,1 4,25 5,2
Zasadowosc "p" [mval/dma] 0,65 2,1 0,6 22
Odczyn pH 9_10,3 9_10,2
Siarczyny [Img/dm®] 0 3 5,1
Fosforany [mg/dm?] 6,1_10 6,3_10,5
Tlen [mg/dm?] 0 0
1mval/dm®=2,8°n dane za 111,11,V kwartat 2015r

Z uwagi na wykorzystanie wody sieciowej do uzupetniania zladu centralnego ogrzewania

Miejska Energetyka Cieplna Spétka z 0.0. w Kolobrzegu przedstawia powyzej usrednione parametry
wody sieciowe;.
Podanie parametrow wody umozliwi jednostce projektowej opracowanie koncepciji dostosowania
w/w parametrow wody do parametréw normy PN-93/C-04607

Parametry wody instalacji centralnego ogrzewania w.g.PN-93/C-04607

Woda zasilajagca |Woda powrotna
Twardosé °n] 0 0
Zasadowos¢ "m" [[mval/dm3] 3,3 3,3
Zasadowos$é "p"  |[mval/dm3] 0,6 0,7
Odczyn pH 9_10 9_10
Zelazo [mg/dm3] 0 0,18-0,3
Fosforany [mg/dma3] 5_15 5_15
Tlen [mg/dm3] 0,00-0,02

SPECTAL
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Warunki nr 33/11/2016 r -zatacznik nr 3

TABELA REGULACYJNA

zasilania i powrotow dla weztéw ciepinych podtaczonych do
miejskiej sieci cieplnej zasilanej z Centralnej Cieptowni CC1/2

sezon grzewczy 2016/17r

Strona wysokich parametréw
ol 5| ¥8 ,
PlEE| €= Tzas Tpow
52| 28
FN| o=
[Cl| @ [°’C] [°’C]

1 12 0,22 70,0 45,5

2 11 0,25 70,5 46,0

3 10 0,28 71,0 46,5
4 9 0,31 71,5 47.0

5 8 0,33 72,5 48,0

6 7 0,36 73,5 48,5

7 6 0,39 74,0 49,0
8 5 0,42 74,5 49,5

9 4 0,44 76,5 50,0
10 3 0,47 78,0 50,5
11 2 0,50 79,5 51,0
12 1 0,53 81,5 52,5
13 0 0,56 83,0 53,0
14 | -1 0,58 84,5 54,0
15 -2 0,61 86,5 54,5
16 3 0,64 88,0 55,0
17 | -4 0,67 89,5 56,5
18 -5 0,69 91,5 57,0
19 6 0,72 93,0 58,0
20 -7 0,75 95,0 59,0
21 -8 0,78 96,5 59,5
22 -9 0,81 98,5 60,5
23 ] -10 | 0,83 100,0 61,0
24 | -11 0,86 101,5 62,0
25| -12 | 0,89 103,5 63,0
26 | -13 0,92 105,0 63,5
27 | 14 0,94 107,0 64,0
28 | -15 0,97 108,5 64,5
29 | -16 1,00 110,0 65,0
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K-10.6221.61.2016.I1X

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Kltosowski

ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

Dotyczy: wniosku z dnia 22.10.2016 r. (data wplywu 25.10.206 r.) o ustalenie warunkow
technicznych na odprowadzenie wdd deszczowych dla inwestycii pn.: Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kotobrzequ”.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r, poz. 290 - tj) Wydzat Komunalny - Referat Inzynierii
| Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne
do celéw projektowych i wykonawczych dia realizacii przedmiotowego zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.61.2016.1X

l. Odprowadzenie wéd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z ustawag Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 —
t.j.), ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - t.j.), ustawg
Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 —t.j.),
warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 - tj.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 — t.j.).

Il. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki:

1. Wody opadowe z potaci dachowych, z rur spustowych, wody drenazowe oraz
z powierzchni utwardzonych zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzi¢ do
istniejgcego w pasie drogowym ul. Lopuskiego kolektora deszczowego dn 1300/1800 mm
poprzez projektowane przytacze deszczowe.

2. Przyltgczenia do w/w sieci nalezy dokonac poprzez przytgczenie projektowanej
infrastruktury do istniejacej w pasie drogowym studni rewizyjnej o rzednych 4,04/0,13,
ktorg po przytagczeniu nalezy oczyscié i doszczelnié od wewnatrz.

3. Na etapie projektu nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi (Wydziat Komunalny Referat
Drogowy) sposob realizacji wejscia technicznego w pas drogowy w/w ulic.

4. Na gitéwnym kanale odptywowym nalezy wykonaé studnie zbiorczg 1000 — 1200 mm
z osadnikiem min. 0,5 m zlokalizowang na projektowanym terenie zielonym.

5. W dokumentacji projektowej zaleca sie zastosowanie rozwigzan projektowych,
uwzgledniajgcych spowolnienie sptywu wdd do kanalizagii miejskiej.




6. Na przytaczu deszczowym obowigzkowo nalezy zainstalowa¢ urzadzenie
przeciwzalewowe, o konstrukcji umozliwiajacej szybkie jego zamkniecie (zawor lub klapa
zwrotna).

7. Wiagczenia przewoddw do studni betonowych, wykonaé¢ przy zastosowaniu potfgczen

szczelnych (adaptory) umozliwiajgcych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przedfozy¢ do

uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -

w2 egz.

10. Wykonane uzbrojenie, nalezy zgtosi¢ do koncowego odbioru technicznego do Wydziatu
Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska. Do odbioru technicznego
koncowego nalezy przediozy¢: projekt budowlany z uzgodnieniem Referatu 10" oraz
mape geodezyjng powykonawczg.

11. Warunki techniczne traca waznosc z dniem 04.11.2018 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji inwestycji.

©

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — $ciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl
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Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Kltosowski

ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

yczy: wniosku z dnia 05.01.2017 r. (data wplywu 10.01.2017 r.) o ustalenie warunkow
technicznych w zakresie odwodnienia w zwiazku z planowana rozbudowa
przebudows ulicy Uczniowskiej wraz z budowa zjazdu z ul. +opuskieqo.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony

Srodowiska Urzedu Miasta Kofobrzeg, niniejszym pismem okre$la warunki techniczne dla

real

izacji planowanego przedsiewziecia.
WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.4.2017.1X

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430
z 1999 r. z pézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 1.
poz. 469 ze zm.), Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
z 2016 'r, poz. 672 ze zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenic przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzglednié
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego ulicy Uczniowskiej i przylegtych
posesji nalezy odprowadzi¢ poprzez projektowang sieé¢ deszczowa, ktorg nalezy spigc
z istniejacg w pasie drogowym ul. topuskiego studnia o rzgdnych 4,05/0,13. Istniejgcg
studnie, do kitdrej nastgpi wpigcie projektowanej kanalizacii deszczowej, nalezy
oczyscié i doszczelni¢ od wewnatrz.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami zaprojektowaé z rur o sztywnosci

obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe @ 1200 wykonac w technologii
prefabrykatu z betonu B 45 wodoszczelnego, z osadnikiem o gt. m.in. 0,50 m. Na
studniach nalezy zamontowac¢ piyty nastudzienne, pierscienie odcigzajace, witazy
zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaty
przez logo Miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu). Typ wiazow - klasa D400, C250 lub
B125 w zaleznosci od usytuowania.




3. Projektowane wpusty deszczowe wykonaé jako prefabrykowane, z osadnikiem
o wysokosci min. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

4. |stniejgce studnie deszczowe na wysokosci budynku przy ul. fopuskiego 12-14 nalezy
wyregulowaé wysokosciowo.

5. Ewentualne wykorzystanie istniejacych studni, pod warunkiem uzyskania zgody od
wlasciciela przylacza | wyposazenia studni zgodnie z pkt 2.

6. W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ wykonanie przytgczy do wszystkich
posesji przylegtych. Przytacza kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu ich lokalizacji z
wiascicielami nieruchomosci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepi¢ przed
granica nieruchomosci. Wigczenie przytgczy do sieci poprzez studnie rewizyjne
(zakonczenie zaslepkg) lub za posrednictwem tréjnikow (zakonczenie studnia
rewizyjng PVC 425 mm przy granicy nieruchomosci).

7. Prace remontowe nalezy zaplanowac i wykona¢ w taki sposob by odwodnienie pasa
drogowego oraz przylegtych zlewni przebiegato prawidtowo.

8. Trasa nowego uzbrojenia wymaga uzgodnienia przez Zespot ds. Koordynacii
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Kotobrzegu.

9. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego
geodete.

10. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przedfozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska —
w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

11. Nalezy zapewnié udziat przedstawicieli Ref. K-IO w odbiorze wykonane;j infrastruktury.

12. Do Wydzialu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy
dostarczyé 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej
powykonawczej.

13. Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 13.01.2019 r. w przypadku nie
przystapienia do realizacji zadania.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — sciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @urm.kolobrzeg.pl
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Mie scowogé Kolobrzeg

WARUNK PRZYU{CZEN’A
DO siEg ELEKTROENERGETYCZe

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzia Koszalinje

P:zquczany obiekt:

Nazwa:rozbudo
d;

Adres INr zialki):KoJobrze
Grupa przych_zepiowa: v

Moc Przylaczeniows;
igjsce Pizylaczenia:

- Kotobrzeg_Kosza
Linia 15 kv GPz

Stacja SNinn Ko

35 kw

lifiska [5020)
Koszalifiskg - Budowlana {548]
brzeg Katedraina [50618

ki 1

2aciski pradowe ha wyjsciy Przewodéw og 2abezpieczenia Walaczy w kierunky insta

8. Rodzaj Przylacza: kablowe

7.1, Zakres r‘nwestycji fealizowanycp Przez ENERGA.
fad. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy,
Stacja trangf,
Nie dotyczy,
Urzadzenia nm
Przy Istnigjacym 2laczy kablowym

Pu ZK.2 zlokalizowanym na ze
W migjscy ys alonym na etapie Projektowan; 2
Szafke zasjli i

712 Mmatorowa:

713,

Wnetrznej $cianje budynky Szkoly (dz. nr 19514
Wania nalezy 2abudowag Szafke Pomiarowa typu P1-RsILZVIF. jektowan
Poprzez Wykonanje weinki w r'stniejqcy kabe], Pomied. 2laczem Kablowym a stacja
transformatorowq ,,Kolobrzeg Katedralna" nr 50618,
7.14, YRosazenje Urzadzer;, Instalaci Jup SIec, niezbedne do Wspolpracy 2 Slecia, do ktorej Instalacje |yp Sieci sg Przylaczane
e dotyczy,
7.1.5, Zabezpieczeme Sieci przeq 2akidcenigm; elektrycznyml Powodowanym; przez Urzgdzenia, instalac;e lub siecj wmoskodawcy
1€ dotycz
7.18. Ostosowanje Przylaczanych urzadzern Instalagjj jyp Sleci do systemay Sterowania dyspozytorskiego
le dotyc
7.1.7. Demontaze
ie dotyczy.
7.2, akres inwestycp reahzowanych Przez Podmigt Przylaczan ¥
dbiorca Whasnym kosztem j Staranjem Wybuduje linie zahczmkowq od ro;ektomnej szafkj Pomiarowej do obiekty
przquczanego Przewadem o Przekrojy 2yt wg op iczen Wykonanje tych Czynnosci Powinno zogtag Potwierdzone
w "Os'wiadczemu 0 gotowogcj instalacjj Przytaczanej"
8. ymagany stopien skompensowama Mmocy bierngj: tq fic 0.4
9 ¥magania gg CZace uldady pomrarom-rozhczenfowego I systemy Pomiarowg rozhczenrowego
8.1, igjsce Zainstalowanjg:
SzZafka Pomiarowg
8.2 0dzaj i prad 2hamionowy oray Migjsce Usyttiowania Zabezpieczenia przedlrcznrkowego ! glownego
Wylacznik Nadmiarowo . prado €Z cziony ZWarciowego (ograniczniy Mocy) o pradzie Zhamionowym 63 A
zainstalowane W szafce Pomiarow,
L3, POs6b pomiary bezposredm
4, iczniki: 3-fazov1y energi ef




&) Energa
operatof

9.5. Przystosowanie ukladu porniarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiary po$redniego lub pdiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg @ W
obwodach wtdmnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacjg
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidziet poriar dostosowany do poboru mocy.

¢ Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg W Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne.
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry W zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy siecio napigciu do 1 kV:

a) Uklad siecl Sigé 0,4 KV pracuje W ukladzie TN-C.

b}  Napigcie Zznamionowe Sieci 0.4

c) Maksymainy prad zwarciowy W Sieci 26 kA

Rzeczywistqwartoéé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

102,  Dotyczy siecio napieciu powyzej 1 kV.

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - §
e) Moc warciowa na szynach 15 kV - MVA
fj Czas wylaczenia 7warcia wielofazowego 5
w stacji110/15 kv GPZ Kolobrzeg Koszalinska
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy ZWarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:

1. ane znamionowe urzadzen, instalacji i siaci oraz dopuszczalne qraniczne parametry ich
mmm-
12. inne ustalenia: T
412.4.  Dotyczy projekiu budowlanego:
Nie dotyczy.
422,  Dotyczy wspdlpracy ruchowe:
Nie dotyczy.
12.3.  Dotyczy umowy 0 przylaczenie:
Nie dotyczy.
12.4.  Inne wymagania:
Nie dotyczy.
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniat wymagania okreslone W obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.
14. Przy realizac)i ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukg Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjne] obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresta Rozporzadzenie Ministra Gospadarki dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 6232 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie Z mozliwoscig przerw W dostawie energil elektryczngj. Bezprzerwowa, dostawe energil elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego srodta energil (NP agregatu pradotworczege, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
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16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pazn,
zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- Ppo przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybugji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

il

Rejoau Dystrbuci w myohrzegu

Nyc Lukasz

Eficin Wasifreka

OPRACOWAL \ERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucii w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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Numer R/17/004976 Miejscowos¢ Kotobrzeg Data 10-02-2017
EOP-55-000132-2017 Zalacznik nr 2
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZzJ1)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt;
Nazwa:Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 3 w Kolobrzegu
Adres (Nr dzialki):Kotobrzeg, ul. Ppor. Edmunda Lopuskiego, gm. Kolobrzeg , dziatka numer 195/4
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
21. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0618-01/01] -
Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0578-0402/04] -

3 Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
3. Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.
3.2 Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3 Urzadzenia nn:
- Kolidujacy kabel YAKXs 4x120mm2 (odc. 0578-0402/04) pomiedzy zlaczem kablowym typu ZK-3 na dz. nr 210 a
zlaczem kablowym typu ZK-3 na budynku szkoly od strony ul. topuskiego nalezy przelozyé poza obreb
projektowanego budynku .
- Kolidujacy kabel YAKXs 4x240mm? (odc. 0618-01/01) pomiedzy zigczami kablowym typu ZK-3 na budynku szkely (od
strony boiska) a stacja transformatorowg ,Kotobrzeg Katedralna” nalezy przetozyé poza obreb projektowanego
budynku.
- Obok przeniesionej szafki oswietleniowej nalezy zabudowaté rozdzielnice kablowa typu KRSN-00/4R-NH2/R. Nowa
rozdzielnicg zasili¢ istniejacymi kablami przetozonymi z demontowanego zlacza ZK-3.

34. Demontaze:
Po wykonaniu ww. prac istniejace zlacze kablowe typu ZK-3 zlokalizowane przy zewnetrznej Scianie budynku sklepu
{na dzialce nr 210) nalezy zdemontowac.

4, Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt. 3 niniejszych warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy, zgodnie z umowa o przebudowa sieci.

42.  Inne wymagania:
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z zapisami w umowie o przebudowe sieci nr RI17/004976 (§ 5, pkt. 2) m.in. nalezy
uzgodni¢ w RE Kolobrzeg dokumentacjg techniczng z nowg lokalizacja ziacza i ustalié harmonogram rob6t, zapewnié
obstuge geodezyjna oraz dostarczyé do RE Kolobrzeg inwentaryzacje powykonawczg wykonywanych robét.
Nowobudowang rozdzielnice kablowa nalezy przekazaé dla ENERGA-OPERATOR SA zalaczonym protokolem zdawczo-
odbiorczym zgodnie z zapisami w umowie.

5. Rozpoczgeie prac projektowych, jak rowniez budowlano - montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcle kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne s przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Mciiial

atu Przyigezen

LungE? Muc ;:mjoz
Nyc Lukasz

OPRACOWAL
tel. 801 404 404

Wi
3 Dystaybuci yXotobrzegu




Wojewddzki Urzad Ochrony Zabythdy: P
W H’.;r:zecinr'u- ' d 6
Delegatura w Koszalinie
75-620 Koszalin, ul, Wiadyslawa Andersa 34 $ :
centrala 94/ 342 85 13: fax 04/ 342 85 14 KOSZ&IIH, 27 gFUdma 20161

ZArch.K.5152.819.2016.M7

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie i Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski
ul. Gdanska 54
89-604 Choijnice

W nawiazaniu do pisma z dnia 15 grudnia 2016 r. (wplyngto: 20.12.2016), w sprawie
wydania opinii archeologicznej dot. projektowanej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3,
przy ul. Lopuskiego 15 w Kolobrzegu, w oparciu o dokumentacjg: ,,Rozbudowa budynku
szkoly usytuowanej na terenie dziatki 195/4 w obrgbie 12 przy ul. Lopuskiego w Kolobrzegu.
Projekt zagospodarowania terenu. Branza: budowlana”, Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie uprzejmie informuje, ze projektowana inwestycja
zlokalizowana jest czgsciowo na terenie strefy W II ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
sr6dmiescia miasta Kofobrzeg, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-1366 z dn.
21.07.1953r. Prace ziemne prowadzone na terenie zabytkowego $rédmiescia o Sredniowiecznej
metryce przyczyniajg sie do zniszczenia warstw kulturowych, obiektéw wziemnych i
ruchomych zabytkéw archeologicznych zwiazanych ze sredniowiecznym osadnictwem
migjskim, dlatego wigzg sie z konieczno$cia przeprowadzenia badan archeologicznych. Z
uwagi na lokalizacje czesci inwestycji na terenie strefy W II, na etapie realizacji rob6t ziemnych
winny zosta¢ przeprowadzone interwencyjne badania archeologiczne.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz.U. 22014 r. poz. 1446 z p6zn.
zmianami), Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1789), Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych wyspecjalizowanej
Jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw na prowadzenie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy:

a/ dokladne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac;

b/ program badan archeologicznych;

¢/ dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem;

d/ imig, nazwisko i adres osoby kierujacej badaniami archeologicznymi albo samodzielnie
wykonujacej te badania albo o$wiadczenie, ze osoba ta zostanie wyloniona w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o
ktorych mowa w art. 37e cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa:
a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub
warstwe wyeksplorowac i sporzadzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorska.

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawieraé m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektow,
sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektéw wraz z ich nr inwentarzowym,




inwentarze zabytkow wydzielonych i masowych oraz wykonanej dokumentacji rysunkowe;j 1
fotograficznej, fotografie obiektow i warstw, karty katalogowe zabytkéw wydzielonych, wykaz
form wydzielonych zabytkéw ruchomych;

¢/ ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowac i zabezpieczy¢.
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operator
Pracownia Uslug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
Kolobrzeg, dnia 07.04.2017r. mar inz. Mariusz Klosowski
55MMD/GP/2392/2017 ul. Gdanska 54
EOP-55MMD-000118-2017 89-604 Chojnice

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa sieci energetycznej kablowej 0,4kV kolidujacej z rozbudowa budynku Szkoly przy ul. Lopuskiego 12 w Kolobrzegu.

2. OCENA DOKUMENTACJI

Projekl opracowany na podslawie zlecenia, uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:

. zgodnosci ze zloZzonym zleceniemfwylycznymi,
poprawnoéci zastosowanych rozwigzan,
. spelnienia wymogow i oczekiwan inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Projekt nadaje sie do realizacji

. Odpis sprawdzenia projekiu nalezy dolaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacii
. Termin wazno$¢ sprawdzenia projekiu uplywa z dniem; 07.04.2018r.
Sprawdzenie Protoko!
przeprowadzil: zatwierdzil:
s P = W zastepstvie Horebrorg
V n
Grzegorz Re‘kul
s~ [ &
T+4894 34831 11 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc 2 V
F+4B894 3483101 Dddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS g s
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455 soUR e
Regon 190275804-00050  operatorkoszalin@energapl nr kanta: 19 1050 008G 1000 0090 3005 4612 I -
NIP 583-000-11-90 energa-operalor pl Kepitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 —
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K-DR.7230.9.33.2017.1V 10 kwietnia 2017

DECYZJANR 2F /LAT
Na podstawie:

° art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r.
poz. 1440 tj).

e art. 104 kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 tj.).

* Zarzadzenia Wewnetrznego 73/10 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 27 maja 2010r. w
Sprawie upowaznienia do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Kotobrzegu decyzji w

indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania innych pism
i dokumentdw.

PO rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyt:

Mariusz Kiosowski

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

W imieniu

Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

0 wydanie zezwolenia na lokalizacje przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarngj i
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Lopuskiego dz. nr 172/4 obr. 12 w Kotobrzegu.

ZEZWALAM

1. Na lokalizacie w pasie drogowym ul. topuskiego dz. nr 172/4 obr. 12 przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej tj. urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

2. Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okreslony przy wydawaniu decyzji na zajecie
pasa drogowego w celu jego umieszczenia.

3. Zobowigzuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 12 pkt 1 cyt. ustawy araz zezwolenia zarzgdcy drogi na umieszczenie w/w urzgdzen
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 j 2 pkt 2 3 cyt. ustawy,

4. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycii:

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zatgczonym do
wniosku planem,

b) nalezy zachowa¢ wszelkie pozostate parametry urzadzenia zawarte w projekcie,

€) przejscie przez pas drogowy ul. topuskiego nalezy wykona¢ metods ,, przecisku” lub
przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni | konstrukciji jezdni i chodnikdw,

d) nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430),




e) w przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianego urzadzenia,

f) umieszczenie urzgdzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wiekszej powierzchni pasa drogowego okreslonego decyzjg
spowoduje naliczenie kar pienigznych,

g) z chwilg umieszczania w pasie drogowym na dz. nr 172/4 obr. 12 urzadzenia, Inwestor
bedzie obcigzony optatg za prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust.1, ust.2 pkt. 2 ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych,

h) za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 172/4 obr. 12 urzadzenia, Inwestor bedzie
obcigzony optatg na podstawie art. 40 ust. 3, 5, 6, 13 i 13a ustawy o drogach publicznych,

i) Inwestor bedzie obcigzany corocznie optatg za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr
172/4 obr. 12 urzadzenia.

j) jezeli strona nie dopelni warunkow okreslonych w niniejszej decyzji, wtasciciel drogi w trybie
art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440
ti), w drodze decyzji administracyjnej, nakaze przywrdcenie jej do stanu pierwotnego,

k) wiasciciel drogi zwraca uwage na mozliwosc istnienia w korpusie drogowym obcych
urzadzen instalacyjnych, za uszkodzenie ktorych calkowita wine ponosi Inwestor z
Wykonawca,

1) koszt naprawy pasa drogowego, po wykonanym w/w urzgdzeniu ponosi Inwestor,

m) niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasach drogowych ul. topuskiego
Zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia.

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony. Uzgodniona lokalizacja w/w
urzadzenia nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujgca, Inwestora, warunkéw okreslonych w pkt 4 niniejszej
decyzji.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia w/w
urzadzenia niezbedne jest wystapienie inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi
decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot i ustalajace za powyzsze zajecie stosownej optaty
oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym ulicy jw.
ustalajgce za powyzsze optaty.

Wysokos¢ optaty naliczona bedzie zgodnie z art. 40 ustd4, 5 i 6 ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440 tj) oraz uchwatg Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kolobrzeg
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drog
gminnych w granicach administracyjnych miasta Kolobrzeg na cele niezwigzane z budows,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég i dotyczyé bedzie zajecia pasa drogowego
ulicy j/lw w Kotobrzegu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kelegium Odwotawczego w
Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.

Otrzymuia:
1. Gmina Miasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Za posrednictwem

Mariusza Klosowskiego przedst.. firmy Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Klosowski,
ul. Gdariska 54, 89-604 Chojnice
2. Wydziat Komunalny Referat Drogowy a/a

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinspektor ds. drég tel.: +48 94 35 51 622,




Prezydent
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78-100 Kolobizeg

ul Ratuszowa 13
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Kotobrzeg, 07 kwietnia 2017r.

K-DR.6853.10.2017.1V

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
w imieniu ktdrej wystapit:
Mariusz Kiosowski
Pracownia Ustug Projektowych,
Nadzorowanie, Wykonawstwo
ul. Gdanska 54
89-604 Chojnice

Dotyczy: wniosku z dnia 23.03.2017r. w sprawie _wyrazenia zgody na zaprojektowanie
przylacza wodociagoweqo PE @ 63 | przytacza kanalizacji sanitarnej PVC @ 160, sieci
kanalizacji deszczowej PVC @ 315, kabla energetycznego YAKXS 4x120 mm?2 0,6/1kV w
pasach drogowych ul. Uczniowskiej w Kotobrzequ.

Gmina Miasto Kotobrzeg wyraza zgodg na zaprojektowanie oraz umieszczenie w dziatce nr
209/2 obr. 12 ul. Uczniowska w Kotobrzegu sieci kanalizacji deszczowej i kabla
energetycznego YAKXS 4x120 mm2 0,6/1kV pod n/w warunkami:

1. Przed planowanym zajeciem dziatki nr 209/2 obr 12 nalezy ztozy¢ wniosek na

prowadzenie robét, podajac termin oraz powierzchnie zajecia.

Do wniosku nalezy dotgczy¢ sposéb zabezpieczenia robét.

Trasa przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego zgodna z

zatgczonym planem.

4. W przypadku odstepstwa lub zmiany trasy projektowanych sieci kanalizacji deszczowe;j i
kabla energetycznego podanej w zatgczonym planie nalezy ponownie uzgodni¢ z
Referatem Drogowym tut. Urzedu.

5. Wiw inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).

6. Z chwilg zajecia dziatki jw., Inwestor bedzie obciazony optatg za prowadzenie robot na
w/w dzialce.

7. Z chwilg umieszczenia urzadzen na w/w dziatkach, Inwestor bedzie obcigzany optata
roczng zgodnie z Zarzadzeniem nr 134/15 Prezydenta Miasta Kofobrzeg z dnia
17.11.2015r. za umieszczenie urzgdzenia.

8. Wiasciciel dziatki zwraca uwage na mozliwosé istnienia na nich obcych urzadzen
instalacyjnych, za uszkodzenie ktorych catkowitg wine ponosi Inwestor z Wykonawcs.

9. Niniejsze zezwolenie nie upowaznia do prowadzenia rob6t na dziatce jw. zwigzanych z
umieszczeniem w/w urzadzenia.

10. Koszt remontu nawierzchni po wykonanym w/w urzgdzeniu ponosi Inwestor.

2.
3.

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinsp. ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: m.szufel@um.kolobrzeg.pl




11. Umieszczenie urzadzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wiekszej powierzchni dziatki okreslonej zezwoleniem
spowoduje naliczenie kar pienieznych.

12. Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robét na dz. nr 209/2 obr 4 ul.
Uczniowska w Kolobrzegu zwigzanej z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia.

ASTEPCA PREZYDENTA

Otrzymuia:
1. Gmina Miasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg za posrednictwem

Mariusza Ktosowskiego, Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie, Wykenawstwo, ul .Gdariska 54,89-604 Chojnice
2. Wydziat Komunalny Referat Drogowy afa

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinsp. ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: m.szufel@um.kolobrzeg.pl
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Starosta Kotobrzeski
Plac Ratuszowy 1
/8-100 Kotobrzeg

Miejsce i data: Kolobrzeg, dn. 28.03.2017
/12 11. 0l 2o 1F

PROTOKOEL NrGN.6630.119.2017

z narady koordynacyjnej przepro wadzonej w sposdb elektroniczn y/w siedzibie urzedu*

Przedmiol narady: sie¢ kanalizacji deszczowej @160, 3200, 2250, @315PCV, przylacza wody 863PE,
kanalizacji sanitarnej p160PCV i kanalizacji deszczowej 2160PCV, kable energetyczne YAKXS

4x120 mm? i YAKXS 4x240 mm? oraz kabel zasilajacy oéwietlenie terenu YAKXS 5x25 mm?
(rozbudowa budynku szkoly)

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. topuskiego - ul. Uczniowska, obreb 12, dziatki 172/4, 195/4,
209/2, 210, 211

Whnioskodawca: PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH, NADZOROWANIE, WYKONAWSTWO
MARIUSZ KLOSOWSKI, ul. Gdariska 54, 89-604 Chojnice
Na podstawie zlecenia z dnia 23.03.2017 Data wptywu: 27.03.2017
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ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
. i 9 o3 AT ]
dfgu2iiih do prolokolu < Nerady hoordynacyne i ... S EL R 2Hma .o Sk G s

O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyzowan bad? zblizenia do sieci energelycznych, nalezy
powiadomic Rejon Dystrybucfi w Kotobrzegu na 14 dni przed ich razpoczeciem.

Szczegdlowg lokalizacse linii kablowych ustalic metod przekopdw lub za pomocq aparatury.

Sposéb wykenania robot w poblizy istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajg przepisy PN/E - 05100 i PN/E - 05125 oraz przepisy branzowe.

Prace ziemne w poblizu urzqdzen wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energetyczne zabezpieczyC przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudziein i
Prace budowlane przy uzyciu Sprzgtu mechanicznego (dzwigi koparki, podnosniki wywrotki, ifp.)
W migjscach zblizeri i skrzyzowan z czynnymi finiami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzgdzeniach wylgczonych spod
napiecia.

Odkiyle kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

W miejscu prowadzonych robét mogq znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne nie bedgce na
majatku ENERGA - OPERATOR S.A. oraz mogq wystepowac réznice pomigdzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacjq geodezyjng.

Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich usunigcia na wlasny koszt.

Uzgodnienie nie  stanowi Zapewnienia  dostawy  energii elekirycznej z  sieci energetycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAL W KOSZALINIE,
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tel. 534-577-183

e-mail: gedusBop.pl
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72 ARbsEFR3E A0
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ustawy Prawo Geodezy jne i Kartograficzne
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PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 83604 CHOMNICE 4. Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ MR 185/4, 20972, 210, 211 W OBR. 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

| SCHEMAT WEZLA CIEPLNEGO SKALA 1:100

[BRANZA SANITARNA KRRYS s

PROJEXTANT INSTALACH SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDIZAIACY INSTALAGIE BANITARNE

SPECINNOSC: INSTALACIE SANITARNE MGR ML AGNSESTHA PATIIYK SPECIALNOSE: HSTALACIE SANITARNE

NGR P, MEROSLAWA PLARSKA NGRINE. JAN BURGLIN

UPR.NR dT281 GPXGHTHZIUSS

01032017 01032017 01.00.2017]




SPECYFIKACJA
Obiekt: Sala gimnastyczna przy SP nr 3, Kolobrzeg
Wezel cieplny: DSE 2 FLEX FR 17/1

llos¢ | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezla :
1 WYM.1 | Wymiennik ciepla XB12L-1-90 G 5/4 (25mm)
1 WYM.1 | Podstawa montazowa .
1 WYM.1 | lzolacja .
1 WYM.2 | Wymiennik ciepla XB12M-1-20 G 5/4 (25mm)
1 WYM.2 | Podstawa montazowa ;
1 WYM.2 | lzolacja
Wysoki parametr
1 F2 Filtr FVF - [300], DN40, Kolnierz
1 F3 Filtr FVF - [300], DN32, Kolnierz
2 P1 Zawor spustowy JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Polaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 Si Zawdr odcinajacy JIP-FF, DN40, Koinierz
1 52 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN32, Spawany
1 S3 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN40, Spawany
3 T1 Termometr TDL150, 0-120°C
1 T1 Termometr TDL150, 0-120°C
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepla
1 DPV Regulator réznicy cisnien AVP, kvs 8, 0.2-1.0bar, 1 1/4 ", Gwint
zewnetrzny, PN16
3 P Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
3 PI1 Manometr 111.10.100, 0-16 bar, Temp. max 150°C
3 P Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
2 PI1.1 Manometr Manometr klasy 0,6 typ:M160R/30 model:
311.10.160 1.6MPA + kurek manometryczny-+rurka
syf.
1 ZB1 Zawor balansowy MSV-BD, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 ZB2 Zawor balansowy MSV-BD, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN40 THERMO
1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Filtroodmulnik FO2M, kvs 32.2, PN16, DN40, Temp. max 150°C,
DN40, Kotnierz
i FQQ1 Licznik ciepta Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp6,0
ma3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint
zewnetrzny, Powrdt
1 FQQ1 Licznik ciepta Modui BASE Multical 602 Radio z 2x wej. imp. nr kat.
67-00-25 KAMSTRUP
1 ZR1Sco | Silownik elektryczny dla zaworu AMV 20, 230V
regulacyjnego
1 ZR18co | Zawdr regulacyjny VM 2, kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu AMV 33, 230V
regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskie parametry
1 F5 Filtr FVFE - [300], DN65, Kotnierz
1 G5 Zawor rozprezny SU, Gwint wewnetrzny, 1"
1 P2 Zawdr spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny




1 PO Pompa MAGNA3 32-120 F, 1*230V

1 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawdr odcinajacy 515,2 1/2", Gwint wewnetrzny

1 NW1 Naczynie wzbiorcze N 200, 6 bar

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

5 P12 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

5 Pl2 Manometr 111.10.100, 0-6 bar, Temp. max 150°C

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 PRco Przetwornik cisnienia MBS 3000, zakres: 0-6 bar, 0-10V

1 Tcol Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 Tco2 Gzujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

WYM.2 niskie parametry

1 F6 Filtr FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

1 F7 Filtr FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

2 G1 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa UPS 25-60 N 180, 1230V, 0.3A, DN25,
PN10

1 T3 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr TDL150, 0-120°C

6 PI3 Manometr 111.10.100, 0-10 bar, Temp. max 150°C

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 Tcw Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczensiwa SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 ZZ1 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C,
1", Gwint wewnetrzny

1 2722 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny

1 Trew Termostat TR/STW ST-1

Ukiad regulacji elektronicznej

1 R Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V + Paoanfefe o

1 R Klucz aplikacji ECL AJ68

1 SE Komponent specjalny Gniazdo 230 V

1 SE Dodatkowa funkcja Przetwarnik cisnienia, max 2 szt.

1 SE Skrzynka elekiryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 SE Dodatkowa funkcja Pomiary elektryczne

1 SE Dodatkowa funkcja Polaczenia wyréwnawcze

1 SE Dodatkowa funkcja Podziat wezla na dwa moduly

i Tzew Czujnik temp. zewnetrznej ESMT

Uklad 1 stabilizujgco-uzupelniajacy

1 F4 Filtr FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 Gi.1 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

2 G3 Zawor odcinajgcy Valve with hose connection, DN15, Wa2/
Gwint zewnetrzny

2 G4 Zawdr odcinajgcy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 sS4 Zawdr odcinajacy JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 w2 Licznik przeplywu JS80 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4",
Gwint zew.

1 RED Reduktor cignienia 6243, kvs 2.9, 1/2 ", Gwint zewnetrzny

1 WEZ Przewod (uzupetnianie ztadu) Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm, Temp. max.
90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 ZEM Sitownik elektryczny dla zaworu BE230AS. 220 V

elektromagnetycznego '
1 ZEM Zawor elektromagnetyczny EV220B
1 775 Zawdr zwrotny DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 ",

Gwint wewnetrzny




Waojewddzli Urzad Gehrony Zabytkov,
w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
75-626 Koszalin, ul, Wiadyslawa Andersa 34 4 { 2017
centraln 94/ 342 85 13; fax 94/ 342 85 14 SURZELR, 08 oo 200 Py

OE.K.0601.4.2017.M]

Migjskl Kanserwator Zabytkow
ul. Ratuszowa 13

87-100 Kotobrzeg

Na podstawie zawarlzego na wniosek Zachodniopomorskiego  Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szezecinie porozumienia z dnia 27 wrzeénia 2013 r. pomigdzy
Wojewodg Zachodniopomorskim i Gming Miasto Kotobrzeg, Kierownik Delegatury w
Koszalinie przekazuje w zatgczeniu do rozpatrzenia wniosek Pracowni Ustug Projektowych
Nadzorowanie i Wykonawstwo, Mariusz Klosowski, ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice, z dnia
10 marca 2017r. (data wptywu: 13.03.2017, nr 1071), w sprawie zaopiniowania projektowanej
budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3, przy ul. Lopuskiego 15 w Kotlobrzegu.

Przedmiotowa inwestycja zostala zaopiniowana pod wzgledem archeologicznym

pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: ZArch.K.5152.819.2017.M1.

Zup. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWADZKIEGO KRNEY:RWATORA ZASYTKOW

mgr Marlena Rjzefowska
STARSZY INSPEKTOR
ds. zabytkdw archeologicznych

Otrzymuja:
1. Miejski Konserwator Zabytkéw

ul. Ratuszowa 13, 87-100 Kotobrzeg
2.ala

Do wiadomosci:

1. Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie i Wykonawstwo
Mariusz Ktosowski
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice
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LEGENDA:

A - J - zakres opracowania - na pozwolenie na budowe

f-k - zakres Opracowania - na zgloszenie
Istn. budynek szkaly

Proj. rozbudowa budynku szkoly

Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezdny
(kostka betonowa gr. 8cm)

pTA

Proj. przebudowa wiaczenia w ul. Lopuskiego (kostka betonowa gr. 8cm)

- wg. odrebnego opracowania na zgloszenie
Proj. tereny utwardzone

Proj. ogrodzenie
Istn. drzewo do wycinki

. Istn. obiekty do rozbiorki

Istn. boisko i bieznia (poliuretan)

Istn. tereny utwardzane

Tereny zielone

Obowigzujgca linia zabudowy

Proj. przylacze wodociggowe

Proj. zasuwa Dn50

Proj. przytacze kanalizacji sanitarnej
Proj. studzienka rewizyjna z PP @1000

Isin. trojnik
Proj. sie¢ kanalizacji deszczowe]

Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
z osadnikiem h=0,5m
Proj. studnia rewizyjna PVC @425

Proj. wpust deszczowy uliczny bet. @500
z osadnikiem h=0,5m

Proj. tréjnik PVC

Praj. przylacze kanalizacji deszczowe;
Proj. zaslepka

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
z osadnikiem h=0,5m

Proj. studnia rewizyjna PVC @425

Proj. rura spustowa @120

Proj. tréjnik PVC @160

Proj. oprawa parkowa OCP-70-PC 70W
na maszcie S-40/6 (fundament F100/200)
(usytuowanie opraw przy ogradzeniu)

Linia kablowa do przeniesienia / likwidacji
Proj. kabel YAKXS 4x120mm? 0,6/1kV
Proj. kabel YAKXS 4x240mm? 0,6/1kV

Proj. kabel zasilajgcy oswietlenie terenu
YAKXS 5x25mm? 0,6/1kV

Proj. zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajaca
YKXS 5x16mm? 0,6/1kV

PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI B9-604 CHONICE ul.Gdahska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
ORIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. EOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ses | 1:500
RANZA’SANITARNA wrrs | 1
PHOJEKTANT ISTAL. SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTAL, SANITARKE
SAECIALNOS(E INSTAL EANTTARNE SPECIALNOSC: INSTAL. SANITARNE
MER INZ MIRGSLAWA H MGR IM2, JAN BURGLIN
| | bR MR EWID| 472758 GPHGHM2:24585 /\
01.[}3.2017] 1 / 01.D3.ZD1?] . \LL'/ |
A

]
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora,

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fisbnego znak UA.6733.3.2017.XIV
c) map sytuacyjno-wysokériowg do celdéw projektowych w skali 1:500;

d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia ngdzybrartowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanieueratziatki nr 195/4, 209/2, 210 i 211
w obrebie 12 w miejscowgri Kotobrzeg.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren jest zabudowany i zagospodarowany - istnyiikidszkolne, przycza wod.-kan.,
energetyczne, gazowe i kanalizacji deszczowe.

Istniejgce tereny utwardzone w tym miejsca postojowe or@erz

Wijazd na dzialk — istniepcy z ul. Staszica — dz. nr 754/1

Pojemnik n&mieci — na terenie dziatki Inwestora

Istniejaca zabudowa na dziatce 748/1 — 1518,51 m

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Sala sportowa
Budynek parterowy niepodpiwniczony.
Bryta budynku prosta, dachy ptaskie.
Dostp do budynku bezgoednio z terenu oraz przez projektowasyzhik.
Dostp do budynku dla os6b niepetnosprawnych z pozioemenu oraz wewgtrz za
pomog platformy da niepetnosprawnych.
Obiekt wznoszony metadradycyjrs.

Kategoria budowlana budynku XV.

4.2. Tereny utwardzone- chodniki— kostka betonowa typu starobruk (grafgA)rutozona
na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbwdaasadniczej z betonu B20
grubaci 30 cm i warstwie odgzapcej z kamienia tamanego grudoo 40 cm ut@onej
na geowitdkninie.

4.3. Tereny zielone —obsi& trawg wg projektu zagospodarowania terenu.
4.4. Zasilanie w wock — z istn. sieci wodoggowej

4.5. Odprowadzeniesciekow— do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej

4.6. Odprowadzenie wod deszczowych do istniejcej kanalizacji deszczowej
4.10. Zasilanie w energg elektryczng — z istniejcej sieci energetyczne;j

4.11. Przytacze gazu- budynek podiczony do istnigjcego przydcza gazu
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4.12. Drzewa- istniepce drzewa ze wzegtlu na koliz¢ z projektowan inwestycy przezna-
czono do wycinki — wg rysunku PZT.

Zestawienie projektowanych powierzchni

Projektowana sala sportowa 839,33|m

Teren zielony - trawa 413,34°'m

Teren utwardzony — kostka bet. starobruk 398,21 m
1 650,88 M

Powierzchnia dziatki — 15 705,00°'m

Istniejaca powierzchnia zabudowy — 1518,53 m

Projektowana powierzchnia zabudowy — 839,33 m

Razem powierzchnia zabudowy — 2 357,84>h0 % i nie przekracza 50 % powierzchni te-
renu inwestyciji.

Istniejace boisko — 850 fn

Istn. teren utwardzony — 177&m

Teren biologicznie czynny — 10 320,95 m

5. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow orazzy podlega ona
ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéwie dotyczy
Warunki ochrony dobr kultury wspétczesnej — nieydaly

Realizacja inwestycji nie ni@ doprowadz do zanieczyszczenia wod zgromadzonych w
podziemnych zibach — w postaci Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnype27 , Ztotow-
Pita-Strzelce Krajigskie” i nr 138 ,Pradolina TortEberswalde”

6. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenuigaego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uwytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odibnymi

Projektowany budynek ze wzglu na przyte rozwgzania funkcjonalno przestrzenne, tech-
nologiczne, zastosowane materiaty budowlane i \igkeniowe oraz przewidziane przezna-
czenie nie bdzie wywierat negatywnego wptywu seodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty ssiednie.

W budynku nie bda gromadzone, usuwane lub emitowane agresysereki, ptyny, gazy,
odpady state, promieniowanie jonizcg, nie lgdg emitowane zakidcenia elektromagnetycz-
ne. Nie lgdzie on w¢c wywierat szkodliwego oddziatywania geodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepiséw o ochronieodowiska.

Realizacja inwestycji nie pogorszsodowiska naturalnego.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury ocedgziatywania nasrodowisko
planowanej inwestyciji.
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8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowargaréwno z uwagi na jego specyfi-
ke, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych.

Wszelkie prace budowlane najeprowadzé zgodnie z dokumentacj warunkami technicz-
nymi, wszelkie ewentualne zmiany natezgtaszé projektantowi.

9. Analiza oddziatywania Inwestycji na otoczenie

- projektowany obiekt nie ogranicdoptywu $wiatta stonecznego do budynkow istiiej
cych na gsiednich dziatkach

- odlegta¢ projektowanego budynku od granic dziatki i obiektdlokalizowanych nass
siednich dziatkach — zachowana

- projektowane elementy zagospodarowania terenugtoinie kanalizacyjne, separator
woOd deszczowych, wpusty deszczowe), ze wdigina zachowane odlegli nie spowo-
duja, iz sgsiednie dziatki bda w obszarze odziatywania

- w projektowanym budynku niectizie prowadzona dziataldé® emitugca hatas ponad
wymagane normy

- prace budowlane nie wptymegatywnie nagsiednie nieruchonsai

- budynek oddalony od drég publicznych zgodnie awmm budowlanym, warunkami
technicznymi

- odlegta¢ od ugcia wody — nie dotyczy

W zwigzku z powyszym obszarem na jaki oddziatuje obiekt, jest texgipty opracowa-
niem, dziatka 748/1.

Obszar oddziatywania okflono na podstawie art.20. ust.1 pkt 1 ¢ ustawy avwRr Bu-
dowlane/|.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 / oraz zgednirozporzdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wat@w technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie/ j.t. Dz.U z 2015 r.Ad22/

10. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowargaréwno z uwagi na jego spe-
cyfike, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanychdiwek posadowiony bezpo-
srednio na gruntach 8nych, warunki gruntowe zione. Inwestyej zakwalifikowano do

Il kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace budowlane ayajgowadz¢ zgodnie z do-
kumentagj i warunkami technicznymi, wszelkie ewentualne arngiaalery zgtasza pro-
jektantowi.
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11.
Zgodnda¢ z decyzg o warunkach zabudowy:
W opracowaniu spetniono uwarunkowania warunkamudalwy i przepiséw szczego6to-

wych

Teren dziatki 748/1 jest sklasyfikowany jako grazorbanizowany i zabudowany - ozna-
czono jako Bi —w zwizku z tym nie wymagane jest vggzenie z produkcji rolnej.

OPRACOWAL.:
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
ZDROWIA

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOW A,
NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR A,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROG A WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSK A
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 ULLOPUSKIEGO

W KOLOBRZEGU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA STEGNA 320801_1 KOLOBRZEG GM. MIEJSKA

INWESTOR: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13
78-100 KOLOBRZEG
BRANZA: BEZPIECZENSTWO | OCHRONA
ZDROWIA

AUTOR PROJEKTU: MGR 1. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

GP-KZ-7342/81/93

CHOJNICE, 1.03.2017 .
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Informacja do uwzaldnienia w planie BIOZ

1. Zakres rob6t

Zakresem roboét jest rozbudowa budynku szkoty z jegebudow, niezkedng infrastruktus,
zagospodarowaniem terenu wraz z dragwretrzng ul. Uczniowslg na dziatkach nr 195/4,
209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. Lopuskiego w Kotolguze

2. Przewidywane zagr#enia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagraenie mogce wysgpic¢ przy wyciu elektronaregdzi, zwtaszcza podczas wykonywania
robét wsrodowisku mokrym-porzenie pgdem. Podczas prac na wysé&ach mae nasipic
upadek pracownika.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

- Roboty budowlane przeprowadza sgodnie z projektem i pod nadzorem osoby upraveajion
do kierowania pracami budowlanymi.

- Teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano.

- Materiaty sktaduje siw taki sposob i w takim miejscu, aby nie stwarzadgraenia dla
ludzi.

- Funkcje operatoréw maszyn o gdpie silnikowym jak rownig takich uradzei jak
spawarki posiadajwytacznie osob o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiedny komisja kwalifikacyjm.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajtualne badania lekarskiea wyposaeni w
niezkedng odziez ochronn i zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski pregaiiapce,
fartuchy spawalniczegkawice, szelki itp.).

- Rusztowaniagprzystosowane do przenoszenia zafego obgjzenia , posiadgj
wystarczajca powierzchng robocz i spetnig wymagania normowe.

4. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana.

5. Elementy zagospodarowania dzialki lub tera, ktdore mog stwarzat zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nie przewiduje¢stagraen zwigzanych z elementami zagospodarowania dziaiki.
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6. Przewidywane zagreenia wysepujace podczas realizacji robét budowlanych

- przemieszczgge s¢ maszyny (cal prac)

praca w wykopach (roboty ziemne)

ostre wystajce elementy (caks prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysitek fizyczny (caté¢ prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypaigvykopu.

7. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikow przed przysgpieniem do realizacji robot
budowlanych.

Wszystkie osoby biace udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyigda aktualne szkolenia z zakresu bezpiéshwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d2i& maja 1996r w sprawie szczegbtowych zasad szikovenlziedzinie bezpiec#stwa i higieny
pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kady z pracownikdw przed przygtieniem do rob6t na budowie powinien uzyska
szczegotowy instruktadotyczcy mazliwych zagraen bezpieczéastwa i zagreen zdrowia a take
skak i miejsce powstania zagren oraz zasad pogiowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mlovosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagmoych. Pracownicy
powinni zosta takze poinstruowani na temat zastosowam@lkow i zasad bezpieazstwa, ktore
majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagggych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi.
Instrukta pracownikOw powinien obejmowdakze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejncé¢ wykonywania zadg
Cc) wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czydumach.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

- roboty budowlane przeprowadza sigodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

- teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano.

- materia ty sktaduje siw taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzadgraenia
dla ludzi.

- funkcje operator 6w maszyn o gdpie silnikowym jak rownie takich uradzen
jak spawarki posiadawytacznie osob o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiedny komisja kwalifikacyjm.

- pracownicy zatrudnieni na budowie posiaglaktualne badania lekarskiea \wyposaeni
w niezledng odziez ochronn i zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski preymiapce,
fartuchy spawalniczegkawice, szelki itp.).
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9. UWAGI KONCOWE:

Przy sporadzaniu planu bezpieciastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze przepisy:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjginev sprawie ogolnych zasad

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia
28 marca 1972r. w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiérkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, p&4.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych uggdzer technicznych do robot ziemnych, budowlanych i duegeh.
Dz.U.01.118.1263

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbdzajow prac, ktére powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.L626288 Rozporgzenie

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie gegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285 Dyrekty®ady Wspolnot.

- Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1@RRyczca wdraenia minimalnych wymagda
bezpiecziestwa i ochrony zdrowia na tymczasowych luthamych budowach (6sma
szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 Kige nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zmane
Z nimi przepisy szczegotowe

Opracowat
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KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Dzialka : 209/2,195/4

Obreb: 0012

Jedn. ewid.: 320801_ 1 Kofobrzeg gm. miejska
Powiat: kofobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Ukiad wspéirzednych '2000' (15)

Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt'86

inz. Katarzina Socha

o, UPRAVWNIONY

GEODETA UPR/ e PO‘G EOmYS
11 J‘JNIA o -7

inz. Katarzyna S GEOD[/_\”N\%

ul. Wioeler -

4-Ostrowka

ey
WEG

Nr ugr. 20972 Zakres I

miejsce na piaczatke

Kierownik roboty:
mgr inZ. Katarzyna Sochacka-Ostréwka Upr. nr 20972

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
ID: 6640.37.2017

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje;
5217.25.24.1.4, 5.217.25.24.2.3, 5,217.25.24.3.2,
5.217.25.24.4.1

2.danych branzowych czesci uzbrojenia
podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnifcow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez
projektanta

4.0pracowanych geodezyjnie elementow
zagospodarowania przestrzennego (linie
regulacyjne, osie ulic).

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajace ochronie na podstawie art. 15, arl.48 ust.1 pkt.3
Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

W zakresie pracy objetym aktualizacjg nie wystepuja
grunty obcigzone sfuzebnosciami grunfowymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych (Rozporzadzenie
MSWiA z dnia 09 listopada 2011r.).

Na mapie do celdw projektowych wykazano
nastepujgce uzgodnione przez ZUDP projelty sieci
uzbrojenia terenu: brak

Metoda sporzadzenia mapy: cyfrowa

Identyfikator:

informacje dotyczgce typu nosnika oraz zawartosci no$nika z danymi cyfrowymi;

1. Typ nosnika CD:

Nazwa pliku

Wielkosc Data utworzenia

Uczniowska.dxt

3192236 B

10-01-2017

informacje dodatkowe:

1. zakres pomiaru

2. Redalkcja znakoéw zgodna z instrukcjg K-1/ Rozp.
Ministra Aministracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013r. w
spr. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, RMAIC z dn. 21 paZdziernika 2015 r w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC
z dn. 2 lislopada 2015 w sprawie bazy danych obiektéw
lopograficznych oraz mapy zasadniczej.

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie
pomiaru

4. Stopier kartometrycznosci mapy do celdw projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukgji (Podstawowa Mapa
Kraju z 19986r.)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podiegaja
wylyczeniu przez jednosthe wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wylkiucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branZowych i nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowanc na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elekiromagnelyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

STARGSTA KOLOBRZESKI

jazy doku zostal opracowany v/
nych, ktoryeh
do ewidenc)

oiezynego i

naterian

kartograficznego pod numerem

pazos.  JOH Q¥
2up. STAROSTY

Fliza Hamerla
PiecANSREMEGR (2

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na
dzieri: 11.01.2017r.

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa w
art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne {Dz. U. Nr 30, poz. 163 z péZn. zmianami).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy budynku szkoty z jego przeiwa] niezlzdng
infrastruktugp, zagospodarowaniem terenu wraz z gragwretrzng
ul.Uczniowsly na dziatkach nr 195/4, 209/2,210,211 wetioe 12
przy ul.Lopuskiego w Kotobrzegu.

1.0.Przedmiot i przeznaczenie inwestycii:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamekonstrukcyjny rozbudowy budynku szkoty
Z jego przebudowy niezledng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z gragwretrzng
ul.Uczniowsk na dziatkach nr 195/4, 209/2,210,211 wehie 12 przy ul.Lopuskiego w
Kotobrzegu.

Inwestycja podzielona na dwa etapy:
- etap | — parter i | ptro
- etap Il — 1l petro

Sala padczona z istnigicym budynkiem szkolnym za pompkomunikacji wewgtrznej.
W budynku projektuje sinastpujace pomieszczenia:

a) parter :
- sala sportowa — wymiar boiska 17,00 x 34,04 m
- szatnie z natryskami
- magazyn spktu

b) | pigtro :
- pokdj nauczyciela wf-u z gztem sanitarnym
- pom. gospodarcze
- wc ogolnodosipne
- sala wielofunkcyjna
c) Il pietro
- aula
- dwie sale rozdzielon&iam ruchony
- pom. gospodarcze
- magazyn

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Jedna wgnabudynku, druga z w§giem bezpérednio

na zewntrz.

Program aytkowy, nazwy pomieszcae ich wielkosci wraz z rodzajem posadzek znajdsig
na rzucie kondygnaciji.
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2.0.Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03264:1999
PN-B-03340:1999

3.0.Warunki gruntowe

Wg bada geologicznych opracowanych przez mgr Magdaleyszecly, Ustugi geologiczne
ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszalin.

Obiekt zaliczony do drugiej kategorii geotechnigzi®sadowienie projektujecsiv
ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

Glebokas¢ przemarzania 0.8 m

4.0.Charakterystyka obiektu

4.1.Forma architektoniczna

Budynek p¢trowy, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym étapie II).
Zakonczenie etapu | przewiduje wykonie dachu ptaskiegimpspadowego
Dostp do budynku z poziomu terenu.

Obiekt wznoszony metadradycyjra.

4.2.7Zestawienie powierzchni obiektu:

a) Powierzchnie budynku istnigjego

powierzchnia zabudowy 2 358,3F m
powierzchnia aytkowa 6 367,65 M
kubatura 36 083,36 m

b) Powierzchnie budynku - rozbudowa

powierzchnia zabudowy 884,84 m
powierzchnia aytkowa 1841,62 M
etap |
parter 823,04 fn
| pietro 204,94 h

razemetap | 1 027,98 M

etap Il
Il pietro 813,64 M
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kubatura 15 927,12 M

etap | 11 945,34°m
etap Il 3981,78 M

c) Powierzchnie budynku — rozbudowa + stan istjcig]

powierzchnia zabudowy 3243,23 h
powierzchnia mytkowa 8 209,27 M
kubatura 52 010,48 m

4.3.0pis elementéw konstrukcyjnych

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Stopy fawy isciany fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe wykoéa betonu C16/20, zbrojone

stab A-1ll i A-l. Posadowienie Law na palactelbetowych.

Wysokas¢ taw fundamentowych 40 cm, wysakostdép fundamentowych 60
cm.

Pod tawami i stopami wykodgodktad z betonu C8/10 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe gr. 36 cm,24 z bloczkow typungttub réwnowane
na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Sciany fundamentowe docieplstyropianem ekstrudowanym gr. 12 cm na
gtebokas¢ 100 cm poniej przylegajgcego terenu.

tawy i stopy fundamentowe posadowione na patathetowych.

Sciany zewwtrzne, rdzenie i stupy

Sciany zewstrzne warstwowe silka lub rownowae 36 cm(24+12cm) na
zaprawie systemowej, ocieplone styropianem grafitawgr.15 cm.
Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym gtadkim oraz szkfasadowym
samoczyszeeym barwionym (kolor grafitowy) — zgodnie z wizualcp.

Rdzenie i stupy z betonu C16/20, zbrojeniegstalll i A-I.
Przekroje stupdéw oraz wymiary wg obligzstatycznych.
Zbrojenie wypuszczone z taw i stop fundamentowyalwvgsokd¢ 1,5m.

Sciany wewRrtrzne

Sciany wewgtrzne néne murowane Ytong lub réwnowae gr.36 i 24 cm
odm. 08 na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Sciany dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu odm. 06 labgty dziurawki na
zaprawie cementowo-wapiennej M3.

Kabiny w weztach sanitarnych z ptyt laminowanych HPL kolorrgza
Sciany wewrtrzne gr. 12 cm EI60 — plyta GKF + wetna mineratnain.
gestaici 35 kg/nf (potwierdzone certyfikatem p.jpp

Przewody wentylacyjne

Parter i | pgtro — wentylacja mechaniczna.
Il pigtro — grawitacyjna.
Przewody wentylacyjne z pustakéw prefabrykowanych.
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Podchgi, nadpraga

Nadpraa prefabrykowane L19, oparcie §@anach minimum 10 cm.
Nadpraa i podcygi wylewane z betonu C16/20, zbrojone stallll i A-I.
Wymiary i przekréj zbrojenia wg oblicaestatyczno-wytrzymakziowych.

Wience, wylewki, stropy, schody

Wience zelbetowe z betonu C16/20, stal A-111i A-I.

Zbrojenie podtane z petdw @14 A-lll, strzemionapd stal A-I.
Zbrojenie wg oblicze statycznych — strop, schody

Stropy wylewane. Beton C20/25, stal A-1i A-lll
Schodyzelbetowe ptytowe, zbrojone siah-Ill zbr. gidwne, pety
rozdzielcze ze stali A-l, beton C16/20.

Wiezba dachowa

Konstrukcja w¢zby dachowej z drewna sosnowego klejonego GL28C.

Konstrukcg dachu zabezpieczyrzeciwogniowo do NRO

4.4 \Wykonczenie zewetrzne

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka zewetrzna aluminiowa profil ciepty — kolor grafitowy.
Drzwi wewretrzne dwuskrzydtowe aluminiowe powlekane kolor yiat
Okna - wspétczynnik U nie wkszy niz 1,1 W/nfK.

Okna na sali sportowej otwierane elektrycznie. Kaagh siatki
zabezpieczage.

Stolarka EI zgodnie z rzutem przyziemia oraz zeistaiem stolarki.
Drzwi - wspoétczynnik U nie wikszy niz 1,3 W/nfK

Drzwi na drodze ewakuacyjnej wypasae w zamki antypaniczne.
Drzwi wewretrzne do pomieszcaez ptyty MDF — kolor biaty
Parapety zewgtrzne z ptytek klinkierowych kolor grafitowy.
Parapety wewgtrzne z ptyty MDF — kolor biaty

Parapety w wztach sanitarnych, ohtg¢ ptytkami glazurowanymi.
Il pictro - nawietrzaki okienne w ramie.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie natg wykon& z blachy stalowej tytan- cynk.

Tynki zewretrzne

Okfadziny cienkowarstwowe dekoracyjne oraz szksatmwe.

Pokrycie dachu

Dach pokryty pap zgrzewalig 2x
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4.45. Opierzenia blacharskie

Rynny lezagce nascianie@ 180 mm mm, rury spustowg 50 mm z blachy
tytan-cynk.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegow

4.4.6. Wejscia do budynku, komunikacja wewainzna

Sala posiada trzy wagia z zewntrz.

Dojscia do budynku z kostki betonowej grgbo6 cm, ut@zona na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbudowie zasadredzetonu B20
grubasci 20 cm i warstwie odgzapcej z kamienia tamanego grulon20

cm utazonej na geowtdkninie.

4.5.Wykonczenie wewantrzne

4.5.1. Sciany

Sciany wewrtrzne murowane wykmzy¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat.lll, ostatny warstwe wykona ze szpachlowki gipsowej. Nanoiki
wykonczy¢ listwami stalowymi ocynkowanymi.

Sciany malowa 3 krotnie farbami zmywalnymi akrylowymi.

Sciany w wc, wztach sanitarnych obkone ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi na catej wysoka.

Sciany zagruntow&i malowa farbami w kolorze biatym.

W szatniach do wysokoi 2 msciany wykaczy¢ oktadzirg HPL- kolor
jasny szary.

4 .5.2. Posadzki i schody wewitrzne

Boisko — podtoga elastyczna na podtodzesgtej z przestrzeni
podtogowy wentylowara mechanicznie. Boisko w kolorze pomacaowym.

Boiska wydziel¢ liniami :

- pitka siatkowa — kolor czerwonym 9,00x18,00 m
- koszykowka — kolor czarny — 25,00 x 15,00

- pitka reczna — kolor niebieski — 28,00 x 15,00 m
Obrzeza boisk kolor zielony.

Pozostate posadzki wykozy¢ wg rzutu
Schody wykaczy¢ ptytkami granitogres antyglzgowe.

4.5.3. Sufity

Sufity wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll oraz gtadzi
gipsovs.

Kanaty wentylacji mechanicznej obudatvatyta GK na ruszcie stalowym
ocynkowanym mocowanym do stropu.

Sufity zagruntowé i malowa& w kolorze biatym 2x farppakrylows.

Sufit podwieszony na zapleczu sali (parter igknai).
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4 .5.4. Balustrady i pagcze

Porcze na terenie obiektu ze stali nierdzewnej.

Balustrady ze stali nierdzewne.

4.6.1zolacje

4.6.1. Przeciwilgociowa

Posadzka uszczelniona 2x fpbhudowlam gr.1,0 mm zgrzewama stykach
wywinigciem nasciany 15 cm

4.6.2. Termoizolacja

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany grcrh2
Sciany nadziemne — styropian grafitowy gr. 15 cm
Dach:

Etap | - styropian skosowany

Etap Il — styropian skosowany

5.0.Instalacje

Budynek wyposzony kxdzie w nasfpujace instalacje:

- C.0. — zasilane z istnigjego wzta cieplnego

- wod-kan — wdczone do istniggej sieci

- kanalizac} deszczow - wigczorg do istniegcej sieci
- elektryczn — zasilanie z istniggej sieci elektrycznej

6.0.Technologia

Sala sportowa przeznaczona na potrzeby igtegszkoty.
Czas pracy pracownikéw dydaktycznych oraz obstaljico 4h.
Zaplecze sali: szatnie zewtami sanitarnymi, parter budynku dostosowanyosiab
niepetnosprawnych. Szatnie wypésae w tawki oraz wieszaki na odzie
W obiekcie znajduje sipokdj nauzyciela wf-u z gztem sanitarnym, pom. na sptz srodki
do utrzymania czystei zostato wydzielone w g¢e sanitarnym przy szatni. Magazyn na
sprzt sportowy (materace, pitki, siatki, bramki i stujgo pitki siatkowej, itp) znajduje sina
parterze pom. 102.
W sali sportowej pod oknami we wkach zamontow@adrabinki do¢wiczen gimnastycznych
— drabinki drewniane 180x250 cm.
Wyposaenie sali:

» tablica wynikow elektroniczna,

» kosze mocowane do konstrukcji dachu sktadane gle=tire.

» boisko gtébwne podzielono na 2 boiska treningoweérenaley wyposay¢ w kosze do

gry w koszykowlk — sktadane néciare oraz w zestaw do gry w siatkdwk
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* tawki drewniane

Nascianach sali zamontowaiatki zbieragce pitki — z napdem elektrycznym

W posadzce boiska zamontaigniazda do stupkéw do siatkowki szt 2 na boislawglym.
Wzdtuz scian (medzy stupami gtéwnymi) ustawitawki do siedzenia dla uczniéw.
Sciany w catym obiekcie kolor biaty, ptytki wegtach sanitarnych kolor szary.

W obiekcie zastosowagranitogres w kolorze szarym i jasigty, kategorii | —
antypalizgowy.

Aule wyposay¢ w lustra klejone déciany

Posadzka areny sportowej

W sali sportowej zaprojektowano posaglsportova kombi elastyczg z rolowarn wielowarstwowy
wyktadzim sportovg PCV na konstrukcji drewnianej, podwajnie legaroejam podkiadkach).
Podtoga sportowa jako caly systefonstrukcja + wyktadzinamusi posiadé zgodnd¢ ze wszystkimi
parametrami normy EN-PN 14904

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowgmdida betonowego, rozmieszczenie legaréw,
mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodk@jowyznaczenie linii boisk wykoracisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze szgukudowlan, w sposob zapewnigly udzielenie gwarancji na
podiog: sportowe przez wykonawg

Dla zabezpieczenia podtdég sportowych przed wilgoginny by spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podta i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikaj z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosowa sie do obowijzujacych na terenie kraju przepiséw, jak rownilecé producentéw
elementow i materiatow podtogowych. Pagiomusz spetnig wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe
oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzkazelbetowaz C16/20 gr. 12 cm wykonana zgodnie z PN 62/B-201Rlyta zelbetowa
wykonana wraz zebrami utgonymi na palach fundamentowygélbetowych.
Na ptycie wykona podktad bet. gr. 5 cm W podktadzie nglevykona szczeliny dylatacyjne w miejscach
przebiegu dylatacji lub oddzielmie fragmenty powierzchni o mdych wymiarach. Podkiad wykazay
usterki powierzchni naly wyrowna odpowiednia mas wygtadzajca; grubdé warstwy nie powinna
przekraczé 1-2mm.
W przypadku odchytek do 5mm najewyla¢ masy samopoziomage, w przypadku odchytek wkszych
niz 5mm wykoné nowy podkiad. Dopuszczalne nieréwinopodtaza zgodnie z polsknorma, tolerancja
nierownaci nie wicksza nk 2mm/2m.Podtée, na ktorym wykonujemy posadzgowinno by oczyszczone
Z kurzu i zanieczyszcae

Szczeliny dylatacyjne natg wykona& w miejscach przebiegu dylatacji konstrukciji budyrdcaz due
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym anglie s¢ posadzlk nie maze by nizsza ni
15°C i powinna b§ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wydkaem prac, w trakcie ich
wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wyé@8 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos¢ podiaza betonowego nie wksza nk 4%, zakaczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienrd¥zwiowe zamykane i szczelne, zapewniony ¢st
do medidéw. System ogrzewania musi¢ainstalowany i sprawdzony. W trakcie mamuta po jego
zakaiczeniu temperatura pomieszazeusi by powyzej 15C a wilgotngé powietrza w granicach 40-
65%. Wszelkie elementy ospta sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) pomynby¢ zamontowane
przed rozpoogxiem montau systemu podiogi sportowe;j.

Konstrukcja legarowanatozona ledzie na warstwie folii PE o gruba 0,2 mm, pod legarami dolnymi
znajdup sie podkiadki elastyczne — jako elementy amortyeejenergi - rozstaw osiowy co okoto 500
mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z legarGegdry dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm
rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gorne o przekfgzer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym
co okoto 500 mm.
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W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun tef@skgch, na obszarze ich wygpbwania nalgy
rozstaw legarow zmniejszy potowe.

Na élepej podtodze o przekroju (szer. x wys.): 90 xr@th, deski w rozstawie co okoto 70 mm
utozy¢ kolejma warstwe folii polietylenowej o grubéci 0,2 mm. Na folii uktadaneasi mocowane do
legarow dwie warstwy ptyty wiorowej. Warstwa gorindolna ptyt ma grub@ 10mm. Gorna warstwa jest
szpachlowana masszpachlow w miejscu stykow piyt w celu wyrbwnania powierzghma ktérej lrdzie
uktadana wyktadzina PCV.

Podtoga bdzie odsunjta odscian o ok. 2 cm i wyk@czona przyécianach specjalnie wyfrezowana
listwg, umazliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad @goklo przestrzeni pod podieg

Wykladzina ledzie ukladana z rolek i klejona gabowierzchra do piyty widrowej. Styki
poszczegodlnych pasow wyktadzingdg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzelagodnie z
technologa uktadania wykladzin PCV.

NIE DOPUSZCZA $1t ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po uta@eniu podiogi sportowejdala wymalowane linie boisk do siatkdwki, koszykowkiaar pitki
recznej. Farby gyte do malowania linii mugz by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowe;j.

Konstrukcja podiogi jest wentylowandlalezy przyja¢ 1 cigg wentylacji wymuszonej na kde
300nt podtogi. Cagi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podiegjo Kazdy z cagéw musi mié
wydajnai¢ min. 100 mi powietrza na godzin Podtoga bdzie odsunita odscian o 2 cm i wykaczona przy
scianach specjalnie wyfrezowana ligiwumazliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad -
do podpodtogowe;j.

Wymagania techniczne, ktore musi spetni@rolkowa wykiadzina sportowa PCW:

» Gorna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistegalgtaego czystego winylu

» Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocnioratkgiz widkna szklanego

* Gruba¢ catkowita wykladziny — 7 mm /+- 5%/

» Szeroka¢ rolki— max. 1,5 m

e Absorpcja uderze— min. 35% (wg DIN 18032:2)

e Tlumienie dwiecku: AL> 18dB

e Dopuszczalne obgienie dynamiczne = 1500 N

* Odporngd¢ na uderzenie = 8 Nm

» Odporna¢ nascieranie < 0,3 g

» Odbicie pitki — =90 %

» Wyktadzina musi posiaddabrycznie wykonane na catej grébbzabezpieczenie
przeciwplgniowe i bakteriostatyczne

* Wyktadzina musi posiaddabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziatagiedkow
chemicznych i zabrudzeniem

Wykladzina musi posiad& nastepujace dokumenty:
» Atest higieniczny
« Swiadectwo badaogniowychswiadczce o trudno zapalsoi wyktadziny
e Deklaracg zgodndci z PN
o Certyfikat EHF /Europejski Zwizek Pitki Recznej/
» Certyfikat IHF /Mi¢dzynarodowy Zwizek Pitki Recznej
» Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwizek Pitki Siatkowej~ poziom APPROVED, Official Supplier
» Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwizek Pitki Koszykowej/ poziom 2

Podloga jako caly systemikonstrukcja + wyktadzinahusi posiada:

- Certyfikat Zgodnéci z obowizujacg normy EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki Butiove|
lub inny uprawniony organ.

- Klasyfikacg w zakresie reakcji na odie- Cfl-s1

Na odbior kacowy naley dodatkowo dostarc#ynasepujace dokumenty:
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» Oswiadczenie producenta o klasie drewagtego na konstrukejlegarowan
* Oswiadczenie o0 sposobie zabezpieczenia drewngtych srodkach ochrony
* Inne prawem wymagane dokumenty

Uwaga: Spetnienie w/w wymaga dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektdo rozgrywek
miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastowania produktéw zamiennych o niskim
standardzie.

Wyposazenie

Swietlna tablica wynikéw 1500 x 1000 x 60 mm. Przedstawia:
- Wynik, zegar

- Cz$¢ meczu

- Faule draynowe

- Kary wykluczenia

- Sygnat dwigkowy

Opcja — zestaw zegarow 24s

Bramki do pitki r ecznej 3x2 m, aluminiowe; demontowalne- swiatlto bramki wykonane z
profilu aluminiowego 80x80 mm 2z wewimznym webrowaniem przeciwdziagym
odksztatceniom. Swiatto bramki sktadane, atzone aluminiowymi gcznikami, dwukrotnie
malowane proszkowo (podkiad + pasy). Szkielet biamkiebokasci 100 cm (goéra) i 130 cm
(déb), wykonany z rur stalowych malowanych proszkoma kolor biaty (RAL 9003), mocowany
do swiatta za pomog ocynkowanych galwanicznie zawiasow. Bramki wykanagodnie z norm
PN-EN 749 oraz przepisami IHF (Mizynarodowej Federacji Pitkiggznej).

Kosze gtéwne podnoszone zdalniekonstrukcja podwieszana sterowana pilotem z talligleksi
180x105cm, urgdzeniem do regulacji wysokoi zawieszenia tablicy, ostendolnej kravedzi
tablicy, obecza uchylm z sitownikiem spgzynowym i siatlg;

Kosze boczne uchylne umazliwia ztozenie tablicy n&ciare poprzez jej ¢czne podcigniccie za
pomo@ specjalnego uchwytu. Wykonana z profili stalowyadamkngtych (malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL). Mocowat@akonstrukcji nénej obiektu §ciany lub
stupa). Norma PN-EN 1270 i Certyfikat Bezpietzisva B.

Zestaw do skoku wzwy —

- zeskok:wymiar zeskoku: 200x300x50 cm, pokrycie zeskokévkenane jest z materiatu PCV,
na wszystkich bokach zeskoku siatkowe odpowietezenktadu zeskoku, spod zeskoku z
materiatu antypdizgowego PCV, wypetnienie pianka poliuretanowa eienie komorowe),
dodatkowe uchwyty utatwigge transport zeskoku, zeskok wypasay w kotderk kolcoodporig

o grubaci 10cm, przeznaczony do szkot i klubéw, certyfiBazpieczéstwa "B",

- stojak: podstawa stojaka stalowa, stupki do zawaaia poprzeczki aluminiowe; stojak do skoku
wzwyz szkolny z ptyng regulacy wysokaci w zakresie 80 - 210 cm, zgodny z Przepisami
Zawodow w Lekkoatletyce.

- poprzeczki z tworzywa sztucznegdugbs¢ 400 cm z widkna szklanego, gumowen&owki,
odporna na ztamanie i wszelkie uszkodzenia mechaejéwiadectwo PZLA.
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Materace gimnastyczne: pokrowiec szyty, wykonany z materialu PVC jednoshie
powlekanego (wersja comfort). Spdd materaca wykgnan materialu antypdizgowego.
Wypetnienie: wysokogatunkowa, elastyczna piank@upetanowa wtornie spieniona.

- wzmocnione narmiki z tkaniny PVC (chromni najbardziej nareone na przetarcia ¢&i
materaca)

- uchwyty do transportu (utatwigprzenoszenie materacéw)

- system4czenia materacow (rzep)

Pitki lekarskie pitki cisnieniowe o regularnych ksztattach, wykonane ze japesj
nietoksycznej gumy syntetycznej. Pitka pompowarey peyciu normalnej pompki. Pitki z
Certyfikatem BezpiecZstwa B.

Nazwa Wagarednica

-2kg 19 cm

-3kg19cm

-5kg 24 cm

Kosz na pitki jezdny, zamykany na klucz- konstrukcja wozka (boki, pekay wykonana z rurek
stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze biatfRAL 9003).Dno woézka z piyty
wodoodpornej. Maliwos¢ zamkngcia wozka na ktodk Kotka sketne z hamulcem.

Wymiary:

- wysoka¢ 740 mm,

- szeroké¢ 900 mm,

- glebokas¢ 530 mm

Skrzynia gimnastyczna5-czsciowa skdna z wozkiem, pokrycie syntetyczne, segmenty skrzyn
ze sklejki Iéciastej, nareniki i czopy z twardego drewna. Wysoka sztywh&azdego segmentu.
Gorny segment skrzyni pokryty sztugzskon.

taweczki gimnastyczne- odpowiednio do diugei przestrzeni wolnej poraizy boiskiem a
sciankami. Wykonane z drewna iglastego luziistego. Nogi drewniane posiaglajiebrudace
plastikowe stopki, nogi stalowe posiagdjoteczka utatwiajce jej przemieszczanie. Wsporniki
stalowe #czagce elementy fawki, usztywnigjjej konstrukcg zapewniajc stabilnd¢ oraz
bezpieczastwo eksploataciji. Wszystkie kradzie ptyty, belki oraz n6gaszaokgglone. tawki
posiadaj staty zaczep unitiwiajacy zawieszanie na drabigikdrazek lub skrzyn¢ gimnastycza.
Po odwrdceniu belka tawki o szerégko10 cm mae shizy¢ jako rownowania. Lawki -norma EN
913.

- Ltawka gimnastyczna 3 m

Bramka do unihokeja duza meczowa sktadana 115x160 CM

- Materiat: rura stalowa O32 mm

- Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe

- Kolor ramy: czerwony (RAL 3020)

- Siatka: czarna z tapaczem

- Oczko siatki: 45x45 mm

- Sktadanie: zatrzaski i ukryte zawiasy (utinwiaja szybkie i sprawne zi@nie bramki)
- Certyfikat: Certyfikat bezpiecastwa B

Bramka do unihokeja matatreningowa sktadana: 60 x 90 cm
- Materiat: rura stalowa 022 mm

- Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe

- Kolor ramy: biaty (RAL 9003)

- Kolor siatki: zielony
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- Oczko siatki: 45x45mm
- Certyfikat: Certyfikat bezpiechastwa B

Kule do unihokeja - srednica 72 mm, waga 23g. $tootworéw: 26. Certyfikat Bezpiecastwa B

Kask do unihokeja - Wytrzymaty i komfortowy, rozmiar regulowany.

Stréj bramkarza do unihokeja

- bluza bramkarska z wsaykamizelly ochronn. Tyt wykonany z materiatu odprowadzeggo
wilgo¢. Certyfikat Bezpieczestwa B

- spodnie bramkarskie wzmocnienia w miejscachzwamgch na przetarcia. Zamek w dolnegaz
nogawki. Regulacja w pasie za pormozepdw. Certyfikat Bezpiecastwa B

Urzadzenia dla bezpieczistwa obiektu
W budynku sali sportowej wraz z zapleczem zamont@i®da czujki ugkcia konstrukcji

pofaczone z komputerem zlokalizowanym w pokoju tremerd. Z komputera sygnat o
ewentualnym zage@niu kgdzie przekazywany na telefon komérkowy Zgizy Obiektu.

Projektant
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OPIS TECHNICZNY
OCHRONA PRZECIWPQAROWA
Do projektu architektonicznego

Przeznaczenie :
Budynek na cele edukacyjne. Sala sportowa dla Gezistniepcej szkoty .
Budynek bez widowni .

Wysokaic¢ / liczba kondygnacji :

Budynek niepodpiwniczony , Ill kondygnacje nadziemnparter, 1i Il pietro .
Parter i | pgtro — etap |
Il pietro — etap Il

Budynek z wysokgcia powyzej 12 m — budynekredniowysoki

| wysoke¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gejrpoteonym wejciu do
budynku lub jego eZci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do ejérn
ptaszczyzny stropuglZz najwyej pota@onej krawdzi stropodachu nad najdyz
kondygnagj wzytkowy, tgcznie z grubgrig izolacji cieplnej i warstwyg ostaniapcej,
albo do najwyej potaonej gérnej powierzchni innego przekrycia /

a) Powierzchnie budynku istnigjego

powierzchnia zabudowy 2 358,39 M
powierzchnia iytkowa 6 367,65°m
kubatura 36 083,36 m

b) Powierzchnie budynku - rozbudowa

powierzchnia zabudowy 884,84 m
powierzchnia ytkowa 1841,62 M
etap |
parter 823,04 fn
| pietro 204,94 rh
razemetap | 1 027,98 A
etap I
Il pietro 813,64
kubatura 15927,12
etap | 11 945,34°m
etap Il 3981,78 m

c) Powierzchnie budynku — rozbudowa + stan istcigj

powierzchnia zabudowy 324323
powierzchnia iytkowa 8 209,27 M
kubatura 52 010,48 m
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Lokalizacja :

Budynek z dachemscianami nie rozprzestrzenagymi ognia .

Sciany w budynku na powierzchni przekraezaij 65% posiadajklas; odporngci
ogniowej E jak dl&cian zewrtrznych w poszczegolnych budynkach .

Do granic dziatek
- Budynek zescianami zewstrznymi w odlegtéci co najmniej 4m od granic
dziatek budowlanych oraz ¢xiowo na granicy (od strony ul. Lopuskiego)
- do terenéw , nie przeznaczonych pod zabuddwdrogi , treny cigéw
komunikacyjnych / — odlegkai nie normowane.

Pomidzy budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce twthnej :
- Do istniepcych budynkéw szkoty zakwalifikowanych do kategorégraenia
ludzi ZL Il , trzykondygnacyjnych , z dopuszczalklasy odporndci pozarowej

,C” . Z elementami nie rozprzestrzeni@ymi ogie :

- od czsci scian oddzielenia przeciwparowego odlegkxi nie nhormowane .
Od czsci nie stanowjcych elementéw oddzielenia przeciwjpoowego
usytuowanych pod gtem od Ost do 60 st zachowane co najmniej 8m . Od
czesci  nie  stanowgcych elementéw oddzielenia przeciwpoowego
usytuowanych podgtem od 6st do 120 st zachowane co najmniej 4m .

Pomkedzy budynkami zlokalizowanymi na dziatkacfsiednich : brak zabudowy w
promieniu co najmniej 20m.

Brak planowanej zabudowy asedniej wymuszarej zwkkszenie odlegkri
minimalnych.

Brak wykazania w Decyzji ustalenia warunkow zabugdwagospodarowania terenu
konieczngci zachowania zwkszonych odleglkxi od granic dziatek .

Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych :

Wyposaenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tgga budynku i
przyjetych funkcji wytkowych. W budynku nie zakladag¢smagazynowania lub
przerobu materiatow niebezpiecznychzamwo . Nie przewiduje sistosowania
materiatbw mogcych tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wysie
zagraenie wybuchem.

Pozostate materiaty palne wyptijace w budynkach to:
- drewnoi piyty drewnopochodne —temp. 300 OC,
- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340dxC400 OC,
- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 0ZDdo 400 OC.
- papier - temperatura zapalenia od 230 0C @05
- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do(DO

Przewidywana wielkasé gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgldu na funkg} jaka zostata w nich przgtia, kwalifikuje s¢
do wiaciwej kategorii zagreenia ludzi. Z tego tewzgledu dla tego budynku nie
oblicza s¢ gestasci obchzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkamal
zZwigzane z budynkiem posiafldbeda gestaé¢ obchzenia ogniowego zawartw
przedziale do 500 MJ/m2.
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Kategorie¢ zagrazenia ludzi, przewidywam liczbe os6b na kadej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach :

W budynku przebywanie statycliydtkownikéw budynku .
Ptyta boiska z mdiwoscig przebywania do 200 os6b jednogzie — ZL |
Pozostate pomieszczenia z zioscig przebywania do 50 0sob jednogzie- ZL 111

Klasyfikacja paarowa : Budynek iyteczndci publicznej z pomieszczeniami
z zagospodarowaniem umiviajgcym przebywanie ponad 50 osob jednéoee ,
bedagcymi  statymi  uytkownikami  budynku lub z zagospodarowaniem
umazliwiajgcym przebywanie do 50 osob — kategoria zagm@ ludzi ZL .

Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych
Przygta funkcja dla budynku nie przewidujezytkowania substancji magych
powodowa wystpowanie w nim stref zagzenia wybuchem.

Podziat na strefy paarowe :

Budynek  Sali sportowe] i zaplecza socjalnego jattwie strefy paarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrenia ludzi ZL Il i ZL 1.

Powierzchnia wewgtrzna strefy pgarowej do 8000

Dopuszczalna klasa odpornsci pozarowej budynku : ,,C”.
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporndci ogniowe;j :

* Giéwna konstrukcja nima spetnia wymagania klasy odposcio ogniowe;j
R 60;

» Konstrukcja dachu spetnia wymagania R15 ;

e Stropy - REIGO;

- Sciany zewstrzne spetniaj wymagania nie rozprzestrzeniania ognia z uwag
na nie wysipowanie paséw midzykondygacyjnych , posiadajklas;
odporndgci ogniowej EI30 na powierzchni ponad 65 % powiaraécian ;

« Sciany wewntrzne spetniaj wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako
obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej spetiaymagania klasy odpordci
ogniowej EI15;

* Przekrycie dachu spetnia wymagania EI15.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzegeaj ognia.

Elementy budynku okflene, jako nierozprzestrzenigie ognia, powinny spetnia
wymagania zgodnie z zaknikiem nr 3 do rozpogdzenia WT / Dz.U z 200 nr
56.461/.

W przypadkuscian zewatrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfagzin
zewnrgtrzng lub tylko z oktadzipzewrtrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzenigte ognia - rozumie @i elementy budynku
nierozprzestrzeniggce ognia zaréwno przy dziataniu ognia wetvn, jak
i od zewgtrz budynku,

Elementy oddziel@& przeciwpazarowych :
Elementy oddziele przeciwpaarowych :
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W wymaganej dla budynku projektowaneg@sisdnich klasie odporisoi pazarowe;j

D"

- §ciany zewntrzne projektowane murowane z gazobetonu lub kastaypu silka
gr. 24+12cm spetnigjwymagania klasy odporda ogniowej REI60 . Wscianach
drzwi o klasie odporri@i ogniowej EI30 na powierzchni do 15% powierzchni
scian oraz wypetnienia materialem przepuszgzaan swiattlo o klasie odpornii
ogniowej EI30 na powierzchni do 10% powierzcésian .

Uwaga : elementy oddzigle przeciwpaarowych wykonane i projektowane
z materiatéw niepalnych .

Uwaga : éciany oddzielenia przeciwparowego ustawione na elementach o co
najmniej rownej klasie odporaci ogniowe; .

W $ciennie oddziele przeciwpaarowych wypetnienia materiatem przepuszgzgan
swiatto w klasie odporniei na powierzchni do 10% powierzchigiany.

Zamknkcia w $cianie oddzielenia przeciwparowego do 15% powierzchrcian
oddzielenia przeciwp@arowego.

Uwaga :
- ewentualne przepusty instalacyjne w elementaclzielenia przeciwgarowego

powinny mié klass odpornaci ogniowe] EI60 wymagardla scian oddziele
przeciwpagarowych ;

- ewentualne przewody wentylacyjne i klimatyzaeywmmiejscu przegia przez
elementy oddzielenia przeciwjoowego powinny kywyposaone w
przeciwpaarowe klapy odcinajce o klasie odpornigi ogniowej rownej klasie
odporngci ogniowej elementu oddzielenia przecivgowego z uwagi na
szczelng’ ogniowy, izolacyjn@¢ ogniow; i dymoszczelsd EIS 60 wymagan
dla scian oddzielg przeciwpéarowych ;

SzczegOly rozwiai prowadzenia instalacji przez elementy oddziele

przeciwpagarowych i lokalizacja przepustow i ich zabezpieez@nmiejscu przé§

przez elementy oddziélprzeciwpearowych w projektach braowych.

Ewakuacja.

Zapewnia sj ewakuagj z pomieszcaeprzeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszazgdzie ewakuacja ponad 3 0sOb o szefok0,9m
w Swietle ascieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego podtém 90 st . Wysoks
drzwi ewakuacyjnych wwietle agscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydiowe z
co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o skefoi 0,9m.

Pomieszczenie Sali sportowej , z dwomasaigmi ewakuacyjnymi oddalonymi od
siebie ponad 5m. Drzwi z pomieszczenia otwieraneenaytrz.

taczna szerokei drzwi wymagana to 2,1 m realizowane na bazie dwayjs¢
ewakuacyjnych o szeroka 1,8mi2,0m.

Pozostale pomieszczenia przeznaczone do przeiywlan50 i powierzchgi nie
przekraczajca 300m2 z wymaganymi pojedynczymi gjami ewakuacyjnymi.
Kierunek otwierania drzwi z pomieszézeéowolny.
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Diugos¢ przegcia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekrdopaszczalnych
40m . Ewakuacja prowadzonactnie poprzez nie wtej niz trzy pomieszczenia.
Szerokd¢ przegé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Dopuszczalna diugo dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m na poziomej drodz
ewakuacyjne; .

Korytarze ewakuacyjne o szergkd minimalnej 1,4m / do ewakuacji do 200
poszczegoOlnymi odcinkami / i wysod@ co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnzeniu tej wysokéci do 2,0m na odcinku nie przekracgajm 1,5m. W
przypadku korytarzy do ewakuacji do 20 os6b , ymaganej szerokci co najmniej
1,2m.

Drzwi z pomieszcze na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , miggzaja
szerokdci drog ewakuacyjnych .

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie oalgai ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerékpb w swietle 1,2m z jednym nie
blokowanym skrzydiem drzwiowym o szerdko0,9m.
Drzwi z budynku otwierane na zewtre.

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na poziomych dibgawakuacyjnych nie
oswietlonychswiattem naturalnym ;
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziat@rzez co najmniej 1 godzinod zaniku
oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nal¢ wykonywa zgodnie z Polskimi Normami
dotyczicymi wymaga w tym zakresie.
Do miejsc, ktore szczegdblnie najecswietli¢ zalicza sg:
- kazde drzwi wyfciowe wywane w czasie awarii,
- schody, ktére naly oswietlic¢ w taki sposéb, aby kdy stopié byt
bezpdrednio
oswietlony, oraz spoczniki schodéw,
= miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
- miejsca w pobliu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpiedséwva,
= miejsca przy kadej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
= miejsca na skrzzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,
= miejsca poza i w poldu ostatniego wygia,
= miejsca w pobiiu punktu pomocy medycznej,
- miejsca w pobliu kazdego uradzenia przeciwpmrowego i urzdzenia
sygnalizacji paarowej.
W sensie tego - okékenie ,w poblizu” to nie dalej ni 2 m w poziomie od miejsc
wyszczegolnionych w punktach a...i Miejdtarazi musz mie¢ natzenie
oswietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach nie wygilja czynniki mogce w przypadku zaniku najia
spowodowad zagraenie zycia lub zdrowia ludzi, powane zagraeniesrodowiska, a
takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie ggmaoswietlenia
ewakuacyjnego i bezpiearstwa.

Budynek oznakow@azgodnie z Polskimi Normami :
Znaki bezpieczgstwa. Ochrona przeciwparowa w/g PN-92/N01256/01
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Znaki bezpieczegstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczgstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpiestnea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych. PN-N-01256-5:1998

Wymagania dla elementéw wystroju wrtrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wiykpenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznege Isardzo toksyczne lub intensywnie dyo®,
jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonanenateriatow niepalnych lub
niezapalnych, niekagpeych i nieodpadarych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, ghcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Palne elementy wystroju wtiz budynku, przez ktére lub obok ktérychy s
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymavie spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed aliovoscig zapalenia lub zeglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wyikaeniowych ldno zwisajcych,
w szczegolnéci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarachk gsuzjach, za tatwo
zapalne uwza st materiaty, ktérych wisciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnogzymi sk do zapalnéci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wiokiennicze, nie spetrjajo najmniej jednego z kryteriow:

1) t>4s,

2) t<30s,

3) nie nasfpuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystpuja ptorgce krople.

Budynek oznakow@azgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczgstwa. Ochrona przeciwparowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczegstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczgstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpiestnea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych. PN-N-01256-5:1998

Wyposazenie obiektu w g&nice :

Jedna jednostka masyodka ganiczego 2 kg (lub 3 diy zawartego w gaicach
powinna przypadana kade 100 m2 powierzchni wewtnznej.

Szczegdly wyposania ilasciowego i jakdéciowego w Instrukcji Bezpiechstwa
Pazarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpaarowe.

Stosowanie  systemu  sygnalizacji zpoowe], obejmujcego  uradzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stygce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pagarze — nie wymagane .

Stosowanie staltych wdzen ganiczych, zwjzanych na stale z obiektem,
zawierajcych zapasrrodka gdniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie paaru — nie wymagane .

Stosowanie statych wdzen gasniczych wodnych — nie wymagane
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Stosowanie #wickowego systemu ostrzegawczego, ulwaajacego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowychmlirzeb bezpiecastwa osob
przebywagcych w budynku, nadawanych automatycznie — niewgstagane.

Zaopatrzenie w wagwewretrznego gaszenia paru : hydranty 25

Na kazdej kondygnaciji przy kl. schodowej zaprojektowarydrant.

Hydranty wewgtrzne musz spetnig wymagania Polskich Norm dotygz/ch tych
urzadzen.

Zawory odcinajce hydrantéw powinny liyumieszczone na wysoém@ 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Minimalna wydajné¢ poboru wody mierzona na wylocie gdownicy powinna
wynost dla hydrantu: 25 : 1,0 difs.

Przewody zasilage instalacji wodoggowej przeciwpgarowej musz by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkaschodowych;

2) jako przewody rozprowadzag, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkow wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobierag svock do gaszenia paru, wykonane z
materiatdbw palnych, powinny kbyobudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odporngci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodow zasijch, w milimetrach, na ktérych instaluje si
hydranty wewagtrzne, powinny wynosico najmniej

DN 25 — dla hydrantéw 25.

Zaseg hydrantow wewetrznych w poziomie obejmuje eat powierzchng
chronionego budynku, strefy parowej lub pomieszczenia, z uwgghieniem:

1) dtugaci odcinka wza hydrantu wewgtrznego okréglonej w normach,

2) efektywnego zasgu rzutu pgdoéw ga@niczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcingym hydrantu wewgtrznego powinno zapewrdia
wydajnai¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu westranego, z uwzgdnieniem
zastosowanegjrednicy dyszy mdownicy, i by nie mniejsze 1 0,2 MPa.

Maksymalne dinienie robocze w instalacji wodaggowe] przeciwpgarowe] na
zaworze odcinggym nie powinno przekracegal,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinapcych hydrantéw 33 nie powinno przekracfg7 MPa.

Instalacja wodoagowa przeciwpgarowa powinna zapewria mazliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacjiyikid lub w jednej strefie
pozarowej z dwochsgsiednich hydrantow wevetrznych;

Instalacja wodoggowa przeciwpparowa musi by zasilana z zewtrznej sieci
wodocigowej przeciwpegarowej lub ze zbiornikbw o odpowiednim zapasie wddy
celow przeciwpgarowych, bezpégednio albo za pomacpompowni przeciwpzaro-
wej.

Instalacja odgromowawymagana, wg ogbnego projektu brammwego.

przeciwpagarowy wyhcznik pgdu : wymagany
Przeciwpagarowy wyhcznik pgdu powinien by umieszczony w pobiu gtéwnego
wejscia do obiektu lub zcza i odpowiednio oznakowany.
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Odckcie doptywu pgdu przeciwpaarowym wyhcznikiem nie mee powodowa
samoczynnego zgdzenia drugiegozrodia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjkiem zrodla zasilajcego dwietlenie awaryjne, jeeli
wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne orémiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemazdsilania i sterowania
urzadzeniami staagcymi ochronie przeciwp@rowej, powinny zapewndaciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalzep czas wymagany do
uruchomienia i dziatania wdzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresigtaici
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatuwzgkdnieniem rodzaju podia

I przewidywanego sposobu mocowania do niego, poavioy¢ wykonana zgodnie z
warunkami okrélonymi w Polskiej Normie dotyczej badania odporsoi ogniowej.
Przewody i kable elektryczne w obwodach adzan alarmu paaru, Gwietlenia
awaryjnego idcznagci powinny mi€ klass PH odpowiedrj do czasu wymaganego
do dziatania tych ugglzer, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyoez
metody bada palngci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalne
stosowanych w obwodach zabezpiegzggh.

Zespoty kablowe powinny IkBytak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nagpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lulzgkazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lypasaenia.

Urzgdzenia przeciwp@rowew obiekcie powinny ldywykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzglem ochrony przeciwparowej przez rzeczoznawdo spraw
zabezpieczeprzeciwpoarowych, a warunkiem dopuszczenia ich dgtkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego gdrenia prob i badg
potwierdzagcych prawidtowdc¢ ich dziatania .

Za urzydzenia przeciwpg@rowe uznaje giw szczegolnai: state i potstate urgzdzenia
gasnicze i zabezpieczgje, systemu sygnalizacji jawowej, w tym urzdzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, udzenia odbiorcze alarmow garowych i urzdzenia
odbiorcze sygnatébw uszkodzeniowych, instalacjéviatlenia ewakuacyjnego,
hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniaclzegwpdarowych,

przeciwpgarowe klapy odcinaice, urzdzenia oddymiace, urzdzenia
zabezpieczape przed wybuchem oraz drzwi i bramy przectapmve, o ile 8

wyposaone w systemy sterowania.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uwytkowych, a w
szczegolnéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznepdgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tadby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych g@&rg/ch w Polskich Normach i
przepisach szczegoéinych .

ogrzewczej, gazowejnie wystpuje

wentylacyjnej :
Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne aklagdprzewoddw wentylacyjnych




67

mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni w sposéb zapewndsyj
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowanwadaone przez stref
pozarowg, ktérej nie obstuguj powinny mi€ klas; odporndci ogniowej wymagam
dla elementéw oddzielenia przeciwaoowego tych stref garowych z uwagi na
szczelné¢ ogniowg, izolacyjnag¢ ogniows i dymoszczelng (E | S), lub powinny by
wyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiekty &tky spetniaty one
wymagania warunkow technicznych odommych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

Zaopatrzenie w wodk do celéw gdniczych do zewrtrznego gaszenia pgaru :
wymagane 20 dm3/s. Z dwdéch hydrantow DN 80 w ddkeg nie przekraczagej
75m od najbliszego, zlokalizowanych przy drogach dojazdowyclhuldynku.
Hydranty zewgtrzne przeciwpgarowe rozmieszczagswzdiuz drog i ulic oraz przy
ich skrzy:owaniach, przy zachowaniu odlefga

1) od zewrtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) odsciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnag¢ nominalna hydrantu zewtiznego przeciwpgarowego, przy eénieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantoywaiczas poboru wody, dla
srednicy nominalnej DN 80, powinna wynésio najmniej 10 drits.

Droga pazarowa : wymagana do budynkUBudynek ZL IIl'i ZL | sredniowysoki o
powierzchni wewgtrznej strefy pgarowej mniejszej od 5000%m droga péarowa od
ul.Lopuskiego.

Oddymianie klatki schodowej— klatka schodowa jako wydzielona strefagrowa
oddymiana za pomgd&lapy dymowej, napowietrzanie za pog&lapy dymowe;j.

Projektant
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wezet X[m] YIm]
1 0.000 0.000
2 17.600 0.000
3 25.100 0.000
4 0.000 -1.000
5 25.100 -1.000
numer wezty
preta i J
1 1 2
2 2 3
3 1 4
4 3 5

STALE MATERIAtOWE

Klasa drewna:
ciezar objetoSciowy =

GEOMETRIA

typ wezta
podparty,
podparty,
podparty,
stezony
stezony

dlugosc
teoret. [mm]

17600

7500

1000

1000

T GLE<modut Younga =
7.50kN/m3

nieprzesuwny
nieprzesuwny
nieprzesuwny

numer A
przekroju [cm2]
1 2600.00
1 2600.00
1 2600.00
1 2600.00

9.0GPa

wsp. rozszerz. liniowej = 5.0e-06 1/°

wytrz. obl. na rozcigganie Rdt
na Sciskanie
na zginanie

Rdc
Rdm

= 9.50MPa
11.50MPa
13.00MPa

mn

wspOtczynniki korekcyjne m= 0.64

ml= 0.80
mz= 1.00
m3= (.80
md=1.00
CIEZAR RAMY
Gk = 52.8kN

OBCIAZENIA

SCHEMAT 1: Obciazenie state (Typ: State)

17600

wsp. obcigzenia min = 1.000
wsp. obciazenia max = 1.000
obcigzenie roztozone na precie
pret Pa[kN/m1  Pb[kN/m] odl.a[lmm] od1.b[mm]
i -12.320 -12.320 0
2 -12.320 -12.320 0

TABLICA KOINCYDENCJI OBCIAZEN (powiazania miedzy schematami)

7500

uk*ad
globalny
globalny
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Stowarzyszone
1. Obciazenie state o owm o owm

PRZEKROJE
PRZEKROJ NUMER 1
Przekro] jednogateziowy - belka klej
h = 130.0cm x b = 20.0cm

A = 2600.00 cm2
Ix = 3661666.67cmd Iy = 86666.67cm4

EKSTREMALNE SItY WEWNETRZNE W PRETACH

(obciazenia obliczeniowe)

UWAGA: - uwzgledniono wspOtczynniki jednoczesnoSci obciazefi
OBWIEDNIA SIt pret 1
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp.max
-152.61 15840 313.80 7040 -360.38 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min (Qpodp .max
-107.21 15840 66.26 1760 -128.89 87.94
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.00 1760 0.00 1760 0.00 0.00
OBWIEDNIA SIt pret 2
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-293.15 750 -4.85 6750 -360.38 0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min  Qpodp.max
11.09 6750 85.01 750 1.85 94.25
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.00 750 0.00 750 0.00 0.00
OBWIEDNIA SIt pret 3
Mprz.min x [mm] Mprz.max X [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 100 -0.00 900 -0.00 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min  Qpodp.max
0.00 100 0.00 100 0.00 0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
OBWIEDNIA SIt pret 4
Mprz.min x [mm] Mprz.max X [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 900 -0.00 100 -0.00 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min (Opodp.max
-0.00 100 -0.00 100 -0.00 -0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
REAKCJE PODPOR

Alternatywne

DR-CAD v.1.8 (C) DataComp 1996 strona :
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Wykluczone
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S e e 2
charakterystyczne obliczeniowe
nr wezta Rx[kN] Ry[kN] MLkNm] Rx[kN] Ry[kN] MLkNm]
SCHEMAT 1: Obciazenie state (Typ: State)
1 0.00 107.05 - 0.00 107.05 -
0.00 107.05 -
2 0.00 247 .61 - 0.00 247 .61 -
0.00 247 .61 -
3 -0.00 7.41 - -0.00 7:41 -
-0.00 7.41 -
EXTREMALNE REAKCJE PODPOR (obliczeniowe)
nr wezta MIN MAX
1 0.00 107.05 - 0.00 107.05 -
2 0.00 247 .61 - 0.00 247 .61 -
3 -0.00 741 - -0.00 7.41 -
NOSNOSCI PRETOWM
- Nalezy przeanalizowaC, czy dtugoSci wyboczeniowe odpowiadaja
przyjetym rozwiazaniom konstrukcyjnym !
- WartoSci naprezen w punktach o najwiekszym wytezeniu dla pretéw !
pret dtug.wyb. smuktoSci rozc. Scisk. zgin. naprezenia  wyk.nosn.
lcx  Icy lambda_x _y Nt[kN] Nc[kN] M[kNm] nt fic nc(w) fdc(w.y) (%)
1 12320 17600 32.8 304.8 0.00 0.00 360.38 4.7 0.0 0.0 0.0 76.9
2 5250 7500 14.0129.9 0.00 0.00 360.38 4.7 0.0 0.0 0.0 76.9
3 700 1000 1.9 17.3 0.97 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
4 700 1000 1.9 17.3 0.97 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
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PRZEMIESZCZENTIA
(obciazenia charakterystyczne)

PRZEMIESZCZENIA NEZLGN
(wartoSci w uktadzie globalnym)

schemat 1
wezet  x[mm] y[mm] obr[°]
1 0.00 0.00 -0.30
2 0.00 0.00 012
3 0.00 0.00 -0.04
4 -5.28 -0.00 -0.30
5 -0.71  -0.00 -0.04
PRZEMIESZCZENIA PRETOW
(wartoSci w uktadach Tokalnych pretow)
SCHEMAT 1: Obcigzenie state pret 1
u [mm]
up. U max u min uk . vp.
| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
| SCHEMAT 1: Obciazenie state pret 2
| u [mm]
up. U max u min uk. vp.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state pret 3
u [mm]
up. U max u min uk. vp.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state pret 4
u [mm]
up. U max u min uk. vD.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSTREMALNE PRZEMIESZCZENIA PRETOW
(wartoSci w uktadach lokalnych pretdw)
(kombinacja podstawowa wg PN-82/B-02000)
pret 1 .
u max[{mm] x{mm] u min[mm] x[mm] v max[mm]
0.00 0 0.00 0 0.00

DR-CAD v.1.8 (C) DataComp 1996 strona :

28\3
vimm]
vV max v min vk,
0.00 -25.82 0.00
vmm]
vV max v min vk.
2.48 -0.00 -0.00
v[mm]
vV max v min vk.
0.00 -5.28 -5.28
vimm]
vV max v min vk.
0.00 -0.71 -0.71
x[mm] v min[mm]
17600 -25.82

1
\2017¢$

x[mm]
7543
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pret 2
u max[mm] x[mm] u min[mm] x[mm] v max[mm] x[mm] v minf{mm] x[mm]
0.00 0 0.00 0 2.48 2857 -0.00 7500
pret 3
U max[mm] x[mm] u min[{mm] x[mm] v max[{mm] x[mm] v min{mm] x[mm]
0.00 1000 0.00 0 0.00 0 -5.28 1000
pret 4
u max{mm]J x[mm] u min{mm] x[mm] v max[mm] x[mm] v min[mm] x[mm]
0.00 1000 0.00 0.00 0 -0.71 1000
SItY WEWNETRZNE W PRETACH
(obcigzenia obliczeniowe)
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 1
WartoSC [kNm] WartoSC [kN]
Mp. M max M min Mk. dp. Q max Q min Qk.
-0.00 313.80 -152.61 -360.38 87.94 66.26 -107.21 -128.89
WartoS¢ [kN]
Np. N max N min Nk.
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciagzenie state MIN pret 1
Wartos¢ [kNm] Warto$¢ [kN]
Mp. Mmax M min Mk . Qp. Q max  Q min Qk..
-0.00 313.80 -152.61 -360.38 87.94 66.26 -107.21 -128.89
WartoS¢ [kN]
Np. N max N min Nk .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 2
WartoSC [kNm] Wartos¢ [kN]
Mp. M max M min Mk. Op. Q max Q min Ok .
-360.38 -4.85 -293.15 0.00 94.25 85.01 11.09 1.85
Wartos¢ [kN]J
Np. N max N min Nk .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state MIN pret 2
WartoSC [kNm] WartoS¢ [kN]
Mp. M max M min Mk. Qp. Q max Q min Qk.
-360.38 -4.85 -293.15 0.00 94.25 85.01 11.09 1.85
WartoS¢ [kN]
Np. N max N min Nk .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 3



Plik: K011
poz.1l.1.belka klejona GL28C

SCHEMAT 1: Obcigzenie state MAX
Wartos¢ [kNm]

Mp. M max M min Mk .

-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN]

Np. N max N min Nk .

0.97 0.97 0.97 0.97

SCHEMAT 1: Obciazenie state MIN
Wartos¢ [kNm]

Mp. M max M min Mk.

-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
WartoS¢ [kN]J

Np. N max N min Nk .

0.97 0.97 0.97 0.97

SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX
WartoS¢ [kNm]

Mp. M max M min MK.

-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN]

Np. N max N min Nk .

0.97 0.97 0.97 0.97

SCHEMAT 1: Obciazenie state MIN
WartoSC [kNm]

Mp. M max M min MK .

-0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN]

Np. N max N min Nk .

0.97 0.97 0.97 0.97

EKSTREMALNE SItY WEWNETRZNE W

DR-CAD v.1.8 (C) DataComp 1996 strona :
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Wartos¢ [kN]

Qp. Q max Q min Qk .
0.00 0.00 0.00 0.00

pret 3
WartoS¢ [kN]

Qp. Q max  Q min Qk.
0.00 0.00 0.00 0.00

pret 4
Wartos¢ [kN]

Qp. Q max Qmin Qk.
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00

pret 4
Wartos¢ [kNJ

Qp. Qmax  Q min Qk .
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00

PRETACH

(obciazenia obliczeniowe)

UWAGA: - uwzgledniono wspdtczynniki

Jjednoczesnosci obciagzen

OBWIEDNIA SItY M pret 1

Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje

0 0.00 1
1760 135.69 1
35620 233.22 1
5280 292.59 1
7040 313.80 1
8800 296.84 1
10560 241.72 1
12320 148.44 1
14080 17.00 1
15840 -152.61 1
17600 -360.38 1

Maksimum

Wartos¢ Kombinacje
0.00
135.69
233,27
292 .59
313.80
296.84
241.72
148.44
17.00
-152.61
-360.38

e B e S P o ) e S T §
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OBWIEDNIA SILtY Q pret

Minimum
X [mm] WartoS¢ Kombinacje

0 87.94 1
1760 66.26 1
3520 44 57 1
5280 22.89 1
7040 1.21 17
8800 -20.48 1
10560 -42.16 1
12320 -63.84 1
14080 -85.53 1
15840 -107.21 1
17600 -128.89 1

OBWIEDNIA SItY N pret

Minimum
X [mm] Warto3¢ Kombinacje
0 0.00 1

17600 0.00 1
OBWIEDNIA SILY M pret

Minimum
x [mm] Wartos¢ Kombinacje
0 -360.38 1
750 -293.15 1
1500 -232.86 1
2250 -179.50 1
3000 -133.07 1
3750 -93.56 1
4500 -60.99 1
5250 -35.35 1
6000 -16.64 1
6750 -4.85 1
7500 0.00 1
OBWIEDNIA SItY Q pret
Minimum
x [mm] Wartos¢ Kombinacje
0 94.25 1
750 85.01 1
1500 75.77 1
2250 66.53 1
3000 57.29 1
3750 48.05 1
4500 38.81 1
5250 29.57 1
6000 20.33 1
6750 11.09 1
7500 1.85 1

1

Maksimum

Wartosc
87.94
66.26
44 57
22.89

1.21
-20.48
-42.16
-63.84
-85.53

-107.21

-128.89

1

Kombinacje

e N el e T eSSy BN N N YTy T T

Maksimum

Wartosé
0.00
0.00

2

§0mbinacje
1

Maksimum

Wartosc
-360.38
-293.15
-232.86
-179.50
-133.07
-93.56
-60.99
-35.35
-16.64
-4 .85
0.00

2

Kombinacje

= = et et e e et

Maksimum

Wartosc
94.25
85.01
75.77
66.53
57.29
48.05
38.81
29.57
20.33
11.09

1.85

Kombinacje

= = 2 2 et e ped ) et e
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OBWIEDNIA SItyY
Minimum
x [mm] WartoS€¢ Kombinacje
0 0.00 1
7500 0.00 1
OBWIEDNIA STGLY
Minimum
x [mm] Warto$€¢ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNIA STty
Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNIA SIty
Minimum
X [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.97 1
1000 0.97 1
OBWIEDNTIA SIGtLY
Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNTIA STty
Minimum
x [mm] Warto$¢ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNIA SItLY
Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.97 1
1000 0.97 1
OBWIEDNIA SIt
Mprz.min x [mm] Mprz.max
-152.61 15840 313.80
Qprz.min x [mm] Qprz.max
-107.21 15840 66.26
Nprz.min x [mm] Nprz.max
0.00 1760 ) 0.00
OBWIEDNIA SIt
Mprz.min x [mm] Mprz.max
-293.15 750 -4.85

pret

X [mm]
7040

X [mm]
1760

x [mm]
1760

pret
X [mm]
6750

28\3\2017
pret Z
Maksimum
Wartos¢ Kombinacje
0.00
0.00 1
pret 3
Maksimum
WartoS€¢ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 3
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 3
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.97 1
0.97 1
pret 4
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 4
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 4
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.97 1
0.97 1
1
Mpodp.min Mpodp.max
-360.38 -0.00
Qpodp.min  Qpodp.max
-128.89 87.94
Npodp.min Npodp .max
0.00 0.00
2
- Mpodp.min Mpodp.max
-360.38 0.00
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Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] ondp min Qpodp.max
11.09 6750 85.01 750 1.85 94.25
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.00 750 0.00 750 0.00 0.00
OBWIEDNIA SIt pret 3
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 100 -0.00 900 -0.00 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min Qpodp .max
0.00 100 0.00 100 0.00 0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
OBWIEDNIA SIt pret 4
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 900 -0.00 100 -0.00 -0.00
Qprz.min X [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min Opodp .max
-0.00 100 -0.00 100 -0.00 -0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
REAKCJE PODPOR
charakterystyczne obTiczeniowe
nr wezta Rx[kN] Ry[kN] MCkNm] Rx[kN] Ry[kN] MLkNm1
SCHEMAT 1: Obciagzenie state (Typ: State)
| 0.00 107.05 - 0.00 107.05 -
0.00 107.05 -
2 0.00 247 .61 - 0.00 247 .61 -
0.00 247 .61 -
3 -0.00 7.41 - -0.00 7.41 -
-0.00 7.41 -
EXTREMALNE REAKCJE PODPOR (obliczeniowe)
nr wezta MIN MAX
1 0.00 107.05 - 0.00 107.05 -
2 0.00 247 .61 - 0.00 247 .61 -
3 -0.00 7.41 - -0.00 7.41 -
NOSNOSCI PRETOW

- Nalezy przeanalizowaC, czy dtugoSci wyboczeniowe odpowiadaja
przyjetym rozwigzaniom konstrukcyjnym !
- WartoSci naprezen w punktach o naJhnekszym wytezeniu dla pretiw !
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pret diug.wyb. smuktoSci rozc. Scisk. zgin. naprezenia wyk.noSn.
T1cx  lcy lambda_x _y Nt[kN] Nc[kNI MCkNm] #it fic nclw) ficlw.y) (%)
112320 17600 32.8 304.8 0.00 0.00 360.38 4.7 0.0 0.0 0.0 76.9

2 5250 7500 14.0129.9 0.00 0.00 360.38 4.7 0.0 0.0 0.0 76.9

3 700 1000 1.9 17.3 0.97 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
4 700 1000 1.9 17.3 0.97 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
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GEOMETR IA
Nr Dtugosc
przesta Cmm]
1 17600
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
: nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 78.50 [kN/m3]

TYPY PRZEKROJOMW

Typ A

dwuteownik walcowany HEB 800
F=334.00 cme

Ix = 359100.01 cm4

Iy = 14900.00 cm4

iXx = 32.79 cm

iy = 6.68 cm

Sx 1 = 4116.27 cm3

Sx 2 = 5110.00 cm3

Is = 949.00 cm4

I om = 21800000.47 cmé

Iv = 74666.67 cmé

is = 33.46 cm

przyjeto stal St3SX (fd=205.0 MPa)

Typ B '
dwuteownik walcowany HEB 1000
F=400.00 cm2

Ix = 644700.00 cm4

Iy = 16280.00 cmd

ix = 40.15 cm

iy = 6.38 cm

Sx 5640.62 cm3

Sx 2 = 7430.00 cm3

Is = 1260.00 cm4

I om = 37599998.90 cmé

Iv = 158333.32 cm4

is = 40.65 cm

przyjeto stal St3SX (fd=205.0 MPa)

1l
Il

I M=

28\3\2017
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PRZEKROJE

WSp. pocz. wsp. konc. typ
0 17600 B

OBCIAZENIA

Schemat obciazenia: Obciazenie state

Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 51.29 [kN/m]
a=0.00 [m]
b=17.60 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspétczynnikéw jednoczesnosci

WARTOSCI SIt WEWNETRZNYCH
(wartoSci charakterystyczne)
Przyjeto ciezar objetoSciowy belki - 78.50 [kN/m3]

Schemat obciazenia : Obciazenie state
Wartosc
Q1. Q max Q min ap. M1, Mmax Mmin Mp.
Przesto 1
-478.98 478.98 -478.98 478.98 0.00 2107.53 0.00 0.00

REAKCJE

Nr. Q M
podpory [kN] [kNm]

Schemat obciagzenia: Obcigzenie state
1 -478.98 0.00
2 -478.98 ' 0.00
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NAPREZENTIA

xLmm] sigmaAmax sigmaAmin sigmaBmax sigmaBmin tau sigma z1 sigma z2
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NAPREZENTIA

x[mm]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000

sigmaAmax sigmaAmin sigmaBmax sigmaBmin
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

0.00

7.35
14,52
21 .98
28.37
35.04
41 .54
47.87
54.03
60.03
65.85
71.51
77.00
82.32
87.47
92.45
97.26
101.90
106.38
110.68
114.82
118,79
122 .59
126.22
129.68
132.97
136.10
139.05
141.84
144 45
146.90
149.18
151,29
153.23
155.01
156.61
158.05
159,31
160.41
161.34
162.10
162.69
163.11
163.37
163.45
163.37
163.11
162.69
162.10
161.34
160.41

0.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

[ e Lo e Nl con R R e - Rl ol i B e Jf e e s o M e o Mo e N o B e B e B e B e e B e N e e e e I e Y e Y e I e e B e I e J s I e e I o e e | o
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0.00

7.35
14,52
2183
28.37
35.04
41.54
47.87
54.03
60.03
65.85
71.51
77.00
82.32
87.47
92.45
97.26
101.90
106.38
110.68
114.82
118.79
122.59
126.22
129.68
132.97
136.10
139.05
141.84
144 .45
146.90
149.18
161,29
153.23
155,101
156.61
158.05
159.31
160.41
161.34
162.10
162.69
163.11
163.37
163.45
163.37
163.11
162.69
162.10
161.34
160.41

ODDODCJC.'JOCJDCDCDC:IDOCDC)CDCDCDCDDDGOOCJGDOODDDODDOD@C}GOOGDDDGDO

tau
23.05
28.39
27.73
27.07
26.41
25,75
£5.09
24.43
23.77
23.11
22.45
21.79
21,13
20.47
19.81
19,15
18.49
17.83
17,17
1651
15.85
15.19
14,53
13.87
13.21
12.55
11.89
11.23
10.56
.90
.24
.58
.92
.26
.60
.94
.28
.62
.96
.30
.64
.98
.32
.66
.00
.66
.32
.98
.64
.30
.96

WWN OO HMNWWRSR IO~~~ W W

sigma z1 sigma z2

38.20
37.88
38.58
40.20
42.57
45.51
48.87
b2 .52
56.36
60.32
64.33
68.36
72.38
76.35
80.26
84.10
87.85
915l
95.06
98.49
101.82
105.02
108.11
111.06
113.89
116.59
119.16
121.60
123.90
126.06
128.09
129.98
131.73
133.35
134.83
136.16
137.36
138.42
139.33
140.11
140.75
141.24
141.59
141.80
141.87
141.80
141.59
141,24
140.75
140.11
139.33

38
37
38
40
42
45
48
57
56
60
64
68
72
76
80
84
87
91
95
98
101
105
108
111
113
116
119
121
123
126

128.
129,
131.
133.
134.
136.
137.
138.
139.
140.
140.

141

141.
141.
141.

141

141.
141.
140.

140
139

.20
.88
.58
.20
5l
0k
.87
52
.36
.32
.33
.36
.38
.35
.26
.10
8B
eil
.06
.49
.82
.02
v dd
.06
.89
.59
.16
.60
.90
.06
09
98
73
35
83
16
36
42
33
1L
75
.24
59
80
87
.80
59
24
75
bl
.33

4



10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
13200
13400
13600
13800
14000
14200
14400
14600
14800
15000
15200
15400

159.31
158.05
196,61
155, (1
153.23
1561.29
149.18
146.90
144 .45
141.84
139.05
136.10
132.97
129.68
126.22
122 .59
118.79
114,82
110.68
106.38
101.90
97.26
92.45
87.47
82.32
77.00
Fl.pl

.00
.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

OO OOOO OO OOOOOOOOOOOOOoOOoOOOoOOO

159.31
158.05
156.61
155.0]
153.23
151.29
149.18
146.90
144 45
141.84
139.05
136.10
182,917
129.68
126.22
122.59
118.79
114.82
110.68
106.38
101.90
97.26
92.45
87.47
82.32
77.00
P |

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

OO OO OO OOOOOOOOOoOOOOOOOOOOoOOO

Noloa R NE NEa 16y Jda ey
PRONO DN WO N
oo PN

O
O
o

10.56
11.23
11.89
12.85
13.21
13.87
14.53
15,18
15,85
16.51
17.17
17.83
18.49
19.15
19.81
20.47
21.13
21.79

138.42
137.36
136.16
134.83
133.35
131.73
129.98
128.09
126.06
123.90
121.60
119.16
116.59
113.89
111.06
108.11
105.02
101.82
98.49
95.06
9] .5l
87.85
84.10
80.26
76,35
72.38
68.36

138.42
137.3679
136.16
134 .83
133.35
131.73
129.98
128.09
126.06
123.90
121.60
119.16
116.59
113.89
111.06
108.11
105.02
101.82
98.49
95.06
9l.51
87.85
84.10
80.26
76.35
72.38
68.36
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NAPREZENTIA

x[mm] sigmaAmax sigmaAmin sigmaBmax sigmaBmin

15600 65.85 .00 65.85
15800 60.03 0.00 60.03

o

16000 54.03 - 0.00 54.03
16200 47.87 0.00 47 .87
16400 41.54 0.00 41.54
16600 35.04 0.00 35.04
16800 28.37 0.00 28.37
17000 21.53 0.00 21.53
17200 14.52 0.00 14.52
17400 7.35 0.00 7.35
17600 0.00 0.00 0.00

STATECZNOSC GLOBALNA

Do obliczen przyjeto:
obciagzenie pasa gornego
przekroj spawany w sposéb automatyczny

Wspbtrzedne podpbr poprzecznych w [mm]
0 stata
17600 stata

Warunki statecznosci
x[mm] fil+ Mmax/ (fiL+ * MR+)

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

et I e J s JY o Y e e Y oo Y e R o Y o

e}
=)
(]

filL-

tau

22.45
s T
23.77
24.43
25.09
25.75
26.41
27.07
27 13
28.39
29.05

sigma z1 sigma z2

64.33
6. 32
56.36
B2.52
48.87
45.51
42.57
40.20
38.58
37.88
38.20

Mnin/(fiL- * MR-)

64.33
60.32
56.36
92.5¢
48.87
45,51
42.57
40.20
38.58
37.88
38.20



P1ik: K012

BeSt-CAD v.1.5 (C) DataComp 1996 strona :
28\3\2017

poz.l.2.strop stal-zel,belka

Warunki statecznosci

x[mm]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400

Til+
0.25
.28
.25
.25
b
25
e
.25
25
LD
00
28
25
25
.25
B
.25
e
.25
.25
.
2D
+£9
.29
.25
.25
25
+25
£
.25
.25
€2
3
W
0es
ED
2D
it
28
w25
25
e
25
B
B
40
25
e
2B
s
2D
2h
.25

oSO

e R oo e St s o e e J - R e B e e B e J e e N e N s W o N e e Y e B e I e Y e N e Y e Y i e B s N e I o e Y e s e e i e e s s e e e e e e e

Mmax/(fil+ * MR+)
0.00
14
27
A0
.53
.65
A7
.89
.00
 k h
L2
.32
43
O
.62
¢ Bk
.80
.89
.97
.05
.13
.20
27
.34
.40
46
D2
7
.63
.67
i
.76
.80
.84
.87
.90
.93
35
37
99
.00
.01
.02
.02
.03
.02
.02
.01
.00

PN WL LW LWL LW WNI NN NN NN NN NN NN NN N NN NI NN R B R R R e b e 1 I I O O O OO OO

fiL-
.25
.£8
ED
25
.25
e
20
28
W s
25
.25
2D
.25
2D
war
25
.25
.25
.25
25
oD
o
D
.25
aeh
25
.25
2D
0
2P
e
2B
25
.25
2D
.25
2D
20
2D
.25
28
29
25
20
20
.25
.25
28
B
.25
.25
o)
. &5

o R . § e J o Jatio § s R ¥ e lf e K o Y s Hlam B e Bl e N e B e Jf i B o B s J o e N o F e e B B e N e e B e W e B e W i W e e W e B e Y e i e B e e B e B e W e W e W e e [ e | e [ e s o

Mmin/(fiL- * MR-)
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

bl e e e o R e N e Rotse R s e R en N - N - N e e e W s M et M e o B o oo Y e N e N e s B e e I e X e N e B e e 3 s N v N e e e e 3 e I s e e X i} s} e

]
o
L]
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STATECZNOSC LOKALNA

Wspdtrzedne zeber poprzecznych w [mm]
0 state
17600 state

Warunki statecznosci
x[mm] V/VR Mmax/MRV+ Mmin/MRY-

28\3\2017
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Warunki statecznosci

x[mm]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400

V/VR
0.21
21
.20
.20
19
g
.18
.18
17
y 17
16
.16
. 15
.18
.14
14
.13
13
.13
12
L
11
11
.10
.10
.09
09
.08
.08
.07
.07
.06
.06
.05
.05
.04
.04
.03
.03
.02
02
.01
o,
.00
.00
.00
.01
01
A2
.02
.03
.03
.04

e R e H cme J cone o B e X e come [ oo e s it cts o e I o N e B e N come Y o Y e Y e s e M e e Y e N e Y s e B s Y s e s N e N e B e B o e s s 3 e N e I e e O e B s I s 3 e e

Mmax/MRV+
.00
.03
.07
.10
sl
.16
.20
.23
.25
.28
e i |
.34
.36
.39
Al
.43
.46
.48
.50
.
.54
.56
.58
.59
.61
.63
.64
.65
.67
.68
.69
.70
)
e
A
74
74
4D
L)
.76
.76
A7
7
G
¥
A7
7
N
.76
.76
.75
.75
74

(e e R e § e Now N B Lan ¥ o N o o o F e N el ane Hone R o § o N e ¥ e Y e N o §aw Lo § o N o § o N o N ¥ o Yo ¥ e ¥ o a3 o Jon R o ¥ sl an X ao ¥ ol o Ko ¥ o N ¥ o N o § oY Y o ¥ ol w)
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Mmin/MRV-
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

28\3\2017
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UGTECTA - Wydruk skrdcony

Przesto fmax [mm] fmax/1
1 51.454 ~1/342



Obuiednia przenieszczen

17600

/7%73?17/1
/%[:/)7 N2o0

83



Plik: K013 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona :
28\3\2017

poz.1.3.strop

1

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt' t' Otulina Fp Ip It
femd [em] [em] [em] Cem] [em]  [cm] [cm2] [cma] [cmd]

A 100 26 100 0 100 0 2.0 2600.00 1.46E+05 1.54E+07 19739.20

GEOMETRIA

Nr Dtugosé Typ Fp
przesta [m] przekroju [cme]
1 7.10 A 2600.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia: Obcigzenie state
wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 0

Przesto 1
Obciazenie ciagte

Wt

[cm3]

q = 14.68 [kN/m]
a=10.00 [m]
b=7.10 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state -

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspdtczynnikéw jednoczesnoéci

Beton B 20

Przyjeto prety gtéwne fil4

Przyjeto prety konstrukcyjne .. fil4 o polu F= 3 08 cm2
Prety gtbwne i konstrukchne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto : . fi6 ze stali A-I St3SX
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Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obcigzenie betonu po 7 dniach

X
[m]

.00
.00
.10
.20
.30
40
.50
.60
.70
.80
.90
.00
.10
.20
.30
40
.50
.60
70
.80
.90
.00
.10
.20
.30
A0
.50
.60
.70
.80

3.00
3.10

3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90

IRSEASEAS RS SEAS NS N R N e e el el el e Sl SR S SR oo N o e e X s I o I s B i s e o)

WYMIAROWANTIE

ORI NWWLWD
LU PP SWWLWoD

(%)
[00)

—

WY~V wMNDMNINMNDO
a0
N

.51
.18
.82
44
.03
.60
13
.65
.13
09
01
A1
A7
.10
41
.68
21
12
.29
42
53
.59
.63
.63
.89
.53
18.42

=3 = = et et et b e e e e et e e e e e e e e
OO~~~ UTUT S DGO CI N e

ZGINANTIE

Ob1. Fa I10s¢
(cm2] pretow Fa

Przesto 1
2+0 3.08
2+() 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+1 4.62
2¥1 4.62
242 6.16
2+2 6.16
2+3 7.70
213 7.70
2+4 9.24
2+4 9.24
2+5 10.78
2+5 10.78
2+6  12.32
2+6 12,32
2+7 13.86
2+7 13.86
2+7 13.86
Z2+8  15.40
2+8  15.40
2+8  15.40
2+9  16.94
2+9  16.94
2+9  16.94
2+¥9  16.94
2+10 18.48
2+10 18.48
Z2+10 18.48
2+10 18.48
2+10 18.48
2+10 18.48
2+10 18.48
2+11 20.02
2+11 20.02-
2+11 20.02
2+11 20.02
2+11 20.02
2411 20.02
2+10 18.48

C‘JC.'JGQODDOC:)CJOCDDDCDCDCDOCDODDODGDDODQDDDDOOODOOD

.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
.00

.00

.00
.00
.00

.00

Ob1. Fac I105¢
fcm2]

pretow Fa

2+0 3.08
2+0 3.08
2+ 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
2+ 3.08
2+0 3.08
2-+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
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WYMIAROWANTIE

IGINANTIE
X Obl. Fa I108¢ 0b1. Fac I10s¢
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
4.00 18.29 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08

4.10 18.12 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08

4,20 17.91 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08
4.30 17.68 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08
4.40 17.41 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08
4.50 17.10 2+10 18.48 0.00 2+0 08
4.60 16.77 2+9 16.94 0.00 2+0 08
4.70 16.41 2+9 16.94 0.00 2+0 08
4,80 16.01 2+9 16.94 0.00 2+0 08
4.90 15.59 2+9 16.94 0.00 2+0 08
5.00 15.13 2+8 15.40 0.00 2+0 08
5.10 14.65 2+8 15.40 0.00 2+0 08
5.20 14.13 2+8 15.4(0 0.00 2+0 08
5.30 13.60 2+7 13.86 0.00 2+0 08
5.40 13.03 2+7 13.86 0.00 2+0 08
5.50 12.44 2+7 13.86 0.00 2+0 08
5.60 11.B2 2+ 12,32 0.00 2+0 08
970 11.18 2¢6 12.32 0.00 2+0 08

0
5.80 10.51 2+5 10.78 0.00 2+0

OO G LD 00D 0O CI LD LY 0 GO 0D GO G G G G GO CI G G I CI A G
=
(oa]

590 9.82 2+5 10.78 0.00 2+0 08
6.00 9.11 2+4  9.24 0.00 2+0 08
6.10 8.38 2+4  9.24 0.00 2+0 08
6.2l 7.63 243 720 0.00 2+0 08
6.30 6.85 2+3 7.70 0.00 2+0 08
6.40 6.06 2+2  6.16 0.00 2+0 08
6.50 5.24 2+2  6.16 0.00 2+0 08
6.60 4.41 2+1  4.62 0.00 2+0 08
6.70 3.56 2+1  4.62 0.00 2+0 08
6.80 2.70 2+0 3.08 0.00 2+0 08
6.90 2.33 2+0 3.08 0.00 2+0 08
7.00 2.33 2+0 3.08 0.00 2+0 08
7.10 0.00 2+0  3.08 0.00 2+0 08
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PRZEKROJE

Typ b h bt t bt" t' Otulina Fp Ip 155 Wt
[cm] [cm] [em] Com] [em] [em]  [em] [cm2] [cmd] [em4] [em3]
A 100 12 100 0 100 0 2.0 1200.00 1.44E+04 7.79F+06 4204 .80

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cmZ]
1 336 A 1200.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia: Obciazenie state ‘ .
wsp. obciagzenia min
wsp. obcigzenia max

([
=
oo
SO

Przesto 1
Obciazenie ciagte

q = 16.45 [kN/m]
a8 =0.00 [m]
b =23.36 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspdtczynnikdw jednoczesnosci

Beton B 20

Przyjeto prety gtbwne fil2 :

Przyjeto prety konstrukcyjne -i12 o polu F= 2.26 cm?
Prety gtowne 1 konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto - . 7. fi6 ze stali A- St0S



Plik: K031
poz.3.1.schody

Przyjeto nastepujace
Do obliczeh przyjeto

X
(m]

.00
.00
10
.20
.30
40
.50

.70
.80
.90
.00
.10
.20
.30
40
.50
.60
70
.80
.90
.00
.10
.20
.30
40
.50
.60
.70
.80
.90
.00
10
.20
3.30

QJCOCDMNT\JNI\)T\JI\)T\DNI\)HHI—‘I—'HHHH}—'HC}DDDGGDQOD@

COMWROIUIOY I~

WYMIAR
ZGIN

Ob1. Fa Itos¢
[cm2] pretow

Przesto

2-+(
2+(
2+(
2+0
2+]1
247
2+3
2+3
2+4
2+5
2+5
2+6
26
2+6
2+7
2+7
2+7
2+7
24/
2+7
2+7
2+7
e
2+6
2+6
2+5
2+5
2+4
2+4
2+3
24
2+1
2+1
2+0
2+()
2+()

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

28\3\2017

wartoSci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

obcigzenie betonu po 7 dniach

OWANTIE
ANTITE
Ob1. Fac Ilos¢

Fa [cm2] pretéw Fa

1

2.26 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 2+0 2.26
3:39 0.00 2+0 2.26
4,52 0.00 2+0 2.26
5.65 0.00 2+0 2.26
5.65 0.00 2+ 2.26
6.78 0.00 2+0 2.26
7.591 0.00 2+0 2.26
7.91 0.00 2+0 2.26
9.04 0.00 2+0 2.26
9.04 0.00 2+0 2.26
9.04 0.00 2+0 2.26
10.17 0.00 2+0 2.26
1017 0.00 2+0 2.26
18.17 0.00 2+0 2.26
10.17 0.00 2+0 2.26
10.17 0.00 2+0 2.26
10.17 0.00 2+0 2.26
10.17 0.00 2+0 2.26
10,17 0.00 2+0 2.26
10.17 0.00 2+0 2.26
9.04 0.00 2+0 2.26
9.04 0.00 2+0 2.26
7.91 0.00 2+0 2.26
7.91 0.00 2+0 2.26
6.78 0.00 2+0 2.26
6.78 0.00 2+0 2.26
h.6B 0.00 2+0 2.7
4 .52 0.00 2+0 2.8
3.39 0.00 2+0 2.26
3 39 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 2+0 2.26
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Plik: K032 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
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PRZEKROJE
Typ b h bt t bt' t' Otulina Fp Ip It Wt

[cm] Ccm] [em] [em] [em] Cem]  [em] [cmZ] [cm4] [cmd] [cm3]
A 100 18 100 0 100 0 2.0 1800.00 4.86E+04 1.14E+07 9460.80

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 4.86 A 1800.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENIA

Schemat obciazenia: Obciazenie state
wsp. obcigzenia min = 1.00

wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 18.45 [kN/m]
a=20.00 [m]
b =4.86 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikéw jednoczesnosci

Beton B 20

Przyjeto prety gtdwne fil2 :

Przyjeto prety konstrukcyjne . fil2 o polu F= 2.26 cm?
Prety gtowne 1 konstrukcyjne wykonano ze stali A-IIT 34GS
Przyjeto : L. L. Ti6 ze stali A-I St3SX
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Przyjeto nastepujace wartodci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

IGINANTIE
x 0Obl. Fa Il0s¢ Ob1. Fac Ilos¢
(m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa

Przesto 1
0.00 0.00 2+0 2.26 .00 2+0
0.00 1.54 2+0 2. 26 .00 2+0
0.10 1.54 2+0 2.26 .00 2+0
0.20 2.02 2+0 2.26 00 240
0.30 3.00 2+1 3.39 .00 2+0
0.40 3.95 2+2 4,52 .00 2+0
0.50 4.88 2+3 5.65 00 240
0.60 5.77 2+4 6.78 00 2+0
0.70 6.63 2+4 6.78 .00 2+0
0.80 7.47 2+5 7.91 00 2+0
0.90 B8.26 2+6 9.04 .00 2+0
1.00 9.02 2+6 9.04 00 2+0
1.10  9.74 2+7 10.17 .00 2+0
1.20 10.42 2+8 11.30 00 2+0
1.30 11.06 2+8 11.30 00 2+0

00 240
00 240
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
.00 2+0
00 2+0
00 240
00 2+0
.00 240

1.40 11.65 2+9 12.43
1.50 12.20 2+9 12.43
1.60 12.70 2+10 13.56
1.70 13.14 2+10 13.56
1.80 13.54 2+10 13.56
1.90 13.88 2+11 14.69
2.00 14.16 2+11 14.69
2.10 14.38 2+11 14.69
2.20 14.55 2+11 14.69
2.30 14.66 2+11 14.69
2.40 14.71 2+12 15.82
2.50 14.69 2+12 15.82
2.60 14.62 2+11 14.69
2.70 14.49 2+11 14.69
%.80 14,30 2+11 14.69
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

F\)I‘\JMT\JT\DI\DI\)I‘\)I\JT\JI\)F\JF\)NI\JT\JF\)NF\)T\JNNT\JMN[\)NI\)I\)N

O'\O'\O‘\O‘\O\O\CﬁG\O“\O\O\O\O‘\O\O\O\O\G\G\O\G\O\O\O\G\O\O\G\O\O\O\O\O\O\O\

90 14.05 2+11 14.69
.00 13.75 2+11 14.69
10 13.39 2+10 13.56
20 12.97 2+10 13.56
.30 12.51 2+10 13.56
A0 11.89 249 12,437
50 11.42 249 12.43
.60 10.81 2+8 11.30
70 10.16 2+7 10.17
80 9.46 2+7 10.17
S0 8.72 246 9.04

CDC:JC)DGCDCJCDDDOOCJCDCDC‘JDOQDODDDDODDDDC}DOGDDDODO
PO NN

I'\')I'\Ji\)]’\)l‘\.‘)I'\_')l\)l’\)I\JI\Jl'\]I'\JI\JI'\)I\JI‘\Jl'\'JNMI\JF\JNN[\JI\)MNT\JNI\JF\JI\JNNNNNI\)NI\JN

PR NN
OO OYOYD
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28
WYMIAROWANTIE
IGINANTIE
x 0Obl. Fa Ilos¢ Ob1. Fac I10s¢
(m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
4.00 7.95 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26

410 7.14 245  7.91 0.00 2+0  2.26

4.20 6.29 2+4  6.78 0.00 2+0  2.26
4.30 5.42 2+3  5.65 0.00 240  2.26
4,40 451 2+2 4,52 0.00 2+0  2.26
4,50 3.58 2+2  4.52 0.00 2+0  2.26
4.60 2.61 2+1 3.39 0.00 2+0  2.26
4.70  1.63 2+0 2.26 0.00 2+0  2.26
4.80 1.54 2+0 2.26 0.00 240  2.26
4.86 0.00 2+0 2.26 0.00 2+0  2.26



.-.‘.x
R

/77%/7 7 7v Vi /o//?/)u Lo 7[5727 4%7 4////

/)7« R A ‘5/&'& ) 5(«..# D;C;ﬂ//’



P1ik: K033 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.3.3.schody 28\3\2017

Projekt : k Autor : mk

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt' t' Otulina Fp Ip It Wt
Ccm] Cem] [em] Cem] Cem] [em]  [em] [cm2] [cm4] (cmd] [cm3]

A 100 26 100 0 100 0 2.0 2600.00 1.46E+05 1.54E+07 19739.20

GEOMETRIA

Nr Dtugosé Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 7.10 A 2600.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENIA

Schemat obciagzenia: Obciazenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 20.85 [kN/m]
a =0.00 [m]
b=7.10 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state - - - oL LT

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspbtczynnikdéw Jjednoczesnosci

Beton B 20

Przyjeto prety gtbwne filé

Przyjeto prety konstrukcyjne : 'fil6 o polu F= 4 02 cm2
Prety gibwne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto .. Ti6 ze stali A-I St3SX



P1ik

: K033

poz.3.3.schody

Przyjeto nastepujgce wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

X

(m]

.00
.00
230
.20
30
40
50
60
/70

.

0

0

0

0

0

0

0

0.
0.
0.80
0.90
1.00
110
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
)
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
4.8l
3.60
3.70
3.80
3.90

WYMIAROWANTIE

Ob1. Fac I1os¢

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

[cm2] pretéw Fa

IGINANTIE
Obl. Fa Ilos¢
[cm2] pretow Fa
Przesto 1
0.00 2+0 4.02 0.00
2.32 24 4.02 0.00
2.32 24 4,02 0.00
2.36 2+0 4.02 0.00
3.52 2+0 4.02 0.00
4,66 2+1 6.03 0.00
5.78 2+1 6.03 0.00
6.88 2+2 8.04 0.00
7.96 2+2 8.04 0.00
9.02 2+3 10.05 0.00
10.06 2+ 12.06 0.00
11.08 2+ 12.06 0.00
12.07 245 14.07 0.00
13.04 2+5 14.07 0.00
13.98 2+5 14.07 0.00
14.89 2+ 16.08 0.00
15.78 2+6 16.08 0.00
16.64 2+7 18.09 0.00
17.46 2+7 18.09 0.00
18.25 248 20.10 0.00
19.01 2+8 20.10 0.00
19.73 2+8 20.10 0.00
20.42 2+9 22.11 0.00
21,07 249 22,11 0.00
21.67 249 22.11 0.00
22.24 2+10 24.12 0.00
22.77 2+10 24.12 0.00
23.25 2+10 24.12 0.00
23.69 2+10 24.12 0.00
24.08 2+10 24.12 0.00
24.43 2+11 26.13 0.00
24,72 2+11 26.13 0.00
24,97 2+11 26.13 0.00
25.17 2+11 26.13 0.00
25,33 2411 26.13 0.00
25.43 2+11 26.13  0.00
25.48 2+11 26.13 0.00
25.48 2+11 26.13 0.00
25.43 2+11 26.13 0.00
20,38 2%11 26.13 0.00
2547 2+¥11 26.13 0.00

2+(0)
2+0
2+
2+
2+(
2+0
2+0
2+0
2+0
2+
2+(0
2+0
2+(0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+()
2-+0
2+(
2+0
2+0
2+0
2+(0
2+()
2+()
2+(
2+0
2+0
2+0
2+(
2+(
2+
2+0
2+0
Z2+0
2+(
2+0
2+
2+(

-b-b-b-b-lh-b-ﬁb-hh#b%#h##h##—bh#-ﬁh&b#&hbb#h##h—bb#hbb
PIMIMNIMNI MO MNIPI NI NI PO R RN R P R N NI R R A R PO N RO PR3 N M Ra M

CJCDC)DDCDCDCJC‘JDCJDDC‘JC:DCJCDOOGGD@DDDQOOC}DODDODDDODD
RO NI NI NI NN MO N
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WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE

X 0Obl. Fa I108¢ Obl. Fac I10s¢

[ml [cm2] pretéw Fa [cm2] pretow Fa
4.00 24.97 2+11 26.13 0.00 2+0 4.02
4,10 24.72 2+11 26.13 0.00 2+0 4,02
4.20 24.43 2+11 26.13 0.00 2+0 4.02
4,30 24.08 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4.40 23.69 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
450 23.25 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4.60 22.77 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4.70 22.24 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4,80 21.67 249 22.11 0.00 2+0 4.02
490 21.07 2+9 22.11 0.00 2+0 4.02
9.00 20.42 2+9 22.11 0.00 2+0 4.02
5.10 19.73 2+8 20.10 0.00 2+0 4.02
5.20 19.01 2+8 20.10 0.00 2+0 4.02
5.30 18.25 2+8 20.10 0.00 2+0 4.02
5.40 17.46 2+7 18.09 0.00 2+0 4.02
5.50 16.64 2+7 18.09 0.00 2+0 4.02
5.60 15.78 2+6 16.08 0.00 2+0 4.02
5.70 14.89 2+6 16.08 0.00 2+0 4.02
5.80 13.98 2+5 14.07 0.00 2+0 4,02
5.90 13.04 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
6.00 12.07 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
6.10 11.08 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02
6.20 10.06 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02
6.30 9.02 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
6.40 7.96 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
6.50 6.88 2+2 8.04 0.00 2+0 4,02
6.60 5.78 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
6.70 4.66 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
6.80 3.52 2+0 4,02 0.00 2+0 4.02
690 2.36 2+ 4.02 0.00 2+0 4.02
7.00 2.32 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
7.10  0.00 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
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poz.2.1.
REAKCJE
NP, Q Mt
podpory [kNJ [kNm]
Schemat obciazenia: ObciaZenie state
1 -106.95 0.00
2 -106.95 0.00
Beton B 20

Przyjeto prety gtéwne filé

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfilé o polu F= 4.02 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0Obl. Fa ITosé 0b1. Fac ITos¢
[ml  [cm2] pretéw Fa [cm2]
Przesto 1
0.00 0.00 2+0 4.02 0.00
0.00 1.30 2+0 4.02 0.00
0.10 1.30 2+0 4,02 0.00
0.20 1.60 2+0 4.02 0.00
0.30 2.36 2+0 4.02 0.00
0.40 3.09 2+0 4.02 0.00
0.50 3.80 2+0 4.02 0.00
0.60 4.48 2+1 6.03 0.00
0.70 5.13 2+1 6.03 0.00
0.80 5.74 2+ 6.03 0.00
0.90 6.32 2+2 8.04 0.00
1.00 6.87 2+2 8.04 0.00
1.10 7.38 242 8.04 0.00
1.20 7.84 2+2 8.04 0.00
1.30 8.27 2+3 10.05 0.00
1.40 8.66 2+3 10.05 0.00
1.50 9.00 2+3 10.05 0.00
1.60 9.30 2+3 10.05° 0.00
1.70 9.55 2+3 10.05 0.00
1.80 9.75 2+3 10.05 0.00
1.90 9.91 2+3 10.05 0.00
2.00 10.01 2+3 10.05 0.00
2.10 10.07 2+4 12.06 0.00

CkNm]

pretow Fa

Z2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
Z2+0
2+()
2+(
2+(
2+0
2+0
2+0
2+()
2+0
2+0
2+0
2+0
2+(
2+0
2+(
2+0
2+0

OO0 OOOOOOOOOOOoOO
MMM MR NIN NN NN NN
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DO OO OO
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Przyjeto nastepujace warto$ci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17



PTik: K021 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.2.1. 28\3\2017

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt" t' Otulina Fp Ip It Wt
Ccm] [cm] [cm] [em] [em] [em]  [em] [cmZ] [cmd] [cmd] [cm3]
A 35 40 35 0 35 0 2.0 1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00

GEOMETRIA

Nr Dtugosé Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 4.33 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciazenia: Obciazenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 45.90 [kN/m]
a = 0.00 [m]
b =4.33 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia WykTuczone Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspGiczynnikéw jednoczesnoéci



Plik: K021 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 3

poz.2.1. 28\3\2017
g7
WYMIAROWANTIE
LGINANTIE
x Obl. Fa Ilos¢ 0b1. Fac I108¢
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretow Fa
2.20 10.08 2+4 12,06 0.00 240 4.02
2.30 10.03 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
2.40 9.94 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
2.50 9.80 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
2.60 9.61 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
2.70  9.38 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
2.80 9.09 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
2.90 8.77 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
3.00 8.39 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
3.10 7.98 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
3.20 7.52 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
3.30 7.02 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
3.40 6.49 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
3.50 5.92 2+1 6.03 0.00 2+0 4,02
3:60 5,32 241 6.03 0.00 2+0 4.02
3.70 4.68 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
3.80 4.01 2+0 4.02 0.00 2+0 4,02
3.90 3.31 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02

4,00 2.58 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
410 1.83 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
4.20 1.30 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
4,30 1.30 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
4.33 0.00 2+0  4.02 0.00 2+0 4.02
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Plik: K0220 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.Z2.2.nadproze sala okno 28\3\2017

PRZEKROJE

Iyp b h bt t bt t' Otulina Fp Ip It Wt
Lem] [cem] Cem] [em] Cem] [em]  [cm] [cm2] [cmd] [cmd] [cm3]
35 40 35 0 35 0 2.0 1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00

GEOMETRIA

Nr Dtugosé Typ Fp
przesta [m] przekroju [cmZ]
il 3.50 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciagzenia: Obciazenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obciazenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q=29.70 [kN/m]
a =0.00 [m]
b =3.50 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspdtczynnikéw Jjednoczesnosci



Plik: K0220 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

poz.2.2.nadproze sala okno

REAKCJE
Nr. Q Mt M
podpory [kN] CkNm] [kNm]
Schemat obcigzenia: Obciazenie state
1 -58.10 0.00
2 -58.10 0.00
Beton B 20

Przyjeto prety gtéwne fil4

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfil4d o polu F= 3.08 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I St3SX

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0Obl. Fa Il0s¢ Ob1. Fac Ilosé
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.00 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.10 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.30 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.40 1.61 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.50 1.95 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.60 2.27 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.70 2.57 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.80 2.84 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.90 3.09 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
LUl 3.31 2#] 4.62 0.00 2+0 3.08
1.10 3.50 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.20 3.67 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
1.30 3.81 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.40 3.92 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.50 4.00 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.60 4.06 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
1.70 4.09 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.80 4.09 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.90 4.06 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.00 4.00 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.10 3.92 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08

28\3\2017



Plik: K0220 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 3
poz.2.2.nadproze sala okno 28\3\2017

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE

X 0bl. Fa Ilos¢ Ob1. Fac ITo&¢

(m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
2.20 3.81 241 4.62 0.00 2+0 3.08
2.30 3.67 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.40 3.50 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.60 3.31 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.60 3.09 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.70 2.84 2+ 3.08 0.00 2+0 3.08
2.80 2.57 2+ 3.08 0.00 2+0 3.08
2.90 2.27 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
3.00 1.95 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
3.10 1.61 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
3.20 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08

3.30 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
3.40 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
3.50 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
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Plik: K023 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.Z2.3.podciag obc.stropem 28\3\2017

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt' t' Otulina Fi Ip It Wt
Ccm] Lcm] Cem] Cem] [em] [cm] [cm] [cm2] Ccmé4] fcmd] [cm3]
35 40 35 0 35 0 2.0 1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00

GEOMETRIA

Nr Dtugosé Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 3.50 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wiaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciagzenia: Obciazenie state

wsp. obciazenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 89.90 [kN/m]
a =10.00 [m]
b =3.50 [m]
KOMBINACJE O0BCIAZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikbéw jednoczesnosci



P1ik: K023

poz.2.3.podciag obc.stropem

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

28\3\2017

NP,
podpory

i
2

Beton B 20

Przyjeto prety gtéwne file

Q
[kN]J
Schemat obciazenia: Obciazenie state

-163.45
-163.45

REAKCJE

Mt

CkNm]

0.00
0.00

[kNm]

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfilé o polu F= 4.02 cm?
Prety gtowne 1 konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I St3sX

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

IGINANTIE
x 0Obl. Fa Il10§¢

[m] [cm2] pretéw Fa

O~V WM =O
O~~~ bhwowo
FWoOSNRFRORROoOOoOD

O
e}
O
s
(%]

.00 10.18
.10 10.84
.20 11.43
30 11.92
40 12.32
.50 12.62
.60 12.83
0 12,93
.80 12.93
1.90 12.83
2.00 12.62
2.10 12.32

Przesto 1
2+0 4.107
2+0 4.02
2+( 4.02
2+0 4.02
2+0 4,02
24 6.03
2+1 6.03
2+2 8.04
2+2 8.04
2+3  10.05
2+3 10.05
2+ 12.06
2+4  12.06
2+4  12.06
2+4  12.06
2+5 14.07
2+5 14,07
2+5  14.07
2+5  14.07
2+5 14,07
2+5 14,07
2+5  14.07
2+ 14.07

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

DODODQGOOGODOOC}ODDDOOD

o
o
=

Ob1. Fac I105¢
[cm2]

pretdw Fa

2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+
2+0
2+0
2+(0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+
2+(
2+0
2+0
2+)

OO OOOoOOoOoOo
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Plik: K023 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 3

poz.2.3.podciag obc.stropem 28\3\2017
WYMIAROWANTIE
ZGINANTIE
X 0bl. Fa I10s¢ Ob1. Fac I10s¢
[ml  [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
2.20 11.92 2+4 12.06 0.00 2+0  4.02

2.30 11.43 2+ 12.06 0.00 2+0  4.02

2.40 10.84 2+4 12.06 0.00 2+0  4.02
2.50 10.18 2+4 12.06 0.00 2+0  4.02
2.60 9.43 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.70  8.61 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.80 7.73 2+2  8.04 0.00 2+0  4.02
2.90 6.78 2+2  8.04 0.00 2+0  4.02
3.00 5,77 2+ 6.03 0.00 2+0  4.02
3.10 4.71 2+1 6.03 0.00 2+0  4.02
3.20 3.59 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.30 2.44 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02

0
3.40 1.30 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.50 0.00 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02

UGIECTA - Wydruk skrdcony

Przesto fmax [mm] fmax/]
1 11.151 1/314
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Plik: K024 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.2.4.nadproze aula 28\3\2017

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt' t" Otulina Fp Ip It Wt
Lem] [cm] [em] [em] Cem] [em]  [cm] [cm2] [cm4d] [cmd] [cm3]
35 40 35 0 35 0 2.0 1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 3.50 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia: Obciazenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
g =32.70 [kN/m]
a =0.00 [m]
b = 3.50 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspdtczynnikéw jednoczesnoéci



Plik: K024 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

poz.2.4.nadproze aula 28\3\2017
REAKCJE

Nr. Q Mt M
podpory [kN] [kNm] [kNm]
Schemat obciagzenia: Obciazenie state

1 -63.35 0.00

2 -63.35 0.00
Beton B 20

Przyjeto prety gtbwne filé

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfilé o polu F= 4.02 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I St3sX
Przyjeto nastepujace wartoSci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0Obl. Fa Ilos¢ Ob1. Fac Ilos¢
(m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 4.02 0.00 2+0 4,02
0.00 1.30 2+0 4,02 0.00 2+0 4.02
0.10 1.30 2+ 4,02 0.00 2+0 4.02
U.20 1.30 24 4.02 0.00 2+0 4.02
0.30 1.36 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.40 1.76 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.50 2.14 2+0 4,02 0.00 2+0 4.02
0.60 2.49 2+(0 4,02 0.00 2+0 4.02
0.70 2.82 2+0 4,02 0.00 2+0 4,02
0.80 3.12 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.90 3.39 240 4.02 0.00 2+0 4.02
1.00 3.63 2+0 4.02 0.00 2+0 4,02
1.10 3.84 240 4,02 0.00 2+0 4.02
1.20 4.03 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.30 4.18 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.40 4.30 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.50 4.40 2+1 6.03 0.00 2+0 4,02
1.60 4.46 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.70  4.49 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.80 4.49 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.90 4.46 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
2.00 4.40 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
2.10 4.30 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02



Plik: K024 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 3
poz.2.4.nadproze aula 28\3\2017

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0Obl. Fa I108¢ 0bl1. Fac I10s¢
[ml [cm2] pretow Fa [cm2] pretéw Fa
2.20 4.18 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02

2.30 4.03 2+1 6.03 0.00 2+0  4.02
2.40 3.84 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
2.50 3.63 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
2.60 3.39 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
2.70  3.12 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
2.80 2.82 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
2.90 2.49 240  4.02 0.00 2+0  4.02
3.00 2.14 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.10 1.76 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.20 1.36 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.30 1.30 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.40 1.30 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.50 0.00 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
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Plik: K041 SLUP v.1.4 (C) DataComp 1996 strona : 1

sTup glowny

Projekt : k
Autor : mk
Materiat: Zelbet

Pozycja: 41
Opis: slup poz4.1.

Echo danych

Dtugos¢ stupa /1/[m]:  9.50
Wsp. dla dtugoSci oblicz./psi/: 1.00
SzerokoS¢ przekroju /b/lem]: 40.00
WysokoSE przekroju /h/[em]:  60.00

Sita pionowa /N/LKNT: 734.90
Sita od obc.dtugotrw./N_d/[kN]:
Moment maksymalny /Mx/[kNm] : 330.70

Beton: B 20 Stal: A-IIT 34GS

Wspdtcz. betonu /gamma_b2/: 1.00
Otulina /a/Ccm]: 3.00
Wymiarowanie (zbrojenie symetryczne)

Mimosrdd statyczny /es/[m]: 0.45
MimoSrod niezamierzony /en/[m]: 0.02
MimoSrdd eo = es+en /eo/[m]: 0.47
Uwzgledniono wptyw smuktoSci!
Wspotcz./eta/: 1.17 /e=eta*eo/[m]: 0.55

Zbrojenie obl. na strone /Fa/lem2]: 12.77
Wyb.: 6 [szt] fi [mm]: 20 = [cm2]: 18.84

Catkowity stopief zbrojenia /ni/: 1.12 %

28\3\2017



N

. /1

AL B L=] | WP el

Nr. pozycji: m
IS < Lup poz4.1.

Dtugosc stupa ZLAm]:

Wsp. dla dtugosci oblicz./psi/:
szerokosc przekroju b/ lem]:
Wysokosc przekro ju “h7lem]:
Sita pionowa ZNALKN]:
Sita od obc.dlugotru./N _d7[kN1:

AMx~ [kNm1:

ymetryc

Usp.setas: Uuwzg ledniono wptluw smuktc
Nimosrod “eo-estenslml:
Zbrojenie obl. na strone ZFaslenE]:

Wub.: [ rszt1 & [(mmi: EEY - (cn3l:

777 gé 7> Ap?0 Areter

‘5%7&2/17&: Wy C/); & ﬁ ﬂ/ﬁ\



Plik: K042
sTup glowny srodkowy L .7

Projekt : k
Autor : mk
Materiat: Zelbet

Pozycja: 42

Opis: slup srod.poz.4.2.
Echo danych
DtugoS¢ stupa /1/[m]:
Wsp. dla dtugosci oblicz./psi/:
Szeroko$é przekroju /b/[em]:
WysokoSC przekroju /h/Lem]:
Sita pionowa /N/LKNT:
Sita od obc.dtugotrw. /N_d/[kN]:
Moment maksymalny /Mx/[kNm]:
Beton: B 20 Stal: A-III 34GS

Wspbtcz. betonu /gamma_b2/:
Otulina /a/[cm]: 3.00
Wymiarowanie

Przekrdj zbrojeniamnie js z
Przyjeto minimalne powierzchnie

/es/[m]:
MimoSrdd niezamierzony /en/[m]:
/eo/fm]:

MimoSrdd statyczny

MimoSrod eo = es+en
Uwzgledniono wptyw smuktosci!
Wspotcz./eta/: 1.30

Zbrojenie obl. na strone
Wyb.: 6 [szt] fi [mm]:

Catkowity stopien zbrojenia /ni/:

1.00

(zbrojenie symetryczne)

/e=eta*eo/[m];

/Fa/[cm2];
20 = [cm2]:

SLUP v.1.4 (C) DataComp 1996 strona : 1
28\3\2017
100

9.50
1.00
40.00
60.00

784,90

Yy od minimalnego!
zbrojenia.

0.02
0.02

0.03

4.56
18.84

0.40 %
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NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT DACHU etap I i ll

SKALA

1:100

BRANZA BUDOWLANA

NRRYS

5

PROJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZARCH. KORNELIA ZYWICKA | MGR INZ. MARIUSZ KEOSOWSKI
UPR. NR 603/POIA/303/2009 UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg

ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
IMGR INZ. JAN BURGLIN

(GPKG-1-7342-9/95
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- 2xpapa zgrzewalna

- styropan skosowany od 25 cm

-folia paroprzepuszczalna

- blacha TR 134-1
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* e . = = MA OWSKI 89604 CHOJNICE ul Gdariska 54
- posadzka 2 cm ( w sali podtoga sportowa na podtozu NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
<<_M :M<_O<<_um :M\Bv C 1 10 PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
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Nm_UmﬁOEV\OI SPECJALNOSC ARCHITEKTURA SPECJALNOSC KONSTRUKCJA |SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO
RZUT POLNOCNA san | 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | 8

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. KORNELIA ZYWICKA
UPR. NR 603/POIA/303/2009

'SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO
RZUT POLUDNIOWA san | 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | Q
PROJEKTANT ARCHITEKTURY 'SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE

SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. KORNELIA ZYWICKA
UPR. NR 603/POIA/303/2009

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KYOSOWSKI 89604 CHOUNICE ul.Gdanska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

RZUT WSCHODNIA san | 1:100

BRANZA BUDOWLANA wRrvs | 10
PROJEKTANT ARCHITEKTURY 'SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE

SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. KORNELIA ZYWICKA
UPR. NR 603/POIA/303/2009

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KYOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdarska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSK
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W xoSmemm,c
OBIEKTU BUDOWLANEGO
RZUT ZACHODNIA san | 1:100
BRANZA BUDOWLANA nRRYS |11
PROJEKTANT ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. KORNELIA ZYWICKA MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 603/POIA/303/2009 UPR. NR 558/75/Bg
01.03.2017 7 7 01.03.2017




