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INSTALACJE SANITARNE



OPIS TECHNICZNY

do wewrgtrznych instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1 : 500;

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniezn
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rodbwy budynku Szkoty z jego przebudo-
wa , niezledng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z gragwretrzng ul. Ucz-
niowsky na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. L2apuskiego w Kotobrzegu.

3. SIECI, PRZYL ACZA | INSTALACJE ZEWN ETRZNE:
3.1. Przytacze wodocagowe (wg odebnego opracowania — na zgtoszenie):

Zgodnie z warunkami technicznymi MWIiK Sp. z o0.0.Ketobrzegu nr 08075/2017 z dnia
05.01.2017r. zasilanie projektowanej rozbudowy mkdy w wod do celéw socjalno-
bytowych oraz p.po projektuje si z istniejcej sieci wodoeigowej zeliwnej o srednicy
150mm (zlokalizowanej w pasie drogowym — ul. Lopagk), poprzez projektowane (wg od-
rebnego opracowania na zgtoszenie) pyeye wodocigowego z rur PE100 SDR17 PN10 @63.
Wiaczenia do sieci dokohaa pomog nasady rurowej. Bezpaednio za wdczeniem zastoso-
waé zasuwe odcinajca klinowa z gwintem i uszczelnieniem gkkim Dn50. Instalag zesta-
wow wodomierzowych na cele bytowo-gospodarzce of.gaprojektowano w rozbudowie
budynku.

Przewody uktadana podsypce piaskowej nalgbkasci min. 1,3-1,6m pod poziomem terenu.
Nad rurociagiem utazy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawgoloru niebieskiego z wtopign
wkiadka metaliczia na wysokéci 30cm nad grzbietem rury. W strefie p&ogg przez przegro-
dy budynku zastosowdauleje ochrona PCV g110. Trasa ruragu i profile zostalty pokazane
w czesci rysunkowej projektu. Przed zasypaniem dragrochgu zgtosé do odbioru przez
MWIiK Sp. 0.0. w Kotobrzegu oraz do inwentaryzaggiodezyjnej

3.2. Przytacze kanalizacji snaitarnej (wg odebnego opracowania — na zgtoszenie):

Zgodnie z warunkami technicznymi MWIiK Sp. z o0.0.Ketobrzegu nr 08075/2017 z dnia
05.01.2017r.4cieki sanitarne z przedmiotowe] rozbudowy budynkdprowadzane dulg
do istniejcej sieci sanitarnej grawitacyjnej kamionkowegrednicy 200mm (w pasie drogo-
wym — ul. Lopuskiego), poprzez projektowane (wgebdego opracowania) przyze kanali-
zacji sanitarnej z rur PCV @160. ¥¢kenia do sieci dokodaza pomog istniegcego trojnika
2200/160. Patzenia rur wykonajako kielichowe zecianky SN4 szeregu SDR 41 klasy N.
Przewody nalgy utozy¢ ze spadkiem w kierunku istnaeej sieci. Na przyiczu na terenie
dziatki Inwestora oraz na zatamaniu trasy zastos@tadnie rewizyjne z PP 1000 z wiazem
zeliwnym (klasy D400) na sttu betonowym (w @igach komunikacyjnych zastosoévbeto-
nowy pieécien odchzajacy). Przy przejciu przyhcza przez przegrody budynku zastoséwa
rure ochronm 250 PCV. Rozliczenie i4oi sciekOw nasfpi na podstawie odczytow wodomie-
rza.

Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadkilegicsci pokazano w cgci graficznej
opracowania. Przed zasypaniem ¢rasrochgu zgtost do odbioru przez MWIK Sp. z o.o.
w Kotobrzegu oraz do inwentaryzacji geodezyjne;.

3.3. Siet kanalizacji deszczowej z przyczami:

Zgodnie z warunkami technicznymi Wydziatu Komunaloe- Referatu lzynierii i Ochrony
Srodowiska Urgzdu Miasta w Kotobrzegu nr K.10.6221.44.2017.1X ziali3.01.2017r oraz



nrk-10.6221.61.2016.1X z dnia 04.11.2016r. w zZmku z remontem i przebudawdrogi
wewretrznej ul. Uczniowskiej oraz rozbudavibudynku szkoty zaprojektowano &ikanaliza-
cji deszczowej wraz z przgzami do przylegtych posesji, ydzorg do istniejcego kolektora
deszczowego érednicy 1300/1800mm (zlokalizowanego w ul. Lopugkie Whczenia doko-
na za pdarednictwem istnigjcej studni rewizyjnej, kt@r po przyhczeniu nalgy oczycié¢

I doszczelni od wewntrz. Odcinki projektowanej sieci deszczowej od siusid10 do istnief
cej studni w ul. Lopuskiego oraz od studni SdolSdim2 g§ tematem odibnego opracowania
(na zgtoszenie).

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z pragkami wykond z rur PCV o sztywngi obwodowej
min. SN 8 csrednicy 8315, 8250, 6200 i gl6§;2onych na uszczelki gumowe.
Projektowane studnie wyko&av technologii prefabrykatu z betonu B45sednicy 1200
z osadnikiem o gbokasci 50cm. Na studniach zamontoévatyty nastudzienne z pigrieniem
odcigzajgcym i wtazemzeliwnym cizkim klasy D400 osrednicy @600 (z zabezpieczeniem
ryglowym i pokrywami oznakowanymi w sposob trwalgzez logo Miasta Kotobrzeg). Kgi
betonowe studni zabezpieézgntykorozyjnie od zewgtrz srodkami bitumicznymi. W studni
zabudowa stopnie wtazowe. Wiazy naie wyregulowa do poziomu i nachylenia nawierzch-
ni. Przegcia rur przezcianki wykona w piescieniach uszczelniggych dla rur PCV. Zasto-
sowa kregi betonowe z domiesgk materialu uszczelnigfego z gotowymi otworami
na uszczelki dnem petnym. Kggi taczy¢ na uszczelki gumowe.

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowahkegow betonowych g500 posado-
wionych na ptycie betonowej g700 z osadnikami piaskwysokdéci 0,5m (wg PN 74/H-
74081). Rusztyeliwne klasy D400 na ptycie nastudziennej g1000nparte na pigcieniu
odcigzajagcym.

Przylhcza kanalizacji deszczowej do posesji przylegtyctdiwz ul. Uczniowskiej wykona
z rur PCV o sztywnéei obwodowej min. SN 8 érednicy g160,dczonych na uszczelki gumo-
we. Przyhcza naley wyprowadzt z pasa drogowego i dapi¢ przed granig nieruchoméci.
Wiaczenie przydczy za pomog studni rewizyjnych PVC @g425. Na studniach zamomatopty-
ty nastudzienne z pigieniem odcizajgcym i wikazemzeliwnym cizkim klasy D400. Wihazy
nalezy wyregulowa do poziomu i nachylenia nawierzchni. Pézeg rur przezcianki wykona

w piercieniach uszczelniggych dla rur PCV.

Przylhcza kanalizacji deszczowej do projektowanej rozlpdbudynku szkoty odprowadzgj
ce wody opadowe z potaci dachu wykérarur PCV o sztywnii obwodowej min. SN 8
o srednicy @160,dczonych na uszczelki gumowe. Peoga whczye do projektowanych studni
Sdo7 i Sdol10. W studniach od strony psegly zamontowa urzadzenia przeciwzalewowe —
klapy zwrotne.

Wigczenia przewoddéw do studni wykanprzy zastosowaniu pgizen szczelnych (adaptoréw)
umazliwiajacych szczelne patzenie rur PCV z betonem.

Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadkilegicsci pokazano w cgci graficznej
opracowania. Przed zasypaniem ¢rasrocigu zgtost do odbioru przez Wydziat Komunalny
— Referat laynierii i OchronySrodowiska Urzdu Miasta w Kotobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjne;j.

3.4. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe z potaci dachu

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu proyeit®j rozbudowy budynku szkoty
przewiduje s do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,rgep projektowane przytza
kanalizacji deszczowej oraz kanalizadeszczow z rur z rur PCV o0 sztywr$gi obwodowe;j
min. SN 8 osrednicy g160,gczonych na uszczelki gumowe. W strefie piaig pod projekto-
warng rozbudovdg budynku zastosowaure ochronm PVC @250.

Rury spustowe zaprojektowanoscednicy odpowiednio @120. Przy rurach spustowycti na
powierzchng terenu zamontowasystemowe rewizje (czyszczaki) zgodnie z wytycznym
wybranego producenta.



Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadkilegicsci pokazano w cgci graficznej
opracowania. Przed zasypaniem ¢rasrocigu zgtost do odbioru przez Wydziat Komunalny
— Referat laynierii i OchronySrodowiska Urzdu Miasta w Kotobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjne;j.

4. INSTALACJE WEWN ETRZNE

4.1. Instalacja p.poz:

W celu zapewnienia ochrony pzavewmtrz przedmiotowej hali sportowej projektujeg si
wewretrzng instalacg p.paz z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych
Przewody naley prowadzé w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w pionowycpoziomych
bruzdachéciennych — zgodnie z rysunkami. Zasady mamtzgodnie z wytycznymi producenta
rur. Obiekt wyposzony lkedzie w wewgtrzng instalacg hydrantow z 3 hydrantami
wewretrznymi z wezem potsztywnym @25 diugoi 30mb i zaworem antyskaniowym EA,

z dodatkowym miejscem na guace proszkow 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego
na wysokéci 1,35m nad podtag Szafki hydrantowe zastosotvgako atestowane, whkowe
(podtynkowe) oraz wolnostgie ze zwijadtem wychylnym i pdownica PW-25 z dysz @10.
Po zakaczeniu robot montawych instalag p.p@. naley podd@& probie szczelmi,

a nasgpnie wykona ptukanie przewodéw zgodnie z wytycznymi produceB@dania szczel-
nosci powinny by prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatow i pizadzeniem izolaciji.

Projektowane zapotrzebowanie wody na celef.po

- hydranty wewaetrzne Dn25 szt.3:
Oppe. = 3 X 1,0 dri¥s = 3,0 dni¥'s = 10,80 nh

W celu opomiarowania poboru wody na odg#niu instalacji na cele pow budynku zamon-
towat wodomierz jednostrumieniowy d&rednicy Dn50 z zaworami odcinaymi przed
i za wodomierzem oraz zaworem antyskaiowym EA Dn50.

4.2. Instalacja wodochgowa:

Budowe wewretrznej instalacji wodogigowej projektuje si z rur PE-Xc do instalacji sanitar-
nych Bczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wodyzej naley zaizolow#& pianky
PE o grubéci 15 mm, natomiast wody cieptej i cyrkulacji piank grubdci 20 mm. Przewody
nalezy prowadz¢ pod stropem piwnicy, pod stropem parteru w przesiirsufitu podwieszane-
go, w posadzce oraz pionowych i poziomych bruzdaciennych w rurze ochronnej
(np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanpwezgodnie z rysunkami. Zasady manta
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Pade do przyboréw wykortaza pomog ksztattek.
Ciepta woda bdzie przygotowywana za pednictwem projektowanego ¢&ta cieplnego
(zgodnie ze schematem) zlokalizowanego w piwniogyiblku szkoty. Projektuje siinstalacg
cieptej wody o temp. +55°C. Przewody instalacjipé¢ wody i cyrkulacji zaprojektowano
z rur PE-Xc do instalacji sanitarnychgckonych przy pomocy tulei zaciskowych.
Natryski i umywalki w pomieszczeniach dgstych dla dzieci zaopatrywaneda w wodk
zmieszap o temp. max. +35°C, przygotowywamprzez termostatyczne zawory mieszaj
Dodatkowo na instalacji cyrkulacyjnej zastoséwawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u.
Zawory montowa w szafce podtynkowej zamykanej na klucz.

Na gtébwnych przewodach rozdzielczych w miejscacsiggmych zabudowazawory odcinaj-
ce. Rurocigi tam gdzie jest to nmiiwe prowadzé ze spadkiem 0,3% dla umdovienia
ich odwodnienia. Przy przagjiach przeziciany stosowa tuleje ochronne. Na zaworach ze
ztaczka do weza montowad zawory antyskzeniowe EA.

Po zakdéczeniu rob6t montawych instalagj wody naley poddd& probie szczelni,

a nasgpnie wykona ptukanie przewodéw zgodnie z wytycznymi produceB@dania szczel-
nosci powinny by prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przaldzeniem izolaciji.
Badan instalacg nalezy napeint wodg wodochgowy i doktadnie odpowietrzy Po napetnie-
niu instalacji naley podnig¢ cisnienie do 1,5-krotnej wiellai cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0.9Mpa i utrzymywa to cknienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze bez



pieczéistwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykaz przeciekbw na przewo-
dach, armaturze przelotowo-regulacyjnej igoakniach. Podczas badaniangénie na mano-
metrze kontrolnym nie powinno zmniejgzsic 0 wiecej niz 2%. Badanie instalacji cieptej wo-
dy naley wykona dwukrotnie, raz napetnigg instalacg wodg zimmg, drugi wod, o tempera-

turze roboczej.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej, cieptej i znaasyg

Normatywny wyptyw wody taczny wyptyw wody
L p | Rodzajpunkiu| \woda | Woda | Woda llos¢ Woda | Woda Woda
czerpalnego | zimna | ciepta | zmieszand PUNKIOW|  zimna ciepta | zmieszana
gn[l/s]|agnfl/s]| qnll/s] anil/s] | X an[l/s]| an[l/s]
1 | Miska usgpowa 0,13 - - 8 1,04 - -
2 | Umywalka 0,07 0,07 0,07 1+10 0,77 0,07 0,70
3 | Natrysk 0,15 0,15 0,15 1+6 1,05 0,15 0,90
4 |ZaWorczem. | 435 | 030 : 3+1 0,90 0,30 -
Dni15
5 | Zlewozmywak 0,07 0,07 - 1 0,07 0,07 -
6 | Pisuar 0,30 - - 4 1,20 - -
RAZEM 5,03 0,59 1,60

Lacznie= 7,22 1/s
Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjhirowe:

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-067
q = 0,682 x ¥qn)***- 0,14 [dni/s]
q= 0,682 x (7,22)*°- 0,14 = 1,52 drits = 5,47 n¥h

W celu opomiarowania poboru wody na odga&niu instalacji na cele bytowo gospodarcze
w budynku zamontowawodomierz jednostrumieniowy@ednicy Dn40 z zaworami odcinaj
cymi przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskewym EA Dn40.

4.3. Instalacja kanalizacyjna:

Zaprojektowan wewretrzng instalacg kanalizacyja w rozbudowie budynku wykoiaz rur

z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowyameiscieniami. Przewody odptywowe
nalezy utozy¢ pod posadzkparteru natomiast podeja do poszczegolnych przyborow uktada
w pionowych i poziomych bruzdagkiennych.

Odpowietrzenie instalacjighlzie nasfpowato przy pomocy pionéw wentylacyjnych zakao-
nych rug wywiewrg @110 wyprowadzan ponad potd dachows budynku oraz zaworéw
napowietrzajcych. Przewody spustowe nzyewyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad
dach na wysok& 0.5-1.0 m. Pod pionami zamontowaewizje (czyszczaki). Odgatienia
przewodow odptywowych wykoraza pomog tréjnikdw o kycie rozwarcia nie wkszym
niz 45°. Pionowe przewody spustowe rglanocowd do elementow konstrukcji budynku
za pomog uchwytow, po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt stajgden przesuwny. Kompen-
sacje wydtaen termicznych przewoddéw naie zapewnt poprzez pozostawienie w kielichach
podczas monta rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego.

Po zakdczeniu robét montawych instalacji kanalizacyjnej przeprowadbadanie szczelno-
sci. Podejcia i przewody spustowe (piony) sprawdzia szczeln&& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (pomyd napeint wods powyzej kolana
taczacego pion z poziomem, sprawdzoprzez ogldziny.

Przefcia przewodéw pod tawami fundamentowymi i przZezany fundamentowe budynku
prowadzé w rurach ochronnych g250 PCV. Trasy przewodéwdkiparazsrednice przedsta-
wiono w czsci graficznej opracowania.



Obliczeniowy przeptyvciekow:

L.p. Rodzaj punktu ||O§(E Réwnowaznik SAWS
czerpalnego punktow odptywu
1 Miska usgpowa 8 2,5 20,0
2 | Umywalka 11 0,5 55
3 Natrysk 7 1,0 7,0
4 | Wpust podtogowy Dn50 5 1,0 5,0
5 | Zlewozmywak 1 1,0 1,0
7 | Pisuar 4 1,0 4,0
Razem 42,5

Przeptyw obliczeniowy gs = KXAWg
K = odplyw charakterystyczny [difs] = 0,5 dni/s
0s = 0,5 x\42,5 = 3,26 driis = 11,74 nith

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano pompayy dwururovy, wodrg instalacg centralnego ogrzewania o parame-
trach ogrzewania 70/55°C. Obliczeniowe zapotrzelwsvaiepta budynku dla potrzeb central-
nego ogrzewania i wentylacji wynosi Q=133981 W.

Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu cieptej wagosi ok. 61000 W.

t acznie zapotrzebowanie ciepta wyn@84498 W

Jakozrodio ciepta zaprojektowano rownoleghexet cieplny zasilany z istniggego przyacza

2 x 80 do istnigcego wzta zlokalizowanego w piwnicy budynku szkoty — zgedz warun-
kami technicznymi wydanymi przez MEC Sp. z 0.0 widfwzegu nr 33/11/2016 z dnia
02.11.2016r.

Zgodnie z wytycznymi PEC zaprojektowanoc¢aet cieplny wymiennikowy ptytowy
2-funkcyjny na c.o. i c.w.u. \&zet cieplny wyposay¢ w regulator ranicy cisnien na powrocie,
wysokich parametrow, zawory regulacji przeptywieptomierz z przetwornikiem przeptywu
ultradzwickowym, wymiennik ptytowy z izolagj filtroodmulnik magnetyczny, filtry siatkowe,
pompy obiegowe i manometry. C&ovykona zgodnie ze schematem.

Za utrzymanie statej w okresie zimowym na parterizpictrze odpowiada automatyka central
wentylacyjnych i jest ona wspomagana przez ogrzemguzejnikowe, natomiast na lighize —
ogrzewanie grzejnikowe. W okresie zimowym obrokiaezego powietrza odbywasie be-
dzie w centralach poprzez filtrowane i podgrzewaRedgrzewanie powietrza zapewni
nagrzewnice wodna. Powietrze po obrobce w segméditicavania i podgrzewania, ttoczone
jest za pomag sekcji wentylatorowej centrali do pomieszczeniprgez kanaty wentylacyjne.
Rurochgi zasilagce nagrzewnice powietrza w czynnik grzewczy, nalepia¢ do rozdzielacza
W pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy budynRuwrocihgi nalery zaizolowa otuling
grubaci 30mm na zasilaniu i powrocie. Caly ztad grzewdky nagrzewnic naky podda
probie cénieniowej na wart& cisnienia 1,6 MPa. przez okres 0,5godz.

W celu wspomagania ogrzewania powietrznego nanzarid pitrze oraz na Il gitrze projek-
tuje sk zamontowanie grzejnikéw stalowych ptytowych, kakjpwych z wbudowanwkiad-

ka zaworu termostatycznego z regudasisicpng oraz odpowietrznikem zasilanych z dotu. Pod-
taczenia oddolne od grzejnikdw wykanaa pomog zintegrowanej armatury przygzeniowe;

Z mazliwoscig odcicia i spustu wody. Na zasilaniu zamontdéwawory grzejnikowe podwoj-
nej regulacji. Kady grzejnik wyposay¢ w gtowice termostatyczip Odpowietrzenie instalacji
bedzie nasfpowato za pérednictwem zaworow odpowietraalych na grzejnikach. Projektuje
si¢ taczenie grzejnikébw systemem dwururowym. Wielkio typy i moce grzejnikdw dobrane
do strat ciepta w poszczegoélnych pomieszczeniadlagzano na rysunkach rzutow. Insta¢acj
do grzejnikdw i nagrzewnic wodnych zaprojektowanouz PE-Xc do instalacji grzewczych
tagczonych przez petzenia przy pomocy tulei zaciskowych oraz rur miaaygch gczonych
lutem mekkim. Rury prowadzi pod stropem piwnicy, pod stropem parteru w przesirsufitu



podwieszanego oraz w warstwie izolacyjnej posadzéiz w otulinie z pianki PE — zgodnie

z rysunkami. Kompensagcpraz proby szczelsoi na zimno i gagco wykon& zgodnie z wy-
tycznymi producenta rur i przeprowaélzirzed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posa-
dzek. Caté¢ wykona zgodnie z rysunkami.

Uwaga:

Przewody nalgy izolowa otulinami z pianki poliuretanowej lub o podobnyetasciwosciach
grubaci:

- Srednica wewagtrzna do 22 mm minimalna grébaolacji 20 mm

- Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm minimalna grébaolacji 30 mm
- Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm  réwagednicy wewgtrznej rury

4.5. Instalacja wentylacyjna:

4.5.1. Wentylacja grawitacyjna:

Na Il pictrze budynku projektuje siwentylacg grawitacyjry. Uktad kanatow wentylacyjnych
bedzie zapewniat usuwanie zgego powietrza z pomieszazeProjektuje si kanaty wentyla-
cyjne — pustaki wentylacyjne o wymiarach min. 17xt2. Otwory wentylacyjne w pomiesz-
czeniach powinny hy tak usytuowane, aby odlegéo gornej krawdzi otworu od sufitu
nie przekroczyta 15 cm. Nawieswiezego powietrza do pomieszezrastpi poprzez urzdze-
nia nawiewne umieszczone w przegrodzie zgwgne] w gornej cgsci okna lub drzwi
(np. nawietrzaki okienne). Strumieobjetosci powietrza przeptywagego przez catkowicie
otwarty nawiewnik, przy rinicy cisnien po obu jego stronach 10 Pa, powinien duiie Si¢
w granicach od 20 ¥h do 50 nih jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Draver
wnetrzne do pomieszcaepowinny by wyposaone w dolnej cgsci w otwory wentylacyjne
lub szczeliny pomidzy dolry krawedzia drzwi a podtog. Przekrdj netto szczelin lub otworow
powinien wynost min. 200 crf.

Dodatkowo zaprojektowano moutaasad kominowych.

4.5.2. Wentylacja mechaniczna:

W pozostatej cgsci budynku (na parterze i | ggrze) zaprojektowano wentylgcmechanicza
nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta. Wentylacja mechaniczedzie kedzie realizowana
przez centrale nawiewno-wywiewne (rekuperatory)t@rms nagrzewnig wodrng oraz wsgpng
nagrzewnig elektryczm. Centrale zlokalizowanegta na parterze i na | glirze w strefie sufitu
podwieszanego - zgodnie z rysunkami.

Budynek podzielono na 3 strefy wentylacyjne:

45.2.1. Strefa 1 — centrala C1:

Strefa 1 obejmuje sale gimnastygzrnZaprojektowano central wentylacyjrp nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta i wymiennikiem kraywym, podwieszan wraz z wstpng
kanatows nagrzewnig elektryczm g 400 o mocy 6kW/400 V AC i g 500 3dowa 0 mocy
35496 W. Centrala zlokalizowanadzie w pomieszczeniu 101 w strefie sufitu podwieszm
na parterze budynku.

Powietrze po obrobce w segmencie filtrowania i ppegania, ttoczone jest za pomaekcji
wentylatorowej centrali do pomieszézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowane gsz elementéw wentylacyjnych (kanaly i ksztattkigczonych
za pomog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwiesae
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. con2,Kanaty nawiewne i wyggowe
nalezy zaizolowa& mag termoizolacyjg grubgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi
centrali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 80cm). Nawiewwiezego powietrza
w ilosci 2900 ni/h nasapi przez czerpniécienry 8500 zzaluzjami i siatl 0 oczku 1x1 cm,
dot czerpni ok. 440cm nad terenem. Nawiew i wywigowietrza wentylacyjnego z pomiesz-
czen nasgpi za pomog sufitowych anemostatow nawiewno-wywiewnych. Wypmwietrza
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w ilosci 2900 ni/h - za pomog wyrzutni dachowej 500 montowanej na podstawihdaej
(monta wyrzutni min. 3m od kragdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjneqo:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno ¢
pomieszczenia pomieszczenia [ [m%h] [m3h] wymian [1/h]
109 Sala sportowa 5358 2900 2900 0,5

45.2.2. Strefa 2 — centrala C2:

Strefa 2 obejmuje zaplecze sanitarno-szatnioweananze budynku. Zaprojektowano cengral
wentylacyjry Zaprojektowano centralwentylacyjr nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta

I wymiennikiem krzgowym, podwieszanwraz z wspng kanatowg nagrzewnig elektryczn
2400 o0 mocy 6kW/400 V AC i wtégmagrzewnig wodrg 2500 3-rzdowa o mocy 34441 W.
Centrala zlokalizowanacghzie w pomieszczeniu 101 w strefie sufitu podwiesg® na parte-
rze budynku.

Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania i ppegania, ttoczone jest za pomaekcji
wentylatorowej centrali do pomieszdézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowaness elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztattkiczonych za po-
mog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwieszesta-
lowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,&anaty nawiewne i wyggowe nale-
zy zaizolow@& mag termoizolacyja grubgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi cen-
trali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 80cm). Nawiewswiezego powietrza
w ilosci 2420 ni/h nasipi przez czerpniécienry @500 zzaluzjami i siatlg o oczku 1x1 cm,
dot czerpni ok. 375 m nad terenem. Nawiew | wywigewietrza wentylacyjnego z pomiesz-
czeh nasgpi za pomog sufitowych anemostatow nawiewno-wywiewnych. Wypmwietrza
ponad dach w ilici 2560 ni/h - za pomog wyrzutni dachowej @500 montowanej na podsta-
wie dachowej (montawyrzutni min. 3m od krawdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno §¢
pomieszczenia pomieszczenia [ [m3/h] [m3h] wymian [1/h]
101 Komunikacja 281 140 - 0,5
102 Magazyn 42,5 - 140 3,3
105 Wezet sanitarny 112 560 620 5,0
106 Szatnia 99,7 400 400 4,0
107 Szatnia 140 560 560 4,0
108 Wezet sanitarny 152 760 840 5,0
RAZEM 2420 2560

4.5.2.3. Strefa 3 — centrala C3:

Strefa 3 obejmuje komunikacwraz z sanitariatami i pokojem nauczyciela w-fIngictrze
budynku. Zaprojektowano centgalwentylacyjm nawiewno-wywiewy podwieszag wraz
ze wstpng kanatows nagrzewnig elektryczm @200 o mocy 1,2kW/230 V AC i wtdgn
nagrzewnig wodrg 200 3-rgdowa o mocy 3924 W. Centrala zlokalizowar@ze w prze-
strzeni sufitu podwieszanego pod stropentirpiw pomieszczeniu 204.

Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania igradwania, ttoczone jest za pomaeekcji
wentylatorowej centrali do pomieszézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowane gsz elementéw wentylacyjnych (kanaly i ksztattkigczonych
za pomog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwies#ae
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. con2,Kanaty nawiewne i wyggowe
nalezy zaizolowa mag termoizolacyjg grubgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi
centrali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 50cm). Nawiewwiezego powietrza
w ilosci 270 n¥/h nasapi przez czerpniécienmy @200 zzaluzjami i siatly 0 oczku 1x1 cm, dot
czerpni ok. 910 cm nad terenem. Nawiew i wywiew @nza wentylacyjnego z pomieszéze
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nasgpi za pomog sufitowych anemostatow nawiewno-wywiewnych. Wydotvietrza w ilgci
300 ni/h - za pomog wyrzutni dachowej @200 montowanej na podstawichdaej (monta
wyrzutni min. 3m od krawdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno ¢
pomieszczenia pomieszczenia [ [m3/h] [m3h] wymian [1/h]
201 Pokéj nauczyciela wHf 105 90 - 1,0
202 Wezel sanitarny 22,2 - 100 4,5
204 Komunikacja 299 180 - 0,6
205 WC ngski 21,4 - 100 4,7
206 WC damski 42,8 - 100 2,3
RAZEM 270 300

4.5.2.4. Strefa 4 — centrala C4:

Strefa 3 obejmuje salwielofunkcyjra | pigtrze budynku. Zaprojektowano centralentylacyj-
nag nawiewno-wywiewn podwieszam wraz ze wsfpng kanatows nagrzewnig elektryczn
2250 0 mocy 2kW/230 V AC i wtégnnagrzewnig wodrg 8250 3-rgdowa o mocy 6120 W.
Centrala zlokalizowana¢dzie w przestrzeni sufitu podwieszanego pod stropepictra
w pomieszczeniu 204.

Powietrze po obrobce w segmencie filtrowania iggadwania, ttoczone jest za pomaekcji
wentylatorowej centrali do pomieszdézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowaneasz elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztattkigczonych
za pomog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwiesae
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. con2,Kanaty nawiewne i wyggowe
nalery zaizolowa& mag termoizolacyjg grubdgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi
centrali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 50cm). Nawiewwiezego powietrza
w ilosci 500 ni/h nasipi przez czerpniécienry @250 zzaluzjami i siatly 0 oczku 1x1 cm, dét
czerpni ok. 910 cm nad terenem. Nawiew | wywiew @ba wentylacyjnego z pomieszéze
nasgpi za pomog sufitowych anemostatéw nawiewno-wywiewnych. Wydotvietrza w il@ci
500 n¥/h - za pomog wyrzutni dachowej @250 montowanej na podstawiehdaej (monta
wyrzutni min. 3m od krawdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjneqo:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno ¢
pomieszczenia pomieszczenia [ [m%h] [m3h] wymian [1/h]
207 Sala wielofunkcyjnal 227 500 500 2,2

4.5.2.5. Wytyczne sterowania central wentylacyjrych

— zastosowapetna automatykzalecana przez dostawce centrali;

— do regulacji wydatku powietrza centrali zastoséeowniki;

— minimalna stala il&¢ powietrzaswiezego dostarczana przez czerpévieezego powietrza;
— zastosowaczujnik przeciwzamrzeniowy na dolociéwiezego powietrza do centrali;

— zastosowaczujniki temperatury w kanale nawiewnym oraz wymuigm.

4.5.2.6. Warunki montéu i posadowienia:

Montaz central zaprojektowano w pomieszczeniach suchyz&daszonych, z zapewnieniem
wymaganej przestrzeni obstugowej, nigdiej do obstugi oraz serwisu.

Sztywne kanaly wentylacyjne naie przylaczy¢ do centrali za pomacelastycznychaczni-
kow, umaliwiajagc demonta jej z instalacji. W celu dodatkowej redukcji hatgako gczniki
zaleca si zastosowa elastyczne ttumiki lub odcinki kanatu elastyczngg@aczonego muf

z kré&cem centrali. Przewody wentylacyjneczniki nalery podwiesé, usztywné zabezpiecza-
jac przed przypadkowym uszkodzeniem lub zsciem z kr@cow centrali.
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Centrale podwieszang ga pomog ceownika. Monta central min. 20 mm od sufitu, pod#
orazscianek bocznych aby zapewrdostp do kr@&cow wentylacyjnych i umdiwi ¢ demonta
tagcznikow kanatdbw wentylacyjnych. Nalg zapewnt rowniez maozliwo$¢ wymontowania
z centrali wymiennika ciepta, zapewnjaj odlegié¢ od pokrywy inspekcyjnej daciany
lub innej przeszkody nie mniegniz 80mm.

Centrala stajca powinna b§ posadowiona na stabilnym poéiona wiasnych nikach zapew-
niajagcych maliwos¢ regulacji pochylenia ugdzenia. Monta centrali min. 50 mm od sufitu
oraz min. 50 mm od tytu centrali. Nalezapewné dostp do kr@&cow aby umaliwi ¢ demon-
taz tacznikdw kanatow wentylacyjnych. Nadg zapewnt rowniez mazliwos¢ wymontowania
z centrali wymiennika ciepta, zapewnjajodlegté¢ od pokrywy inspekcyjnej ddciany
lub innej przeszkody nie mniegsniz giebokas¢ centrali z minimalnym luzem ok. 5 cm.

4.5.2.7. Odprowadzenie skroplin:

Podczas pracy central przy niskich temperaturashigitza swiezego w wymienniku wytwa-
rzaj sie skropliny. W celu zapewnienia ich sprawnego od@dzenia centrale nalg zawsze
wypoziomowa zgodnie z wymaganiami dla danego typu central. dllamvo naley zwrocik
uwag na fakt,ze temperatura pomieszczenia, w ktérym zamontowamirat, rowniez ma
wplyw na proces szronienia wymiennika, dlatego wgaiamoze zastosowania olkdlenego
sposobu rozmeania.

Zaprojektowane centrale przystosowang do gromadzenia i sprawnego odprowadzania
wytwarzanych skroplin. W przypadku braku #inosci instalacji odprowadzagej kondensat
oraz w szczegOlnych warunkach temperatury i wilgétn powietrza w pomieszczeniu
lub kanatach, déf maze do dodatkowego wykraplania geiankach centrali oraz kanatach
wentylacyjnych, co prowadzimaze do wyciekdéw skroplin z uggzenia. W takim celu natg
zawsze zabezpieczypodiaze pod central przed uszkodzeniem pod wptywem wilgoci.
Odptywy skroplin z central wyprowadzone ::a bocznychsciankach rurk o $rednicy
zewretrznej 22 mm. Na instalacji odprowadzenia skropkhezry zamontowa syfon, a centrale
wypoziomowa w strore odptywu. Przewdd odprowadzay skropliny naley poprowadz
ze spadkiem w kierunku piondw kanalizacyjnych. Abgpewné sprawne odprowadzenie
skroplin w przypadku central podwieszanych mgleapewnt pochylenie centrali w kierunku
tylnej scianki — minimum 5%, w kierunku odptywu skroplinminimum 2%. W przypadku
centrali stagcej naley zapewnt pochylenie centrali w kierunku tylnégianki — minimum 5%
oraz w kierunku odptywu skroplin — minimum 3%.

4.5.2.8. Izolacja kanatow:

Ze wzgkdu na odzysk ciepta w wgdzeniu naley ograniczy straty ciepta na kanatach poprzez
dobn izolacg instalacji wentylacyjnej. Szczegalmwag nalezy zwrocié na izolacg kanatow
oraz wszelkichgcznikbw na nawiewie i wywiewie z pomieszaze&aprojektowano izolagj
kanatow o grubgci 25 mm (kanaty prowadzone w strefie ogrzewandgig nie istnieje die
ryzyko strat ciepta).

4.5.2.9. Wytyczne brgowe — braga budowlana:

W przegrodach budowlanych nzye wykona przegcia na przewody wentylacyjne oraz
odprowadzenia skroplin. PrZeja instalacji wentylacji mechaniczne] nate wykona

w kanatach ostonowych o przekroju szerszym o 10adrprowadzonego przewodu, a pozosta-
tg przestrzé wypeinc piankg poliuretanowy. W dachu przewiduje simonta wyrzutni

w zwigzku z tym przejcia przez dach natg zabezpieczy przez odpowiednie obrobki dekar-
skie przed opadami atmosferycznymi. P§aigy naley wykona na podstawach dachowych.
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4.5.2.10. Wytyczne brgowe — braga elektryczna:

Nalezy wykona podhczenia centrali wentylacyjnej oraz wyprowadprzewody do automaty-
ki centrali oraz falownika. Przewody elektryczndeag prowadz¢ wzdtuz $cian. Przewody
instalacji wentylacji mechanicznej oraz gnizenia nalgy uziemt. Zaprojektowa instalacg
elektryczmn zasilajcs.

5. UWAGI KO NCOWE

Calds¢ prac wykoné zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentéwiydych materiatow,

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaowych; tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,warunkami wykonania i odbioru ruragjow z tworzyw sztucznych”.

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottomra paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie naidg konsultow& z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoeziem prac montowych danej instalacji naty zapozné sie

z projektami poszczegolnych bggelot. projektow instalacji elektrycznych oraz mkiow bu-
dowlanych, konstrukgciji itp.) ze szczegolnym ugdrgéniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji naley kadorazowo przed wykonaniem instalacji uzgédiwk posgpowania

Z pozostatymi wykonawcami.

Wszystkie przegcia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielenigpozarowego
wykona¢ w przepustach p.p@. o odpornaci ogniowej réwnej co najmniej odporngci
przegrod (REI120).

Przefcia naley oznakowa tabliczkami znamionowymi.

1. Dla rur zimnej wody, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji (tworzywo sztuczne) dkzian -
dwie opaski wewstrz po jednej z kadej strony, przestriepomicdzy opask, a przegroadl
budowlan wypeinic zapravg CP636 — zgodnie z warunkami aprobAily-15-6194/2003.

2. Dla rur stalowych naley na przewody zaly¢ izolacg z wetny mineralnej, o ggtasci nie
mniejszej nt 100 kg/m? i temperaturze topnienia wiékien nie mniejszej 1i000°C,
o grubdciach i dtugdciach otuliny wg tablicy 1. Przestizgpomiedzy izolacy z welny
mineralnej, a przegraqdbudowlan wypeilnic zaprava CP636 — zgodnie z warunkami
aprobaty AT-15-6194/2003.

Tablicanr 1
Rodzaj rury Izolacja
materiat srednica D, mm| dlugd@ L, mm grubd¢ g, mm
1 2 3 4

<50 500 50

stal 51 + 159 750 60

160 + 323 1000 60

Projektant:

mgr i Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68
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Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rodbwy budynku Szkoly z jego
przebudwa, niezledng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z gregewretrzng
ul. Uczniowsk na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 apuskiego w Kotobrzegu.

2.

Zakres robot oraz kolejnas¢ realizacii

Zakres robot obejmuije:

- wewretrzng instalacg wodochgows;
- wewretrzng instalacg kanalizacyj;
- wewretrzng instalacg c.o.;

- wewretrzng instalacg wentylacji;

Kolejnos¢ realizacji robot:

- prace przygotowawcze;

- monta rurocigow;

- monta urzadzen;

- wykonanie préb szczeldoi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w éeitma dziatce Inwestora. Przedmiotowa
dziatka jest zabudowana i zagospodarowana — igt@djudynki szkolne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktGranoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nie przewidujegszagraen zwigzanych z elementami zagospodarowania dziatki.
Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- przemieszczage se maszyny (cal&t prac)

- ostre wystajce elementy (cakg prac)

- wysitek fizyczny (caté¢ prac)

- oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

- oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypaigvykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow:

- bezpdredni nadzér nad bezpiegatwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
budowy;

- nalezy przeprowadzi szkolenia ogolne i stanowiskowe pracownikéw w eale BHP
| ppoz.;

- kierownik budowy ponosi odpowiedzialéto za stan bezpiecastwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robat;

- nalezy przestrzegazasad i wymagazawartych w Rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonyavesb6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- prace montzowe naley wykonywa zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami i normami

- roboty wykonywa& pod nadzorem osoby posiagt®) odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjaticg
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- prace mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakeeBHP
I ppaz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposay¢ pracownikOw w odzie i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny gpraraz
narzdzia,

- wyposay¢ pracownikow wsrodki tgcznaci np. telefon komérkowy,

- wykonanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie,

- przy wykonaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym (minikoparka) ngle
wyznaczy teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakawa

Przed przysipieniem do robdt, Kierownik Budowy musi bezwathie opracowa PLAN
BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innyachadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych oki@ Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

. Uwagi koncowe:

Przy sporzdzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze

przepisy:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiogélnych zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.1685D

- Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 si@apth993r.- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyh i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowagzych roboty budowlano-montawe sieci gazowych.
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 zztejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpietzteva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiérkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, p84)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych udzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
I drogowych. DZ.U.01.118.1263

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawrodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.l626288

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawszczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

- Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia @krwca 1992
dotyczca wdraenia minimalnych wymaga bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
na tymczasowych Ilub ruchomych budowach (6sma spbawg dyrektywa
W rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWW&az wszystkie zvgzane z nimi
przepisy szczegotowe

Projektant:
mgr th Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68
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LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
101 Komunikacja 56,28
102  |Magazyn 8,34
103 |Pom. gospodarcze 6,69
104  |Kl. schodowa do piwnicy 35,3
105 |Wezet sanitarny 21,91
106 Szatnia 19,68
107 Szatnia 27,61
108  |Wezet sanitarny 28,81
109 |Sala sportowa 594,75
110 Klatka schodowa 23,67
823,04
OZNACZENIA:
K  -kolano
Tr - trojnik
R -redukcja
Od - odsadzka
Kr-n - dysza dalekiego zasiegu z sitownikami i mozliwoscig regulacji kata nawiewu
Kr-w - kratka wywiewna w wykonaniu specjalnym dla sal sportowych 30
An-n - anemostat nawiewny
An-w - anemostat wywiewny
KR - kratka wentylacyjna drzwiowa 430x92
C1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, z odzyskiem ciepta
Vn=2900 m3/h, Vw=2900 m3/h
C2 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, z odzyskiem ciepta

Vn=2420 m3/h, Vw=2560 m3/h

Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte

z uszczelkg gumowa.
Przewody mocowac¢ do stropu za pomocg zawieszen.

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci przegrod.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 19514, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT PARTERU (ETAP 1) - INSTALACJA WENTYLACYJNA  skaa 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 13

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

e.ow.woj 4 E.S.Noj
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LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
201  |Pokdj nauczyciela wf-u 22,28
202 |Wezet sanitarny 5,67
203 |Pom. gospodarcze 6,44
204  |Komunikacja 78,48
205 |Wc meski + niepetnosprawnych 5,35
206  |Wcdamski 10,56
207  |Salawielofunkcyjna 68,23
208 |Klatka schodowa 7,93
204,94

OZNACZENIA:

- instalacja kanalizacyjna

- = === - instalacja kanalizacyjna pod stropem
@ - pion kanalizacyjny
Um - umywalka

Mu - miska ustepowa
Wp - wpust podtogowy
Na - natrysk

ZN - zawor napowietrzajgcy 23
Pi - pisuar

Uwaga:

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV

tgczonych przy pomocy kielichdw uszczelniajgcych gumowymi

uszczelkami wargowymi

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych

wykonac z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ na wys. 0,5m ponad potaé dachu | ETAPU.

Po wykonaniu ETAPU Il piony przedtuzy¢ i wyprowadzi¢ na wys. 0,5m

ponad pota¢ dachu ETAPU II.

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢

w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej

odpornosci przegrod.
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KtOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ.NR 195/4,209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT | PIETRA (ETAP I) - INSTALACJA KANALIZACYJNA |~ skaLa 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 6
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-1-7342-24/95
01032017 ] 4 01032017 ]
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LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA

301 Komunikacja 74,07
302 |Pom. gospodarcze 5,67
303 Magzayn 21,71
304 |Sala 69,29
305 |Sala 90,05
306 |Aula 529,89
307 |Klatka schodowa 22,96

813,64

OZNACZENIA:

@ - pion kanalizacyjny

Uwaga:

- instalacja kanalizacyjna

24

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac z rur kanalizacyjnych PCV
tgczonych przy pomocy kielichdéw uszczelniajgcych gumowymi

uszczelkami wargowymi

Piony wentylacyjne projektowane w | ETAPIE przedtuzyé
i wyprowadzi¢ na wys. 0,5m ponad pota¢ dachu ETAPU II.

Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
w przepustach p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co hajmniej

odpornosci przegréd.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 19514, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT Il PIETRA (ETAP Il) - INSTALACJA KANALIZACYNA  skaa 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 7

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

e.ow.woj

4 E.S.Noj
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| oaza0! PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

, MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

A OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT PARTERU (ETAP ) - INSTALACJA C.O. SKALA 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 9
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
01032017 ] 4 01032017 ]
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Ry PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH

, MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

A OBIEKTU BUDOWLANEGO | NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT PARTERU (ETAP ) - INSTALACJA C.O. SKALA 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 9
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
01032017 ] 4 01032017 ]
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pion zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi
i zaslpepi¢ pod stropem | pietra
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.@ 232x4,0
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1 stropem w przestrzeni sufitu
1

1

(™

641W
20°C

I Przewody prowadzone pod

OZNACZENIA:

podwieszanego

Do czasu wykonania Il etapu

pion zakonczy€ zaworami odcinajacymi

i za$lpepi¢ pod stropem | pigtra

240x4,0 @.

18x16.53x28

3x[16.53%x28

13

e
CV-11/600
L=0,8 m
216x2,2
H=300 CM
506W
18°C
HP25

216x2,2 @.

Do czasu wykonania |l etapu

W

pion zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi
i zaslpepi¢ pod stropem | pigtra
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LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
201  |Pokdj nauczyciela wf-u 22,28
202 |Wezet sanitarny 5,67
203 |Pom. gospodarcze 6,44
204  |Komunikacja 78,48
205 |Wc meski + niepetnosprawnych 5,35
206  |Wcdamski 10,56
207  |Salawielofunkcyjna 68,23
208 |Klatka schodowa 7,93
204,94

- przewody zasilajgce (ogrzewanie grzejnikowe)

....... - przewody powrotne (ogrzewanie grzejnikowe)

- przewody zasilajgce (ogrzewanie powietrzne)
------- - przewody powrotne (ogrzewanie powietrzne)

@ - pion c.o.

27

Uwaga: Przewody instalacji c.0. wykonac¢ z rur wielowarstwowych
do instalacji grzewczych tgczonych za pomocg obraczek
zaciskowych z pierécieniem petnym oraz z rur miedzianych
tgczonych lutem miekkim.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odpornoSci ogniowej réwnej co najmniej
odpornoéci przegrdd.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 19514, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT I PIETRA (ETAP I) - INSTALACJA C.O. SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 10

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE

SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95

e.ow.woj 4 E.S.Noj




LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
301 Komunikacja 74,07
CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 202_{Pom. gospodarcze 267
L=1,0m L=1,0m L=1,0m L=1,6m L=1,6m L=1,6m 303 Magzayn 21,71
304 [Sala 69,29
] | T 305 |sala 90,05
0 306 |Aula 529,89
|||||| Y ——— = [ - mmmmmem ey 307 _[Klatka schodowa 22,96
o16x2,2 220x2,8 025x3,5 025x3,5 232x4,0 232x4,0 ! 813,64
i
1
]
232x4,0 “
BE—
]
1
]
1
]
1
7770W !
—20°C !
1
]
om-w%:mc i OZNACZENIA:
=1, 1
5 $ciana segmentowa/skiadana i 7 — - przewody zasilajgce (ogrzewanie grzejnikowe)
- 1 232x4,0 |! . .
! o S LA I S — e - przewody powrotne (ogrzewanie grzejnikowe)
1 X2, 1
mw ~_¥ ] 1 .
] . cv-22000 | ©®  -ponco
R R h B> e R Rk e = - '
| ooos 025%3,5 225x35 304 225%35 I L=14m ' |
 — o o16x2,2 | . . .
i 305 ! | Uwaga: Przewody instalacji c.o0. wykona¢ z rur wielowarstwowych
CV-22/600 “ Rl o20x28_|! do instalacji grzewczych taczonych za pomocg obrgczek 8
L=1.0m ! “ | zaciskowych z pierscieniem petnym oraz z rur miedzianych
i i 216x2,2 tgczonych lutem miekkim.
ak = = Y aceony ¢
! = __I | Przejécia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
| i __ﬂ_ Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac
“r‘ s El60 V221900 | w przepustach p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
! El60 = odpornosci przegréd.
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
o16x2,2 220x2,8 025x3,5 225x3,5 225x3,5 MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 19514, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
. CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 RZUTII PIETRA (ETAP11) - INSTALACJA C.0. it 1:100

L=12m L=12m L=12m L=12m L=12m L=12m L=12m L=12m BRANZA SANITARNA NRRYS 11
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
e.ow.woj 4 E.S.Noj




S ——— LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA

7 8 101 Komunikacja 56,28
102  |Magazyn 8,34
103 |Pom. gospodarcze 6,69
104  |Kl. schodowa do piwnicy 35,3
105 |Wezet sanitarny 21,91
106 Szatnia 19,68
107 Szatnia 27,61
108  |Wezet sanitarny 28,81
109 |Sala sportowa 594,75
110 Klatka schodowa 23,67
823,04
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Uwaga:

| Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV
tgczonych przy pomocy kielichdw uszczelniajgcych gumowymi

| uszczelkami wargowymi

N
[\\\\\

109

| Przewody instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych
+1.20 wykonacé z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.

@mu 2110 PCV q

2N

, Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ na wys. 0,5m ponad pofa¢ dachu | ETAPU.
Po wykonaniu ETAPU Il piony przedtuzy¢ i wyprowadzi¢ na wys. 0,5m
| ponad potac dachu ETAPU .

| Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac
w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej
| odpornosci przegrod.
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 19514, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SRS OR R SSRSRIET

RZUT PARTERU (ETAP I) - INSTALACJA KANALIZACYJNA kAL 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 5

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-1-7342-24/95

e.ow.woj 4 E.S.Noj
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Do wyrzutni dachowej @500
(w odlegfosci min 300cm od krawedzi
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OZNACZENIA:

K -kolano

Tr - trojnik

R -redukcja
0Od - odsadzka

LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
201  |Pokdj nauczyciela wf-u 22,28
202 |Wezet sanitarny 5,67
203 |Pom. gospodarcze 6,44
204  |Komunikacja 78,48
205 |Wc meski + niepetnosprawnych 5,35
206  |Wcdamski 10,56
207  |Salawielofunkcyjna 68,23
208 |Klatka schodowa 7,93
204,94

Kr-n - dysza dalekiego zasiegu z sitownikami i mozliwoscig regulacji kata nawiewu

Kr-w - kratka wywiewna w wykonaniu specjalnym dla sal sportowych
An-n - anemostat nawiewny
An-w - anemostat wywiewny

KR - kratka wentylacyjna drzwiowa 430x92

C3 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, Vn=270 m3/h, Vw=300 m3/h
C4 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, Vn=500 m3/h, Vw=500 m3/h

31
Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte

z uszczelkg gumowa.

Przewody mocowac¢ do stropu za pomocg zawieszen.

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ zakornczy¢ wyrzutnig dachowg nad potacig dachu | ETAPU.

Po wykonaniu ETAPU Il piony przedtuzy¢ i przetozy¢ wyrzautnie dachowe

ponad pota¢ dachu ETAPU I1.

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co hajmniej

odpornosci przegrod.
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ.NR 195/4,209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT I PIETRA (ETAP 1) - INSTALACJA WENTYLACYJNA | skaLa 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 14
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
e.ow.woj 4 E.S.Noj




LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
301 Komunikacja 74,07
302 |Pom. gospodarcze 5,67
N N N N N N N N N N N N 303 |Magzayn 21,71
" " " " 01 sala 65,29
}}}_@gﬂ}}}ﬁ}ll_%@__l\\g 305 [sala 90,05
306 |Aula 529,89
307 |Klatka schodowa 22,96
813,64
N
OZNACZENIA:
N
N $ciana segmentowa/sktadana 7 K - kolano
N - nawiewnik okienny ci$nieniowy o wydajnosci do 30m3/h (Ap = 10 Pa)
| w gornej czesci okna lub drzwi
TW - obrotowa nasada kominowa @150 montowana na podstawie kominowe;j
| 1
w ” ” o Do <<<,,N,;q, dachowej @500 i 7
304 I 1 Koo B o oy e Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte
N | | z uszczelkg gumowa.
N , $ Przewody mocowa¢ do stropu za pomocg zawieszen. 32
N W 7 Piony wentylacyjne projektowane w | ETAPIE przedtuzy¢
W= i zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi ponad pota¢ dachu ETAPU II.
4<4<<<¢ % | Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.
U EI60 EI60 Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
E160 / 7 w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej
) —— odpornosci przegrod.
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(w odlegtosci min 300cm od krawedzi
™ dachu - murka ogniowego)
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TW —2 Obudowa z plyt g ﬁm
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(. min 300cm od krawedzi /
[ dachu - murka ogniowego) \\
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
w INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
: OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ.NR 195/4,209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT Il PIETRA (ETAP Il) - INSTALACJA WENTYLACYJNA  skaLa 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 15
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-1-7342-24/95
01032017 ] 4 01032017 ]




regulacyjnego

OZNACZENIA:

lios¢ | Pozycja | Typ Opis

i INSU |zolacja wezla £

1 WYM.1 | Wymiennik ciepla G 5/4 (25mm)

1 WYM.1 | Podstawa montazowa -

1 WYM.1 | Izolacja s

1 WYM.2 | Wymiennik ciepla G 5/4 (25mm)

1 WYM.2 | Podstawa montazowa

1 WYM.2 | lzolacja

Wysoki parametr

1 F2 Filtr DN40, Kolnierz

1 F3 Filtr DN32, Kotnierz

2 P1 Zawor spustowy DN15, Gwint wewnetrzny

1 PE Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany

23 S Zawor odeinajgey DN40, Katnierz

1 S2 Zawor odcinajgcy DN32, Spawany

1 S3 Zawor odcinajgey DN40, Spawany

3 T1 Termomelr 0-120°C

i T Termometr 0-120°C

2 TE Czujnik temperatury licznika

cispla

i DPY Regulator roznicy cisnien kvs 8, 0.2-1.0bar, 1 1/4 ", Gwint
zewnetrzny, PN16

3 Pl Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

3 PI1 Manometr 0-16 bar, Temp. max 150°C

3 Pl Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

2 PI1.1 Manometr Mancmetr klasy 0,6 1.6MPA
+ kurek manometryczny-+rurka
syf.

1 ZB1 Zawor balansowy 11/2", Gwint wewnetrzny

1 ZB2 Zawdr balansowy 11/4 ", Gwint wewnetrzny

1 FOM1 Qdpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika 1IZOLACJA DN40

1 FOMI Zawor spustowy filtroodmulnika 1", Gwint wewnetrzny

1 FOM1 Filtroodmuinik kvs 32.2, PN16, DN40, Temp. max 150°C,
DN49, Kotnierz

1 FQQ1 Licznik ciepta Qp6,0 m3/h| 260mm,
G11/4", PN16, Gwint
zewnetrzny, Powrét

1 FQQ1 Licznik ciepta 2x wej. imp.

1 ZR18co | Sifownik elektryczny dla zaworu 230V

regulacyjnego
1 ZR1Sce | Zawor regulacyjny kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu 230V

Kurek manometryczny

Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskie parametry

1 F5 Filtr DNG65, Kotnierz

1 G5 Zawdr rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"

1 P2 Zawdr spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
i) PO Pampa 17230V

1 T2 Termometr 0-120°C

] T2 Termometr 0-120°C

2 z1 Zawor odcinajgoy 21/2 ", Gwint wewnetrzny
1 NW1 Naczynie wzbiorcze 200L, 6 bar
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1

PI2 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
PI2 Manometr 0-6 bar, Temp. max 150°C
ZBO Zawdr bezpieczenstwa DN25 5,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny
1 PRco Przetwornik cignienia 0-6 bar, 0-10V res:
| Teol Ceujnik kiesceniowy
1 Tco2 Czujnik kieszeniowy
WYM.2 niskie parametry
1 F6 Filtr ", Gwint wewnetrzny
1 Ef Filtr 1", Gwint wewnetrzny
2 G1 Zawér odeinajgey 1", Gwint wewneirzny
2 G2 Zawor odcinajgey ", Gwint wewnetrzny
1 P4 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PG Pompa 17230V, 0.3A, DN25,
PN10
1 T3 Termometr 0-120°C
1 T4 Termometr 0-120°C
6 PI3 Manometr 0-10 bar, Temp. max 150°C
6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manomstryczny 3-drog PN25
1 Tew Czujnik kieszeniowy
i ZBW Zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny
1 ZzZA Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C,
1", Gwint wewnetrzny
! zz2 Zawor zwrotny DNZ25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 80°C, 1", Gwint
wewnetrzny
1 Trew Termostat

Uklad regulacji elektronicznej

1 R Regulator pogodowy 230V + Podstawa

1 R Klucz aplikacji

1 SE Komponent spegjalny Gniazdo 230 V

1 SE Dodatkowa funkcja Przetwornik cisnienia, max 2 szt.

1 SE Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, obudowa plastik

i SE Dedatkowa funkcja Pomiary elektryczne

1 SE Dodatkowa funkcja Polgczenia wyréwnawcze

1 SE Dodatkowa funkcja Podziat wezla na dwa moduty

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej

| Uklad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 F4 Filtr 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G1.1 Zawor odcinajacy 1/2". Gwint wewnetrzny

2 G3 Zawor odcinajgcy DN15, Waz/
Gwint zewnetrzny

2 G4 Zawor odcinajgcy 1/2", Gwint wewnetrzny

1 S4 Zawoér odcinajgcy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 w2 Licznik przeptywu Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4",
Gwint zew.

1 RED Reduktor cisnienia kvs 2.9, 1/2 ", Gwint zewnetrzny

1 WEZ Przewod (uzupetnianie ztadu) Wezyk opancerzony 1/2 ” x 500mm. Temp. max.
90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 ZEM Sitownik elektryczny dla zaworu 220V

clektromagnetycznego
1 ZEM Zawor elektromagnetyczny
1 zZ5 Zawdr zwrotny DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 ",

Gwint wewnetrzny
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KtOSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdanska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
SCHEMAT WEZtA CIEPLNEGO SKALA | mmmmmm————
BRANZA SANITARNA NRRYS 12

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95
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