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OPIS TECHNICZNY 
 

do wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Zlecenie Inwestora; 
− Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500; 
− Projekt architektoniczno-konstrukcyjny; 
− Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne. 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły z jego przebudo-
wą , niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu wraz z drogą wewnętrzną ul. Ucz-
niowską na działkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.  

3. SIECI, PRZYŁ ĄCZA I INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE: 

3.1. Przyłącze wodociągowe (wg odrębnego opracowania – na zgłoszenie): 

Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu nr 08075/2017 z dnia 
05.01.2017r. zasilanie projektowanej rozbudowy budynku  w wodę do celów socjalno-
bytowych oraz p.poż. projektuje się z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej o średnicy 
150mm (zlokalizowanej w pasie drogowym – ul. Łopuskiego), poprzez projektowane (wg od-
rębnego opracowania na zgłoszenie) przyłącze wodociągowego z rur PE100 SDR17 PN10 ø63. 
Włączenia do sieci dokonać za pomocą nasady rurowej. Bezpośrednio za włączeniem zastoso-
wać zasuwę odcinającą klinową z gwintem i uszczelnieniem miękkim Dn50. Instalację zesta-
wów wodomierzowych na cele bytowo-gospodarzce i p.poż. zaprojektowano w rozbudowie 
budynku.  
Przewody układać na podsypce piaskowej na głębokości min. 1,3-1,6m pod poziomem terenu.            
Nad rurociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną 
wkładką metaliczną na wysokości 30cm nad grzbietem rury. W strefie przejścia przez przegro-
dy budynku zastosować tuleję ochronną PCV ø110. Trasa rurociągu i profile zostały pokazane 
w części rysunkowej projektu. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez 
MWiK Sp.  o.o. w Kołobrzegu oraz do inwentaryzacji geodezyjnej  

3.2. Przyłącze kanalizacji snaitarnej (wg odrębnego opracowania – na zgłoszenie): 

Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu nr 08075/2017 z dnia 
05.01.2017r. ścieki sanitarne z przedmiotowej rozbudowy budynku odprowadzane będą                        
do istniejącej sieci sanitarnej grawitacyjnej kamionkowej o średnicy 200mm (w pasie drogo-
wym – ul. Łopuskiego), poprzez projektowane  (wg odrębnego opracowania) przyłącze kanali-
zacji sanitarnej z rur PCV ø160. Włączenia do sieci dokonać za pomocą istniejącego trójnika 
ø200/160. Połączenia rur wykonać jako kielichowe ze ścianką SN4 szeregu SDR 41 klasy N. 
Przewody należy ułożyć ze spadkiem w kierunku istniejącej sieci. Na przyłączu na terenie 
działki Inwestora oraz na załamaniu trasy zastosować studnie rewizyjne z PP ø1000 z włazem 
żeliwnym (klasy D400) na stożku betonowym (w ciągach komunikacyjnych zastosować beto-
nowy pierścień odciążający). Przy przejściu przyłącza przez przegrody budynku zastosować 
rurę ochronną ø250 PCV. Rozliczenie ilości ścieków nastąpi na podstawie odczytów wodomie-
rza. 
Trasy przewodów, usytuowanie studzienek, spadki i odległości pokazano w części graficznej 
opracowania. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez MWiK Sp. z o.o.                   
w Kołobrzegu oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. 

3.3. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami: 

Zgodnie z warunkami technicznymi Wydziału Komunalnego – Referatu Inżynierii i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta w Kołobrzegu nr K.IO.6221.44.2017.IX z dnia 13.01.2017r oraz 
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nrK-IO.6221.61.2016.IX z dnia 04.11.2016r. w związku z remontem i przebudową drogi                  
wewnętrznej ul. Uczniowskiej oraz rozbudową budynku szkoły zaprojektowano sieć kanaliza-
cji deszczowej wraz z przyłączami do przyległych posesji, włączoną do istniejącego kolektora 
deszczowego o średnicy 1300/1800mm (zlokalizowanego w ul. Łopuskiego). Włączenia doko-
nać za pośrednictwem istniejącej studni rewizyjnej, którą po przyłączeniu należy oczyścić          
i doszczelnić od wewnątrz. Odcinki projektowanej sieci deszczowej od studni Sd10 do istnieją-
cej studni w ul. Łopuskiego oraz od studni Sdo1 do Sdo2 są tematem odrębnego opracowania                 
(na zgłoszenie).  
Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami wykonać z rur PCV o sztywności obwodowej 
min. SN 8 o średnicy ø315, ø250, ø200 i ø160, łączonych na uszczelki gumowe.  
Projektowane studnie wykonać w technologii prefabrykatu z betonu B45 o średnicy ø1200                     
z osadnikiem o głębokości 50cm. Na studniach zamontować płyty nastudzienne z pierścieniem 
odciążającym i włazem żeliwnym ciężkim klasy D400 o średnicy ø600 (z zabezpieczeniem 
ryglowym i pokrywami oznakowanymi w sposób trwały przez logo Miasta Kołobrzeg). Kręgi 
betonowe studni zabezpieczyć antykorozyjnie od zewnątrz środkami bitumicznymi. W studni 
zabudować stopnie włazowe. Włazy należy wyregulować do poziomu i nachylenia nawierzch-
ni. Przejścia rur przez ścianki wykonać w pierścieniach uszczelniających dla rur PCV. Zasto-
sować kręgi betonowe z domieszką materiału uszczelniającego z gotowymi otworami                         
na uszczelkę i dnem pełnym. Kręgi łączyć na uszczelki gumowe.  

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowane z kręgów betonowych ø500 posado-
wionych na płycie betonowej ø700 z osadnikami piasku o wysokości 0,5m (wg PN 74/H-
74081). Ruszty żeliwne klasy D400 na płycie nastudziennej ø1000mm oparte na pierścieniu 
odciążającym.  
Przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji przyległych wzdłuż ul. Uczniowskiej wykonać                 
z rur PCV o sztywności obwodowej min. SN 8 o średnicy ø160, łączonych na uszczelki gumo-
we. Przyłącza należy wyprowadzić z pasa drogowego i zaślepić przed granicą nieruchomości. 
Włączenie przyłączy za pomocą studni rewizyjnych PVC ø425. Na studniach zamontować pły-
ty nastudzienne z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym ciężkim klasy D400. Włazy 
należy wyregulować do poziomu i nachylenia nawierzchni. Przejścia rur przez ścianki wykonać 
w pierścieniach uszczelniających dla rur PCV. 

Przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanej rozbudowy budynku szkoły odprowadzają-
ce wody opadowe z połaci dachu wykonać z rur PCV o sztywności obwodowej min. SN 8                      
o średnicy ø160, łączonych na uszczelki gumowe. Przyłącza włączyć do projektowanych studni 
Sdo7 i Sdo10. W studniach od strony przyłączy zamontować urządzenia przeciwzalewowe – 
klapy zwrotne.  

Włączenia przewodów do studni wykonać przy zastosowaniu połączeń szczelnych (adaptorów) 
umożliwiających szczelne połączenie rur PCV z betonem. 

Trasy przewodów, usytuowanie studzienek, spadki i odległości pokazano w części graficznej 
opracowania. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez Wydział Komunalny 
– Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kołobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjnej. 

3.4. Kanalizacja deszczowa – wody opadowe z połaci dachu: 

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu projektowanej rozbudowy budynku szkoły 
przewiduje się do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez projektowane przyłącza 
kanalizacji deszczowej oraz kanalizację deszczową z rur z rur PCV o sztywności obwodowej 
min. SN 8 o średnicy ø160, łączonych na uszczelki gumowe. W strefie przejścia pod projekto-
waną rozbudową budynku zastosować rurę ochronną PVC ø250. 

Rury spustowe zaprojektowano o średnicy odpowiednio ø120. Przy rurach spustowych nad 
powierzchnią terenu zamontować systemowe rewizje (czyszczaki) zgodnie z wytycznymi               
wybranego producenta.  
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Trasy przewodów, usytuowanie studzienek, spadki i odległości pokazano w części graficznej 
opracowania. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru przez Wydział Komunalny 
– Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kołobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjnej. 

4. INSTALACJE WEWN ĘTRZNE 

4.1. Instalacja p.poż: 

W celu zapewnienia ochrony p.poż wewnątrz przedmiotowej hali sportowej projektuje się                
wewnętrzną instalację p.poż z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych.           
Przewody należy prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w pionowych i poziomych 
bruzdach ściennych – zgodnie z rysunkami. Zasady montażu zgodnie z wytycznymi producenta 
rur. Obiekt wyposażony będzie w wewnętrzną instalację hydrantową z 3 hydrantami                    
wewnętrznymi z wężem półsztywnym ø25 długości 30mb i zaworem antyskażeniowym EA,              
z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego          
na wysokości 1,35m nad podłogą. Szafki hydrantowe zastosować jako atestowane, wnękowe 
(podtynkowe) oraz wolnostojące ze zwijadłem wychylnym i prądownicą PW-25 z dyszą ø10. 
Po zakończeniu robót montażowych instalację p.poż. należy poddać próbie szczelności,                    
a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel-
ności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i przed założeniem izolacji.  

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele p.poż: 

- hydranty wewnętrzne Dn25 szt.3: 
qp.poż. = 3 x 1,0 dm3/s = 3,0 dm3/s = 10,80 m3/h 

W celu opomiarowania poboru wody na odgałęzieniu instalacji na cele poż. w budynku zamon-
tować wodomierz jednostrumieniowy o średnicy Dn50 z zaworami odcinającymi przed                       
i za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym EA Dn50. 

4.2. Instalacja wodociągowa: 

Budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej projektuje się z rur PE-Xc do instalacji sanitar-
nych łączonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej należy zaizolować pianką 
PE o grubości 15 mm, natomiast wody ciepłej i cyrkulacji pianką o grubości 20 mm. Przewody 
należy prowadzić pod stropem piwnicy, pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszane-
go, w posadzce oraz pionowych i poziomych bruzdach ściennych w rurze ochronnej                                
(np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanowej – zgodnie z rysunkami. Zasady montażu 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podejścia do przyborów wykonać za pomocą kształtek.  
Ciepła woda będzie przygotowywana za pośrednictwem projektowanego węzła cieplnego 
(zgodnie ze schematem) zlokalizowanego w piwnicy budynku szkoły. Projektuje się instalację 
ciepłej wody o temp. +55ºC. Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano                    
z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych łączonych przy pomocy tulei zaciskowych.                          
Natryski i umywalki w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci zaopatrywane będą w wodę 
zmieszaną o temp. max. +35ºC, przygotowywaną przez termostatyczne zawory mieszające. 
Dodatkowo na instalacji cyrkulacyjnej zastosować zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u. 
Zawory montować w szafce podtynkowej zamykanej na klucz.  
Na głównych przewodach rozdzielczych w miejscach dostępnych zabudować zawory odcinają-
ce. Rurociągi tam gdzie jest to możliwe prowadzić ze spadkiem 0,3% dla umożliwienia                  
ich odwodnienia. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Na zaworach ze 
złączką do węża montować zawory antyskażeniowe EA.  
Po zakończeniu robót montażowych instalację wody należy poddać próbie szczelności,                 
a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczel-
ności powinny być prowadzone przed zakryciem bruzd i kanałów i przed założeniem izolacji. 
Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzyć. Po napełnie-
niu instalacji należy podnieść ciśnienie do 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 0.9Mpa i utrzymywać to ciśnienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze bez-



7 
 

pieczeństwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewo-
dach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania ciśnienie na mano-
metrze kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%. Badanie instalacji ciepłej wo-
dy należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi wodą o tempera-
turze roboczej. 

Obliczeniowy przepływ wody zimnej, ciepłej i zmieszanej: 

L.P 
Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Normatywny wypływ wody 

Ilość 
punktów 

Łączny wypływ wody 

Woda 
zimna 
qn [l/s] 

Woda 
ciepła 
qn [l/s] 

Woda  
zmieszana  

qn [l/s] 

Woda 
zimna 
∑ qn [l/s] 

Woda 
ciepła 
∑ qn [l/s] 

Woda  
zmieszana  

qn [l/s] 

1 Miska ustępowa 0,13 - - 8 1,04 - - 

2 Umywalka 0,07 0,07 0,07 1+10 0,77 0,07 0,70 
3 Natrysk 0,15 0,15 0,15 1+6 1,05 0,15 0,90 

4 
Zawór czerp. 
Dn15 

0,30 0,30 - 3+1 0,90 0,30 - 

5 Zlewozmywak 0,07 0,07 - 1 0,07 0,07 - 
6 Pisuar 0,30 - - 4 1,20 - - 

RAZEM 5,03 0,59 1,60 

Łącznie =   7,22 l/s 

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe: 

Łączny przepływ obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706 

q = 0,682 x (Σqn)0,45 - 0,14 [dm3/s] 

q = 0,682 x (7,22)0,45 - 0,14 = 1,52 dm3/s = 5,47 m3/h 

W celu opomiarowania poboru wody na odgałęzieniu instalacji na cele bytowo gospodarcze                 
w budynku zamontować wodomierz jednostrumieniowy o średnicy Dn40 z zaworami odcinają-
cymi przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym EA Dn40. 

4.3. Instalacja kanalizacyjna: 

Zaprojektowaną wewnętrzną instalację kanalizacyjną w rozbudowie budynku wykonać z rur       
z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi pierścieniami. Przewody odpływowe 
należy ułożyć pod posadzką parteru natomiast podejścia do poszczególnych przyborów układać           
w pionowych i poziomych bruzdach ściennych.  
Odpowietrzenie instalacji będzie następowało przy pomocy pionów wentylacyjnych zakończo-
nych rurą wywiewną ø110 wyprowadzoną ponad połać dachową budynku oraz zaworów                 
napowietrzających. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad 
dach na wysokość 0.5÷1.0 m. Pod pionami zamontować rewizje (czyszczaki). Odgałęzienia 
przewodów odpływowych wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym                 
niż 45°. Pionowe przewody spustowe należy mocować do elementów konstrukcji budynku                 
za pomocą uchwytów, po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt stały i jeden przesuwny. Kompen-
sacje wydłużeń termicznych przewodów należy zapewnić poprzez pozostawienie w kielichach 
podczas montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego. 
Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić badanie szczelno-
ści. Podejścia i przewody spustowe (piony) sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem, sprawdzić poprzez oględziny. 
Przejścia przewodów pod ławami fundamentowymi i przez ściany fundamentowe budynku 
prowadzić w rurach ochronnych ø250 PCV. Trasy przewodów, spadki oraz średnice przedsta-
wiono w części graficznej opracowania.  
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Obliczeniowy przepływ ścieków: 

L.p. Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Ilość 
punktów 

Równoważnik 
odpływu ΣAWs 

1 Miska ustępowa 8 2,5 20,0 
2 Umywalka 11 0,5 5,5 
3 Natrysk 7 1,0 7,0 
4 Wpust podłogowy Dn50 5 1,0 5,0 
5 Zlewozmywak  1 1,0 1,0 
7 Pisuar 4 1,0 4,0 

Razem 42,5 

Przepływ obliczeniowy  qs = K x ΣAWS 

K = odpływ charakterystyczny [dm3/s] = 0,5 dm3/s 

qs = 0,5 x √42,5 = 3,26 dm3/s = 11,74 m3/h 

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania: 

Zaprojektowano pompową, dwururową, wodną instalację centralnego ogrzewania o parame-
trach ogrzewania 70/55°C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku dla potrzeb central-
nego ogrzewania i wentylacji wynosi Q=133981 W. 
Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewu ciepłej wody wynosi ok. 61000 W.        
Łącznie zapotrzebowanie ciepła wynosi 194498 W. 
Jako źródło ciepła zaprojektowano równoległy węzeł cieplny zasilany z istniejącego przyłącza 
2 x ø80 do istniejącego węzła zlokalizowanego w piwnicy budynku szkoły – zgodnie z warun-
kami technicznymi wydanymi przez MEC Sp. z o.o w Kołobrzegu nr 33/11/2016 z dnia 
02.11.2016r. 
Zgodnie z wytycznymi PEC zaprojektowano węzeł cieplny wymiennikowy płytowy                
2-funkcyjny na c.o. i c.w.u. Węzeł cieplny wyposażyć w regulator różnicy ciśnień na powrocie, 
wysokich parametrów, zawory regulacji przepływu, ciepłomierz z przetwornikiem przepływu 
ultradźwiękowym, wymiennik płytowy z izolacją, filtroodmulnik magnetyczny, filtry siatkowe, 
pompy obiegowe i manometry. Całość wykonać zgodnie ze schematem. 
Za utrzymanie stałej w okresie zimowym na parterze i I piętrze odpowiada automatyka central 
wentylacyjnych i jest ona wspomagana przez ogrzewanie grzejnikowe, natomiast na II piętrze – 
ogrzewanie grzejnikowe. W okresie zimowym obróbka świeżego powietrza odbywać się bę-
dzie w centralach poprzez filtrowane i podgrzewane. Podgrzewanie powietrza zapewnią                   
nagrzewnice wodna. Powietrze po obróbce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tłoczone 
jest za pomocą sekcji wentylatorowej centrali do pomieszczenia poprzez kanały wentylacyjne. 
Rurociągi zasilające nagrzewnice powietrza w czynnik grzewczy, należy wpiąć do rozdzielacza 
w pomieszczeniu wezła cieplnego w piwnicy budynku. Rurociągi należy zaizolować otuliną 
grubości 30mm na zasilaniu i powrocie. Cały zład grzewczy do nagrzewnic należy poddać                             
próbie ciśnieniowej na wartość ciśnienia 1,6 MPa. przez okres 0,5godz.  
W celu wspomagania ogrzewania powietrznego na parterze i I piętrze oraz na II piętrze projek-
tuje się zamontowanie grzejników  stalowych płytowych, kompaktowych z wbudowaną wkład-
ką zaworu termostatycznego z regulacją wstępną oraz odpowietrznikem zasilanych z dołu. Pod-
łączenia oddolne od grzejników wykonać za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej 
z możliwością odcięcia i spustu wody. Na zasilaniu zamontować zawory grzejnikowe podwój-
nej regulacji. Każdy grzejnik wyposażyć w głowicę termostatyczną. Odpowietrzenie instalacji 
będzie następowało za pośrednictwem zaworów odpowietrzających na grzejnikach. Projektuje 
się łączenie grzejników systemem dwururowym. Wielkości, typy i moce grzejników dobrane 
do strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach rzutów. Instalację 
do grzejników i nagrzewnic wodnych zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji grzewczych 
łączonych przez  połączenia przy pomocy tulei zaciskowych oraz rur miedzianych łączonych 
lutem miękkim. Rury prowadzić pod stropem piwnicy, pod stropem parteru w przestrzeni sufitu 
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podwieszanego oraz w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w otulinie z pianki PE – zgodnie                    
z rysunkami. Kompensację oraz próby szczelności na zimno i gorąco wykonać zgodnie z wy-
tycznymi producenta rur i przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posa-
dzek. Całość wykonać zgodnie z rysunkami. 

Uwaga: 
Przewody należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej lub o podobnych właściwościach 
grubości: 
- średnica wewnętrzna do 22 mm                minimalna grubość izolacji 20 mm 
- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm     minimalna grubość izolacji 30 mm 
- średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm   równa średnicy wewnętrznej rury 

4.5. Instalacja wentylacyjna: 

4.5.1. Wentylacja grawitacyjna: 

Na II piętrze budynku projektuje się wentylację grawitacyjną. Układ kanałów wentylacyjnych 
będzie zapewniał usuwanie zużytego powietrza z pomieszczeń. Projektuje się kanały wentyla-
cyjne – pustaki wentylacyjne o wymiarach min. 17x12 cm. Otwory wentylacyjne w pomiesz-
czeniach powinny być tak usytuowane, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu                     
nie przekroczyła 15 cm. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń nastąpi poprzez urządze-
nia nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnętrznej w górnej części okna lub drzwi                       
(np. nawietrzaki okienne). Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie 
otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się                  
w granicach od 20 m3/h do 50 m3/h jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Drzwi we-
wnętrzne do pomieszczeń powinny być wyposażone w dolnej części w otwory wentylacyjne 
lub szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto szczelin lub otworów 
powinien wynosić min. 200 cm2.  
Dodatkowo zaprojektowano montaż nasad kominowych. 

4.5.2. Wentylacja mechaniczna: 

W pozostałej części budynku (na parterze i I piętrze) zaprojektowano wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Wentylacja mechaniczna będzie będzie realizowana 
przez centrale nawiewno-wywiewne (rekuperatory) z wtórną nagrzewnicą wodną oraz wstępną 
nagrzewnicą elektryczną. Centrale zlokalizowane będą na parterze i na I piętrze w strefie sufitu 
podwieszanego - zgodnie z rysunkami.  
Budynek podzielono na 3 strefy wentylacyjne: 

4.5.2.1. Strefa 1 – centrala C1: 

Strefa 1 obejmuje sale gimnastyczną. Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-
wywiewną z odzyskiem ciepła i wymiennikiem krzyżowym, podwieszaną wraz z wstępną                 
kanałową nagrzewnicą elektryczną ø 400 o mocy 6kW/400 V AC i ø 500 3-rzędowa o mocy 
35496 W. Centrala zlokalizowana będzie w pomieszczeniu 101 w strefie sufitu podwieszanego 
na parterze budynku.  
Powietrze po obróbce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tłoczone jest za pomocą sekcji 
wentylatorowej centrali do pomieszczeń poprzez kanały wentylacyjne okrągłe. Układy wenty-
lacyjne prefabrykowane są z elementów wentylacyjnych (kanały i kształtki), łączonych                 
za pomocą profili nasuwkowych, mocowanych za pomocą typowych wsporników i podwieszeń 
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanały nawiewne i wyciągowe 
należy zaizolować matą termoizolacyjną grubości 3cm na folii aluminiowej. Od strony obsługi 
centrali powinna być pozostawiona wolna przestrzeń (min. 80cm). Nawiew świeżego powietrza 
w ilości 2900 m3/h nastąpi przez czerpnie ścienną ø500 z żaluzjami i siatką o oczku 1x1 cm, 
dół czerpni ok. 440cm nad terenem. Nawiew i wywiew powietrza wentylacyjnego z pomiesz-
czeń nastąpi za pomocą sufitowych anemostatów nawiewno-wywiewnych. Wylot powietrza                      
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w ilości 2900 m3/h - za pomocą  wyrzutni dachowej ø500 montowanej na podstawie dachowej 
(montaż wyrzutni min. 3m od krawędzi dachu – murka ogniowego). 
Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego: 

Nazwa  
pomieszczenia 

Kubatura  
pomieszczenia [m3] 

Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Krotno ść  
wymian [1/h] 

109 Sala sportowa 5358 2900 2900 0,5 

4.5.2.2. Strefa 2 – centrala C2: 

Strefa 2 obejmuje zaplecze sanitarno-szatniowe na parterze budynku. Zaprojektowano centralę 
wentylacyjną Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła 
i wymiennikiem krzyżowym, podwieszaną wraz z wstępną kanałową nagrzewnicą elektryczną 
ø400 o mocy 6kW/400 V AC i wtórną nagrzewnicą wodną ø500  3-rzędowa o mocy 34441 W. 
Centrala zlokalizowana będzie w pomieszczeniu 101 w strefie sufitu podwieszanego na parte-
rze budynku.  
Powietrze po obróbce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tłoczone jest za pomocą sekcji 
wentylatorowej centrali do pomieszczeń poprzez kanały wentylacyjne okrągłe. Układy wenty-
lacyjne prefabrykowane są z elementów wentylacyjnych (kanały i kształtki), łączonych za po-
mocą profili nasuwkowych, mocowanych za pomocą typowych wsporników i podwieszeń sta-
lowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanały nawiewne i wyciągowe nale-
ży zaizolować matą termoizolacyjną grubości 3cm na folii aluminiowej. Od strony obsługi cen-
trali  powinna być pozostawiona wolna przestrzeń (min. 80cm). Nawiew świeżego powietrza                   
w ilości  2420 m3/h nastąpi przez czerpnie ścienną Ø500 z żaluzjami i siatką o oczku 1x1 cm, 
dół czerpni ok. 375 m nad terenem. Nawiew i wywiew powietrza wentylacyjnego z pomiesz-
czeń nastąpi za pomocą sufitowych anemostatów nawiewno-wywiewnych. Wylot powietrza 
ponad dach w ilości 2560 m3/h - za pomocą wyrzutni dachowej Ø500 montowanej na podsta-
wie dachowej (montaż wyrzutni min. 3m od krawędzi dachu – murka ogniowego).  

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego: 
Nazwa  

pomieszczenia 
Kubatura  

pomieszczenia [m3] 
Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Krotno ść  
wymian [1/h] 

101 Komunikacja 281 140 - 0,5 
102 Magazyn 42,5 - 140 3,3 
105 Węzeł sanitarny 112 560 620 5,0 
106 Szatnia 99,7 400 400 4,0 
107 Szatnia 140 560 560 4,0 
108 Węzeł sanitarny 152 760 840 5,0 

 RAZEM 2420 2560  

4.5.2.3. Strefa 3 – centrala C3: 

Strefa 3 obejmuje komunikację wraz z sanitariatami i pokojem nauczyciela w-f na I piętrze 
budynku. Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną podwieszaną wraz                     
ze wstępną kanałową nagrzewnicą elektryczną ø200 o mocy 1,2kW/230 V AC i wtórną                    
nagrzewnicą wodną ø200 3-rzędowa o mocy 3924 W. Centrala zlokalizowana będzie w prze-
strzeni sufitu podwieszanego pod stropem I piętra w pomieszczeniu 204.  
 Powietrze po obróbce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tłoczone jest za pomocą sekcji 
wentylatorowej centrali do pomieszczeń poprzez kanały wentylacyjne okrągłe. Układy wenty-
lacyjne prefabrykowane są z elementów wentylacyjnych (kanały i kształtki), łączonych                      
za pomocą profili nasuwkowych, mocowanych za pomocą typowych wsporników i podwieszeń 
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanały nawiewne i wyciągowe 
należy zaizolować matą termoizolacyjną grubości 3cm na folii aluminiowej. Od strony obsługi 
centrali powinna być pozostawiona wolna przestrzeń (min. 50cm). Nawiew świeżego powietrza 
w ilości 270 m3/h nastąpi przez czerpnie ścienną Ø200 z żaluzjami i siatką o oczku 1x1 cm, dół 
czerpni ok. 910 cm nad terenem. Nawiew i wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń 
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nastąpi za pomocą sufitowych anemostatów nawiewno-wywiewnych. Wylot powietrza w ilości 
300 m3/h - za pomocą wyrzutni dachowej Ø200 montowanej na podstawie dachowej (montaż 
wyrzutni min. 3m od krawędzi dachu – murka ogniowego). 

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego: 
Nazwa  

pomieszczenia 
Kubatura  

pomieszczenia [m3] 
Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Krotno ść  
wymian [1/h] 

201 Pokój nauczyciela w-f 105 90 - 1,0 
202 Węzeł sanitarny 22,2 - 100 4,5 
204 Komunikacja 299 180 - 0,6 
205 WC męski 21,4 - 100 4,7 
206 WC damski 42,8 - 100 2,3 

 RAZEM 270 300  

4.5.2.4. Strefa 4 – centrala C4: 

Strefa 3 obejmuje salę wielofunkcyjną I piętrze budynku. Zaprojektowano centralę wentylacyj-
ną nawiewno-wywiewną podwieszaną wraz ze wstępną kanałową nagrzewnicą elektryczną 
ø250 o mocy 2kW/230 V AC i wtórną nagrzewnicą wodną ø250 3-rzędowa o mocy 6120 W. 
Centrala zlokalizowana będzie w przestrzeni sufitu podwieszanego pod stropem I piętra                         
w pomieszczeniu 204.  
 Powietrze po obróbce w segmencie filtrowania i podgrzewania, tłoczone jest za pomocą sekcji 
wentylatorowej centrali do pomieszczeń poprzez kanały wentylacyjne okrągłe. Układy wenty-
lacyjne prefabrykowane są z elementów wentylacyjnych (kanały i kształtki), łączonych                      
za pomocą profili nasuwkowych, mocowanych za pomocą typowych wsporników i podwieszeń 
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,0 m. Kanały nawiewne i wyciągowe 
należy zaizolować matą termoizolacyjną grubości 3cm na folii aluminiowej. Od strony obsługi 
centrali powinna być pozostawiona wolna przestrzeń (min. 50cm). Nawiew świeżego powietrza 
w ilości 500 m3/h nastąpi przez czerpnie ścienną Ø250 z żaluzjami i siatką o oczku 1x1 cm, dół 
czerpni ok. 910 cm nad terenem. Nawiew i wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń 
nastąpi za pomocą sufitowych anemostatów nawiewno-wywiewnych. Wylot powietrza w ilości 
500 m3/h - za pomocą wyrzutni dachowej Ø250 montowanej na podstawie dachowej (montaż 
wyrzutni min. 3m od krawędzi dachu – murka ogniowego). 

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego: 
Nazwa  

pomieszczenia 
Kubatura  

pomieszczenia [m3] 
Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Krotno ść  
wymian [1/h] 

207 Sala wielofunkcyjna 227 500 500 2,2 

4.5.2.5. Wytyczne sterowania central wentylacyjnych: 

− zastosować pełna automatykę zalecana przez dostawce centrali; 
− do regulacji wydatku powietrza centrali zastosować falowniki; 
− minimalna stała ilość powietrza świeżego dostarczana przez czerpnie świeżego powietrza; 
− zastosować czujnik przeciwzamrożeniowy na dolocie świeżego powietrza do centrali; 
− zastosować czujniki temperatury w kanale nawiewnym oraz wywiewnym. 

4.5.2.6. Warunki montażu i posadowienia: 

Montaż central zaprojektowano w pomieszczeniach suchych i zadaszonych, z zapewnieniem 
wymaganej przestrzeni obsługowej, niezbędnej do obsługi oraz serwisu. 
Sztywne kanały wentylacyjne należy przyłączyć do centrali za pomocą elastycznych łączni-
ków, umożliwiając demontaż jej z instalacji. W celu dodatkowej redukcji hałasu jako łączniki 
zaleca się zastosować elastyczne tłumiki lub odcinki kanału elastycznego połączonego mufą               
z króćcem centrali. Przewody wentylacyjne, łączniki należy podwiesić, usztywnić zabezpiecza-
jąc przed przypadkowym uszkodzeniem lub zsunięciem z króćców centrali. 
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Centrale podwieszane są za pomocą ceownika. Montaż central min. 20 mm od sufitu, podłoża 
oraz ścianek bocznych aby zapewnić dostęp do króćców wentylacyjnych i umożliwi ć demontaż 
łączników kanałów wentylacyjnych. Należy zapewnić również możliwość wymontowania               
z centrali wymiennika ciepła, zapewniając odległość od pokrywy inspekcyjnej do ściany                
lub innej przeszkody nie mniejszą niż 80mm. 
Centrala stojąca powinna być posadowiona na stabilnym podłożu na własnych nóżkach zapew-
niających możliwość regulacji pochylenia urządzenia. Montaż centrali min. 50 mm od sufitu 
oraz min. 50 mm od tyłu centrali. Należy zapewnić dostęp do króćców aby umożliwi ć demon-
taż łączników kanałów wentylacyjnych. Należy zapewnić również możliwość wymontowania                
z centrali wymiennika ciepła, zapewniając odległość od pokrywy inspekcyjnej do ściany                
lub innej przeszkody nie mniejszą niż głębokość centrali z minimalnym luzem ok. 5 cm. 

4.5.2.7. Odprowadzenie skroplin: 

Podczas pracy central przy niskich temperaturach powietrza świeżego w wymienniku wytwa-
rzają się skropliny. W celu zapewnienia ich sprawnego odprowadzenia centrale należy zawsze 
wypoziomować zgodnie z wymaganiami dla danego typu central. Dodatkowo należy zwrócić 
uwagę na fakt, że temperatura pomieszczenia, w którym zamontowano centralę, również ma 
wpływ na proces szronienia wymiennika, dlatego wymagać może zastosowania określonego 
sposobu rozmrażania. 
Zaprojektowane centrale przystosowane są do gromadzenia i sprawnego odprowadzania               
wytwarzanych skroplin. W przypadku braku drożności instalacji odprowadzającej kondensat 
oraz w szczególnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu                   
lub kanałach, dojść może do dodatkowego wykraplania na ściankach centrali oraz kanałach 
wentylacyjnych, co prowadzić może do wycieków skroplin z urządzenia. W takim celu należy 
zawsze zabezpieczyć podłoże pod centralą przed uszkodzeniem pod wpływem wilgoci. 
Odpływy skroplin z central wyprowadzone są na bocznych ściankach rurką o średnicy                 
zewnętrznej 22 mm. Na instalacji odprowadzenia skroplin należy zamontować syfon, a centrale 
wypoziomować w stronę odpływu. Przewód odprowadzający skropliny należy poprowadzić                
ze spadkiem w kierunku pionów kanalizacyjnych. Aby zapewnić sprawne odprowadzenie 
skroplin w przypadku central podwieszanych należy zapewnić pochylenie centrali w kierunku 
tylnej ścianki – minimum 5%, w kierunku odpływu skroplin – minimum 2%. W przypadku 
centrali stojącej należy zapewnić pochylenie centrali w kierunku tylnej ścianki – minimum 5% 
oraz w kierunku odpływu skroplin – minimum 3%. 

4.5.2.8. Izolacja kanałów: 

Ze względu na odzysk ciepła w urządzeniu należy ograniczyć straty ciepła na kanałach poprzez 
dobrą izolację instalacji wentylacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację kanałów 
oraz wszelkich łączników na nawiewie i wywiewie z pomieszczeń. Zaprojektowano izolację 
kanałów o grubości 25 mm (kanały prowadzone w strefie ogrzewanej, gdzie nie istnieje duże 
ryzyko strat ciepła).  

4.5.2.9. Wytyczne branżowe – branża budowlana: 

W przegrodach budowlanych należy wykonać przejścia na przewody wentylacyjne oraz               
odprowadzenia skroplin. Przejścia instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać                    
w kanałach osłonowych o przekroju szerszym o 10 mm od prowadzonego przewodu, a pozosta-
łą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. W dachu przewiduje się montaż wyrzutni                     
w związku z tym przejścia przez dach należy zabezpieczyć przez odpowiednie obróbki dekar-
skie przed opadami atmosferycznymi. Przejścia należy wykonać na podstawach dachowych.  
 



13 
 

4.5.2.10. Wytyczne branżowe – branża elektryczna: 

Należy wykonać podłączenia centrali wentylacyjnej oraz wyprowadzić przewody do automaty-
ki centrali oraz falownika. Przewody elektryczne należy prowadzić wzdłuż ścian. Przewody 
instalacji wentylacji mechanicznej oraz urządzenia należy uziemić. Zaprojektować instalację 
elektryczną zasilającą. 

5. UWAGI KO ŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z:  
- przepisami bhp,  
- obowiązującymi normami,  
- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,  
- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II 

instalacje sanitarne i przemysłowe”,  
- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.” 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac montażowych danej instalacji należy zapoznać się                     
z projektami poszczególnych branż (dot. projektów instalacji elektrycznych oraz projektów bu-
dowlanych, konstrukcji itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji należy każdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnić tok postępowania                               
z pozostałymi wykonawcami.  

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego               
wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności 
przegród (REI120). 

Przejścia należy oznakować tabliczkami znamionowymi. 

1. Dla rur zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji (tworzywo sztuczne) dla ścian - 
dwie opaski wewnątrz po jednej z każdej strony, przestrzeń pomiędzy opaską, a przegrodą 
budowlaną wypełnić zaprawą CP636 – zgodnie z warunkami aprobaty AT-15-6194/2003. 

2. Dla rur stalowych należy na przewody założyć izolację z wełny mineralnej, o gęstości nie 
mniejszej niż 100 kg/m3 i temperaturze topnienia włókien nie mniejszej niż 1000°C,                         
o grubościach i długościach otuliny wg tablicy 1. Przestrzeń pomiędzy izolacją z wełny 
mineralnej, a przegrodą budowlaną wypełnić zaprawą CP636 – zgodnie z warunkami 
aprobaty AT-15-6194/2003. 

Tablica nr 1 
Rodzaj rury Izolacja 

materiał średnica D, mm długość L, mm grubość g, mm 
1 2 3 4 

stal 
≤ 50 500 50 

51 ÷ 159 750 60 
160 ÷ 323 1000 60 

 

                                                     Projektant: 

                        mgr inż. Mirosława Pilarska 

                        upr. nr 472/68 
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Informacja do uwzględnienia w planie BIOZ 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły z jego 
przebudową, niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu wraz z drogą wewnętrzną                                 
ul. Uczniowską na działkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.  

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 
- wewnętrzną instalację wodociągową; 
- wewnętrzną instalację kanalizacyjną; 
- wewnętrzną instalację c.o.; 
- wewnętrzną instalację wentylacji; 

Kolejność realizacji robót: 
- prace przygotowawcze; 
- montaż rurociągów; 
- montaż urządzeń; 
- wykonanie prób szczelności. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na działce Inwestora. Przedmiotowa 
działka jest zabudowana i zagospodarowana – istniejące budynki szkolne.  

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na działce nie przewiduje się zagrożeń związanych z elementami zagospodarowania działki. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

- przemieszczające się maszyny (całość prac) 
- ostre wystające elementy (całość prac) 
- wysiłek fizyczny (całość prac) 
- oparzenia termiczne (prace spawalnicze) 
- oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne) 
- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu. 

6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik 
budowy; 

- należy przeprowadzić szkolenia ogólne i stanowiskowe pracowników w zakresie BHP          
i ppoż.; 

- kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia w czasie wykonywania robót; 

- należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401). 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- prace montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami 

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, 
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-  prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP             
i ppoż. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt oraz 
narzędzia, 

- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy, 
- wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 

wykonywać ręcznie, 
- przy wykonaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym (minikoparka) należy 

wyznaczyć teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakować. 

Przed przystąpieniem do robót, Kierownik Budowy musi bezwzględnie opracować PLAN 
BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
20.09.2001r – (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263). 

8. Uwagi końcowe: 

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić poniższe 
przepisy: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad  

bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity  DZ.U.03.169.1650 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu 
(paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.     
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia         
28 marca 1972r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 91) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych           
i drogowych. DZ.U.01.118.1263 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  Dz.U.96.62.288 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285 

- Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 
dotycząca wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                  
na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa                         
w rozumieniu      art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie związane z nimi 
przepisy szczegółowe 

 
                                                                               Projektant: 

                   mgr inż. Mirosława Pilarska 

                     upr. nr 472/68 
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