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Dotyczy: Wykonanie promenady na odcinku od kortow tenisowych do OW Arka i Ekoparku —

wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowe.

Zgodnie z pkt 7 ustalen z protokotu ze spotkania w dniu 16.04.2015 r. zespotu
uzgadniajgcego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie promenady na odcinku od
kortéw tenisowych do OW Arka i Ekoparku, Wydziat Komunalny Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska przedktada wstepne zatozenia w zakresie kanalizacji deszczowej i wnosi o ich
uwzglednienie w dokumentacji techniczne;.

Istniejacy w obrebie inwestycji system odwodnieniowy wymaga wykonania remontu
sieci, studni i wpustéw ulicznych wraz z przytaczami. Istniejgce kanaty nalezy wymieni¢ lub
dokona¢ remontu sieci metodg bezwykopowa (preferowana). Odcinek realizowanej
inwestycji od ul. Fredry do Ekoparku nie posiada kanalizacji deszczowej. Sie¢ kanalizacii
deszczowej wraz z przytaczami zaprojektowac¢ z rur o sztywnosci obwodowej min SN 8.
Projektowane studnie deszczowe nalezy wykona¢ w technologii prefabrykatu z betonu B 45,
wodoszczelnego dn 1200 mm, z osadnikami o gt. min. 0,50 m. Studnie nalezy wyposazy¢
w piyty nastudzienne, zamontowa¢ pierScienie odcigzajace, wilazy zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaty poprzez logo
miasta Kotobrzeg. Typ wtazdw - klasa D400, C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania.

W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ przylaczenie posesji przylegtych do
wykonywanej promenady. Prace remontowe nalezy zaplanowa¢ i wykona¢ w taki sposéb by
odwodnienie pasa drogowego oraz przylegtych zlewni przebiegafo prawidtowo.

Wszystkie istniejace studnie deszczowe na obszarze objetym robotami nalezy
wyregulowaé wysokosciowo. Wykorzystanie istniejacych studni pod  warunkiem
doszczelnienia wewnetrznego, uzupetnienia schodkéw ztazowych, ew. wyprofilowania kinet,
wymiany ptyt nastudziennych, zamontowania kotnierzy odcigzajacych, wymiany wtazow na
typ ciezki z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaty
poprzez logo miasta Kotobrzeg. Projektowane studnie deszczowe wykona¢ z kregow



w technologii prefabrykatu i wyposazyé we wiazy oznakowane poprzez logo miasta
Kotobrzeg.

Wykorzystanie ist. wpustéw ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikow od
wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ ciezki.

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza by¢ zgodne z Polskg
Norma lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

Szczegbtowe wytyczne w zakresie odwodnienia okreslg warunki techniczne
dot. odprowadzenia wdd deszczowych, o ktdrych wydanie nalezy wystgpi¢é zgodnie
z obowigzujacg w Urzedzie Miasta Kofobrzeg procedura (druk do pobrania na stronie
www.kolobrzeq.pl ).

Projekt budowlany w/wym. zakresie nalezy przedtozyé do uzgodnienia w Wydziale

Komunalnym Urzedu Miasta Kotobrzeg.
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