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ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE
(Kod CPV 45315300-1)

1.CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego — Projekt budowy tarasu widokowo-
wypoczynkowego z zejSciem na plaze zachodnig

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalowaniem linii kablowych zasilajgcych
oswietlenie terenu oraz dystrybutory energii na pomoscie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

ZAKRES ROBOT
1.2.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA

-Linia kablowa zasilajgca o$wietlenie uliczne projektuje sie wykonaé kablem typu YAKXS

4x25 mm2
- Linie kablowe zasilajgce oswietlenie w schodach projektuje sie wykona¢ kablem typu YKY

3x2,5 mm?2
_mufa kablowa

1.3.2 INSTALACJA POLACZEN OCHRONNO WYKONAWCZYCH

Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z:

uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach, tunelach i przepustach, na mostach i pomostach

kablowych,

montazem opraw oswietlenia pomostu

montaz mufy kablowej
- transportem i sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowan podioza i robotami
towarzyszgcymi,

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podfoza (w
szczegolnosci roboty ziemne, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),
utozeniem wszystkich materiatdbw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich



elementéw wyznaczonych w dokumentaciji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploataciji.
Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

-Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesylania energii
elektrycznej.

- Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli potgczonych réownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sag
na wspolnej trasie, tgczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

- Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej
linii kablowych.

- Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii kablowych

pokrywajg sie lub przecinaja.

- Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢é pomiedzy réznymi liniami

kablowymi, urzgdzeniem podziemnym Ilub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz

odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub

oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

- Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;

przy czym Uo - napiecie pomiedzy zylg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U-

napiecie miedzy przewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV,12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV
stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llos¢ zyt tych kabli moze
wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do
1000 mm (praktycznie od 4 mm).

-Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym
stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes¢ przewodzgca moze
wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka,
ztozona z wielu drutdw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola
elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z Zzytami

sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm2

. Zyly wielodrutowe zapewniajg wiekszg

elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdinych wigzek, zawierajgcych po
kilka zyt splatane sg we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.

- Zyta ochronna ,z0" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg
zielono- zoOMg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci przewodzgce dostepnego urzgdzenia
elektrycznego (ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce



obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napiec
znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym
kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm - przekrdj zyly ochronnej minimum 16 mm ,

natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm? ).

-Zyla powrotna (stara nazwa ,ochronna") - wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i
wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane),
wspotosiowa z przewodzgcego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolacji zyty
lub w srodku kabla. Stuzy przewodzeniu prgdow zwarciowych i wyréwnawczych (prgdow
zaktéceniowych) w uktadzie wielofazowym.

- Zyta probiercza ,zp’- izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona
w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiardw, sygnalizacji, obstugi urzgdzenia
elektrycznego. Stosowana gitéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o

przekrojach znamionowych ponad 400 mm , w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm2.

-Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytowych pefni role przewodu ochronno- neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35

mm? moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

- Glowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabili,
utatwiajgcych ich podtgczenie do innego elementu instalacji elektryczne;j.

- Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem
kabli majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z
dokumentacjg;

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwoscitechnicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatldw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii



elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego

systemu oceny zgodno$ci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng  (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa,

wydat os$wiadczenie, ze  zapewniono zgodno$¢ wyrobu  budowlanego,

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzagdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym,

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementdéw linii kablowych, w
tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczegodlnie
albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo- badawczych i
projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne - rodzaje i uktady

a) lzolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

b) Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtdwnie wilgocia,
szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania
kabla w okreslonym $rodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i
aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze
zastosowanie znajdujg kable z powlokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o
zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich ognioodpornosci zawarta jest
w symbolu kabla np. (N)HXH FE1BO/E90 0,6/1 kV.

c) Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu
ograniczenia mozliwosci  jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako
wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wtéknopochodne nasycone
olejami.



d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie
drutoéw lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych
spiralnie na ostone powtoki kabla.

e) Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwaj) chroni kabel przed
szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatow
widéknopochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych
(polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli - w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolikg, zwykle zbiezne
z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i
odpowiednik wg symboliki DIN: HO5V-F. W opisie symbolami zawarte sg najczesciej dane
na temat: materiatu zyl, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie
ognia), typu powioki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za
symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajgcy dane o napieciu fazowym
i miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilos¢ i przekroj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy

Stuzg do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie niezmienionych
wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.
Gtowice kablowe wykonane jako wnetrzowe; dla prawidlowego ich montazu opracowano
.karty montazowe", oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.

.Karty montazowe" zostaty usystematyzowane wg metody zakonczenia lub potgczenia kabli:

- Zakohczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napiecie
do 1 kV

Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla ztgczy na niskie napiecia,
wykonywanych na kablach o izolacji polwinitowej, W sktad osprzetu tradycyjnego wchodza:

korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe

lub inne),

rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed oddziatywaniem
wptywow atmosferycznych

srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

Wyrdznia sie nastepujgce typy tasm:

- Potprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i fagodzenia ostrych
elementéw czedci przewodzgcej (metalowe ztgczki, koncowki, ekrany lub elementy o
nieregularnych ksztattach),

- Izolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolaciji
kabla. Tasmy przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na
napiecie do 1 kV.

Osprzet z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych - przeznaczony do kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe do 1 kV dla materiatéw
termokurczliwych.

Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do
dokonywania potgczen lub zakonczen kabili, z pominieciem wad innych typow
osprzetu lub w sposob nietypowy np. réznych typow kabli.

2.3. Podstawowe materiaty dla linii kablowych sieci elektroenergetyczney:



a) rury ostonowe DVK fi 75 i fi 110 oraz HDPE
b)  kable YAKXS 4x25 mm2
c)  kable YKY 3x2,5 mm?

d) ptaskownik FeZn 25x4mm
e) mufa kablowa niskiego napiecia

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 3 Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowac ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny; -15*C oraz-5*C dla
zwinietych w ,6semke" odcinkow.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatbw w przypadku mozliwosci

uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Informacje szczego6towe

5.1.1. LINIE KABLOWE

Linie kablowa zasilajgca o$wietlenie projektuje sie wykona¢ kablami 4-cio zytowymi typu
YAKXS o izolacji 1,0 kV.
Linie kablowa zasilania opraw w schodach projektuje sie wykonac kablami 3-zytowymi
typu YKY o Izolacji 1,0 kV.
- Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdinych stupow.
Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

5.1.2. UZIOMY INSTALACJA POt ACZEN OCHRONNOWYRONAWCZYCH

Zgodnie z przepisami zwartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa
obiektéow budowlanych projektuje sie specjalne systemy uziomowe wykonane z
ptaskownika FeZn 25x4. Tworzg one w ich rejonie uktady ekwipotencjalizujgce i
wyrownujgce potencjat na powierzchni ziemi.

Elementy uziomowe i tgczace uktadaé na gilebokosci nie mniejszej niz 0,5 m.
Roboty ziemne z uwagi na infrastrukture wykonywaé nalezy recznie.



5.1.3. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKtADANIA LINII KABLOWYCH

-Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

- Kable powinny by¢ ukfadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozcigganie itp. na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie

wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie

powinna by¢ mniejsza niz 0*C.

- Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia

powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego Srednica.

- Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m

-Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia

podziemnego kable nalezy ostania¢ za pomocg rury ochronnej DVK fi 110.

- Kable w ostonach zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

-Wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac¢ folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm.

-Po utozeniu folii rowy kablowe zasypa¢ a grunt zagescic. Nadmiar ziemi usungc¢ i

odtworzy¢ nawierzchnie nad wykopem do stanu sprzed rozpoczecia robét.

- Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel
nalezy uktadaé¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

- Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
- Zaleca sie przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 2 -metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla.

- W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie robot ziemnych, zwigzane z
uktadaniem kabli, recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac
mechanicznie.

5.2. Informacje ogdélne —Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,
wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotow
nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
uktadanie kabli w rowach i wykopach,
uktadanie kabli w rurach utozonych w ziemi,
utozenie folii oznaczeniowej,

- zasypanie rowéw i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi

Uwagi dodatkowe;

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za
zgodg inwestora - wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety
metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposéb, aby zachowaé



odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentéw budynkoéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych
drzew, itp. Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementow znajdujgcych sie w
ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegding uwage aby
nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia W tym celu, przy zachowaniu duzej ostrozno$ci,
nalezy dokonac¢ przekopdéw prébnych na gtebokosé¢ wiekszg od projektowanego dna
wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi.

Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle,
jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w
pozostatych przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki
piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow gtebszy):

70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1kV,

Reczne wykopy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg
zalecen jak w ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne"
kod CPV45111200.

3. Linie kablowe pod drogami, ulicami nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych
(rury ochronne), ukfadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonac
utozenia oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, stosujgc technologie podkopow i
przeciskéw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktdre posiadajg zmniejszong
powierzchnie roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski
wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzgdzeniami.

4. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm -
dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntdéw piaszczystych. Linia ukladanego kabla
powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% na dtugosci wykopu.
Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢
minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla
do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu
przemystowego dopuszcza sie warstwowe ukfadanie kabli, z zachowaniem odlegto$ci
15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet
lub bloczkow betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robot naprawczych nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie.

Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

-reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach



-mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym

przez pojazd (traktor z przyczepg Ilub skrzyniowy samochod

ciezarowy 0 napedzie terenowym, stojaki do bebnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w
ciggarke i zurawik, zespét rolek i zasilanie ich napedow poprzez agregat prgdotworczy lub
zestaw kabli przenosnych, stojaki do bebnéw),

C) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy
pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch stalowych.
W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity
ciggniecia, jej wartos¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju
kabla.

Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a
nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢
inwestorow wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej
20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel, Kolory folii uzywanych
do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla; niebieska do 1

5. Uktadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi:

Kable ukfadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia,
chroni sie poprzez ostony kablowe z rur PCV sztywnych tub gietkich. Srednica otworu
ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 Srednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm.
Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie
odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych wigzke
wielofazowg, zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia,
zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzgdzenia. Po
wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba kohce uszczelnié, szczegdlnie kiedy
nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie
wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci od
wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywac przy
budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznoS¢ wykonania oston kablowych na
utozonych wczesdniej kablach tub ich odcinkach - wtedy stosuje sie technologie z
zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni
przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na
ponowne zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego ufozenia lub jesli to jest
niemozliwe w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno
wykonywacC potgczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac
je na wymaganej wysokosci, na stupie.

- oznaczanie linii kablowych. Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod



napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwia¢ prace pracownikom
dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach
kabla, w sgsiedztwie osprzetu oraz w miejscach charakterystycznych takich jak,
skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w
ziemi co 10 m.

2.Prawidlowe oznaczenia kabla powinny

zawiera¢ nastepujgce dane: uzytkownika,

symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, rok

utozenia kabla,

symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy, znak fazy (przy kablach
jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy
stupkéw betonowych z literg K" oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca
oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na
odcinkach prostych co 10 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéline™ Kod CPV
45000000-07 pkt6
6.2. Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin czesciowych

i koncowych polegajgcych na kontroli:
- zgodnoéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,

przepisami budowy oraz bhp,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji
technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymaganh podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt7
7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji linii kablowych

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc
jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpi., kg, t,

- dla kabli: km, m lub kpi.,

- dla osprzetu linii: szt., kpi.,

- dla rob6t ziemnych: m lub m.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych budowy linii
kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne
szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegodlnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 8.

8.2 . Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzgdzen

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu
robét majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlegaé¢ m.in.:

rury ostonowe,
podsypki i zasypki,
8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,
- wykonanie wykopdw, jako$¢ i prawidtowosé wykonania fundamentéw.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot
nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1 998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru korncowego.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
0gdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kohcowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiskaroboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych -
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,
likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyfanie i
rozdzielanie energii elektrycznej -Eksploatacja. PN-EN 60298:2000
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie. PN-EN 60298:2000/A11:2002
(V)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie. PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu. PN-EN 60439-1:2003/A1:2006
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu. PN-IEC 60466:2000



Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia
znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie. PN-EN 62271-200:2005 (U)
Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Czes¢ 200: Rozdzielnice prgdu
przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52
kV wigcznie.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw. PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-90/E-
06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt.
PN-90/E-«6401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,5/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1
kV.

PN-90/E-06401.06

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan. PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)
Kable  elektroenergetyczne.  Dodatkowe  metody badan  (Zmiana  A3).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CPV-45316100-6
Instalowanie stupkéw, opraw i urzadzen w budynku.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze stawianiem stupkow (dystrybutoréw mocy) , montazem opraw,
osprzetu i rozdzielnicy RS.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jw pt .1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robot obejmujgcych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz stupkéw oraz osprzetu w
budynku sanitariatu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemia.

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot wg. niniejszej
SST sa:

2.1.1. Lampy oswietlenia pomostu,
2.1.2. Kotwy chemiczne, gwint sztanga M20
2.1.3. Oprawy szczelne,

2.1.4. Przewdd YKY 3x2,5 mm?2
2.1.5. Kabel YAKXS 4x25 mm?2

2.2. Materiaty budowlane



2.2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien spetnia¢
wymagania BN-87/6774-04.

2.2.2. Zwir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajgcy BN-
66/6774-01.

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN*88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydzielaé¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.4. Kit uszczelniajgcy

Do uszczelniania potgczenia stupkdéw mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow
spetniajgce wymagania BN-80/3112-28.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych witasciwg jakoscig robot:

-samochodu specjalnego,

- zurawia samochodowego,

- wiertnicy,

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatdow nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkoéw transportowych:
-samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

4.2. Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwércéw dla poszczegdlnych elementow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od
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gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod linie kablowe z uwagi
na bliskos¢ jeziora zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02,

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

6. Kontrola jakosci Robét

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia scianek wykopu. Po
ustawieniu stupkéw oraz wykonaniu montazu opraw i osprzetu, sprawdzeniu podlega
stopien zageszczenia gruntu oraz dokfadnosc tgczen elektrycznych w budynku.

7. Obmiar Robét

7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka.

7.2.Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna byé zgodna z dokumentacjg
projektows.

8.0dbioér Robo6t

8.1.Przy przekazywaniu budynku sanitariatu oraz pomostu do eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowag

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

-protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej protokét odbioru robdét,

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Cena wykonania Robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

-wykopy punktowe i liniowe,

- wykonanie niezbednej przebudowy infrastruktury technicznej,
-montaz kabli,

-montaz opraw,

- podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- odtworzenie nawierzchni.

- wykonanie pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
2. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
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powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

3. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i
badania.

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe, przepisy budowy.

5. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow
i kabli.

6. PW-6fi/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

8. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.
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