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INSTALACJE SANITARNE



OPIS TECHNICZNY
do wewrgtrznych instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;

— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1 : 500;

— Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

— Obowigzujagce normy i przepisy, katalogi, informacje techniezn

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy rodbwy budynku Szkoty z jego przebu-
dowy, niezlzdng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z drogewretrzng
ul. Uczniowsk na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 apuskiego w Kotobrzegu.

3. INSTALACJE WEWN ETRZNE

3.1. Instalacja p.poz:

W celu zapewnienia ochrony pzpavewmtrz przedmiotowej hali sportowej projektujeg si
wewretrzng instalacg p.paz z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych
Przewody nalgy prowadz¢ w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w pionowycpoziomych
bruzdachsciennych — zgodnie z rysunkami. Zasady mamtzgodnie z wytycznymi producenta
rur. Obiekt wyposzony lkedzie w wewntrzng instalacg hydrantow z 3 hydrantami
wewretrznymi z wezem poétsztywnym @25 diugoi 30mb i zaworem antyskaniowym EA,

z dodatkowym miejscem na guce proszkow 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego
na wysokéci 1,35m nad poditag Szafki hydrantowe zastosotviako atestowane, whkowe
(podtynkowe) oraz wolnostgge ze zwijadtem wychylnym i pdownica PW-25 z dysz @10.
Po zakaczeniu robdét montawych instalag p.paz. naleey podd@& probie szczelnii,

a nasgpnie wykona ptukanie przewoddéw zgodnie z wytycznymi produceB@dania szczel-
nosci powinny by prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatow i pizadzeniem izolaciji.
Cisnienie wody na najniekorzystniej usytuowanym zawonydrantowym powinno wyndsi
min. 0,2 MPa. W przypadku niemowvosci uzyskania wymaganego spienia na wylocie
z prdownicy naley zamontowda hydrofor z pomp zapasow. Urzadzenie to pozwoli ogt
gma¢ wymagane énienie dla celéw p.po

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele.po

- hydranty wewntrzne Dn25 szt.3:
Oppe. = 3 X 1,0 dri¥s = 3,0 dni¥'s = 10,80 nith

3.3.1.Opomiarowanie ztycia wody na cele p.po

Instalacg zestawu wodomierzowego na cele p.ppaprojektowano w budynku, w pomiesz-
czeniu magazynu.
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji p.pa

gp = 10,80 nith

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qw:
qw = 2 x q [ni/h]
gdzie :
qw - umowny przeptyw obliczeniowy [h],
q - przeptyw obliczeniowy dla instalacji fit]
qw = 2 x 10,80 rith = 21,60 nih

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniow§rednicy Dn50 i maksymalnym stru-
mieniu obgtosCi gmax =25,0 mi/h.



3.2. Instalacja wodocagowa:

Budowe wewretrznej instalacji wodoggowej projektuje si z rur PE-Xc do instalacji sanitar-
nych hczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Przewodyehalprowadzé pod stropem
piwnicy, pod stropem parteru w przestrzeni sufibawieszanego, w posadzce oraz pionowych
i poziomych bruzdackciennych w rurze ochronnej (np. Peschla) lub wiwigllz pianki poliu-
retanowej — zgodnie z rys. Kompensacje oraz monwikona& zgodnie z wytycznymi wybra-
nego producenta rur. Podep do przyboréw wykortaza pomog ksztattek.

Ciepta woda bdzie przygotowywana za pednictwem projektowanego ¢&ta cieplnego
(zgodnie ze schematem) zlokalizowanego w piwniagyiblku szkoty. Projektuje siinstalacg
cieptej wody o temp. +55°C. Przewody instalacjipé¢ wody i cyrkulacji zaprojektowano

z rur PE-Xc do instalacji sanitarnychgckonych przy pomocy tulei zaciskowych.
Natryski i umywalki w pomieszczeniach dgstych dla dzieci zaopatrywaneda w wodk
zmieszap o temp. max. +35°C, przygotowywamprzez termostatyczne zawory mieszaj
Dodatkowo na instalacji cyrkulacyjnej zastoséwawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u.
Zawory montowa w szafce podtynkowej zamykanej na klucz.

Na gtébwnych przewodach rozdzielczych w miejscacsiggmych zabudowazawory odcinaj-

ce. Rurocigi tam gdzie jest to nmiiwe prowadzé ze spadkiem 0,3% dla umdovienia

ich odwodnienia. Przy przajiach przezsciany stosowa tuleje ochronne. Na zaworach
ze zhczka do weza montowa zawory antyskzeniowe EA.

Po zakdéczeniu rob6t montawych instalagj wody naley podd& probie szczelni,

a nasgpnie wykona ptukanie przewoddéw zgodnie z wytycznymi produceB@dania szczel-
nosci powinny by prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przaldzeniem izolaciji.
Badan instalacg nalezy napeint wodg wodochgowy i doktadnie odpowietrzy Po napetnie-
niu instalacji naley podnig¢ cisnienie do 1,5-krotnej wiellai cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0.9Mpa i utrzymywa to cknienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze bez
pieczéstwa oraz manometrach.

Instalacja nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i padczeniach. Podczas badaniéngenie na manometrze kontrolnym nie powin-
Nno zmniejszy Si¢ 0 wigcej niz 2%. Badanie instalacji cieptej wody najewykona dwukrot-
nie, raz napetniaf instalacg wodg zimmg, drugi wod o temperaturze roboczej.

3.3.2Wyposaenie sanitarne - armatura:

Miski ustpowe zaprojektowano jako standardowe ceramiczioggcst mocowane do posa-
dzek w sposob zapewniay tatwy demonta Powinny by ono ze wszystkich stron dephe.
Umywalki zaprojektowano jako standardowe ceramicamezce z pétpostumentami i zao-
kraglonymi naraami, mocowane déciany. Nad umywalkami baterie siog jednouchwyto-
we. Pisuary zaprojektowano jako standardowe cemmaiz gornym automatem sptuieym
uruchamianym gcznie. Umywalki montow& na wysokéci 0,75 do 0,80m nad posadzk
Zlewozmywak w pomieszczeniu pggkowym montowé na wysokeéci 0,50m nad posadzka.
Przybory sanitarne powinny &ygaopatrzone w zamlgtia wodne (syfony).

3.3.3Jzolacja przewoddéw instalacji wodaciowej:

Przewody instalacji wody zimnej nale zaizolow& otulinami z pianki poliuretanowej
lub o podobnych wigiwosciach o grubéci 20 mm.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji najezaizolowa otulinami z pianki poliureta-
nowej lub o podobnych wdaiwosciach o grubéci:

- Srednica wewastrzna do 22 mm minimalna grébaolacji 20 mm

- srednica wewastrzna od 22 do 35 mm minimalna grébaolacji 30 mm

- Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm  réwagednicy wewetrznej rury

3.3.4Dezynfekcja instalacji c.w.u.:

Termiczna dezynfekcja instalacji cieptej wody odlagveic bedzie okresowo (gdy obiekt jest
zamknity dla wytkownikow) poprzez podwaszenie temperatury w projektowanyneale
cieplnym na min.70°C.




3.3.50bliczeniowy przeptyw wody zimnej, cieptej i znaask

Normatywny wyptyw wody taczny wyptyw wody
L p | Rodzaj punkiu| \woda | Woda | Woda llos¢ Woda | Woda Woda
czerpalnego | zimna | ciepta | zmieszand PUNKIOW|  zimna ciepta | zmieszana
gnll/s]| gn[li/s]| qn]l/s] Sanll/s] | X agnl/s]| gn[l/s]
1 | Miska usgpowa 0,13 - - 8 1,04 - -
2 | Umywalka 0,07 0,07 0,07 1+10 0,77 0,07 0,70
3 | Natrysk 0,15 0,15 0,15 1+6 1,05 0,15 0,90
4 | Zawor 0,30 | 0,30 : 3+1 0,90 0,30 .
czerpalny Dn 15
5 | Zlewozmywik 0,07 0,07 - 1 0,07 0,07 -
6 | Pisuar 0,30 - - 4 1,20 - -
RAZEM 5,03 0,59 1,60

Lacznie= 7,22 1/s
Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjajowe:

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-067
q = 0,682 x ¥qn)***- 0,14 [dni/s]
q=0,682 x (7,22)"°- 0,14 = 1,52 driis = 5,47 mth
3.3.6 Opomiarowanie ziycia wody na cele bytowo-gospodarcze:

Instalacg zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodaapsjektowano w budynku,
W pomieszczeniu magazynu.
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowo-gospomizej:
gp = 5,47 nyh
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qw:
qw = 2 x q [ni/h]

gdzie :
qw - umowny przeptyw obliczeniowy [h],
q - przeptyw obliczeniowy dla instalacji fit]
qw = 2 x 5,47 mYh = 10,94 riYh

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniow§rednicy Dn40 i maksymalnym stru-
mieniu obgtosci Gmax =16,0 ni/h.

3.3. Instalacja kanalizacyjna:

Zaprojektowan wewretrzng instalacg kanalizacyja w rozbudowie budynku wykoiaz rur

z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowyaneiscieniami. Przewody odptywowe
nalezy utozy¢ pod posadzkparteru natomiast podeja do poszczegolnych przyborow uktada
w pionowych i poziomych bruzdagkiennych.

Odpowietrzenie instalacjighlzie nasfpowato przy pomocy pionéw wentylacyjnych zakao-
nych rug wywiewrg @110 wyprowadzan ponad potd dachows budynku oraz zaworéw
napowietrzajcych. Przewody spustowe nzyewyprowadzt jako rury wentylacyjne ponad
dach na wysok& 0,5-1,0 m. Pod pionami zamontowaewizje (czyszczaki). Odgatienia
przewodow odptywowych wykoraza pomog tréjnikdw o kycie rozwarcia nie wkszym
niz 45°. Pionowe przewody spustowe rglanocowa do elementow konstrukcji budynku
za pomog uchwytéw, po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt stajgden przesuwny. Kompen-
sacje wydtaen termicznych przewoddéw naie zapewnt poprzez pozostawienie w kielichach
podczas monta rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego.

Po zakdczeniu robét montawych instalacji kanalizacyjnej przeprowadbadanie szczelno-
sci. Podejcia i przewody spustowe (piony) sprawdzia szczeln&& w czasie swobodnego



przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (pomyd napeint woda powyzej kolana
tgczgcego pion z poziomem, sprawdzoprzez ogidziny.

Przefcia przewodéw pod tawami fundamentowymi i przZezany fundamentowe budynku
prowadz¢ w rurach ochronnych g250 PCV. Trasy przewodéwdkiparazsrednice przedsta-
wiono w czsci graficznej opracowania.

3.3.1. Wyposaenie sanitarne - armatura:

Miski ustpowe zaprojektowano jako standardowe ceramiczioggcst mocowane do posa-
dzek w sposob zapewniay tatwy demonta Powinny by ono ze wszystkich stron dephe.
Umywalki zaprojektowano jako standardowe ceramicamezce z potpostumentami i zao-
kraglonymi naraami, mocowane déciany. Nad umywalkami baterie siog jednouchwyto-
we. Pisuary zaprojektowano jako standardowe cemmaiz gornym automatem sptuieym
uruchamianymgcznie.

Umywalki montow& na wysokéci 0,75 do 0,80m nad posadziZlewozmywak w pomiesz-
czeniu porgdkowym montowé na wysokéci 0,50m nad posadzka. Przybory sanitarne po-
winny by zaopatrzone w zamkygia wodne (syfony).

Wpusty podtogowe zaprojektowano w wykonaniu ze sii@krdzewnej kwasoodpornej o wyso-
kim standardzie z zabezpieczeniem przeciw odorom.

3.3.2. Obliczeniowy przeptyvciekow:

L.p. Rodzaj punktu ||O§(E Réwnowaznik SAWS
czerpalnego punktow odptywu

1 Miska usgpowa 8 2,5 20,0
2 | Umywalka 11 0,5 55
3 | Wpust podiogowy Dn50 12 1,0 12,0
4 | Zlewozmywak 1 1,0 1,0
5 Pisuar 4 1,0 4.0
Razem 42,5

Przeptyw obliczeniowy gs = KXAWg
K = odptyw charakterystyczny [difs] = 0,5 dni/s
0s = 0,5 xV42,5 = 3,26 drifs = 11,74 nth

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano pompayy dwururows, wodrg instalacg centralnego ogrzewania o parame-
trach ogrzewania 70/55°C. Obliczeniowe zapotrzelsvaeiepta budynku dla potrzeb central-
nego ogrzewania i wentylacji wynosi Q=133981 W.

Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu cieptej waggosi ok. 61000 W.

L acznie zapotrzebowanie ciepta wyn@94498 W

Jakozrédito ciepta zaprojektowano rownoleghexet cieplny zasilany z istniggego przydcza

2 x 980 do istnigcego wzta zlokalizowanego w piwnicy budynku szkoty — zgedz warun-
kami technicznymi wydanymi przez MEC Sp. z 0.0 widfwzegu nr 33/11/2016 z dnia
02.11.2016r.

Zgodnie z wytycznymi PEC zaprojektowanoc¢aet cieplny wymiennikowy ptytowy
2-funkcyjny na c.o. i c.w.u. \&zet cieplny wyposay¢ w regulator ranicy cisnien na powrocie,
wysokich parametrow, zawory regulacji przeptywieptomierz z przetwornikiem przeptywu
ultradzwickowym, wymiennik ptytowy z izolagj filtroodmulnik magnetyczny, filtry siatkowe,
pompy obiegowe i manometry.

Catas¢ wykon& zgodnie ze schematem.

3.4.1 Elementy grzejne:

Za utrzymanie statej w okresie zimowym na parterizpictrze odpowiada automatyka central
wentylacyjnych i jest ona wspomagana przez ogrzeaguzejnikowe, natomiast na lighize —
ogrzewanie grzejnikowe. W okresie zimowym obrokiaezego powietrza odbywasie be-



dzie w centralach poprzez filtrowane i podgrzewaRedgrzewanie powietrza zapewni
nagrzewnice wodna. Powietrze po obrobce w segméditicavania i podgrzewania, ttoczone
jest za pomag sekcji wentylatorowej centrali do pomieszczeniargez kanaty wentylacyjne.
Rurochgi zasilagce nagrzewnice powietrza w czynnik grzewczy, nalepia¢ do rozdzielacza
W pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy budynRuwrochgi nalery zaizolowa otuling
grubaci 30mm na zasilaniu i powrocie. Caly ztad grzewdky nagrzewnic naky podda
probie cénieniowej na wart& cisnienia 1,6 MPa. przez okres 0,5godz.

W celu wspomagania ogrzewania powietrznego narzarid pitrze oraz na Il gitrze projek-
tuje sk zamontowanie grzejnikéw stalowych ptytowych, kakjpwych z wbudowanwkiad-
ka zaworu termostatycznego z regudasisicpng oraz odpowietrznikem zasilanych z dotu. Pod-
taczenia oddolne od grzejnikdw wykanaa pomog zintegrowanej armatury przyzeniowe;

Z mazliwoscig odcicia i spustu wody. Na zasilaniu zamontdéwawory grzejnikowe podwoj-
nej regulacji. Kady grzejnik wyposay¢ w gtowice termostatyczin Odpowietrzenie instalaciji
bedzie nasfpowato za pérednictwem zaworow odpowietraalych na grzejnikach. Projektuje
si¢ taczenie grzejnikébw systemem dwururowym. Wielkio typy i moce grzejnikdw dobrane
do strat ciepta w poszczegolnych pomieszczeniakhzamo na rysunkach rzutéw.

3.4.2 Prowadzenie, montaizolacja przewoddw instalaciji c.o.:

Instalacg do grzejnikow i nagrzewnic wodnych zaprojektowanaur PE-Xc do instalacji
grzewczychdczonych przez peézenia przy pomocy tulei zaciskowych oraz rur miaaych
tgczonych lutem ngkkim. Rury prowadz pod stropem piwnicy, pod stropem parteru w prze-
strzeni sufitu podwieszanego oraz w warstwie izglag posadzki oraz w otulinie z pianki PE
— zgodnie z rysunkami. Kompensaoraz proby szczeldoi na zimno i gagco wykona zgod-

nie z wytycznymi wybranego producenta rur i przeyadzié przed zamurowaniem bruzd

i zabetonowaniem posadzek. Gagtavykona zgodnie z rysunkami.

Uwaga:

Przewody nalgy izolowa otulinami z pianki poliuretanowej lub o podobnywlasciwosciach
grubdasci:

- Srednica wewagtrzna do 22 mm minimalna grébaolacji 20 mm

- srednica wewastrzna od 22 do 35 mm minimalna grébaolacji 30 mm

- srednica wewntrzna od 35 do 100 mm  rowaednicy wewtrznej rury

3.4.3Dobér wielkgci grzejnikow:

Pomieszczenie ‘ Q [VV]| Ti [°C] ‘ Typ grzejnika | Wysokéé | L/wlk ‘ Szt.
ETAP | — parter, | pietro
101 Komunikacja 436 18 CV-11/600/800 0,6 m 0,8|m 2
102 Magazyn 303 18 CV-22/600/600 0,6 m 0,6/m 1
105 Wezet sanitarny 399 24 CV-22/900/800 0,9m 0,8/m 1
106 Szatnia 446 24 CV-22/900/80D 0,9m 0,8/m 1
107 Szatnia 461 24 CV-22/900/80D 0,9m 0,8/m 1
108 Wezet sanitarny 892 24 CV-22/900/800 0,9m 0,8|m 1
109 Sala sportowa 866 18 CV-20/600/1900 0,6 m 1,0 n8
201 Pokoj nauczyciela w-f 641 20 CV-22/900/800 9 | 0,8m 1
204 Komunikacja 506 18 CV-11/600/800 0,6 m 0,8/m 1
205 WC mgski i nepetnospr. 137 20 CV-11/600/600 0,6 m 0,6 m1
206 WC damski 187 20 CV-11/600/600 0,6 m 0,6/m 1
207 Sala wielofunkcyjna 502 20 CV-22/600/800 0,6m 0,8m 2
ETAP Il — Il pietro

301 Komunikacja | 2170] 18 | Cv-22/900/180  0,9m  1,8ml




303 Magazyn 1461 16 CV-22/900/1400 0,9 m 1,4m 1
304 Sala 2590 20 CV-22/600/16Q00 0,6 m 1,6/m 3
305 Sala 1412 20 CV-22/600/1000 0,6 m 1,0lm 6
306 Aula 1536 20 CV-22/600/1000D 0,6 m 1,0lm 13

3.5. Instalacja wentylacyjna:

4.5.1. Wentylacja grawitacyjna:

Na Il pigtrze budynku projektuje siwentylacg grawitacyjny. Uktad kanatow wentylacyjnych
bedzie zapewniat usuwanie zgtego powietrza z pomieszazeProjektuje si kanaty wentyla-
cyjne — pustaki wentylacyjne o wymiarach min. 17xt®. Otwory wentylacyjne w pomiesz-
czeniach powinny hy tak usytuowane, aby odlegto gérnej krawdzi otworu od sufitu
nie przekroczyta 15 cm. Nawieswiezego powietrza do pomieszezrastpi poprzez urgdze-
nia nawiewne umieszczone w przegrodzie zgwgne] w gornej cgsci okna lub drzwi
(np. nawietrzaki okienne). Strumiieobjetosci powietrza przeptywarego przez catkowicie
otwarty nawiewnik, przy rinicy cisnien po obu jego stronach 10 Pa, powinien duiie Si¢
w granicach od 20 ¥h do 50 nih jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna. Draver
wnetrzne do pomieszcaepowinny by wyposaone w dolnej cgsci w otwory wentylacyjne
lub szczeliny pomgidzy dolry krawedzig drzwi a podtog. Przekroj netto szczelin lub otworéw
powinien wynost min. 200 crf.

Dodatkowo zaprojektowano mouataasad kominowych.

4.5.2. Wentylacja mechaniczna:

W pozostatej cgsci budynku (na parterze i | girze) zaprojektowano wentylgcmechanicza
nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta. Wentylacja mechaniczedzie kedzie realizowana
przez centrale nawiewno-wywiewne (rekuperatory)t@rms nagrzewnig wodrng oraz wsgpng
nagrzewnig elektryczm. Centrale zlokalizowanegta na parterze i na | glirze w strefie sufitu
podwieszanego - zgodnie z rysunkami.

Budynek podzielono na 3 strefy wentylacyjne:

45.2.1. Strefa 1 — centrala C1:

Strefa 1 obejmuje sale gimnastygznZaprojektowano central wentylacyjry nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta i wymiennikiem kraywym, podwieszan wraz z wsgpng
kanatows nagrzewnig elektryczm g 400 o mocy 6kW/400 V AC i g 500 3dowa 0 mocy
35496 W. Centrala zlokalizowanadzie w pomieszczeniu 101 w strefie sufitu podwieszm
na parterze budynku.

Powietrze po obrobce w segmencie filtrowania i ppegania, ttoczone jest za pomaekcji
wentylatorowej centrali do pomieszézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowane gsz elementéw wentylacyjnych (kanaly i ksztattkigczonych
za pomog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwiesae
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. con2,Kanaty nawiewne i wyggowe
nalezy zaizolowa& mag termoizolacyjg grubgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi
centrali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 80cm). Nawiewwiezego powietrza
w ilosci 2900 ni/h nasipi przez czerpniécienry 8500 zzaluzjami i siatly 0 oczku 1x1 cm,
dot czerpni ok. 440cm nad terenem. Nawiew i wywigowietrza wentylacyjnego z pomiesz-
czen nasgpi za pomog sufitowych anemostatow nawiewno-wywiewnych. Wypmwietrza
w ilosci 2900 ni/h - za pomog wyrzutni dachowej 500 montowanej na podstawihdaej
(monta wyrzutni min. 3m od kragdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno ¢
pomieszczenia pomieszczenia [ [m3/h] [m3h] wymian [1/h]
109 Sala sportowa 5358 2900 2900 0,5
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Dane techniczne centrali:
— Strumiex objetosci powietrza:
nawiew: 2900 rh
wywiew: 2900 ni/h
— Sprz dyspozycyjny:
nawiew: 350 Pa
wywiew: 350 Pa
— Sprawnd¢ temperaturowa centrali: 67 %
— Pobo6r mocy: wentylatory: 110-850 W (max 1000 W)
— Poziom mocy akustycznej (LWA): 48 dBA
— Jednostkowa moc wentylatora JMWint: 336 WAgh
— Zasilanie centrali: 3 x 400 V AC
— Wymiary filtra: lamelowy 490 x 60/36 mm
— Srednica krécow wentylacyjnych: 500 mm
— Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 540 x 1450450 mm
— Masa centrali: 125 kg
— Procesorowy uktad przeciwzammemiowy poprzez: elektryczna nagrzewnica kanatowa
wstepna$p400 o mocy 6kW/400 V AC
- Wyposaenie dodatkowe: wodna nagrzewnica kanatowa wt¢5@® 3-rzdowa.

45.2.2. Strefa 2 — centrala C2:

Strefa 2 obejmuje zaplecze sanitarno-szatniowearnanze budynku. Zaprojektowano cengral
wentylacyjry Zaprojektowano centralwentylacyjr nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta

I wymiennikiem krzgowym, podwieszanwraz z wspng kanatowg nagrzewnig elektryczn
2400 o mocy 6kW/400 V AC i wtégmagrzewnig wodrg 2500 3-rzdowa o mocy 34441 W.
Centrala zlokalizowanacghzie w pomieszczeniu 101 w strefie sufitu podwiesg® na parte-
rze budynku.

Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania i ppegania, ttoczone jest za pomaekcji
wentylatorowej centrali do pomieszdézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowaness elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztattkiczonych za po-
mog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwiesgesta-
lowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. co 2,&Kanaty nawiewne i wyagowe nale-
zy zaizolow@& mag termoizolacyja grubdgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi cen-
trali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 80cm). Nawiewswiezego powietrza
w ilosci 2420 ni/h naspi przez czerpniécienry @500 zzaluzjami i siatlg 0 oczku 1x1 cm,
dot czerpni ok. 375 m nad terenem. Nawiew | wywigewietrza wentylacyjnego z pomiesz-
czeh nasgpi za pomog sufitowych anemostatow nawiewno-wywiewnych. Wypmwietrza
ponad dach w ilici 2560 ni/h - za pomog wyrzutni dachowej @500 montowanej na podsta-
wie dachowej (montawyrzutni min. 3m od krawdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno §¢
pomieszczenia pomieszczenia [ [m3/h] [m3h] wymian [1/h]
101 Komunikacja 281 140 - 0,5
102 Magazyn 42,5 - 140 3,3
105 Wezet sanitarny 112 560 620 5,0
106 Szatnia 99,7 400 400 4,0
107 Szatnia 140 560 560 4,0
108 Wezet sanitarny 152 760 840 5,0
RAZEM 2420 2560
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Dane techniczne centrali:
— Strumiex objetosci powietrza:
nawiew: 2420 fith
wywiew: 2560 ni/h
— Sprz dyspozycyjny:
nawiew: 450 Pa
wywiew: 420 Pa
— Sprawnd¢ temperaturowa centrali: 68 %
— Pobo6r mocy: wentylatory: 110-850 W (max 1000 W)
— Poziom mocy akustycznej (LWA): 48 dBA
— Jednostkowa moc wentylatora JMWint: 336 WAgh
— Zasilanie centrali: 3 x 400 V AC
— Wymiary filtra: lamelowy 490 x 60/36 mm
— Srednica krécow wentylacyjnych: 500 mm
— Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 540 x 1450450 mm
— Masa centrali: 125 kg
— Procesorowy uktad przeciwzammemiowy poprzez: elektryczna nagrzewnica kanatowa
wstepna$p400 o mocy 6kW/400 V AC
- Wyposaenie dodatkowe: wodna nagrzewnica kanatowa wt¢5@® 3-rzdowa.

4.5.2.3. Strefa 3 — centrala C3:

Strefa 3 obejmuje komunikacwraz z sanitariatami i pokojem nauczyciela w-fIngictrze
budynku. Zaprojektowano centgalwentylacyjm nawiewno-wywiewy podwieszag wraz
ze wstpng kanatows nagrzewnig elektryczm @200 o mocy 1,2kW/230 V AC i wt&an
nagrzewnig wodrg 200 3-rgdowa o mocy 3924 W. Centrala zlokalizowar@ze w prze-
strzeni sufitu podwieszanego pod stropentirpiw pomieszczeniu 204.

Powietrze po obrébce w segmencie filtrowania igradwania, ttoczone jest za pomaeekcji
wentylatorowej centrali do pomieszézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowane gsz elementéw wentylacyjnych (kanaty i ksztattkigczonych
za pomog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwiesae
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. con2,(Kanaty nawiewne i wyggowe
nalezy zaizolowa& mag termoizolacyjg grubgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi
centrali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 50cm). Nawiewwiezego powietrza
w ilosci 270 n¥/h nasapi przez czerpniécienmy @200 zzaluzjami i siatly 0 oczku 1x1 cm, dot
czerpni ok. 910 cm nad terenem. Nawiew i wywiew @za wentylacyjnego z pomieszéze
nasgpi za pomog sufitowych anemostatow nawiewno-wywiewnych. Wydotvietrza w ilgci
300 ni/h - za pomog wyrzutni dachowej @200 montowanej na podstawiehdaej (monta
wyrzutni min. 3m od krawdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno §¢
pomieszczenia pomieszczenia [ [m3/h] [m3h] wymian [1/h]
201 Pokéj nauczyciela wHf 105 90 - 1,0
202 Wezel sanitarny 22,2 - 100 4,5
204 Komunikacja 299 180 - 0,6
205 WC ngski 21,4 - 100 4,7
206 WC damski 42,8 - 100 2,3
RAZEM 270 300




Dane techniczne centrali:
— Strumie objetosci powietrza:
nawiew: 270 mh
wywiew: 300 ni/h
— Sprz dyspozycyjny:
nawiew: 350 Pa
wywiew: 350 Pa
— Sprawnd¢ temperaturowa centrali: 67 %
— Pobdr mocy: wentylatory: 25-100 W (max 240 W)
— Poziom mocy akustycznej (LWA): 45 dBA
— Zasilanie centrali: 230 V AC
— Wymiary filtra: harmonijkowy 235 x 370 x 19 mm
— Srednica krécow wentylacyjnych: 200 mm
— Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 272 x 70090 mm
— Masa centrali: 26 kg
— Procesorowy uktad przeciwzammemiowy poprzez: elektryczna nagrzewnica kanatowa
wstepna$p200 o mocy 1,2 kW / 230V AC
- Wyposaenie dodatkowe: wodna nagrzewnica kanatowa wt¢R® 3-rzdowa.

4.5.2.4. Strefa 4 — centrala C4:

Strefa 3 obejmuje salwielofunkcyjm | pigtrze budynku. Zaprojektowano centralentylacyj-
na nawiewno-wywiewn podwieszam wraz ze wsipng kanatowg nagrzewnig elektryczmn
2250 0 mocy 2kW/230 V AC i wtégnnagrzewnig wodrg 8250 3-rgdowa o mocy 6120 W.
Centrala zlokalizowana¢ldzie w przestrzeni sufitu podwieszanego pod stropepictra
w pomieszczeniu 204.

Powietrze po obrobce w segmencie filtrowania iggadwania, ttoczone jest za pomaekcji
wentylatorowej centrali do pomieszdézpoprzez kanaty wentylacyjne akpe. Uktady wenty-
lacyjne prefabrykowaneasz elementow wentylacyjnych (kanaty i ksztattkigczonych
za pomog profili nasuwkowych, mocowanych za pomdgpowych wspornikow i podwiesae
stalowych ocynkowanych, rozmieszczanych max. con2,Kanaty nawiewne i wyggowe
nalery zaizolowa& mag termoizolacyjg grubdgci 3cm na folii aluminiowej. Od strony obstugi
centrali powinna by pozostawiona wolna przestfzémin. 50cm). Nawiewwiezego powietrza
w ilosci 500 ni/h nasipi przez czerpniécienry @250 zzaluzjami i siatly 0 oczku 1x1 cm, dét
czerpni ok. 910 cm nad terenem. Nawiew | wywiew @ba wentylacyjnego z pomieszéze
nasgpi za pomog sufitowych anemostatéw nawiewno-wywiewnych. Wydotvietrza w il@ci
500 n¥/h - za pomog wyrzutni dachowej @250 montowanej na podstawiehdaej (monta
wyrzutni min. 3m od krawdzi dachu — murka ogniowego).

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjneqo:

Nazwa Kubatura Nawiew | Wywiew Krotno ¢
pomieszczenia pomieszczenia [mM] [m%h] [m3h] wymian [1/h]
207 Sala wielofunkcyjnal 227 500 500 2,2

Dane techniczne centrali:
— Strumier objetosci powietrza:
nawiew: 500 mh
wywiew: 500 ni/h
— Sprz dyspozycyjny:
nawiew: 390 Pa
wywiew: 390 Pa
— Sprawnd¢ temperaturowa centrali: 68 %
— Pobo6r mocy: wentylatory: 30-170 W (max 340 W)
— Poziom mocy akustycznej (LWA): 40 dBA
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— Zasilanie centrali: 230 V AC

— Wymiary filtra: harmonijkowy 220 x 390 x 19 mm

— Srednica krécow wentylacyjnych: 250 mm

— Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 360 x 70090 mm

— Masa centrali: 32 kg

— Procesorowy uktad przeciwzammemiowy poprzez: elektryczna nagrzewnica kanatowa
wstepna$p250 o mocy 2 kW /230 V AC

- Wyposaenie dodatkowe: wodna nagrzewnica kanatowa wt¢2a® 3-rzdowa.

4.5.2.5. Wytyczne sterowania central wentylacyjrnych

— zastosowapetna automatykzalecana przez dostawce centrali;

— do regulacji wydatku powietrza centrali zastoséeowniki;

— minimalna stata il&¢ powietrzaswiezego dostarczana przez czerp§weezego powietrza;
— zastosowaczujnik przeciwzamrizeniowy na dolocigdwiezego powietrza do centrali;

— zastosowaczujniki temperatury w kanale nawiewnym oraz wymuigm.

4.5.2.6. Warunki montéu i posadowienia:

Montaz central zaprojektowano w pomieszczeniach suchyz&daszonych, z zapewnieniem
wymaganej przestrzeni obstugowej, nigdiej do obstugi oraz serwisu.

Sztywne kanaty wentylacyjne naieprzylgczy¢ do centrali za pomacelastycznych giczni-
kow, umaliwiajgc demonta jej z instalacji. W celu dodatkowej redukcji hatgako gczniki
zaleca si zastosowa elastyczne ttumiki lub odcinki kanatu elastyczngmuaczonego muf
z kré&cem centrali. Przewody wentylacyjneczniki nalery podwiesé, usztywné zabezpiecza-
jac przed przypadkowym uszkodzeniem lub zscieim z kr@cow centrali.

Centrale podwieszane ga pomog ceownika. Monta central min. 20 mm od sufitu, pod#
orazscianek bocznych aby zapewrdostp do kr@&cow wentylacyjnych i umadiwi ¢ demonta
tacznikdw kanatow wentylacyjnych. Neadg zapewné rowniez mazliwos¢ wymontowania
z centrali wymiennika ciepta, zapewnjajodlegté¢ od pokrywy inspekcyjnej ddciany
lub innej przeszkody nie mniegniz 80mm.

Centrala stajca powinna b§ posadowiona na stabilnym poéiona wtasnych nikach zapew-
niajagcych maliwos¢ regulacji pochylenia ugdzenia. Monta centrali min. 50 mm od sufitu
oraz min. 50 mm od tytu centrali. Nalezapewné dostp do kr@&cow aby umeliwi ¢ demon-
taz tacznikdw kanatow wentylacyjnych. Nadg zapewnt rowniez mazliwos¢ wymontowania
z centrali wymiennika ciepta, zapewnjaj odlegié¢ od pokrywy inspekcyjnej daciany
lub innej przeszkody nie mniefsniz giebokas¢ centrali z minimalnym luzem ok. 5 cm.

4.5.2.7. Odprowadzenie skroplin:

Podczas pracy central przy niskich temperaturashigitza swiezego w wymienniku wytwa-
rzaj sie skropliny. W celu zapewnienia ich sprawnego od@dzenia centrale nalg zawsze
wypoziomowa zgodnie z wymaganiami dla danego typu central.dilamvo naley zwrdocic
uwag na fakt,ze temperatura pomieszczenia, w ktérym zamontowamirat, rowniez ma
wplyw na proces szronienia wymiennika, dlatego wygalamoze zastosowania olkdlenego
sposobu rozmeania.

Zaprojektowane centrale przystosowang d® gromadzenia i sprawnego odprowadzania
wytwarzanych skroplin. W przypadku braku #inosci instalacji odprowadzagej kondensat
oraz w szczegoélnych warunkach temperatury i wilgétn powietrza w pomieszczeniu
lub kanatach, dé§ maze do dodatkowego wykraplania keiankach centrali oraz kanatach
wentylacyjnych, co prowadzimoze do wyciekow skroplin z uggdzenia. W takim celu natg
zawsze zabezpieczypoditaze pod central przed uszkodzeniem pod wptywem wilgoci.
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Odptywy skroplin z central wyprowadzone #ia bocznychsciankach rurk o s$rednicy
zewretrznej 22 mm. Na instalacji odprowadzenia skropkhezry zamontowa syfon, a centrale
wypoziomowa w strore odptywu. Przewdd odprowadaay skropliny naley poprowadz
ze spadkiem w kierunku pionéw kanalizacyjnych. Armgpewnt sprawne odprowadzenie
skroplin w przypadku central podwieszanych agleapewnt pochylenie centrali w kierunku
tylnej scianki — minimum 5%, w kierunku odptywu skroplinminimum 2%. W przypadku
centrali stagcej naley zapewnt pochylenie centrali w kierunku tylnégianki — minimum 5%
oraz w kierunku odptywu skroplin — minimum 3%.

4.5.2.8. 1zolacja kanatow:

Ze wzgkdu na odzysk ciepta w wgdzeniu naley ograniczy straty ciepta na kanatach poprzez
dobp izolacg instalacji wentylacyjnej. Szczegdlmwag nalezy zwrdcié na izolacg kanatow
oraz wszelkich gcznikbw na nawiewie i wywiewie z pomieszaze&aprojektowano izolag¢j
kanatow o grubgci 25 mm (kanaly prowadzone w strefie ogrzewandgig nie istnieje die
ryzyko strat ciepta).

4.5.2.9. Wytyczne braowe — braga budowlana:

W przegrodach budowlanych nzje wykona przegcia na przewody wentylacyjne oraz
odprowadzenia skroplin. PrZeja instalacji wentylacji mechanicznej nate wykona

w kanatach ostonowych o przekroju szerszym o 10adrmprowadzonego przewodu, a pozosta-
tg przestrzé wypeinc pianky poliuretanowy. W dachu przewiduje @imonta wyrzutni

w zwigzku z tym przejcia przez dach natg zabezpieczy przez odpowiednie obrébki dekar-
skie przed opadami atmosferycznymi. Péezigy naley wykona na podstawach dachowych.

4.5.2.10. Wytyczne brgowe — braga elektryczna:

Nalezy wykona podhczenia centrali wentylacyjnej oraz wyprowadprzewody do automaty-
ki centrali oraz falownika. Przewody elektryczndeag prowadz¢ wzdtuz $cian. Przewody
instalacji wentylacji mechanicznej oraz gnizenia nalgy uziemt. Zaprojektowa instalacg
elektryczmn zasilajcs.

4. UWAGI KO NCOWE

Catas¢ prac wykona zgodnie z:

- przepisami bhp,

obowigzujacymi normami,

instrukcjami montau wydanymi przez producentowzydych materiatow,

~warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaowych; tom I
instalacje sanitarne i przemystowe”,

~warunkami wykonania i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych”.

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottomra paliwa gazowe i olejowe.”
Wszelkie zmiany w projekcie naidg konsultow& z projektantem.

UWAGA: Przed rozmrzeciem prac montdwych danej instalacji naty zapozné sie

z projektami poszczegolnych bggalot. projektow instalacji elektrycznych oraz mkiow bu-
dowlanych, konstrukciji itp.) ze szczegolnym ugdrgéniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji naley kadorazowo przed wykonaniem instalacji uzgédiwk posgpowania

Z pozostatymi wykonawcami.

Wszystkie przegcia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielenigpozarowego
wykona¢ w przepustach p.p@. o odpornaci ogniowej réwnej co najmniej odporngci
przegrod (REI120).



Przegcia naley oznakowa tabliczkami znamionowymi.

1. Dla rur zimnej wody, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji (tworzywo sztuczne) dkzian -
dwie opaski wewgtrz po jednej z kadej strony, przestriepomidzy opask, a przegroadl
budowlan wypeinic zapraw CP636 — zgodnie z warunkami aprobaily-15-6194/2003.

2. Dla rur stalowych naley na przewody zaly¢ izolacg z wetny mineralnej, o gptasci nie
mniejszej nt 100 kg/m? i temperaturze topnienia wiékien nie mniejsze} 1i000°C,
o grubdciach i dtuggciach otuliny wg tablicy 1. Przestizepomidzy izolacy z welny
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mineralnej, a przegradbudowlan wypetlnic zapraws CP636 — zgodnie z warunkami
aprobaty AT-15-6194/2003.

Tablica nr 1
Rodzaj rury Izolacja
materiat srednica D, mm| dhugd L, mm grubd¢ g, mm
1 2 3 4

<50 500 50

stal 51 + 159 750 60

160 + 323 1000 60

Projektant:

mgr i Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68
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@ - proj. pion wodociggowy

Uwaga: Przewody instalacji wodociggowej wykona¢ z rur wielowarstwowych
do instalacji sanitarnych tgczonych za pomocg ztgczek zacisowych

Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.
PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej
odporno$ci przegrdd.

|

istn. pom. istn. magazyn
konserwatora

istn. magazyn

-

istn. korytarz

= =

—

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHONICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT PIWNIC (ETAP I) - INSTALACJA WODOCIAGOWA | skat 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 1

MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
UPR. NR 472/68

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-1-7342-24/95
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Filtr skosny Dn50 Zawdr odcinajgcy Dn50
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_ _ Zawor odcinajgcy Dn40 Zawor antyskazeniowy EA D50 LP  [Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
101 |Komunikacja 56,28
- mw f T 102  [Magazyn 8,34
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- min, 20cm  mjn. 12cm 104 |KI. schodowa do piwnicy 35,3
“ 105  |Wezet sanitarny 21,91
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o o \w o N Zawer odcinaiacy Dnd0 110 Klatka schodowa 23,67
7% k % &m Wodomierz jednostruminiowy Dn40 823,04
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g Proj. przytagcze wodociggowe
@63 PE (wg odrebnego oprac.
g - na zgloszenie)
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v/ \\H;W\\\\\\\\\\\\\\m& W OZNACZENIA:
7z W
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H=300 CM _" = 103 a - natrys
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i 1 . .
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v zm: 032+, i zaworem antyskazeniowym
T .. A 3 el B (R Ty My ALy R AR Ay TH — .
Vh‘ Lo _“ 7x17x28 | HP25 - hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem ptasko skatdanym
] I +1.20 i zaworem antyskazeniowym
| \ .
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I I
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| I I i — | Uwaga: Przewody instalacji wodociggowej wykonac¢ z rur wielowarstwowych
C BI040 10 do instalacji sanitarnych tgczonych za pomocy ztgczek zacisowych
cyr: D32x4,0

< 020x2 8
35 em: 920x2,8
028 M~~~

| Przewody instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem gwintowanych

| Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

| w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co hajmniej
odpornosci przegrod.
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m M 5 gosg il Nl 110 PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
! : MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
: NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ.NR 195/4,209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT PARTERU (ETAP ) - INSTALACJA WODOCIAGOWA  skata 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 2
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR472/68 GPKG734224/95
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Do czasu wykonania Il eta

pion zakoriczy¢ zaworem ¢

i zaslpepi¢ pod stropem | p

Mieszacz Dn20 oraz termostatyczny

i)

Mu

i

zawor do cyrkulacji c.w.u. Dn15
- montaz w szafce podtynlkowej
zamykanej na klucz

AR
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w
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LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
201  |Pokdj nauczyciela wf-u 22,28
202 |Wezet sanitarny 5,67
203 |Pom. gospodarcze 6,44
204  |Komunikacja 78,48
205 |Wc meski + niepetnosprawnych 5,35
206  |Wcdamski 10,56
207  |Salawielofunkcyjna 68,23
208 |Klatka schodowa 7,93
204,94

OZNACZENIA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja wody cieptej
- ——.—.- - proj. instalacja cyrkulacyjna
,,,,,,,,,,,,,, - proj. instalacja wody zmieszanej o temp.35°C
——-—-=-— - Proj. instalacja p.poz. 19
(W) - proj. pion wodociggowy
Um - umywalka
Mu - miska ustepowa
Zl - zlewozmywak
Na - natrysk
Pi - pisuar

Z+ZA - zawor czerpalny ze zlgczkg do weza
i zaworem antyskazeniowym

HP25 - hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem pfasko skatdanym
i zaworem antyskazeniowym

Zc - termostatyczny zawér cyrkulacyjny
M - termostatyczny zaw6r mieszajgcy

Uwaga: Przewody instalacji wodociggowej wykona¢ z rur wielowarstwowych

do instalacji sanitarnych tgczonych za pomocy zlgczek zacisowych

Przewody instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem gwintowanych

Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych.
PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odpornoéci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci przegréd.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NA DZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT | PIETRA (ETAP I) - INSTALACJA WODOCIAGOWA | siaia 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 3

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE

SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
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OZNACZENIA:
—-mm—-— - Proj. instalacja p.poz.

@ - proj. pion wodociggowy

LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
301 |Komunikacja 74,07
302 Pom. gospodarcze 5,67
303 Magzayn 21,71
304 [Sala 69,29
305 [Sala 90,05/
306 |Aula 529,89
307 |Klatka schodowa 22,96

813,64

HP25 - hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem ptasko skatdanym

i zaworem antyskazeniowym

Uwaga: Przewody instalacji p.poz. wykonaé z rur stalowych ocynkowanych

ze szwem gwintowanych

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢
w przepustach p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej

odporno$ci przegrod.

© PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
S < MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54
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p <
©l@) 9 PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
3 © 5) OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
- [ RZUT | PIETRA (ETAP II) - INSTALACJA WODOCIAGOWA| ~ skaLa 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 4
@ PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
7 SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
0 MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
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- proj. instalacja wody zimnej Pi - pisuar do instalacji sanitarnych tgczonych za pomocy ztgczek zacisowych PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
) . MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
- proj. instalacja wody cieptej Z+ZA - - zawér czerpalny ze zlgczka do weza Przewody instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95
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S ——— LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA

7 8 101 Komunikacja 56,28
102  |Magazyn 8,34
103 |Pom. gospodarcze 6,69
104  |Kl. schodowa do piwnicy 35,3
105 |Wezet sanitarny 21,91
106 Szatnia 19,68
107 Szatnia 27,61
108  |Wezet sanitarny 28,81
109 |Sala sportowa 594,75
110 Klatka schodowa 23,67
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OZNACZENIA:

LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
201  |Pokdj nauczyciela wf-u 22,28
202 |Wezet sanitarny 5,67
203 |Pom. gospodarcze 6,44
204  |Komunikacja 78,48
205 |Wc meski + niepetnosprawnych 5,35
206  |Wcdamski 10,56
207  |Salawielofunkcyjna 68,23
208 |Klatka schodowa 7,93
204,94

- przewody zasilajgce (ogrzewanie grzejnikowe)

....... - przewody powrotne (ogrzewanie grzejnikowe)

- przewody zasilajgce (ogrzewanie powietrzne)

------- - przewody powrotne (ogrzewanie powietrzne)
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Uwaga: Przewody instalacji c.0. wykonac¢ z rur wielowarstwowych
do instalacji grzewczych tgczonych za pomocg obraczek
zaciskowych z pierécieniem petnym oraz z rur miedzianych
tgczonych lutem miekkim.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odpornoSci ogniowej réwnej co najmniej
odpornoéci przegrdd.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT I PIETRA (ETAP I) - INSTALACJA C.O. SKALA 1:100
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-1-7342-24/95

e.ow.woj 4 E.S.Noj




LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
301 Komunikacja 74,07

CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 CV-22/600 302 |Pom. gospodarcze 567
L=1,0m L=1,0m L=1,0m L=1,6m L=1,6m L=1,6m 303 |Magzayn 21,71

304 |sala 69,29
—————
8

305 |Sala 90,05
306 |Aula 529,89
307 |Klatka schodowa 22,96
813,64

IIIIII o - -

216x2,2 220x2, 225x3,5 225x3,5 232x4,0 232x4,0

—m——mo——y

232x4,0

7770W

20°C

CV-22/600
L=1,0m

OZNACZENIA:
7 —— - przewody zasilajgce (ogrzewanie grzejnikowe)

$ciana segmentowa/sktadana

232x4,0

....... - przewody powrotne (ogrzewanie grzejnikowe)

@ - pion c.o.

4444444444444444444 S

216x2,2

S ik e i ik il
@20x2,8 225x3,5 225x3,5 304 @25x3,5

305
mw_wm% 220x2,8

CV-22/900
L=14m

216x2,2

el el el el

| Uwaga: Przewody instalacji c.o0. wykona¢ z rur wielowarstwowych
do instalacji grzewczych tgczonych za pomoca obrgczek
zaciskowych z pierscieniem petnym oraz z rur miedzianych

216x2,2 @. | tgczonych lutem miekkim. 29
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Proj. wezet cieplny
ASV-M - zawOr odcinajacy na przewowdzie zasilajgcym - -
ASV-PV - zawlr rownowazgcy na przewodzie powrotnym
AB-QM - zawdr rownowazacy iu regulacyjny
™ - termomanometr
F - filtr
P1 - pompa obiegowa np. typ ALPHA2 25-80 130
P2 - pompa obiegowa np. typ ALPHA2 25-40 130
P3 - pompa obiegowa np. typ ALPHA2 15-60 130
P4 - pompa obiegowa np. typ ALPHA2 15-60 130
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C1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, z odzyskiem ciepta taczonych lutem migkkim. PROJEKTOWANEGO INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- . . - - WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
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OZNACZENIA:
llosé | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta 5
1 WYM.1 | Wymiennik ciepla G 5/4 (25mm)
1 WYM.1 | Podstawa montazowa -
1 WYM.1 | lzolacja -
1 WYM.2 | Wymiennik ciepla G 5/4 (25mm)
1 WYM.2 | Podstawa montazowa 5
1 WYM.2 | Izolacja
Wysoki parametr
1 F2 Filtr DN40, Kolnierz
1 F3 Filtr DN32, Kotnierz
2 P Zawor spustowy DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Paotaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S Zawor odcinajgey DNA40, Kotnierz
1 S2 Zawor odcinajgcy DN32, Spawany
1 S3 Zawor odcinajgey DN40, Spawany
3 TI Termometr 0-120°C
1 T1 Termometr 0-120°C
2 TE k temperatury licznika
ciepl
1 DPV Regulator roznicy cisnien kvs 8, 0.2-1.0bar, 1 1/4 ", Gwint
zewnetrzny, PN16
3 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25
3 Pl Manometr 0-16 bar, Temp. max 150°C
3 Pl Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
2 PI1.1 Manometr Mancmetr klasy 0,6 1.6MPA
+ kurek manometryczny-+rurka
syl
1 ZB1 Zawor balansowy 11/2", Gwint wewnetrzny
1 ZB2 Zawdr balansowy 11/4 ", Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Qdpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika 1IZOLACJA DN40
1 FOMI Zawor spustowy filtroodmulnika 1", Gwint wewnetrzny
1 FOM1 Filtroodmuinik. kvs 32.2, PN16, DN40, Temp. max 150°C,
DN49, Kotnierz
1 FQQ1 Licznik ciepta QOp6,0 m3/h, 260mm,
G11/4", PN16, Gwint
zewnetrzny, Powrdt
1 FQQ1 Licznik ciepta 2% wej. imp.
1 ZR13co | Sitownik elektryczny dla zaworu 230V
regulacyjnego
1 ZR1Sce | Zawor regulacyjny kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu 230V
regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawor regulacyiny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskie parametry
1 F5 Filtr DN65, Kotnierz
1 G5 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"
1 P2 Zawdr spustowy 1/2", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa 1*230V
1 T2 Termometr 0-120°C
il T2 Termometr 0-120°C
2 y4 Zawor odcinajgoy 2 1/2", Gwint wewnetrzny
1 NW1 Naczynie wzbiorcze 200L, 6 bar
B PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25
5 P12 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
5 PI2 Manometr 0-6 bar, Temp. max 150°C
1 ZBO Zawdr bezpieczenstwa DN25 5,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny
1 PRco Przetwornik ci$nienia 0-6 bar, 0-10V res:
| Teot Ceujnik kiesceniowy
1 Tco2 Czujnik kieszeniowy
WYM.2 niskie parametry
1 F6 Filtr ", Gwint wewnetrzny
1 F7 Filtr ", Gwint wewnetrzny
2 G1 Zawor odeinajgcy Gwint wewnetrzny
2 G2 Zawor odeinajgey . Gwint wewnetrzny
1 P4 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
A PG Pompa 17230V, 0.3A, DN25,
PN10
1 T3 Termometr 0-120°C
1 T4 Termometr 0-120°C
6 PI3 Manometr 0-10 bar, Temp. max 150°C
6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25
1 Tew Czujnik kieszeniowy
i ZBW Zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny
1 ZZ1 Zawdr zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C,
1", Gwint wewnetrzny
! zz2 Zawoér zwrotny DNZ25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny
1 Trew Termostat
Uklad regulacji elektronicznej
1 R Regulator pogodowy 230V + Podstawa
1 R Klucz aplikacii
1 SE Komponent spegjalny Gniazdo 230 V
1 SE Dodatkowa funkcja Przetwornik ci$nienia, max 2 szt.
1 SE Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, obudowa plastik
i SE Dedatkowa funkcja Pomiary elektryczne
1 SE Dodatkowa funkcja Polgczenia wyréwnawcze
1 SE Dodatkowa funkcja Podziat wezla na dwa moduty
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej
| Uklad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy
i F4 Filtr 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G1.1 Zawor odcinajgcy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
2 G3 Zawor odcinajgcy DN15, Waz/
Gwint zewnetrzny
2 G4 Zawor odcinajgcy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 sS4 Zawor odcinajgey DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
1 w2 Licznik przeptywu Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4",
Gwint zew.
1 RED Reduktor cisnienia kvs 2.9, 1/2 ", Gwint zewnetrzny
1 WEZ Przew6d (uzupetnianie ztadu) Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm, Temp. max.
90<C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 ZEM Sitownik elektryczny dla zaworu 220V
clektromagnetycznego
1 ZEM Zawor elektromagnetyczny
1 zz5 Zawér zwrotny DN15, kvs 1.9, PN25, Temnp. max 90°C, 1/2 ",
Gwint wewnetrzny
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NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
SCHEMAT WEZtA CIEPLNEGO SKALA | mmmmmm————
BRANZA SANITARNA NRRYS 15

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95
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OZNACZENIA:

K  -kolano

Tr - trojnik

R -redukcja
Od - odsadzka

LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
101 Komunikacja 56,28
102  |Magazyn 8,34
103 |Pom. gospodarcze 6,69
104  |Kl. schodowa do piwnicy 35,3
105 |Wezet sanitarny 21,91
106 Szatnia 19,68
107 Szatnia 27,61
108  |Wezet sanitarny 28,81
109 |Sala sportowa 594,75
110 Klatka schodowa 23,67
823,04

Kr-n - dysza dalekiego zasiegu z sitownikami i mozliwoscig regulacji kata nawiewu
Kr-w - kratka wywiewna w wykonaniu specjalnym dla sal sportowych

An-n - anemostat nawiewny
An-w - anemostat wywiewny

KR - kratka wentylacyjna drzwiowa 430x92

32

C1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, z odzyskiem ciepta

Vn=2900 m3/h, Vw=2900 m3/h
c

N

Vn=2420 m3/h, Vw=2560 m3/h

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, z odzyskiem ciepta

Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte

z uszczelkg gumowa.

Przewody mocowac¢ do stropu za pomocg zawieszen.

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej

odpornosci przegrod.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 19514, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT PARTERU (ETAP 1) - INSTALACJA WENTYLACYJNA  skaa 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 16

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95
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LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
201  |Pokdj nauczyciela wf-u 22,28
202 |Wezet sanitarny 5,67
203 |Pom. gospodarcze 6,44
204  |Komunikacja 78,48
205 |Wc meski + niepetnosprawnych 5,35
206  |Wcdamski 10,56
207  |Salawielofunkcyjna 68,23
208 |Klatka schodowa 7,93
204,94

OZNACZENIA:
K  -kolano
Tr - trojnik
R -redukcja
Od - odsadzka
Kr-n - dysza dalekiego zasiegu z sitownikami i mozliwoscig regulacji kata nawiewu
Kr-w - kratka wywiewna w wykonaniu specjalnym dla sal sportowych
An-n - anemostat nawiewny
An-w - anemostat wywiewny
KR - kratka wentylacyjna drzwiowa 430x92
C3 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, Vn=270 m3/h, Vw=300 m3/h
C4 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, Vn=500 m3/h, Vw=500 m3/h
33
Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte
z uszczelkg gumowa.
Przewody mocowac¢ do stropu za pomocg zawieszen.
Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ zakornczy¢ wyrzutnig dachowg nad potacig dachu | ETAPU.
Po wykonaniu ETAPU Il piony przedtuzy¢ i przetozy¢ wyrzautnie dachowe
ponad pota¢ dachu ETAPU I1.
Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
w przepustach p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co hajmniej
odpornos$ci przegrod.
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KtOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ.NR 195/4,209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT I PIETRA (ETAP 1) - INSTALACJA WENTYLACYJNA | skaLa 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 17
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
wnmo,i._.ZOmQ INSTALACJE SANITARNE mva)._.zoWQ INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-1-7342-24/95
01032017 ] 4 01032017 ]




LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
301 Komunikacja 74,07
302 |Pom. gospodarcze 5,67
YN YN Yo NN FTNICTE oY
304 [Sala 69,29
«}«}i@“«}k%_@@%ﬁ%%%@__%«\% 305 |sala 90,05
306 |Aula 529,89
307 |Klatka schodowa 22,96
813,64
N
OZNACZENIA:
N
N $ciana segmentowa/sktadana 7 K - kolano
N - nawiewnik okienny ci$nieniowy o wydajnosci do 30m3/h (Ap = 10 Pa)
| w gornej czesci okna lub drzwi
, TW - obrotowa nasada kominowa @150 montowana na podstawie kominowej
304 Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte
N | z uszczelkg gumowa.
N Przewody mocowa¢ do stropu za pomocg zawieszen.
N 7 Piony wentylacyjne projektowane w | ETAPIE przedtuzy¢ 34
i zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi ponad pota¢ dachu ETAPU II.
| Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
EI60 Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
” ” 50 wyrzutni dachowe] @500 w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej
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N [ Do wyrzutni dachowej @200 @
(w odlegtosci min 300cm od krawedzi
™ dachu - murka ogniowego)
—=A
TW —2 Obudowa z plyt g ﬁm
[ h—=
(. min 300cm od krawedzi /
[ dachu - murka ogniowego) \\
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
w INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
: OBIEKTU BUDOWLANEGO | NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZUT Il PIETRA (ETAP Il) - INSTALACJA WENTYLACYJNA  skaLa 1:100
BRANZA SANITARNA NRRYS 18
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95
01032017 ] 4 01032017 ]




Wyrzutnia dachowa @500 - szt. 2

(w odleglosci min 300cm od krawedzi
dachu - murka ogniowego)

Wyrzutnia dachowa @200
(w odlegtosci min 300cm od krawedzi
dachu - murka ogniowego)

Wyrzutnia dachowa @250

(w odlegtosci min 300cm od krawedzi
dachu - murka ogniowego)
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T ]

NI

—~~— —

251
%swo ETAPIE praediuzyt
zakonczy¢ wyrzyiial i pojac
° o2

An-w - anemostat wywiewny

C1

Vn=2900 m3/h, Vw=2900 m3/h

C2

Vn=2420 m3/h, Vw=2560 m3/h

C3
C4

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, z odzyskiem ciepta

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, z odzyskiem ciepta

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, Vn=270 m3/h, Vw=300 m3/h
- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, podwieszana, Vn=500 m3/h, Vw=500 m3/h

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ zakonczy¢ wyrzutnig dachowg nad potacig dachu | ETAPU.
Po wykonaniu ETAPU Il piony przedtuzy¢ i przetozy¢ wyrzautnie dachowe

ponad pota¢ dachu ETAPU II.

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej

odpornosci przegréd.
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OZNACZENIA:
- kolano
AL :oﬁ_h:___m . Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte
- redukcja z uszczelka gumowa.
0d  -odsadzka Przewody mocowac do stropu za pomocg zawieszen
: ZeW Wi uz zawieszen.
An-n - anemostat nawiewny y P p a

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHONICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZWINIECIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ (Cz.1) | swata 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 19

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

9.8.85 4

S.S.Noj




NAZWA ELEMENTU WYMIARY |szT.| PREYBLZONADLUGOSC | yy5g,
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna C1 1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna C2 1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna C3 1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna C4 1
Czerpnia Scienna @500 2
Czerpnia $cienna @250 1
Czerpnia $cienna @200 1
Wyrzutnia dachowa 2500 2
Wyrzutnia dachowa @250 1
Wyrzutnia dachowa @200 1
Nagrzewnica wstepna elektryczna 6kW/400 V AC 2400 2
Nagrzewnica wstepna elektryczna 2kW/230 V AC @250 1
Nagrzewnica wstepna elektryczna 1,2kW/230 V A( @200 1
Nagrzewnica wtéma wodna 3-rzedowa @500 2
Nagrzewnica wtdrna wodna 3-rzedowa 2250 1
Nagrzewnica wtéra wodna 3-rzedowa 2200 1
Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 2315 6
Kratka wywiewna w wykonaniu specjalnym 2315 6
Anemostat nawiewno-wywiewny 2125 17
Anemostat nawiewno-wywiewny @160 10
Anemostat nawiewno-wywiewny @200 9
Tréjnik 2500 1
Tréjnik 2250 2

2125 2

Tréjnik redukcyjnyy 2500/315 10
Tréjnik redukeyjny 2500/250 1
Tréjnik redukcyjny @500/200 2
Tréjnik redukcyjny 2500/125 2
Trsjnik redukcyjny 24501200 | 2 Etap!
Trojnik redukeyjny 2400/200 4
Tréjnik redukeyjny 2400/160 2
Tréjnik redukeyjny 2280/160 4
Tréjnik redukeyjny 2200/180 1
Tréjnik redukeyjny 2200/125 5
Tréjnik redukcyjny 2180/125 2
Kolano 90° 2500 20
Kolano 90° 2400 2
Kolano 90° 2315 2
Kolano 90° 2280 2
Kolano 90° 2250 6
Kolano 90° 2200 6
Kolano 90° 2160 2
Kolano 90° 2125 17
Redukcja @500/450 1
Redukcja @500/400 1
Redukcja 2500/315 2
Redukcja @450/400 1
Redukcja 2400/280 2
Redukcja 2280/160 2
Redukcja @250/200 2
Redukcja @250/125 4
Redukcja 2200/180 2
Redukcja 2180/125 2
Odsadzka 2500 1
Kanat wentylacyjny 2500 104600,00 Etap |
Kanat wentylacyjny 2500 7100,00 Etap Il
Kanaf wentylacyjny 2450 6900,00
Kanal wentylacyjny 2400 11200,00 Etap |
Kanat wentylacyjny 2280 10800,00
Kanal wentylacyjny 2250 28700,00 Etap |
Kanat wentylacyjny 2250 4200,00 Etap Il
Kanat wentylacyjny 2200 17700,00 Etap |
Kanal wentylacyjny 2200 4200,00 Etap Il
Kanat wentylacyjny 2180 4800,00
Kanaf wentylacyjny 2160 2800,00 Etep!
Kanat wentylacyjny 2125 38900,00
Kratka wentylacyjna drzwiowa 430x92 7
Nawiewnik okienny ci$nieniowy 66 Etap I
Obrotowa nasada kominowa @150 16

UWAGA:
Wszystkie podane diugosci i wymiary sprawdzi¢ na budowie
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OZNACZENIA:
K  -kolano
Tr - tréjnik

R -redukcja
Kr-n - dysza dalekiego zasigegu z sitownikami i mozliwo$cig regulacji kata nawiewu
Kr-w - kratka wywiewna w wykonaniu specjalnym dla sal sportowych

Uwaga: Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okragte
z uszczelkg gumowa.
Przewody mocowac¢ do stropu za pomocg zawieszen.

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ zakornczy¢ wyrzutnig dachowa nad potacig dachu | ETAPU.

Po wykonaniu ETAPU Il piony przedtuzy¢ i przetozy¢ wyrzautnie dachowe
ponad potfa¢ dachu ETAPU II.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci przegrod.

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZWINIECIE INSTALACJI WENTYLACYJINEJ (Cz. Il) SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA NRRYS 20

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

S.S.Bi

4 S.S.Noi




Schemat zawieszenia kanatu

= _Szpilka MPG M8

+h
I

Tuleja MKT M8

315

UWAGA:

Przewod wentylacyjny

Diugos¢ Is dostosdowaé do rzeczywistych potrzeb (standard dlugo$¢ MPG=1m)

Schemat przejscia kanatu przez $ciang

UWAGA:
Otwory przejéciowe wykonywac o 10cm wigksze niz wielko$¢ kanatu
wentylacyjnego

Izolacja termiczna

. Kanat wentylacyjny.

. Klej na pofczeniach piyt.

. Uszczelnienie z ubitej luznej wetny mineralne;.
. Sciana.

ooswN S

. Obwodowo opaski ogniochronne o wymiarach (szer. x wys.) 100 x 60 mm.

Schemat nawiewnika okiennego

Strona zewnetrzna

N-14

Strona wewnetrzna

382 ,

M
# #

c Q00000000000 - OOOO@OOOOOOO °

p 191 4 29
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PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

INSTALACJA WENTYLACYJNA - SZCZEGOLY SKALA 1:50

BRANZA SANITARNA NRRYS 21

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-1-7342-24/95

01.03.2017 7 7 01.03.2017 7
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Obliczenia wezta
Obiekt
Wymiennik ciepta

Typ

Moc

Natezenie przeptywu

Temperatura
Spadek ci$nienia
Wymiary

Czynnik
Rzecz.: przept./temp powr.
LMTD
Numer/element
Poziom wody
Zapas powierzchni
Powierzchnia grzewcza
Waga
Moc cieplna
Gestosc
Lepkosc¢
Wspotczynnik przewodzenia

DSE 2 FLEXFR 17/1
Sala gimnastyczna przy SP nr 3, Kotobrzeg

Jednostka Ogrzewanie
XB12L-1-90 G 5/4 (25mm)
_2_25_AQ_G2114_G2114
Class |
kw 230.0
Pierwotny Wtérny
m3/h 3.91 10.08
°C/°C 110.0/57.9 75.0/55.0
kPa 3 20
bar 25 25
EN1.4404(AISI316L)
Woda Woda
I/s/ °C 3.91/57.9
°C 13.0
44 45
I 1.85 1.89
% 0
m2 2.46
kg 8
kJ/kgK 4 4
kg/m3 970.2 981.4
mNs/m2 0.34 0.435
W/mK 0.67 0.65

A=289, B=118, (=234, D=63, E=168, F=25

10526.0-1
Woda uzytkowa

XB12M-1-20 G 5/4 (25mm)
_2_25_AQ_G2114_G2114

Class |
61.0
Pierwotny Wtérny
1.3 1.17
70.0/29.0 55.0/10.0
13 9
25 25
EN1.4404(AISI316L)
Woda Woda
1.3/29.0
17.0
9 10
0.29 0.32
0
0.5
3
4 4
989.1 995.5
0.554 0.761
0.64 0.62

XB_DN32 PN25, L=25

A=289, B=118, (=234, D=63, E=38, F=25

XB_DN32 PN25, L=25



Dobdr zaworu bezpiecze nstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawér bezpiecze nstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 Szt.
Min. Srednica wewnetrzna 0 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia 0 5 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy a 0,41

Producent

Zalozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa p1 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 973 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j 110 °c
Gestos$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Yo 950,967 kg/m3
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9*a, 0,369

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy py-pi<5bar
b=2 gdy p,-p:>5bar
2-P1= 11 bar b=2
A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 121
M = 0,82 kgls

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

Aoy =34%* [—F—— = 9,71 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgmin jEeSt spetniony.

Dobrany zawér bezpiecze nstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414



Dobor zaworu bezpiecze nstwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpiecze nAstwa:
Typ

Srednica nominalna
llos¢ zaworéw
Min. $rednica wewnetrzna do
Cisnienie poczatku otwarcia Po
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw a
. dla dobranego zaworu a.=0,35*¢a

Wsp. wyptywu wody grzejnej ac
Producent
Zalozenia:
Producent
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu P2
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P
Cisnienie czynnika grzejnego P3
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1
Ciezar objeto$ciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze  y;
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59%a, *b*F\(p,—p,)*), ke/h

b=1 gdy ps- p; < 5 kG/lem?

b=2 gdy pz-p;>5 kG/cm?

ps - Py = 10 bar b=2

F= 6,0 wg. karty katalogowej

G= 1906 kg/h
Min. srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

4*G
Aoy = , — = 9,98 mm<d,=
3,14%1,59%a, * ((1,1p, —p,)*,

Warunek: d, > dymin jESt Spetniony.

2115
DN 25

20

0,54
0,189

25

16

70
977,81

XB 12M

mm
szt.
mm
bar

mm
bar

bar
bar

kg/m®

20 mm

Dobrany zawér bezpiecze nstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440



Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llo$¢ naczyn

Pojemnos$c¢ naczynia
Wysokos¢

Srednica

Srednica przytgcza

Cisnienie wstepne

Producent

Zalozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalaciji Y
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalaciji t,
Przyrost objetosci wody instalacyjne; Av
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C yo¥
llo$¢ naczynh n

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu:
Vy=VxXxpXAv/n
V,= 70,63 dm?®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p= 2,20  bar
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia
v, :vu*(—Iomax +1]
Prex = P

Vp= 151,36 dm®

200
785
634
25
2,20

2,76

75
0,0256
999,7

szt.

mm
mm
mm
bar

bar
bar
°C
I’kg
kg/m®



