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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy branzy elektrycznej rozbudowy
budynku szkoty z jego przebudowa, niezbedng infrastruktura, zagospodarowaniem terenu wraz z drogq
wewnetrzng ul. Uczniowskg na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. topuskiego
w Kotobrzegu.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zzlecenie Inwestora,

- wizje lokalng,

- obowigzujace przepisy i normy branzowe,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku.

- projekt branzy sanitarnej,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. Oddziat w Koszalinie
nr P/17/004958 z dn. 10-02-2017r.

- warunki przebudowy (usunigcia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. Oddziat
w Koszalinie nr R/17/004976 z dn. 10-02-2017r.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- instalacje zasilajgca,
- wylacznik gtowny,
- rozdzielnice elektryczne,
- instalacje oSwietleniowg,
- instalacje gniazd wtyczkowych i punktéw zasilajacych,
- instalacje oddymiania,
- instalacje nagto$nienia,
- instalacje ochronne,
- zagadnienia BHP.
Inwestycja realizowana bedzie dwuetapowo:
- etap |: parter + | pigtro,
- etap lI: Il pigtro.
W celu minimalizacji szkod przy realizacji etapu |l na etapie realizacji etapu | prowadzi¢ niezbedne
przewody z zapasem pozostawionym pod dachem. Wszystkie rezerwowe kable zabezpieczy¢ kapturkami
termokurczliwymi.



4. Opis techniczny

41. Instalacja zasilajaca i uktad pomiarowy

Zasilanie obiektu projektuje sie z proj. (wg.odrebnego opracowania branzowego) szafki pomiarowej
P1-Rs/LZVIF przy zewnetrznej Scianie istniejacego budynku szkoty.

Kabel zasilajacy YKXS 5x16mm2 od szafki do rozdzielnicy gtéwnej RG prowadzi¢ w rurze ochronnej
karbowanej gietkiej @75.

Uktad pomiarowy zabudowac w szafce pomiarowej. Pomiar energii licznikiem bezposrednim
3-fazowym. Zabezpieczenie gtéwne/przedlicznikowe wytacznikiem nadpradowym bez cztonu
zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63A zainstalowanym w szafce pomiarowe;.

4.2.  Wylacznik gtowny GWP

Jako wytgcznik gtéwny projektowanej sali gimnastycznej spetniajacy jednoczesnie role wytgcznika
p.poz. zastosowano roztacznik izolacyjny 3-polowy sterowany 250A o pradzie znamionowym 160A
zabudowany w rozdzielnicy RG.

Wytacznik ten wspdtpracuje z wyzwalaczem wzrostowym 230V (zasilanie wyzwalacza poprzez
automatyczny przetacznik faz PF-431 oraz przyciski p.poz.).
Przyciski p.poz. zlokalizowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach projektowych.

4.3. Rozdzielnice

Jako rozdzielnice bedace punktami zasilajacymi odbiornikéw zainstalowanych w budynku (zgodnie
przyjetym podziatem stref zasilania) nalezy zastosowa¢ metalowe rozdzielnice podtynkowe zamykane
na klucz o wymiarach i pojemno$ci dobranej do zainstalowanych aparatéw zabezpieczajacych,
uwzgledniajac rezerwe na ewentualng rozbudowe 20%. Stopien ochrony rozdzielnic nie powinien by¢
gorszy niz IP43, a odporno$¢ na zar 750°C, co jest zgodne z wymaganiami dla instalacji wykonywanych
w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Zasilanie rozdzielnic kablami dobranymi do obcigzenia. W celu
zapewnienia ciggtosci przewodu ochronnego PE wszystkich rozdzielnic, rownolegle do kabli
zasilajgcych prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Wszystkie metalowe elementy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z szyng ochronng PE (uziemic).

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy
oraz obwody odpowiednio oznaczy¢ i opisa¢. Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z normg,
PN-EN 61439-1:2011.

4.3.1. Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnica RG jest gtdéwnym punktem zasilajacym instalacii.

Jako rozdzielnice RG nalezy zastosowacé rozdzielnice natynkowg zabudowana podtynkowo
7x24polowa z drzwiami metalowymi ptaskimi z zamkiem z wktadka. Jako wytgcznik gtéwny
projektowanej rozdzielnicy oraz instalacji nalezy zastosowac roztacznik izolacyjny sterowany 250A o
pradzie znamionowym 160A sprzezony z wyzwalaczem wzrostowym zasilanym poprzez przyciski p.poz.
Przyktadowe rozmieszczenie aparatow pokazano na rys. E2, schemat pofgczen na rysunku E3 ark. 1-2.
Znamionowa warto$¢ taczeniowa aparatéw zainstalowanych w rozdzielnicy powinna by¢ nie mniejsza
niz 6kA.



4.3.2. Rozdzielnica R1

Rozdzielnica R1 zasila odbiorniki zainstalowane na parterze budynku.
Jako rozdzielnice R1 nalezy zastosowac rozdzielnice wnekowg 6x24 polowa z drzwiami metalowymi
ptaskimi z zamkiem z wkfadka. Jako wytacznik gtéwny projektowanej rozdzielnicy oraz instalacji nalezy
zastosowac roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 100A. Rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy RG
przewodami 5 x LgY 16mm2 prowadzonymi w rurze ochronnej winidurowe;.
Przyktadowe rozmieszczenie aparatow pokazano na rys. E4, schemat pofgczen na rysunku E5 ark. 1-4.
Znamionowa wartos¢ taczeniowa aparatéw zainstalowanych w rozdzielnicy powinna by¢ nie mniejsza
niz 6kA.

4.3.3. Rozdzielnica R2

Rozdzielnica R2 zasila odbiorniki zainstalowane na | pigtrze budynku.

Jako rozdzielnice R2 nalezy zastosowac rozdzielnice wnekowa 4x24 polowg z drzwiami
metalowymi ptaskimi z zamkiem z wkiadka. Jako wytgcznik gtowny projektowanej rozdzielnicy oraz
instalacji nalezy zastosowac roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 40A. Rozdzielnice zasili¢ z
rozdzielnicy RG przewodami 5 x LgY 10mm2 prowadzonymi w rurze ochronnej winidurowe;.
Przyktadowe rozmieszczenie aparatdw pokazano na rys. E6, schemat potgczen na rysunku E7 ark. 1-2.
Znamionowa warto$¢ taczeniowa aparatow zainstalowanych w rozdzielnicy powinna by¢ nie mniejsza
niz 6KA.

4.3.4. Rozdzielnica R3 (Il etap)

Rozdzielnica R3 zasila odbiorniki zainstalowane na Il pietrze budynku.

Jako rozdzielnice R3 nalezy zastosowac rozdzielnice wnekowa 6x24 polowg z drzwiami
metalowymi ptaskimi z zamkiem z wktadka. Jako wytacznik gtowny projektowanej rozdzielnicy oraz
instalacji nalezy zastosowac roztacznik izolacyjny o pradzie znamionowym 63A. Rozdzielnice zasili¢ z
rozdzielnicy RG przewodami 5 x LgY 10mm2 prowadzonymi w rurze ochronnej winidurowe;.
Przyktadowe rozmieszczenie aparatow pokazano na rys. E8, schemat pofgczen na rysunku E9 ark. 1-5.
Znamionowa wartos¢ taczeniowa aparatéw zainstalowanych w rozdzielnicy powinna by¢ nie mniejsza
niz 6kA.

4.3.5. Rozdzielnica RD (Il etap)

Rozdzielnica RD przewidziana jest do zasilania windy osobowe;.

Jako rozdzielnice R3 nalezy zastosowac¢ rozdzielnice natynkowg zabudowana podtynkowo 6x24
polowg z drzwiami metalowymi ptaskimi z zamkiem z wktadka. Jako wytacznik gtowny projektowane;
rozdzielnicy oraz instalacji nalezy zastosowac roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 63A.
Rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy RG przewodami 5 x LgY 16mm2 prowadzonymi w rurze ochronnej
winidurowe;j.

Przyktadowe rozmieszczenie aparatdw pokazano na rys. E8, schemat potaczen na rysunku E9 ark. 1-5.
Znamionowa warto$¢ taczeniowa aparatéw zainstalowanych w rozdzielnicy powinna by¢ nie mniejsza
niz 6KA.

4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V oraz punkty zasilajace
W pomieszczeniach zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych 230V oraz punkty
zasilajace 230V. Do wykonania w/w instalacji nalezy zastosowac¢ przewody YDY 3x2,5mm2 750V,



Wysoko$¢ montazu nad podtogg poszczegdlnych gniazd oraz wypustdw zasilajacych pokazana jest
na rysunkach. Ze wzgledu na charakter obiektu (przebywajace w budynku dzieci) zaleca si¢
instalowanie gniazd wtykowych na wysokosci 1,8 (docelowg wysokos¢ nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem).
Na sali gimnastycznej gniazda instalowa¢ we wnekach uniemozliwiajacych ich uszkodzenie
mechaniczne np. pitka.

4.5. Instalacja zasilajagca 3-fazowa

W pomieszczeniach parteru zaprojektowano wypusty zasilajace 3-faz 400V zasilajgcych centrale
wentylacyjne oraz kanatowe nagrzewnice wstepne. Do wykonania w/w instalacji nalezy zastosowaé
przewody YDY 5x4mmz.

4.6. Instalacja oswietleniowa

4.6.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oSwietleniowg wykona¢ zgodnie z rysunkami. Stosowa¢ przewody
YDYp 3/4x1,5mm2 750V,

Sterowanie oprawami przewidziano tacznikami instalacyjnymi oraz przyciskami (sterujgcymi
pracq przekaznikow bistabilnych zainstalowanych w odpowiednich rozdzielnicach) o stopniu IP
zgodnym z wymaganiami pomieszczenia w ktérym sg zainstalowane: w sanitariatach nalezy instalowac
osprzet o min. IP44, w pozostatych pomieszczeniach IP21. Na sali gimnastycznej taczniki instalowac we
wnekach uniemozliwiajacych ich uszkodzenie mechaniczne np. pitka.

Przewody uktada¢ podtynkowo. Laczenie przewodow wykona¢ w puszkach instalacyjnych.
Osprzet wytgcznikowy montowaé na wysokosci 1,4m nad podioga.

Opis typdw stosowanych opraw przedstawiono na rysunkach.

4.6.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku zaprojektowano oprawy z
modutami zasilania awaryjnego 3h.

W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowa¢ dodatkowe
oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce. Zapewni to minimalny poziom
o$wietlenia drog ewakuacyjnych (1 Ix na linii Srodkowej oraz 5Ix przy hydrantach p.poz., gasnicach itp.)
podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Oprawy bedg zasilane z obwodoéw o$wietlenia podstawowego itylko w chwili zaniku napiecia
zasilania bedg samoczynnie zataczane. Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg
faze. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptyta g/k. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami
oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiada¢ atest CNBOP i ATl oraz funkcje
autotestu. Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1838
i PN-EN150172.

4.7. Instalacja nagtasniajaca

Na Sali sportowej (pom. 109) zaprojektowano instalacje nagtasniajacq zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. E21.
W sktad systemu projektuje nastepujace urzadzenia:



e Mikser 2x300W/4Q

e Procesor audio,

e Wzmacniacz mocy 2x380W/100V,

e Eliminator sprzezen,

e QOdtwarzacz ptyt CD i plikow MP3 (wedle uznania Inwestora),

e Zestaw mikrofonu bezprzewodowego.

e Glosniki tubowe krétkiego zasiegu dwudrozne 200W/8Q.
Gtosniki zainstalowa¢ w rogach oraz potowie dtugo$ci Sali sportowej (pom. 109) na wysokosci 8m.
Pozostate urzadzenia zainstalowa¢ w pomieszczeniu nauczyciela w-f (pom. 201). Glosniki przytaczy¢
przewodem YDY 2x2,5mm?2 prowadzonymi w rurkach winidurowych pit.
Dopuszcza sie poprowadzenie przewodow gtosnikowych rownolegle do wybranej przez Inwestora
lokalizacji na Sali sportowej w celu utworzenia alternatywnego miejsca instalacji systemu
nagtosniajacego.

4.8. Instalacje ochronne

4.8.1. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek zostanie wyposazony w system oddymiania klatek schodowych oraz
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérym bedzie mozna odtaczy¢ zasilanie w catym budynku. Ponadto
w rozdzielnicach zostang zamontowane wytgczniki ochronne roznicowopradowe o pradzie réznicowym
lan = 30 mA. Wytaczniki te chronig rowniez przed, powstatym w wyniku uszkodzenia izolacji, pozarem.

System oddymiania sktada sie z:
e central oddymiania ACO,
e recznych przyciskdw oddymiania z funkcjg przewietrzania,
e czujek dymu (multisensoréw optyczno-temperaturowych),

Zasilanie central ACO z rozdzielnicy RG. Do central oddymiania ACO podtaczone sg w szeregu
czujniki dymu. W momencie wykrycia pozaru rozpoczyna sie automatyczne przewietrzanie poprzez
otwarcie klap dymowych w dachu oraz automatyczne otwarcie drzwi.

Przyciski recznego oddymiania dzieki funkciji przewietrzania pozwalajg na bezalarmowe
otwarcie klapy dymowe;j.

Dzieki zainstalowaniu czujek warunkow atmosferycznych podczas przewietrzania pogorszenie
warunkow automatycznie zamyka klapy, funkcja wytaczona po wywotaniu alarmu poprzez czujke dymu
lub przycisk oddymiania.

4.8.2. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

4.8.2.1. Ochrona podstawowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezpos$rednim) przy urzadzeniach
do 1kV stanowi¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych przewoddw, obudowa rozdzielnic, opraw
o$wietleniowych oraz osprzetu instalacyjnego. Zastosowa¢ nalezy przewody z izolacjg roboczg
napieciowg na poziomie 750V oraz kable z izolacjg roboczg napigciowg na poziomie 1kV.



Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim) w projektowanej
instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegélnych rozdzielnic nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikow elektrycznych,
urzadzen elekirycznych oraz wszystkie metalowe czesci osprzetu elekirycznego oraz oprawy
oSwietleniowe | klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

Parametry zastosowanych wytacznikéw nadpradowych, jak rowniez sposéb ich rozmieszczenia
pokazano na schematach. W catej instalacji, za punktem podziatu, nie tgczy¢ przewoddw i zaciskow
neutralnych ,N” z przewodami i zaciskami ochronnymi ,PE”.

4.8.2.2. Ochrona dodatkowa

Dla celow ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytgczniki
rdznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym |An = 30 mA.

Calg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed
oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

4.8.3. Ochrona przeciwprzepigciowa

W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu o ochronniki firmy Legrand.
Ochronniki typu B+C nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy RG, natomiast w rozdzielnicach pietrowych
ochronniki klasy C.

W przypadku koniecznosci zastosowania skuteczniejszej ochrony urzadzen wrazliwych na
przepiecia w sieci elektrycznego zasilania nalezy bezposrednio w gniezdzie zasilajagcym badz w listwie
zasilajacej zastosowac ograniczniki typu D.

4.8.4. Polaczenia wyréwnawcze.

Gtowna szyne wyrdwnawczg z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 50x5mm, projektuje sie
ponizej rozdzielnicy RG. Szyny nalezy potaczy¢ przewodami LgY 10mm2 ze wszystkimi metalowymi
instalacjami w budynku.

W sanitariatach nalezy wyprowadzi¢ miejscowe szyny wyréwnawcze MSW do ktorych nalezy
podtaczy¢ przewody ochronne, metalowe obudowy urzadzen, metalowe rurociggi wewnetrzne oraz
metalowg armature tazienkowa: umywalki, brodziki itp. Dodatkowo do docelowego szybu windy (pom.
gospodarcze 103) doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm.

4.8.5. Ochrona odgromowa.

Na catym obiekcie projektuje sie instalacje odgromowa.

Zwody poziome niskie na dachu i przewody odprowadzajace wykonac jako naprezane przewodem
DFeZn¢ 8 mm. Zwody uktada¢ w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na odpowiednich wspornikach
oddalonych od siebie o nie wiecej jak 1,5m. Do zwodow poziomych na dachu potaczy¢ wszystkie
metalowe wypusty i wywietrzniki oraz urzadzenia elekiryczne, wentylacyjne. Przy Scianach zewnetrznych
na powierzchni gruntu zainstalowac zaciski kontrolne w typowych puszkach kontrolnych stosowanych w
gruncie, podtozach betonowych, brukowych (przyktadowy sposéb instalacji pokazano na rys. E16.1)

W celu wiasciwego odprowadzenia praddw zaktoceniowych do ziemi nalezy, za pomocg pionowych
przewodéw odprowadzajacych, przytaczy¢ instalacje odgromowg do uziomu fundamentowego,
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utozonego na catym obwodzie budynku wzdtuz tawy fundamentowej. Zwody pionowe prowadzi¢ w
grubosciennych rurach ostonowych odgromowych w elewacji budynku.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q2.Po potaczeniu czesci podziemnej instalaci
odgromowe] wykona¢ pomiary. W przypadku zbyt duzej rezystancji wykona¢ niezbedng ilos¢
dodatkowych punktowych uzioméw pionowych rownomiernie roztozonych po obwodzie budynku.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.

4.9.  Zagadnienia BHP

Zgodnie z wymogami norm elektrycznych urzadzenia elektroenergetyczne winny na drzwiach lub
ostonach elementow znajdujacych sie pod napieciem posiadac¢ znak ostrzegawczy, okreslony w normie
PN-88/E-08501. W zwigzku z tym nalezy naklei¢ znak ostrzegawczy typu ,A” 0 wymiarach 105x148 mm
zawierajacy napis ,Niebezpieczenstwo dla zycia przy dotknieciu przewoddw" lub inny uzgodniony wg
pkt. 5.2 tej normy. Dodatkowo przy wytacznikach p.poz. nalezy umiesci¢ napis ,Wytacznik gtowny” wraz
z piktogramem.

4.10. Warunki wykonania odbioru

Wszystkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

- oporno$ci uziemien,

- opornosci izolacji kabli i przewoddw,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe,

- badanie wytacznikow réznicowopradowych,

- ciggto$ci przewoddw ochronnych i potaczen wyréwnawczych.

Roboty elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branz).

411. Uwagi koncowe

a) roboty rozpocza¢ na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe,

b) roboty objete niniejsza dokumentacjgq, powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i branzowe,

c) roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, w miejscu zblizer do istniejacego uzbrojenia recznie,

d) przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowa¢ bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy bhp,

e) catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacig i obowigzujgcymi przepisami budowy i normami
elektrycznymi,

f) wykonane instalacje i urzadzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zglosi¢
do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie,

g) po zakorczeniu prac dokonaé odbioru koAcowego robét przez wiasciwe terenowo i branzowo stuzby
techniczne oraz Inwestora
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412. Informacje dla wykonawcy
Wszystkie przyjete w dokumentaciji nazwy aparatdw i urzadzen sg propozycja.
Na etapie projektu Inwestor nie wskazat ostatecznego dostawcy. W trakcie wykonawstwa wykonawcy
zobowigzani sg do zastosowania aparatdw i urzadzen o parametrach zgodnych
z ujetymi w dokumentacji. Ostateczng decyzje o zastosowaniu danego producenta podejmie Inwestor
na podstawie oferty cenowej.

Autorzy opracowania:
Projektant: Sprawdzajacy: Asystent proj.
tech. Marek Znajdek Alojzy Znajdek

mgr inz. Rafat Wera
upr.bud. nr UAN-KZ-7210/36/89  upr.bud. nr AUB-KZ-7210/77/90
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5. Obliczenia techniczne

5.1.  Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.2).

NAZWA Moc WSPOLCZYNNIK moc
OBWODU ZA'NST[I':\:ZWANA JEDNOCZESNOSCI sch:‘;,c]’WA
01/R1 0,12 0,90 0,10
02/R1 0,41 0,90 0,37
03/R1 0,28 0,90 0,25
04/R1 0,41 0,90 0,37
05/R1 0,78 1,00 0,78
06/R1 0,78 1,00 0,78
07/R1 0,78 1,00 0,78
08/R1 0,78 1,00 0,78
G1/R1 2,10 0,65 1,37
G2/R1 2,10 0,65 1,37
G3/R1 1,50 0,65 0,98
G4/R1 1,50 0,65 0,98
WZz1/R1 0,65 0,10 0,07
WZz2/R1 0,65 0,10 0,07
WZ3/R1 0,41 0,10 0,04
WZz4/R1 0,41 0,10 0,04
WZ5/R1 0,41 0,10 0,04
WZ6/R1 1,00 0,80 0,80
WZz7/R1 6,00 0,80 4,80
WZz8/R1 1,00 0,80 0,80
WZz9/R1 6,00 0,80 4,80
WZ10/R1 1,50 0,30 0,45
WZ11/R1 0,45 1,00 0,45
01/R2 0,23 0,90 0,21
02/R2 0,32 0,90 0,29
03/R2 0,39 0,90 0,35
G1/R2 0,90 0,65 0,59
G2/R2 1,50 0,65 0,98
G3/R2 1,20 0,65 0,78
WZ1/R2 0,24 0,80 0,19
WZ2/R2 0,34 0,80 0,27
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NAZWA moc WSPOLCZYNNIK moc
OBWODU ZA'NST[‘:\(‘LA(I)]WANA JEDNOCZESNOSCI SZCTHV(])WA
Wz3/R2 1,20 0,80 0,96
Wz4/R2 2,00 0,80 1,60
01/R3 0,24 0,90 0,22
02/R3 0,12 0,70 0,08
03/R3 0,24 0,80 0,20
04/R3 0,24 0,80 0,20
05/R3 0,24 0,80 0,20
06/R3 0,24 0,80 0,20
07/R3 0,24 0,80 0,20
08/R3 0,12 0,80 0,10
09/R3 0,31 0,80 0,24
010/R3 0,37 0,80 0,29
011/R3 0,37 0,80 0,29
012/R3 0,37 0,80 0,29
013/R3 0,37 0,80 0,29
014/R3 0,37 0,80 0,29
G1/R3 1,80 0,55 0,99
G2/R3 3,00 0,55 1,65
G3/R3 2,10 0,65 1,37
G4/R3 2,70 0,65 1,76
RD 4,50 0,30 1,35
ACO1 0,50 0,20 0,10
ACO2 0,50 0,20 0,10
01/RG 0,35 0,90 0,31
02/RG 0,18 0,90 0,16
G1/RG 0,90 0,30 0,27
G2/RG 0,90 0,30 0,27
WLZ-R1/RG 29,99 21,22
WLZ-R2/RG 8,33 6,22
WLZ-R3/RG 13,44 8,84
WLZ-RD/RG 4,50 1,35
SUMA POSR. 59,59 38,85
SUMA: ki 0,9 34,97

Catkowite zapotrzebowanie: Moc zainstalowana: P = 59,59 kW; Moc Szczytowa:

P

S

Wspdtczynnik zapotrzebowania: F

i

3497

=———-=0,59
59,59

Ps=34,97 kW
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5.2.

Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego i przewodu zasilajacego dla

rozdzielnicy RG

Dane obliczeniowe:

e moc szczytowa:

e napiecie znamionowe:
e wspotczynnik mocy:
Obliczeniowy prad szczytowy dla zamowionej mocy:

Dobér zabezpieczenia

I

" U -cosp  04-087-/3

Ps = 34,97kW;,
Un =400V;
cos¢ = 0,87;
P, 34,97 _5808A

Dla pradu obcigzenia 1s=58,08A dobiera sie zabezpieczenie o pradzie znamionowym In=63A.
Dobér przekroju wewnetrznej linii zasilajacej
Nalezy zastosowac kabel YKXS 5x16mm?2 o obcigzalnosci dtugotrwatej I,=111A

Sprawdzenie doboru

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

[=63A <I.=111A warunek spetniony
1,6%1,<1,451; 100,8A<160,95A warunek spetniony
Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napiecia.
Ps=34,97kW  So=16mm?  L[»=10m y=96m/mm2
100 34,97 x10° x10
Au,, = — =0,24%
56x16x 400 <3 warunek spetniony
5.3.  Dobér zabezpieczen i przewoddow zasilajacych pozostatych rozdzielnic
Nazwa P; P Is Ib , lag L Au,
! s rzewod 1,61,<1,45I °
obwodu kW] | [kw] [A] | P [A] ° “iml| o]
WLZ-R1/RG 29,99 21,22| 35,25 40 5xLlgY 16 | 56 spetniony 27 0,40
WLZ-R2/RG 8,33 6,22| 10,33 25 5xLlgyY10 | 42 | spetniony |31 | 0,22
WLZ-R3/RG 13,44 8,84| 14,69 25 5xLlgy10 | 42 | spetniony | 35| 0,35
WLZ-RD/RG 4,50 1,35| 2,24 40 5xLlgy16 | 56 | spetniony | 35| 0,03
5.4.  Obliczenie rezystancji uziemienia

R

uziemienia —

Yy

lAn

gdzie: lan — znamionowy prad wyzwalajacy (prad zadziatania urzadzenia ochronnego)

25

Ruziemienia <
0,030
Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wigkszej 10Q.

=833,3Q
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i higieny pracy

Wytyczne do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA’
1. Zakres robét do realizaciji:
- rozdzielnice elektryczne i linie wiz,
- instalacja ochrony od przepie¢,
- instalacja gniazd wtykowych i sity,
- instalacja o$wietlenia elektrycznego,
- instalacji oddymiania,
- systemu nagta$niajacego,
- prace kontrolno-pomiarowe,
2. Wykaz istniejacych obiektow:
- sie¢ wodno-kanalizacyjna,
- istn. instalacja elektryczna,

- sie¢ telefoniczna.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas wystepowania:
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy uszkodzeniu istniejacej instalacji elektryczneyj;
- zagrozenie przy roztadunku bebnow z kablami;
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;
- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabla.
- wysitek fizyczny
4. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisdbw BHP, muszg posiada¢ $wiadectwo
szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadza¢ codziennie instruktaz
stanowiskowy zawierajacy:
- omowienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
- wyznaczenie  os6b  odpowiedzialnych  za  poszczegblne  grupy  pracownikéw
w przypadku konieczno$ci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia)
muszg posiada¢ odpowiednie do zakresu prac zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pracach obowigzuje
procedura ,polecen pisemnych” i muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu
pisemnym nalezy szczegotowo okresli¢ miejsce pracy, zakres robot i konieczne srodki ochrony.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  zagrozeniom w  zwiazku
z wykonywanymi robotami.
Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikéw z:
- ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepujg na danym
stanowisku pracy oraz zastosowanymi Srodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie
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- szczeg6towymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez

nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych winni
posiada¢ $wiadectwa kwalifikacyjne-nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang
osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w
wymaganym zakresie obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie
Energetycznym.

Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazaé sie miedzy innymi wiedza z zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych-zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetno$ci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetno$ci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne,
ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji
energetycznych powinni wykonywac prace wytacznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okre$lonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i $rodkdw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonywa
w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytaczonych spod napigcia nalezy:

- zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,nie zatgczac”,

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

- uziemi¢ wylgczone urzadzenia,

- zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami,
uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

- przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,
- poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta,
- sprzet ochronny powinien byé oznakowany w sposdb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia,
- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje
sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktdre utracity
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waznos$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednio do wykonywanych prac:
kaski ochronne,
rekawice ochronne,
obuwie gumowe,
Pracownicy powinni znac:
instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
numer pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej,
policii,
na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

UWAGI:
uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi przepisami PN/E, PBUE oraz
BHP

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatdbw  budowlanych,

gromadzenia sprzetu itp.;

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Na podstawie ww. informacji kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia - ,,planu bioz”. Opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien zostaé uzgodniony z Inwestorem.

tech. Marek Znajdek
upr.bud. nr UAN-KZ-7210/36/89
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SCHEMAT ZASILANIA

RG - w budynku
o o o g ]

proj. wg. odrebnego
opr.branzowego
szafka pomiarowa
P1-Rs/LZV/F

=~

= PE 100

-10m -

\
\
\
i
L.
i
\
\
L

L/ ]

proj. YKXS 5x16mm?

istn. YAKXS 4x240mm? istn. YAKXS 4x240mm?
(przy likwidaciji kolizji zabudowac ztgcze pomiarowe)

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

TECH. MAREK ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89

ALOJZY ZNAJDEK
AUB-KZ-7210/77/90

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 20012, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO
SCHEMAT ZASILANIA ARKUSZ | ===
BRANZA ELEKTRYCZNA NRRYS E1
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACUA ELEKTRYCZNA SPECIALNOSC: INSTALACUA ELEKTRYCZNA MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 ‘

28.04.2017 ‘ 28.04.2017




ROZDZIELNICA NATYNKOWA ZABUDOWANA PODTYNKOWO IP43

7x24 POLOWA

Z DRZWIAMI METALOWMI PLASKIMI

Z ZAMKIEM Z WKEADKA

1200

575

o O 0 ©O

=/

o 0 0 O

it
gli

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. t OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA RG - ELEWACJA

ARKUSZ -_—

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E2

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 ‘

28.04.2017 ‘

28.04.2017




Q1

Roziacznik izolacyjny 250A sterowany

4P 160A f
|
Ukfad sieci Sie¢ TNS % i [ 123 123 123 X1 [ 2 [ 3 A_
_ ﬁ Q Q Q2 % @ % Q % @
Napiecie znamionowe 230/400V R 303 A TX /N DX3 T DX3 DX3
3P 6A 3P2A 4P 40A 1P 16A 2P 25A 2P 25A
Moc zainstalowana 59,59KW TX3 (6kA/10kA) DX (6KA/10kA) TX3 (6kA/10kA) 30mA AC 30mA AC
B C B D)
Moc szczytowa 34,97kW
Prad szczytowy 58,08A 123 1 2 3
GN1 Q4 Q5
< G 382 /N DX3 /N DX3
® 2P+Z 1P 10A 1P 10A
10/16A DX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA)
Of¢ s 5
przyciski P.GWP
typu
"zbij szybke"
2 3
PE ] ]
Oznaczenie zacisku KN PP GS ACO1 ACO2
OCHRONA
ZASILANIE PRZECIW- GNIAZDO ZASILANIE ZASILANIE
ZE ZLACZA KONTROL FAZ -PRZEPIECIOWA WTYCZKOWE CENTRALI CENTRALI
POMIAROWEGO SERWISOWE ODDYMIANIA ODDYMIANIA
OCHRONNIKI 230V ACO1 ACO2
KLASY B+C
59,59 -— 0,50 0,50
Przekrdj przewodu YKXS 5x16mm? 3 xLgY 1,5mm? 4 x LgY 10mm? 3 x LgY 2,5mm?
FLAME-X 950 FLAME-X 950
NHXH FE180/E90 NHXH FE180/E90
3x2,5 0,6/1kV 3x2,5 0,6/1kV

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT

ARKUSZ 1/2

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E3

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TECH. MAREK ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89

ALOJZY ZNAJDEK
AUB-KZ-7210/77/90

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




PE

ETAP | ETAP II
i 1 i 2 i 3 i 1 123 123 123 123
% Q3 % Q4 % Q5 % Q6 Q2 Q3 Q4 Q5
>3 T3 ™ >3 L R323 o R323 o R323 L R323
2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 3P+N 63A 3P+N 63A 3P+N 63A 3P+N 63A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 40A 25A 25A 40A
D
1 2 3 1
Q6 Q7 Q8 Q
X T XX X1 X1
1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10KA)
B B B B
! 2 3 ! % 123 % 123 % 123 % 123 7 |
L
] ] ] ] ] .y ] . 7 [
01 01 Gl G2 WLZ-R1 WLZ-R2 WLZ-R3 WLZ-RD
GNIAZDA GNIAZDA
OSWIETLENIE OSWIETLENIE WTYCZKOWE WTYCZKOWE WEWNETRZNA | WEWNETRZNA | WEWNE TRZNA WEWNETRZNA
230V 230V LINIA LINIA LINIA LINIA
KLATKA KLATKA ZASILAJACA ZASILAJACA ZASILAJACA ZASILAJACA
SCHODOWA SCHODOWA KLATKA KLATKA EONUN_u_n_w_.Z_Om _NONDNN_W_.Z_O_M _NON_uN_N_w_.Z_Om _NOND_NM_W_.Z_O_.HN
SCHODOWA SCHODOWA
0,35 0,18 0,90 0,90 29,99 8,33 13,44 4,50
YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? 5xLgY 16mm? 5xLgY 10mm? 5xLgY 10mm? 5x LgY16mm?

UWAGA:

KABLE Z ETAPU Il DOPROWADZIC DO

STROPU PIETRA | POZOSTAWIAJAC

ZAPAS 10m (KONCE ZABEZPIECZYC
KAPTURKAMI TERMOKURCZLIWYMI)

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT

ARKUSZ

22

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E3

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TECH. MAREK ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




1144

699

N

ROZDZIELNICA WNEKOWA P43

6x24 POLOWA

Z DRZWIAMI METALOWMI PLASKIMI

Z ZAMKIEM Z WKEADKA

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

89-604 CHOJNICE ul.Gdarska 54

MARIUSZ KtOSOWSKI

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R1 - ELEWACJA

ARKUSZ -—

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E4

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 ‘

28.04.2017 ‘

28.04.2017




2
Uklad sieci Sie¢ TNS % b 123 123 1 2 3 A
Q QL Q Q3 Q@ ®
Napiecie znamionowe 230/400V R L ) o TX 4 Dx3 ™ ™ 1 ™
Roztacznik izolacyjny 3P 2A 4P 20A 1P 16A 2P 25A 2P 25A
Moc zainstalowana 29,99kW 4P 100A TX3 (6kA/10KA) DX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10kA) 30mA AC 30mA AC
B C B )
Moc szczytowa 21,22kW
Prad szczytowy 35,25A 123 1 2 3 3
GN1 Q4 Q5 Q6
< G 382 X T XX X TX
® 2P+Z 1P 6A 1P2A 1P 6A
10/16A TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B
3
K1
PB400
1P
16A
2 3 3
PE ] ] ]
Oznaczenie zacisku KN PP GS o1 S1.2 02
Opis
OCHRONA STEROWANIE .
PRZECIW- GNIAZDO OSWIETLENIE | OSWIETLENIEM | OSWIETLENIE
ZASILANIE Z KOMUNIKACJA
-PRZEPIECIOWA WTYCZKOWE KOMUNIKACJI
ROZDZIELNICY KONTROL FAZ
RG SERWISOWE POM.: POM.:
OCHRONNIKI 230V 102-103 POM.: ‘_04..
KLASY C 101
Moc [kW] 29,99 0,12 0,41
Przekrdj przewodu 5xLgY 16mm? 3 xLgY 1,5mm? 4 x LgY 10mm? 3xLgY 2,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R1 - SCHEMAT

ARKUSZ

1/4

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

ES5

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TECH. MAREK ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




1 2 3 1 2
Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
X3 X3 1 ™ 1 ™ 1 ™
2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
D) D D]
1 2 3 3 1 1 2 2
Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX
1P 6A 1P 6A 1P 2A 1P 10A 1P 2A 1P 10A 1P 2A 1P 10A
TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B B B B B B
3 1 2
K2 K3 K4
PB400 PB400 PB400
1P 1P 1P
16A 16A 16A
1 2 3 3 1 1 2 2
PE ] ] ] ] ] ] ] ]
Oznaczenie zacisku 03 04 S1.8 05 S1.9 06 S1.10 07
Opis
STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE
OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIEM SALA SPORTOWA OSWIETLENIEM SALA SPORTOWA OSWIETLENIEM SALA SPORTOWA
SALI SPORTOWEJ SALI SPORTOWEJ SALI SPORTOWEJ
POM.: POM.: . . .
105-106 107-108 POM.: U POM.: U POM.: U
109 109 109
Moc 0,28 0,41 - 0,78 - 0,78 - 0,78
Przekréj przewodu YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R1 - SCHEMAT

ARKUSZ 2/4

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E5

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

ALOJZY ZNAJDEK
AUB-KZ-7210/77/90

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




3 1 2 3 1 2 3 A_
Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
1T X3 >3 >3 >3 >3 >3
2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
>
3 3 1 2 3 1 2 3
Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q1 Q22
A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX
1P 2A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 10A 1P 10A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10KA)
B B B B B B B B
3
K5
PB400
1P
16A
3 3 1 2 3 1 2 3
Oznaczenie zacisku S1.11 08 Gl G2 G3 G4 wz1 wz2
Opis GNIAZDA GNIAZDA
ANIE .
Omm._w\_,m\“_wa,_RmZ_m_,\_ OSWIETLENIE éﬁo/v_mWNXWOSm <<.W<Zn_UWN_A_Auu0<m WTYCZKOWE WTYCZKOWE ZASILANIE ZASILANIE
SALI SPORTOWEJ SALA SPORTOWA 230V 230V 230V 230V NAPEDU KOSzY NAPEDU KOSzY
SALA SPORTOWA | SALA SPORTOWA
POM.: vmu,w_.“ POM.: POM.: PN oML P o
109 101-102 105-107 109 109
Moc - 0,78 2,10 2,10 1,50 1,50 0,65 0,65
Przekrdj przewodu YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R1 - SCHEMAT

ARKUSZ

3/4

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E5

TECH. MAREK ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7 28.04.2017




123

123

123

123

3

Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q23
>3 ™3 >3 3 >3 ™ >3 >3 ™3
2P 25A 2P 25A 4P 25A 4P 25A 4P 25A 4p 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
1 2 123 123 123 123 3 1 2
Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q30
A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX
1P 10A 1P 10A 3P 16A 3P 16A 3P 16A 3P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B C B C B B B
1 2 123 123 123 123 3 1 2 7 |
Iy
PE ] ] ] ] ] ] ] ] ] 7 [
Oznaczenie zacisku Wz3 Wz4 Wz5 Wz6 wz7 Wz8 Wwz9 WZz10 Wz11
: ZASILANIE ZASILANIE
(0]
pis me_wr_W%Dm NDM__U_._W_W_Dm mem_u_u_wo_/_&m ZASILANIE NAGRZEWNICY ZASILANIE NAGRZEWNICY ZASILANIE ZASILANIE
CENTRALI WSTEPNEJ DO CENTRALI WSTEPNEJ DO TABLICY Z
KURTYNY KURTYNY KURTYNY KURTYNY
WENTYLACYJNEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ CENTRALI WYNIKAMI
ELEKTRYCZNEJ ELEKTRYCZNEJ ELEKTRYCZNEJ c1 WENTYLACYJNEJ c2 WENTYLACYJNEJ POWIETRZNEJ SALA SPORTOWA
SALA SPORTOWA | SALA SPORTOWA | SALA SPORTOWA C1 c2
POM.:
. . . POM.: POM.: POM.:
_u.._mw_,m\w_ _u\mu_,m_ _umu_m_ 101 POM.: 101 POM.: 101 109
101 109
Moc 0,41 0,41 29,99 1,00 6,00 1,00 6,00 1,50 0,45
Przekréj przewodu YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 5x4mm? YDY 5x4mm? YDY 5x4mm? YDY 5x4mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R1 - SCHEMAT

ARKUSZ

4/4

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

ES5

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

ALOJZY ZNAJDEK
AUB-KZ-7210/77/90

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017
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ROZDZIELNICA WNEKOWA P43
4x24 POLOWA

Z DRZWIAMI METALOWMI PLASKIMI
Z ZAMKIEM Z WKEADKA

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R2 - ELEWACJA

ARKUSZ —_—

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E6

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 ‘

28.04.2017 ‘

28.04.2017




Ukiad sieci Sie¢ TNS % o ° 123 123 1 2 3 A_
R Q1 Q Q3 Q Q3
Napiecie znamionowe 230/400V L . AN TX A DXx3 X 1 X3 TX3
Mwwwmg_x izolacyjny 3P 2A 4P 20A 1P 16A 2P 25A 2P 25A
Moc zainstalowana 8,33kw TX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) 30mA AC 30mA AC
B c B D)
Moc szczytowa 6,22kW
Prad szczytowy 10,33A 123 1 2 2 3
GN1 Q4 Q5 Q6
< G382 £ TX XX X T
2P+ 1P 2A 1P 10A 1P 10A
10/16A TX? (6kA/10KA) TX? (6kA/10KA) TX? (6kA/10KA)
B B B
2
K1
PB400
1P
16A
2 2 3
PE ] ] ]
Oznaczenie zacisku KN PP GS S2.1 o1 02
Opis
OCHRONA STEROWANIE )
PASILANIE 2 PRZECIW- GNIAZDO OSWIETLENIEM mwﬁ_r_ﬂ_ﬂw_“_m OSWIETLENIE
ROZDZIELNICY KONTROL FAz | “PRZEPIECIOWA - WTYCZKOWE KOMUNIKACJI
RG SERWISOWE POM.: POM.:
OCHRONNIKI 230V POM.: No».. 201-203
KLASY C 204
Moc 8,33 - - 0,23 0,32
Przekréj przewodu 5x LgY 10mm? 3xLgY 1,5mm? 4 xLgY 10mm? 3xLgY 2,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R2 - SCHEMAT

ARKUSZ

1/2

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E7

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

ALOJZY ZNAJDEK
AUB-KZ-7210/77/90

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




2

3

Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Qi1
>3 X3 TX3 X3 ™3 TX3 TX3 >3
2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
1 2 3 1 2 3 1 2
Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14
A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX A TX
1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
TX? (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX (6kA/10KA) TX (6kA/10KA) TX (6kA/10KA) X3 (6kA/10KkA) TX (6kA/10KA) TX? (6kA/10KA)
B B B B B B C C
1 2 3 1 2 3 1 2 7 L
PE c/ 4/ {/ c/ c/ {/ {/ c/ 7 i T
Oznaczenie zacisku 03 G1 G2 G3 WzZ1 wz2 Wz3 Wz4
Opis NAGRZEWNICA | NAGRZEWNICA
) GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA CENTRALA CENTRALA WSTEPNA DO WSTEPNA DO
OSWIETLENIE WTYCZKOWE WTYCZKOWE WTYCZKOWE | WENTYLACYJNA | WENTYLACYJNA CENTRALI CENTRALI
KOMUNIKCJA 230V 230V 230V c3 c4 WENTYLACYJINEJ | WENTYLACYJINEJ
. c3 c4
POM.: POM.: POM.: POM.: POM: POM:
205-207 204 204 201 204 204 POM: POM:
204 204
Moc 0,39 0,90 1,50 1,20 0,24 0,34 1,20 2,00
Przekré] przewodu YDY 3x1,5mm2 YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R2 - SCHEMAT

ARKUSZ 2/2

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E7

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TECH. MAREK ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

28.04.2017 7

28.04.2017

28.04.2017 7
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ROZDZIELNICA WNEKOWA P43
6x24 POLOWA

Z DRZWIAMI METALOWMI PLASKIMI
Z ZAMKIEM Z WKEADKA

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KEOSOWSKI 89604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZDZIELNICA R3 - ELEWACJA ARKUSZ | ===

BRANZA ELEKTRYCZNA NRRYS ES8

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA MGR INZ. RAFAt WERA

TECH. MAREK ZNAJDEK ALOJZY ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89 AUB-KZ-7210/77/90

28.04.2017 ‘ 28.042017 ‘ 28042017




Ukfad sieci Sie¢ TNS % Q1 ° 123 123 1 2 3 A
R Q1 Q2 Q3 Q2 Q3
Napiecie znamionowe 230/400V o " 4 TX 4 DX3 X £ ™ ™
MWN%N:__A izolacyjny 3P 24 4P 20A 1P 16A 2P 25A 2P 25A
Moc zainstalowana 13,44kW TX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10kA) 30mA AC 30mA AC
B C B D)
Moc szczytowa 8,84kW
Prad szczytowy 14,69A 123 1 2 2 3
GN1 Q4 Qs Q6
< G382 A T A TX AT
® 2P+ 1P 2A 1P 10A 1P 10A
10/16A TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B
2
K1
PB400
1P
16A
2 2 3
PE ] ] ]
Oznaczenie zacisku KN PP GS S3.13 o1 02
Opis
OCHRONA STEROWANIE )
ZASILANIE 2 PRZECIW- GNIAZDO OSWIETLENIEM mw&ﬁm_ﬂwﬁm OSWIETLENIE
ROZDZIELNICY KONTROL FAZ -PRZEPIECIOWA WTYCZKOWE KOMUNIKACJI
RG SERWISOWE POM.: POM.:
OCHRONNIKI 230V POM.: 301 a 302-303
KLASY C 301
Moc 13,44 -— - 0,24 0,12
Przekrdj przewodu 5xLgY 10mm? 3 xLgY 1,5mm? 4 x LgY 10mm? 3xLgY 2,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R3 - SCHEMAT

ARKUSZ

115

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E9

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEI
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELI
ALOJZY ZNAJDEK
AUB-KZ-7210/77/90

KTRYCZNEJ
EKTRYCZNA

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




1 2 3 1
Q4 Q5 Q6 Q7
1 X3 1 X3 1 TX3 1 TX3
2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
D) D) D) )
1 1 2 2 3 3 1 1
Q7 Q8 Q9 Q10 Qi1 Q12 Q13 Q14
XX X T XX XX XX XX X1 XX
1P2A 1P 10A 1P2A 1P 10A 1P2A 1P 10A 1P2A 1P 10A
TX? (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX? (6kA/10KA) TX? (6kA/10kA) TX3 (6kA/10KA) TX? (6kA/10kA)
B B B B B B B B
1 2 3 1
K2 K3 K4 K5
PB400 PB400 PB400 PB400
1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A
1 1 2 2 3 3 1 1
Oznaczenie zacisku S3.1 03 S3.2 04 S3.3 05 S3.4 06
Opis
STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE
OSWIETLENIEM OSWIETLENIEM OSWIETLENIEM OSWIETLENIEM
POM.: nmv_m_.” POM.: _umu_,m.“ POM.: _umu_,m.“ POM.: _umu_,m.“
305 305 305 305
Moc 0,24 0,24 0,24 0,24
Przekréj przewodu YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm?

MARIUSZ Kt OSOWSKI

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R3 - SCHEMAT

ARKUSZ

2/5

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E9

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




2 3 1 2 A_
Q8 Q9 Q10 Qi1 Q12
1 >3 >3 X3 1 X3 | >3
2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
D) D > >
2 2 3 1 2 2 3 3
Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22
A TX A TX A TX AT L Tx AT TX AT
1P 2A 1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P2A 1P 10A 1P2A 1P 10A
TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B B B B B B
2 2 3
K6 K7 K8
PB400 PB400 PB400
1P 1P 1P
16A 16A 16A
2 2 3 1 2 2 3 3
PE ] ] ] ] ] ] ] ]
Oznaczenie zacisku S3.5 07 08 09 S3.8 010 S3.9 011
Opis
STEROWANIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE
OSWIETLENIEM OSWIETLENIEM OSWIETLENIEM
POM.: _u%o_,m.“ _umu_,m.“ _u%o_m.“ POM.: _u%o_,m.” POM.: nmv_,m_.”
305 306 306
Moc 0,24 0,12 0,31 —- 0,37 -— 0,37
Przekréj przewodu YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R3 - SCHEMAT

ARKUSZ 3/5

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E9

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

TECH. MAREK ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7 28.04.2017




1 2 3 A_
Q13 Q14 Q15
1 TX3 1 TX3 1 X3
2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC
D) D) D)
1 1 2 2 3 3
Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28
A TX A TX £ TX A TX A TX A TX
1P 2A 1P 10A 1P 2A 1P 10A 1P 2A 1P 10A
TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA)
B B B B B B
1 2 3
K9 K10 K11
PB400 PB400 PB400
1P 1P 1P
16A 16A 16A
1 1 2 2 3 3
Oznaczenie zacisku S3.10 012 S3.11 013 S3.12 014
Opis
STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE STEROWANIE OSWIETLENIE
OSWIETLENIEM OSWIETLENIEM OSWIETLENIEM
POM.: _u%o_m.“ POM.: _uwoo_,m.“ POM.: _u%o_m.“
306 306 306
Moc 0,37 0,37 0,37
Przekréj przewodu YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm? YDY 2x1mm? YDY 3x1,5mm?

MARIUSZ Kt OSOWSKI

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R3 - SCHEMAT

ARKUSZ

415

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E9

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




>

1 2 3 1
Q16 Q17 Q18 Q19
>3 >3 ™3 ™3
2P 25A 2P 25A 2P 25A 2P 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
1 2 3 1
Q29 Q30 Q31 Q32
LT A X A X A T
1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B B
1 2 3 1
PE ] ] ] —
Oznaczenie zacisku G1 G2 G3 G4
Opis
GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
WTYCZKOWE WTYCZKOWE WTYCZKOWE WTYCZKOWE
230V 230V 230V 230V
POM: POM: POM: POM:
301-303 305 306 306
Moc 1,80 3,00 2,10 2,70
Przekréj przewodu YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm?

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

MARIUSZ Kt OSOWSKI

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

ROZDZIELNICA R3 - SCHEMAT

ARKUSZ

5/5

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E9

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017




obowigzujaca linia zabudowy

LEGENDA OPRAW
1 Plafon natynkowy IP66, zrodto $wiatta LED SMD (1310 Im; 18.0 W)
2 Oprawa zwieszana LED, klosz akrylowy, opal IP21 (6402 Im; 61.0 W)

3 Oprawa rastrowa do sufitow podwieszanych lub n/t, raster aluminiowy,matowy, biaty, zrédto LED (5901 Im; 58.0 W)

Naswietlacz sportowy odporny na uderzenia IKO9 z szybg hartowang, korpusem aluminiowym IP66,
‘ rozsyt $wiatta 110 st, zrodto $wiatta LED 155W 6500K (17050 Im; 155.0 W)
6 Oprawa z ramka natynkowg LED IP21 (3800Im; 45W)

, m Plafon natynkowy z poliweglanu IP65 z podtrzymaniem 3h, zrédto $wiatta LED (200 Im; 5,6 W)

istniejgca szkota ‘

Is |
I |
| |
+/0.00 =4,29 m n.p.m.
i N LEGENDA - LACZNIKI
h=9,00 m \
J tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 1P20
drzwi z zamkiem elektronicznym
I . 109 \ @f LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44
| |etektroniczna tablica f™%° :}3:%3%% Frip— —se2el T H=405 CM
wynikow - -7
Y tuleje stalowe do mocowania - %ﬂ | jf LACZNIK SCHODOWY IP20
‘ E stupkéw do siatki - — 4
AN & 02/R1 ‘ f — 1 © tACZNIK PRZYCISKOWY IP20
A i |
| WENTYLATOR LAZIENKOWY Z
= siatka 4 CZUJNIKIEM WILGOTNOSCI / $WIATEA
\ SJatkowke dylatacja 2 cm | ZE ZWEOKA CZASOWA
‘ kurtyna elektryczna
% zlew techniczny + szafa na mopy i $r. czystosci
45x53x50 cm
‘ stal nierdzewna ‘ -
ni NATEZENIE
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‘ Em
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‘ 103 Pom. gospodarcze 6,69 201 Ix
#M 104  |Kl. schodowa do piwnicy 35,3 203 Ix
= L | 105 |Wezet sanitarny 21,91 283 Ix
I 1 EI6OY, / ‘ 106 |Szatnia 19,68 400 Ix
‘ | H ) ‘1 06 = 4,03 m n.p.m 107 Szatnia 27,61 558 Ix
094 5G.10) N : : B 108 |Wezet sanitarny 28,81 258 Ix
I . 109 |Sala sportowa 594,75]  3481x
'G.l 110 [Klatka schodowa 23,67 252 Ix
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|H 2 |
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‘ RZ ‘ RZ ‘ RZ ‘
_ it /7 Mttt st i B _ o .
% % %F =1 obowigzujaca linia zabudowy
LEGENDA OPRAW
‘ 1 Plafon natynkowy IP66, zrédto $wiatta LED SMD (1310 Im; 18.0 W)
2 Oprawa zwieszana LED, klosz akrylowy, opal IP21 (6402 Im; 61.0 W)
‘ 3 Oprawa rastrowa do sufitéw podwieszanych lub n/t, raster aluminiowy,matowy, biaty, zrédto LED (5901 Im; 58.0 W)
‘ 18 m 8 m 18 ‘ 4 Naswietlacz sportowy odporny na uderzenia IK09 z szybg hartowang, korpusem aluminiowym IP66,
5/R1 05/R1 05/R1 ; rozsyt $wiatta 110 st, zrodto $wiatta LED 155W 6500K (17050 Im; 155.0 W)
| 6 Oprawa z ramkg natynkowg LED IP21 (3800Im; 45W)
‘ m Plafon natynkowy z poliwgglanu IP65 z podtrzymaniem 3h, zrédto $wiatta LED (200 Im; 5,6 W)
| | O2/R2 02/R2 ‘ LEGENDA - LtACZNIKI
‘ T T ‘ — J tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 1P20
B 52 22 2 |
30@2 092 O@Q f tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44
2 e
‘ ‘ ﬂ) ‘ f tACZNIK SCHODOWY 1P20
02/R2 2.3
] tACZNIK PRZYCISKOWY IP20
‘ S2. 2{ - E WENTYLATOR tAZIENKOWY Z
5 CZUJINIKIEM WILGOTNOSCI / $WIATEA
‘ ‘ EI60 s21 ‘ ZE ZWEOKA CZASOWA
S1.9 S1.9 S1.9 S1.9 EI60
\ X X \
6/R1 6/R1 06/R1 06/R1 06/R1 ‘
/ / / / " _om
| drzwi z zamkiem elektronicznym
| ‘ NATEZENIE
‘ ‘ ‘ G2 T H=405 CM LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA | OSWIETLENIA
204 — i
— Em
‘ E160 ‘ +5,50 201 [Pokdj nauczyciela wf-u 26,19 4221x
‘ ‘ ‘ 202 |Wezet sanitarny 5,67 277 Ix
h=3,00 m } 203 |Pom. gospodarcze 6,44 4321x
| 204 |Komunikacja 63,59 227 Ix
2 ‘ 205 |Wecmeski +ni ych 5,35) 2281x
‘ I ‘ 206  |Wedamski 10,56} 2551
== 207 _|sala wielofunkcyjna 57,59 3161x
‘ klapa dymowa z owiewkami 250x250 - etap | 208 [Klatka schodowa 7,93 2251x
pow. kl. schodowej 76,80 m2 ‘
\ A4 pow. czynna oddymiania min.|4m2
O1/R2 ppos EI60 nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.
‘ przy realizacji Il etapu , klape dymowg przenie$¢
& na dach ‘
1.10 @ 51.10 @ $1.10 ‘
‘ 7/R1 7/R1 07/R1 07/R1 ‘ ‘
|
\ E v J
EI60 ‘ ‘ |
‘ /\ ‘ -
1 1 EI60 ! ‘
| | EIB0 521 | =
] r T
Fs26
‘ ‘ porétiZ RG ‘
L J
‘ ‘ ) <55 ‘
El60 [N
77 —
7 Z
| s111 s111 s1.11 | 03/R2 h=3,00 m 03/R2
X || X Ei60
| 08/R1 OB/: 08/R1 08/R1 | 207
i
‘ klapa dymowa 140x180 cm - etap |
pow. kl. schodowej 23,00 m2
EI6O pow. czynna oddymiania min. 1,15 m2
nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.
52.6%) przy realizacji Il etapu , klape dymowg przenie$é
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UWAGI | OZNACZENIA:

Ochrona od poraze: szybie samoczynne wylaczenie
Ukiad instalac wewnetrznej TN-S

Nalezy uzy przewodow o izolaci na Un=750V

Nazwa rozdzielnicy

O1/RG

\ Numer obwodu w rozdzielnicy

B! i i B! i B! i 1 i
il S il S -+ 4 = — - obowigzujgca linia zabudowy
S3.3 3.3 3.3 s3.2 ) X s3.2 X &2
O5/R3 O5/R3 O5/R3 04/R3 04/R3 04/R3 04/R3
ZL I I I LEGENDA OPRAW
L 1 Plafon natynkowy IP66, zrodto $wiatta LED SMD (1310 Im; 18.0 W)
Sciana segmentowa/sktadana | 2 | Oprawa zwieszana LED, Kiosz akrylowy, opal IP21 (6402 Im; 61.0 W)
‘ i 3 Oprawa rastrowa do sufitéw podwieszanych lub n/t, raster aluminiowy,matowy, biaty, zrédto LED (5901 Im; 58.0 W)
- " — - — == = = — == - — = —[= = = 4 Naswietlacz sportowy odporny na uderzenia IK09 z szybg hartowang, korpusem aluminiowym IP66,
‘ I ‘ rozsyt $wiatta 110 st, zrédto $wiatta LED 155W 6500K (17050 Im; 155.0 W)
I 6 Oprawa z ramkg natynkowg LED IP21 (3800Im; 45W)
S3.4 53.4 s3.4 31 [30ale, s31 s3.1 53.1 N ) ) L
O6/R3 06/R3 6/R3 O3/R3 >4 =IO3/R3 =IO3/R3 m =|03/R3 \ 303 ‘ m Plafon natynkowy z poliweglanu IP65 z podtrzymaniem 3h, zrédto éwiatta LED (200 Im; 5,6 W)
53.14
‘ | 02/R3
| |
P I ‘ LEGENDA - LtACZNIKI
ceonees
_ . _x_ _ R (N _Ee0 ofssae &
— — h LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP20
3.5 3.5 3.5 I El60 EI60° S3.13 I | EI60
O7/R3 O7/R3 7R3 E160 P RD ‘ ‘ f EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44
!
53.13 53.13 j{ EACZNIK SCHODOWY IP20
—— [—]
| Gifles212 meo  OuRs X ! | 'Si/Rs El60 |
| g?%g BN s3.130 77 | O2/R3 ‘ ‘ ° LACZNIK PRZYCISKOWY IP20
: o R3 :
‘ WENTYLATOR tAZIENKOWY Z
‘ [pp p ERELIN U B CZUJNIKIEM WILGOTNOSCI / $WIATEA
or S3.6 $3.7 | %ﬁ.ﬂ R ‘ ZE ZWEOKA CZASOWA
‘ o zaplecze féeny 160 | \ ms
$3.13 . 3 3.13 7xi28 |11 1
| 08/R3 08/R3 09/R3 O1/R3 1L DN w25 O/R3 “” ‘ oo drzwi z zamkiem elektronicznym
! \V/ 313160 B IR \ ‘
EI6O - ' 256.7] T F—— H=395CM
| ‘ EI60 ﬂzg:g I ‘ 8.60
AR eseded +
s3.7 X s3.7 s3.7 X SB.7 P s3.8 mmmm \% ‘
g | ‘ | r
09/R3 scena  log/r3 09/R3 9/R3 o 010/R3 ) .
¥ — - — — — — — — — — _ = = — _ = — —\ | — — klgpa dymowa z owiewkami 250x250 - etap |
. pow. K. schodowej 76,80 m2
g ! ‘ SII== 1= pow. czynna oddymiania min. 4m2
|- v ‘ balustrada nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.
‘ ‘ | h=110 cm ‘
3.8 3.8 3.8 3.8 | ‘ | s3.8 ‘
=] o ‘
010/R3 010/R3 010/R3 010/R3 I \ ‘ 010/R3 El60 ‘
77 R - K %}é
B Z) —_&ciana gr. 12 cm EI60 NATEZENIE
" I ‘ I \ Ptyta GKF + wetna mmera{na o min. gestosci 35kg/m3 LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA | OSWIETLENIA
- P Em
o ‘ 301 Komunikacja 74,07 160 Ix
‘ | ‘ T /}r | 302 |Pom. gospodarcze 5,67 2921x
$3.9 $3.9 $3.9 $3.9 ‘ ' $3.9 $3.9 | 303 |Magazyn 21,71 107 Ix
= | 304 |[Sala 82,59 3261x
" X X Il x ‘ 305 |Sala 111,31 3761x
ELL 011/R3 011/R3 011/R3 011/R3 | | 011/R3 011/R3 306 |Aula 484,86 3221x
— — — = — — = — N — — - = - L — =
§ 4 | ‘ | 307 Klatka schodowa 22,96 253 Ix
stropowa belka klejona il ‘
$3.10 $3.10 $3.10 53.10 | | ! $3.10 $3.10 —
P
B | ‘ |
g 012/R3 012/R3 012/R3 012/R3 D 012/R3 012/R3
é’ - +‘ .
n
X
B | | i
$3.11 s3.11 s3.11 s3.11 1 | s3.11 s3.11 I §
Y | [N =
I e
i 013/R3 013/R3 013/R3 013/R3 ‘ | 013/R3 013/R3 | T ,\\T\
B |
£ | ‘ | 4 klapa dymowa 140x180 cm - etap Il
- mﬁ e E - _ g — — _ ! - ‘ g pow. kl. schodowej 23,00 m2
5 % pow. czynna oddymiania min. 1,15 m2
|- ‘ nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.
s3.12 s3.12 s3.12 s3.12 K $3.12 s3.12
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obowigzujaca linia zabudowy

kurtyna elektryczna

_...
1700 WZL/RL

| g | LEGENDA
‘ - GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V

. ] 2P+Z IP20
| istniejgca szkota ‘

GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V
—x 2P+Z  IP44 (SZCZELNE)

WYPUST ZASILAJACY 16A/400V
ZAKONCZONY W PUSZCZCE SZCZELNEJ

{ I kurtyna elektfyczna

= EI60
‘ ‘ WYPUST ZASILAJACY 16A/230V
- ZAKONCZONY W PUSZCZCE SZCZELNEJ
F——— ‘
\\
= - } £]o.00 ; MJ ;
EI60 / /
| - Wz8/R1  Wz7/R1 .~ EI60 i ‘
- N, SUFIT e SUFIT 103
| +/0.00 =4,29 m n.p.m. B0 ™\ h=3,00'm R1
H N | GIRIy A ———— )
.' ) h=0,3m ‘
h=9,00 m J [
= WaZe/R1 [
[] o IR drzwi z zamkiem elektronicznym
i El60 EI60
\ 709 HP25 (I ‘
. . tuleje stalowe do mocowania T H=405 CM
| _|elektroniczna tablica stupkow do siatki L - -1
wynikow . . ™ EI60 - _ 7 +1.20
tuleje stalowe do mocowania Gl/Rl:’_ & G2/RG ]l — 4 ‘
‘ H stupkéw do siatki h=0,3m h=0,3m| _ _
WZ4/R3— t
st — CIN] A |
] Pas
=
| [ siatka + stur
siatkowke dylatacja 2 cm ‘
‘ EI60
‘ kurtyna elektryczna
G1/Rly | ‘
i h=0,3m
7 % zlew techniczny + szafa na mopy i $r. czystosci
45x53x50 cm
‘ stal nierdzewna ‘ -
M NATEZENIE
‘ LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA OSWIETLENIA
‘ | Em
1 ‘ 101 |Komunikacja 56,28 359 Ix
[ 102 |Magazyn 8,34 358 Ix
‘ 103 Pom. gospodarcze 6,69 201 Ix
104  |Kl. schodowa do piwnicy 35,3 203 Ix
= 105 |Wezet sanitarny 21,91 283 Ix
! ! | 106 |[Szatnia 19,68 400 Ix
| R ‘1,06 =4,03mnp.m. 107 |Szatnia : 27,61 558 Ix
N 108 |Wezet sanitarny 28,81 258 Ix
‘ L 109 Sala sportowa 594,75 348 Ix
110 [Klatka schodowa 23,67 252 Ix
WZ2/R1
‘ SUFIT
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% % i =1 obowigzujaca linia zabudowy
| G2/R2 | |
ﬂ“’“ e \
| | 201
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GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V
| I I | ‘ = 2P+Z 1P20
h=3,00 m GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V
7% —x 2P+Z IP44 (SZCZELNE)
1 e WYPUST ZASILAJACY 16A/400V
‘ ‘ ZAKONCZONY W PUSZCZCE SZCZELNEJ
‘ ‘ GZ/RZ WYPUST ZASILAJACY 16A/230V
e :
h=0,3m ZAKONCZONY W PUSZCZCE SZCZELNEJ
[— ,
‘ ‘ El60 G1/R2 & ‘
h=0,3m R I
| ‘ EI60 El60 L
G1/RZ K
- h=03m | Il ‘
] Z0% 4550 ' 190
- (IR . . .
rzwi z zamkiem elektronicznym
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| I T H=405 CM !
204 ol i | i
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| EI60 \ %é'i ‘
|
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1 %% T ‘
|
\ klapa dymowa z owiewkami 250x250 - etap | NATEZENIE
‘ pow. kl. schodowej 76,80 m2 ‘ Lp Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA | OSWIETLENIA
pow. czynna oddymiania min.|4m2 Em
HP25 EI60 G2/RG nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew. 201 |Poksj nauczyciela wi-u 26,19 22721%
‘ h=0,3m ¥ przy realizacji Il etapu , klape dymowg przenie$¢ 202 |Wezef sanitarny 5,67 2771x
— na dach ‘ 203 [Pom. gospodarcze 6,44 4321x
/,/”3 204 [Komunikacja 63,59 2271x
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{60 206 _|We damski 10,56 255
\ P ‘ 207 |sala wielofunkeyina 57,5 3161k
‘ ‘ ‘ ‘\ 208 Klatka schodowa 7,93 2251x
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‘ SUFIT g h=0,3m / ]
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I I ‘
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\ \
EI60 N ‘
2 |
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‘ @ 7 7 klapa dymowa 140x180 cm - etap |
pow. kl. schodowej 23,00 m2
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W= S \ nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.
przy realizacji Il etapu , klape dymowg przenie$é
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UWAGI | OZNACZENIA:

Nazwa rozdzielnicy

O1/RG

\\ Numer obwodu w rozdzielnicy

— — ———
A G2/R3 G2/R3 K

obowigzujaca linia zabudowy

drzwi z zamkiem elektronicznym

LEGENDA

—< GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V
2P+Z IP20

GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V
—x 2P+Z IP44 (SZCZELNE)

WYPUST ZASILAJACY 16A/400V

klgpa dymowa z owiewkami 250x250 - etap |

pow. kl. schodowej 76,80 m2

pow. czynna oddymiania min. 4m2
nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.

| Ptyta GKF + wetna minera{na o min. gestosci 35kg/m3

klapa dymowa 140x180 cm - etap Il
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pow. kl. schodowej 23,00 m2
pow. czynna oddymiania min. 1,15 m2
nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.

- ZAKONCZONY W PUSZCZCE SZCZELNEJ
e WYPUST ZASILAJACY 16A/230V
ZAKONCZONY W PUSZCZCE SZCZELNEJ
NATEZENIE
LP Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA | OSWIETLENIA
Em

301 Komunikacja 74,07 160 Ix
302 |Pom. gospodarcze 5,67 292 Ix
303 |Magazyn 21,71 107 Ix
304 |sala 82,59 3261x
305 |Sala 111,31 3761x
306 |Aula 484,86 3221x
307 Klatka schodowa 22,96 253 Ix
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PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK
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LEGENDA:

Przewdd odprowadzajgcy potaczony
poprzez zacisk probierczy z bednarkg
uziemiajgca, wykonany z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8mm

Zwéd poziomy wykonany z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8mm

Proj. bednarka uziemiajgca FeZn 30x4 mm

Maszt odgromowy h=60cm z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8mm

Potaczenie spawane
Potgczenie skrecane

Zacisk kontrolny
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NA DZIAtKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA
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PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK
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PROJ. ZWODY PIONOWE WYKONANE
Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
FeZn 8mm UMIESZCZONE W RURZE

GRUBOSCIENNEJ W BRUZDZIE SCIENNEJ

PROJ. UICHWYT KRZYZOWY
W TYPOWEJ SKRZYNCE
KONTROLNEJ UMIESZCZOENJ W ZIEMI

PROJ. UZIEMIENIE FUNDAMENTOWE BUDYNKU
WYK. BEDNARKA FeZn 30x4

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KEOSOWSKI 89604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZYKLAD ZtACZA KONTROLNEGO s | 1:100

BRANZA ELEKTRYCZNA vRys | E16.1

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA MGR INZ. RAFAL WERA

TECH. MAREK ZNAJDEK ALOJZY ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

AUB-KZ-7210/77/90

01.03.2017 ‘

01.03.2017 ‘ 01.03.2017




SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJI ODDYMIANIA

ETAP Il -- CENTRALE ODDYMIANIA, ONK ODDYMIANIA, SItOWNIK OKNA | CZUJKI POGODOWE
Z "ETAP |" PRZENIESC NA Il PIETRO WYKORZYTUJAC ZAPAS KABLI ZASILAJACYCH,
W LINIE DOZOROWE WPIAC CZUJKI PIETRA I

r: T\ ~ YnTKSY 2x1

2 x naped zebatkowy
3000/2000N 24V/2,5A 1P64

YKSLYekwf 5x1

MONTAZ NA DACHU W POBLIZU KLAPY DYMOWEJ

@_@ YnTKSY 2x1 11 ETAP
CENTRALA ODDYMIANIA -
ACO1 & &
HTKSH 3x2 ! :
FLAME-X 950 NHXH FE180/EQ0 3x2,5 0,6/1KV 8A 3 X HTKSH 3208 00—
| ETAP - POZOSTAWIC ZAPAS +2xAKKU 12V/3,0Ah TYP2 L ]
KABLA ZASILAJACEGO (3m) DO iy e — YnTKSYekw 1x2x0.8
REALIZACJI ETAPU 11 | I
| |
II ETAP : 2 2 : 8
| MAOH2/2 MAOH2/1 | MAOH1/2
A .
MAOHO0/2 MAOHO0/2 MAOH1/1
r: :1/‘\ N YnTKSY 2x1
4 x naped zebatkowy
3000/2000N 24V/2,5A 1P64
YKSLYekwf 5x1
s e MONTAZ NA DACHU W POBLIZU KLAPY DYMOWEJ
@_@ YnTKSY 2x1 II ETAP
CENTRALA ODDYMIANIA -
ACO2 = @& &
| |
G | ELAMEX 950 NHXH FELBO/ES0 3x2,5 0,6/1kv 8A 3 x HTKSH 3x2x08 75 (o
R | ETAP - POZOSTAWIC ZAPAS +2xAKKU 12V/3,0Ah TYP2 L__
KABLA ZASILAJACEGO (3m) DO - === = = = = - —__YnTKSYekw 1x2x0,8
REALIZACJI ETAPU Il | I
| |
II ETAP : 2 2 : 2
| MAOH2/4 MAOH2/3 | MAOH1/5
o L 2 MAOH
1/4
LEGENDA |
analogowa, adresowalna, optyczna czujka dymu z gniazdem 2 2 2
MAOH1/1 Identyfikacja multisensora: (0 - parter, 1 - | pietro, 2 - Il pietro) / nr multisensora
IACO ACO - Kompaktowa automatyczna centrala oddymiania 8A z akumulatorami MAOHO0/3 MAOHO0/4 MAOH1/3
2x12V/3,0Ah (typ 2), przekaznikiem alarm + uszkodzenie, modut impulsu
B WKE puszka ognioodporna wym. 100x100x50mm o odpornosci ogniowej E90
wg DIN 4102-12, stopieri IP54, stopieri IKO5
@ Reczny przycisk oddymiania z funkcjg przewietrzania
Czujnik/sygnalizator zewnetrzny wiatr-deszcz 24V
WRG 82

(M)
]

NAPED SILNIKOWY DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA

SKALA

1:100

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS

E17

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

MGR INZ. RAFAL WERA

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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- LEGENDA
analogowa, adresowalno, optyczna czufa dymu 2 gnizdem
MAOH1/1 _ Identyfikacja multisensora: (0 - parter, 1 - | pietro, 2 - I pietro) / nr multisensora
‘ i E Reczny przycisk oddymiania z funkcja przewietrzania
NAPED SILNIKOWY DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
D

‘ kurtyna elektryczna

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

| MARIUSZ KtOSOWSK]I 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
‘ — NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ey — gy — — — _ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
2 PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
‘ RZ RZ : OBIEKTU BUDOWLANEGO
\ ‘ ‘ ‘ ‘ ! | ! RZUT PARTERU - SYSTEM ODDYMIANIA scaa | 1:150
| | | | | BRANZA ELEKTRYCZNA nRRys | E18
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
‘ SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA MGR INZ. RAFAL WERA
TECH. MAREK ZNAJDEK ALOJZY ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89 AUB-KZ-7210/77/90
01.03.2017 ‘ 01.03.2017 ‘ 01.03.2017
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‘ ‘ 2x12V/3,0Ah (typ 2), przekaznikiem alarm + uszkodzenie, modut impulsu
@ WKE puszka ognioodporna wym. 100x100x50mm o odpornosci ogniowej E90
‘ ‘ g DIN 4103.13, stopeh P54, stopieh IK05
% E60 N|| ‘ H Reczny przycisk oddymiania z funkcja przewietrzania
v W ‘ m czujnikisygnalizator zewnetrzny wiatr-deszcz 24V
| | h=3,00 m L=l
el |
El60 N
| | 207 - |
L | | &) \
‘ ' E @ 7 ‘\ klapa dymowa 140x180 cm - etap |
El6oN f f ki3 B5'm2
= pawi warcie drzwi zew.
poy. reafimaajol dfapanialape. dymma przepieéé
nawdigghprzez automatyczne otwarcie drzwi zew.
‘ ' Z L I I I przy realizacji Il etapu , klape dymowg przeniesé
na dach
| | ‘ | | ' MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54
‘ L Fo— h=110 cm NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
- — — — — 77 %% %7 %% — - 1 - — 1 -3 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
: 2 : ik : 7 ; ; ’g ; ] { i PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
RZ RZ RZ RZ | : OBIEKTU BUDOWLANEGO
| | \7 RZUT | PIETRA - SYSTEM ODDYMIANIA saa | 1:150

SILOWNIK, CZUJKE, CENTRALE ODDYMIANIA BRANZA ELEKTRYCZNA NRRYS E19

PRZENIESC W "ETAP II" NA DRUGIE PIETRO N
‘ PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA MGR INZ. RAFAL WERA
TECH. MAREK ZNAJDEK ALOJZY ZNAJDEK
UAN-KZ-7210/36/89 AUB-KZ-7210/77/90
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l PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
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PRZENIESIONA W "ETAP II" Z | PIETRA BRANZA ELEKTRYCZNA NRRYS E20
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA MGR INZ RAFAL WERA
TECH. MAREK ZNAJDEK ALOJZY ZNAJDEK
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01.03.2017 ‘ 01.03.2017 ‘ 01.03.2017




YDY 2x2,5mm?

100W

®Ee®

100W 100W

100W

®E®

100W 100W

Pokdj nauczyciela w-f

Odbiornik mikrofonéw
bezprzewodowych

Mikrofon

Eliminator sprzezen

_ Tabliczka
_ przytaczeniowa
_Goxo_..:mcou\o_m_m <<.3

Tabliczka
przytagczeniowa
(sala)

Wzmacniacz
2 x 380W I

Procesor dzwigku

Mikser

Odtwarzacz CD/MP3

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT INST.NAGLASNIAJACEJ

ARKUSZ —_—

BRANZA ELEKTRYCZNA

NRRYS E21

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TECH. MAREK ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89

SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ALOJZY ZNAJDEK

AUB-KZ-7210/77/90

ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MGR INZ. RAFAL WERA

28.04.2017 _

28.04.2017 7

28.04.2017




LEGENDA:

obreb ¢ 0012 miasta Kotobrzeg, dz nr 209/2, 195/4 a-e, f-k - zakres opracowania - na zgtoszenie

Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. mie jsK GEODUS Pracownia Geodezy jna _H_ Istn. Uca<:mx mN_AOJ\

powiat i Kkotobrzeski ul. Wiederiska 14/3 _U_,.o._. _,ONUCQO.<<m UCQ<:_AC mN_AOJ.\ . . .
78-100 Kotobrzeg \ Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezdny
tel, 534-577-183 (kostka betonowa gr. 8cm)
SKALA + 1:500 e-mail: gedus@op.pl Proj. przebudowa wigczenia w ul. Lopuskiego (kostka betonowa gr. 8cm)
Uktad wspbtrzednych + ‘2000 - wg. odrebnego opracowania na zgtoszenie

Poziom odniesienia wysokoscii Kronsztadt ‘86 Proj. tereny utwardzone
Proj. ogrodzenie

Istn. drzewo do wycinki

Istn. obiekty do rozbidrki

Istn. boisko i bieznia (poliuretan)
Istn. tereny utwardzone

o

woj . zachodniopomorskie

Kierownik roboty: Wykonano w ramach rokoty geodezy jnej:
mgr inz. Katarzyna Sochacka-Ustréwka Nr upr. 20978 gpkkfe3¥ d0E7

Mape do celéw pro jektapartzadzono pmakorzystaniu: W zakresie opracowar znajduja sie punkty

osnowy geodezy jnej nri brak

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc je:

podlega jace ochronie na podst. art 15 art48 ._-m_.®3< zielone
50217252414, 5217.2524.2.3, 5217.2524.32, 5217.2524.4.1 ustawy Prawo Geodezy jne | Kartograficzne Obowiazujaca linia zabudowy
2.danych branzowych czesci uzbro jenia podziemnego W Ng”ﬁmm\w awgwmsgs,\a \W ,N}S‘N&,w ste N\:NJ\ obclazone stuzehnoscian — *U—.O._. UﬂNV\*@ONm S\OQOO_QDO<<® . o
3.pomiaru zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody gruntomynt danionynl W RERGACh WEesyS e (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
‘ oraz pomiaru innych wskezanych przez projektant -_— Z  Proj. zasuwa Dn50 (wg odr. oprac. na zgtoszenie do gestora sieci)
et G L G N , ‘ z e SRl L e e e pedeier e, —— Pro. paylacze kanalzac saniam)
% s \ ! zagospodarowania - o e iy torente mose ye © (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
Istn.Jatarnia do przeniesienia T ¢ AN przestrzennegollinie regulacy jne,osie ulic) cm . MQD\WQOS vlonym Stan oizlalele HROLBIN Sk© _U—.O._ studzienka _1®<<_N<._:m 2 PP 31000
Jatar nie : e , ‘ i rozbiezny . i . : . o
po trasie kabla Nmm__m_ﬁmo\ ; , Ll : : TN A , p/2L ‘ (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
72 Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace Tr Istn. :O._D_—A
i Y N { P &7 g 7 HN@QQ\:Q\Mm MXN%N ZUDP pro_jekty sieci uzbrojenia U_‘.O._. sie¢ _Amsm__NmO.__ QmwNONO<<®._
iejsce docelowe f N \ A K7 : T ; erenu: bra X .
orzeniesienia latarni o N . . iy, ' r : . 750\ [ ; Sdo@© Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
po trasie kabla Nmm:m_.%mmo\\ ) , DN 5 ’ ’ S z osadnikiem juo_m_‘:
S Metoda sporzadzania mapy: ‘ Identyfikator: Sdo  Proj. studnia rewizyjna PVC @425
S skanowanie, kalibrac ja, montaz z matryasadpicze j, X .
5 digitalizac ja, pomiar bezposregmipgramowanie: Winkalk, TURBOmoapoa | e _\_\b% *U_..O._ S\Ucw.ﬁ QmmNONO<<< C__ON3< Umﬁ &mOO
% z osadnikiem h=0,5m
™ Mswozé.ﬁkxm OMMLC\HNQHQ typu nosnikeawxrotosci nosnika z danymi cyFfrowynri _Uq.o_.. U_,NV\EONQ _Am:m___Nmo_._ QomNONo<<®_.
. Typ nosnika: s . .
— __”Tu pYRS— T Tota Utworzeria N _ua_.. xmsm__.Nmo_m deszczowa
Uczniowskao.ox £ 3 192 236 B 10-01-2017 0© U-.O._. studnia deszczowa z kr. bet. @1200

mmwsmksg 00 ‘ z osadnikiem h=0,5m
Sdo  Proj. studnia rewizyjna PVC @425
RS Proj. rura spustowa @120

Informac je dodlatkowe: @  Proj. oprawa parkowa LED 30W
na maszcie ocynkowanym 4m (fundament F100/200)

+

.. I . .
AT iaki S_m_m.om <<50N03_m , 1 -  zakres pomiaru
pka piaskowo-cementowa gr.3lcm _ 6.2 i i
- podb .O<<_M zasadnicza Athuc _m md3 A wul. Katedralng _ ——— 2. Redakc ja znakéw_zgodna z instrukcja K-1/ Rozp.Ministra Aministradji i Cyfryzacji AcmV\ﬁCOS\mD_O opraw przy O@_‘.OQNOD_CV
. MQ D, _ - z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy donych geodezy jnej ewidencji sleci uzbrojenia terenu, . . . . . .
_Am—.ﬁ_ﬁmﬂ —Mm%_.ﬂ*mamzmoo ar 24 24 RMAIC z G\SW 21 pazoziernika 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUJ i krajowe j * _I_D_m —ANU_OS\N QO UwNOD_mm_QD_m \ __—A<<_QNO.__
- \ Qa 7 . bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopacda 2015 w sprawie bazy danych |obiektow .
0\@_. N\mw e — Nur\wD h\um ~ topograficznych oraz mapy zasaodnicze j. - _U—.O_. —ADUO_ <>_Axm A.X\_MO_‘SBN O.@\\_ _A<
====|I|..E | _ 2 L 5 == i ,i..rlw\ T _W .m: : ) ) 3. Mapa nada je sie co celéw projektowych w zakresie pomiaru o Tq.O. —ANUO_ <>—Axm AXM#OBBN O @\‘_ —A<
n\“‘!‘w“ g N i 4 /‘Hm"n.”..:\s/s‘&mm t 4 < 4, Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych ._ g ;. ._
‘ ‘S loWa Dub S ) - L 1 K s Jjest zgodny z przepisami instrukc,ji - _Uq.O._. kabel Nmm__m._@Ov\ oswietlenie terenu
S %‘.ﬁbs\m a S o . : 4 ™ . (Podstawa Mapa Kraju z 1998 r.. YAKXS 4x25mm?2 0.6/1kV
o —2 : - 7 N S5 Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez . . . ’ . g
S Jednostke wykonawstwa geodezy jnego. —---— Proj. zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajgca
6.Nie wyklucza sie istnienia w teremizbroyernée o ktorym YKXS 5x16mm?2 O“O\\_ kV

brak byto informacji branzowych i nieodeogtezione w czasie
inwentaryzac ji geodezy jne ).

Uzbro Jenie podziempgracowano padstawie:

1 Danych branzowych - z litera B

D
2. Posredniego ustalenia przebmgretura elektromagnetycznaditera A __“\__Mvh_w%wk—/__A_mocmmﬁw\uxm_Aﬂ_vxogm—A._.OW\m,‘\mﬁmx_m_Lz_omc_.oama_aﬂ
3. Bezposrednich pomiardw powykonawczychbez litery NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
W zwiazku z tym w czesci 1, 2 nie gwateriogeletnosc Reprodukowanie, rozpowszechnianiszprowadzanie PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
a doktadnosc potozenia uzbrojeniey®oaigsza od doktadnosci nine jszego dokumentu wymaga zezwolddidrym mowa OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
kartometrycznej mapy. -
W art. 18 ustawy z onia 17 majo- 196@we. Geodezy jne | | RROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s | 1:500
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | 1

i Kartograficzne (Dz, U Nr 30, poz. 163

PRJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT KONSTRUKCUI | PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH | PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNEJ | SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE | SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE | SPRAWDZAJACY INSTAL. ELEKTRYCZNA
P , , 5 SPECIALNOSC: ARCHITEKTURA | SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA | SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE | SPECJALNOSC: INSTAL. ELEKRTYCZNE | SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA | | INSTAL. SANITARNE SPECJALNOSC: INSTAL, ELEKRTYCZNE
Z pozniejszymi zmianamni’, MGR INZ. ARCH. KORNELIA ZYWICKA | MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI | MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA | TECH. MAREK ZNAJDEK MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ | SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA | TECH . ALOJZY ZNAJDEK
POJKKI303/2009 UAN-KZ-7210/94/89 UPR.NR EWID. 472/68 UAN-KAZ-7210/36/89 UPR.NR 558/75/Bg 1INSTAL. SANITARNE UPR.NR 725/75/Bg

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG7342-9195
GPKG-734224195

Aktualnosc¢ mapy do peldjektowych na dE912017

01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017




