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1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej likwidacji kolizji istniejacej latarni w ciagu
ul. Lopuskiego z projektowanym zjazdem przy inwestycji 0 nazwie: Rozbudowa budynku szkoty z jego przebudowa, nie-
zbedng infrastruktura, zagospodarowaniem terenu wraz z drogg wewnetrzng ul. Uczniowska na dziatkach nr 195/4,
209/2, 210, 211 w obr. 12 ul. Lopuskiego w Kotobrzegu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- obowigzujace przepisy i normy branzowe,
- istniejgce oraz projektowane zmiany zagospodarowania terenu,
- ustalenia z Inwestorem,

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- przeniesienie istniejacej latarni w ciggu ul. Lopuskiego

2.0. ROZWIAZANIE KOLIZJI
2.1. PRZENIESIENIE ISTN. LATARNI W CIAGU UL. L OPUSKIEGO WZDLUZ KABLA ZASILAJACEGO

Przed przystapieniem do prac wytaczy¢ zasilanie linii zasilajacej przedmiotowa latarnie. Istniejacg latarnie kolidujacy
z proj. zjazdem w ul. Uczniowska z ul. Lopuskiego zdemontowac¢. Po wykonaniu demontazu zweryfikowac stan latarni,
dokonac niezbednych napraw lub wymieni¢ na nowa, zabudowac¢ w miejscu wskazanym na rys. E1 (poza proj. zjazdem
wzdtuz linii zasilajace;.

Prace modernizacyjne zasilania wykona¢ w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania technicznego po odkryciu

instalaciji

a) Zasilanie latarni z mufy rozgateznej: zasilanie od mufy przedtuzy¢ do nowej lokalizacji kablem tego samego
typu, przekroju i ilosci zyt do nowej lokalizacji pozostawiajac 1,5m zapasu przed wprowadzeniem kabla do
stupa oswietleniowego. Kabel istn. oraz wstawke potaczy¢ odpowiednig mufg termokurczliwa. Kabel prowadzié
wzdtuz istn. kabla zasilajacego w ciggu ul. Lopuskiego. Nowy kabel zasilajacy podpia¢ pod tabliczke
zabezpieczeniowg we wnece stupowe;.

b) Zasilanie latarni w ciggu kabla zasilajacego: W miejscu demontazu latarni kabel zasilajacy potaczy¢
odpowiednio dobrang mufg termokurczliwg. W miejscu nowej lokalizacji kabel zasilajacy przecigé w miejscu
pozwalajacym na przedtuzenie do nowej lokalizacji pozostawiajac po 1,5m zapasu z obu stron wykonujac jedno
przedtuzenie kablem tego samego typu, przekroju i ilosci zyt co kabel zasilajacy. Kable podpigé pod tabliczke
zabezpieczeniowg we wnece stupowe.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku nalezy skontaktowa¢ sie z uprawnionym elektrykiem w celu wiasci-
wego wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Po zakoriczeniu wszystkich prac instalacyjno-
montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

o rezystanciji izolacji zastosowanych kabli,

e skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

e ciggtosci przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych,

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowaé z pracami innych instalacji (innych branz).



2.3. UWAGI KONCOWE

o roboty rozpoczaé na podstawie prawomocnego zgtoszenia,

o roboty objete niniejsza dokumentacja, powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i
branzowe,

o roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, w miejscu zblizer do istniejacego uzbrojenia recznie,

e przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowa¢ bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy bhp,

o cafos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacig i obowigzujacymi przepisami budowy i normami elek-
trycznymi,

o wykonane instalacje i urzadzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do zainwentaryzowa-
nia uprawnionemu geodecie,

e po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru korcowego robdt przez wtasciwe terenowo i branzowo stuzby techniczne
oraz Inwestora

2.4. INFORMACJE DLA WYKONAWCY

Wszystkie przyjete w dokumentacji nazwy aparatéw i urzadzen sg propozycja.
Na etapie projektu Inwestor nie wskazat ostatecznego dostawcy. W trakcie wykonawstwa wykonawcy zobowigzani sg do
zastosowania aparatow i urzadzen o parametrach zgodnych z ujetymi w dokumentacji. Ostateczng decyzje o zastoso-
waniu danego producenta podejmie Inwestor na podstawie oferty cenowe;.

Autorzy opracowania:
Projektant: Sprawdzajacy: Asystent proj.
tech. Marek Znajdek Alojzy Znajdek

mgr inz. Rafat Wera
upr.bud. nr UAN-KZ-7210/36/89  upr.bud. nr AUB-KZ-7210/77/90

Chaojnice, 28-04-2017r.



3.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wytyczne do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2000r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”
1. Zakres robét do realizaciji:
- Przebudowa linii kablowych,
- Montaz i demontaz latarni o$wietleniowej,
- prace kontrolno-pomiarowe,
2. Wykaz istniejacych obiektow:
- sie¢ wodno-kanalizacyjna,
- istn. instalacja elektryczna,
- siec telefoniczna.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystepowania:
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy uszkodzeniu istniejacej instalacji elektrycznej;
- zagrozenie przy roztadunku bebnow z kablami;
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;
- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabla.
- wysitek fizyczny
4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, muszg posiada¢ $wiadectwo szkolenia
wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadza¢ codziennie instruktaz stanowiskowy zawie-
rajacy:
- omowienie zakresu prac na biezacy dzieri roboczy,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdine grupy pracownikow
w przypadku konieczno$ci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia) mu-
szg posiadac¢ odpowiednie do zakresu prac zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pracach obowigzuje procedura ,po-
lecen pisemnych” i musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczego-
towo okresli¢ miejsce pracy, zakres robét i konieczne $rodki ochrony.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku
z wykonywanymi robotami.
Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikow z:
- ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikdw, ktére wystepuja na danym stanowisku
pracy oraz zastosowanymi Srodkami likwidujgacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie
- szczeg6towymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.




Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych winni posiadac
$wiadectwa kwalifikacyjne-nalezy przez to rozumie¢ Swiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe odpowied-
nich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w wymaganym zakresie
obstugi, konserwaciji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji elektroe-
nergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace Swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie migdzy innymi wiedzg z zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych-zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejet-
nosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne, ustne

lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczeg6inego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na podstawie polecenia

pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji energetycz-

nych powinni wykonywac prace wytacznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie;

- czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych

warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych na-

rzedzi i $rodkdw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonywa
w taki sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych
spod napiecia nalezy:
- zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
- wywiesic tablice ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,nie zataczac”,
- sprawdzi¢ brak napigcia w wytaczonym obwodzie,
- uziemi¢ wytaczone urzadzenia,
- zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami, uziemieniami
o najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia po-
winny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktore nalezy:

- przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,

- poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta,

- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej
préby okresowej oraz cechy przeznaczenia,

- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz srodkdw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy spraw-
dza¢ bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktore utracity waznos¢ préby
okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narze-
dzi pracy i sprzetu ochronnego.



Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednio do wykonywanych prac:
kaski ochronne,
rekawice ochronne,
obuwie gumowe,
Pracownicy powinni znac:
instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
numer pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej,
policii,
na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

UWAGI:

uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniaja-
cych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatdbw budowlanych, gromadzenia
sprzetu itp.;

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

Na podstawie ww. informaciji kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



CZESC RYSUNKOWA
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X Latarnia do przeniesienia

Miejsce docelowe latarni po przeniesieniu

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KtOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul. Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. t OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

OBIEKTU BUDOWLANEGO -PRZENIESIENIE LATARNI PO TRASIE KABLA ZASILAJACEGO-

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA

BRANZA ELEKTRYCZNA wrs | E1

PPROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ‘ 'SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ AASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ



LEGENDA:

obreb ¢ 0012 miasta Kotobrzeg, dz nr 209/2, 195/4 a-e, f-k - zakres opracowania - na zgtoszenie

Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. mie jsK GEODUS Pracownia Geodezy jna _H_ Istn. Uca<:mx mN_AOJ\

powiat i Kkotobrzeski ul. Wiederiska 14/3 _U_,.o._. _,ONUCQO.<<m UCQ<:_AC mN_AOJ.\ . . .
78-100 Kotobrzeg \ Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezdny
tel, 534-577-183 (kostka betonowa gr. 8cm)
SKALA + 1:500 e-mail: gedus@op.pl Proj. przebudowa wigczenia w ul. Lopuskiego (kostka betonowa gr. 8cm)
Uktad wspbtrzednych + ‘2000 - wg. odrebnego opracowania na zgtoszenie

Poziom odniesienia wysokoscii Kronsztadt ‘86 Proj. tereny utwardzone
Proj. ogrodzenie

Istn. drzewo do wycinki

Istn. obiekty do rozbidrki

Istn. boisko i bieznia (poliuretan)
Istn. tereny utwardzone

o

woj . zachodniopomorskie

Kierownik roboty: Wykonano w ramach rokoty geodezy jnej:
mgr inz. Katarzyna Sochacka-Ustréwka Nr upr. 20978 gpkkfe3¥ d0E7

Mape do celéw pro jektapartzadzono pmakorzystaniu: W zakresie opracowar znajduja sie punkty

osnowy geodezy jnej nri brak

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc je:

podlega jace ochronie na podst. art 15 art48 ._-m_.®3< zielone
50217252414, 5217.2524.2.3, 5217.2524.32, 5217.2524.4.1 ustawy Prawo Geodezy jne | Kartograficzne Obowiazujaca linia zabudowy
2.danych branzowych czesci uzbro jenia podziemnego W Ng”ﬁmm\w awgwmsgs,\a \W ,N}S‘N&,w ste N\:NJ\ obclazone stuzehnoscian — *U—.O._. UﬂNV\*@ONm S\OQOO_QDO<<® . o
3.pomiaru zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody gruntomynt danionynl W RERGACh WEesyS e (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
‘ oraz pomiaru innych wskezanych przez projektant -_— Z  Proj. zasuwa Dn50 (wg odr. oprac. na zgtoszenie do gestora sieci)
et G L G N , ‘ z e SRl L e e e pedeier e, —— Pro. paylacze kanalzac saniam)
% s \ ! zagospodarowania - o e iy torente mose ye © (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
Istn.Jatarnia do przeniesienia T ¢ AN przestrzennegollinie regulacy jne,osie ulic) cm . MQD\WQOS vlonym Stan oizlalele HROLBIN Sk© _U—.O._ studzienka _1®<<_N<._:m 2 PP 31000
Jatar nie : e , ‘ i rozbiezny . i . : . o
po trasie kabla Nmm__m_ﬁmo\ ; , Ll : : TN A , p/2L ‘ (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
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