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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora,

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu ficbnego

c) map sytuacyjno-wysokériowg do celdéw projektowych w skali 1:500;
d) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia ngdzybrartowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanieueratziatki nr 195/4, 209/2, 210 i 211
w obrebie 12 w miejscowgri Kotobrzeg.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren jest zabudowany i zagospodarowany - istnyiikidszkolne, przycza wod.-kan.,
energetyczne, gazowe i kanalizacji deszczowe.

Istniejgce tereny utwardzone w tym miejsca postojowe or@erz

Wijazd na dzialk — istniepcy

Pojemnik n&mieci — na terenie dziatki Inwestora

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Sala sportowa
Budynek parterowy niepodpiwniczony.
Bryta budynku prosta, dachy ptaskie.
Dostp do budynku bezgoednio z terenu oraz przez projektowaipyzhik.
Dostp do budynku dla os6b niepetnosprawnych z pozioemenu oraz wewgtrz za
pomog platformy da niepetnosprawnych.
Obiekt wznoszony metgdradycyjra.

Kategoria budowlana budynku XV.

4.2. Tereny utwardzone- chodniki— kostka betonowa typu starobruk (grafidz)rutozona
na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbwdaasadniczej z betonu B20
grubasci 30 cm i warstwie odgzapcej z kamienia famanego gruoo 40 cm utgonej
na geowitokninie.

4.3. Tereny zielone —obsi& trawg wg projektu zagospodarowania terenu.
4.4. Zasilanie w wock — z istn. sieci wodoggowej

4.5. Odprowadzeniesciekow— do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej

4.6. Odprowadzenie wod deszczowych do istniegcej kanalizacji deszczowej
4.10. Zasilanie w energe elektryczna — z istniejcej sieci energetyczne;j

4.11. Przytacze gazu- budynek podiczony do istnigjcego przydcza gazu

4.12. Drzewa- istniepce drzewa ze wzgtlu na kolizg z projektowan inwestycy przezna-
czono do wycinki — wg rysunku PZT.



Zestawienie projektowanych powierzchni

Projektowana sala sportowa 839,33|m

Teren zielony - trawa 413,34°'m

Teren utwardzony — kostka bet. starobruk 398,21 m
1 650,88 M

Powierzchnia dziatki — 15 705,00°'m

Istniejaca powierzchnia zabudowy — 1518,53 m

Projektowana powierzchnia zabudowy — 839,33 m

Razem powierzchnia zabudowy — 2 357,84>h0 % i nie przekracza 50 % powierzchni te-
renu inwestyciji.

Istniejace boisko — 850 fn

Istn. teren utwardzony — 177&m

Teren biologicznie czynny — 10 320,95 m

5. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkdw orazzy podlega ona
ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéwie dotyczy
Warunki ochrony doébr kultury wspétczesnej — nieydaly

Realizacja inwestycji nie ni@ doprowadz do zanieczyszczenia wod zgromadzonych w
podziemnych zigach

6. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenuigbego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektoéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odiebnymi

Projektowany budynek ze wzglu na przyte rozwgzania funkcjonalno przestrzenne, tech-
nologiczne, zastosowane materiaty budowlane i \igkeniowe oraz przewidziane przezna-
czenie nie bdzie wywierat negatywnego wptywu deodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
oraz obiekty ssiednie.

W budynku nie bdg gromadzone, usuwane lub emitowane agresysereki, ptyny, gazy,
odpady state, promieniowanie jonizcg, nie lgdg emitowane zakidcenia elektromagnetycz-
ne. Nie lgdzie on weéc wywierat szkodliwego oddziatywania deodowisko przyrodnicze w
rozumieniu przepiséw o ochronieodowiska.

Realizacja inwestycji nie pogorszsodowiska naturalnego.

Nie jest wymagane przeprowadzenie procedury ocedgziatywania nasrodowisko
planowanej inwestyciji.



8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowargaréwno z uwagi na jego specyfi-
ke, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanych.

Wszelkie prace budowlane najeprowadzé zgodnie z dokumentacj warunkami technicz-
nymi, wszelkie ewentualne zmiany natezgtaszé projektantowi.

9. Analiza oddziatywania Inwestycji na otoczenie

- projektowany obiekt nie ogranicdoptywu $wiatta stonecznego do budynkow istiiej
cych na gsiednich dziatkach

- odlegta¢ projektowanego budynku od granic dziatki i obiektdlokalizowanych nass
siednich dziatkach — zachowana

- projektowane elementy zagospodarowania terenugtoinie kanalizacyjne, separator
woOd deszczowych, wpusty deszczowe), ze wdigina zachowane odlegli nie spowo-
duja, iz sgsiednie dziatki bda w obszarze odziatywania

- w projektowanym budynku niectizie prowadzona dziataldé® emitugca hatas ponad
wymagane normy

- prace budowlane nie wptymegatywnie nagsiednie nieruchonsai

- budynek oddalony od drég publicznych zgodnie awmm budowlanym, warunkami
technicznymi

- odlegta¢ od ugcia wody — nie dotyczy

W zwigzku z powyszym obszarem na jaki oddziatuje obiekt, jest texigpty opracowa-
niem.

Obszar oddziatywania okflono na podstawie art.20. ust.1 pkt 1 ¢ ustawy avwRr Bu-
dowlane/j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 / oraz zgednirozporzdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wat@w technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie/ j.t. Dz.U z 2015 r.Ad22/

10. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowany budynek jest obiektem nieskomplikowargarowno z uwagi na jego spe-
cyfike, jak i charakter wykonawstwa robot budowlanychdiwek posadowiony bezpo-
srednio na gruntach 8nych, warunki gruntowe zione. Inwestyej zakwalifikowano do

Il kategorii geotechnicznej. Wszelkie prace budowlane ayajgowadz¢ zgodnie z do-
kumentagj | warunkami technicznymi, wszelkie ewentualne arngiaalery zgtasza pro-
jektantowi.



11. Zgodna¢ z decyzp o warunkach zabudowy:

W opracowaniu spetniono uwarunkowania warunkamudalwy i przepiséw szczegoto-
wych

Teren dziafki jest sklasyfikowany jako grunt zurlzamvany i zabudowany - oznaczono
jako Bi —w zwjzku z tym nie wymagane jest vggizenie z produkcji rolnej.

OPRACOWAL.:
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KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Dziatka : 209/2,195/4

Obreb: 0012

Jedn. ewid.: 320801_ 1 Kofobrzeg gm. miejska
Powiat: kofobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Uktad wspdfrzednych '2000' (15)

Poziom odniesienia wysokosci Kronsziadt's6

-5 UPRAWNIONY
GECDETA U GEOMuS

PRACOWNIA GEODEZYINA

inz. Katarzyna Soch

inz. Katarzina Socha -Ostrowka

Nr upr. 20072 Zakres 1,2.

miejsce na pieczgtke

Kierownik roboty:
mgr inz. Katarzyna Sochacka-Ostréwka Upr. nr 20972

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej
iD: 6640.37.2017

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:

mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje:
5217.25.24.1.4, 5.217.25.24.2.3, 5,217.25.24.3.2,
5217.25.24.4.1

2.danych branzowych czesci uzbrojenia
podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiekiéw wskazanych przez
projektarita

4.opracowanych geodezyjnie elementow
zagospodarowania przesitrzennego (linie
regulacyjne, osie ulic).

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt.3
Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

W zakresie pracy objetym aktualizacja nie wystepuja
grunty obciazone siuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych (Rozporzadzenie
MSWiA z dnia 09 listopada 2011r.).

Na mapie do celéw projekfowych wykazano
nastepujgce uzgodnione przez ZUDP projekty sieci
uzbrojenia terenu; brak

Metoda sporzadzenia mapy: cyfrowa

Identyfikator:

Informacje dotyczgce fypu nosnika oraz zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi;

1. Typ nosnika CD:

Nazwa pliku

Wielkosc Data utworzenia

Uczniowska.dxf

3192236 B 10-01-2017

Informacje dodatkowe:

1. zakres pomiary = ==

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg K-1/ Rozp.
Ministra Aministracji i Cyfryzacji z dn. 12 Jutego 2013r. w
spr. bazy danych geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia
terenu, RMAIC z dn. 21 paZdziemika 2015 r w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC
z dn. 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej.

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie
pomiaru

4. Stopiet} kartometrycznosci mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukcji (Fodstawowa Mapa
Kraju z 1988r.)

5. Wiszystlie trwale obiekty budowlane podlegaja
wylyczeniu przez jednostiee wylkonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasle inwenlaryzacfi geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z litera B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elekiromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery

STARGSTA KOLOBRZESKI

zyjnegol

materialow panst qo 2ascbu gend

Kartoyr \|\'.:.'l1|'(ju pod numerem
wﬁ- AUp. STAROSTY

Eliza Hamerla
PiecANGRERZOR (2)

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na
dzien: 11.01.2017r.

Reprodukowanie, rozpowszechinianie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa w
art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6Zn. zmianami).




ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA



OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy budynku szkoty z jego przeiwd] niezlzdng
infrastruktugp, zagospodarowaniem terenu wraz z gragwretrzng
ul.Uczniowslg na dziatkach nr 195/4, 209/2,210,211 wetioe 12
przy ul.Lopuskiego w Kotobrzegu.

1.0.Przedmiot i przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamsekonstrukcyjny rozbudowy budynku szkoty
z jego przebudowy niezledng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z drogwretrzng
ul.Uczniowsk na dziatkach nr 195/4, 209/2,210,211 wetle 12 przy ul.Lopuskiego w
Kotobrzegu.

Inwestycja podzielona na dwa etapy:
- etap | — parter i | ptro
- etap Il — 1l petro

Sala padczona z istnigcym budynkiem szkolnym za pompkomunikacji wewgtrzne;.
W budynku projektuje ginastpujace pomieszczenia:

a) parter :
- sala sportowa — wymiar boiska 17,00 x 34,04 m
- szatnie z natryskami
- magazyn spktu

b) | pigtro :
- pokdj nauczyciela wf-u z gztem sanitarnym
- pom. gospodarcze
- wc ogolnodosipne
- sala wielofunkcyjna
c) Il pigtro
- aula
- dwie sale rozdzielon&iam ruchomy
- pom. gospodarcze
- magazyn

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Jedna vegearbudynku, druga z w§giem bezpérednio

na zewntrz.

Program aytkowy, nazwy pomieszcad ich wielkosci wraz z rodzajem posadzek znajdsig
na rzucie kondygnaciji.



2.0.Normy stosowane w projektowaniu

PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03264:1999
PN-B-03340:1999

3.0.Warunki gruntowe

Wg bada geologicznych opracowanych przez mgr Magdaleyszeclg, Ustugi geologiczne
ul. Blawatkéw 17, 75-813 Koszalin.

Obiekt zaliczony do drugiej kategorii geotechnigz®sadowienie projektujegsiv
ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

Glgbokasé przemarzania 0.8 m

4.0.Charakterystyka obiektu

4.1.Forma architektoniczna

Budynek p¢trowy, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym étapie II).
Zakonczenie etapu | przewiduje wykonie dachu ptaskiegimpspadowego
Dostp do budynku z poziomu terenu.

Obiekt wznoszony metadradycyjra.

4.2.7Zestawienie powierzchni obiektu:

a) Powierzchnie budynku istnigjego

powierzchnia zabudowy 2 358,3F m
powierzchnia aytkowa 6 367,65 M
kubatura 36 083,36 m

b) Powierzchnie budynku - rozbudowa

powierzchnia zabudowy 884,84 m
powierzchnia aytkowa 1841,62 M
etap |
parter 823,04 fn
| pietro 204,94 h
razemetap| 1027,98 M
etap Il
Il pietro 813,64 M
kubatura 15 927,12 m
etap | 11 945,34°m

etap I 3981,78 M



c) Powierzchnie budynku — rozbudowa + stan istickg|

powierzchnia zabudowy 3243,23h
powierzchnia aytkowa 8 209,27 M
kubatura 52 010,48 M

4.3.0pis elementéw konstrukcyjnych

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Stopy fawy isciany fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe wykoéa betonu C16/20, zbrojone

stab A-1ll i A-l. Posadowienie Law na palacielbetowych.

Wysokas¢ taw fundamentowych 40 cm, wysakostdép fundamentowych 60
cm.

Pod tawami i stopami wykodgodktad z betonu C8/10 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe gr. 36 cm,24 z bloczkow typungttub réwnowane
na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Sciany fundamentowe docieplstyropianem ekstrudowanym gr. 12 cm na
gtebokas¢ 100 cm poniej przylegajgcego terenu.

Sciany zewgtrzne, rdzenie i stupy

Sciany zewgtrzne warstwowe silka lub rownowae 36 cm(24+12cm) na
zaprawie systemowej, ocieplone styropianem grafitowgr.15 cm.
Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym gtadkim oraz szkfeasadowym
samoczyszegym barwionym (kolor grafitowy) — zgodnie z wizualch.

Rdzenie i stupy z betonu C16/20, zbrojeniegstalll i A-I.
Przekroje stupéw oraz wymiary wg obligzstatycznych.
Zbrojenie wypuszczone z taw i stop fundamentowyahvgsokd¢ 1,5m.

Sciany wewRrtrzne

Sciany wewrtrzne néne murowane Ytong lub réwnowae gr.36 i 24 cm
odm. 08 na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Sciany dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu odm. 06 labgty dziurawki na
zaprawie cementowo-wapiennej M3.

Kabiny w weztach sanitarnych z ptyt laminowanych HPL kolorrgza
Sciany wewgtrzne gr. 12 cm EI60 — plyta GKF + wetna mineratnain.
gestasci 35 kg/nf (potwierdzone certyfikatem p.jpp

Przewody wentylacyjne

Parter i | p¢tro — wentylacja mechaniczna.
Il pigtro — grawitacyjna.
Przewody wentylacyjne z pustakéw prefabrykowanych.

Podchgi, nadpraga

Nadpraa prefabrykowane L19, oparcie §@anach minimum 10 cm.
Nadpraa i podcygi wylewane z betonu C16/20, zbrojone stallll i A-I.
Wymiary i przekroj zbrojenia wg obliczestatyczno-wytrzymakziowych.



4.3.6.

4.3.7.

Wience, wylewki, stropy, schody

Wiencezelbetowe z betonu C16/20, stal A-lll i A-I.

Zbrojenie podtane z petdw @14 A-lll, strzemionapd stal A-I.
Zbrojenie wg oblicze statycznych.

Stropy wylewane. Beton C20/25, stal A-1i A-lll

Schodyzelbetowe ptytowe, gr. 15 cm, zbrojone statlll zbr. gtéwne,
prety rozdzielcze ze stali A-l, beton C16/20.

Wiezba dachowa

Konstrukcja w¢zby dachowej z drewna sosnowego klejonego GL28C.

Konstrukcg dachu zabezpiecézyprzeciwogniowo.

4.4 \Wykonczenie zewetrzne

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4,

4.4.5.

4.4.6.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka zewetrzna aluminiowa profil ciepty — kolor grafitowy.
Drzwi wewretrzne dwuskrzydtowe aluminiowe powlekane kolor yiat
Okna - wspétczynnik U nie wkszy niz 1,1 W/nfK.

Okna na sali sportowej otwierane elektrycznie. Kaagh siatki
zabezpieczafe.

Stolarka EI zgodnie z rzutem przyziemia oraz zeistaiem stolarki.
Drzwi - wspoétczynnik U nie wikszy niz 1,3 W/nfK

Drzwi na drodze ewakuacyjnej wypasae w zamki antypaniczne.
Drzwi wewretrzne do pomieszcaez ptyty MDF — kolor biaty
Parapety zewgtrzne z ptytek klinkierowych kolor grafitowy.
Parapety wewgtrzne z ptyty MDF — kolor biaty

Parapety w wztach sanitarnych, obtg¢ ptytkami glazurowanymi.
Il pictro - nawietrzaki okienne w ramie.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie natg wykon& z blachy stalowej tytan- cynk.

Tynki zewretrzne

Okfadziny cienkowarstwowe dekoracyjne w kolorzedveym i szarym —
wg wizualizacji.

Pokrycie dachu

Dach pokryty pagpzgrzewalg 2x

Opierzenia blacharskie

Rynny lezagce nascianie@ 180 mm mm, rury spustowg 50 mm z blachy
tytan-cynk.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegow

Wejscia do budynku, komunikacja wewainzna




Sala posiada trzy wajia z zewntrz.

Dojscia do budynku z kostki betonowej grébo6 cm, utaona na podsypce
cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbudowie zasadradzetonu B20
grubasci 20 cm i warstwie odgzapcej z kamienia tamanego gruion20

cm utazonej na geowtokninie.

4 5. Wykonczenie wewastrzne

45.1.

4.5.2.

4.5.3.

45.4.

4.6.1zolacje

4.6.1.

Sciany

Sciany wewrtrzne murowane wykmzy¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat.lll, ostatny warstwe wykona ze szpachlowki gipsowej. Nanoiki
wykonczy¢ listwami stalowymi ocynkowanymi.

Sciany malowd 3 krotnie farbami zmywalnymi akrylowymi.

Sciany w wc, wztach sanitarnych obkone ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi na catej wysoka.

Sciany zagruntow&i malowa farbami w kolorze biatym.

W szatniach do wysokoi 2 msciany wykaczy¢ oktadzirg HPL- kolor
jasny szary.

Posadzki i schody wewtrzne

Boisko — podtoga elastyczna na podtodzestej z przestrzeni
podtogowy wentylowara mechanicznie. Boisko w kolorze pomacaowym.

Boiska wydziel¢ liniami :

- pitka siatkowa — kolor czerwonym 9,00x18,00 m
- koszykowka — kolor czarny — 25,00 x 15,00

- pitka reczna — kolor niebieski — 28,00 x 15,00 m
Obrzeza boisk kolor zielony.

Pozostate posadzki wykozy¢ wg rzutu
Schody wykaczy¢ ptytkami granitogres antyglzgowe.

Sufity

Sufity wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll oraz gtadzi
gipsowvs.

Kanaty wentylacji mechanicznej obudatvatyta GK na ruszcie stalowym
ocynkowanym mocowanym do stropu.

Sufity zagruntowé i malowa& w kolorze biatym 2x farppakrylows.

Balustrady i pagcze

Porcze na terenie obiektu ze stali nierdzewne.

Balustrady ze stali nierdzewne.

Przeciwilgociowa




Posadzka uszczelniona 2x fpbhudowlam gr.1,0 mm zgrzewama stykach
wywinigciem nasciany 15 cm

4.6.2. Termoizolacja

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany grcrh2
Sciany nadziemne — styropian grafitowy gr. 15 cm
Dach:

Etap | - welna mineralna gr. min. 25 cm

Etap Il — styropian skosowany

5.0.Instalacje

Budynek wyposzony kxdzie w nasfpujgce instalacje:

- c.0. — zasilane z istnigjego wzia cieplnego

- wod-kan — wdczone do istniggej sieci

- kanalizac} deszczow - wigczorg do istniegcej sieci
- elektryczn — zasilanie z istniggej sieci elektrycznej

6.0.Technologia

Sala sportowa przeznaczona na potrzeby igtegszkoty.
Czas pracy pracownikéw dydaktycznych oraz obstaljico 4h.
Zaplecze sali: szatnie zemtami sanitarnymi, parter budynku dostosowanyosiab
niepetnosprawnych. Szatnie wypésae w tawki oraz wieszaki na odzie
W obiekcie znajduje sipokdj nauzyciela wf-u z gztem sanitarnym, pom. na sptz srodki
do utrzymania czystei zostato wydzielone w g¢e sanitarnym przy szatni. Magazyn na
sprzt sportowy (materace, pitki, siatki, bramki i stuglo pitki siatkowej, itp) znajduje sina
parterze pom. 102.
W sali sportowej pod oknami we whkach zamontow@adrabinki do¢wiczea gimnastycznych
— drabinki drewniane 180x250 cm.
Wyposaenie sali:

» tablica wynikéw elektroniczna,

» kosze mocowane do konstrukcji dachu sktadane gh=kire.

* boisko gtébwne podzielono na 2 boiska treningoweérenaley wyposay¢ w kosze do

gry w koszykowlk — sktadane néciare oraz w zestaw do gry w siatkdwk
* tawki drewniane

Nascianach sali zamontowaiatki zbieragce pitki — z napdem elektrycznym

W posadzce boiska zamontaigniazda do stupkéw do siatkowki szt 2 na boislawglym.
Wzdhtuz scian (medzy stupami gtéwnymi) ustawitawki do siedzenia dla uczniéw.
Sciany w catym obiekcie kolor biaty, ptytki wegtach sanitarnych kolor szary.

W obiekcie zastosowagranitogres w kolorze szarym i jasigty, kategorii | —
antypalizgowy.

Aule wyposay¢ w lustra klejone déciany

Posadzka areny sportowe;j

W sali sportowej zaprojektowano posaglsportovg kombi elastyczs z rolowan wielowarstwovy
wyktadzimng sportovs PCV na konstrukcji drewnianej, podwajnie legaroejama podktadkach).



Podloga sportowa jako caly systefRonstrukcia + wyktadzinamusi posiadé zgodndé ze wszystkimi
parametrami normy EN-PN 14904

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowgmdida betonowego, rozmieszczenie legaréw,
mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodk@jowyznaczenie linii boisk wykoracisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze szjukudowlan, w sposob zapewnigly udzielenie gwarancji na
podiog; sportove przez wykonawg

Dla zabezpieczenia podtdég sportowych przed wilgoginny by spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podi@ i stosowania odpowiednich materiatdw, wynikaj z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosow& sie do obowijzujacych na terenie kraju przepiséw, jak rowniealecé producentéw
elementow i materiatow podtogowych. Pagiomusz spetnig wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
zwykly, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapreementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe
oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzkazelbetowaz C16/20 gr. 12 cm wykonana zgodnie z PN 62/B-#01yta zelbetowa
wykonana wraz zebrami utgonymi na palach fundamentowygélbetowych.
Na ptycie wykona podktad bet. gr. 5 cm W podktadzie nglevykona szczeliny dylatacyjne w miejscach
przebiegu dylatacji lub oddzielmie fragmenty powierzchni o mdych wymiarach. Podkiad wykazay
usterki powierzchni naly wyrowna odpowiednia mas wygtadzajca; grubdé warstwy nie powinna
przekraczé& 1-2mm.
W przypadku odchytek do 5mm najewyla¢ masy samopoziomage, w przypadku odchytek wkszych
niz 5mm wykoné nowy podkiad. Dopuszczalne nieréwgnopodtaza zgodnie z polsknorma, tolerancja
nierownaci nie wicksza nk 2mm/2m.Podtée, na ktorym wykonujemy posadzgowinno by oczyszczone
Z kurzu i zanieczyszcae

Szczeliny dylatacyjne natg wykona w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budyrdcaz due
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym anglfe s¢ posadzlk nie maze by nizsza nk
15°C i powinna b§ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wydkaem prac, w trakcie ich
wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wy6@8 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos¢ podiaza betonowego nie wksza nk 4%, zakaczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienrd¥zwiowe zamykane i szczelne, zapewniony ¢wst
do medidéw. System ogrzewania musi¢ainstalowany i sprawdzony. W trakcie mamuta po jego
zakaiczeniu temperatura pomieszazeusi by powyzej 15C a wilgotngé powietrza w granicach 40-
65%. Wszelkie elementy ospta sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) pomynby¢ zamontowane
przed rozpoogxiem montau systemu podiogi sportowe;j.

Konstrukcja legarowanatozona ledzie na warstwie folii PE o gruba 0,2 mm, pod legarami dolnymi
znajdup sie podkiadki elastyczne — jako elementy amortyeejenergi - rozstaw osiowy co okoto 500
mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z legaréegdry dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm
rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gorne o przekfszer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym
co okoto 500 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun tef@skgch, na obszarze ich wygpbwania nalgy
rozstaw legaréw zmniejséy potowe.

Na slepej podtodze o przekroju (szer. x wys.): 90 xr@th, deski w rozstawie co okoto 70 mm
utozy¢ kolejrg warstwe folii polietylenowej o grubéci 0,2 mm. Na folii ukladaneasi mocowane do
legarow dwie warstwy ptyty wiorowej. Warstwa gorindolna pityt ma grub@ 10mm. Gorna warstwa jest
szpachlowana masszpachlow w miejscu stykow piyt w celu wyrdbwnania powierzghma ktérej lrdzie
uktadana wyktadzina PCV.

Podtoga bdzie odsunjta odscian o ok. 2 cm i wykiczona przyécianach specjalnie wyfrezowana
listwa, umazliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad @goklo przestrzeni pod podieg

Wykladzina ledzie ukladana z rolek i klejona gabowierzchra do piyty widrowej. Styki
poszczegolnych pasow wyktadzingdg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzekagodnie z
technologs uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA %1t ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po uta@eniu podiogi sportowejdala wymalowane linie boisk do siatkdwki, koszykowkiaar pitki
recznej. Farby gyte do malowania linii mugz by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowe;j.



Konstrukcja podiogi jest wentylowandlalezy przyja¢ 1 cigg wentylacji wymuszonej na kde
300nt podtogi. Cigi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podvegjo Kazdy z ckgéw musi mié
wydajndi¢ min. 100 m powietrza na godzin Podtoga bdzie odsunita odscian o 2 cm i wykaczona przy
scianach specjalnie wyfrezowana ligfwumazliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad -
do podpodtogowe;j.

Wymagania techniczne, ktére musi spetni@rolkowa wyktadzina sportowa PCW:

* Goérna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistegalgtenego czystego winylu

» Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocnioradlgiz wtokna szklanego

* Grubas¢ catkowita wyktadziny — 7 mm  /+- 5%/

e Szerokdé¢ rolki— max. 1,5 m

* Absorpcja uderze— min. 35% (wg DIN 18032:2)

e Tlumienie dwicku: AL> 18dB

e Dopuszczalne obgienie dynamiczne = 1500 N

* Odpornd¢ na uderzenie = 8 Nm

* Odpornd¢ nascieranie < 0,3 g

* Odbicie pitki — =90 %

* Wyktadzina musi posiaddabrycznie wykonane na catej grébbzabezpieczenie
przeciwpléniowe i bakteriostatyczne

* Wykladzina musi posiaddabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziatasiedkoéw
chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada nastepujace dokumenty:
» Atest higieniczny
+ Swiadectwo badaogniowychswiadczce o trudno zapalsoi wyktadziny
» Deklaracg zgodngci z PN
» Certyfikat EHF /Europejski Zwizek Pitki Recznej/
* Certyfikat IHF /Mi¢dzynarodowy Zwizek Pitki Recznej
» Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwizek Pitki Siatkowej— poziom APPROVED, Official Supplier
* Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwizek Pitki Koszykowej/ p0ziom 2

Podtoga jako caly systentkonstrukcija + wyktadzinahusi posiad&:

- Certyfikat Zgodnéci z obowizujacag normy EN 14904:2006 wydany przez Instytut Techniki Butiove|
lub inny uprawniony organ.

- Klasyfikacg w zakresie reakcji na odie- Cfl-s1

Na odbidr kacowy naley dodatkowo dostarczynasgpujace dokumenty:
+ Oséwiadczenie producenta o klasie drewagtego na konstrukejlegarowan
» Oséwiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewngtych srodkach ochrony
* Inne prawem wymagane dokumenty

Uwaga: Spetnienie w/w wymaga dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektdo rozgrywek
miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastowania produktéw zamiennych o niskim
standardzie.

Wyposazenie

Swietlna tablica wynikéw 1500 x 1000 x 60 mm. Przedstawia:
- Wynik, zegar

- Cz$¢ meczu

- Faule draynowe

- Kary wykluczenia

- Sygnat dwigkowy

Wymiary:

Opcja — zestaw zegarow 24s



Bramki do pitki r ecznej 3x2 m, aluminiowe; demontowalne- swiatto bramki wykonane z
profilu aluminiowego 80x80 mm 2z wewmznym webrowaniem przeciwdzialggym
odksztatceniom. Swiatlo bramki sktadane, atzone aluminiowymi gcznikami, dwukrotnie
malowane proszkowo (podktad + pasy). Szkielet biamkiebokasci 100 cm (goéra) i 130 cm
(déb), wykonany z rur stalowych malowanych proszkoma kolor biaty (RAL 9003), mocowany
do swiatta za pomog ocynkowanych galwanicznie zawiasow. Bramki wykanagodnie z norm
PN-EN 749 oraz przepisami IHF (Mizynarodowej Federacji Pitkigeznej).

Kosze gtéwne podnoszone zdalniekonstrukcja podwieszana sterowana pilotem z tatlipleksi
180x105cm, uradzeniem do regulacji wysokoi zawieszenia tablicy, ostendolnej kravedzi
tablicy, obecza uchylm z sitownikiem spgzynowym i siath;

Kosze boczne uchylne umazliwia ztozenie tablicy n&ciare poprzez jej ¢czne podcignigcie za
pomo@ specjalnego uchwytu. Wykonana z profili stalowyaamknitych (malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL). Mocowat@konstrukcji nénej obiektu §ciany lub
stupa). Norma PN-EN 1270 i Certyfikat Bezpietzisva B.

Zestaw do skoku wzwy —

- zeskok:wymiar zeskoku: 200x300x50 cm, pokrycie zeskokovkenane jest z materiatu PCV,
na wszystkich bokach zeskoku siatkowe odpowietezenktadu zeskoku, spod zeskoku z
materiatu antypdizgowego PCV, wypetnienie pianka poliuretanowa eienie komorowe),
dodatkowe uchwyty utatwigge transport zeskoku, zeskok wypasay w kotderk kolcoodporig

o grubaci 10cm, przeznaczony do szkot i klubéw, certyfiBaizpieczéstwa "B",

- stojak: podstawa stojaka stalowa, stupki do zawaaia poprzeczki aluminiowe; stojak do skoku
wzwyz szkolny z ptyng regulacy wysokaci w zakresie 80 - 210 cm, zgodny z Przepisami
Zawodow w Lekkoatletyce.

- poprzeczki z tworzywa sztucznegdugbs¢ 400 cm z wiokna szklanego, gumowen&owki,
odporna na ztamanie i wszelkie uszkodzenia mechaejéwiadectwo PZLA.

Materace gimnastyczne: pokrowiec szyty, wykonany z materialu PVC jednoshie
powlekanego (wersja comfort). Spdd materaca wykgnan materialu antypdizgowego.
Wypetnienie: wysokogatunkowa, elastyczna piank@upetanowa wtornie spieniona.

- wzmochnione narmiki z tkaniny PVC (chromni najbardziej nareone na przetarcia ¢&i
materaca)

- uchwyty do transportu (utatwigprzenoszenie materacéw)

- systemdczenia materacow (rzep)

Pitki lekarskie pitki cisnieniowe o regularnych ksztattach, wykonane ze japesj
nietoksycznej gumy syntetycznej. Pitka pompowarmy peyciu normalnej pompki. Pitki z
Certyfikatem BezpiecZstwa B.

Nazwa Wagarednica

-2kg 19 cm

-3kg19cm

-5kg 24 cm

Kosz na pitki jezdny, zamykany na klucz- konstrukcja wozka (boki, pekay wykonana z rurek
stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze bialfRAL 9003).Dno woézka z piyty
wodoodpornej. Maliwos¢ zamkngcia wozka na ktodk Kotka sketne z hamulcem.

Wymiary:

- wysoka¢ 740 mm,



- szerokéé¢ 900 mm,
- glebokas¢ 530 mm

Skrzynia gimnastyczna5-czsciowa skdna z wozkiem, pokrycie syntetyczne, segmenty skrzyn
ze sklejki Iéciastej, nareniki i czopy z twardego drewna. Wysoka sztywh&azdego segmentu.
Gorny segment skrzyni pokryty sztugzskon.

taweczki gimnastyczne- odpowiednio do diugei przestrzeni wolnej poraizy boiskiem a
sciankami. Wykonane z drewna iglastego ludziaistego. Nogi drewniane posiaglaiebrudace
plastikowe stopki, nogi stalowe posiagl&éteczka utatwiajce jej przemieszczanie. Wsporniki
stalowe #czace elementy fawki, usztywnigjjej konstrukcg zapewniajc stabilnd¢ oraz
bezpieczaéstwo eksploatacji. Wszystkie kradzie ptyty, belki oraz ndgaszaokgaglone. tawki
posiadaj staty zaczep unitiwiajacy zawieszanie na drabigkdrazek lub skrzyng¢ gimnastycza.
Po odwrdceniu belka tawki o szeréko 10 cm mae shry¢ jako rownowania. tawki spetnigj
wymogi normy EN 913.

- Lawka gimnastyczna 3 m

Urzadzenia dla bezpiecziéstwa obiektu
W budynku sali sportowej wraz z zapleczem zamont@n®da czujki ugkcia konstrukcji

pofaczone z komputerem zlokalizowanym w pokoju tremerd. Z komputera sygnat o
ewentualnym zage@niu kgdzie przekazywany na telefon komérkowy Zgzy Obiektu.

Projektant



OPIS TECHNICZNY
OCHRONA PRZECIWPQAROWA
Do projektu wykonawczego

Przeznaczenie :
Budynek na cele edukacyjne. Sala sportowa dla Gezistniepcej szkoty .
Budynek bez widowni .

Wysokaic¢ / liczba kondygnacji :

Budynek niepodpiwniczony , Ill kondygnacje nadziemnparter, 1i Il pietro .
Parter i | pgtro — etap |
Il pietro — etap Il

Budynek z wysokgcia powyzej 12 m — budynekredniowysoki

| wysoke¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gejrpoteonym wejciu do
budynku lub jego eZci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do ejérn
ptaszczyzny stropuglZz najwyej pota@onej krawdzi stropodachu nad najdyz
kondygnagj wzytkowy, tgcznie z grubgrig izolacji cieplnej i warstwyg ostaniapcej,
albo do najwyej potaonej gérnej powierzchni innego przekrycia /

a) Powierzchnie budynku istnigjego

powierzchnia zabudowy 2 358,39 M
powierzchnia iytkowa 6 367,65°m
kubatura 36 083,36 m

b) Powierzchnie budynku - rozbudowa

powierzchnia zabudowy 884,84 m
powierzchnia ytkowa 1841,62 M
etap |
parter 823,04 fn
| pietro 204,94 rh
razemetap | 1 027,98 A
etap I
Il pietro 813,64
kubatura 15927,12
etap | 11 945,34°m
etap Il 3981,78 m

c) Powierzchnie budynku — rozbudowa + stan istcigj

powierzchnia zabudowy 324323
powierzchnia iytkowa 8 209,27 M
kubatura 52 010,48 m



Lokalizacja :

Budynek z dachemscianami nie rozprzestrzenagymi ognia .

Sciany w budynku na powierzchni przekraezaij 65% posiadajklas; odporngci
ogniowej E jak dl&cian zewrtrznych w poszczegolnych budynkach .

Do granic dziatek
- Budynek zescianami zewstrznymi w odlegtéci co najmniej 4m od granic
dziatek budowlanych oraz ¢xiowo na granicy (od strony ul. topuskiego)
- do terenéw , nie przeznaczonych pod zabuddwdrogi , treny cigéw
komunikacyjnych / — odlegkai nie normowane.

Pomidzy budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce twthnej :
- Do istniepcych budynkoéw szkoty zakwalifikowanych do kategorégraenia
ludzi ZL Il , trzykondygnacyjnych , z dopuszczalklasy odporndci pozarowej

,C” . Z elementami nie rozprzestrzenigymi ogie :

- od czsci scian oddzielenia przeciwparowego odlegkxi nie normowane .
Od czsci nie stanowicych elementéw oddzielenia przeciwpoowego
usytuowanych pod gtem od Ost do 60 st zachowane co najmniej 8m . Od
czesci nie stanowjcych elementéw oddzielenia przeciwpoowego
usytuowanych podgtem od 6st do 120 st zachowane co najmniej 4m .

Pomkedzy budynkami zlokalizowanymi na dziatkacfsiednich : brak zabudowy w
promieniu co najmniej 20m.

Brak planowanej zabudowy asedniej wymuszarej zwkkszenie odlegkri
minimalnych.

Brak wykazania w Decyzji ustalenia warunkow zabugdwagospodarowania terenu
konieczndci zachowania zwkszonych odlegkxi od granic dziatek .

Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych :

Wyposaenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tgga budynku i
przyjetych funkcji wytkowych. W budynku nie zakladag¢smagazynowania lub
przerobu materiatow niebezpiecznychzamwo . Nie przewiduje sistosowania
materiatbw mogcych tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wysie
zagraenie wybuchem.

Pozostate materiaty palne wygstijace w budynkach to:
- drewnoi piyty drewnopochodne —temp. 300 OC,
- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340dxC400 OC,
- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 0ZDdo 400 OC.
- papier - temperatura zapalenia od 230 0C @05
- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do(DO

Przewidywana wielkasé gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgldu na funkg} jaka zostata w nich przgtia, kwalifikuje s¢
do wiaciwej kategorii zagreenia ludzi. Z tego tewzgledu dla tego budynku nie
oblicza s¢ gestaéci obchzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkamal
zZwigzane z budynkiem posiafldbeda gestaé¢ obchzenia ogniowego zawartw
przedziale do 500 MJ/m2.



Kategorie¢ zagrazenia ludzi, przewidywam liczbe os6b na kadej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach :

W budynku przebywanie statycliydtkownikéw budynku .
Ptyta boiska z mdiwoscig przebywania do 200 os6b jednogzie — ZL |
Pozostate pomieszczenia z zioscig przebywania do 50 0sob jednogzie- ZL 111

Klasyfikacja paarowa : Budynek iyteczndci publicznej z pomieszczeniami
z zagospodarowaniem umiviajgcym przebywanie ponad 50 osob jednéoee ,
bedagcymi  statymi  uytkownikami  budynku lub z zagospodarowaniem
umazliwiajgcym przebywanie do 50 osob — kategoria zagm@ ludzi ZL .

Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych
Przygta funkcja dla budynku nie przewidujezytkowania substancji magych
powodowa wystpowanie w nim stref zagzenia wybuchem.

Podziat na strefy paarowe :

Budynek  Sali sportowe] i zaplecza socjalnego jattwie strefy paarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrenia ludzi ZL Il i ZL 1.

Powierzchnia wewgtrzna strefy pgarowej do 8000

Dopuszczalna klasa odpornsci pozarowej budynku : ,,C”.
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporndci ogniowe;j :

* Giéwna konstrukcja nima spetnia wymagania klasy odposcio ogniowe;j
R 60;

» Konstrukcja dachu spetnia wymagania R15 ;

e Stropy - REIGO;

- Sciany zewstrzne spetniaj wymagania nie rozprzestrzeniania ognia z uwag
na nie wysipowanie paséw midzykondygacyjnych , posiadajklas;
odporndgci ogniowej EI30 na powierzchni ponad 65 % powiaraécian ;

« Sciany wewntrzne spetniaj wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako
obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej spetiaymagania klasy odpordci
ogniowej EI15;

* Przekrycie dachu spetnia wymagania EI15.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzegeaj ognia.

Elementy budynku okflene, jako nierozprzestrzenigie ognia, powinny spetnia
wymagania zgodnie z zaknikiem nr 3 do rozpogdzenia WT / Dz.U z 200 nr
56.461/.

W przypadkuscian zewatrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfagzin
zewnrgtrzng lub tylko z oktadzipzewrtrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzenigte ognia - rozumie @i elementy budynku
nierozprzestrzeniggce ognia zaréwno przy dziataniu ognia wetvn, jak
i od zewgtrz budynku,

Elementy oddziel@& przeciwpazarowych :
Elementy oddziele przeciwpaarowych :



W wymaganej dla budynku projektowaneg@sisdnich klasie odporisoi pazarowe;j

D"

- §ciany zewntrzne projektowane murowane z gazobetonu lub kastaypu silka
gr. 24+12cm spetnigjwymagania klasy odporda ogniowej REI60 . Wscianach
drzwi o klasie odporri@i ogniowej EI30 na powierzchni do 15% powierzchni
scian oraz wypetnienia materialem przepuszgzaan swiattlo o klasie odpornii
ogniowej EI30 na powierzchni do 10% powierzcésian .

Uwaga : elementy oddzigle przeciwpaarowych wykonane i projektowane
z materiatéw niepalnych .

Uwaga : éciany oddzielenia przeciwparowego ustawione na elementach o co
najmniej rownej klasie odporaci ogniowe; .

W $ciennie oddziele przeciwpaarowych wypetnienia materiatem przepuszgzgan
swiatto w klasie odporniei na powierzchni do 10% powierzchigiany.

Zamknkcia w $cianie oddzielenia przeciwparowego do 15% powierzchrcian
oddzielenia przeciwp@arowego.

Uwaga :
- ewentualne przepusty instalacyjne w elementaclzielenia przeciwgarowego

powinny mié klass odpornaci ogniowe] EI60 wymagardla scian oddziele
przeciwpagarowych ;

- ewentualne przewody wentylacyjne i klimatyzaeywmmiejscu przegia przez
elementy oddzielenia przeciwjoowego powinny kywyposaone w
przeciwpaarowe klapy odcinajce o klasie odpornigi ogniowej rownej klasie
odporngci ogniowej elementu oddzielenia przecivgowego z uwagi na
szczelng’ ogniowy, izolacyjn@¢ ogniow; i dymoszczelsd EIS 60 wymagan
dla scian oddzielg przeciwpéarowych ;

SzczegOly rozwiai prowadzenia instalacji przez elementy oddziele

przeciwpagarowych i lokalizacja przepustow i ich zabezpieez@nmiejscu przé§

przez elementy oddziélprzeciwpearowych w projektach braowych.

Ewakuacja.

Zapewnia sj ewakuagj z pomieszcaeprzeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszazgdzie ewakuacja ponad 3 0sOb o szefok0,9m
w Swietle ascieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego podtém 90 st . Wysoks
drzwi ewakuacyjnych wwietle agscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydiowe z
co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o skefoi 0,9m.

Pomieszczenie Sali sportowej , z dwomasaigmi ewakuacyjnymi oddalonymi od
siebie ponad 5m. Drzwi z pomieszczenia otwieraneenaytrz.

taczna szerokei drzwi wymagana to 2,1 m realizowane na bazie dwayjs¢
ewakuacyjnych o szeroka 1,8mi2,0m.

Pozostale pomieszczenia przeznaczone do przeiywlan50 i powierzchgi nie
przekraczajca 300m2 z wymaganymi pojedynczymi gjami ewakuacyjnymi.
Kierunek otwierania drzwi z pomieszézeéowolny.



Diugos¢ przegcia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekrdopaszczalnych
40m . Ewakuacja prowadzonactnie poprzez nie wtej niz trzy pomieszczenia.
Szerokd¢ przegé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Dopuszczalna diugo dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m na poziomej drodz
ewakuacyjne; .

Korytarze ewakuacyjne o szergkd minimalnej 1,4m / do ewakuacji do 200
poszczegoOlnymi odcinkami / i wysod@ co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnzeniu tej wysokéci do 2,0m na odcinku nie przekracgajm 1,5m. W
przypadku korytarzy do ewakuacji do 20 os6b , ymaganej szerokci co najmniej
1,2m.

Drzwi z pomieszcze na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , miggzaja
szerokdci drog ewakuacyjnych .

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie oalgai ogniowej El 15.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerékpb w swietle 1,2m z jednym nie
blokowanym skrzydiem drzwiowym o szerdko0,9m.
Drzwi z budynku otwierane na zewtre.

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na poziomych dibgawakuacyjnych nie
oswietlonychswiattem naturalnym ;
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziat@rzez co najmniej 1 godzinod zaniku
oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nal¢ wykonywa zgodnie z Polskimi Normami
dotyczicymi wymaga w tym zakresie.
Do miejsc, ktore szczegdblnie najecswietli¢ zalicza sg:
- kazde drzwi wyfciowe wywane w czasie awarii,
- schody, ktére naly oswietlic¢ w taki sposéb, aby kdy stopié byt
bezpdrednio
oswietlony, oraz spoczniki schodéw,
= miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
- miejsca w pobliu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpiedséwva,
= miejsca przy kadej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
= miejsca na skrzzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,
= miejsca poza i w poldu ostatniego wygia,
= miejsca w pobiiu punktu pomocy medycznej,
- miejsca w pobliu kazdego uradzenia przeciwpmrowego i urzdzenia
sygnalizacji paarowej.
W sensie tego - okékenie ,w poblizu” to nie dalej ni 2 m w poziomie od miejsc
wyszczegolnionych w punktach a...i Miejdtarazi musz mie¢ natzenie
oswietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach nie wygilja czynniki mogce w przypadku zaniku najia
spowodowad zagraenie zycia lub zdrowia ludzi, powane zagraeniesrodowiska, a
takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie ggmaoswietlenia
ewakuacyjnego i bezpiearstwa.

Budynek oznakow@azgodnie z Polskimi Normami :
Znaki bezpieczgstwa. Ochrona przeciwparowa w/g PN-92/N01256/01



Znaki bezpieczegstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczgstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpiestnea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych. PN-N-01256-5:1998

Wymagania dla elementéw wystroju wrtrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wiykpenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznege Isardzo toksyczne lub intensywnie dyo®,
jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonanenateriatow niepalnych lub
niezapalnych, niekagpeych i nieodpadarych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, ghcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Palne elementy wystroju wtiz budynku, przez ktére lub obok ktérychy s
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymavie spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed aliovoscig zapalenia lub zeglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wyikaeniowych ldno zwisajcych,
w szczegolnéci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarachk gsuzjach, za tatwo
zapalne uwza st materiaty, ktérych wisciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnogzymi sk do zapalnéci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wiokiennicze, nie spetrjajo najmniej jednego z kryteriow:

1) t>4s,

2) t<30s,

3) nie nasfpuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystpuja ptorgce krople.

Budynek oznakow@azgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczgstwa. Ochrona przeciwparowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczegstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczgstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpiestnea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych. PN-N-01256-5:1998

Wyposazenie obiektu w g&nice :

Jedna jednostka masyodka ganiczego 2 kg (lub 3 diy zawartego w gaicach
powinna przypadana kade 100 m2 powierzchni wewtnznej.

Szczegdly wyposania ilasciowego i jakdéciowego w Instrukcji Bezpiechstwa
Pazarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpaarowe.

Stosowanie  systemu  sygnalizacji zpoowe], obejmujcego  uradzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stygce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pagarze — nie wymagane .

Stosowanie staltych wdzen ganiczych, zwjzanych na stale z obiektem,
zawierajcych zapasrrodka gdniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie paaru — nie wymagane .

Stosowanie statych wdzen gasniczych wodnych — nie wymagane



Stosowanie #wickowego systemu ostrzegawczego, ulwaajacego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowychmlirzeb bezpiecastwa osob
przebywagcych w budynku, nadawanych automatycznie — niewgstagane.

Zaopatrzenie w wagwewretrznego gaszenia paru : hydranty 25

Na kazdej kondygnaciji przy kl. schodowej zaprojektowarydrant.

Hydranty wewgtrzne musz spetnig wymagania Polskich Norm dotygz/ch tych
urzadzen.

Zawory odcinajce hydrantéw powinny liyumieszczone na wysoém@ 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Minimalna wydajné¢ poboru wody mierzona na wylocie gdownicy powinna
wynost dla hydrantu: 25 : 1,0 difs.

Przewody zasilage instalacji wodoggowej przeciwpgarowej musz by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkaschodowych;

2) jako przewody rozprowadzag, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkow wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobierag svock do gaszenia paru, wykonane z
materiatdbw palnych, powinny kbyobudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odporngci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodow zasijch, w milimetrach, na ktérych instaluje si
hydranty wewagtrzne, powinny wynosico najmniej

DN 25 — dla hydrantéw 25.

Zaseg hydrantow wewetrznych w poziomie obejmuje eat powierzchng
chronionego budynku, strefy parowej lub pomieszczenia, z uwgghieniem:

1) dtugaci odcinka wza hydrantu wewgtrznego okréglonej w normach,

2) efektywnego zasgu rzutu pgdoéw ga@niczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcingym hydrantu wewgtrznego powinno zapewrdia
wydajnai¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu westranego, z uwzgdnieniem
zastosowanegjrednicy dyszy mdownicy, i by nie mniejsze 1 0,2 MPa.

Maksymalne dinienie robocze w instalacji wodaggowe] przeciwpgarowe] na
zaworze odcinggym nie powinno przekracegal,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinapcych hydrantéw 33 nie powinno przekracfg7 MPa.

Instalacja wodoagowa przeciwpgarowa powinna zapewria mazliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacjiyikid lub w jednej strefie
pozarowej z dwochsgsiednich hydrantow wevetrznych;

Instalacja wodoggowa przeciwpparowa musi by zasilana z zewtrznej sieci
wodocigowej przeciwpegarowej lub ze zbiornikbw o odpowiednim zapasie wddy
celow przeciwpgarowych, bezpégednio albo za pomacpompowni przeciwpzaro-
wej.

Instalacja odgromowawymagana, wg ogbnego projektu brammwego.

przeciwpagarowy wyhcznik pgdu : wymagany
Przeciwpagarowy wyhcznik pgdu powinien by umieszczony w pobiu gtéwnego
wejscia do obiektu lub zcza i odpowiednio oznakowany.




Odckcie doptywu pgdu przeciwpaarowym wyhcznikiem nie mee powodowa
samoczynnego zgdzenia drugiegozrodia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjkiem zrodla zasilajcego dwietlenie awaryjne, jeeli
wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne orémiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemazdsilania i sterowania
urzadzeniami staagcymi ochronie przeciwp@rowej, powinny zapewndaciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalzep czas wymagany do
uruchomienia i dziatania wdzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresigtaici
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatuwzgkdnieniem rodzaju podia

I przewidywanego sposobu mocowania do niego, poavioy¢ wykonana zgodnie z
warunkami okrélonymi w Polskiej Normie dotyczej badania odporsoi ogniowej.
Przewody i kable elektryczne w obwodach adzan alarmu paaru, Gwietlenia
awaryjnego idcznagci powinny mi€ klass PH odpowiedrj do czasu wymaganego
do dziatania tych ugglzer, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyoez
metody bada palngci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalne
stosowanych w obwodach zabezpiegzggh.

Zespoty kablowe powinny IkBytak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nagpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lulzgkazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lypasaenia.

Urzgdzenia przeciwp@rowew obiekcie powinny ldywykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzglem ochrony przeciwparowej przez rzeczoznawdo spraw
zabezpieczeprzeciwpoarowych, a warunkiem dopuszczenia ich dgtkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego gdrenia prob i badg
potwierdzagcych prawidtowdc¢ ich dziatania .

Za urzydzenia przeciwpg@rowe uznaje giw szczegolnai: state i potstate urgzdzenia
gasnicze i zabezpieczgje, systemu sygnalizacji jawowej, w tym urzdzenia
sygnalizacyjno — alarmowe, udzenia odbiorcze alarmow garowych i urzdzenia
odbiorcze sygnatébw uszkodzeniowych, instalacjéviatlenia ewakuacyjnego,
hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniaclzegwpdarowych,

przeciwpgarowe klapy odcinaice, urzdzenia oddymiace, urzdzenia
zabezpieczape przed wybuchem oraz drzwi i bramy przectapmve, o ile 8

wyposaone w systemy sterowania.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uwytkowych, a w
szczegolnéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznepdgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tadby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych g@&rg/ch w Polskich Normach i
przepisach szczegoéinych .

ogrzewczej, gazowejnie wystpuje

wentylacyjnej :
Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne aklagdprzewoddw wentylacyjnych




mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni w sposéb zapewndsyj
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowanwadaone przez stref
pozarowg, ktérej nie obstuguj powinny mi€ klas; odporndci ogniowej wymagam
dla elementéw oddzielenia przeciwaoowego tych stref garowych z uwagi na
szczelné¢ ogniowg, izolacyjnag¢ ogniows i dymoszczelng (E | S), lub powinny by
wyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiekty &tky spetniaty one
wymagania warunkow technicznych odommych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

Zaopatrzenie w wodk do celéw gdniczych do zewrtrznego gaszenia pgaru :
wymagane 20 dm3/s. Z jednego hydrantu DN 80 wgbdiei nie przekraczafej
75m od najbliszego, zlokalizowanych przy drogach dojazdowyclhuldynku.
Hydranty zewgtrzne przeciwpgarowe rozmieszczagswzdiuz drog i ulic oraz przy
ich skrzy:owaniach, przy zachowaniu odlefga

1) od zewrtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) odsciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnag¢ nominalna hydrantu zewtiznego przeciwpgarowego, przy eénieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantoywaiczas poboru wody, dla
srednicy nominalnej DN 80, powinna wynésio najmniej 10 drits.

Droga pazarowa : wymagana do budynkUBudynek ZL IIl'i ZL | sredniowysoki o
powierzchni wewgtrznej strefy pgarowej mniejszej od 5000%m droga péarowa od
ul.Lopuskiego.

Oddymianie klatki schodowej— klatka schodowa jako wydzielona strefagrowa
oddymiana za pomgd&lapy dymowej, napowietrzanie za pog&lapy dymowe;j.

Projektant
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Projekt : k
wezet X[m] Y[m]
1 0.000 0.000
2 17.600 0.000
3  25.100 0.000
4 0.000 -1.000
5 25.100 -1.000
numer wezty
preta i J
1 1 2
2 2 3
3 1 4
4 3 5

STALE MATERIAtOWE

Klasa drewna:
ciezar objetoSciowy =

GEOMETRTIA

typ wezta
podparty,
podparty,
podparty,
stezony
stezony

dlugos¢
teoret. [mm]

17600

7500

1000

1000

T GLE<modut Younga =
7.50kN/m3

nieprzesuwny
nieprzesuwny
nieprzesuwny

numer A
przekroju [cm2]
1 2600.00
1 2600.00
1 2600.00
1 2600.00

9.0GPa

wsp. rozszerz. liniowej = 5.0e-06 1/°

wytrz. obl. na rozcigganie Rdt
na Sciskanie
na zginanie

Rdc
Rdm

= 9.50MPa
11.50MPa
13.00MPa

mn

wspOtczynniki korekcyjne m= 0.64

ml= 0.80
mz= 1.00
m3= (.80
md=1.00
CIEZAR RAMY
Gk = 52.8kN

OBCIAZENIA

SCHEMAT 1: Obciazenie state
wsp. obcigzenia min =
wsp. obciazenia max =

(Typ: State)
1.000
1.000

obcigzenie roztozone na precie

17600

pret Pa[kN/m] Pb[kN/m] odl.afmm] odl.b[mm]
i -12.320 -12.320 0
7z -12.320 -12.320 0

TABLICA KOINCYDENCJI OBCIAZEN (powiazania miedzy schematami)

7500

uktad
globalny
globalny

71



PT1ik: K011
poz.1.1.belka klejona GLZ28C

Stowarzyszone
1. Obcigzenie state - - - -

PRZEKROJE
PRZEKROJ NUMER 1
Przekrd] jednogateziowy - belka klej
h =130.0cm x b = 20.0cm

A = 2600.00 cm?
Ix = 3661666.67cm4 Iy = 86666.67cmd

EKSTREMALNE SItY WEWNETRZNE W PRETACH

(obcigzenia obliczeniowe)

UWAGA: - uwzgledniono wspOtczynniki jednoczesnoSci obciazefi
OBWIEDNIA SIt pret 1
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp.max
-152.61 15840 313.80 7040 -360.38 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min (Qpodp .max
-107.21 15840 66.26 1760 -128.89 87.94
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.00 1760 0.00 1760 0.00 0.00
OBWIEDNIA SIt pret 2
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-293.15 750 -4.85 6750 -360.38 0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min  Qpodp.max
11.09 6750 85.01 750 1.85 94.25
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.00 750 0.00 750 0.00 0.00
OBWIEDNIA SIt pret 3
Mprz.min x [mm] Mprz.max X [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 100 -0.00 900 -0.00 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min  Qpodp.max
0.00 100 0.00 100 0.00 0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
OBWIEDNIA SIt pret 4
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 900 -0.00 100 -0.00 -0.00
Qprz.min  x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min  Qpodp.max
-0.00 100 -0.00 100 -0.00 -0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
REAKCJE PODPOR

Alternatywne

DR-CAD v.1.8 (C) DataComp 1996 strona :

28\3\201

Wyk Tuczone

a
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________________________________________________________________________________ iy

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00

obliczeniowe
RyLkN]

107.05
107.05
247.61
247 .61
7.41
7.41

EXTREMALNE REAKCJE PODPOR (obliczeniowe)

charakterystyczne
nr wezta Rx[kN] Ry[kN] MLkNm]
SCHEMAT 1: Obciazenie state (Typ: State)
1 0.00 107.05 =
2 0.00 247 .61 -
g -0.00 7.41 -
nr wezta MIN
1 0.00 107.05 -
2 0.00 247 .61 -
3 -0.00 7.41 -
NOSNOSCI PRETOW

0.00
0.00
-0.00

MAX

107.05
247 .61
7.41

- Nalezy przeanalizowaC, czy dtugoSci wyboczeniowe odpowiadaja
przyjetym rozwiazaniom konstrukcyjnym !
- WartoSci naprezen w punktach o najwiekszym wytezeniu dla pretéw !

pret dtug.wyb. smuktoSci rozc. Scisk. zgin.
lcx  Tcy lambda_x _y Nt[kN] Nc[kN] M[kNm]
112320 17600 32.8 304.8 0.00 0.00 360.38

2 5250 7500 14.0 129.9 0.00 0.00 360.38

3 700 1000 1.9 17.3 0.97 0.00 0.00
4 700 1000 1.9 17.3 0.97 0.00 0.00

t

OO P s 3
S ~I~d

naprezenia
fic nc(w) fAc
0.0 0.0

0.0
0.0
0.0

(oo N I o
oD O

)

MLKNm]

L] 1 1 1 1 1

wyk .nosn.
w.y) (%)
0.0 76.9
0.0 76.9
0.0 1
0.0 0.1
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PRZEMIESZCZENTIA
(obciazenia charakterystyczne)

PRZEMIESZCZENIA WEZt (W
(wartoSci w uktadzie globalnym)

schemat 1
wezet  x[mm] y[mm] obr[®]
1 0.00 0.00 -0.30
2 0.00 0.00 0.12
3 0.00 0.00 -0.04
4 -5.28  -0.00 -0.30
5 -0.71  -0.00 -0.04
PRZEMIESZCZENIA PRETOW
(wartoSci w uktadach Tokalnych pretow)
SCHEMAT 1: Obcigzenie state pret 1
u [mm]
up. U max u min uk . vp.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state pret 2
u [mm]
up. U max u min uk. vp.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state pret 3
u [mm]
up. U max u min uk. vp.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state pret 4
u [mm]
up. U max u min uk. vD.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EKSTREMALNE PRZFMIESZCZENIA PRETOMW
(wartoSci w uktadach Tokalnych pretdw)
(kombinacja podstawowa wg PN-82/B-02000)
pret 1 .
U max[mm] x[mm] u min{mm] x[mm] v max[mm]
0.00 0 0.00 0 0.00

28\3
vimm]
vV max v min vk,
0.00 -25.82 0.00
vmm]
vV max v min vk.
2.48 -0.00 -0.00
v[mm]
vV max v min vk.
0.00 -5.28 -5.78
vimm]
vV max v min vk.
0.00 -0.71 -0.71
x[mm] v min[mm]
17600 -25.82

x[mm]
7543
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pret 2
u max[mm] x[(mm] u minCmm] X[mm] v max[mm] x{mm] v minfmm] x[mm]
0.00 0 0.00 0 2.48 2857 -0.00 7500
pret 3
u max[mm] x[mm] u min{mm] x[mm] v max[mm] x[mm] v min[{mm] x[mm]
0.00 1000 0.00 0 0.00 0 -5.28 1000
pret 4
u max{mm]J x[mm] u min{mm] x(mm] v max[mm] x[mm] v min[mm] x[mm]
0.00 1000 0.00 0.00 0 -0.71 1000
SItY WEWNETRZNE W PRETACH
(obciazenia obliczeniowe)
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 1
WartoSC [kNm] WartoSC [kN]
Mp. M max M min Mk. dp. Q max Q min Qk.
-0.00 313.80 -152.61 -360.38 87.94 66.26 -107.21 -128.89
WartoS¢ [kN]
Np. N max N min Nk.
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciagzenie state MIN pret 1
Wartos¢ [kNm] Warto$¢ [kN]
Mp. Mmax M min Mk . Qp. Q max  Q min Qk..
-0.00 313.80 -152.61 -360.38 87.94 66.26 -107.21 -128.89
WartoS¢ [kN]
Np. N max N min Nk .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 2
WartoSC [kNm] Wartos¢ [kN]
Mp. M max M min Mk. Op. Q max Q min Ok .
-360.38 -4.85 -293.15 0.00 94.25 85.01 11.09 1,85
Wartos¢ [kN]J
Np. N max N min Nk .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obcigzenie state MIN pret 2
WartoSC [kNm] Wartos¢ [kN]
Mp. M max M min Mk. (p. Q max Q min Qk .
-360.38 -4.85 -293.15 0.00 94.25 85.01 11.09 1.85
WartoSC [kN]
Np. N max N min Nk .
0.00 0.00 0.00 0.00
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 3

3



PTik: KO11 DR-CAD v.1.8 (C) DataComp 1996 strona : 3

poz.l.1.belka klejona GL28C 28\3\2017
SCHEMAT 1: Obciazenie state MAX pret 3
Warto$¢ [kNm] Wartos¢ [kN]
Mp. M max M min Mk . Qp. Q max Q min Qk.
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Warto$C [kN]
Np. N max N min Nk .

0.97 0.97  0.97 0.97
SCHEMAT 1: Obciazenie state MIN pret 3

WartoS¢ [kNm] WartoS¢ [kN]
Mp. M max M min Mk . ap. Q max Q min Qk.
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WartoSC [kN]
Np. N max N min NK.

0.97 U497 0.97 0.97

SCHEMAT 1: Obcigzenie state MAX pret 4

! Wartos¢ [kNm] Wartos¢ [kN]
. Mp. M max M min MK. Qp. Q max Qmin QK.
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

i Wartos¢ [KkNI
Np. N max N min Nk .
: 0.97 0.97 0.97 0.97

SCHEMAT 1: Obciazenie state MIN pret 4

WartoSC [kNm] Warto$€ [kN]
Mp. M max M min MK . Qp. Q max Q min Qk.
-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Wartos¢ [kN]
Np. N max N min Nk .

0.97 .97 0.97 0.97

EKSTREMALNE SItY WEWNETRZNE W PRETACH
(obciazenia obliczeniowe)
UWAGA: - uwzgledniono wspOtczynniki jednoczesnoSci obciazef

OBWIEDNIA SItY M pret 1

Minimum Maksimum
X [mm] Warto$¢ Kombinacje Wartos¢ Kombinacje

0 0.00 1 0.00 1

1760 135.69 1 135.69 1
3520 233.22 1 233.22 1
5280 292.59 1 292.59 1
7040 313.80 1 313.80 1
8800 296.84 1 296.84 1
10660 241.72 1 241.72 1
12320 148.44 1 148.44 1
14080 17.00 1 17.00 1
15840 -152.61 1 -152.61 1

; 17600 -360.38 1 -360.38 1
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OBWIEDNTIA SILtY Q pret

Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje

0 87.94 1
1760 66.26 1
3520 44 57 1
5280 22.89 1
7040 1.21 1
8800 -20.48 1
10560 -42.16 1
12320 -63.84 1
14080 -85.53 1
15840 -107.21 1
17600 -128.89 1

OBWIEDNIA SItY N pret

Minimum
x [mm] WartoS€ Kombinacje
0 0.00 1

17600 0.00 1
OBWIEDNIA SILY M pret

Minimum
x [mm] Wartos¢ Kombinacje
0 -360.38 1
750 -293.15 1
1500 -232.86 1
2250 -179.50 1
3000 -133.07 1
3750 -93.56 1
4500 -60.99 1
5250 -35.35 1
6000 -16.64 1
6750 -4.85 1
7500 0.00 1
OBWIEDNIA SItY Q pret
Minimum
x [mm] Wartos¢ Kombinacje
0 94.25 1
750 85.01 1
1500 75.77 1
2250 66.53 1
3000 57.29 1
3750 48.05 1
4500 38.81 1
5250 29.57 1
6000 20.33 1
6750 11.09 1
7500 1.85 1

1

Maksimum

Wartosé
87.94
66.26
44 57
22 .89

1.21
-20.48
-42.16
-63.84
-85.53

-107.21

-128.89

1

Kombinacje

= S e et et et e

Maksimum

Wartosc
0.00
0.00

2

§0mbinacje
1

Maksimum

Wartosc
-360.38
-293.15
-232.86
-179.50
-133.07
-93.56
-60.99
-35.35
-16.64
-4 .85
0.00

2

Kombinacje

= = et et e e et

Maksimum

Wartosc
94.25
85.01
75.77
66.53
57.29
48.05
38.81
29.57
20.33
11.09

1.85

Kombinacje

= = = =t et e b b b et s
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OBWIEDNIA SItY
Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1
7500 0.00 1
OBWIEDNIA SIGtY
Minimum
x [mm] Warto$€ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNIA SI+tY
Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNIA SIty
Minimum
X [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.97 1
1000 0.97 1
OBWIEDNTIA SIGtLY
Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNTIA STty
Minimum
x [mm] Warto$¢ Kombinacje
0 0.00 1
1000 0.00 1
OBWIEDNIA SItLY
Minimum
x [mm] WartoS¢ Kombinacje
0 0.97 1
1000 0.97 1
OBWIEDNIA SIt
Mprz.min x [mm] Mprz.max
-152.61 15840 313.80
Qprz.min  x [mm] Qprz.max
-107.21 15840 66.26
Nprz.min x [mm] Nprz.max
0.00 1760 ) 0.00
OBWIEDNIA SIt
Mprz.min x [mm] Mprz.max
-293.15 750 -4.85

pret
X [mm]
7040
X [mm]
1760
X [mm]
1760

pret
X [mm]
6750

28\3\2017
pret 2
Maksimum
WartoS€ Kombinacje
0.00
0.00 1
pret 3
Maksimum
Wartos€ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 3
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 3
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.97 1
0.97 1
pret 4
Maksimum
WartoS¢ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 4
Maksimum
WartoS€ Kombinacje
0.00 1
0.00 1
pret 4
Maksimum
Warto$¢ Kombinacje
0.97 1
0.97 1
1
Mpodp.min  Mpodp.max
-360.38 -0.00
Qpodp.min Qpodp .max
-128.89 87.94
Npodp.min Npodp .max
0.00 0.00
2
-Mpodp.min Mpodp .max
-360.38 0.00
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Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] Qpodp.min Qpodp .max
11.09 6750 85.01 750 1.85 94.25
Nprz.min X [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.00 750 0.00 750 0.00 0.00
OBWIEDNIA SIt pret )
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 100 -0.00 900 -0.00 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm] (Qpodp.min Qpodp .max
0.00 100 0.00 100 0.00 0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
OBWIEDNIA SIt pret 4
Mprz.min x [mm] Mprz.max x [mm] Mpodp.min Mpodp .max
-0.00 900 -0.00 100 -0.00 -0.00
Qprz.min x [mm] Qprz.max x [mm]  Qpodp.min  Qpodp.max
-0.00 100 -0.00 100 -0.00 -0.00
Nprz.min x [mm] Nprz.max x [mm] Npodp.min Npodp .max
0.97 100 0.97 100 0.97 0.97
REAKCJE PODPOR
charakterystyczne obTiczeniowe
nr wezta Rx[kN] Ry[kN] MLkNm]J Rx[kN] Ry[kN]
SCHEMAT 1: Obciagzenie state (Typ: State)
| 0.00 107.05 - 0.00 107.05
0.00 107.05
2 0.00 247 .61 - 0.00 247 .61
0.00 247 .61
3 -0.00 7.41 - -0.00 7.41
-0.00 7.41
EXTREMALNE REAKCJE PODPOR (obliczeniowe)
nr wezta MIN MAX
1 0.00 107.05 - 0.00 107.05
2 0.00 247 .61 - 0.00 247 .61
3 -0.00 7.41 - -0.00 7.41
NOSNOSCI PRETOWU

- Nalezy przeanalizowaC, czy dtugoSci wyboczeniowe odpowiadaja

przyjetym rozwiazaniom konstrukcyjnym !

- WartoSci naprezen w punktach o najwiekszym wytezeniu dla pretow !

7e
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pret diug.wyb. smuktoSci rozc. Scisk. zgin. naprezenia wyk.noSn.
1cx  1cy lambda_x _y Nt[kN] Nc[kN] M[kNm] 1t fic fic(w) fic(w.y) (%)
112320 17600 32.8 304.8 0.00 0.00360.38 4.7 0.0 0.0 0.0 76.9

2 5250 7500 14.0 129.9 0.00 0.00 360.38 4.7 0.0 0.0 0.0 76.9

3 700 1000 1.9 17,3 0.97 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
4 700 1000 1.9 17.3 0.97 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
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Plik: K012
poz.l.2.strop stal-zel,belka

GEOMETR IA

Nr Dtugosé
przesta [mm]
1 17600

PODPORY

Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny

s nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 78.50 [kN/m3]

TYPY PRZEKROJOW
Typ A
dwuteownik walcowany HEB 800
F=334.00 cme
Ix = 359100.01 cm4
Iy = 14900.00 cm4
iXx = 32.79 cm
iy = 6.68 cm
Sx 1 = 4116.27 cm3
Sx 2 = 5110.00 cm3

Is = 949.00 cm4

I om = 21800000.47 cmé

Iv = 74666.67 cmé

is = 33.46 cm

przyjeto stal St3SX (fd=205.0 MPa)

Typ B :
dwuteownik walcowany HEB 1000
F=400.00 cm?

Ix = 644700.00 cm4

Iy = 16280.00 cmd

ix = 40.15 cm

iy = 6.38 cm

Sx 5640.62 cm3

Sx 2 = 7430.00 cm3

Is = 1260.00 cmé

I om = 37599998.90 cmé

Iv = 158333.32 cm4

is = 40.65 cm

przyjeto stal St3SX (fd=205.0 MPa)

I P

BeSt-CAD v.1.5 (C) DataComp 1996 strona : 1
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PRZEKROUJE

WSp. pocz. wsp. konc. typ
0 17600 B

OBCIAZENTIA

Schemat obciazenia: Obciazenie state

Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 51.29 [kN/m]
a=0.00 [m]
b =17.60 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspétczynnikéw jednoczesnosci

WARTOSCI SIt WEWNETRZNYCH
(wartoSci charakterystyczne)
Przyjeto ciezar objetoSciowy belki - 78.50 [kN/m3]

Schemat obciazenia : Obciazenie state
Wartosc
Q1. Q max Q min ap. M1, Mmax Mmin Mp.
Przesto 1
-478.98 478.98 -478.98 478.98 0.00 2107.53 0.00 0.00

REAKCJE

Nr. Q M
podpory [kNJ [kNm3

Schemat obciazenia: Obcigzenie state
1 -478.98 0.00
2 -478.98 ' 0.00
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NAPREZENIA

x[mm] sigmaAmax sigmaAmin sigmaBmax sigmaBmin tau sigma z1 sigma z2
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NAPREZENIA

x[mm]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000

sigmaAmax sigmaAmin sigmaBmax sigmaBmin

0.00

7.35
14.52
2193
28.37
35.04
41 .54
47.87
54.03
60.03
65.85
71.51
77.00
82.32
87.47
92.45
97.26
101.90
106.38
110.68
114.82
118,79
122 .59
126.22
129.68
132.97
136.10
139.05
141.84
144 45
146.90
149.18
151,29
153.23
155.01
156.61
158.05
159,31
160.41
161.34
162.10
162.69
163.11
163.37
163.45
163.37
163.11
162.69
162.10
161.34
160.41

0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00

E:DDC‘JDODOC:JCDCDCDCJCDCJOOODGOOOGDDDDDDGDODGODDGGD@DOODOODG

o
o
=

0.00

Yoib
14,52
2183
28.37
35.04
41.54
47.87
54.03
60.03
65.85
{l.5]
77.00
82.32
87.47
92.45
97.26
101.90
106.38
110.68
114.82
118.79
122.59
126.22
129.68
132.97
136.10
139.05
141.84
144 .45
146.90
149.18
161,29
153.23
155,101
156.61
158.05
159.31
160.41
161.34
162.10
162.69
163.11
163.37
163.45
163.37
163.11
162.69
162.10
161.34
160.41

0.00

CDOCDDC:JOC'.'..'JCDC:JCDC:DOC)CJ(3CDC)CDCDCDCDDDGODCJGDOODDDODDOGDO@ODGDDDOD

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
.00
.00
.00

tau

29
28
27
27
26
25
25
24
23
23
22
£l
21
20
19
19
18
i)

17,
16-
15.
1.
14,
13.
13.
12,
11.
Ll
1.

HFOOORFRHFMNWWRUITOOY -~ WLW

1

2
3
3

.05
.39
73
.07
A1
Y
.09
A3
A7
Al
45
. 29
M
A7
.81
.
49
.83
&
51
85
19
53
87
21
85
89
23
56
.90
.24
.58
.92
.26
.60
.94
.28
.62
.96
.30
.64
.98
.32
.66
.00
.66
92
98
.64
.30
.96

sigma z1 sigma z2

38.20
37.88
38.58
40.20
42 .57
45.51
48.87
52 .04
56.36
60.32
64.33
68.36
72.38
76.35
80.26
84.10
87.85
915l
95.06
98.49
101.82
105.02
108.11
111.06
113.89
116.59
119.16
121.60
123.90
126.06
128.09
129.98
131.73
133.35
134.83
136.16
137.36
138.42
139.33
140.11
140.75
141.24
141.59
141.80
141.87
141.80
141.59
141.24
140.75
140.11
139.33

38.20
37.88
38.58
40.20
42.57
45.51
48.87
52.5¢
56.36
60.32
64.33
68.36
72.38
76.35
80.26
84.10
87.85
9%.51
95.06
98.49
101.82
106.02
108.11
111.06
113.89
116.59
119.16
121.60
123.90
126.06
128.09
129.98
131.73
133.35
134.83
136.16
137.36
138.42
139.33
140.11
140.75
141.24
141.59
141.80
141.87
141.80
141.59
141.24
140.75
140.11
139.33



10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
13200
13400
13600
13800
14000
14200
14400
14600
14800
15000
15200
15400

159.31
158.05
156.61
1585 0
153.23
151.29
149.18
146.90
144 45
141.84
139.05
136.10
132.97
129.68
126.22
122 .58
118.79
114.82
110.68
106.38
101.90
97.26
92.45
87.47
82.32
77.00
Fl.pl

.00
.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

OO0 OC OO OO OOOCOOOOoOOOOOoOOO

15931
158.05
156.61
155.01
153.23
151.29
149.18
146.90
144 .45
141.84
139.05
136.10
182.97
129.68
126.22
122.59
118.79
114.82
110.68
106.38
101.90
97.26
92.45
87.47
82.32
77.00
P |

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00
.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

OO OO OOOCOCOOOOOOOOOOOOOOOO

OO~~~ oion &~
NOMIONODON O
oNnoobomM

O
O
Lo

10.56
Ll
11.89
12,55
13.21
13.87
14.53
15,18
15.85
16.51
17.17
17.83
18.49
19.15
19.81
20.47
21.13
21.79

138.42
137.36
136.16
134.83
133.35
131.73
129.98
128.09
126.06
123.90
121.60
119.16
116,55
113.89
111.06
108.11
105.02
101.82
98.49
95.06
9151
87.85
84.10
80.26
76,35
72.38
68.36

138.42
137.36.?9
136.16
134.83
133.35
131,73
129.98
128.09
126.06
123.90
121.60
119,16
116.59
113.89
111.06
108.11
105.02
101.82
98.49
95.06
4l.5]
87.85
84.10
80.26
76.35
72.38
68.36
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NAPREZENTIA

x[mm] sigmaAmax sigmaAmin sigmaBmax sigmaBmin

=3

15600 65.85 .00 65.85
15800 60.03 0.00 60.03

16000 54.03 - 0.00 54.03
16200 47.87 0.00 47.87
16400 41.54 0.00 41,54
16600 35.04 0.00 35.04
16800 28.37 0.00 28.37
17000 21.53 0.00 21.53
17200 14.52 0.00 14,52
17400 7.35 0.00 7.35
17600 0.00 0.00 0.00

STATECZNOSC GLOBALNA

Do obliczen przyjeto:
obciagzenie pasa gornego
przekroj spawany w sposéb automatyczny

Wspbtrzedne podpbr poprzecznych w [mm]
0 stata
17600 stata

Warunki statecznosci
x[mm] fil+ Mmax/ (fiL+ * MR+)

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

ODOOoCOOoOOoOOoOOOO

(e
o
o

filL-

tau
22.45
23.11
23.77
24 .43
25.09
25.75
26.41
27.07
2715
28.39
29.05

sigma z1 sigma z2

64.33
60.32
56.36
8é.02
48.87
45.51
42.57
40.20
38.58
37.88
38.20

Mnin/(fiL- * MR-)

64.33
60.32
56.36
82.52
48.87
45.51
42 .57
40.20
38.58
37.88
38.20
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Warunki statecznosci

x[mm]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400

FiL+

0.

=R R e N e f o How e Fa o §oos R o § e Ko e E o § e o N X ¥ o § o B o § o B B on- B N ome B e B e N i ot N o B e N e W e B e 1 come e B e 3 e e e N e ) e I e B e e e [ e N o o

25
.25
.25
.25
v O
ric
R
25
2D
25
0D
25
.28
25
2D
B
.25
e
.25
.25
25
2D
+£9
.29
.25
.25
25
+25
£
.25
.25
€2
3
W
0es
ED
2D
it
28
.25
.25
h
.25
23
425
25
2D
we
2B
29
2
28
.25

Mmax/(filL+ * MR+)
0.00
.14
2T
.40
B3
.65
AT
.89
.00
11
.22
.
43
7
.62
71
.80
.89
.97
.05
.13
.20
27
.34
.40
.46
.62
.57
.63
.67
.72
.76
.80
.84
.87
.90
.93
.95
.97
.99
.00
.01
.02
.02
3
.02
.02

3.00
2.989
2.97
2.95
2.98

W W LW NI NI NI N N N N N NN R NN N NI NN NN NN R R R R R e e i I O OO O OO O

COOOODODOoOOoOOOoO

Mmin/(fiL- * MR-)
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

et e e L R e e Ratss e [ s R Hlen N - N - N e e e e M et M o N o ' oo B e N e N e s B e Y e I e X s B e B e e O s 3 s s e e B e N e ) e s O e B e B i o} e |

o
o
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poz.l.2.strop stal-zel,belka

STATECZNOSC LOKALNA

WspOtrzedne zeber poprzecznych w [mm]
0 state
17600 state

Warunki statecznosci
x[mm] V/VR Mmax/MRV+ Mmin/MRY-

28\3\2017



PTik: K012

poz.l.2.strop stal-zel,belka

Warunki statecznosci

x[mm]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400

V/VR
0.21
21
.20
.20
o
L)
.18
.18
. 7
. 17
.16
.16
.15
15
.14
14
.13
13
.13
12
L
11
11
.10
.10
.09
09
.08
.08
.07
.07
.06
.06
.05
.05
.04
.04

R e e Hlame Yo [l cms e e e I e I ctme et B ot Y it s N o I e e Y s Y e 3 come o Y e Y e B e 3 e N e I e Y e Y e Y e e I e B s I s I e s s e B 3 s B e Y e e 3 e B s X i I i B e s e e

Mmax/MRV+

(=R e J e N o Jow J s an R §am i o Yo J o T e X ame e e B et f cto N o ¥ e e N oo B o T e f o N o B e Y e I - Y e e J e N et B e e B i e e N e N s e e s B e N - e I 3 e 1 e e s s ) e

.00
.03
.07
.10
.13
.16
.20
.23
gL
.28
.31
.34
.36
.39
41
43
46
.48
.50
B2
.54
.56
.58
.99
.61
.63
.64
65
.67
.68
.69
.70
T
e
73
e
e
D
)
.76
76
ST
¥
17
N
7
87
7
.76
.76
75
.75
74

BeSt-CAD v.1.5 (C) DataComp 1996 strona : 8

Mmin/MRV-
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

28\3\2017
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UGTECTA - Wydruk skrbcony

Przesto fmax [mm] fmax/1
0 51.454 ~1/342



Obuiednia przenieszczen

17600

/77/13}17/<)
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poz.1.3.strop 28\3\2017

PRZEKROJE
Typ b h bt t bt' t' Otulina Fp Ip It Wt

temd [em] [em] [em] Cem] [em]  [cm] [em2] [cmd] [cmd] [cm3]
A 100 26 100 0 100 0 2.0 2600.00 1.46E+05 1.54E+07 19739.20

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cme]
1 7.10 A 2600.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia: Obciazenie state _ _
wsp. obcigzenia min
wsSp. obciazenia max

I n
|
=

(i s

Przesto 1
Obciazenie ciagte

q = 14.68 [kN/m]
a=0.00 [m]
b=7.10 [m]

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nazwa obcigzenia Wykluczone Stowarzyszone Alternatywne
Obcigzenie state b OB om o owm om om e o e

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspéczynnikdw Jjednoczesnosci

Beton B 20

Przyjeto prety gibwne fild .

Przyjeto prety konstrukcyjne ...fi14 o polu F= 3.08 cm?
Prety gtdwne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto g o 2 - . Ti6 ze stali A-I St3SX



Plik:
pag.l .3 550

KO13

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

28\3\2017

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obcigzenie betonu po 7 dniach

X
[m]

.00
.00
.10
.20
.30
40
.50
.60
.70
.80
.90
.00
.10
.20
.30
40
.50
.60
70
.80
.90
.00
2.2{)
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90

RSN o el el el e B e el el S e i s Y s I e B e B e e B O i e

WYMIAROWANTIE

OO PN WLWe
LU PO OWWwlw o

(%)
[00)

—
CSWOWWO~NNOYOVIRwMNMNINMNO
a0
N

.51
.18
.82
44
.03
.60
13
.65
.13
09
01
A1
A7
sl
41
.68
31
12
2
42
.53
.54
18.63
18.63
18.59
18.53
18.42

b et et et 3 b et e e et et et et e e
OO NN~ U & NGOG R

ZGINANTIE

Ob1. Fa I1os¢
[cm2] pretow Fa

Przesto 1
2+0 3.08
2+0) 3.08
2+0 3.08
2-+0 3.08
2+0 3.08
2+1 4.62
2+1 4.62
242 6.16
2+2 6.16
2+3 7.70
243 7.70
2+4 9.24
2+4 9.24
2+ 10.78
2+5 10.78
26 12.32
2+6 12,32
2+7 13.86
2+7 13.86
2+7 13.86
2+8  15.40
2+8  15.40
2+8  15.40
2+9  16.94
2+9  16.94
249  16.94
2+9  16.94
2+10 18.48
2+10 18.48
Z2+10 18.48
2+10 18.48
2+10 18.48
2+10 18.48
2+10 18.48
2+11 20.02
2+11 20.02-
2+11 20.02
2+11 20.02
2+11 20.02
2+11 20.02
2+10 18.48

DC.'.JCDCDOODCDC)C:JCJDDDCDCDCDOCDODDODGDDODQDDDDOOODOOO

.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
.00
00
.00
.00
.00
.00

.00

.00
.00

.00

.00
.00
.00

.00

Obl. Fac I10§¢
fcmZ]

pretéw Fa

2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+() 3.08
2+( 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+( 3.08
2+ 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+ 3.08
2+() 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+0 3.08
2+ 3.08
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WYMIAROWANTIE

IGINANTIE
X 0bl. Fa Ilos¢ Ob1. Fac 1108&¢
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
4.00 18.29 2+10 18.48 0.00 2+0 3.08

4.10 18.12 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08

4,20 17.91 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08
4.30 17.68 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08
4.40 17.41 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08
4.50 17.10 2+10 18.48 0.00 2+0  3.08
4.60 16.77 2+9 16.94 0.00 2«0  3.08
4.70 16.41 2+9 16.94 0.00 2+0  3.08
4,80 16.01 2+9 16.94 0.00 2+0  3.08
4.90 15.59 2+9 16.94 0.00 2+0  3.08
5.00 15.13 2+8 15.40 0.00 2+0  3.08
5.10 14.65 2+8 15.40 0.00 2+0  3.08
5.20 14.13 2+8 15.4(0 0.00 2+0  3.08
5.30 13.60 2+7 13.86 0.00 2+0  3.08
5.40 13.03 2+7 13.86 0.00 2+0  3.08
5.50 12.44 2+7 13.86 0.00 2+0  3.08
5.60 11.B2 2+ 12,32 0.00 2+0  3.08
970 11.18 2¢6 12.32 0.00 2+0  3.08

0
5.80 10.51 2+5 10.78 0.00 2+0  3.08

590 9.82 2+5 10.78 0.00 2+0  3.08
6.00 9.11 2+  9.24 0.00 2+0  3.08
6.10 8.38 2+4  9.24 0.00 2+0  3.08
6.2l 7.63 243 720 0.00 2+0  3.08
6.30 6.85 2+3 7.70 0.00 2+0  3.08
6.40 6.06 2+2  6.16 0.00 2+0  3.08
6.50 5.24 2+2  6.16 0.00 2+0  3.08
6.60 4.41 2+1  4.62 0.00 2+0  3.08
6.70 3.56 2+1  4.62 0.00 2+0  3.08
6.80 2.70 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
6.90 2.33 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
7.00 2.33 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
7.10 0.00 2+0  3.08 0.00 2+0  3.08
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poz.3.1.schody 28\3\2017

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt" t' Otulina Fp Ip 1% Wt
[cm] [em] [em] Cem] [em] [em]  [cm] [em2] [cmé] [cma] [cm3]
A 100 12 100 0 100 0 2.0 1200.00 1.44E+04 7.79E+06 4204.80

GEOMETRIA

Nr DYugosc Typ Fp
przesta (m] przekroju (cm2]
1 236 A 1200.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia: Obciazenie state ‘ o
wsp. obciagzenia min
wsp. obcigzenia max

([
=
oo
SO

Przesto 1
Obciazenie ciagte

q = 16.45 [kN/m]
a8 =0.00 [m]
b =23.36 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspdtczynnikow Jjednoczesnosci

Beton B 20

Przyjeto prety gtéwne fil2 :

Przyjeto prety konstrukcyine -fi12 o polu F= 2.26 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto - - - . . fi6 ze stali A- St0S



Plik: K031
poz.3.1.schody

Przyjeto nastepujace

Do obliczert przyjeto

X

[m]

CAJC.OCJO[\JI\JF\JI\]I\JT\JI\)T\DNI\)I—J!—‘I—‘I—'HHHH}—'HC}GDDGDDODOO
N
(]

WYMIAR
ZGIN

Obl. Fa I105¢
[cm2] pretow

0.00
0.94
0.98
1.93
2.84
3.72
4.56
5.36
6.11
6.80
7.44
8.02
8.52
8.96
9.32
9.60
9.80
9.92
9.94
9.88
9.73
9.50
4.19
8.80
8.33
7.79
7.19
6.53
5.81
5.05
4.23
3.38
2.48
1.55
0.94
0.00

Przesto

2+0
2+0
2+0
2+0
2+]1
247
2+3
2+3
2+4
2+5
2+5
2+6
26
2+6
2+7
2+7
2+7
2+7
24/
2+7
2+7
2+7
e
2+6
2+6
2+5
2+5
2+4
2+4
2+3
Vi
2+1
2+1
2+0
2+
2+(0

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

28\3\2017

wartoSci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

obcigzenie betonu po 7 dniach

OWANTIE
ANTE
Ob1. Fac I10s¢

Fa [cm2] pretéw Fa

1

2.26 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 2+0  2.26
2.26 0.00 2+0  2.26
2.26 0.00 240 2.26
3.39 0.00 2+0 2.26
4,52 0.00 2+¢0 2.26
5.65 0.00 2+0  2.26
5.65 0.00 2+0  2.26
6.78 0.00 240  2.26
| 0.00 2+0 2.26
7.91 0.00 2«0  2.26
9.04 0.00 2+¢0 2.26
9.04 0.00 240  2.26
9.04 0.00 240  2.26
10.17 0.00 2+0  2.26
1017 0.00 2+0 2.26
10:17 0.00 2+0 2.26
10.17 0.00 2+0  2.26
10.17 0.00 240  2.26
10.17 0.00 240  2.26
10.17 0.00 2+0  2.26
10.17 0.00 240  2.26
10.17 0.00 2+0  2.26
9.04 0.00 240 2.26
9.04 0.00 2+0  2.26
7.91 0.00 2+¢0 2.26
7.91 0.00 240  2.26
6.78 0.00 2+0 2.26
6.78 0.00 240  2.26
B.65 0.00 240 2.26
4.52 0.00 2+0  2.26
3.39 0.00 2+0  2.26
3.39 0.00 2+0  2.26
2.26 0.00 2+0 2.26
2.26 0.00 240  2.26
2.26 0.00 240  2.26
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Plik: K032 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.3.2.schody 28\3\2017

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt' t*' Otulina Fp Ip It Wt
[cm] [cm] Lem] [em] [om] [em]  [cm] [cm2] [cm4] [cm4] [cm3]
A 100 18 100 0 100 0 2.0 1800.00 4.86E+04 1.14E+07 9460.80

GEOMETRIA

NP Dtugosé Typ Fp
przesta [m] przekroju [cmZ]
1 4.86 A 1800.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENIA

Schemat obciazenia: Obciazenie state
wsp. obcigzenia min = 1.00

wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 18.45 [kN/m]
a=10.00 [m]
b =4.86 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspdtczynnikow Jjednoczesnosci

Beton B 20

Przyjeto prety gtéwne fil2 :

Przyjeto prety konstrukcyjne . fil2 o polu F= 2.26 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto - .. ~_ Ti6 ze stali A-1 St3SX



PTik: K032 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2
poz.3.2.schody 28\3\2017

Przyjeto nastepujace wartodci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0bl. Fa I10&¢ Ob1. Fac I10&¢
(m]  [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 2. 2h 0.00 2+0 2.26
0.00 1.54 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
0.10 1.54 2+0 2.26 0.00 2+0  2.26
0.20 2.02 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
0.30 3.00 2+1 3.39 0.00 2+0 2 eh
0.40 3.95 2+2 4,52 0.00 2+0 2.26
0.50 4.88 2+3 5.5 0.00 2+0 2.26
0.60 5.77 2+4 6.78 0.00 2+0 2.26
0.70 6.63 2+4 6.78 0.00 2+0 2.26
0.80 7.47 2+5 7.91 0.00 2+0 2.26
0.90 8.26 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26
1.00 9.02 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26
1.10  9.74 2+7 10.17 0.00 2+0 2.26
1.20 10.42 2+8 11.30 0.00 2+0 2.26
1.30 11.06 2+8 11.30 0.00 2+0 2.26
1,40 11.65 2+9 12.43 0.00 2+0 2,26
1.50 12.20 249 12.43 0.00 240 2.26
1.60 12.70 2+10 13.56 0.00 2+0  2.26
1.70 13.14 2+10 13.56 0.00 2+0 2.26
1.80 13.54 2+10 13.56 0.00 2+0 2.26
1.90 13.88 2+11 14.69 0.00 2+0  2.26
2.00 14.16 2+11 14.69 0.00 2+0 2.26
2.10 14.38 2+11 14.69 0.00 2+0 2.26
2.20 14,55 2+11 14.69 0.00 240 2.26
2.30 14.66 2+11 14.69 0.00 2+0 2.26
2.40 14,71 2+12 15.82 0.00 2+0 2.26
2.50 14.69 2+12 15.82 0.00 2+0 2.26
2.60 14.62 2+11 14.69 0.00 2+0 226
2.70 14.49 2+11 14.69 0.00 2+0 2.26
2.80 14.30 2+11 14.69 0.00 2+0 2.26
2.90 14.05 2+11 14.69 0.00 2+0 2.26
3.00 13.75 2+11 14.69 0.00 2+0 2.26
3.10 13.39 2+10 13.56 0.00 2+0 2.0
3.20 12.97 2+10 13.56 0.00 2+0 2.26
3.30 12.51 2+10 13.56 0.00 2+0 2.26
3.40 11.99 249 12.43 0.00 2+0 2.26
3.50 11.42 2+9 12.43 0.00 2+0 2.26
3.60 10.81 2+8 11.30 0.00 2+0 2.20
3.70 10.16 2+7 10.17 0.00 2«0  2.26
3.80 9.46 2+7 10.17 0.00 2+0 2.26
3.90 8.72 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26
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poz.3.2.schody 28\3\2017
a8
WYMIAROWANTIE
IGINANIE
X Obl. Fa ITos¢ 0b1. Fac I105¢
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretow Fa
4,00 7.95 2+6 9.04 0.00 2+0 2.26

4.10 7.14 2+5  7.91 0.00 240  2.26

4.20 6.29 2+4  6.78 0.00 2+0  2.26
4.30 5.42 2+3  5.65 0.00 2+0  2.26
4,40 4.51 2+2 452 0.00 2+0  2.26
4.50 3.58 2+2  4.52 0.00 2+0  2.26
460 2.61 2+1 3.39 0.00 240  2.26
4.70  1.63 2+0 2.26 0.00 240  2.26
4.80 1.54 2+0 2.26 0.00 2+0  2.26
4.86 0.00 2+0 2.26 0.00 2+0 2.26
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Plik: K033 BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1
poz.3.3.schody 28\3\2017

PRZEKROJE

Typ b h bt t bt t' Otulina Fp Ip It Wt
[em] [cm] [em] Cem] [em] Ccm]  [em] [cm2] [cméd] [cm4] [cm3]

A 100 26 100 0 100 0 2.0 2600.00 1.46E+05 1.54E+07 19739.20

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 7.10 A 2600.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENIA

Schemat obciagzenia: Obciazenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 20.85 [kN/m]
a =0.00 [m]
b=7.10 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state - e - ..ol

Obliczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikow Jjednoczesnosci

Beton B 20

Przyjeto prety gtowne filé

Przyjeto prety konstrukcyjne : 'fil6 o polu F= 4 02 cm?
Prety gibwne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto . Ti6 ze stali A-1 St3SX



P1ik

: K033

poz.3.3.schody

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

X
(m]

C.\JCJOD.)C.:JC.\)CA)I\)I'\)i\.')I'\'JI.'\.')F\JI\JNNNHHHI—'E—‘MI—‘!—’I—‘HCDCZODDCJDDDOO
(e8]
)

WYMIAROWANTE

0Obl1. Fac I103¢

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 2

[cm2] pretéw Fa

IGINANTIE
Obl. Fa I108¢
[cm2] pretow Fa
Przesto 1
0.00 2+0 4.02 0.00
2.32 2+0 4.02 0.00
2.32 240 4.02 0.00
2.36 2+0 4,02 0.00
3.52 2+0 4 .02 0.00
4,66 2+1 6.03 0.00
5.78 2+] 6.03 0.00
6.88 2+2 8.04 0.00
7.96 2+2 8.04 0.00
9.02 2+3 10.05 0.00
10.06 2+4 12.06 0.00
11.08 2+4 12.06 0.00
12.07 2+5 14.07 0.00
13.04 2+5 14.07 0.00
13.98 2+5 14.07 0.00
14.89 2+6 16.08 0.00
15.78 2+6 16.08 0.00
16.64 2+7 18.09 0.00
17.46 2+7 18.09 0.00
18.25 2+8 20.10 0.00
19.01 2+8 20.10 0.00
19.73 2+8 20.10 0.00
20.42 2+9 22.11 0.00
21.07 249 22.11 0.00
21.67 249 22.11 0.00
22.24 2+10 24.12 0.00
22.77 2+10 24.12 0.00
23.25 2+10 24.12 0.00
23.69 2+10 24.12 0.00
24.08 2+10 24.12 0.00
24.43 2+11 26.13 0.00
24.72 2+11 26.13 0.00
24.97 2+11 26.13 0.00
25.17 2+11 26.13 0.00
25.33 2+11 26.13 0.00
25.43 2+11 26.13° 0.00
25.48 2+11 26.13 0.00
25.48 2+11 26.13 0.00
25.43 2+11 26.13 0.00
25.33 2+11 26.13 0.00
25.17 2+11 26.13 0.00

2+0
2+0
2+0
2+()
2+(
2+0
2+0
2+0
2+0
2+
2+(0
2+0
2+(0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+()
2-+0
2+(
2+0
2+0
2+0
2+(0
2+()
2+()
2+(
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+()
2+0
2+0
2+0
2+0
2+(
2+
2+0

-b-b-b-b-bwb-b-b-b-b-l“—*a—h-bh-h-b-b-b-ﬁ—b-b-b-ﬁl‘-&b#&hbb#h##h—bb#&bb
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WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE

X 0Obl., Fa I10s¢ Obl. Fac I10s¢

[ml [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
4.00 24.97 2+11 26.13 0.00 2+0 4.02
4.10 24,72 2+11 26.13 0.00 2+0 4.02
4.20 24.43 2+11 26.13 0.00 2+0 4.02
4,30 24.08 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4.40 23.69 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
450 23.25 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4.60 22.77 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4.70 22.24 2+10 24.12 0.00 2+0 4.02
4.80 21.67 2+9 22.11 0.00 2+0 4.02
490 21.07 2+9 22.11 0.00 2+0 4.02
5.00 20.42 2+9 22.11 0.00 2+0 4.02
5.10 19.73 2+8 20.10 0.00 2+0 4.02
5.20 19.01 2+8 20.10 0.00 2+0 4.02
5.30 18.25 2+8 20.10 0.00 2+0 4.02
5.40 17.46 2+7 18.09 0.00 2+0 4.02
5.50 16.64 2+7 18.09 0.00 2+0 4.02
5.60 15.78 2+6 16.08 0.00 2+0 4.02
5.70 14.89 2+6 16.08 0.00 2+0 4.02
5.80 13.98 2+5 14.07 0.00 2+0 4,02
5.90 13.04 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
6.00 12.07 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
6.10 11.08 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02
6.20 10.06 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02
6.30 9.02 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
6.40 7.96 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
6.50 6.88 2+2 8.04 0.00 2+0 4,02
6.60 5.78 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
6.70 4.66 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
6.80 3.52 2+0 4,02 0.00 2+0 4.02
690 2.36 2+ 4.02 0.00 2+0 4.02
7.00 2.32 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
7.10  0.00 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
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poz.2.1.
REAKCJE
NP. Q Mt
podpory [kN] [kNm]
Schemat obciazenia: Obciazenie state
1 -106.95 0.00
2 -106.95 0.00
Beton B 20

Przyjeto prety gtowne filé

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfilé o polu F= 4.02 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0Obl. Fa ITosé 0b1. Fac ITos¢
[ml  [cm2] pretéw Fa [cm2]
Przesto 1
0.00 0.00 2+0 4.02 0.00
0.00 1.30 2+0 4.02 0.00
0.10 1.30 2+0 4,02 0.00
0.20 1.60 2+0 4.02 0.00
0.30 2.36 2+0 4.02 0.00
0.40 3.09 2+0 4.02 0.00
0.50 3.80 2+0 4.02 0.00
0.60 4.48 2+1 6.03 0.00
0.70 5.13 2+1 6.03 0.00
0.80 5.74 2+ 6.03 0.00
0.90 6.32 2+2 8.04 0.00
1.00 6.87 2+2 8.04 0.00
1.10 7.38 242 8.04 0.00
1.20 7.84 2+2 8.04 0.00
1.30 8.27 2+3 10.05 0.00
1.40 B8.66 2+3 10.05 0.00
1.50  9.00 2+3 10.05 0.00
1.60 9.30 2+3 10.05° 0.00
L.70 9.55 2+.d 10.05 0.00
1.80 9.75 2+3 10.05 0.00
1.90 9.91 2+3 10.05 0.00
2.00 10.01 2+3 10.05 0.00
2.10 10.07 2+4 12.06 0.00

CkNm]

pretow Fa

Z2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
2+0
Z2+0
2+()
2+(
2+(
2+0
2+0
2+0
2+0
2+(
2+(
2+0
2+0
2+0
2+()
2+()
2+0
2+0

OO0 OOOOOOOOoOOO
MNP MNIMNMNMNRNN N MNIMN N N R

i T e e e O N o N L O S S N S SN

OO OoOOOoOO
PPN N

St3SX
Przyjeto nastepujace warto$ci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17



Plik: K021

poz.2.1.

Projekt : k Autor
PRZEKRDO J E

Typ b h bt t bt' t' Otulina

(cm] [cm] Cem] [em] [em] [em]  [com]

A 35 40 35 b 35 0 2.0
GEOMETRIA
Nr Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 4.33 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciazenia: Obciazenie state

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1

28\3\2017
:mk
Fp Ip It W
[cm2] [cmd] [cm4] [cm3]

1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 45.90 [kN/m]
a = 0.00 [m]
b =4.33 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obcigzenia

Obcigzenie state

WykTuczone

Stowarzyszone Alternatywne

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspdiczynnikéw jednoczesnoéci
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poz.2.1. 28\3\2017
92
WYMIAROWANTIE
ZGINANTIE
X Obl. Fa I10s¢ Ob1. Fac Ilos¢
[m]l [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
2.20 10.08 2+4 12.06 0.00 240  4.02
2.30 10.03 2+3 10.05 0.00 240  4.02
2.40 9.94 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2,50 9.80 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.60 9.61 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.70  9.38 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.80 9.09 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.90 8.77 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
3.00 8.39 2+3 10.05 0.00 2+40  4.02
3.10 7.98 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
3.20 7.52 2+2 8.04 0.00 2+0  4.02
3.30 7.02 2+2 8.04 0.00 2+0  4.02
3.40 6.49 2+2 8.04 0.00 2+0  4.02
3,00 5,92 P41 6.03 0.00 2+¢0  4.02
3.60 5.32 2«1 6.03 0.00 2+0  4.02
3.70 4.68 2+1 6.03 0.00 2+0  4.02
3.80 4.01 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
3.90 3.31 2+0 4.02 0.00 240  4.02
4.00 2.58 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
4,10 1.83 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
4.20 1.30 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
4,30 1.30 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
4.33 0.00 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02



7., di

fMinimalna pouwierzclhnia zbro jenia

E 4.33 +
L 7113 930 5x13 7
9 270 65 }?a
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PRZEKROJE

Typ b h bt t bt' t' OQOtulina Fp Ip It Wt
Lcm] [cm] Cem] [em] Cem] [em]  [cm] [cm2] [cmd] [cmd] [cm3]
35 40 35 0 35 0 2.0 1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00

GEOMETRIA

Nr Dtugosc Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
i 3.50 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciagzenia: Obciazenie state

wsp. obcigzenia min = 1.00
wsp. obciazenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 29.70 [kN/m]
a =0.00 [m]
b = 3.50 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obciazenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikow Jjednoczesnosci
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poz.2.2.nadproze sala okno

REAKCJE
NP, Q Mt M
podpory [kN] [kNm] [kNm]J
Schemat obcigzenia: Obciazenie state
1 -58.10 0.00
2, -58.10 0.00
Beton B 20

Przyjeto prety gtbwne fil4

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfil4 o polu F= 3.08 cm?
Prety gtowne 1 konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I St3sX

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0Obl. Fa Il0s¢ Ob1. Fac Ilosé
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.00 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.10 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.20 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.30 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.40 1.61 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.50 1.95 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.60 2.27 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.70 2.57 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.80 2.84 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
0.90 3.09 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.00 3.31 2+l 4,62 0.00 2+0 3.08
1.10 3.50 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.20 3.67 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
1.30 3.81 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
1.40 3.92 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.50 4.00 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.60 4.06 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.70  4.09 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.80 4.09 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
1.90 4.06 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.00 4.00 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.10 3.92 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08

28\3\2017
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poz.2.2.nadproze sala okno 28\3\2017
Q4
WYMIAROWANTIE
ZGINANTIE
X 0Obl. Fa I10&¢ Ob1. Fac I705¢
[m] [cm2] pretow Fa [(cm2] pretow Fa
2.20 3.81 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.30 3.67 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
2.40 3.50 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.50 3.31 2+1 4.62 0.00 2+0 3.08
2.60 3.09 2+1 4,62 0.00 2+0 3.08
2.70 2.84 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.80 2.57 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
2.90 2.27 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
3.00 1.95 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
3.10 1.61 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08
3.20 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0 3.08

3.30 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
3.40 1.31 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
3.50 0.00 2+0 3.08 0.00 2+0  3.08
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PTik: K023

BZ-CAD v.2.10 (C) DataComp 1996 strona : 1

poz.2.3.podciag obc.stropem 28\3\2017
Projekt : k Autor mk 95
PRZEKRDO J E
Typ b h bt t bt' t' Otulina Fp Ip It Wt
fcmI [em] Cem] Cem] [em] [em]  [om] [cm2] [cm4] [cmé] [cm3]
35 40 35 0 35 0 2.0 1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00
GEOMETRIA
Nr Dtugosce Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 3.50 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wiaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obciagzenia: Obciazenie state

wsp. obciazenia min = 1.00
wsp. obcigzenia max = 1.00
Przesto 1
Obciazenie ciagte
q = 89.90 [kN/m]
a =0.00 [m]
b = 3.50 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN

Nazwa obciazenia
Obcigzenie state

WykTuczone  Stowarzyszone Alternatywne

ObTliczenia wykonano bez uwzglednienia wspotczynnikdw jednoczesnoéci



Plik: K023
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28\3\2017

REAKCJE
Nr. Q Mt
podpory [kN] [kNm]
Schemat obcigzenia: Obcigzenie state
1 -163.45 0.00
2 -163.45 0.00
Beton B 20

Przyjeto prety gtowne filé

[kNm]

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfil6é o polu F= 4.02 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I St3sx

Przyjeto nastepujace wartosci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0bl. Fa I10%¢ Ob1. Fac I105¢
[m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.00 1.30 2+0 4.02 0.00 240 4.02
0.10 1.30 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.20 2.44 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.30 3.59 2+0 4,02 0.00 2+0 4.02
0.40 4,71 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
0.50 5.77 2+1 6.03 0.00 2+0 4,02
0.60 6.78 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
0.70 7.73 2+2 8.04 0.00 2+0 4.02
0.80 8.61 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
0.90 9.43 2+3 10.05 0.00 2+0 4.02
1.00 10.18 2+ 12.06 0.00 2+0 4.02
1.10 10.84 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02
1.20 11.43 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02
1.30 11.92 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02
1.40 12.32 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
1.50 12.62 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
1.60 12.83 2+5 14.07 0.00 2+0 4,02
1.70 12.93 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
1.80 12.93 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
1.90 12.83 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
2.00 12.62 2+5 14.07 0.00 2+0 4,02
2.10 12.32 2+5 14.07 0.00 2+0 4.02
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poz.2.3.podciag obc.stropem 28\3\2017
WYMIAROWANTIE
IGINANTITE
X 0bl. Fa Il0s¢ Ob1. Fac Ilos¢
[m] [cm2] pretow Fa [cm2] pretéw Fa
2.20 11.92 2+4 12.06 0.00 2+0 4.02

2.30 11.43 2+44 12.06 0.00 2+0  4.02

2.40 10.84 2+ 12.06 0.00 2+0  4.02
2.50 10.18 2+4 12.06 0.00 2+0  4.02
2.60 9.43 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.70  8.61 2+3 10.05 0.00 2+0  4.02
2.80 7.73 2+2  8.04 0.00 2+0  4.02
2.90 6.78 2+2  8.04 0.00 2+0  4.02
3.00 5.0F 28 6.03 0.00 2+0  4.02
3.10 4.71 2+1 6.03 0.00 2+0  4.02
3.20 3.59 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.30 2.44 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02

0
3.40 1.30 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.50 0.00 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02

UGIECTA - Wydruk skrdcony

Przesto fmax [mm] fmax/]
1 11.151 1/314
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poz.2.4.nadproze aula 28\3\2017
1%
Projekt : k Autor mk =
PRZEKRDO J E
Typ b h bt t bt" t' Otulina Fp Ip It Wt
[em] [cm] [em] [em] Cem] [em]  [cm] [cm2] [cméd] [cmd] [cm3]
A 35 40 35 0 35 0 2.0 1400.00 1.87E+05 5.02E+05 16352.00

GEOMETRIA

Nr Dtugos¢ Typ Fp
przesta [m] przekroju [cm2]
1 3,50 A 1400.00
PODPORY
Nr wezta Opis wezta
1 nieprzesuwny
2 nieprzesuwny

Ciezar wtaSciwy belki wynosi: 25.00 [kN/m3]

OBCIAZENTIA

Schemat obcigzenia: Obciazenie state
wsp. obcigzenia min = %.08

wSp. obcigzenia max 0
Przesto 1
Obciazenie ciagte
g =32.70 [kN/m]
a=0.00 [m]
b =3.50 [m]
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nazwa obciazenia Wykluczone  Stowarzyszone Alternatywne

Obcigzenie state

ObTiczenia wykonano bez uwzglednienia wspGtczynnikéw jednoczesnosci
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poz.2.4.nadproze aula 28\3\2017
REAKCJE

Nr. Q Mt M
podpory [kNJ [kNm] [kNm]
Schemat obcigzenia: Obciazenie state

1 -63.35 0.00

» -63.35 0.00
Beton B 20

Przyjeto prety gtowne filé

Przyjeto prety konstrukcyjne 2xfilé o polu F= 4.02 cm?
Prety gtowne i konstrukcyjne wykonano ze stali A-III 34GS
Przyjeto strzemiona dwuciete fi6 ze stali A-I St3sX
Przyjeto nastepujace wartoSci statych: Bs= 0.15, ni= 0.17

Do obliczen przyjeto obciazenie betonu po 7 dniach

WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE
X 0Obl. Fa Ilos¢ Ob1. Fac Ilos¢
(m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretéw Fa
Przesto 1

0.00 0.00 2+0 4.02 0.00 2+0 4,02
0.00 1.30 2+0 4,02 0.00 2+0 4.02
0.10 1.30 2+ 4,02 0.00 2+0 4.02
U.20 1.30 24 4.02 0.00 2+0 4.02
0.30 1.36 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.40 1.76 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.50 2.14 2+0 4,02 0.00 2+0 4.02
0.60 2.49 2+(0 4,02 0.00 2+0 4.02
0.70 2.82 2+0 4,02 0.00 2+0 4,02
0.80 3.12 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
0.90 3.39 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
1.00 3.63 240 4.02 0.00 2+0 4,02
1.10  3.84 240 4.02 0.00 2+0 4.02
1.20 4.03 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.30 4,18 2+1 6.03 0.00 2+0 4,02
1.40 4.30 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.50 4.40 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.60 4.46 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.70  4.49 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
1.80 4.49 2+1 6.03 0.00 2+ 4.02
1.90 4.46 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
2.00 4,40 2+1 6.03 0.00 2+0 4,02
2.10 4.30 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
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WYMIAROWANTIE

ZGINANTIE

X 0Obl. Fa I108¢ Ob1. Fac I10s¢

(m] [cm2] pretéw Fa [cm2] pretow Fa
2.20 4,18 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
2.30 4.03 2+1 6.03 0.00 2+0 4.02
2.40 3.84 2+ 4.02 0.00 2+0  4.02
2.50 3.63 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
2.60 3.39 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
2.70  3.12 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
2.80 2.82 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
2.90 2.49 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
3.00 2.14 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
3.10 1.76 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02
3.20 1.36 2+0 4.02 0.00 2+0 4.02
3.30 1.30 2+0 4.02 0.00 2+0  4.02

3.40 1.30 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
3.50 0.00 2+0  4.02 0.00 2+0  4.02
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sTup glowny

Projekt : k
Autor : mk
Materiat: Zelbet

Pozycja: 41
Opis: slup poz4.1.

Echo danych

Dtugos¢ stupa /1/[m]:  9.50
Wsp. dla dtugosSci oblicz./psi/: 1.00
SzerokoS¢ przekrogju /b/lem]: 40.00
WysokoSC przekroju /h/[cm]:  60.00

Sita pionowa /N/LKNT: 734.90
Sita od obc.dtugotrw./N_d/[kN]:
Moment maksymalny /Mx/[kNm]: 330.70

Beton: B 20 Stal: A-IIT 34GS

Wspdtcz. betonu /gamma_b2/: 1.00
Otulina /a/Ccm]: 3.00
Wymiarowanie (zbrojenie symetryczne)

Mimosrdd statyczny /es/[m]: 0.45
MimoSrod niezamierzony /en/[m]: 0.02
MimoSrdd eo = es+en /eo/[m]: 0.47
Uwzgledniono wptyw smuktoSci!
Wspotcz./eta/: 1.17 /e=eta*eo/[m]: 0.55

Zbrojenie obl. na strone /Fa/lem2]: 12.77
Wyb.: 6 [szt] fi [mm]: 20 = [cm2]: 18.84

Catkowity stopief zbrojenia /ni/: 1.12 %

28\3\2017
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LILE B[] | ®% =2y let

Nr. pozycji: m
[IVESN < Lup poz4.1.

Dtugosc stupa “Lsml:

N

Wsp. dla dtugosci oblicz./psis:
Szerokosé przekro ju /b7 leml:
Huysokoscé przekro ju /]-1/[t:m] :
Sita pionowa /NALKkN:
Sita od obe.dbugotrw./N dZ[kN1:
Homent maksymalny ZMx/ [kNm1:

= __{lymiarowa)

Usp.setas: Uuwzgledniono wptlyw smuktoscit
Hinosrod “eo-esten/lml:
Zbrojenie obl. na strone ZFa‘lcnsl:

Wub.: A szt & [mnl: JEEY - fenzi:

777 gé 7 bp?0 fefu

6%"922/173( "L')»rzq C/)D 2‘) /4 ﬂ/'--s



Plik: K042
sTup glowny srodkowy Li.?2

Projekt : k
Autor : mk
Materiat: Zelbet

Pozycja: 42

Opis: slup srod.poz.4.2.
Echo danych
DtugoS¢ stupa /1/[m]:
Wsp. dla dtugosci oblicz./psi/:
SzerokoS¢ przekroju /b/[cm]:
WysokoSE przekroju /h/[em]:
Sita pionowa /N/TKNT:
Sita od obc.dtugotrw./N_d/[kN]:
Moment maksymalny /Mx/[kNm]:
Beton: B 20 Stal: A-III 34GS

Wspbtcz. betonu /gamma_b2/:
Otulina /a/[cm]: 3.00
Wymiarowanie

Przekrdj zbrojeniamnie js z
Przyjeto minimalne powierzchnie

/es/[m]:
MimoSrdd niezamierzony /en/[m]:
/eo/fm]:

MimoSrdd statyczny

MimoSrod eo = es+en
Uwzgledniono wptyw smuktosci!
Wspotcz./eta/: 1.30

Zbrojenie obl. na strone
Wyb.: 6 [szt] fi [mm]:

Catkowity stopien zbrojenia /ni/:

1.00

(zbrojenie symetryczne)

/e=eta*eo/[m];

/Fa/[cm2];
20 = [cm2]:

SLUP v.1.4 (C) DataComp 1996 strona : 1
28\3\2017
100

9.50
1.00
40.00
60.00

784.90

Yy od minimalnego!
zbrojenia.

0.02
0.02

0.03

4.56
18.84

0.40 %
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Nr. pozycji: E
S s lup srod.poz.4.2.

Dtugosc stupa ALAlm

3

Usp. dla dtugosci oblicz. Spsisl
Szerokosc przekroju “bsleml:

> przekroju “h7lcml:

Sila pionoua ZNAILKNT:

Sita od obec.dtugo trw./N_d-[kN1: _

Honent maksymatny ZNMxs Lk 1

————lWymiarowani

Wsp./etas: Uuzgledniono wplyw smuklosci?
Himosrod “Zeo=es+tenslnl:
Zbrojenie obl. na strone ZFazlcn®l:

Wyhb., : m [szt]l & [mml: m = [emZ ]
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8 S i i 4 MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOINICE ul.Gdariska 54
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A s schody na gruncie
A ptyta h=12 cm
< P 7 beton C16/20
A . istn. kuchnia zbr. siatkg z
g A 4 pretéw @12 A-lll oczko
< 7 15x15 cm
istn. kuchnia
49 - do likwidacji
4 . 4 7
s 4 A
<7
g ]
<
4 A
A
4 < A 7 PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
A MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
< . A NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
- — — — — - — — — — — ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 20012, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO
P RZUT PIWNIC - etap | san | 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | 2
PROJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE [SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA SPECJALNOSC KONSTRUKCJA  [SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZARCH. KORNELIA ZYWICKA | MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI |MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ IMGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR 603/POIA/303/2009 UAN-KZ-7210/94/89 UPR. NR 558/75/Bg |GPKG-I-7342-9/95
GP-KZ-7342/81/93
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38,

Rdzen zelbetowy Skala 1:20

Nr2 @6 A-l L=1.3m
By

RZ, RZ-2 =36x36 cm - zbrojenie podtuzne 818 A-lll, strzemiona @6 A-l co 12 cm
na odcinkach przypodporowych dtugosci 200cm i 30cm na pozostatej diugosci
Zbrojenie podtuzne rdzeni wypuscic¢ ze stép fundamentowych na wysokos¢ 150cm

Zestawienie stali zbrojenia rdzeni zelbetowych

Nr POZ. | STAL: [0) L=[m] | CIEZAR |sztuk:krotnos¢ sztuk | dtugos¢ CIEZAR
Preta [kg/mb] facznie| tacznie tACZNIE
1 |R? 18 |11.88 | 2.00 8 8 64 760.32 1520.64
2 |RZ 18 2 2.00 8 8 64 128 256
3 |RZ 6 1.58 0.22 61 8 488 | 771.04 171.171
4  |RzZ-2 A-llI 18 7.58 2.00 8 2 16 121.28 242.56
5 RZ-2 A-l 6 1.58 0.22 35 2 70 110.6 24.5532
Suma [kgl| 2214.92
LP |Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
101 [Komunikacja 58.01
102 |Magazyn 7.27
103 |Pom. gospodarcze 6.69
104 |KI. schodowa do piwnicy 35.3
105 |Wezet sanitarny 21.91
106 |Szatnia 24.57
107 |Szatnia 31.51
108 |Wezet sanitarny 18.37
109 |Sala sportowa 594.75
110 |Klatka schodowa 23.67
822.05

N - naswietle - 110/ 60 cm - AL

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
PROJEKTOWANEGO NA DZALKAGH R 1954, 2002, 210211 OBR. 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBREEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

RZUT PARTERU - etap | saa | 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS |3

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. KORNELIA ZYWICKA
UPR. NR 603/POIA/303/2009

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg

ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
IMGR INZ. JAN BURGLIN
(GPKG-1-7342-9/95

01.03.2017 7

01.03.2017 7

01.03.2017

01.03.2017 7




3506

15

vy
A+

36,

319

58 295 58 295 58 293 L, 60 295 58 295 , 58 295 , 58 295

295

370

308

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

308

33

520

RIS

1850 * . 710
36 331 28 314 8 314 8 331 36 15 208 289 o
33 367 ( 350 ( 350 ) 367 33 710 T
) TRz RZ | = :
|
1 _ 7
710 .
o _am L 153, 136, 153 136
Y ) 289 213,
| 283 @
280

283

280

283

280

283

280

283

"~ poz.1.2.

"~ poz.1.2.

313

nie w oprawie AL

wypetnienig szkto bezpieczne

201

2 ceownik 200

300 | 204
300 '
EI60

\_ h=3,00

280

283

280

283

280

283

280

pog.1.2.

przeszklenie w oprawie AL

wypetnienie szkto bezpieczne

nadproze - poz.1.2.

"~ poz.12.

przeszklenie w oprawie AL

wypetnienie szkto bezpieczne

"~ poz.12.

o

300

EI60

—— 392

m

520

drzwi z zamkieim elektronicznym

H=405 CM
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klapa dymowa z owiewkami N_moxmmo -etap |

/ balustrada

h=110 cm

pow. kl. schodowej 76,80 m2

pow. czynna oddymiania min.|4m2
nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.

przy realizaciji Il etapu , klape dymowa przenie$¢
na dach

300 i, \\ _
300 |1 - 1 ._\
EI60 o
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f o
| El60 I
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285
285

*
v
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36, 15

*

766
868

LP |Nazwa POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
201 |Pokdj nauczyciela wf-u 22.28
202 |Wezet sanitarny 5.67
203 [Pom. gospodarcze 6.44
204 |Komunikacja 78.48
Wc meski +
205 |niepetnosprawnych 5.35
206 |Wc damski 10.56
207 |Sala wielofunkcyjna 68.23
208 |Klatka schodowa 7.93
204.94

klapa dymowa 140x180 cm - etap |

na dach

balustrada
h=110 cm

43844V 7 K
15 \36
38,

pow. kl. schodowej 23,00 m2

pow. czynna oddymiania min. 1,15 m2

nawiew przez automatyczne otwarcie drzwi zew.
przy realizaciji Il etapu , klape dymowa przenie$¢

N - naswietle - 110/ 60 cm - AL

MARIUSZ Kt OSOWSKI

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
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Poz.1.1.2
Murtata 10x10

1818

Poz.1.1.2
Murtata 10x10

Poz.1.1.2
Murtata 10x10

Poz.1.1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DACHU
poz Element PRZEKROJ | DLUGOSC | SZTUK
[m]
poz1.1 Dzwigar 20x130 25.4 7
dachowy
poz1l.la Diwigar 20x130 18.8 2
dachowy
poz.1.1.1 pfatew 12x30 333 75
drrewniana
poz.1.1.1a pfatew 12x30 4.08 2
drrewniana
poz.1.1.1b ptatew 12x30 3.18 18
drrewniana
poz.1.1.2 Murtata 10x10 10x10 4.5 66
poz.1.1.3 stezenie fi 20 50.80 1
stalowe fi 20
tsl tacznik 176
systemowy szt

Belka klejona GL28 C

20x130cm
Poz.1.1.3

stezenie krzyzowe - stalowe @20
ze $rubg rzymska

Poz.1.1.1

Ptatew drewniana

12x30cm

/

Poz.1.1.1

Plyta zelbetowa gr.12cm

zbrojenie siatka @16 15x15cm

Stal A-lll Beton B-20

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI

89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rzut wigzby dachowej s | 1:200
BRANZA BUDOWLANA NRRYS |7

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. KORNELIA ZYWICKA
UPR. NR 603/POIA/303/2009

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
IMGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg

[SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
[SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
IMGR INZ. JAN BURGLIN
[GPKG-1-7342-9/95

01.03.2017 7

01.03.2017 7

01.03.2017

01.03.2017 7




ELEWACIE

o

=

N
R

~
(L LIl (I
ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
5] 7
/]
=
[N
HH
T LILLILL]
Al
it —
aojao
060
e L1
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA
PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdaiiska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
TR oSBT o0
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
ELEWACJE SKALA 1:200
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 8
SPECILNOLC ARCHTEKTURA SPECIALNOSE ARCHTEKTURA
UPR NRPOKKEOIE00D PR AR ssoRg
01.03.2017 ‘ 01.03.2017 ‘ ‘




- 2xpapa zgrzewalna

- styropan skosowany od 25 cm

- folia paroprzepuszczalna

- blacha TR 134-1

- konstrukcja drewniana z drewna klejonego GL28C
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- styropian twardy OBIEKTU BUDOWLANEGO
- 2x folia budowlana PRZEKROJ A-A saa | 1:100
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- 2xpapa zgrzewalna

- styropan skosowany od 25 cm
- folia paroprzepuszczalna
- blacha TR 134-1

- konstrukcja drewniana z drewna klejonego GL28C
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- w sali podtoga sportowa na podtozu wentylowanym

- beton zbrojony C 16/20- 10 cm
- styropian twardy 150Mp 10cm
- 2x folia budowlana

- ptyta zelbetowa o przekroju teowym oparta na palach

zelbetowych
- podsypka piaskowa 20-60cm

-Pale fundamentowe Zelbetowe wg odrebnego rysunku

|

|

m Nadproze
| 2x C200
|

|

Nadproze
2x C200
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396

431

551

645

0.07 =4,22 m n.
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- Dach nad klatkg schodowg

- Papa Termozgrzewalna 2x
- warstwa styropianu 150MPa 0d25 do 75cm
- Plyta zelbetowa 15cm
- Tynk c-w 1cm
™ Strop zebetowy 15cm

Beton B-20
Zbrojenie gorg : Siatka @16 oczka 15x15cm
Zbrojenie dotem : Siatka @16 oczka 15x15¢cm

9,80
bz 101/ - Sciana zewnetrzna
- tynk gipsowy maszynowy  1cm
- konstrukcja Sciany 36cm
- Styropian "Fasada" 15cm
- Tynk ciehkowarstwowy
5,50
Poz. 1.3.1 g
Poz. 3.1.4
Poz. 1.3.1

AR,

LA

- Wo.ow
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PRZEKROJ C-C - kl.schodowa od strony wschodniej

SKALA
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- 2xpapa zgrzewalna

- styropan skosowany od 25 cm
- folia paroprzepuszczalna
- blacha TR 134-1
- konstrukcja drewniana z drewna klejonego GL28C
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- beton zbrojony  5cm i
- styropian 5cm
- strop 15 cm = _ =)
- HEB 1000 100cm N | N @
- otulina betonowa 3cm +/9.80 j Il PIETRO - AULA 11 __
| e . N
/ 3 | \
w2 - ‘ w2
f 7% J 24
+/8.53 1. o
HEB 1000
[ [
T 7 Szczegét 1
P | PIETRO
é POSADZKA HALI SPORTOWEJ W1
(]
8 - w sali podtoga sportowa na podtozu wentylowanym
- beton zbrojony C 16/20- 10 cm
- styropian twardy 150Mp 10cm
- 2x folia budowlana
- ptyta zelbetowa o przekroju teowym oparta na palach
} zelbetowych
- podsypka piaskowa 20-60cm
-Pale fundamentowe zelbetowe wg odrebnego rysunku
o
< @
+ = -
+0.00 24,29 m n.p.m. PARTER -SALA GIMNASTYCZNA Wo.S
- szczegot 1 - poz.1.2 ] ]
« , skala: 1:20 | Wience zelbetowe
| |
+ g , POZ [STAL | @ $¢ | CIEz tuk: | dtugosc 7
a0 | T A i R e i
V N , LG h WL | Al | 12 | 16397 | 0.888 | 4 655.88 582.421
i AL, L b, WL | Al | 6 126 | 0222 | 820 | 103301 | 229.328 Beton B-20
! Stal A-lll
w2 A-lll 12 163.97 0.888 4 655.88 582.421 m._“_.NO_.j-ODN ®® >|_
mmﬁOD mlMO w2 A-l 6 1.26 0.222 820 1033.01 229.328
4 w3 A-lIl 12 182.56 0.888 4 730.24 648.453 _Um>oo<<z_> Cm_\lco _uvmo._m—A._-O<<<OI
~_Poz.1.2 W3 | A1 | 6 | 126 | 0222 | 913 | 1150.13 | 255328 MARIUSZ Kt OSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdafska 54
% IMNW A 000 NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
= 4 suma:lkel| - 2527.28 PROJEKTOWANEGO NADZIALKACH NR 1656, 2002, 210,211 OBR, 12U LOPUSKEEGO W KOLOBRZEGY
Beton B-20 OBIEKTU BUDOWLANEGO
g4 elo PRZEKROJ E-E saa | 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | 13

212 A-lll

HEB 1000 obetonowac¢ betonem B-20

36

otulina 3 cm
prety rozdzielcze @12 A-lll

strzemiona @8 co 30cm A-I

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
SPECJALNOSC ARCHITEKTURA
MGR INZ.ARCH. KORNELIA ZYWICKA
UPR. NR 603/POIA/303/2009

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

GP-KZ-

UPR. NR 558/75/Bg
7342/81/93

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
IMGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ

[GPKG-1-7342-9/95

[SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
[SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
IMGR INZ. JAN BURGLIN

28.04.2017 7

28.04.2017 7

28.04.2017

28.04.2017 7




A-A

Pozycja 2.1

Nr3

Nr1” Nr2

o
Omn X
35
. 4625 )
Nr4 A
M T T T TITT T JT00T
LA
7x13.0  9x300 5x130

©)

2 szt 316 - 561

@

2 szt 316 - 561

2 szt @16 - 561

4 szt 316 - 561

cigzar d. cafk. [m]
Nr @ mm | Dlugosé [cm] il.szt.
calk. kg 16 6
1| 160 561.0 4 354 224
Q 6 szt 22 - 146 2| 160 561.0 2 17.7 112
3| 160 561.0 2 17.7 112
4] 160 561.0 2 17.7 112
5] 60 146.0 22 71 32.1
RAZEM 95.7 56.1 32.1

36

BETON B 20

STAL A-lll

34GS

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poz. 2.1 -Projekt wykonawczy skaa | 1:50
BRANZA BUDOWLANA wRevs | K1

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI

ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
IMGR INZ. JAN BURGLIN
UAN-KZ-7210/94/89 (GPKG-1-7342-9/95
GP-KZ-7342/81/93

28.04.2017

28.04.2017 ‘




A-A

24

430.0
430

Nr3 ‘A

MrZ ‘A

8§x10.0

12x22.0

8 x1%06.0

3 szt @14 - 556

1 szt @14 - 556

4 szt @14 - 556

@ @6 szt29- 103

rLO

(o}
N

Pozycja 2.2

» ' ciezar | di. catk. [m]
Nr @ mm | Dtugos¢ [cm]| il.szt.
catk. kg 216 D6
1 14.0 556.0 4 26.9 222
2 14.0 556.0 1 6.7 5.6
3 14.0 556.0 3 20.1 16.7
4 6.0 103.0 29 6.6 29.9
RAZEM 60.4 445 299

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdanska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO
B E TON B 1 5 Poz. 2.2 -Projekt wykonawczy skaa | 1:50
STAL A-lll 34GS BRANZA BUDOWLANA NRRYS | K2
= PROJEKTANT KONSTRUKCJI ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI IMGR INZ. JAN BURGLIN

(GPKG-I-7342-9/95

28.04.2017 ‘

28.04.2017




A-A

— Pozycja 2.3

35
, 350.0 .
) 350 )

Nr3 A

Nr1 Nr2 1A

5x130 7x30.0 5x130

@ 4 szt @16 - 478

@ 3szt @16 - 478

@ 4 szt @16 - 478

@ @6 szt 18- 146

B\

ciezar di. catk. [m]
Nr @ mm | Dlugosé [cm] il.szt.
catk. kg 216 D6
1 16.0 478.0 4 30.2 19.1
2 16.0 478.0 3 22.6 14.3
LO 3 16.0 478.0 4 30.2 19.1
N-) 4 6.0 146.0 18 5.8 26.3
RAZEM 88.8 52.6 26.3

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

BE TON B 2 0 Poz. 2.3 -Projekt wykonawczy skaa | 1:50

BRANZA BUDOWLANA wes | K3
S TAL A-III 34 GS PROJEKTANT KONSTRUKCJI

ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE

SPECJALNOSC KONSTRUKCJA ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI IMGR INZ. JAN BURGLIN
UAN-KZ-7210/94/89 (GPKG-1-7342-9/95

GP-KZ-7342/81/93

28.04.2017 ‘ 28.04.2017




prd
—_

1

35

A

5x130 7x30.0 5x130

@ 2 szt @16 - 478

@ 3 szt @16 - 478

@ 3 szt 316 - 478

@

6 szt 18 - 146

B\

36

ciezar dt. catk. [m]
Nr @ mm | Dlugosé [cm]
catk. kg 216 26
1 16.0 478.0 22.6 14.3
2 16.0 478.0 15.1 9.6
3 16.0 478.0 22.6 14.3
4 6.0 146.0 5.8 26.3
RAZEM 66.2 382 26.3

Pozycja 2.4

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdanska 54

BETON B 20
STAL A-lll 34GS

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

Poz. 2.4 -Projekt wykonawczy

SKALA

1:50

BRANZA BUDOWLANA

NRRYS

K4

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA

IMGR INZ. JAN BURGLIN

(GPKG-I-7342-9/95

28.04.2017 ‘

28.04.2017




Pozycja 2.5

Nr1 - Nr2

34x20

686

3 szt 920 - 747

szt @12 - 747

szt 920 - /747

O® ® |®

szt 920 - 767 |

@@83zt35- 205

L

/]

64

34

BETON B 20

STAL A-lll 34GS

Nr @ mm | Dlugosé [cm] il.szt. cezar
catk. kg
1 20,0 767.0 7 132.6
2 20,0 747.0 2 36.9
3 12.0 747.0 2 13.26
4 20,0 747.0 3 55.35
5 8.0 205 35 23.84
RAZEM 266.47

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KtOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

Poz. 2.5 -Projekt wykonawczy SKALA

1:50

BRANZA BUDOWLANA NRRYS

K5

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA

MGR INZ. MARIUSZ Kt
UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

LOSOWSKI

ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
IMGR INZ. JAN BURGLIN
(GPKG-1-7342-9/95

01.03.2017 ‘

01.03.2017




Poz.3.1 - Klatka schodowa wzdt6z przekroju C-C

7 :
% 264 Poz. 3;1 - o 336 ) 165 20

o —
Nr1
Nr2 Poz. 3.1.2 Poz. 3.1.4
belka spocznikowa
belka sp. 416 A-lll dotem nr[5]
SV — 124 ROLE 2316 A-lll gorg nr[5]

Nr1 @12 co 20cm L=2.84m

278

Nr2 @12 co 20cm L=2.78m Poz. 3.1.3
Strzmiona belki spocznikowej = ]
Nrd @6 co 24cm L=1.1m 102 N3\ \rg
przy podporach co 12cm r3 Nr10
Nr4
s s 7
sl ks |
16
1/8

ol Nr8 @12 co 10cm L=2.08m
M

1/8
Nr10 @12 co 10cm L=1.78m

A-A1:20
I . ) 148 )
Zestawienie stali na klatke schodowg w
_ ilo$¢ | masa
Nr O |L=[m |wagatm MASA| SZT | ‘o0 |0 gl v q
1 12 284 | 0.888 | 2.40 15 3 107.89 L9 BT B8O 787707 87 AL BT B
2 12 | 278 | 0888 | 234 | 15 3 | 10549 Nr7/" Nréy/ Nr7/ Nr6 N
3 6 3 029 | 089 | 56 1 49.73
4 6 1.1 029 | 033 | 20 5 32.56 B-B 1:20
5 16 3 1.59 477 6 5 143.10 —_— 148
6 12 473 | 0.888 | 4.20 7 5 147.01 ¥ "
7 12 432 | 0888 | 3.84 7 5 134.27 20 , 20 20 ,
8 12 208 | 0888 | 1.71 25 2 85.69 [ - - - o - - -
9 6 146 | 0296 | 043 | 21 5 45.38 QI s g4 éj
10 12 1.78 | 0.888 | 1.45 | 25 2 72.37 . v vav.a wa O = L s L) w
Suma:[kg] 923.49 N7/ Nes e Mﬁ/ . 20 B 20 B 20 .
Nrg,
Beton B-20

Zbrojenie gtéwne stal A-lll
Strzemiona stal A-l

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/, 20012, 210, 211 W OBR. 12 UL. EOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poz. 3.1 klatka schodowa przekréj C-C -Projekt wykonawczy SKALA 1:50
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | KB
PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE

SPECJALNOSC KONSTRUKCJA SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA

MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI MGR INZ. JAN BURGLIN

UAN-KZ-7210/94/89 GPKG-I-7342-9/95

GP-KZ-7342/81/93

28.04.2017 ‘ 28.04.2017




Poz.3.2 - Bieg schodowy wzdioz przekroju D-D

336 155 24

214.9

26

nant

>

© .40 | 308 5 179 5
__ ;S 1 1 1 1
% - E
< °C
[°9)
o
<
_ Poz25 X
podciag zelbetowy D —
. B
o
= o
N <
Poz 2.5 179 < 146.1 40
podciag zelbetowy t + +
/oo Nr3 @16 co 8cm L=2.96m \.\QQN ..M@% Poz25
8 6 I X podcigg Zelbetowy
\Q.O\Vw
Ly,
126.5
)
5
178.5
205 ) 336 L 5 178.5 )
Zestawienie stali na biegi schodowe w przekroju C-C A-A 1:20
ilos¢ | masa ” ”
Nr | fi |L=[m] | waga |[MASA | SZT |elemen | tgcznie ! !
m tow Qi [
20 Poz 2.5 ! !
podciag zelbetowy | 1 16 | 6.07 | 1.59 | 9.65 9 1 86.86 | © 6 6 6 6 o o © o o o
2 [16] 644 | 159 [1024 ] 9 1 ]92.16 . 3888888
3 |16 | 296 | 1.59 | 4.71 18 1 84.72 ieni
4 |16 | 8.37 | 1.59 [13.31 9 1 119.7 216 A-lll
5 |16 | 8.41 1.59 |13.37 9 1 120.3
_ 6 |16 | 24 159 | 3.82 18 1 68.69
= 7 |16 | 6.25 | 1.59 | 9.94 9 2 178.8
Nr5 Nr4 8 |16 | 6.16 | 1.59 | 9.79 9 2 176.3
9 6 | 1.46 | 0.296 | 0.43 116 1 50.13
Suma:
977.8
[kl

16

o 175
153 e S PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
/&@ez \ Nr6 216 co 8cm L=2.4m MARIUSZ Kt OSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54
NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

OBIEKTU BUDOWLANEGO

228.5

Poz. 3.2 -Projekt wykonawczy saa | 1:50

BRANZA BUDOWLANA wrrs | K7

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KEOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

ISPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
ISPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
IMGR INZ. JAN BURGLIN
IGPKG-1-7342-9/95

28.04.2017 7

28.04.2017




A-A1:20
16 16 16 16 16

St ——————F
5 574 } 186 ) Nr3
" 36 " 538 " i le ° e e Py ° Py ° °!
o Szczegot 1 ” ”
+7 - o ©
9,68 . < < W
A 7 ,00%\\0000000000000,
© ﬁ v v v v / ] |
v s N s N N a s a N . NF 888,88
30,30 ,30
2 r3 Nr3
[1]1:20
D
[te)
S ~
170
%
2| & 4045
Nr2 @16 co 16cm L=6.64m Nr.2/3,
593.5
Nr3 @16 co 16cm L=8.0m NA
9 \QW%
0
M
- masa
Nr (%] L=[m] waga 1m MASA SZT lacznie
1 16 4 1.59 6.36 27 171.72
2 16 6.64 1.59 10.56 14 147.81
3 16 8 1.59 12.72 14 178.08
4 6 2.05 0.296 0.61 50 30.34
Sumailkg] | 527.95

Beton B-20
Zbrojenie gtdbwne stal A-111
Prety rozdzielcze stal A-l co 30cm

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KEOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

Poz. 3.3 -Projekt wykonawczy saa | 1:50

BRANZA BUDOWLANA wRrYs | K8

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89
GP-KZ-7342/81/93

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-9/95

28.04.2017 7 28.04.2017 7




ZBI GNIEW PIEKARSKIChojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 523975109)
Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3

p. _ - Zenra

nie obcig

zen z6 stropu

A ObcigZenie stale w kN na 1 m2 stropu i
- wykonczenie posadzki g=20 X 1 25/ 0,50 | 120 0,60
- szlichta zbrojona g=6.0 x 1 23 1,38 | 1.3 1,79
- gruz gazobetonowy g=12.0 x 0 7 0,00 130 0,00
- styropian g=4.0 X1 045/ 0,02 | 120 0,02
- folia g=01 x 0 1.0[ 0,00 130/ 0,00
- tynk g=15 x 1 19] 0,29 | 130 0,37
Suma 218 | 128 | 2,79
B Scianki dzialowe -l el
-z gazobetonu o gr. nie wigkszej od 12 cm h =265 X 1 125/ 125] 1,20| 1,50
C  Strop zelbetowy gr. 2 | "k | "w*| "o"
- piyla g=24 X1 24| 576 1,10| 6,34
D  Obciazenie zmienne k" | "w" | "o"
- uzytkowe a= 050 40 40| 1.30| 52
Catkowite obcigzenie "k" | "w" | "o"
A+B+C+D 13,19| 1,20 | 15,82
W tymdlugotrwale A + B + C + a*D 11,19 1,18 | 13,22
Obcigzenie minimalne | "k" | "w" | "o"
A+ C 794| 0,85]| 6,76
Obciazenie na strop bez ciezaru stropu "kK" | "w" | "o"
A+B+D 7,43 1,28 9,49
W tym diugotrwate A + B + a*D 543 | 1,27 | 6,89
ObcigZenie na strop bez cigzaru $cianek dzialowych "K' | "wt [ Mo”
A+C+D 11,94| 1,20 | 14,32
W tym diugolrwate A + C + o*D 994 | 1,18 [ 11,72
A Obciazenie state w kN na 1 m2 stropu "k" | "w" | "o"
- wykonczenie posadzki g=20 x1 25/ 0,50 | 1,20 | 0,60
- szlichta zbrojona g=6,0 x 1 23/ 1,38 | 1,30 1,79
- gruz gazobetonowy g=12,0 x 0 7| 0,00 1,30 | 0,00
- styropian g=4,0 x 1 0| 0,02 | 1,20 | 0,02
- folia g=01 x 0 1,00{ 0,00 | 1,30 | 0,00
- tynk g=1,5 x 1 19| 0,29 | 1,30 | 0,37
Suma 218 1,28 | 2,79
B Scianki dzialowe "o" | "k" | "w"
-z gazobetonu o gr. nie wiekszej od 12 cm h = 265 x 1 1,25 1,3 | 1,20 1,5
C  Strop 2elbetowy "k" | "w" | "o"
- plyta g= 26 x 1 24| 6,24 | 110 6,86
D Obciazenie zmienne "K" | "w" | "o"
- uzytkowe a = 0,50 400 40 | 1.30| 52
Catkowite obcigienie Skt [ Tw® | Ep!
A+B+C+D 13,67| 1,20| 16,35
Wiym diugotrwale A + B + C + a*D 11,67 1,18 | 13,75
ObcigZzenie minimalne [ k" | "w" | "o"
A+C | 8,42 0,85 7,20
Obciazenie na strop bez cigzaru stropu k" | "w" | "o"
A+B+D 743 | 1,28 | 9,49
W tym diugotrwate A + B + a*D 543 | 1,27 | 6,89
ObcigZenie na strop bez cigzaru Scianek dziatlowych "KM | "w" | "o"
A+C+D 12,42| 1,20 | 14,85
W tym diugotrwale A + C + o*D 10,42| 1,18 | 12,25

2017-04-26




ZBIGNIEW

PIEKARSKILChojnice, ul.
Prejekt budowy sali gimnastyczne) przy szkole podstawowej nr 3, .

Armii Ludowej 31 (el 523975109)

Plyta zelbetowa | l10=3,53m
" malksymalny rozstaw pretéw 19,2
10,0 o i e
q 1 1 ®
34| o o] o) o o
Lud .
@10 co 10
L 100 |
A A
A ObcigZzenie w kN na 1 m belki $ciana N | h= 200 b= 100 [ "k" [ "w" | "o"
- obcigzenie catkowite X 1,0 ] 3.8 X 0,67 = 0,00 123 | 12.3:] 1,22 | 15,0
w tym diugotrwate X 1,0 3.8 X 0,67 = 0,00 12,3 123 1,22 | 150
Suma 1231 1,22 | 15,0
W tym dtugolrwate 123 | 1,22 | 15,0
Schemat M[kNm] od obcigzen obliczeniowych ay = 1 - (-My + Mg)/(10M,) = 10
q = 15,0
Gl ID typ: 00 |sss] k d o op |
o Ik = 353 Jp My = 0,0 0,0 0,0 0,0
1 1 Mq= 00 00 00 00
40 313 40 My 191 1998 23.3 =233
Tu= 21,7 21,7 264 264
wezef "i" Te= 21,7 21,7 264 264
Wymiarowanie: Befon B20 Stal A-lll foa = 1,06 fyd = 35,0
Zginanie: M; = 0,0 b = 100 h =16 a=4 h, = 12 Ege = 0,6
Dia przekroju pojedyniczo zbrojoriego:  IMg, = fub/2%x° - fubh,x + M = 0 A= 530 B = -1272 C = 0 ﬁ = 1272
Y N x|Fa]%|§ Przyjqé¢|szt.|Fa|%|co
x = 00 240 00 =z X =0 F,=1f4zbx/fy 00 000][000][ 00 | 0,00 8 0o | o0 [o000]
wezet "k"
Wymiarowanie: Beton B20 Stal  A-ll f(:d = 1,086 fyd =.35.0
Zginanie: M, = 0,0 b =100 h =16 a=4 a' =4 hy = 12 Eor = 0.6
Dia przekroju pojedynczo zbrojonego: Mg, = fub/2x* - fubh,x + M = 0 A= 530 B= 1272 C = 0 JAa = 1272
Y N x | Fa | % | = Przyia¢ ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 00 240 00 =z IX =10 F,="T4bxify 00 000]000] 00 | 000 8 o | 00 [000]
przesfo
Wymiarowanie: Beton B20 Stal _A-lll fes = 1,08 fyd = 35,0
Zginanie: M, = 23,3 b = 100 h =16 a=4 a =4 hy = 12 trm 06
Dia przekroju pojedynczo zbrojorego; Mg, = fub/2% - fybhyx + M = 0 A= 530 B = -1272 C = 2332 A = 1060
Y N x | Fa| % | ¢ Preyjae ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 20 220 20 =z XX =0 F,=fubx/fy 61 200]606| 05 | 017 10 | 10 | 7,9 | 0,65 10,0
10 10 79 | 085 | 100
Max ugigcie plyty wynosi 1,83 cm N
Dopuszczalne ugiecie plyty 1,77 cm
[ PRZYJAC | zbrojenie przestowe - dotem [ zbrojenie podporowe - gorg
! !
| :
; 10 co 10 : ©
L |
I 1

zbrojenie rozdzielcze - dotem
& 8 co 252
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ZB 1 GNIE W P1EKARSKI/LChojnice, ul. Armii Ludowej 31(tel 52 3975109)

Sd H 1 Projekt budowy sali gimnastyczne; przy szkole podstawowej nr 3, T Sd H 1

Stup zelbetowy
EObciqienie skupione N, w kN o = 45 L= 400 el = 00 B= 60 H= 40 0 | Ll R
- obcigzenie skupione h= 400 L= 642 X 0 30,0 00 | 1,20 0,0
- wlym diugotrwate h= 400 L= 642 b 0 30,0 0,0 | 1,20 0,0
-z poprzedniej kondygnagcii l, = 100 L= 400 ® 1 X 0 100 00 | 1,20| 0,0
- w tym diugotrwate l, = 100 L= 400 | X 0 10,0 00 | 1,20| 0,0
- Zesciany Nr 1 b= 240 L= 400 ) S| h = 100 X 0 N 21,0 0,0 1,20 0,0
- tynk b= 30 L= 400 x 1 h= 100 x 0 k 190 00 | 1,20| 00
- ze §ciany Nr 2 b= 240 L= 400 x 1 h = 300 X 1 14,0 00 | 1,20| 0,0
- tynk b= 30 L= 400 x 1 h = 300 x 1 180 00 | 1,20| 0,0
- wieniec b= 240 L= 400 x 1 h = 24 X 1 24 00 | 1,20] 0,0
- ocieplenie g= 12 L= 400 x 1 h = 350 b3 0 04 00| 1,20] 00
Suma Y N= 0 Na= 0 My = 0,0 0 |#HEEH O
[ B_Jobciazenie skupione na mimosrodzie Ny w kN e2 = 40 B= 60 H= 40 [ 1 ]""|"w" "o"
- b1 lw = 100 X 1,0 412 412 | 1,20 | 494
- wtym diugotrwate l, = 100 X 1,0 Nk 412 412 | 1,20 | 494
- inne .. ly= 100 - X 0 120 0 1,20 0
Suma ) N= 494 Ny= 494 M, = 19,8 412 1,2 | 494
Obciqienie skupione na mimosrodzie N, w kN e3 = 40 B= 60 H= 40 III "o | "w"| "o"
- d1 l. = 100 X 1 1011 101 | 1,35 | 137
- wtym diugotrwate le = 100 x 1 N k 101,1 101 | 1,35| 137
- inne . = 100 X 0 ) 120 0 | 120 0
Suma Y N= 137 Ng= 137 M= 55 101 | 1,35 | 137
[ ICiqiar wlasny - B=_60 H= 40 [ ] % | "w"|"o"
- shup h = 1200 X 1 24,0 69,1 1,20| 829
- tynk o g=_ 30 Bp— h= 1200 x 1 G 19,0 137 | 1.30| 17.8
Suma 83 1,22 | 101
EObciqienie bocznew kN/m o B= 60 H= 40 I 0 ] "" |"w"| "o~
- wialr l. = 500 X 0 0,3 00 | 130 0,0
- "k" = 150 X 1 50 00 120 00
- P le = 150 - X % ) 101,0 0,0 | 1.20| 00
0,0 |#Ea 0,0

DOD. 0,0

Ni=7316 e=7,0M= 51,2 N= 731,6 ka= 2,0 N=630,9 e,=-70M = -44,2

A = 2400 J, = 320000 W,= 16000i = 11,5 A, = 1039 ly _ . "
l,= 1200 J, = 720000 W, = 24000, = 17,3 &, = 69,3 -~ R Uwzglgdniam wyboczenie
[e. = max(1/600;h/30;1) = 20 | Moo = [51,2] [ My = T 44 ] [ M= T[484
Powierzchnia 630,9 B ;
kolo 0.3 0.0
prostok. 0,2 1 10,0 1
“ 20,0 A
30,0
0 . ;
0 40,0 -
o 50,0 44
n 60,0
- 0,0 2,0 4,0 6.0 8,0 10,0 12,0 14,0
4 60
| b
Naprezenie pod stupem - 0,26 0,30 kN /cm?
Wymiarowanie: Beton B25 Stal  A-lll a= 30 &= 30 hy= 370 R, = 14 R, = 350
3 - przekroj w Srodkowej czesci wysokosci uwzglednienie wyboczenia Uwzgledniam wyboczenie Procedura jak dla zbr. sym
QOdleglo$é przekroju od podpory: X = 48-72m
[b=]60h=] 4 [N=]T681M=]484[kNm] [eo=T910 n=[216]216] e = [ 19,6 [ € =] 26 | €. =] 366 |
20 — - 6,3 2
§ - L Strzemiona:
Przyjgc: 5ii - ¢ 6 co 20
«
F. = 21
X 2
¢ 20 _— 5,3 sz 0 0
2017-04-26 7




ZBI GNIEW

Belka - fawa - obc. z 32?{'_‘_’!2%95-' 3§1 cm. -

P11 EKARS K ILChojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel 523975109)
Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3

b1 T o i:36tem. ]
Wysokosé zastepcza h, = 31,1 J = 374474 vik = 0,00
_obc. char. -q1k =264,9 [kN/m] nachylenie - 0[deg] Ix =177 [em] k d ] oD vki = 0,00
3300 0 Skupione Réwnomierne 1 — Réwromierne 2 [ qik | 2649 2649 3194 }194 i k d e oD
' : ’ Nik [ 00 00 00 00 | 10 10 12 12
200,0 4 Tik | -234,5 -234,5 -2826 —282.6IMm, = 103,7 1037 1251 1251
| Mik 0,0 0.0 0.0 00 | x= 09 0.9 0,9 0,9
100,0 Nki | 00 00 00 00 [Ng = 00 00 00 00
0.0 : : : Tki |-234,5 -234,5 -282,6 -282,6| Teq, =| 0,0 0,0 0,0 00 |
0,0 05 1,0 1,5 X[m] Mki | 00 00 00 00 |Mw =] 00 00 00 00 |
-400 - Momenty Tnace Normaine M N ) ? ] ) M B NVV ) _T‘_’
-300 - x= 050p,= 20 49,0 0,0 2205 49,0 00 2205
200 X = 05b= 20 | 490 00 -2205 490 00 2205
| -100 4 . o
| 0 L : 1 3 x = 90 125,1 0.0 0,0 1251 0,0 0,0
| 159 >( X[m] = 9 [1251 00 00 1251 00 00
200 A ' B
300 4 x= 051= 85 [1251 00 00 | [1251 00 00 |
| 400 - & 1 O
oo 05 1.0 1.5 20/ | B M|=] 100 | 1251 [=[ 1251
Materiaf: Beton C16/20 (B20) Stal:  A-lll
Przesio: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2 Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekrdj zbrojenia jest mniejszy od min. N Nd M
Fac= 0 ¢ 12 b= 150 Ah= 0 h= 60 h,= 520 0,0 0,0 125
x | Fac| % | & Przyiaé ¢ | szt | Fac | % x | Fa| % | ¢ Przyjaé ¢ | szt | Fa | %
15| 00| 00| 00 16 | 10 | 201 ] 0,26 15 70 01 ] 00 16 | 10 | 20,1 0,26
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnega 2 = h, - 0,5x = 51,2 Fac Fa
¢ | szt ¢ | szt.
Podpora: b= 150 N Ny M Fac 20,11 Fa 20,11
= e X = 20 Ah= 0O h = 60 h, = 52 0 0 49 0,0 27
= 12 (=] bl il
ngn|F2e7 0 #1210 % an= 0 h= 60 h= 52 o o 125|090 |16/10] 7,/ 16/10
- _ Fac | 20,11 Fa 31,42
"k1" x= 20 Ah= 0 h = 60 h,= 52 0 0 49 0,0 2.7
= 12 o El i)
gz~ FoC 7] 0 ¢ = 9% ah= 0 h= 6 ho= s2 o o 125|00|16[10]7;[20] 10
2 (O Do obliczenia sztywnoéci belki wstawiaj moment rysujacy : @ Do obliczenia sztywnosci belki wstawiaj moment ze statyki
LI A Sita cinajgca przenoszona przez beton Q,;,, = 509,0 kN ‘l B
gLl I38 x=_70 | & LIk = 70 as | [ 2
4 ‘I ©w ’[ 0 £
I |
" 0 [ anh 0 ah i
| 9,5 10 |
20 5 20 9.5 szt, 27 118,0 szt. 2,7 9,5 20 5 20
Tel o 6 co 55, p= 011 4 6 co 45 | w= 0108, ¢ 6 co 55) e |
s =+ 40 ¢ 8 co 85 l, = 137 & 8 co 85 ., s=. 40
]! o = 177 1
: Przekrdj betonowy przenosi $cinanie "
10 ¢ 16 A-A 10¢ 16 B-B '
l | | . min 2.
| | F ¢
[r— [~ et/ }O@d svf(ﬂ;f_)i-?o
7
=) =
g 6,9 S Z);j/ é X 2
] O
1 I —
10¢ 16 | | 10¢ 16 | |
L 150 |, 150 T ————
| b !
|

| 2017-04-26 |Max ugigcie | 0,08 [ cm Dop ugiecie [ 0,89 | cm




£LBIGNIEW PIEKARSKIChojnice,

Projekt budowy sali gimnastycznef przy szkole podstawowej nr 3

ul. Armii Ludowej 31 (lel 523975109)

bt2 _77__71_" - - ~ Belka - fawa - obc. z szerokosci: 361 cm. N _ 4
Wysokos¢ zastepcza h, = 31,1 J = 374474 vik = 0,00
obe. char. -q1k = 154,7 [kN/m] nachylenie - 0 [deg] ix =177 [em] k d o oD vki = 0,00
200.0 - Skupione Réwnomierne 1 Rownomlemne 2 qik 154,7 1547 1858 1858 I k d o oD
2 Nik | 00 00 00 00 | 10 10 12 1.2
5750'0 il Tik | -1369 -1369 -164,4 -164.4 M., = 606 606 728 728
1700,0 - Mk | 00 00 00 00 | x= 09 09 08 09
| 50,0 - Nki | 00 00 00 08 [Neg= 00 00 00 00
00 : i : Tki |-136,9 -1369 -164.4 -164,4; Todp =__9'ML, 0.0 0,0 0,0
" 00 0.5 10 15 Xfm] Mki | 00 00 00 00 Mww= 00 00 00 00 |
| ’ - o
! -200 - Momenty Tngce Normalne M N T M . ,N,, j_
i Xx= 05 b= 20 28,5 0,0 128,2 28,5 0,0 1282
| -100 4 x'= 05b= 20 | 285 00 -128,2 285 00 -128.2]
| < !
| & | x= 90 [ 728 00 00 | 728 00 00 |
X= 90 | 728 00 00 728 00 00
100 4 P ———
x= 051= 885|728 00 00 | [ 728 00 00 |
N 1
‘ 200 4 T A R
0,0 0,5 1,0 1.5 2,0 ’ B M| = 1,00 728 | = L 72,8
| IR i
Materiaf: Beton C16/20 (B20) Stal:  A-lli
Przesfo: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2 Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekraj zbrojenia jest mnigjszy od min. N Ng M
Fac= 0 ¢ 12 b = 150 Ah= 0 h= 60 h,= 520 0,0 0,0 73
x | Fac| % | ¢ Przyjiaé__ ¢ | szt | Fac | % x | Fa| % | ¢ Przyjaé__ ¢ | szt | Fa | %
09| 00| 00| 00 16 | 10 | 20,1] 0,26 09| 40| 01 ] 00 16 | 10 | 20,1 ] 0,26
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnege 2 = h, - 0,5x = 51,6 Fac . Fa
6 | szt ¢ | szt
Podpora: b= 150 N Ng M Fac 20,11 Fa 20,11
=1~ |lx= 20 Ah= 0 h= 60 h,= 52 0 0 28 0,0 1,6
Fac =| 0 ¢ 12 © ’ !
wggr [PEE ¢ x= 9 Ah= 0 h= 60 h,= 5 0 0 73 00 16| 10 40 | 1610
Fac 20,11 Fa 31,42
k1" \ x'= 20 Ah= 0 h= 60 h,= 52 0 0 28 | 0,0 1,6
Fac =| © 12 9 / !
Lkg wFac =l 0@ 12| . 9 Ah= 0 h= 60 ho= 5 o o 73| 00| 16/10| 5|20]/10
2 O Do obliczenia sztywnosci belki wstawiaj moment rysujacy : ® Do obliczenia sztywnoéci belki wstawiaj moment ze statyki
4[ A Sila $cingjgca przenoszona przez beton Qq, = 509,0 kN ‘Ll B
2Ll lse Ik = 70 4 = LIx= 70 3s| L 2
gl 'I @ TR
[ |
: 0 ] Ah 0 Ah :
| 9,5 10 |
20 5 20 9,5 szt. 2,0 118,0 szt. 2,0 9,5 20 5 20
e; |, ¢ 6 co 94, p= 008 b 6 co 45 u= 0080, ¢ 6 co 941 e ’[
s == 40 ¢ 8 co 14,6 ly, = 137 ¢ 8 co 146 s=. 40
'! l, = 177 L
Przekroj betonowy przenosi $cinanie o
10 ¢ 16 | A-A | 10¢ 16 B-B | [Z
o o
= 6,9 =
[{=] w
o)
. : | 8 :E A2
100 16 | | 106 16 | |
L 150 L |, 150 |, [ segme |

1 |
| 2017-04-26 |Max ugiecie | 0,08 | cm Dop ugiecie | 0,89 | cm




ZB I GNIEW

PI1EKARSKILChojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel 523975109)
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
~ UL.UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL.LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

bt3 ] B B Belka pod $ciana - obc. z szeroko$ci: 100 cm. B - ]
Wysokos¢ zastepcza h; = 31,7 J = 106151 vik = 0,00
obc. char, -qik = 147,6 (kN/m]  nachylenie - 0 [deg] Ix = 350 [em] R k d o oD vki = 0,00
2000 5 Skupione Rawnomierne 1 Réwnomierne 2 ‘ qik 147,6 1476 1789 1789 k d o] oD B
§ Nk | 00 00 00 00 b 18 1@ 12
1500 Tik |-130,2 -130,2 -157,9 -157,9 M., =| 1140 1140 1382 1382
100,0 - Mik 0,0 0,0 0,0 0.0 x = 18 1,8 1,8 1.8
50,0 4 NKi 0,0 0,0 0,0 0,0 | Ny =| 00 0,0 0.0 0,0
00 : : : Tki |-130,2 -130,2 -157,9 -157.9| Toq, =| 0,0 0,0 0,0 0,0
0.0 1.0 2.0 30 X[m] Mk 00 00 00 00 |My,= 00 00 00 00|
-200 - Momenty Tnace Normalne NT - N T I\'Tl B ﬂ ,,,E
| -150 A x= 05b,= 18 | 263 00 1421 263 00 1421
100 A x'= 05p,= 18 | 263 00 -1421 263 00 1421
-50 - —
0 : x = 8B 103,6 0,0 79,0 1036 0,0 79,0 |
50 | x'= 88 | 1036 00 -790 1036 00 -79,0
100 ‘ .
150 | x= 05 (= 175 [1382 00 00 | [1382 00 00 |
200 - N, L
0.0 10 2,0 3,0 4,0 BIM| =] 100 | 1382 | = r 138,2
Materiaf: Beton C16/20 (B20) Stal: A-llf .
Przesio: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2 Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekré)j zbrojenia jest mnigjszy od min. N Ng M
Fac= 0 ¢ 12 b = 40 Ah= 0 h = 60 h,= 550 0,0 0,0 138
x | Fac| % | & Prayiaé_ ¢ | szt | Fac | % x | Fa| % | ¢ Przyiaé__ ¢ | szt. | Fa | %
63| 00| 00/ 01 16 | 4 | 80 [ 037 63| 76| 03] 01 16 | 4 | 8,0 | 0,37
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju proslokatnege z = hy - 0,5x = 51,9 [ Fac Fa
¢ | szt o | szt
Podpora: b = 40 N Ne M | Fac 8,04 Fa 8,04
"it" | X = 18 Ah= 0 h = 60 hy, = 55 0 0 26 0,0 1,4
=0 12 » .
nig~ |F2° \ ¢ x= 8 Ah= 0 h= 60 h,= 5 0 0 104 0,0 16| 4 5,6 16| 4
Fac 8,04 Fa 8,04
“k1" B x*= 18 Ah= 0 h = 60 hg = 55 0 0 26 0,0 1,4
iz 0% 12 . 88 an- 0 h= 60 h=- 55 o o 104 00 16| 4 |55]16] 4
2 O Do obliczenia setywnode belki wstawiaj moment rysiiacy @ Do obliczenia sztywnoéci belki wstawiaj moment ze statyki
4| A Sita cinajgca przenoszona przez beton Q.,, = 143,6 kN 4] B
24 !34 x = 70 & LIk = 70 | 34 I ‘, 2
# ’l © W . il
1 | |
. 0 J Ah 0. J A :
| 40,3 L 40 "4
18 5 18 40,3 szt. 55 233,3 szt. 55 40,3 18 - 18
T el ¢ 6 co 80 u= 019 & 6 co 45 p= 0192 ¢ 6 co 90 e, '|
s=-3 1] ¢ 8 co 139 l, = 314 ¢ 8 co 139 s=. 36
l l, = 350 L
g Przekréj betonowy przenosi $cinanie tylko na lewej podporze *
4 ¢ 16 | A-A | 4 ¢ 16 B-B . = i n. Z(::UPOCE{
=] o
2 a3 8
" p————
4 60 16 | | 44 16 | |
40 40 ' _-__W
y
T o ’ k3 |
| 2017-04-29 |Max ugigcle | 2,58 | cm Dop ugiecie | 1,75 | cm ]



Fundament palowy I = 130 m pw1

[N/ m? [ kN
Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylastal|qi = 944,0 |[ti= 36,7
Ip = 0 I =l 0,35
Wyznaczenie wartoéci g Wartoéci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podslawa pala (q ) kPa
D= 40 A, = 0126 S, = 09 h,= 10 hg=hyx [D/D, 10,0 wsp. 1,3 hg = 13 hg = 13,0
Dg= 40
| -5,0
warstwa nosna ‘

he =10 @

he =10,0

he =13,0
Przyielo noénosé w podstawie palag™= 944 kN/m? N, = S, qA, = 106,8 kN Dlugosé pala H = 13,0
Wyznaczenie wartosci t Warlosci jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala (t) kPa
8= 09 [ 1 [h.= 5 < h=_8] A= 6,28 A= 3,77

| -5,0
warstwa nosna
_ hi= 8
o t =136,7 36,7
n _ -
| 2 t = 'Ymt Ym 0,9
t" = 33,0

Wartoé¢ jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdiuz pobocznicy pala — (7= 33,0 kN/m?

N.= £ St A, = 2055 kN Dlugosé pala H = 13,0
Catkowita nono$¢ pala N, N, = !312;2! kN Diugosc pala H = | 13,0

Whiosek:

Dia wymaganej nosnosci nalezy wykonac pal o srednicy [ ¢ = 40 cm  [Zaglebiony w warstwie nosnej na glebokosé [H= 8




No$nos¢ boczna gruntu pW 1

UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sig przy zatozeniu pala doskanale sztywnego i przyjeciu, ze obrotowi pala przeciwstawia sie odpor gruntu przed palem
(powyzej $rodka obrotu) i odpor gruntu za palem (ponizej érodka obrotu).

Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta |Ip = 0 =] 15,5 | y™M=| 20,5
D= 04 Di= 04 minh/D=5 b= 20 |t =| 0,35 | e ™= 26,3
H, H;
. S
T “Ln
al. | Po

= 0,63

= 20,0

h

8

ho
of- |z

" Sn = oy

Noénosé gruntu jednorodnego
H;=y" D h*Ngiq Sq + ¢, D h N, i S,

wspofczynniki nosnoéci oddczytywane z nomogramow na rys. 19 i 20, w zalezno$ci od wartosci obliczeniowej kata tarcia wewnetrznego

NgiN-
8 = 1% ?31 Bg = 1,221 S = 1+ %1 Be = 1244
B, = 0,221 B. = 0,244
i, = 0,018 ic = 0,046
Ny = 2,301 N = 12,184

D1 - diugoé¢ przekroju pala, mierzona w kierunku réwnoleglym do kierunku dziatania sity
Bq i Bg - wspdtczynniki uwzgledniajace wplyw szerokosci pala, odczytywane z nomograméw na rys. 21 i 22

i wspdtczynniki uwzgledniajgce wysokosé zaczeienia sity nad poziomem terenu, odczytywane z nomograméw na rys. 23 w zaleznosci od

g Ie - hy/h

Oblicfzeniowe warto$ci parametrow geotechniocznych powinny uwzgledniac niejednoradnoé¢ gruntu i slopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania
pala wg ponizszych warunkdow:

by n wartos¢ obliczeniowa kata larcia wewnetrznego gruntu,

9 = 09 sy = 23
dy (m wartosc¢ charaklerystyczna kata larcia wewnetrznego gruntu,

0 = 08 S,0,” = 136
Cy (r) wartosc obliczeniowa spojnosci gruntu

¢,m = 05 S, = 145
Cy (n) wartos¢ charakyeryustyczna spéjnosci gruntu

H; = y“’ D h2 |\,|q iq Sq + cu(’) DhN;i. S, Y (r) warto$¢ obliczeniowa cigzaru obigloscio9wego gruntu spéjnosci gruntu
255 587 warto$¢ charaklerystyczna cigzaru obigfosciowego gruntu spojnosci gruntu; w
! ! ¥ () wartos$ciach cigzaru objetosciowego gruntu we wzorach (34) i (36) nie

uwzglednia sie wyporu wody,
H = 84’2 kN Sh wspbtczynnik wg tabl. 11.




Fundament palowy

12,0 m

pw2

[

kN / m*

Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta

gi =

823,6

ti

= 36,7

ID=

0

I

0,35

Wyznaczenie wartosci g Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podsiawa pala (q ) kPa

Di= 40 A, = 0126 S, = 09 h.= 10 he=h.x [D/D, 10,0 wsp. 13 hg = 13 hy = 130
Do= 40
{ -5,0
warstwa nosna

h, =10 ~

hg =10,0 4

h: =13,0
Przyjeto nosnosc w podstawie pala g = 823,6 kN/m? N, = S,q A, = 932 kN Diugosé pala H = 12,0
Wyznaczenie wartosci Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala ( t) kPa
Sa= 09 [AIh= 5 < "= 7] A= 628 Az= 2,51

| 50
warstwa nosna
B h=] 7
t =|36,7 36,7
? )
| e t - 'Ymt Ym= 0,9
" = 33,0

Wartosé jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala - (7= 33,0 kN/m?

N,=Z S, t"A,; = 1681 kN Diugosé pala H = 12,0
Catkowita no$nos¢ pala N, Ni= [261,3] kN Dlugo$€ pala H = | 12,0

Whiosek:
Dla wymaganej nosnosci nalezy wykonaé pal o érednicy | ¢ = 40 em  |Zaglebiony w warstwie no$nej na glebokosc [H= 7



No$noéé boczna gruntu pW2

UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sie przy zatozeniu pala doskonale sztywnego i przyjeciu, Ze obrotowi pala przeciwstawia sig odp6r gruntu przed palem

(powyzej srodka obrotu) i odpor gruntu za palem (ponizej $rodka obrotu).

Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta |Ip = 0 6= 155 |y (M= 20,5
D= 04 Di= 04 minhiD=5  hw= zo |B=| 0,35 | ™= 26,3
H, H,
—_— P LA
1
wn
| Po
hy
o .y & e = 0,7
LIy 17.6
D )
o™
I Sn = 1.3
o=
=
-

Noénosé gruntu jednorodnego
He = 7" D h? Ngiqg Sq+ c,” Dh N i, S,

wspotczynniki nosnosci oddczytywane z nomogramow na rys. 19 i 20, w zaleznosci od warloéci obliczeniowej kata tarcia wewnetrznego

NqiNC'¢ur
Sq = 1+ %‘ By = 122 S = 14 [|)31 B = 126
Be = 0,222 B. = 0,260
iy, = 0,016 ic = 0,039
Ny = 2,261 N. = 11,738

D1 - dlugos¢ przekroju pala, mierzona w kierunku réwnoleglym do kierunku dziatania sity
Bq i Bc - wspolczynniki uwzgledniajace wplyw szerokosci pala, odczytywane z nomogramow na rys. 21 22

wspotczynniki uwzgledniajace wyscko$¢ zaczeienia sity nad poziomem terenu, odczytywane z nomograméw na rys. 23 w zaleznosci od
¢ " hy/h

Oblicfzeniowe wartoéci parametréw geotechniocznych powinny uwzgledniac niejednorodnosc gruntu i stopien naruszenia grunlu w trakcie wykonywania
pala wg ponizszych warunkéw:

iq i

by " warto$c obliczeniowa kata tarcia wewnetrznego gruntu,

vy = 09 Sny(”) — )

© ) by (m warlos¢ charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego gruntu,

i Jre— —

= 08 S = 138
¢u & ¢U Cy () warlos¢ obliczeniowa spdjnosci gruntu
CU (r) — 0’5 Sn CU (n) — 14,5
i M) wartosé charakyeryustyczna spojnosci gruntu
Hi=y" D h? N, iy Sy * ¢ "D hN,i,S. ¥ (r) warlo¢ obliczeniowa cigzaru obigto§cioSwego gruntu spéjnosci gruntu

173 426 wartos¢ charakterystyczna cigzaru obigtosciowego gruntu spéjnosci gruntu; w
’ ! Y (n) wartoéciach cigzaru objeto$ciowego gruntu we wzorach (34) i (36) nie
uwzglednia sie wyporu wody,

Hf = 59,9 kN S wspotczynnik wg labl, 11,




Fundament palowy | = 11,0 m pw3

[ kN/m? [ kN
Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta|qi = 708,0 |[ti= 36,7
Ip = 0 .= 0,35
Wyznaczenie wartosci Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod pedstawa pala {q ) kPa
D= 40 A, = 0126 S, = 09 h = 10 hy=h.x [D/D, 100 wsp. 13 hg = 13 hg = 130
Do = 40
{ 5,0
warstwa nosna

hc = 10 r w

hcj =10,0 \

hs =13,0
Przyieto nosnos¢ w podstawie pala = 708  kN/m? N, = S,gA, = 801 kN Diugosé pala H = 11,0
Wyznaczenie wartosci (" Warloéci jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdiuz pobocznicy pala (t) kPa
S.= 009 [ 1 Th,= 5 < h = 6 | A= 6,28 A= 1,26

| -5,0
warstwa nosna =
= h=| 6
t =(36,7 36,7
? ®
= t Ymt |m= 089
t" = 33,0

Wartoé¢ jednoslkowego granicznego oporu grunlu wzdfuz pobocznicy pala — 7= 33,0 kN/m?

No= 2 S, Ay = 130,7 kN Diugoéépala H = 11,0
Calkowita no$nos¢ pala N, N, = |210,8| kN Diugosé pala H = | 11,0

Whiosek:

Dla wymaganej noénosci nalezy wykonaé pal o $rednicy | ¢ = 40 cm  |Zaglebiony w warstwie nosnej na glebokosé [H= 6



[[pw3 |Nosnos¢ boczna gruntu pW3

UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sig przy zatozeniu pala doskonale sztywnego i przyjgciu, ze obrotowi pala przeciwstawia sig odpor gruntu przed palem
(powyzej Srodka obrotu) i odpdr gruntu za palem (ponizej srodka obrotu).

1]
=]

w™=1] 155 [y™ =] 20,5
IL.=| 0,35 [c.™=| 26,3

Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta |Ip

D= 04 Di= 04 minh/D=5 hmin= 2,0
H, H,
e A e
oA
Te]
+= Pa

= = 0,83

= 15,0

%)
=
l

1.1

Nosnos¢ gruntu jednorodnego
Hi=y? D h®* Ny i, Sq+ c,” Dh N, i S,

wspdtczynniki noénosci oddczytywane z nomogramow na rys. 19120, w zaleznoéci od warloéci abliczeniowej kata tarcia wewnetrznego

NgiNc-
S = 1+ [[); By = 1223 S = 1+ %1 B, = 1278
By = 0,223 B. = 0,276
i = 0,014 . = 0,033
Ny = 2,221 N. = 11,293

D, - diugosc przekroju pala, mierzona w kierunku rownoleglym do kierunku dziatania sity

1

Bq i Bc - wspotczynniki uwzgledniajgce wptyw szerokosci pala, odczytywane z nomogramow na rys. 21 22
i wspotczynniki uwzgledniajace wysokos¢ zaczeienia sity nad poziomem terenu, odczytywane z nomograméw na rys, 23 w zaleznosci od
qr'c " hy/h

Oblicfzeniowe wartosci parametrow geotechniocznych powinny uwzgledniaé nigjednorodnasc gruntu i stopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania
pala wg ponizszych warunkéw:

Oy (") warlo$¢ obliczeniowa kata larcia wewnetrznego gruntu,

y M = 09 S,y M = 203
by () wartos¢ charaklerystyczna kata larcia wewnetrznego grunlu,
0,0 = 08 8,9, = 130
Cy (r) wartosc obliczeniowa spojnosci gruntu
¢ = 05 Sc™ = 15
u 2 n*“u (n) . s
C, wartos¢ charakyeryustyczna spéjnosci gruniu
Hr=y" D h? N, iq Sq + c,"DhN, ic Se ¥ (r)  wartosé obliczeniowa cigzaru obigloscio9wego gruntu spajnosci gruntu

10.9 297 wartosc charakterystyczna cigzaru obigto$ciowego gruntu spéjnoéci gruntu; w
' ' ¥ (n) warto$ciach ciezaru objetosciowego grunlu we wzorach (34) i (36) nie
uwzglednia sie wyporu wody,

Hf = 40,6 kN Sn wspétczynnik wg tabl. 11.




Fundament palowy 1= 10,0 m pw4

| kN/m? | kN
Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta|qi = 590,0 |ti= 36,7

In= 0 |[L.=| 0,35

W Warlo$ci jednostkowego granicznego operu gruniu pod podstawa pala (q ) kPa

Wyznaczenie wartosci g

D, = 40 A, = 0126 S, = 09 h.= 10 hg=hgx [Di/Do 10,0 wsp. 1,3 he = 13 hy = 13,0
Di= 40
{ 5,0
warstwa nosna
hc =10 wn
hCi =10,O
h. =13,0
M= 590 kN/m? N, = Suq A, = B67 kN Diugos¢pala H = 10,0

Przyieto noénos¢ w podstawie pala g

Wyznaczenie wartosci 1 Wartoéci jednosikowego granicznego oporu gruniu wzdtuz pobocznicy pala (t) kPa

S.= 09 [ 1 [ho= 5 = h= 5 | A.= 6,28 A= 0,00
5,0
warstwa nosna
h=| 5
t =136,7
& - 36,7
e ® " = y,t |w= 09
" = 33,0

Wartos$é jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdiuz pobocznicy pala — 7= 33,0 kN/m?
N.= T S, " A, = 934 kN Dlugosé pala H = 10,0
Catkowita noénos¢ pala N, N; = |160,1| kN Diugoéé pala H = | 10,0
Whiosek:
Dla wymaganej nosnosci nalezy wykona¢ pal o srednicy | ¢ = 40 em  |Zagtebiony w warstwie nosnej na glebokosc [H= 5




[(pw4 ]Nosnos¢ boczna gruntu pW4

UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sig przy zalozeniu pala doskonale sztywnego i przyjeciu, ze obrotowi pala przeciwstawia sig odpor gruniu przed palem
(powyzej $rodka obrotu) i odpér gruntu za palem (ponizej $rodka obrotu).

Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta |Ip = 0 6= 155 y (n) = 20,5
I.=| 0,35 | c,™=| 26,3

D= 04 Di= 04 minh/D=5 Pmin = 2,0

H; H,
= I
!

Y

= 1,00

= 12,5

h

5

ho
o> =|z

1 Sn = 1.1

Nosnos¢ gruntu jednorodnego
Hi=v"” D h*Ngiq Sq+c,” Dh N i S,

wspdiczynniki nosnoéci oddezytywane z nomogramow na rys. 19 i 20, w zalezno$ci od warto$ci obliczeniowej kata tarcia wewnetrznego

NgiNe-
S = 1+ %1 By = 1225 S. = 1+ %1 B. = wge2
By = 0,225 B. = 0,292
g = 0,011 e = 0,027
N, = 2,181 N. = 10,847

D1 - diugos¢ przekroju pala, mierzona w kierunku réwneleglym do kierunku dziatania sity
Bq i Bc - wspotczynniki uwzgledniajgce wplyw szerokosci pala, odczytywane z nomogramaow na rys. 21 i 22
i wspoiczynniki uwzgledniajace wysokos¢ zaczeienia sity nad poziomem terenu, odczytywane z nomogramow na rys. 23 w zaleznosci od
gr ‘¢ hylh

Oblicfzeniowe warto$ci parametrow geolechniocznych powinny uwzgledniaé niejednorodno$c gruniu i stopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania
pala wg ponizszych warunkéow:

Oy n warlo$c obliczeniowa kata tarcia wewnetrznego gruntu,

O = 09 S,y M = 203
by (n warto$¢ charakterystyczna kata larcia wewnetrznego gruntu,

o™ = 08 5,4, = 136
Cy () wartos¢ obliczeniowa spajnosci gruntu

¢, = 05 S, = s
Gy (n) warlos¢ charakyeryustyczna spojnosci gruntu

H; = Y(’) DR N iy Sq + cu(’) DhN.i. S, y (r) warlo$é obliczeniowa cigzaru obigloscio9wego gruntu spajnosci gruntu
6.0 19.9 warlos¢ charaklerystyczna cigzaru obigto$ciowego gruniu spéjnosci gruntu; w
) y ¥ ) wartosciach ciezaru objetosciowego gruntu we wzorach (34) i (36) nie

uwzglednia sie wyporu wody,
Hf = 25,9 kN By wspolczynnik wg tabl. 11.




Funclamenl palowy | = 9,0 m

pwb

| kN/m® [ kN
Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta|ai = 472,0 |[ti= 294
Ip = 0 I =| 0,35
Wyznaczenie wartosci g Warlo$ci jednostkowego granicznego oporu gruniu pod podstawa pala (q ) kPa
D= 40 A, = 0126 S, = 09 h,= 10 hy=h.x [D/D; 100 wsp. 13 he = 1.3 hg = 130
Dg = 40
-5,0
warstwa nosna

hci = 10,0 \‘\

hs =13,0
Przyieto nosnosé w podstawie pala g’ = 472 kN/m? N, = S,q'A, = 534 kN Dlugosépala H = 9,0
Wyznaczenie wartosci t™! Warto$ci jednostkowego granicznege oporu gruntu wzdiuz pobocznicy pala (1) kPa
Sq= 09 [ 2 [h.= 5 > h= 4 | Ay= 503 A= 0,00

-5,0
warstwa nosna
= h=] 4
L= |6
? M
| = t Ym t Tm = 019
t(l‘) - 26,4

Warlo¢ jednostkowego granicznego oporu grunlu wzdiuz pobocznicy pala - 7= 26,4 KkN/m?

N.= £ S, t"A, = 598 KN Dlugosépala H = 9,0
Catkowita no$nosc pala N, N,= |113,2] kN Dilugosé¢ pala H = 9,0

Whniosek:
Dla wymaganej nonosci nalezy wykonaé pal o $rednicy | ¢ = 40 com |Zagtebiony w warstwie noénej na glebokosé [H = 4




[Cow5 |Nosnos¢ boczna gruntu pW5

UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sig przy zatozeniu pala doskonale sztywnego i przyjeciu, ze obrotowi pala przeciwslawia sig odpor gruntu przed palem

(powyzej srodka obrotu) i odpdr gruntu za palem (ponizej $rodka obrotu).

Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta |Ip = 0 ™=1| 15,5 | y™M=| 20,5
L= 0,35 [c,™=]| 26,3

D= 04 Di= 04 minh/D=5 Poin = 2,0
H, i
— A7 e s
T
w
- I Po

= 1,25

= 10,0

hmin =

Noénos$é gruntu jednorodnego
Hi=v" D h®Ngiy S+ c,”” Dh Ny i S,

wspofczynniki nosnosci oddczytywane z nomograméw na rys. 19 i 20, w zaleznosci od wartoéci obliczeniowej kata tarcia wewnelrznego

NqiNC’¢ur
S = 1+ E[); By = 122 S, = 1+ DD1 B, = 1300
Bo = 0,226 B. = 0,309
iy, = 0,009 i = 0,023
N, = 2,142 N. = 10,402

D1 = dlugos¢ przekroju pala, mierzona w kierunku réwnoleglym do kierunku dziatania sity
Bq i Bc - wspolczynniki uwzgledniajgce wplyw szerokoéci pala, odczytywane z nomograméw na rys. 211 22

wspotczynniki uwzgledniajgce wysoko&¢€ zaczeienia sity nad poziomem lerenu, odczytywane z nomogramow na rys. 23 w zaleznoci od

lg le = hy /h
Cblicfzeniowe warto$ci parametrow geotechniocznych powinny uwzglednia¢ niejednorodnos$¢ gruntu i slopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania

pala wg ponizszych warunkow:

by " wartos¢ obliczeniowa kata tarcia wewnetrznego gruntu,

vy = 098 Sy = 23
) " by (m warto$¢ charaklerystyczna kata tarcia wewnetrznego gruntu,
r) — S
= 08 S = 136
d)u n q)u o (r) wartos¢ obliczeniowa spoéjnosci gruntu
¢ = 05 S¢c™ = s
u ’ n*~u (n) . ——
Gy warto$¢ charakyeryustyczna spojnosci gruntu
H = Y(” D h2 |'\[q iq Sq + cu(') DhNi. S, Y(r) wartos¢ obliczeniowa cigzaru obietoscio9wego gruntu spéjnosci gruntu
31 12.9 warlo$¢ charaklerystyczna ciezaru obigtosciowego gruntu spéjnosci gruntu; w
! ? v (n) warlosciach ciezaru objetosciowego gruntu we wzorach (34) i (36) nie

uwzglednia sie wyporu wody,

Hy = 16,0 kN S,  wspolozynnik wg tabl. 11.




Fundamenl palowy l= 80 m pW6

[ kN/m® [ kN
Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylastajqi = 354,0 |[ti= 22,0

ID - 0 IL = 0,35

Wyznaczenie wartosci Warlo$ci jednoslkowego granicznego oporu gruntu pod podstawa pala (q ) kPa

Di = 40 Ap = 0o126 Sp R 0,9 hc = 10 hcl = h:: X Dl” Do 10;0 wsp. 1:3 hci' = 1'3 hCi 13'0
Do = 40
4,,;5,9,
_ warstwa nogna

hc = 10 (3]

hci = 10,0 “‘_

he =13,0
Przyielo no$nos$é w podstawie pala o= 354 kN/m? N, = S, 9 A, = 40,0 kN Diugosépala H = 8,0
Wyznaczenie wartosci £ Warto$ci jednostkowego granicznego oporu gruniu wzdtuz pobocznicy pala (t) kPa
8,= 09 [ 2 Jh= 5 > h= 3] Aq= 3,77 A= 0,00

-5,0
warstwa nosna [
= h=] 3
& t =136,7 220
N _ -
o t — ymt Ym 0!9
t" = 19,8
Warto$é jednostkowego granicznego oporu grunlu wzdiuz pobocznicy pala -~ t7= 19,8 kN/m?
Ny= % Ss VA, = 336 kN Diugoéé pala H = 8,0
Catkowita nosnos¢ pala N, N, = I 73,7 | kN Diugosé pala H = 8,0
Whiosek:
Dla wymaganej nosnosci nalezy wykonac palo érednicy | ¢ = 40 cm  |Zaglebiony w warstwie no$nej na gtebokosé [H= 3 m




[pw6_|Nosnosc boczna gruntu pW6

UWAGA!
Obliczenia przeprowadza sig przy zalozeniu pala doskonale sztywnego i przyjeciu, Ze obrotowi pala przeciwstawia sig odpér gruntu przed palem
(powyzej Srodka obrotu) i odpor gruntu za palem (ponizej $érodka obrotu).

Pisek gliniasty, Glina piaszczysta, Glina, Glina pylasta |Ip = 0 =] 155 y (M =1 20,5

L= 035 [c,™=| 26,3

D= 04 Di= 04 minh/D=5 Pein = 2,0
H, H,
- -<—
!
[Te}
= y Po

= 1,67

= 75

Nosnos¢ gruntu jednorodnego
Hi =7 D h® Ngiq Sq+ c,” Dh Ngig S,

N-i N wspétczynniki nognosci oddczytywane z nomograméw na rys. 191 20, w zaleznosci od warto$ci obliczeniowej kata tarcia wewnetrznego
q ¢ ) ¢ur

— D — — D1 —
Sq = 1+ DT By = 123 Sc = 1+—F— B = 13u
By = 0,233 B. = 0,334
iy, = 0,006 ic = 0,017
Ny = 1,991 N. = 9,370

D-| - diugosc przekroju pala, mierzona w kierunku réwnolegtym do kierunku dziatania sity
Bq I B - wspotezynniki uwzgledniajace wplyw szerokosci pala, odczytywane z nomograméw na rys. 21§ 22
i wspdiczynniki uwzglgdniajace wysokos¢ zaczeienia sity nad poziomem ferenu, odczytywane z nomogramoéw na rys. 23 w zaleznosci od
ar'c” hy/h

Oblicfzeniowe warlosci parametrow geolechniocznych powinny uwzgledniac niejednorodno$c¢ gruntu i stopien naruszenia gruntu w trakcie wykonywania
pala wg ponizszych warunkéw:

by U] wartosc obliczeniowa kata tarcia wewngtrznego gruntu,

@ = 09 Sy = 23
0'8 Sn (I)U (n) - 13'6

by (n) warto$¢ charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego gruntu,

.e_

| =t
g
Il

B () wartost obliczeniowa spéjnosci gruntu

Cy "= 05 Spcy W = s (n)
Cy, n warlos¢ charakyeryustyczna spéjnosci gruntu
H = },(’) D h? Ny iq Sq + cu(’) DhN.i.S, y () warto$¢ obliczeniowa cigzaru obigloscio9wego gruntu spéjnosci gruntu

wartos¢ charaklerystyczna cigzaru obigto$ciowego gruntu spojnosci gruntu; w
wartosciach ciezaru objefosciowego gruniu we wzorach (34) i (36) nie
uwzglednia sie wyporu wody,

H = 7,7 kN S,  wspolczynnik wg tabl, 11.

1,2 6,6 Y(n]
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Pl EKARSKILChojnice,

ul., Armii Ludowej 31 (tel 52 3975109)

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

UL UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL.LOPUSKIEGO W KOtOBRZEGU

i1 tawa fundamentowa obcigzona stropem, - ]
@ Brak sity (O Rozklad jednestronny (O Rozklad dwustronny Kat rozkladu naprezen: 30 deg= 05 rad
A Obcigzenie skupione w kN. L= 100 "w " "o"
z dachu l,= 900 L =| 100 X 1,0 42| 38,0
strop l, = 360 L =] 100 X 2,0 16,4 117,7
slrop b= 100 L=]|100]| x o8 . 10,0/ 0.0
|ze $ciany fundamentowej b= 360 L=|100|h= 190 X 1,0 1 21,0] 15,8
| tynk b= 30 L=]100|h= 190 X 1,0 14 19,01 1,2
ze §ciany nadziemia b= 380 L= 100] h= 800 X 2,0 1.1 16,01 101,4
tynk b= 30 L=|100|h= 80 x 20 A 19,0/ 10,0
wieniec b= 360 L=|100|h= 24 X 2.0 11 24| 4.6
_ ocieplenie B g= 15 L=]100| h= 800 X 1,0 B 14 0.4/ 05
Suma N.= 289 e, = 00 M,= 00 289,2
__Obciazenie na powierzchni stopy g B . "o"
obcigzenie naziomem A= 38 X 1 10,0 37,6
ciezar wiasny fawy b4 1 25,0| 86,0
dodatkowo na odsadzke s= 50 X 1 " 18,0/ 33,8
Suma N.= 289 N, = 427 1374
| 00 [wiat: q= 086 0,0
Przesuniecie niezamierzone 40 B= 10 W= 27 N,= 289 M,= 00
& = 4002 — 188+ 242 = 0 om _
Zginanie - trapezowy rozkfad obcigzenia
[ 188 24 188 NL/BL + MW = 723 + 00 = 723 zprawej
| § = NJ/BL - MJW =723 - 00 = 723 zlewej
iy 4412 D t@’ o (X) = Giermin *+ (Gramax = Quowin ) /L% = 72 + 0 x
7o} Uy strzem 4 Beo =3
P T Zginanie - tréjkatny rozkiad obciazenia e = M(/N, = 000
Je ‘ 400 3(L/2 - Je|) = 600 S,=Bv(v/2) 1800 opm= N,v/S, 96
! L
Naprezenia w gruncie wywolujgce zginanie stopy Momenty zginajgce stope na dfugosci.
e \_ Max= 72 kN/m* Mo 127,2 kKN m
80 0,0
Lk 50,0
! 40
i 20 100,0
L ——d— .0 150,0 :
0,0 4.0 6,0 0.0 1.0 2,0 3,0 4,0 5,0
Sprawdzenie nosnoscigruntu qs = 50 m = 10  m gue = S R P e e A V|
Qomax = N/BL + Mi/W 1067 4 0 = 1067 50,0 NO
Qomn = NJ/BL - My/W :106,7 0 = 106,7 0,0 OK
Naprezenia w gruncie rozklad trapezowy Qo (X) = Qumin + ( Qomax - Gromin )/ L X 107 + 0 x
Naprezenia w gruncie rozkiad tréjkatny e = 00 v = 3(L/2 - |e|) 6,0 S, =Bv(v/2) = 180 onum = Nv/S, = 142
T iar =
| Ostatecznie:  Qomax 106,7
100 A 2 2 Eare 1 No
50 Napretenia w gruncie pod fawa |
T il | ; =
; romin 1067 |
0,0 1,0 2.0 3.0 4,0 50
Wysokosc fawy. a= 50 h= 60 Zewszgledu na zakotw. pretéw przy zbrojeniu Sciany pretami ¢ 12 s
h = 08*40¢ + a = 434 cm 43,4 60 Wysoko$¢ fawy spefnia warunki zadania
Scinanie h, =055 N.,= 289 L= 40 B= 10 Q= T2 gy = 72 Rz = 0.075 kN/em?
b 1880 L L 188,0 k Kat rozkfadu naprezen « = 450 0,8
] ’ |
= 13 Fode = 93 < RyhB= 4125
(=] F 3 f° | 08 fﬂ P 2
® 1280 | 128,0 = 13 F. 0. = 983 < R,hB= 4125
I/ 60,0 600N
- kr kr
Zginanie  hg= 55 Ny= 289 L= 40 B= 10 — - _Ra=_35 Ry=0075gNjom
Moo= 1272 F, = M/(08R,h,) = 83 Przyjac 100 ¢ | szt Fa | co - - 7|
My = 66,2 Y 400 12 ' 10 [ 11.3] 10 |



ZBIGNIEW PIEKARSKIChojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 52 3975109)
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
UL.UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR 12 UL+OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

[_ 2 1—_ tawa fundamentowa obcigZona stropem. B o - 7|
@ Brak sity (O Rozkiad jednostronny () Rozktad dwustronny [Kat rozktadu naprezer: 30 deg= 05 rad
A Obciazenie skupione w kN. L= 100 "w" i “a®
- zdachu lw = 900 L =1 100 X 1,0 4.2 38,0
- sirop l,= 360 L =1 100 X 0.0 16,4/ 0,0
- strop - ly = 100 L =] 100 x .00 - 10,0/ 0,0
- |ze sciany fundamentowej b= 360 L=)]100| h= 190 X 1.0 11 21,0( 15,8
- tynk b= 30 L=|100)]h= 190 X 1,0 1 19,01 1,2
- |ze §ciany nadziemia b= 360 L=]100)| h= 800 X 20 1 16,0 101,4
- |tynk b= 30 L=[100)h= 800 x 20 1.1 - 18,0{ 10,0

- wieniec b 30 L=]100]| h= 24 X 2,0 1.1 24| 486
- ocieplenie . g= 15 L=]100]h 800 X 1.0 N i . __ 04l 05

Suma Ns= 171 e, = 00 M, = 00 171,5
B ObciaZenie na powierzchni stopy = S e "o"
- obcigzenie naziomem A= 38 X 1 10,0| 37,6
- ciezar wiasny tawy X 1 25,0 66,0
- dodatkowo na odsadzke s= 50 i Y TEE. 18,0| 33.8
Suma o Ng= 1 N, = 309 1374
B 00 |wial: gq= 06 0.0
Przesuniecie niezamierzone L= 40 B= 10 W= 27 Ng= 171 M.= 00
e, = 400/2 — 188+ 242 = 0 om |
Zginanie - trapezowy rozkifad obcigzenia
188 24 188 Qomae = MNo/BL + MW = 429 + 00 = 42,9 zprawej
. u:; G =_ Nal/BL - My/W = 42,9‘ =00 = 429 zlewej
| 4612 ‘.’?‘ Qo (X} = Oromin * ( Gromar = Gromn ) /L X = 43 + 0 x
o o
o ! [Te] wn;[r’-‘:“am .;:‘
J x A Zginanie - trojkatny rozkfad obcigzenia e = M/ N, = 000
. + 7' 400 » v = 3(L/2 - |e|) = 600 S,=Bv(v/2) 1BO0 opm= Nyv/S, 57
L
Naprezenia w gruncie wywofujgce zginanie stopy Momenty zginajace stope na dhugosci.
e \._. Max= 43 kN/m* Mo 754 kN m
‘ 60 0,0 . ' : :
o 40 i \ /
2 40,0 4 -
20 i XN f
—_———l —_——d . 0 . v 80,0 4———
0,0 2,0 4,0 6,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Sprawdzenie nosnoscigrunty gpe = 50 m = 10 modes = 50 [TEE 400 BIE 0L WIS 27 NG =D 300 ML = 000

Oomax = NJ/BL + My/W = 772 4 0 = 772 > 50,0 NO

Qomn = NJ/BL - Mg/W : 772 0 = 772 > 0.0 OK

Naprezenia w gruncie rozktad trapezowy Qo (X) = GQuomin * ( Gromax - Qromin }/ L X = 77 + 0 x

Naprezenia w gruncie rozkiad tréjkatny e = 0,0 v = 3(L/2 - |e/|) ' 60 S, =Bv(v/i2) = 180 o= Nv/S, = 103

100 e ia- =
Ostatecznie:  Qrgmax 77,2
50 A Naprezenia w gruncie pod fawa _ NO
E Qromin = 77s2
0.0 1,0 2,0 3.0 4,0 50
Wysoko$c fawy: a= 50 h= 60 JZewszgledu na zakotw. prefow przy zbrojeniu Sciany pretami ¢ 12 —
h = 08"40¢ + a = 434 cm 43,4 < 60 Wysokos$c lawy speinia warunki zadania
Scinanie _ h, =055 Ny= 171 L= 40 B=_ 10 _ a= 43 g,= 43 ) Re = 0.075 kN/om?
£ 188,0 188,0 i Kat rozkfadu naprezen @ = 450 0,8
| ]
% N
1 Fc = Bfo = 1‘3 FD Qir = 55 % ...R.bz h.aB = 412:5
” l i | | e | fo ¥ — NI,
= 128.0 : | 128,0 F, = Bf, = 13 Foge = 65 < Rp:hB= 4125
|/ 60.0 60,0
kr kr
Zginanie __ hg=_ 55 Ny= 171 L= 40 B=_ 10 __ Ra= 35 Ry = 0075 kNem

Muyax = 75.4 F, = M/{08R,h,) = 49 Przyjaé L= 100 ¢ | szt | Fa # co [ 1 B
Mot = 66,2 Y B= 400 12 | 10



ZB I G NI EW

P11 EKARSK/ILChojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 52 3975109)

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLtY Z JEGC PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
UL UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL.£LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

pal_Fm 2615\2/5 = J41+102
_om Z/{60 )/‘5 — (@] 11O

4

P

LB ] tawa fundamentowa chciazona stropem. B e
@) Brak sily (O Rozklad jednostronny () Rozkiad dwustronny {Kat rozkladu naprezen: 30 deg= 0,5 rad
A Obcigzenie skupione w kN. L= 100 "w "o"
- zdachu l, = 175 L =] 100 X 1.0 42 7.4
- slrop l, = 360 L =] 100 X 0.0 16,4 0,0
- stop l, = 100 L =] 100 X 0.0 B 10,0 0,0
- |ze Sciany fundamentowej b= 360 L=|100]|h= 190 % 1,0 11 21,0| 15,8
- tynk b= 30 L=]100| h= 190 X 1,0 1.1 18,0 1.2
- |ze §ciany nadziemia b= 360 L=|100 | h= 800 X 2,0 5 1| 16,0{ 101,4
- |tynk b= 30 L=)]100|h= 800 X 20 i 18.0] 10,0
- wieniec b= 30 L=|100]| h-= 24 % 2,0 1.1 24| 4.6
- ocieplenie g=_ 15 L =]100| h = 800 b ) e A 04 05
Suma Ne= 141 e, = 00 M= 0| 140,9
_ B Obciagzenie na powierzchni stopy - e Tt "o
- obcigzenie naziomem A= 30 X 1 10,0 29,6
- cigzar whasny fawy X 1 25,0| 52,8
- _dodatkowo na odsadzke s= 50 I S q . 18,0| 26,6
Suma _ N.= 141 N,= 250 109,0
0.0 |wiat: gq= 08 0.0
( Przesuniecie niezamierzone L= 32 B= 10 W= 17 Ng;= 141 My = 00
e, = 3202 — 148+ 242 = 0 cm
Zginanie - trapezowy rozkfad obcigzenia
i 148 24 148 Qomee = Nu/BL + My/W = 440 + 00 = 44,0 zprawej
T =1 Gomn = Na/BL - My/W = 440 - 00 = 440 zlewe]
- 4412 D ﬁ Gol{%) = Qumin * (Qomas = Guon )/ LX = 44 + 0 x
w D stzem 46co
| Y- B “ Zginanie - tréjkatny rozkiad obcigzenia e = My /N, = 000
e 320 v o= 3(L/2 - le|) = 480 S.=Buw(v/2) 1152 opm= NovIS, 69
i L
Naprezenia w gruncie wywolujgce zginanie stopy Momenly zginajace stope na dlugosci.
e e e e e e .. Max = 44 KkN/m* M, 48,1 kNm
60 7 0,0 T T / y
g | 40 20,0 1 \ / —
L |
| 20 4+—- 40,0 4-- \— -
PR N — —— 0 . T T 60,0 ———
‘ 0.0 1.0 2,0 3,0 4,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Sprawdzenie nosnoscigrunty g = 50 m = 10  m gns = 50_1 L= 32 B= 10 W= 17 N = 250 M, = 00 |
Grsmay N/BL + Mi/W 781 4+ 0 = 781 > 50,0 NO
Qusiin N./BL - Ma/W 781 . 0 = 78,1 > 0,0 OK
Naprezenia w gruncie rozkfad trapezowy G (X) = Qomin + { Qomax - Gromin )/ L X = 78 + 0 x
Naprezenia w gruncie rozktad tréjkatny g = 00 v = 3(L/2 - |e|]) « 48 S,=Bv(vi2) = 115 o= Nv/S, = 104
100 = ie: =
, Ostatecznie:  J;omax 78,1
50 1 Naprezenia w gruncie pod fawa — NO
3 Qromin = 7831 ‘
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Wysokosc fawy: a= 50 h= 60 Zewzgledu na zakotw. pretow przy zbrojeniu Sciany pretami ¢ 2 -
h = 08740¢ + a = 434 cm 43,4 < 60 Wysokosc fawy speifnia warunki zadania
Scinanie hg =055 N.,= 141 L= 32 B= 10 Q= 44 g, = 44 Ry = 0,075 kN/cm?
i 148.0 1480 " Kaf rozkfadu naprezen o« = 450 0,8
£ f | e e
| F.=Bf, = 09 Foqe = 38 < Rph,B= 4125
et | fo | 0.8 Lol = _
o 88.0 & . 88,0 F,=BL=_ 109 FoQw = 39 < RyhB= 4125
s 60,0 60,0
R kr kr
Zginanie __ hy= 55 Ny= 141 L= 32 B= 10
M= 481 F, = M/(08R,h,) = 31 Przyjaé L= .
Mo = 66,2 Zbrojenie poprzeczne lawy jest zbedne N B=




ZBIGNIEW Pl EKARSKILChojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel 523975109)
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.
UL UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL.£OPUSKIEGO W KOtOBRZEGU

R I B tawa fundamentowa obciazona stropem. B ]
@) Brek sily (O Rozkiad jednostronny (O Rozklad dwustronny [Kat rozkladu naprezer; 30 deg= 0,5 rad
A Obciagzenie skupione w kN. L= _ 100 "w" "o"
- zdachu I, = 360 L=\ 100 X 1,0 4,2 15,2
- strop l, = 360 L =] 100 X 2,0 16,4| 117,7
- P = 100 L =] 100 _x 0o - ~ 10,0 00
- |ze ciany fundamenlowej b= 360 L=]100] h= 190 X 1,0 1.1 21,0] 15,8
- tynk b= 30 L=|100)] h= 190 X 1.0 %) 19,0 1.2
- |ze §ciany nadziemia b= 360 L=|100]| h= 800 X 2.0 1,1 16,0) 101,4
- |tynk . b= 30 L=|100|h= 80 x 20 1.1 19,0/ 10,0

wieniec b= 3,0 L=]100]| h-= 24 X 2,0 1] 24| 46

- ocieplenie g= 15 L=]100]| h=_ 800 x 10 1 04| 05

Suma N.= 266 e, = 00 M,= 00 266,4
B ObcigZenie na powierzchnistopy == _ g - i "o"
- obcigzenie naziomem = 30 X 1 10,0 296
- clezar wiasny tawy X 1 25,0 52,8
_ -___dodatkowo na odsadzke 8= 50 X 1 . . = 18.0| 26,6
Suma Ne= 266 N = 375 109,0
- 0,0 (wiatr g= 0.6 0,0 |
| Przesuniecie niezamierzone L= 32 B= 10 = 17 N.= 266 My= 0,0 |
le, = 320/2 — 148+ 242 = 0 ocm
Zginanie - trapezowy rozkfad obcigzenia
Je 2148 24 | 148 Gomse = Na/BL + MJ/W = 833 + 00 = 833 zprawe]
4 = Qo = Ne/BL - Mg/W = 833 - 00 = 833 zlewsj
<::| 4412 D 8 Qo (X) = Qi * ( Qromnax = Qoo ) /L X = 83 + 0 x
@ | 1D svzem § 6o 2
. e Zginanie - trojkatny rozkiad obcigzenia e = My /Ny = 000
L ! 320 I v = 3(L/2 - Jel) = 480 S,=Bwv(v/2) 1152 Gun= N,v/S, 111
f L ¥
Naprezenia w gruncie wywolujgce zginanie stopy Momenty zginajgce stope na dfugosci.
T \__. Max= 83 kN/m* My 91,0 kNm
10— 0,0 T r )
g /
=4 50 4 ~4 500 \_/ -
el —_—— _.__L_. 0 T T T 100,0 —
0.0 1,0 2,0 30 4,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Sprawdzenie nosnoscigruntuy g = 50 m = 1.0 m gue = 50 | L= 32 B= 10 W= 17 N = 375 M= D,U_J
Qomax = NJ/BL + Mi/W 1173 0 - 1173 > 500 NO
Qomin = N/BL - Mg/W 1173 _ 0 = 173 = 0,0 OK
Naprezenia w gruncie rozktad lrapezowy g (X) = Gromn * { Gomax = Qromn J/LX = 117 + 0 x
Naprezenia w gruncie rozktad tréjkatny e = 0,0 v = 3(L/2 - |e|) : 48 S, =Bv(v/2) = 115 g, = Nv/S, = 156
150 — oy =
Ostatecznie:  Qromax 117,3
NO
50 Naprezenia w gruncie pod fawa _
. Qromin = 11 7: 3
0,0 1,0 2,0 3.0 4,0
VEVysokq$_é fawy: a= 50 h= 60 Zewzgledu na zakotw. pretow przy / zbrojeniu $ciany pretami ¢ P e =
B h = 08*40¢ + a = 434 cm 43,4 < 60 Wysokosc fawy speinia warunki zadania
Scinanie h, =055 N,= 266 L= 32 B= 10 9= 83 g,= 8 Ry = 0,075 kNiem?
|, 148.0 148.0 L Kaf rozkfadu naprezen o = 450 0,8
; il 7
T F.=Bf,= 09 Foaw =_ 73 < RuhB= 4125
- L fo ‘L 0.8 fo b 3
‘°| 88,0 88,0 F,=Bf, = 09 E g = 73 < R,h,B= 4125
- / 60,0 60.0
L kr kr
Zginanie _ h,= 85 Ny= 266 L= 32 B= 10 N _ Ra= 35 Ry = 0075 knim
My = 910 F, = M/(0.8R.h,) = 59 Przyjaé L= 100 _¢ | szt | Fa e [ | ’q
M, = 66,2 Y B= 320 12 | 10 | 1137 10 !

pal-Im Z8,3.2/5 =F66+008 ==>s5= |[Gm T



ZB I G NIEW P1EKARSKI|Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (lel. 52 3975109)
Sd H 1 Projekt budowy sali gimnastyczne) przy szkole podstawowej nr 3, = F Sd H 1
Stup zelbetowy

| A |Obciqienie skupioneNywkN o= 45 L= 400 el = 00 B= 60 H= 40 0 | "k et g
- obcigzenie skupione h= 400 L = 642 X 0 30,0l 00 | 1,20| 0,0

- w tym diugotrwate h= 400 L= 642 X 0 30,00 00 | 1,20 0,0

-z poprzedniej kondygnacji ly= 100 L= 400 x 1 X 0 10,00 0,0 "1,20| 0,0

- w tym diugotrwale ly = 100 L= 400 x 1 X 0 10,0 0,0  1,20| 0,0

- zeSciany Nr1 b= 240 L 400 % 1 h = 100 X 0 N 21,00 00 | 1,20| 0,0

- tynk b= 30 L= 400 x 1 h= 100 «x 0 k 19,00 0,0 | 1.20| 00

- ze éciany Nr 2 b= 240 L= 400 x 1 h = 300 X 1 14,00 0,0 | 1,20 | 0,0

- tynk b= 30 L= 400 x A h = 300 X 1 19,00 00 | 1,20| 0,0

- wieniec b= 240 L= 400 ¥ M h = 24 X 1 24/ 0,0 120| 0,0

- ocieplenie . g= 12 L= 400 x 1 h = 350 x 0 04| 00 | 1,20| 00

Suma Y N= 0 Ng= 0 My = 0,0 0 |#HHH 0
| B |0bciaienie skupione na mimosrodzie N, w kN e2 = 40 B= 60 H= 40 | 1] " ["w"|"o"
- b1 lw = 100 X 1,0 412) 412 | 1,20 | 494

- wtym diugotrwale ly = 100 X 1,0 Nk 412) 412 | 1,20 | 494

- _inne ly = 100 - ] N e 0 120 0 |120| O
Suma Y N= 494 Ny= 494 My = 19,8 412 | 1,2 | 494
[T Jobciazenie skupione na mimosrodzie N, w kN . e3= 40 B= 60 H= 40 [ 1 ] " ["w"|"0"
- dl ly = 100 X i 101,1) 101 | 1,35 | 137

- wtym dlugotrwate ly = 100 X i Nk 101,1] 101 | 1,35 | 137

- inne e % 00 X 0 S ARe 0 428 0
Suma G N= 137 Ny= 137 My = 55 101 | 1,35 | 137
EICigiarw*asny, B= 80 H= 40 | 1 ] "0" |"w"|"o"
- shp h = 1200 x 1 G 240 69,1 | 1,20 | 82,2
- tynk g= 30 h= 1200 x 1 19,0/ 13,71 1,30 | 17,8
Suma 83 | 1,22 | 101
| E |0bciq2enie bocznew kN/m = = B= 60 H= 40 ] 0 Yo | Mt | Mg
- wiafr lw = 500 X 0 03 00| 1,30 0,0

- k" le = 150 X 1 50 00| 1,20| 00

= P - B b= 150 R 1 1010 00 | 1,20]| 0,0
0,0 |#HHEH 0,0

_____ . ._._|pob| 00 |

N=731,6 e=70M= 51,2 No= 731,6 ks= 2,0 \=630,9 e,= -7,0M= -44,2

A = 2400 115 Ay

103,9 ly

Jy = 320000 W, = 16000 i, = = & . ’
l, = 1200 J, = 720000 W, = 240000, = 17,3 A, = 683 h =0 Uwzgledniam wyboczenie
[e, = max(1/600;h/30;1) = 20 | Mmax = | 51,2 | | Moiw = | a4 | | pmMm= |484
-1
Powierzchnia 630,9 a8
kolo 0,3 00
prostok. 0,2 ~k p = 1 10,0 A
g —d 1200
30,0 1
A 40,0 4
! i 50,0
- 5 | " 60,0 -
| 7; 00 2,0 4,0 6,0 80 10,0 12,0 14,0
v S— %G # LI T
2 Naprezenie pod siupem — 0,26 0,30 kN/cm?
731,6
Wymiarowanie: Beton B25 Stal  A-lll a= 30 a= 30 hyg= 370 Ry = 14 R, = 350
3 - przekrdj w Srodkowej czesci wysokosci uwzglednienie wyboczenia Uwzgledniam wyboczenie Procedura jak dla zbr. sym
Odleglosé przekroju od podpory: X = 48-72m
[p=] 60 [ h=] 40 [N=]681]M=[484[kNm]| [ee =010 n=02161216]e=]196]esx =] 26 | e. =] 365 |
Fp = 2,1
20 ———— 6|3 2 H =
¢ — e Strzemiona:
Przyjac: 60 o ¢ 6 co 20
=
F, = 2,1
X 2
¢‘ 20 e 5,3 cm2 0 o
2017-04-26 7




ZBIGNIEW PIEKARSKIChojnice, ul. Armii Ludowej 31 (lel. 52 3975109)
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
UL.UCZNIOWSKA, NA DZIALtKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 ULLOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

Tr1 | ] Belka - trawersowa - obc. z szerokosci: 100 cm. ) ]
obcigienie skupione zostato zredukowane o site
nosng pala wciskanego pod stupem !!! Wysoko&é zastepcza h, = 33,3 J = 462581 vik = 0,00
obc. char. -q1k =374 [kN/m]  nachylenie - 0 [deg] Ix =300 jcm] o k d o oD vki = 0,00
600,05 Skupione — Réwnormierne 1 — Rownomierne 2 | gik 374 374 42.8 42,8 ,v__k_ (‘L ___©° oD
' Nik | 00 00 00 00 1,0 10 13 13
L 400,6'4 Tik |-306,1 -306,1 -389,3 -389,3 M,,, =| 417,0 4170 5357 5357
| 200,0 - Mk | 00 00 00 00| x= 15 15 15 15
| 00 - ; - - : . Nki [ 00 00 00 00 [Ng= 00 00 00 00
1.900.0 - Tki |-306,1 -306,1 -389.3 -3893 | Tee =| 00 00 00 00
o0 05 10 15 20 25 30 X(m] Mki | 00 00 00 00 [My ={ 00 00 00 00
-600 - Momenty Tnace —— Normalne ! M N T | M N T j
x= 05 b= 20 | 69,4 00 3815 69,4 00 3815 ‘
-400 - ‘ - X'= 05 b= 20 | 694 00 -3815 89,4 00 -3815
-200 [/’— _
0 i G ; ) x= 90 |3330 00 3507 3330 00 3507
. "= 90 4 00 -3520 224 00 -352,
b ‘ _ XL X 3224 00 -35 322 00  -3520
| 400 - g x= 05 1= 150 [5367 00 00 | 5857 00 00 |
| 600 N 1 o
0.0 1.0 2,0 3.0 4,0 ’ Bl M| = \ 1,00 5357 ‘ = [ 535,7 J
Materiaf: Beton C16/20 (B20) Stal: A-lli
Przesfo: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2 Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekrdj zbrojenia jest mniejszy od min. N Ny M
Fac= 0 ¢ 12 b= 150 Ah= 0 h = 60 h, = 550 0,0 0,0 536
x | Fac| % | & Przyiat_ ¢ | szt | Fac | % x | Fa | % | & Przyjaé__ ¢ | szt | Fa | %
65| 00| 00 01 20 | 10 | 31,4] 0,38 65 | 296 04 ] 01 20 | 10 | 31,4] 0,38
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wybaczenia dla przekroju prostokatnege z = h, - 0.5x = 517 Fac Fa |
6 | szt b | szt.
Podpora: b = 150 N Ny M | Fac 31,42 Fa 31,42
) | x = 20 Ah= 0 h = 60 h, = 55 0 0 69 0,0 3,6
- 2 L) L
wjge |F©5 O 12 1% = 9 an= 0 h= 60 ho= 5 0 0 33|00 20| 10 17,9 2010
Fac 31,42 Fa 31,42
k1" o x'= 20 Ah= 0 h = 60 h, = 55 0 0 69 0,0 3,6
gpn|FEC= 0@ 12J X= 9 ah= 0 h= 60 ho= 5 o o 32| o020/ 10/, 20|10
2 (/Do obliczeris sty belki el Homent fysulacy: @ Do obliczenia sztywnoéci belki wstawiaj moment ze statyki
4| A Sila $cinajgca przenoszona przez beton Q, = 538,3 kN 4| B
211 Iss x = 70 | - Llx= 70 | 38 I L 2
L4 '| w '| E |
I |
: 0 Ah 0_J Ah
| 300 30 | |
20 5 20 30,0 szt. 9,9 2000 szt. 9.9 30,0 20 - 20
Tel ¢ 6 co 34] u= 012 4 6 co 45 pn= 0125, 4 6 co 34| e ’]
s=-407] ¢ 8 co 52 ly = 260 L ¢ 8 co 52 s=.40
) L = 300 1
. Przekroj betonowy przenosi $cinanie tylko na lewej podporze "
10 ¢ 20 A-A 10 ¢ 20 B -B
| | i | | G
[ ~———] e
(=] (=]
=3 37 =)
(=] — (o]
- ——— 1 _—
10 ¢ 20 | \ 10¢ 20 ] I
ﬂL 150 L 150 L P - "“_W

| 2017-04-28 |Max ugiecie | 0,43 | cm Dop ugiecie | 1,50 | cm



ZB 1 G NI EW

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
UL.UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL tOPUSKIEGO W KOtOBRZEGU

PI1EKARSK I Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (fel 52 3975109)

lposB1 | Belka rusztu posadzki - obc. z szerokosci: 100 cr. - ]
Wysokos¢ zastepeza h, = 245 J = 30546 vik = 0,00
obc. char. - g1k = 32,4 [kN/m] nachylenie - 0 [deg] Ix = 386 [cm] - k d o oD vki = 0,00
400 3 Skupione — Rownomieme 1 —— Réwnomierne 2 qik 324 324 389 389 k 7(_’__ o oD
‘ Y Nik 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1.0 1.2 1.2 |
| 89 | Tik | 464 -464 558 -558 M, = 336 336 404 404
20,0 - | Mk | 00 00 00 00 x= 15 15 15 15
‘ 10,0 4 NKki 0,0 0,0 0,0 0,0 [Ny =/ 0,0 0,0 0,0 0,0
00 ; ; : ; Tki | -77,3 -77,3 930 -93.0 T, =| -0,6 06 -0,7 -Oi
" 0.0 1.0 2.0 30 40 X[m] Mki | 597 597 718 718 |Mw, =| 697 597 718 -71.8
‘ -150 - Momenty Tnace Normalne I ) M N T a M ji:_-ri
‘ x= 050p= 20 10,0 0,0 48,3 10,0 0,0 48,3
-100 = 05p= 20 |-545 00 -855 | 545 00 -855 |
| -50 / x= 9 [343 00 218 343 00 216 |
0 : : . X(m] X' 90 | -44 00 -588 44 00 588 |
| 501 x= 051= 193 [358 00 -188] [ 359 00 -186]
‘ 100 - _ N I ]
| 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 50 ’73 M I :} 1,00 40,4 7 = 40,2
Material: Beton C16/20 (B20) Stal:  A-lll
Przesfo: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2 Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekrdj zbrojenfa jest mnigjszy od min. N Ng M
Fac= 0 ¢ 12 b = 25 Ah= 0 h = 35 h,= 300 0,0 0,0 40
X | Facl Y% | 2 Przyjac ¢ | szt. | Facl % X ] Fa [ % | £ Przyjaé ¢ szt. Fa | %
56 | 00| 00| 02 16 | 4 | 80107 56 | 42 | 06| 02 16 | 4 | 801,07
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnego z = h, - 0,5x = 272 Fac Fa
¢ | szt é | szt
Podpora: b = 25 N Ny M Fac 8,04 Fa 8,04
" | x= 20 Ah= 0 h = 35 h,= 30 0 0 10 0,0 1,0
- 12 a 1 El
g | = B A x= 9 ah= 0 h= 35 ho= 3 o o 34|oo| 16 4| 5/16| 4
Fac 8,04 Fa 8,04
k1" o x'= 20 Ah= 0 h = 35 h,= 30 0 0 55 0,0 6,0
spgs| T V¥R | om @0 sh= @ hHe 85 Bo= 30§ 0 4 00|16 4 |, 16| 4
2 O Do obliczenia sztywnoéci belki wstawiaj moment rysuiacy : @ Do obliczenia sztywnosci belki wstawiaj moment ze statyki
ﬁ A Sita scinajgca przenoszona przez beton Qu, = 48,9 kN 4| B
201 Ias Ix=_ 70 y i Lilx = 70 38' l, 2
7 'l ] O
]
< 0 Ah 0 Ah *
| 44,3 o 94 |
20 5 20 44,3 szt. 4.8 205,9 szt. 12,7 95,8 20 2 20
T & ¢ 6 co 117 u= 024 ¢ 6 co 26 u= 0300, ¢ 6 co 82] e |
s=-407]) ¢ 8 co 117 le = 346 ¢ 8 co 117, s=. 40
1 I, = 386 1
< Przekrdj betonowy nie przenosi $cinania h
4 ¢ 16 A-A 4 ¢ 16 B-B
| ] i | =
o e
(=] o
e} 3,9 e}
[s2] e ™)
—_—
I 1
49 16 | I 44 16 | | 4
L 25 25 L [
il 7



tawa Zelbetowa - poz. [bt.1_-280]

{ - zbrojenie: fawa zelbetowa -}

3,/ -220 3,}

Nr 3 Nr 2

3578
¢ 10 co 18 szt. 400

Nalezy pamietac o zachowaniu ciagtoéci pretow na calej diugosci belki stosujgc zaklady - 80 cm 1

Nrl# 16 st 7 X 1
{handl. [3x1200] + [292]} = 3892

Nr2 ¢ 16 Szt d X 1
{handl. [3x1200] + [292]} = 3892

schem 7_71 ) Slrzemiona podwajne |
Nr3 ¢ 10 | = 636 '
Nri ¢ 16 -220 szt. 400 ;
ah f i ~ .
[#] [ ‘0 (@] 8
| v
[ o
Lo 60 it
(|
[
| 6,3 -280
- |} - N 260,0 ‘
~ e S !
Nr2 ¢ 16 [ 1
szl 7
’ S0 .
i
0 &%
- i - v
g B Nr1 @16 szt. 7
S :
=)
o] Nr2 #16 szt. 7 co 64,6
) = : |
400 cm
L 4 <
[Nr 3] - strzem.podw.
@10- [I = 636] 3
260
zestawienie stali =
Dtugoéé ogdina
Nr | ¢ |Dugess| llosé [ A0 [ AN | ATl [ A [ ATl S 7 _
10 10 12 16 20 Beton: . CIEIZG (B20) % 1
mm | m | sat. m Stal: | A0 | A 0| ™ szt. 1
“Nri1] 16 [3882] 7 2724 ZBIGNIEW PIEKARSKI Nrs
Nr2| 16 [38,92] 7 272,4 ' Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 52 3975109)
Nr3 | 10 | 6,36 | 400 |2544,0|2544,0 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
UL UCZNIOWSKA NA DZIALKACH NR 1954 20972 210 211 W CBR 12 UL £OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

Diugosé calkowita [m 1 |2544.0[2544.0] 0.0 |544.9] 0.0 tawa zelbetowa - poz. [bt1_-280]

Masa 1 mb preta [kg ] 0,617 0,617/ 0,888] 1,578] 2,466  proj. konstrukcji asystent sprawdzajacy | Data

Masa wg $rednic [ kg ] 1568,5/1568,5| 0,0 |860,0) 0.0 mgr inz. M. Klosowski mgr inz. Z Piekarski mgrinz.Jan Burglin =~ 01.03

Masa calkowita [ kg ] 3996,9 UAN-KZ 7210/34/89-sp knstr  GP-KZ-7342/315/94-sp knstr  GP-KZ-7342/227/92-sp knstr 2017



tawa Zelbetfowa - poz. [bt2 -280]

{ - zbrojenie: fawa zelbetowa --- }

28 22

-220 3 L

Nr 3

Nr 2

10

co

3578

szt. 400

Nalezy pamietac o zachowaniu ciggtosci pretow na catej diugosci belki stosujgc zaktady - 80 cm

Nr1 # 16

szi,

(handl. [3x1200] + [292]} =

Nr2 ¢ 16

szt.

7 X 1
3892
7 X 1

{handl. [3x1200] + [292]} = 3892

Strzemiona podwojne

Nr3g¢ 10 | = 636
Nri1 ¢ 16 - < -220 szt. 400
szt. 7 =
e ~,
P :
| 1w
[ =
Lol 60 B
||
[
| 6,3 -280
\
o T —— - .y 260,0
Nr2 ¢ 16 [T
szl 7
& 400 A
" %
” 2 =
£ »|5lc ‘ Nrl@i6szt. 7
o
3
Nr2 @16 szt. 7 co 64,6
| " .
400 cm
L 3 e o
[Nr 3] - strzem.podw.
#10 - [1 = 636] s
260
zestawienie stali 2
Diugosé ogodina
Nr b |owgose| losé [ A0 [ AN A-NTT A-NECT A-TNI _ 7
10 [ 10 | 12 | 16 | 20 Beton: C16/20 (B20) b, '
mm | _m | sz m Stal. | A0 | A | 29 m szt. 1
Nr1] 16 [38e2] 7 272,4 ZBIGNIEW PIEKARSK! Nrrys
Nr2 | 16 [3892] 7 2724 _Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel 523975109) '
Nr3 | 10 | 6,36 | 400 [2544,0[2544,0 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY 7 JEGO PRZEBUDOWA. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
UL UCZNIQWSKA NA DZIALKACH NR 1954 209/2 210 211 W OBR 12 UL {OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
Dlugose calkowila [m ] ___|2544,0[2544,0] 0,0 [544.8] 0.0 ~ tawa zelbetowa - poz. [bt2_-280]
Masa 1 mb preta [ kg ] 0,617(0,617]0,888] 1,578 2,466 proj. konstrukcji asystent sprawdzajacy Data
Masa wg Srednic [ kg ] 1568,5/1568,5] 0,0 [860,0 0,0 mgrinz M Klosowski mgrinz Z Piekarski mgrinz.Jan Burglin  01.03
_Masa_qalkowita [kg] 399@_9 e : UAN-KZ 7210/94/89-sp knstr - GP-KZ-7342/315/94-sp knsir ! GP-KZ-7342/227/92-sp knstr - 2017



| tawa Zelbetowa - poz. [bt.3_-280]

{ --- zbrojenie: fawa Zelbetowa --- }

Nr1
[Nr3 [Nrz]
390 1384 , 390
w 6 10 co 180 szt 158 7
Nalezy pamigtac o zachowaniu ciggtosci pretow na calej diugosci belki stosujac zaktady - 80 cm J
| Nrigp 16 szt 7 X 1
‘ {handl. [1x1200] + [1124]} = 2324
Nr2 ¢ 16 szl 7 X 1
{handl. [1x1200] + [1124]} = 2324
[ schemat | Nr3 ¢ 10 | = 530
szi. 156
Nr1 ¢ 16 . -220
iz .
|
[ © Sirzemiona podwojne
I 60
1
i 6.3 -280 207.0
e (e N
Nr2 ¢ 16 [
szt. 7
’ 320 o
\
0 %
- vy - =
gl | Nr1@16szt. 7
o
2
Nr2 @16 szt. 7 co 51,3
]
o — 320 cm ——— —e
[Nr 3] - strzem.podw.
@10-[1=529,3] g
206,7
zestawienie stali 5’-,
Diugosc ogdina
Nr ¢ |Diugose| llosc | A-0 | A-lIl | A-lL | AT | A-lII o
10 12 14 | 16 | 18 Beton; | C16/20 (B20) 5 ‘
mm | m | sz m Stal: | A0 | Adir | %8| ™ | SZt-L 1
Nr1] 16 [2324] 7 162,7 ZBIGNIEW PIEKARSKI |[Nuys
Nr2 | 16 |2324| 7 162,7 Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (lel. 52 3975109) |
Nr3{ 10 53 | 156 |826,8 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOL Y Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
UL UCZMIOWSKA, NA DZIALKACH NR 19574, 209/2, 210, 211 W CBR. 12 UL ¢ OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

tawa zelbetowa - poz. [bt3_-280]

Diugosc catkowita [ m ] 826,8] O 0,0 3254} 0,0 -

Masa 1 mb preta [ kg 0,617}0,888}1,208] 1,578 1,998 proj. konstrukgji asystent sprawdzajgcy | Data
Masa wg Srednic [ kg 509,8f 0.0 | 0,0 }|513,5f 0,0 mgr inz. M. Klosowski | mgr inz. Z. Piekarski | mgr inz,Jan Burglin | 01.03
Masa catkowita [ kg ] 1023,3 UAN-KZ 7210/94/89-sp.knstr | GP-KZ-7342/31584-sp.hnstr | GP-KZ-7342/227/92-sp.knstr | 2017




tawa Zelbetowa - poz. [bt.3a_-280]

{ --- zbrojenie: fawa zelbetowa - }

Nr1
TE [Nez]
390 1384 750
/ 7
i ¢ 10 co 18,0 szl. 156 *
[ R b T S
L Nalezy pamigtac o zachowaniu ciggtosci pretéw na catej diugosci belki stosujgc zaktady - 80 cm
Nr1¢ 16 szt 7 X 1
{hand). [2x1200] + [364]} = 2764
Nr2 ¢ 16 szt. 7 X 1
{handl. [2x1200] + [364]} = 2764
[7 _schemat |
Nr1 ¢ 16 -220 Nr3 ¢ 10 I = 423
szt 7 b A | - szl 156
11
T -
. 60 =
[ 0 : £
1 Strzemiona podwajne
|1 6,3 -280
e o
Nr2 ¢ 16 [ 153,5
szt 7
o 240 P
' !
wy
o v T o ¢ o
i Nr1@16szt. 7
ﬁS(,,
£
Q
[
=)
Nr2 @16 szt. 7 co 38
o — — 240 cm —_ —e
[Nr 3] - strzem.podw.
@10-[1=422,7] g
153,3
: 2 o
zestawienie stali iy
Dtugos¢ ogdlna
Nr o |Diugose| llosc | A-0 | A-IL | A-lIl | A-ll | A-llI S
10 | 12 14 | 16 | 18 | Beton: | C16/20 (B20) 5 '
mm | m | st m [ Stat: | A0 [Am | 20 szt. | 1
Nl | 16 J27.84] 7 193,5 ZBIGNIEW PIEKARSKI |[Nus
Nr2 ]| 16 [2764| 7 193,5 Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 523975109) |
Nr3 | 10 | 423 | 156 [659,9 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA iINFRASTRUKTURA,
UL UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
Diugose calkowila [m]__|650.8] 0 ] 0.0 [387.0] 0.0 tawa zelbetowa - poz. [bt3a_-280]
Masa 1 mb preta [ kg ] 0,61710,888( 1,208] 1,578 1,998 proj. konstrukcji asystent sprawdzajacy | Data.
Masa wg $rednic [ kg ] 406,8| 0,0 0,0 |610,8] 0,0 mgr inz. M. Kfosowski | mgr inz. Z. Piekarski | mgr inz.Jan Burglin | 01.03
‘Masa catkowita [kg ] 1017,6 L UAN-KZ 7216/94/85-5p.knstr | GP-HKZ-T342/31594-sp.krstr | GP-KZ-7342/227/92-sp.knstr | 2017




tawa Zelbetowa - poz. [bt4 -280]

{ --- zbrojenie: fawa Zelbetowa --- }

Nr 1

T [Fz]

150

1201 150,
0 10 co 17,9 szt. 136

Nalezy pamigtac o zachowaniu ciggtosci pretéw na calej diugosci belki stosujgc zaktady - 80 cm j

Nrid¢ 16 szl. 7 X 1

{handl. [1x1200] + [461]) = 1661

Nr2 ¢ 16 szl. 7 X 1

{handl. [1x1200] + [461]} = 1661

[ schemat ]
Nr1 ¢ 16 220 Nr3 ¢ 10 1= 530
szt. 7 | o szt 136
0|
| 8
I o
| 60 uo_;
{ Strzemiona podwdjne
| 6,3 -280
D_| S
Nr2 ¢ 16 _l bis 207.0
szt. 7
» 320 s
0 :
| v v v
£ 5l Nr1@i6szt. 7
&
3
Nr2 @16 szt. 7 co 51,3
| L. a
(]
L e 320em - —e
[Nr 3] - strzem.podw.
@10 - [l =529,3] P
206,7
o
zestawienie stali n
Diugo$é ogdina
Nr ¢ |Diugose| llosc | A-0 | A-ll | A-lIT | A-lL | A-lIE ]
10 12 14 16 18 [ Beton: | C16/20 (B20) [ 5 | ]
23,1 |
mm | m | sz m | Stal: | A-0 | Al AT A szt. | 1
Nr1] 16 [1661] 7 116,3 ZBIGNIEW PIEKARSK.I Nr rys |
Nr 2 16 | 16,61 7 116,3 Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel 523975109)
Nr3 | 10 53 | 136 |720,8 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, |
UL UCZNJOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL LOPUSKIEGO W KGLOBRZEGUY
(Dlugosc calkowita [m] [ 720,8] 0 ] 00 |2325] 00 tawa zelbetowa - poz. [bt4_-280]
Masa 1 mb preta [ kg ] 0,617]0,888| 1,208 1,578 1,998 proj. konstrukcji ‘ asysfent Sprawdzajgcy Data
Masa wg $rednic [ kg | 4444| 0,0 | 0,0 |367,0] 0,0 mgr inz. M. Klosowski | mgr inz. Z. Piekarski | mgr inz.Jan Burglin | 01.03
Masa catkowita [kg] 8114 1 UAN-KZ 7210/94/89-p knstr | GP-KZ-Ta4/316/94-sp.kastr GP-KZ-7342/227/92-sp.knstr | 2017 |




pf}a‘a fundamentowa-[pf1_-220°szt.1] & zbrojenie podm;nq siatkg ‘

N

uwag.' pod p! vty fundamentowg wykonac podfdaa’ z betonu C8/10 (B20)
S

[\
Nr 5 : : : ————— 48,6
r [Nr s1'prelyGémeProste~[{#112 szt.51)co 15 i

[Nr 1 }pretyDolneProste’{{#12 szt.51 Fco 15

/’Nr 57 DIEI‘VGorneProsfe ? 72~[l—489 4 szf 51}-co 15

378

it o

21
51

[Nr 3]'pretyDolneProste’ @ 12-[I=755 szt 26]-co 15,2

749
755

[Nr 6]'pretyGorneProste’d 12-[1=855,6 szt.26 ]-co 15,2

F 76111 =]
-220

[Nr 6]’ pretyGomeProste’{#12 szt.26]-co 15,2
[Nr 3]'pretyDolneProste-{J 12 szt.26 Fco 15,2

1220 ¢ N t

——— —— 48,6

Nr3

-220

60

[Nr 1] pretyDolneProste @ 12-[/=384 szt 51]-co 15

384

beton: C16/20 (520) ’ l‘ 7
l T—ff 5 ugos i stal zbrofeniowa: A-0 (St0S-b}, A-Ill (RB400W) SZ .
N P ¢ b @] ZEIGNIEW PIEKARSGSK./ B ?
! LEH?[LW] rszt] |12 | Chojnice, ul. Armii Ludowej JJ(IeI 525975109) |

Nri 1z 384 51 1958

st ROZBUDCWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWSA, MIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
Nr3 12 .85 26 796,3 | UL UCZNIOWSIH, NA DZIALKACH NR 16574, 20972, 210, 211 W OBR. 12 UL.LOPUSKIEGO W KOt OBRZEGU
Nrs 12 4.89 51 2496 I
Nré 12 8,56 26 222.5
diug oS¢ calkowiia fm) 8642 | plyta fundamentowa-(pfi_-220°szt.1] & zbrojenie podwojng siatkg

0 885 e e P i e (AR S o e P S S N N —
l’?’? sa 1 m f preta fkg] o 'proj. konstrukejfi asystent sprawdzajqcy
\masa wg sredric [(kg] 67,2 Imgr irg. M. Klosowski \mgr int. Z. Piekarski \magr ind Jan Burglin :
,masa catkowita [kg ] 767,24 i |UAN-KZ 7210/94/85-sp imstr |GP-KZ- 7332/315/99-5p. Imsrr \ GP-KZ-7342/227/92-sp knstr |




plyta fundamentowa-[pfz_-220’szL.1] & zbrojenie podwdjng siatkq

uwagi: pod ptytg fundamentowg wykonad poditad z betonu C8/10 (B20)
3

Nrs

{Nr5i

[Nr §j'pretyGdmeProste’({#12 szt.67co 15,1
[Nr 1 FpretyDolneProste[@ 12 szt.67]-co 15,1

‘pretyGorneProste Y 12-[1=755,4 szt.67-co 15,1

644

2

¥4

~
-220

[Nr 6)'pretyGdmeProste’{12 szt.44)-co 15
[Nr 3)pretyDolneFroste /12 szt.44]-co 15

Nr1

295

[Nr 6] pretyGorneProste'@ 12-[/=1101,6 szt.44j-co 15

Nr3

60

[Nr 11 pretyDolneProste’ @ 12-[1=650 szt.67]-co 15,1
650

w |Dtugos| ., i)
w P 2 }floéc Faa—
(mmi [im) rszty |12
Nr1 12z 65 67  |4355
Nr3 12 10,01 44 230,4
Nrs 12 7,56 67  |506,1
Nre 12 11,02 44 9847
:di'_llgoétf calkowita/mj  |1866,8
masalmbpretafkgi 0888 |
?71_&@9 srednic (kg] | |1657.5 X
Imasa catkowita [kg) | 1657,3 |

beton: C16/20 (B20)

stal zbrojeniowa: A-C (8108-b) . A-lll (RB400W)

ZBIGNIEW PIEKARSGSK./

Chojnice, ul Armii Ludowe] 31 (tel 52 3875109)

{ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRIEBUDOWY. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

[Nr 3] pretyDolneProste @ 12-/1=1001 szt 44]-co 1 J

1001

48,6

48,6

UL UCZNIOWSKA., NA DZIALKACH NR 195/4, 20842, 210, 211 W OBR 12 UL t OPUSKIEGO W KOt OBRZEGU

plyta fundamentowa-[pf2_-220°szl.1] & zbrofenie podwdjng siatkq

proj. konstrukcji o
mgr irg. M. Ktosowskr

UAN-KZ 7210/94/89-sp.knstr

asystent

mar ink. £ Plekarski
GP-KZ-7342/315/94-5p knstr

5P, ran:&}.é,b oyr
mgr inz Jan Burglin
GP-KZ-7342/227/92-sp knstr

§data
101.03
12017




tawa Zelbetowa - poz. [Tr1_-280]

{ — zbrojenie: fawa zelbetowa --- }

VN(I]/S.

3y 2200 2
Nr 1
Nr 3 Nr 2
» 400 )
¢ 8 co 10 szt. 82
Nr1# 20 szi. 10 X 1
bez zakladow 394
Nr2 o 20 szt 10 X i
bez zakltadow 394
schemat !
Nr1 ¢ 20 -220 Strzemiona podwojne
sz, 10 - @ N,3g 8 1= 303
| ‘l_"z szi, 82
| |w
[ 8
11 60
D =
I 6,4 -280 3
oo | o -
Nr2 ¢ 20 [ '
szt. 10 93,5
A 150 -
Y
. wn
[8] QA @] [®] [] (o] O
Nr 1 @20szt. 10
> 5« [Nr 3] - strzem.podw.
£ @8- [1=302,7]
(%]
(s 93,3
el o
wy
Nr2 @20 szt. 10 co 15,3
\®] O o (o] ] (@] O
0
L 150 cm
zestawienie stali
Dlugosé ogolna
Nr ¢ [Diugose| llosE | A-0 | ALY A-IIT | A-IL | A-lII ) o
8 10 [ 12 ] 16 [ 20 | Beton: C16/20 (820) | . '
I m st | A0 Am %6 ™ i
Nr1] 20 [394] 10 39,4 ZBIGNIEW PIEKARSKI
Nr2] 20 |394] 10 39,4 _Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel 523975109)
Nr3| 8 | 3.03| 82 |2485 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, |
UL UCZNIOWSKA NA DZIALKACH NR 1954 209/2 210 211 W GBR 12 UL tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU |
Dlugost calkowita [m ] | 248,5] 0,0 | 0,0 | 0.0 | 788 ~ tawazelbetowa - poz. [Tr 1_-280]
Masa 1 mb preta [ kg ] 0,385 0,617 0,888| 1,578 2,466 proj. konstrukeji asystent sprawdzajacy
Masa wg $rednic [ kg ] 98,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |194,3 mgrinz M. Klosowski mgrinz. Z. Piekarski  mgr inz.Jan Burgiin
Masa catkowita [ kg | 292,4 | UAN-KZ 7210/94/39-5p knstr | GP-KZ-7342/315/04-sp knsir | GP-KZ-7342/227/92-sp kstr 2017



belka

przekro belki: b =50 h =60

[Tr2_-226]

Nr 1
3] &z
|
B ‘\_ 120, - 504 S e 3 |
zakotwienie! ¢ 8 co 12 szt. 43 a“"zakotwienie
Nr 1 i 20 szt 4 .
=65 prety gorne
Nr 2 ') 20 szt. 4
~ 650 prety dolne
| -220
SCHEMAT «
: . ‘ & ©*% O O @
ZL,
! ) 5 7 1 Nr1@20szt. 4
- 8 f—
8,0 | 8.
280 5
b | - =]
Nr2¢ 20 | | | ‘ . ]
szi. 4
50 ",
I
Nr2 @#20szt. 4 co 10,5
Q0 & O @)
[Nr 4] - strzem.pojedyn. -280
@5-11=172 Ty ° ~
34 - 50cm e —o
<t
<
zestawienie stali dla belki dtugosci - 504 cm
Dtugosé ogédlina
Nr | ¢ |Dugose| llose [ A0 [ AN | AL [ AT [ ATl o .
8 10 | 12 ] 16 | 20 Beton: B20 | 3 ‘ i W
mm | m | szt m | Stal: | A-0 | Al | #8 i m ‘ jZf i ’ |
Nr1] 20 [ 66 ] 4 26,4 ZBIGNIEW PIEKARSKI [Nys|
Nr2 | 20 6.6 4 26,4 Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 523975109) |
Nr3| 8 1,7 | 43 | 74,0 | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGG PRZEBUDOWA, NIFZBEDNA INFRASTRUKTURA, |
uL UCZA:iOVVf.?K.& NA DZIAEKACH NR 1954, 20872, 210, 211 W OBR 12 UL tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
Diugos¢ catkowita [ m ] 740] 00 | 00 | 00 | 527 b_e_l‘f(a B B [Tr2_-220] ]
Masa 1 mb preta [ kg ] 0,395 0,617 0,888]1,578] 2,466 proj. konstrukcji asystent | sprawdzajacy | Data |
Masa wg Srednic [ kg | 29,2 0,0 ] 0,0 | 0,0 {130,0 mgr inz. M. Klosowski | mgr inz. Z. Pigkarski | mgr inz.Jan Burglin | 01.03
Masa calkowita [kg] | 159 ki A i | G2 Tk ool | EPRB TR | J017




wieniec zelbetowy - [strW1_-30]
przekro belki: b =36 h=24 '

Nalezy pamigtac o zachowaniu ciggtosci pretéw na catej diugosci belki stosujgc zaktady - 80 cm

—l Nr 1 I
77| Nr 3 | Nr 2
| 35 | 14178 | 35 |
A — — +# +
zakotwienie' ¢ 6 co 20 szt. 710 Izakotwienie

Nr1 ¢ 12 szt 2 7
= 15288 {handl. [12x1200] + [688]) = 16268 prety gorne
Nr 2 [ 12 szt. 2 o
= 15288 {handl. [12x1200] + [888]) = 15288 prety doine
SCHEMAT
Nr1 [} 122 | - ‘ -30 I .30
s2t. : X _— 0 ¥ .
| ». -
: @ A 0
< Nr1@12szt. 2
3,0 N‘ > 3 |
£
I 5
| . L
Nr2g 12 | ] d = ¥
szt. 2 ‘
i | = | o Nr2 @12 szt. 2 co 28,2 o
_# S P — _54
] b B
e———— 36cm — S
[Nr 4] - strzem.pojedyn.
a6 - [I=112]
8
30
o
~
zestawienie stali dla belki dlugosci - 14178 cm
]
[ Diugos¢ ogdlna
| Nr ¢ |Dlugos¢| llosc | A-0 | A-lIL | A-lIL | A-NII | A-lIT - B o
6 10 | 12 | 16 | 20 Beton: B20 3 ! ‘
mm | m | szt m Stal: | A-0 | Al 122 m szt. 1 |
Nr1] 12 J1528] 2 305,8 ZBIGNIEW PIEKARSKI |[Nrys
Nr2 | 12 152,91 2 305,8 Chojnice, ul. Armii Ludowej 31(!9.[523975109)]
Nr3 ] 6 1,1 | 710 [795,2 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
UL UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 1954, 209/2, 210, 211 W OBR 12 UL tOPUSKIEGO W KOLCBRZEGU
Dlugosé catkowita [m ] [795.2] 0.0 [6115] 0,0 | 0,0 wieniec zelbetowy - [striW1_-30] 7
Masa 1 mb preta [ kg ] 0,22210,617]0,888]1,578] 2,466 proj. konstrukeji asystent sprawdzajgcy Data
|[Masa wg $rednic [ kg ] 176.5] 0,0 |5429]| 0,0 | 0,0 mgr inz. M. Klosowski | mgr inz. Z. Piekarski | mgr inZ.Jan Burglin | 01.03
[Masa catkowita [ kg ] ) 719 N ilﬂﬁfcz 7210/94/89-sp.knstr | GP-KZ-7342/315/94-sp knstr GP'KZJMZ@‘??ﬂstC’i ﬁ)z 7




. _— - e S — — —— |
kotwienie w tawie Zelbetowej-[bt_-220"szt.18] & zbrojenie tawy wg oddzielnego rysunku [
|
Pprety starfowe-[sdH1.1+_-30'szt. 18] & prely starfowe i
uwagi: pod fundamentami wykonal poditad z “chudego betonu” C8/10 (B10)
kobwlenie wiawie Zebetowsf
! - 60 - } |
! & [8aH1.1+_-280] | ] =
| A | } ",
I ' 1 ‘ ©
| I
i \ O T [-] (@
} ! Nr 3g @20 szt. 3
¥ RS = : H 6l ~
5 uck
+ ¢ E R u
=) o
© ™ ~N
A o £
o ™
A )
2 =
Nr3d @#20szt. 3 co 22,5
(@) @) O
)
QN
B~
(]
. 60 cm e
74 225 225 W75
-30 + +
v = +
+
i *
by .
B [Nr 4] - strzem.pojedyn.
T @8- [1=1674] 3
)
% 47,8
5 v
&5 N
H ™~
e
-
Q
- -
8
[Nr 3g/'gérne #20-[1=379,6 szt. 3]-co 22,5
[Nr 3d}'doine'# 20-/1=379,6 szi. 3]-co 22,5 e
[Nr 3bi‘boczne @ 20-1=379,6 szt 2j-co 12,5 T )
R 3
-220
b b 5 - 140
kotwienid) w fawid Z elbetdwve) >
&+
s b
o \'L‘
© 70
7 \_
“2 0 =
v'ﬂi
beton: C8/10 gr. 10 cm
e beton: C16/20 (B20)
_ dfugosc ogoina [m] | stal zbrojeniowa. A-0 (St05-b) . Al (RE40GW) ’SZ l‘ . 18
I 1] dlug. |ios¢ A |ANE (AL A A e S s o
4 20 g ZB I GNIEW PIEKARSGKI!I
| mm_|m 2 ‘?fi 7 ] Chojnice, ul. Armij Li:da wef 3 ’,,('f'f" 555_?_7;5_1@_—_“ ]
Nr3g |20 380 |3 11,39 R | |ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBLIDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
Nr3d |20 380 |3 11,39 UL UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 19574, 209/2, 210, 211 W OBR 12 UL tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
Nr3b (20 (360 |2 7.59 | L — i
Nrg |8 167 |14 23,45 || |kotwienie wlawie Zelbetowef-{bt_-220'sz1,18] & zbrojenie tawy wg oddzielnego rysunku
d_t.lgéé_if_c‘a!kowifa____ ~ |3037 |2343 |oc0 000 000 prety starfowe-[sdH1.1+_-30'szt.18] & prely startowe
| masa_ fm.’b _prefa o 247 (039 (000 (000 0,00 i), kenstrakgi | lasystent o PE—— oata
masa wg srednic 74,89 |9.25 0,00 |0,00 0,00 | |mgrin. M Kiesowski {mgr iné. Z. Piekarski {mgr ind.Jan Buiglin 01.03
|masa calkowita 84,13 T 7| |UAN-KZ 7210/94/89-sp.knstr |GP-KZ-7342/315/94-sp knstr EGP—!(Z—7342/227/92:s£ knsir | 2017




?koﬁmfé;}ié- w tawie Zelbefowej-[bt_ -220°s2t.12 ] & zbrofébfe tawy wg oddzielnegb b}sunkb
\prety starfowe-[scH1.1+_-30'szt.12] & prely starfowe

N T e e e < e e
| 1
| :
| @ i
| 2 1
i - 36 - |
|
! [scH1.1+_-280] !
4r +
=
(=)
:2 b
7.8 21 7.5
-30 + —4
v 5 +
+
= s
5
9
i}
S
3
B
2
%
Q.
iy
2R
w2
L 3
-220
W ] Ry L y—
kotwienie wthwie zebez‘ov ef
<
2
k]
B
\ <
-7'250%1 e

beton: C8/10gr. 10 cm

!

36cm

o

uwagi: pod fundamentami wykonad podklad z “chudego betonu” C8/10 (B10)
kotwienie w fawie 2 elbetowej

Y
=
(=)
- ~
@ O
sl we e Nr3g @20 szt. 2
Nr3d @20 szt. 2 co 21
@ O
e 36cm e
[Nr 4] - strzem.pojedyn.
@8- [1 = 111,4]
8
23,8
o
~
[Nr3gigorme @20-[1=379,6 szt 2]-co 21
[Nr 3d]’doine@20-[1=379,6 szf. 2]-co 21
1
T
. @140
b

belon: C16/20 (B20)

stal zbrojeniowa; A-0 (St05-b) . A-Ill (RB400W)

10

szt 12

- dfugosc ogolna im] st |
@ dug. ioé¢  [A A A |Al AN ||[Z2B 1 G NI EW PIEKARSEK.I , ‘

Nr EE 3 i Chojnice, ul Armii Ludewej 31 (tef 523975109} | J
il Lol

mm  |m szt, m ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, |

Nrisg |20 380 |2 7.59 UL UCZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL tOPUSKIEGO W KOt OBRZEGU |
Nrid |z0  |380 |2 7,59 J S SRR ——— 1
Nra |8 1,11 |14 15,59 |kotwienie wtawie zelbetowef-[bt_-220'sz1.12] & zbrojenie fawy wg oddzielnego rysunku |
‘dugosc_catkowita 15,18 1559 |o.00 loo0 |o.00 ;pn: {y starfowe-[scH1.1+_-30'szt 12] & prely starfowe i
= = P i i S e e =)
masa_ fml? _,Dfe{&‘ 2,47 0,39 0,00 0,00 0,00 lproj. konstrukegi asystent sprawdzafgcy | data i
masa wg srednic _|F7.44 (6,15 |0,00 (0,00 |0,00 | |mgrint. M Klosowski mgr iré. Z Plekarski rmgr iné.Jan Burglin o103 |
| masa catkowita - 43,50 | o | UAN-KZ 7210/94/89-sp knsti | GP-KZ-7342/515/94-sp knstr | GP-KZ-7542/227/92-sp knstr 2017 |




kotwienie w tawie zelbeto v;c_ajf but-__-},?o ‘szt.6] & zbrojenie tawy wg oddzielnego rysunku

uwagi: pod fundamentami wykonac podkfad z “chudego betonu” C8/10 (B10)

I
\prely startowe-[rhi.1+_-30'szt.6] & prety startowe
omenirwianisaniions
|
|
|
1 .
| S
| '
| - 36 -
Thi.1+_-280]
4+ ¢
<
oS
2 ~
3 Z1 7.5
-30 -y
g i - rs
+
B 4+
g
o
S
3
w0
=
w
g,
5
8s
*
-220
kotwienie w fiwie z elpefowes
<t
2
D
)
\ *
beton: C8/10 gr. 10 cm

| dugos¢ ogélna (m]
: A @ diug. |dos¢ A A LA (A AN
g 20 |8
mm  |m szt |m
Nrig |20 580 |2 750
Nr3d |20 |380 |z 7,59
Nra |8 1,11 |14 15,59
| dtugosc_catkowita 1518 |1559 |oo0 |oo0 |eco0
masa_imb_preta 247 |039 |coo 000 |0,00
masa wg Srednic 37,44 |6,15 |o00 |0.00 |o.00
|masa calkowita 4350 | |

. Nr3g @20 szt. 2

36 cm

Nr3d @20szt. 2 co 21

36cm -

[Nr 4] - strzem.pojedyn.
@8 - [I = 111,4]
8

23,8

23,8

[Nr 3g/'gome @B 20-[1=379,6 szt. 2]-co 21
[Nr 3dj‘doine @ 20-/1=379,6 szt 2]-co 21

347

140

¢Ln
10 A

beton: C16/20 (520}
stal zbrojeniowa: A-0 (StoS-b) , A-1ll (RB4ooW)

szl 6
ZBIGNIEW FPIEKARGSEKI

Chojnice. ul Armii Ludowej 31 (el 52 3975109) i

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURS.
UL UCZNIOWSHY, NA DZIALKACH NR 19544, 209/2, 210, 211 W OBR 12 UL tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

|kotwienie w {awie zelbetowej[bt_-220°s21.6] & zbrofenie fawy wyg oddzielnego rysunku
prety startowe-{rh1.1+_-30'szt.6] & prety starfowe

\data
lo1.03
2017

sprawdzafqcy
mgr inZ Jan Burglin
GP-KZ:7342/ 227/92-sp.knstr

proj. konstrukgff - 'asystent
|mgr irg. M Klosowski mgr ing Z. Piekarski
UAN-KZ 7210/94/89-sp.knstr | GP-KZ-7342/515/94-sp.knstr




przekro belki: b =25 h=35

belka rusztu posadzki - [posB1 _-30]

—- Nr 1
72
L 20 | . 32880 | 20
zakotwienie! ¢ 6 co 15 szt. 2193 T zakotwienie

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu ciggtosci pretow na calej diugosci belki stosujgc zaktady - 80 cm

Nr 1 [ 16 szt 4 :
= 35320 Thandl. [29x1200] + [520]} = 35320 prety gorne
Nr 2 ¢ 16 szt. 4 R
| = 35320 {handl. [29x1200] + [520]} = 35320 prety doine
-30
Y |
SCHEMAT 9 .
Nr1g 16 .30 :
szt 4 | | x @ @® ) @
e 7; Nr1@i16szt. 4
3,0 o2 —> 3 |4
-65
N I B O £
Nr2¢ 16 | | | S
szt. 4 | | ]
25 L
[Nr 3] - strzem.pojedyn. o ergESZt. 80 55 d
@6 -[1=112] K=
8 65
19 X
£ o 25¢cm —- -e
zestawienie stali dla belki dtugosci - 32880 cm .
Diugosé ogdina
CNr | o |olugose| Nose [TAD [ AT | AT [ AT [ ACHI 7 .
6 10 ] 12 ] 16 ] 20 Beton:|  B20 | 5
mm | m | szt m | Stal- | A0 | A | 288 | M | szt | 1
Nri] 16 [3532] 4 1412,8 ZBIGNIEW PITEKARSKI |Nuys
Nr2| 16 }3532) 4 1412,8 Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 523975109} |
Nr3| 6 1,1 | 2193 [2456,2 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOEY 7 JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
7U'£'€Z¥fof\3kﬂ f!A DZIALKACH NR 19874, 209/2, 210, 211 W OBR 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
Diugosé calkowita [m] __ [2456.2] 0.0 | 0.0 [28256] 0.0 | belka rusztu posadzki - [posB1_-30]
Masa 1 mb prela [ kg ] 0,222]0,617{0,888] 1,578 2,466 | proj. konstrukgji asystent sprawdzajacy | Data
Masa wg srednic [ kg | 545,21 0,0 | 0,0 14459,7] 0,0 | mgrinz. M. Ktosowski | mgr inz. Z. Piekarski | mgr inz,Jan Burglin | 01.03 !
Masa catkowila [ kg ] i 50_0§_ | r UAN-KZ 7210/94/89-sp knstr in—EiﬂZ/BfS/Q‘f-sp knstr GP‘KZ-TE;Z?Z@%SPZF’& 2017 i




Piyta zelbetowa (warstaw nosna posadzki) poz posP1 H

Powierzchnia ptyty zelbetonowej

Strefa kotwienia

Razem

siatka z pretow ¢

Nr1

13

65

13

S

[=}]
(5]
Aﬁ

8

-30,0
Nr1 ) 8 | =

Q

6.0
12

Tol

Klamry spinajace
Nr 2 i 8 | = 43
05 szt./m? = 316 szt
15
o o
< o<
10 10

Zestawienie stali na 1 sztuke

Dlugosc ogolna
Nr ¢ | Dtugose| llose | A-0 | A-IIL [ A-lIT | A-lIL | A-NII
6 8 10 12 16
mm m szt m

Nr1 8 |21022] 1 21022

Nr 2 8 043 | 316 136
Diugosc catkowita [ m ) 0 |21158] O 0 0
Masa 1 mb preta [ kg ] 0.222]10,395] 0.617) 0,888 1,578
Masa wg Srednic [ kg ] 0 |18348| 0 0 0
Masa calkowila [ kg ] 8348,5

Powierzchnia 6326 m’
Objetosé

Chojnice, ul

-42,0

632,60
0,00
632,60 m?

poziomo  co 13

A=l pionowo co 13

— — —— — — —
O o
O o
O jo
[e =
o =
e =
— et e e B e =

21021,8
zakotwienie 8,0 %

Beton 6/20 (B20)

7591 m'  Stal Al

szt. 1

ZBIGNIEW PIEKARSK./
Armii Ludowe, 31 (tel. 52 3975109)
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY 2 JEGO FRZEBUDOWA NIEZBEDNA iNFR’ASTRU:KTURA
UL UCZNIOWSKA NA DZIALKACH NR 195/ 20972 210 211 W CBR 12 UL LOPUSKIEGD W KOt DBRZEGY

Nrrys

Plyta zelbetowa (warstaw nosna posadzki) poz posP1

proj. konstrukcji asystent
mgr inz M. Klosowski mgr inz Z. Piekarski
UAN-KZ 7210/94/89-sp knstr  GP-KZ-7342/315/94-sp knslt

sprawdzajacy Data
mgr inz Jan Burglin  01.03
GP-KZ-7342/227/92-sp knstr - 2017




- - = 10,0 0,0 SEUP nr (0g) szt. Uwagi
SLUP - sdH1.1(-30_1316) | h { o 2 :
Stup zelbetowy
|
0 Y
A-A | | &=
Nr1 @20 szt. 3
{ 1316 | marka stalowa wg szcz. " i "
N - 3 ~
i + s
o ]
o [~
2 ! . 5 | g &
— | : g |3 3
L] o iy
L s s
40 I I. Nr 2’ |
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© = o bl. 20 mm ""f "‘!
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2 2 k ] g S S
I S oy e
) : ! 3 8
8 i-Nr 2 = =
= I I dVrZ@ZOsg 3co15.7
. (o
6!0 )
L2 40cm ——eo
" Nr2 2 Nr1 6 20 szt 4 1= 1342
A r 1342
B SERGE S S e Nr,2 ¢ 20 st 4 1= 879
f ’_ 879
u Nr 2' '] 20 szi. 4 | = 561
_A | [N M 561
é‘_ ki
e | Nr3 ¢ 6 I = 186 Nr3 ¢ 6 I = 146
il : szt. 47 szt. 25
=) Nr1 I Strzmiona pojedyncze
8| ¢ : 5 5
w© I Nr 2
__.‘_—e o o
el -3 < <
—_— w [yr]
T 7
szcz. " i"
e e a |
32
zestawienie stali na 1 szt o - ] 4
Dlugosc ogdina =TT 8
Nr ¢ [Dwugose| llose | A-0 | AL | AL | A-IIL | A-TI s s 3
6 12 16 20 ZEIH) | O b
mm m szt. m |, 40 b 5 5
il A NP7 g 16 1= 134
Nr 1 20 |1342] 4 53,7 bl. 16 x 400 x 400 szt 2 szt, -
Nr2 | 20 | 8,79 4 35,2
Nr2' | 20 | 561 4 224 Beton C15/20 (B20) 2.86 m® szt. 18
Nr 3 6 1,86 | 47 | 87,9
Nr 3' 6 1,46 | 25 | 36,2
ZB I G NIEW PIEKARSK.I
Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 52 3975109)
Nazwa i adres projekiowansgo PRZERIINOWA NIF?R:F]NA Y Nr rys
Nr 7 16 1 !34 3 4)0 obisktu budowlanego L USTNOWRA, NACALKACH A 1Fis, T8 210 311 W DR 12 L LEPUS KIEGQ W KOLOBRIEGL
SLUP - sdH1.1(-30_1316 = -30,0 1316,0 POZ:
Dlugost calkowila [m] ] 124,0] 0.0 | 4.0 [111.3] 0.0 e e { sdH1.1
Masa 1 mb preta [ kg 0,222]10,888]1,578| 2,466 | 2,984 proj. konstrukgiji asystent sprawdzajacy Data
Masa wg $Srednic [ kg 275 0.0 | 63 |2744] 0,0 mgrinz. M. Kiosowski | mgrinz. Z. Piekarski mgr inz.Jan Burglin 0103
Masa catkowita [ kg | 308 UAN-KZ 7210/94/89-sp.knstr GP-KZ-7342/315/94-sp.knslr GP-KZ-7342/227/92-sp knst] 2017




SLUP -
{ --- Stup zelbetowy --- }

[scH1.1+ (-30_+853)]

{ -— wysokos¢ zalewaniaH =[ 859 cm | -}
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| 2| 36 = 2
' i g Nr2 @20szt. 2 co 27,4
S | Q
[
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Nr 3 :4
8 o 36 cm o
| 43
~ ~ ] o
% B Y B
v ) f=4
s §| & 3
= IS S :
™~
.k o 0 s
J =
\ o~
[ Stzem.pojedyncze | Strzem. pojedyncze |
Nr3' ¢ 6 | = 120 Nr3 ¢ 6 I = 130
szt. 2 szt. 48
5 15
[ S
| |
(=) (=)
e} o
o &
30,0 30,0
zestawienie stali na 1 szt ' ]
Dlugosé ogdina Bston | C15/20 (B20) | 18| b szt 19 |
Nr | ¢ |Dugose| llose [A-0 | Al | AL [ Al | Al Stal |A-0] Alll | m ] il
6 | 12 | 16 | 20 | 25 i B
mm [ m [ szt m [ ZBIGNIEW PIEKARSKI [Ny
Nr1| 20 [101] 4 40,3 Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (tel. 52 3975109)
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA NIEZBEDNA JNFRASTRUKTURA
Nr 3 6 1,3 48 | 62,4 | ULUGZNIOWSKA, NA DZIALKACH NR 195/, 20972 210,211 WOBR 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU |
Ned [ 6 [ 12] 2 | 24 i
Dlugost calkowita [m] | 64,8 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 0,0 StUP - [scH1.1+_(-30_+853)]
Masa 1 mb preta [ kg | 022 089|158 247 3,85 proj. konstrukcji asystent sprawdzajacy | Data
Masa wg $rednic [ kg | 144 00| 0,0 | 993]| 0,0 mgr inz. M. Klosowski | mgr inZ. Z. Piekarski | mgr inz.Jan Burglin [01.03]
Misa catkowita [ kg ] 114 - UAN-KZ 7210/94/89-sp.knstr | GP- KZ-?342/315!’94»Sp knslf GP-KZ-7342/227/92-sp.knstr | 2017 -|
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fundamenty - tawy fundamenty - startery
pozycja Objetose llos¢ | Szeroko$¢ | Wysokose pozycja Objetos¢ netto llos¢
bt1 85,87 1 400 |60 rh1.1+ 1,74 6
bt2 85,87 1 400 60 scH1.1 [RZ] 3,48 12
bt3 26,57 1 320 |60 sdH1.1 [S1] 9,54 18
bt3.a 23,10 2 240 60 pal_[zagtebienie w gruncie nosnym]
bt4 23,05 1 320 60 pozycia losé
posB1 28,77 16 25 35 pal_500 o6
Strw1 12,25 13 36 24 pal_700 57
Tr1 0,00 18 150 |60 pal_800 74
Tr2 7,05 7 50 60 pos.pal_300 3
pos.pal_700 9
fundamenty - stopy pos.pal_800 9
pozycja Objeto$¢ netto llos¢ | Grubo$é rh1.1+ 6
pf1 14,30 1 |60 scH1.1 [RZ] 12
pf2 39,65 1 160 sdH1.1 [S1] 18
Do dtugosci catkowitej pala nalezy dodac¢ grubosc¢ warstwy gruntu
nienosnego. Wg danych geologicznych wynosi ona ok 5 m.
Catkowita dtugos¢ pali waha sie od (3 +5) - do (8 + 5) m.
Nrrys

Beton C15/20 (B20)
Stal A-0, A-llI

Pro-Fil Zbigniew Piekarski
Chojnice, ul. Armii Ludowej 31 (664-693-734)

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZIAtKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOtOBRZEGU

4 ; Skala
fundamenty - szczegoty montazowe
1:20
MGR INZ. MARIUSZ Data
KtOSOWSKI asystent SPRAWDZAJACY
UAN-KZ-7210/94/89 mgr inz. Zbigniew Piekarski MGR INZ. JAN BURGLIN 01.03.2017

GP-KZ-7342/81/93

GP-KZ-7342/315/94-sp.knstr

GPKG-1-7342-9/95




