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1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej likwidacji kolizji istniejacej sieci elektroener-
getycznej z projektowang inwestycjg o0 nazwie: Rozbudowa budynku szkoly z jego przebudowa, niezbedng infrastruk-
tura, zagospodarowaniem terenu wraz z drogg wewnetrzng ul. Uczniowska na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w
obr. 12 ul. Lopuskiego w Kotobrzegu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy branzowe,

- istniejgce oraz projektowane zmiany zagospodarowania terenu,

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. Oddziat w Koszalinie
nr P/17/004958 z dn. 10-02-2017r.

- warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. Oddziat w Koszalinie
nr R/17/004976 z dn. 10-02-2017r.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- przebudowe odcinka linii kablowej nN 0618-01/01,
- zabudowe na linii 0618-01/01 szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F zasilajacej projektowany budynek zgodnie z warunkami
przytaczenia,
- przebudowe odcinka linii kablowej nN 05780402/04,
- przebudowa inst. o$wietlenia terenu: przeniesienie istn. szafki oSwietleniowej oraz zabudowe rozdzielnicy kablowej w
miejsce demontowanego ztacza ZK-3;

2.0. ROZWIAZANIE KOLIZJI

2.1. PRZEBUDOWA ODCINKA LINIl KABLOWEJ nN 0618-01/01 ORAZ ZABUDOWA SZAFKI POMIAROWEJ
ZASILAJACEJ PROJEKTOWANY BUDYNEK

Przed przystapieniem do prac odkry¢ linie kablowag 0618-01/01 na odcinku od punktéw A do B na rys. E2.
Przeciecie linii kablowej wykona¢ w odlegto$ci, od miejsca oznaczonego literg A na rys. E2, pozwalajacej bez
przediuzania zasili¢ projektowang szafke pomiarowg P1-Rs/LZV/F przy zewnetrznej Scianie istniejacego budynku szkoty
zachowujac zapas kabla przed szafkg ok. 1m. Do projektowanej szafki pomiarowej doprowadzi¢ uziemienie R<10Q.
Kabel od strony punktu B utozy¢ wedtug nowej trasy wskazanej na rysunku. Brakujacy odcinek do szafki
pomiarowej przedtuzy¢ kablem YAKXS 4x240mm?. Kabel istniejacy oraz wstawke potaczy¢ mufg termokurczliwg.
Oba kable zakoriczy¢ w szafce pomiarowej glowicami termokurczliwymi.
Kabel utozony wedtug nowej trasy, pod terenem utwardzonym zabezpieczyé rurami dwudzielnymi g110.

2.2. PRZEBUDOWA ODCINKA LINIl KABLOWEJ nN 0578-0402/04

Przed przystapieniem do prac odkry¢ lini¢ kablowg 0618-01/01 na odcinku od punktéw A do B na rys. E3.
Przeciecie linii kablowej wykona¢ w odlegtosci ok. 0,5m, od miejsca oznaczonego literg A na rys. E3.
Kabel od strony punktu B utozyé wedtug nowej trasy. Brakujacy odcinek uzupetni¢ wstawka, kablem YAKXS 4x120mm2,
Kable istniejace oraz wstawke potaczy¢ mufami termokurczliwymi.
Kabel utozony wedtug nowej trasy, pod terenem utwardzonym zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ¢110.



2.3. DEMONTAZ ISTN. INSTALACJI, PRZENIESIENIE SZAFKI OSWIETLENIOWEJ, ZABUDOWA ZtACZA
KABLOWEGO

Istniejace latarnie oraz linie kablowe zasilajace oswietlenie terenu, kolidujace z projektowanym budynkiem,
zdemontowac.

Istn. szafke pomiarowa, przy budynku sklepu przeznaczonego do rozbidrki, przenies¢ w miejsce wskazane na
planie zagospodarowania terenu E1 (poza zarys projektowanej drogi, stycznie do proj.ogrodzenia). Obok szafki
o$wietleniowej SO zabudowac ztacze kablowe KRSN-00/4R-NH2/R. Proj. ztacze zasili¢ istniejacymi kablami,
przetozonymi z demontowanego ztacza ZK-3. Ztacze ZK-3 zdemontowac.

2.4. BUDOWA BRAKUJACEGO ODCINKA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU

Zasilanie o$wietlenia terenu ul. Uczniowskiej projektuje sie z przeniesionej szafki oswietleniowej SO zasilanej z
zabudowanego ztacza KRSN-00/4R-NH2/R. Instalacje, od szafki SO, poprzez projektowane latarnie do istniejacej latarni
na boisku szkolnym, wykona¢ kablem YAKY 4x25mm? utozonym na catej dtugo$ci w rurach ochronnych karbowanych
@ 75. Wewnatrz stupa zainstalowac tabliczke zabezpieczeniowg z bezpiecznikiem Bi-WTNS 6A, oprawe zasili¢ z
tabliczki przewodem YDY 3x2,5mm2. Przy kazdym stupie wykona¢ uziemienie.

Projektuje sie oprawy parkowe LED na masztach o$wietleniowych 4m ocynkowanych z fundamentem F100/200.
Sterowanie o$wietleniem zegarem astronomicznym zainstalowanym w szafce SO. Istniejace oprawy wzdtuz ul.
Uczniowskiej wymieni¢ na tozsame z projektowanymi.

Oprawy zasili¢ rbwnomiernie rozktadajac obcigzenie migdzy poszczegoinymi fazami. Dokonac przegladu dziatania
przytaczanej istniejacej instalacji oswietlenia terenu ul. Uczniowskiej, dokona¢ niezbednych napraw.

2.5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku nalezy skontaktowac sie z uprawnionym elektrykiem w celu wtasci-
wego wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Po zakoriczeniu wszystkich prac instalacyjno-
montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

o rezystanciji izolacji zastosowanych kabli,

e skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe,

e ciggtosci przewoddw ochronnych i potaczen wyrownawczych,

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branz).

2.6. UWAGI KONCOWE

o roboty rozpocza¢ na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe,

o roboty objete niniejsza dokumentacja, powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane i
branzowe,

e roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, w miejscu zblizeri do istniejacego uzbrojenia recznie,

e przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy bhp,

o catoS¢ robot wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami budowy i normami elek-
trycznymi,

e wykonane instalacje i urzadzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do zainwentaryzowa-
nia uprawnionemu geodecie,

e po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru koricowego robdt przez wiasciwe terenowo i branzowo stuzby techniczne
oraz Inwestora



2.7. INFORMACJE DLA WYKONAWCY

Wszystkie przyjete w dokumentacji nazwy aparatow i urzadzen sg propozycja.
Na etapie projektu Inwestor nie wskazat ostatecznego dostawcy. W trakcie wykonawstwa wykonawcy zobowigzani sg do
zastosowania aparatow i urzadzen o parametrach zgodnych z ujetymi w dokumentacji. Ostateczng decyzje o zastoso-
waniu danego producenta podejmie Inwestor na podstawie oferty cenowe;.

Autorzy opracowania:
Projektant: Sprawdzajacy: Asystent proj.
tech. Marek Znajdek Alojzy Znajdek

mgr inz. Rafat Wera
upr.bud. nr UAN-KZ-7210/36/89  upr.bud. nr AUB-KZ-7210/77/90

Chajnice, 28-04-2017r.



3.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wytyczne do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2000r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”
1. Zakres robét do realizaciji:
- Przebudowa linii kablowych,
- Montaz i demontaz latarni o$wietleniowych,
- Zabudowa zigczy kablowych i pomiarowych,
- prace kontrolno-pomiarowe,
2. Wykaz istniejacych obiektow:
- sie¢ wodno-kanalizacyjna,
- istn. instalacja elektryczna,
- sie¢ telefoniczna.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystepowania:
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy uszkodzeniu istniejacej instalacji elektryczne;j;
- zagrozenie przy roztadunku bebnow z kablami;
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;
- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla.
- wysitek fizyczny
4. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisow BHP, muszg posiada¢ $wiadectwo szkolenia
wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzaé codziennie instruktaz stanowiskowy zawie-
rajacy:
- omowienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegbine grupy pracownikéw
w przypadku konieczno$ci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzagdzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia) mu-
szg posiada¢ odpowiednie do zakresu prac zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pracach obowigzuje procedura ,po-
lecen pisemnych” i muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegé-
towo okresli¢ miejsce pracy, zakres robot i konieczne Srodki ochrony.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku
z wykonywanymi robotami.
Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikéw z:
- ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepujg na danym stanowisku
pracy oraz zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie




- szczeg6towymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich

prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych winni posiadac
$wiadectwa kwalifikacyjne-nalezy przez to rozumie¢ Swiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe odpowied-
nich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w wymaganym zakresie
obstugi, konserwaciji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okre$lonych rodzajéw urzadzer i instalacji elektroe-
nergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace Swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie migdzy innymi wiedzg z zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych-zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejet-
nosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne, ustne
lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczeg6inego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na podstawie polecenia
pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji energetycz-
nych powinni wykonywac prace wytacznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie;

- czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych
warunkow pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykona¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych na-
rzedzi i Srodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonywa
w taki sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych
spod napiecia nalezy:

- zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesic tablice ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,nie zatgczac”,

- sprawdzi¢ brak napigcia w wytaczonym obwodzie,

- uziemi¢ wytaczone urzadzenia,

- zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami, uziemieniami
€0 najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia po-
winny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktore nalezy:

- przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,
- poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta,
- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej
préby okresowej oraz cechy przeznaczenia,
- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz srodkdw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy spraw-
dzac bezposrednio przed ich uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktore utracity waznos¢ préby



okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narze-
dzi pracy i sprzetu ochronnego.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednio do wykonywanych prac:
kaski ochronne,
rekawice ochronne,
obuwie gumowe,

Pracownicy powinni znac:
instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
numer pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej,
policii,
na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

UWAGI:

uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniaja-
cych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych, gromadzenia
sprzetu itp.,;

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowacé sie sprzet p.poz;

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

Na podstawie ww. informaciji kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



CZESC RYSUNKOWA
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YKXS 5x16mm?

I

LEGENDA:

525 lstn. budynek szkoty
2] Proj. rozbudowa budynku szkoly

—— Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezd
B (osika betonowa . Bom) o

Proj. tereny utwardzone
Proj. ogrodzenie
= Istn. drzewo do wycinki
X XIstn. obiekty do rozbiérki
| Istn. boisko i bieznia (poliuretan)
Istn. tereny utwardzone

Tereny zielone

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

Sdo © Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
z osadnikiem h=0,5m

e s 7 N S S
Miejsée docelovje przeniesienia latarni /

potrasieikabI? zasilajacego % ‘ e \ N Vaig) p ¢ . s I e

T W/ A\ - Sdo  Proj. studnia rewizyjna PVC @425
¢ NN I . . ,
przez jedno ciecie w kablu istniejacym, % i WP o PFOJ. \(/jvplliSt dehSZSZE)Owy Ullczny bet. @500
T faczenie kabla wykonat 5 Z 0sadnikiem n=u,om
e s - e — |
L I ® Proj. oprawa parkowa LED 30W

: ‘ : na maszcie ocynkowanym 4m (fundament F100/200)

I e
|

e =

il

i

o —X— Linia kablowa do przeniesienia / likwidacji

"w'" I ||||||||||| ! |i|i||;IIIII!IIIIIIIinNm“ ' \ ; —— Proj. kabel YAKXS 4x120mm? 0,6 / 1kV
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“mH“!:::zi:ﬁ:lﬂm|HHHHHH“:“"“|!!|!HHHHH|EII!HHHIEHI Hn|||||||||||||||||||\...| o v ki : 7 ———Pro j. kabe| YAKXS 4x240m m2 0,6 / ]_kV
i i 11 ' . ot
] e i ———— e Prj. kabel zasilajacy o$wietlenie terenu
I ] c YAKXS 5x25mm? 0,6/1kV
K |2 e .
gt hzim azanego d Proj. zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajaca

YKXS 5x16mm? 0,6/1kV

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

PROJEKTOWANEGO NADZIALKACH NR 19514, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

OBIEKTU BUDOWLANEGO - USUNIECIE KOLIZJIW SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE. -

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA

BRANZA ELEKTRYCZNA wrs | E1

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 'SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ

SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA | SPECJALNOSC: INSTALACJA ELEKTRYCZNA MGR INZ. RAFAL WERA

TECH. MAREK ZNAJDEK ALOJZY ZNAJDEK

UAN-KZ-7210/36/89 'AUB-KZ-7210/77/90
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miejsce przeciecia

|| istn. linii kablowej;
0618-01-01

/ YAKXS 4x240mm? 0,6/1kV '
I’ N/ \'/ N/ NS >< >< >< >< >< \\ I
-I’ P yZ N - !
| I YAKXS 4x240mm? 0,6/1kV J

\Proj. \Proj. mufa kablowa termokurczliwa
i wstawka kablem

1 YAKXS 4x240mm?

r':] Proj.

szafka pomiarowa
\Pl-Rs/ LZV/F
Proj. rozdzielnia RG

(wg.odrebnego opr. branzowego)

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KtOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOEY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNAINFRASTRUKTURA,
. . e PROJEKTOWANEGO | KA oomeon 195 203221 11 051201 LOPUSKEGO W KOLOBRIEGH)
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trasa kabla 0578-0402/04 po przetozeniu // // //
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Proj.
wstawka kablem
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Proj. mufy kablowe termokurczliwe

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KtOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdatska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

. . T PROJEKTOWANEGO NA DZIALKACH NR 195/, 2092, 210,211 W OBR. 12 UL LtOPUSKIEGO WKOLOBRZEGU
Pod chodnlkaml/d rogaml |In|e kablowa OBIEKTU BUDOWLANEGO -USUNIECIE KOLIZJI W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ -
. / . PRZEBUDOWA LINII 0578-0402/04 - SCHEMAT SKALA
zabezpieczy(¢ rurg ostonowg dwudzielng BRANZA ELEKTRYCZNA wes | E3
PPROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 'SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ASYSTENT PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
¢ 1 10 i:i?ﬁ:ﬂo:fz::\l;;?;&m ELEKTRYCZNA i:;?;c;%iﬁgETSTALACJA ELEKTRYCZNA MGR INZ. RAFAL WERA
UAN-KZ-7210/36/89 AAUB-KZ-7210/77/90
26.03.2017 ‘ 26.03.2017 ‘ 26.03.2017‘




LEGENDA:

obreb ¢ 0012 miasta Kotobrzeg, dz nr 209/2, 195/4 a-e, f-k - zakres opracowania - na zgtoszenie

Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. mie jsK GEODUS Pracownia Geodezy jna _H_ Istn. Uca<:mx mN_AOJ\

powiat i Kkotobrzeski ul. Wiederiska 14/3 _U_,.o._. _,ONUCQO.<<m UCQ<:_AC mN_AOJ.\ . . .
78-100 Kotobrzeg \ Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezdny
tel, 534-577-183 (kostka betonowa gr. 8cm)
SKALA + 1:500 e-mail: gedus@op.pl Proj. przebudowa wigczenia w ul. Lopuskiego (kostka betonowa gr. 8cm)
Uktad wspbtrzednych + ‘2000 - wg. odrebnego opracowania na zgtoszenie

Poziom odniesienia wysokoscii Kronsztadt ‘86 Proj. tereny utwardzone
Proj. ogrodzenie

Istn. drzewo do wycinki

Istn. obiekty do rozbidrki

Istn. boisko i bieznia (poliuretan)
Istn. tereny utwardzone

o

woj . zachodniopomorskie

Kierownik roboty: Wykonano w ramach rokoty geodezy jnej:
mgr inz. Katarzyna Sochacka-Ustréwka Nr upr. 20978 gpkkfe3¥ d0E7

Mape do celéw pro jektapartzadzono pmakorzystaniu: W zakresie opracowar znajduja sie punkty

osnowy geodezy jnej nri brak

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc je:

podlega jace ochronie na podst. art 15 art48 ._-m_.®3< zielone
50217252414, 5217.2524.2.3, 5217.2524.32, 5217.2524.4.1 ustawy Prawo Geodezy jne | Kartograficzne Obowiazujaca linia zabudowy
2.danych branzowych czesci uzbro jenia podziemnego W Ng”ﬁmm\w awgwmsgs,\a \W ,N}S‘N&,w ste N\:NJ\ obclazone stuzehnoscian — *U—.O._. UﬂNV\*@ONm S\OQOO_QDO<<® . o
3.pomiaru zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody gruntomynt danionynl W RERGACh WEesyS e (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
‘ oraz pomiaru innych wskezanych przez projektant -_— Z  Proj. zasuwa Dn50 (wg odr. oprac. na zgtoszenie do gestora sieci)
et G L G N , ‘ z e SRl L e e e pedeier e, —— Pro. paylacze kanalzac saniam)
% s \ ! zagospodarowania - o e iy torente mose ye © (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
Istn.Jatarnia do przeniesienia T ¢ AN przestrzennegollinie regulacy jne,osie ulic) cm . MQD\WQOS vlonym Stan oizlalele HROLBIN Sk© _U—.O._ studzienka _1®<<_N<._:m 2 PP 31000
Jatar nie : e , ‘ i rozbiezny . i . : . o
po trasie kabla Nmm__m_ﬁmo\ ; , Ll : : TN A , p/2L ‘ (wg odrebnego opracowania na zgtoszenie do gestora sieci)
72 Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace Tr Istn. :O._D_—A
i Y N { P &7 g 7 HN@QQ\:Q\Mm MXN%N ZUDP pro_jekty sieci uzbrojenia U_‘.O._. sie¢ _Amsm__NmO.__ QmwNONO<<®._
iejsce docelowe f N \ A K7 : T ; erenu: bra X .
orzeniesienia latarni o N . . iy, ' r : . 750\ [ ; Sdo@© Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
po trasie kabla Nmm:m_.%mmo\\ ) , DN 5 ’ ’ S z osadnikiem juo_m_‘:
S Metoda sporzadzania mapy: ‘ Identyfikator: Sdo  Proj. studnia rewizyjna PVC @425
S skanowanie, kalibrac ja, montaz z matryasadpicze j, X .
5 digitalizac ja, pomiar bezposregmipgramowanie: Winkalk, TURBOmoapoa | e _\_\b% *U_..O._ S\Ucw.ﬁ QmmNONO<<< C__ON3< Umﬁ &mOO
% z osadnikiem h=0,5m
™ Mswozé.ﬁkxm OMMLC\HNQHQ typu nosnikeawxrotosci nosnika z danymi cyFfrowynri _Uq.o_.. U_,NV\EONQ _Am:m___Nmo_._ QomNONo<<®_.
. Typ nosnika: s . .
— __”Tu pYRS— T Tota Utworzeria N _ua_.. xmsm__.Nmo_m deszczowa
Uczniowskao.ox £ 3 192 236 B 10-01-2017 0© U-.O._. studnia deszczowa z kr. bet. @1200

mmwsmksg 00 ‘ z osadnikiem h=0,5m
Sdo  Proj. studnia rewizyjna PVC @425
RS Proj. rura spustowa @120

Informac je dodlatkowe: @  Proj. oprawa parkowa LED 30W
na maszcie ocynkowanym 4m (fundament F100/200)

+

.. I . .
AT iaki S_m_m.om <<50N03_m , 1 -  zakres pomiaru
pka piaskowo-cementowa gr.3lcm _ 6.2 i i
- podb .O<<_M zasadnicza Athuc _m md3 A wul. Katedralng _ ——— 2. Redakc ja znakéw_zgodna z instrukcja K-1/ Rozp.Ministra Aministradji i Cyfryzacji AcmV\ﬁCOS\mD_O opraw przy O@_‘.OQNOD_CV
. MQ D, _ - z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy donych geodezy jnej ewidencji sleci uzbrojenia terenu, . . . . . .
_Am—.ﬁ_ﬁmﬂ —Mm%_.ﬂ*mamzmoo ar 24 24 RMAIC z G\SW 21 pazoziernika 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUJ i krajowe j * _I_D_m —ANU_OS\N QO UwNOD_mm_QD_m \ __—A<<_QNO.__
- \ Qa 7 . bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopacda 2015 w sprawie bazy danych |obiektow .
0\@_. N\mw e — Nur\wD h\um ~ topograficznych oraz mapy zasaodnicze j. - _U—.O_. —ADUO_ <>_Axm A.X\_MO_‘SBN O.@\\_ _A<
====|I|..E | _ 2 L 5 == i ,i..rlw\ T _W .m: : ) ) 3. Mapa nada je sie co celéw projektowych w zakresie pomiaru o Tq.O. —ANUO_ <>—Axm AXM#OBBN O @\‘_ —A<
n\“‘!‘w“ g N i 4 /‘Hm"n.”..:\s/s‘&mm t 4 < 4, Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych ._ g ;. ._
‘ ‘S loWa Dub S ) - L 1 K s Jjest zgodny z przepisami instrukc,ji - _Uq.O._. kabel Nmm__m._@Ov\ oswietlenie terenu
S %‘.ﬁbs\m a S o . : 4 ™ . (Podstawa Mapa Kraju z 1998 r.. YAKXS 4x25mm?2 0.6/1kV
o —2 : - 7 N S5 Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez . . . ’ . g
S Jednostke wykonawstwa geodezy jnego. —---— Proj. zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajgca
6.Nie wyklucza sie istnienia w teremizbroyernée o ktorym YKXS 5x16mm?2 O“O\\_ kV

brak byto informacji branzowych i nieodeogtezione w czasie
inwentaryzac ji geodezy jne ).

Uzbro Jenie podziempgracowano padstawie:

1 Danych branzowych - z litera B

D
2. Posredniego ustalenia przebmgretura elektromagnetycznaditera A __“\__Mvh_w%wk—/__A_mocmmﬁw\uxm_Aﬂ_vxogm—A._.OW\m,‘\mﬁmx_m_Lz_omc_.oama_aﬂ
3. Bezposrednich pomiardw powykonawczychbez litery NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
W zwiazku z tym w czesci 1, 2 nie gwateriogeletnosc Reprodukowanie, rozpowszechnianiszprowadzanie PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
a doktadnosc potozenia uzbrojeniey®oaigsza od doktadnosci nine jszego dokumentu wymaga zezwolddidrym mowa OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
kartometrycznej mapy. -
W art. 18 ustawy z onia 17 majo- 196@we. Geodezy jne | | RROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s | 1:500
BRANZA BUDOWLANA NRRYS | 1

i Kartograficzne (Dz, U Nr 30, poz. 163

PRJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT KONSTRUKCUI | PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH | PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNEJ | SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE | SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE | SPRAWDZAJACY INSTAL. ELEKTRYCZNA
P , , 5 SPECIALNOSC: ARCHITEKTURA | SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA | SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE | SPECJALNOSC: INSTAL. ELEKRTYCZNE | SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA | | INSTAL. SANITARNE SPECJALNOSC: INSTAL, ELEKRTYCZNE
Z pozniejszymi zmianamni’, MGR INZ. ARCH. KORNELIA ZYWICKA | MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI | MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA | TECH. MAREK ZNAJDEK MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ | SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA | TECH . ALOJZY ZNAJDEK
POJKKI303/2009 UAN-KZ-7210/94/89 UPR.NR EWID. 472/68 UAN-KAZ-7210/36/89 UPR.NR 558/75/Bg 1INSTAL. SANITARNE UPR.NR 725/75/Bg

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG7342-9195
GPKG-734224195

Aktualnosc¢ mapy do peldjektowych na dE912017

01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017




