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Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
Mariusz Klosowski

ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

Jotyczy:  wniosku z dnia 22.10.2016 r. (data wplywu 25.10.206 r.) o ustalenie warunkéw
technicznych na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestyciji pn.: ,Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kolobrzegu”,

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- (Dz. U. z 2016 r, poz 290 - tj.) Wydziat Komunalny - Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kolobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne
._do cel6w projektowych i wykonawczych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.61.2016.IX

l. Odprowadzenie wad opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonaé
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 —
t.j.), ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 —1..), ustawg
Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 — t.j.),
warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r,, poz. 1422 - tj) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowlska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 — tj.).

Il Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednic
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z potaci dachowych, z rur spustowych, wody drenazowe oraz
z powierzchni utwardzonych zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzi¢ do
istniejacego w pasie drogowym wul. topuskiego kolektora deszczowego dn 1300/1800 mm
poprzez projektowane przylgcze deszczowe.

2. Przytaczenia do w/w sieci nalezy dokona¢ poprzez przylaczenie projektowane;
infrastruktury do istniejacej w pasie drogowym studni rewizyjnej 0 rzednych 4,04/0,13,
ktora po przylaczeniu nalezy oczyscic i doszczelni¢ od wewnatrz.

3. Na etapie projektu nalezy uzgodni¢ z zarzadcy drogi (Wydziat Komunalny Referat
Drogowy) sposdb realizacji wejscia technicznego w pas drogowy w/w ulic.

4. Na giownym kanale odptywowym nalezy wykona¢ studnie zbiorcza 1000 — 1200 mm
Z osadnikiem min. 0,5 m zlokalizowang na projektowanym terenie zielonym.

5. W dokumentacii projektowe] zaleca .sie zastosowanie rozwigzan projektowych,
uwzgledniajacych spowolnienie sptywu wod do kanalizacji miejskiej.



6. Na przylaczu deszczowym obowigzkowo nalezy zainstalowa¢ ' urzadzenie
przeciwzalewowe, 0 konstrukcji umozliwiajgcej szybkie jego zamknigcie (zawor lub klapa
zwrotna).

7. Wigczenia przewodéw do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potaczen
szczelnych (adaptory) umozliwiajacych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

8. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

9. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -

. w2egz. '

10. Wykonane uzbrojenie, nalezy zgtosi¢ do koricowego odbioru technicznego do Wydziatu
Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska. Do odbioru technicznego
koncowego nalezy przediozy¢: projekt budowlany z uzgodnieniem Referatu 10" oraz
mape geodezyjng powykonawcza.

11. Warunki techniczne tracg waznos$é z dniem 04.11.2018 r. w przypadku nie przystapienia
do realizacji inwestycji.

Opracowat: Wydzial Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Mara Lukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — ciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.p!
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Dotyczy: wniosku z dnia 05.01.2017 r. (data wplywu 10.01.2017 r.) o ustalenie warunkdw
technicznych w zakresie odwodnienia W_ZzZwiazku z planowana rozbudows
przebudowa ulicy Uczniowskiej wraz z budows zjazdu z ul. topuskiego.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla
realizacji planowanego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.4.2017.IX

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430
Z 1999 r. z pézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469 ze zm.), Ustawg Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 672 ze zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 ., poz. 1800).

Jednoczesnie przy projektowaniu | wykonaniu  zamierzenia nalezy uwzglednié
nastgpujgce warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego ulicy Uczniowskigj i przylegtych
posesji nalezy odprowadzi¢ poprzez projektowang sie¢ deszczowa, ktorg nalezy spiaé¢
z istniejacg w pasie drogowym ul. topuskiego studnig o rzednych 4,05/0,13. Istniejaca
studnig, do ktérej nastapi wpiecie projektowanej kanalizacii deszczowej, nalezy
oczyscic i doszczelni¢ od wewnatrz.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami zaprojektowac z rur o sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe @ 1200 wykonaé w technologii
prefabrykatu z betonu B 45 wodoszczelnego, z osadnikiem o gt. m.in. 0,50 m. Na
studniach nalezy zamontowaé plyty nastudzienne, pierscienie odcigzajgce, wiazy
zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty
przez logo Miasta Kofobrzeg (wzdr w zatgczeniu). Typ wlazéw - klasa D400, C250 lub
B125 w zaleznosci od usytuowania.




3. Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem
o wysokosci min. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

4. |Istniejgce studnie deszczowe na wysokosci budynku przy ul. topuskiego 12-14 nalezy
wyregulowac wysokosciowo.

5. Ewentuaine wykorzystanie istniejgcych studni, pod warunkiem uzyskania zgody od
wiasciciela przytacza i wyposazenia studni zgodnie z pkt 2.

6. W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ wykonanie przyltaczy do wszystkich
posesji przylegtych. Przytgcza kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu ich lokalizacji z
wtascicielami nieruchomosci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepic¢ przed
granicg nieruchomosci. Wiaczenie przytaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne
(zakoriczenie zaslepkg) lub za posrednictwem trojnikow (zakonczenie studnig
rewizyjng PVC 425 mm przy granicy nieruchomosci).

7. Prace remontowe nalezy zaplanowac i wykonaé w taki sposéb by odwodnienie pasa
drogowego oraz przylegtych zlewni przebiegato prawidtowo.

8. Trasa nowego uzbrojenia wymaga uzgodnienia przez Zespot ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Kofobrzegu.

9. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

10. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozyé do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska —
w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentaciji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

11. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Ref. K-IO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

12. Do Wydzialu Komunalnego - Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy
dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej
powykonawczej.

13. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 13.01.2019 r. w przypadku nie
przystagpienia do realizacji zadania. :

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — $ciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um kolobrzeg.pl
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DECYZJANR 2% /17
Na podstawie:

e art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r.
poz. 1440 tj).

e art. 104 kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.).

e Zarzgdzenia Wewnetrznego 73/10 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 27 maja 2010r. w
Sprawie upowaznienia do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Kotobrzegu decyzji w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania innych pism
i dokumentow.

po rozpatrzeniu wniosku, ktdry ztozyth:

Mariusz Kiosowski

Pracownia Ustug Projektowych
Nadzorowanie, Wykonawstwo
ul. Gdanska 54

89-604 Chojnice

W imieniu

Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

0 wydanie zezwolenia na lokalizacje przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. topuskiego dz. nr 172/4 obr. 12 w Kotobrzegu.

ZEZWALAM

1. Na lokalizacie w pasie drogowym ul. Lopuskiego dz. nr 172/4 obr. 12 przylacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej tj. urzadzenia infrastruktury
techniczne] niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego.

2. Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okreslony przy wydawaniu decyzji na zajecie
pasa drogowego w celu jego umieszczenia.

3. Zobowigzuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzgdzen
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt 2 i 3 cyt. ustawy.

4. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestyciji:

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zatgczonym do
wniosku planem,

b) nalezy zachowaé wszelkie pozostate parametry urzagdzenia zawarte w projekcie,

€) przejscie przez pas drogowy ul. topuskiego nalezy wykona¢ metods , przecisku” lub
przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni i konstrukciji jezdni i chodnikdw,

d) nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430),




e) w przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianego urzadzenia,

f) umieszczenie urzadzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wiekszej powierzchni pasa drogowego okreslonego decyzjg
spowoduje naliczenie kar pienigznych,

g) z chwilg umieszczania w pasie drogowym na dz. nr 172/4 obr. 12 urzadzenia, Inwestor
bedzie obcigzony opfatg za prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust.1, ust.2 pkt. 2 ust. 3i 4 ustawy o drogach publicznych,

h) za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 172/4 obr. 12 urzadzenia, Inwestor bedzie
obcigzony optata na podstawie art. 40 ust. 3, 5, 6, 13 i 13a ustawy o drogach publicznych,

i) Inwestor bedzie obcigzany corocznie oplatg za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr
172/4 obr. 12 urzadzenia.

i) jezeli strona nie dopelni warunkow chreslonych w ninigjszej decyzji, wiasciciel drogi w trybie
art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440
tj), w drodze decyzji administracyjnej, nakaze przywrocenie jej do stanu pierwotnego,

k) wiasciciel drogi zwraca uwage na mozliwosc istnienia w korpusie drogowym obcych
urzadzen instalacyjnych, za uszkodzenie ktorych catkowita wine ponosi Inwestor z
Wykaonawca,

I) koszt naprawy pasa drogowego, po wykonanym w/w urzadzeniu ponosi Inwestor,

m) niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasach drogowych ul. t-opuskiego
zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony. Uzgodniona lokalizacja w/w
urzadzenia nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca, Inwestora, warunkow okreslonych w pkt 4 ninigjszej
decyzji.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia w/w
urzadzenia niezbedne jest wystapienie inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi
decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot i ustalajgce za powyzsze zajecie stosownej opfaty
oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym ulicy jw.
ustalajace za powyzsze optaty.

Wysokosé opfaty naliczona bedzie zgodnie z art. 40 ust4, 5 1 6 ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440 tj) oraz uchwatg Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kolobrzeg
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog
gminnych w granicach administracyjnych miasta Kolobrzeg na cele niezwigzane z budowa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég i dotyczy¢ bedzie zajecia pasa drogowego
ulicy jfw w Kotobrzegu.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w

Koszalinie za posrednictwermn Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.

Otrzymuia:
1. Gmina Miasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Za posrednictwem

Mariusza Klosowskiego przedst.. firmy Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Klosowski,
ul. Gdaniska 54, 89-604 Chojnice
2. Wydziat Komunalny Referat Drogowy a/a

Wydzial Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinspektor ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
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Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
w imieniu ktdrej wystapit:
Mariusz Klosowski
Pracownia Ustug Projektowych,
Nadzorowanie, Wykonawstwo
ul. Gdanska 54
89-604 Chojnice

yczy: wniosku z dnia 23.03.2017r. w sprawie wyrazenia zqody na zaprojektowanie

przylacza wodociagoweqo PE @ 63 | przytacza kanalizacji sanitarnej PVC @ 160, sieci

kan

alizaciji deszczowej PVC @ 315, kabla energetyczneqo YAKXS 4x120 mm2 0,6/1kV w

pas

ach drogowych ul. Uczniowskiej w Kotobrzequ.

Gm
209
ene

2,
3

4.

10.

w

ina Miasto Kotobrzeg wyraza zgodeg na zaprojektowanie oraz umieszczenie w dziatce nr
/2 obr. 12 ul. Uczniowska w Kotobrzegu sieci kanalizacji deszczowej i kabla
rgetycznego YAKXS 4x120 mmz 0,6/1kV pod n/w warunkami:

Przed planowanym zajeciem dziatki nr 209/2 obr 12 nalezy ztozyé wniosek na
prowadzenie robdt, podajac termin oraz powierzchnie zajecia.

Do wniosku nalezy dotgczyé sposéb zabezpieczenia robét.

Trasa przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego zgodna z
zatgczonym planem.

W przypadku odstepstwa lub zmiany trasy projektowanych sieci kanalizacji deszczowej i
kabla energetycznego podanej w zalgczonym planie nalezy ponownie uzgodni¢ z
Referatem Drogowym tut. Urzedu.

W/w inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).

Z chwilg zajecia dziatki jw., Inwestor bedzie obcigzony optatg za prowadzenie robét na
w/w dziatce.

Z chwilg umieszczenia urzadzen na w/w dziatkach, Inwestor bedzie obcigzany opfatg
roczng zgodnie z Zarzadzeniem nr 134/15 Prezydenta Miasta Kofobrzeg z dnia
17.11.2015r. za umieszczenie urzgdzenia.

Wiasciciel dziatki zwraca uwage na mozliwosc¢ istnienia na nich obcych urzadzen
instalacyjnych, za uszkodzenie ktorych catkowitg wine ponosi Inwestor z Wykonawca.
Ninigjsze zezwolenie nie upowaznia do prowadzenia robét na dzialce jw. zwigzanych z
umieszczeniem w/w urzadzenia.

Koszt remontu nawierzchni po wykonanym w/w urzadzeniu ponosi Inwestor.

ydzial Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinsp. ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: m.szufel@um.kolobrzeg.pl




11. Umieszczenie urzadzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wieksze] powierzchni dziatki okreslonej zezwoleniem
spowoduje naliczenie kar pienieznych.

12. Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robot na dz. nr 209/2 obr 4 ul.
Uczniowska w Kolobrzegu zwigzanej z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia.

Otrzymuia:
1. Gmina Miasto Kolabrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg za posrednictwem

Mariusza Kiosowskiego, Pracownia Ustug Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo, ul .Gdariska 54,89-604 Chojnice
2. Whydziat Komunalny Referat Drogowy a/a

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinsp. ds. drog tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: m.szufel@um.kolobrzeg.pl
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“A-J - zakres opracowania - na pozwolenie na budowe
a-e, f-k - zakres opracowania - na zgloszenie

[ 1 Istn. budynek szkoly

1 Proj. rozbudowa budynku szkoty

—— Proj. remont i przebudowa drogi -
- (kostka betonowa gr. 8cm)

[ Proj. przebudowa wlaczenia w ul. Lopuskiego (kostka betonowa
' - wg. odrebnega opracowania na zgloszenie

! Proj. tereny utwardzone

[ ] Proj. ogrodzenie

> lstn. drzewo do wycinki

[ ) Istn. obiekty da rozbidrki

] Istn. boisko i bieznia (poliuretan)

[ 1 Istn. tereny utwardzone

[ ] Terenyzielone

44 Obowigzujaca linia zabudowy
— Proj. przylacze wodociggowe
(wg odrgbnego opracowania na zgloszenie do gestora sieci)
Proj. zasuwa Dn50 (wg odr. oprac. na zgloszenie do geslora siec
Proj. przylacze kanalizacji sanitarnej

ciag pieszo-jezdny

7
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/ Nt A e (wg odrgbnego apracowania na zgloszenie do gestora sieci)
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Starosta Kotobrzeski Miejsce i data: Kolobrzeg, dn. 28.03.2017]
Plac Ratuszowy 1 Lo 1. ol zo1F
78-100 Kotabrzeg / /:‘*

PROTOKOL NrGN.6630.119.2017

z narady koordynacyijnej przepro wadzonej w sposch elektroniczn y/w siedzibie urzedu*

Przedmiol narady: sie¢ kanalizacji deszczowej 2160, 2200, 250, 8315PCV, przylacza wody @63PE,
kanalizacji sanitarnej @160PCV i kanalizacji deszczowej @160PCV, kable energetyczne YAKXS
4x120 mm* | YAKXS 4x240 mm? oraz kabel zasilajacy oswietlenie terenu YAKXS 5x25 mm?2
(rozbudowa budynku szkoly)

Lokalizacja: KOY.OBRZEG, ul. Yopuskiego - ul. Uczniowska, obreb 12, dziatki 172/4, 195/4,
209/2, 210, 211

Whnioskodawca: PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH, NADZOROWANIE, WYKONAWSTWO
MARIUSZ KLOSOWSKI, ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice

Na podstawie zlecenia z dnia 23.03.2017 Data wptywu: 27.03.2017
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- Energa

operator

ENERGA - OPERATOR S.A, ODDZIAL W KOSZALINIE

Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

Latqizih do protokotu 2 Narady Koordynacyinei nr ... S Zdnia ... 5k ST 0
{ ¥

O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skizyzowan bad? zblizenia do sieci ener efycznych, nalez
g i Y

powiadomic Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegblowy lokalizacje linii kablowych ustalic mefoda przekopow lub za pomoca aparalury.

3. Sposob wykonania robot w poblizu istniejacych wzadzer elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslaja przepisy PN/E - 05100 i PN/E - 05125 orasz przepisy branZzowe.

4. Prace ziemne w poblizy urzquzen wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energelyczne zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzieln i,

5. Prace budowlane przy uzyciu Spizelu mechanicznego (d2wigi koparki, podnosniki, wywrofki itp.)
w migfscach zblizert | skrzyzowari z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wylgczonych spod
napiecia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia,

7. W migjscu prowadzonych robét mogq znajdowac sie urzqdzenia elektroenergelyczne nie bedace na
majgtku ENERGA - OPERATOR S.A. oraz mogq wystepowac roznice pomiedzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacjg geodezyjn g

8 Za uszkodzenia sieci eleftroenergetycznej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca fub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszf,

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia  dostawy  energii elektrycznej z  sieci energetycznej
ENERGA ~ OPERATOR S.A. - ODDZIAL W KOSZALINIE.

10. Uwagi:

A ek iy dediung paudieg i Okl by gl
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OPIS TECHNICZNY

do kanalizacji deszczowej wraz z prggami

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;

— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1 : 500;

— Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

— Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje technigzn

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rodbwy budynku Szkoty z jego przebudo-
wa, niezlgdng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z drogiewretrzmg
ul. Uczniowsk na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 apuskiego w Kotobrzegu.

3. SIECI, PRZYL ACZA | INSTALACJE ZEWN ETRZNE:

3.1. Siet kanalizacji deszczowej z przygczami:

Zgodnie z warunkami technicznymi Wydzialu Komungloe- Referatu liynierii i Ochrony
Srodowiska Urzdu Miasta w Kotobrzegu nr K.10.6221.44.2017.1X ziar3.01.2017r.
oraz nrK-10.6221.61.2016.1X z dnia 04.11.2016rzwiagzku z remontem i przebudgvdrogi
wewretrznej ul. Uczniowskiej oraz rozbudavibudynku szkoty zaprojektowano &ikanaliza-
cji deszczowej wraz z przgzami do przylegtych posesji, ¥dzorg do istniejcego kolektora
deszczowego érednicy 1300/1800m (zlokalizowanego w ul. LopuskiedViaczenia dokona
za parednictwem istnigjcej studni rewizyjnej, kt@rpo przyhczeniu nalgy oczyscic¢ i dosz-
czelnt od wewntrz. Odcinki projektowanej sieci deszczowej od siuSd10 do istniegcej
studni w ul. Lopuskiego (,przytze” sieci) oraz od studni Sdol do Sdo2 (przebudawmont
sieci) ¢ tematem odfbnego opracowania na zgtoszenie.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z pragkami wykond z rur PCV o sztywngi obwodowej
min. SN 8 csrednicy 8315, 8250, 6200 i gl6§;2onych na uszczelki gumowe.
Projektowane studnie wyko&av technologii prefabrykatu z betonu B45sednicy 1200
z osadnikiem o gbokasci 50cm. Na studniach zamontoévalyty nastudzienne z pigrieniem
odcigzajgcym i wtazemzeliwnym cizkim klasy D400 osrednicy @600 (z zabezpieczeniem
ryglowym i pokrywami oznakowanymi w sposob trwalgzez logo Miasta Kotobrzeg). Kgi
betonowe studni zabezpieézgntykorozyjnie od zewgtrz srodkami bitumicznymi. W studni
zabudowa stopnie wtazowe. Wiazy naig wyregulowa do poziomu i nachylenia nawierzch-
ni. Przegcia rur przezcianki wykona& w piescieniach uszczelniggych dla rur PCV. Zasto-
sowa kregi betonowe z domiesgk materialu uszczelnigfego z gotowymi otworami
na uszczelki dnem petnym. Kggi tagczy¢ na uszczelki gumowe.

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowahkegow betonowych g500 posado-
wionych na ptycie betonowej g700 z osadnikami piaskwysokdéci 0,5m (wg PN 74/H-
74081). Rusztyeliwne klasy D400 na ptycie nastudziennej g1000nparte na pigcieniu
odcigzajagcym.

Przylhcza kanalizacji deszczowej do posesji przylegiyetdtuz ul. Uczniowskiej wykona
z rur PCV o sztywnéei obwodowej min. SN 8 érednicy g160,dczonych na uszczelki gumo-
we. Przyhcza naley wyprowadzt z pasa drogowego i dapi¢ przed granig nieruchoméci.
Wiaczenie przydczy za pomog studni rewizyjnych PVC @g425. Na studniach zamomatopty-
ty nastudzienne z pigieniem odcizajagcym i wikazemzeliwnym cizkim klasy D400. Wihazy
nalezy wyregulowa do poziomu i nachylenia nawierzchni. Pézeg rur przezcianki wykona

w piercieniach uszczelniggych dla rur PCV.
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Przylhcza kanalizacji deszczowej do projektowanej rozlbwdbudynku szkoty odprowadzgj
ce wody opadowe z potaci dachu wykérarur PCV o sztywnii obwodowej min. SN 8
o srednicy @160,dczonych na uszczelki gumowe. Pegoga whczye do projektowanych studni
Sdo7 i Sdo10. W studniach od strony psegly zamontowa urzadzenia przeciwzalewowe —
klapy zwrotne.

Wigczenia przewoddéw do studni wykanprzy zastosowaniu pgidzen szczelnych (adaptoréw)
umazliwiajgcych szczelne patzenie rur PCV z betonem.

Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadkilegicsci pokazano w cgci graficznej
opracowania. Przed zasypaniem ¢rasrocigu zgtost do odbioru przez Wydziat Komunalny
— Referat laynierii i OchronySrodowiska Urzdu Miasta w Kotobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjne;j.

3.2. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe z potaci dachu

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu proyeit®j rozbudowy budynku szkoty
przewiduje s do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,rgep projektowane przytza
kanalizacji deszczowej oraz kanalizadeszczow z rur z rur PCV o0 sztywr$gi obwodowe;j
min. SN 8 osrednicy @160,gczonych na uszczelki gumowe. W strefie piaig) pod projekto-
wang rozbudovd budynku zastosowaure ochronm PVC @250.

Rury spustowe zaprojektowanoscednicy odpowiednio @120. Przy rurach spustowycti na
powierzchng terenu zamontowasystemowe rewizje (czyszczaki) zgodnie z wytycznym
wybranego producenta.

Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadkilégiosci pokazano w c&ci graficznej
opracowania. Przed zasypaniem ¢ragrociggu zgtosé do odbioru przez Wydziat Komunalny
— Referat laynierii i OchronySrodowiska Urzdu Miasta w Kotobrzegu oraz do inwentaryza-
cji geodezyjnej.

4. SKRZY ZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Przed rozpoczxiem prac natey sprawdzt, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Na kablach energetycznych (po gm#eniu spod naptia i dopuszczeniu do wykonywania
prac) i telekomunikacyjnych zamontofvarury ostonowe. Weégie w pas drogowy

- na warunkach i w uzgodnieniu weiciela/zaradcy drogi (wedtug opracowania na zgtosze-
nie).

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykopy do wymaganej gbokasci nalezy wykonywa mechanicznie, a przy budynku
i W miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnyngczmie. Przewiduje siprowadzenie robot
ziemnych w wykopach wskoprzestrzennych cdscianach umocnionych odeskowaniem
poziomym. Naley przewidzi€ szeroké¢ wykopow réwn 1,1m. Obudowa wykopu powinna
wystawa& przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop ngleabezpieczy przed zalaniem wed
gruntowg i z opadow atmosferycznych. Ewentualne istimej podziemne uzbrojenie terenu
w czasie wykonywania robét nale zabezpieczy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Kaleachowa szczegodla ostranosé

w miejscu skrzyowania z kablami energetycznymi — na kablu haleamontowé rure
ochronn dwudzielry. Na czas budowy wykopy oznaézlgarierkami lub témag ostrzegawcy,

a w godzinach nocnychéwietli¢c lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wyko
0 gkbokasci wickszej od projektowanej natg wyrowna podiaze warstvg suchego, ubitego
piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewédad& w wykopie na wyréwnanym
podiazu, na podsypce z piasku nie zawigcago czstek o wymiarach powygj 20mm.
Wysokas¢ podsypki min.10cm. Przewdéd uktadarzy temperaturze dodatniej. Przed zasypa-
niem wykopu przyjcze zgtosi do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniawpdtiowo-

sci  wykonania przyczy i po wykonaniu proby szczelim zgodnie z norm
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PN-92/B-10735, PN-B-10725:1997 ina przysipic do zasypywania wykopu.
Obsypk o wysokdci min. 20cm wykoné& z piasku zagszczonego warstwami co 10 cm do
95% zmodyfikowanej wartai Proktora. Nagpnie dokaczy¢ obsypk do wysokdci co naj-
mniej 0,2 m ponad wierzch rury zsmgczagc recznie ubijakiem po obu stronach przewodu.
Warstwy zasypu powyej warstwy ochronnej zasyp@runtem rodzimym i zagzcz& mecha-
nicznie na catej szeroka wykopu. Jednoczeie z zasypywaniem wykopu najestopniowo
prowadz¢ rozbiérke obudowy wykopu. Po uf@niu przyhczy i zasypaniu wykopow
nawierzchnia musi ydoprowadzona do stanu pierwotnego.

6. PROBY | ODBIORY ROBOT.

Przed rozpocxiem robot termin wiczenia s do poszczegolnych sieci naje uzgodné

z administratorami sieci. W&gie z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z agethsciciela
terenu.

Na 14 dni wczéniej, powiadomt wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpgia
prac i uzgodrd tok prowadzenia robot. Pragiza zgtosi do odbioru (przed zasypaniem) oraz
zinwentaryzowaé geodezyjnie. Cakd podd& probie na szczeldé. Przyhcza poddéa ptukaniu
oraz probie szczeldoi. Na wefcie z robotami na teren obcy uzyskayody widcicieli. Catas¢
pod& prébom na drnosé¢ i szczelnéé.

7. UWAGI KO NCOWE

Caltds¢ prac wykoné zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentéwiydych materiatow,

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaowych; tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,warunkami wykonania i odbioru ruragow z tworzyw sztucznych”.

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottomra paliwa gazowe i olejowe.”

Wszelkie zmiany w projekcie naidg konsultowa z projektantem.

UWAGA: Przed rozpaeciem prac montowych danej instalacji naty zapozné sie

z projektami poszczegolnych bggalot. projektow instalacji elektrycznych oraz mkiow bu-
dowlanych, konstrukgciji itp.) ze szczegolnym ugdrgéniem miejsc kolizji. W przypadku ewen-
tualnych kolizji naley kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgédiwk posgpowania

Z pozostatymi wykonawcami.

Projektant:
mgr i Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68
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BEZPIECZE NSTWO
| OCHRONA ZDROWIA

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtLY Z JEGO PRZEBUDOW A,
NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR A,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROG A WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSK A
NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 ULLOPUSKIEGO
W KOLOBRZEGU

INWESTOR: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13
78-100 KOLOBRZEG

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA:

- KANALIZACJA DESZCZOWA

AUTOR PROJEKTU:

PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH MGR IN Z. MIROSLAWA PILARSKA
SPECJALNOSC: INSTAL. SANITARNE UPR. NE EWID 472/66

CHOJNICE, 01.03.2017r.
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Informacja do uwzglednienia w planie BIOZ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rodbwy budynku Szkoly z jego
przebudwa, niezledng infrastruktug, zagospodarowaniem terenu wraz z gregewretrzng
ul. Uczniowsk na dziatkach nr 195/4, 209/2, 210, 211 w obr. 12 apuskiego w Kotobrzegu.

2. Zakres robot oraz kolejncéé realizacji

Zakres robot obejmuije:
— budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z pgogami;
— budowe kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachu.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- prace przygotowawcze;

- monta rurocigow;

- monta& urzadzen;

- wykonanie préb szczeldoi.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na #aeh nr 195/4, 209/2, 210, 211.
Przedmiotowe dziatki s zabudowane i zagospodarowane. Inwestora posiadak zg
zarzdcy drogi na lokalizagjurzadzen zwigzanych z inwestygj

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéranoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatkach nie przewiduje ¢sizagraen zwigzanych z elementami zagospodarowania
dziatek.

5. Przewidywane zagragenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych

- przemieszczage sé maszyny (calet prac)

- ostre wystajce elementy (cakg prac)

- wysitek fizyczny (caté¢ prac)

- oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

- oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypaigvykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow:

- bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik
budowy;

- nalezy przeprowadzi szkolenia ogolne i stanowiskowe pracownikéw w eale BHP
| ppoz.;

- kierownik budowy ponosi odpowiedzialéto za stan bezpiecastwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robat;

- nalezy przestrzegazasad i wymagazawartych w Rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonyavesb6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

7. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- prace montzowe naley wykonywa zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami i normami

- roboty wykonywg& pod nadzorem osoby posiagtagj odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjaticg
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- prace mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakeeBHP
I ppaz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposay¢ pracownikOw w odzie i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny gpraraz
narzdzia,

- wyposay¢ pracownikow wsrodki tgcznaci np. telefon komérkowy,

- wykonanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie,

- przy wykonaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym (minikoparka) ngle
wyznaczy teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakawa

Przed przysipieniem do robdt, Kierownik Budowy musi bezwathie opracowa PLAN
BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innyachadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych oki@ Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

. Uwagi koncowe:

Przy sporzdzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze

przepisy:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiogélnych zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.1685D

- Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 si@apth993r.- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyh i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowagzych roboty budowlano-montawe sieci gazowych.
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 zztejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpietzteva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiérkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, p84)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych udzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
I drogowych. DZ.U.01.118.1263

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawrodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.l626288

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawszczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

- Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia @krwca 1992
dotyczca wdraenia minimalnych wymaga bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
na tymczasowych Ilub ruchomych budowach (6sma spbawg dyrektywa
W rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWW&az wszystkie zvgzane z nimi
przepisy szczegotowe

Projektant:
mgr th Mirostawa Pilarska
upr. nr 472/68



LEGENDA: 20
A - J - zakres opracowania - na pozwolenie na budowe
a-e, f-k - zakres opracowania - na zgtoszenie

Istn. budynek szkoty

KARTA REJESTRACYJUNA MAPY DO CELGW PROJEKTOWYCH

]

obreb : 0012 miasta Kotobrzeg, dz. nr 209/2, 195/4

Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. mie jsHa GEODUS Pracownia Geodezy jna 1 Proj. rozbudowa budynku szkoly
powiat + kotobrzeski ul, Wiedenska 14/3 = Proj. remont i przebudowa drogi - ciag pieszo-jezdny
78-100 Kotobrzeg _ (kostka betonowa gr. 8cm)

woj . zachodniopomorskie

Proj. przebudowa wigczenia w ul. Lopuskiego (kostka betonowa gr. 8cm)
- wg. odrebnego opracowania na zgtoszenie

Proj. tereny utwardzone

Proj. ogrodzenie

Istn. drzewo do wycinki

Istn. obiekty do rozbidrki

Istn. boisko i bieznia (poliuretan)
Istn. tereny utwardzone

Tereny zielone

Obowigzujgca linia zabudowy
Proj. przytacze wodociggowe

tel. 534-577-183

SKALA + 1:500 e-mail: gedus@op.pl
Uktad wspotrzednych + ‘20007

Poziom ocdhniesienia wysokosci: Kronsztadt ‘86

Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezy jnej:
mgr inz. Katarzyna Sochacka-Ostréwka Nr upr. 20978 gpkesesb 087

- . ; ! ; Maope do celéw pro jektapartzadzono pmyikorzystaniu W zakresie opracowan znajduja sie punkty
m AN 163 &7 fs: St Iy 4 osnowy geodezy jnej nri brak

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc je:

podlega jace ochronie na podst. art 15, art.48

Lot
4

o

n
-

v-odsinek WhBghat MRX 1 Moo 8 % Fae % 7 3
R e : , :
) el fflonat el R B By aae, 5217.0524.14, 5217.2524.2.3, 5217.2524.32, 5217.2524.4.1 ustawy Prawo Geodezy jne | Kartograficzne

Y
PrzebudoW& o.dan , - ) ; W zakresie opracowania nie znajouja sie grunty okciazone stuzehnosciami : .Y
. ych branzowych czesci uzbro jenia podziemnego
3 , , , Lo o gruntowymi ujawnionyml w ksiegach wieczystych. N Uq.O._ Zasuwa DDWO m_mO_v
P 3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody U—.O._ U_.NV\EONQ —Amjm__NmO__ mm::m_.sm._
’ <A<\\ [ H / S CE— '
ieci ket G W oraz pomiaru innych wskazanych przez projektant . . .
pIRyacze Sec ke a0 — - — _ Sk© Proj. studzienka rewizyjna z PP @1000
4.opracowanych geodezy jnie elementéw planu Granice dziatek | uzytkéw gruntowych wniesiono na podstawie nu L
merycznej mapy ewidency jnej Stan prawny przebiegu granic do czasu Tr _mS. :.O._D__A

zagospodarowania : ; ; '
przestrzennego(linie regulacy jne,osie ulic) ich geodezy jnego ustalenia w terenie moze byc — _U—.O_.. sie¢ —Am_.._m__NmO.__ QmmNONOS\m._

rozbkiezny z przedstawionym Stan dziatek t@0ROEA: ) )
Sdo® Proj. studnia deszczowa z kr. bet. 31200
z osadnikiem h=0,5m

Na mapie do celéw projektowych wykazano nestepujace

uzgodhnione przez ZUDP pro_jekty sieci uzbro jenia Sdo _U_.O_.. studnia _.®<<_N<._3m PVC @425
terenur brak Wpes Proj. wpust deszczowy uliczny bet. @500
= z osadnikiem h=0,5m
S Metoda sporzadzania mapy: TdentyFikator: Tr Proj. trojnik PVC
) skanowanie, kallbracja, montaz z matrygasadpirze j, —_— _U_.o._. U_.NV\EONm _Am:m__Nmo__ QmmNONO<<m_.
ﬁ digitalizac ja, pomiar bezposregmipgramowanie: Winkalk, TURBOmapa | s 7 U—.O._ wa_OU_Am
N Informac je dotyczace typu nosnikoowmrotosci nosnika z danymi cyfrowymi ——— Proj. kanalizacja deszczowa
™
I3 L Typ nosnika: CD ‘ Sdo© Proj. studnia deszczowa z kr. bet. @1200
3 Nazwa_pliku Wielkose Data utworzenia z osadnikiem h=0,5m
m .QQ Uczniowska.dxf 3 192 236 B 10-01-2017 Sdo  Proj. studnia rewizyjna PVC @425
RS Proj. rura spustowa @120
Tr Proj. trojnik PVC @160
@ Proj. oprawa parkowa na maszcie
Informac je dodatkowe: i i
: 4 betonquwa-er—8TH o . ‘ . (usytuowanie opraw przy ogrodzeniu)
e niejgce wigczenie . 1 - K ‘ ‘o neiania | lilwidan
poTSYpka piaskowo-cemntowa gr.3lem Bbi/2 B/ jqce wiaczenie ,  _ , - | zenres pomary - - o ) —X— Linia kablowa do przeniesienia / likwidacji
- podbiMowa zasadnicza Attuczpi : w ul. —Amﬁma_.m_:m — 2. Redakc ja znakéw zgodna z instrukc ja K-1/ Rozp.Ministra Aministradji i Cyfryzacji
po Owa zasadnicza Atuczpia — 7.24 > ! f ! -ac, .
X o | ( _ - — . z on. 12 lutego 20I3r. w spr. bazy danych geodezy jnej ewidenc ji sleci uzbrojenia terenu, —_— _UﬂO._. kabel YAKXS 4x120mm? 0.6/1kV
kamie nego tamanego gr : RMAIC z on. 21 pazdziernika 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUI | krajowej ’
%@E:” rd QN_J.;\Mw NN ; bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych |obiektéw _U—.O_.. kabel YAKXS 4x240mm?2 0.6/1kV
u . 4 g topograficznych oraz mapy zasadnicze j. . oo L. !
__K_EM-. = y 3. Mapa nada je sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru _——— _U_‘.O._ kabel Nmm__N._@Ov\ os$wietlenie terenu
= \. : p .b — dy é ! 4, Stopien kartometrycznosci mapy do celéw pro_jektowych YAKXS 5x25mm?2 0.6/1kV
] f ! Y=Ll - & , ' : P " . . . ’ e TP
tanistawa Dubg — T3 ks = S Jest zgodny z przepisani instrukci —---— Proj. zalicznikowa, wewnetrzna linia zasilajgca
M, ar X = K £ . (Podstawa Mapa Kraju z 1998 r.). 2
i S5 Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez <_Axm mx\_mgg O.@\‘_ —A<

Jednostke wykonawstwa geodezy jnego.

6.Nie wyklucza sie istnienia w terewnigbréyerée o ktérym
brak byto informacji bronzowych i nieordbgteztone w czasie

inwentaryzac ji geodezy jne .

Uzbro jenie podziempgracowano padstawie:

—— N

A

1. Danych branzowych - z litera B
D
2. Posreodniego ustalenia przebfgretura elektromagnetycznalitera A __“\_WWA_.J\F.A_UMSN\?—_A_mocmwﬁW:&mx_U_TOLm_AHOM,.\NWme_M_Lz_omc_.o%)mme
3. Bezposrednich pomiardw powykonawczychbez litery IAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,
W zwiazku z tym w czesci 1, & nle gwareritorpletnosci, Reprodiukowanie, rozpowszechnianezprowadzanie PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
a doktadnosc potozenia uzbro jeniayodizsza od doktadnosci ninie jszeqo dokunentu wymaga zezwoldelrym mowa OBIEKTU BUDOWLANEGO NA DZIALKACH NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU
AN kartometrycznej mapy. X
o< AN W art 18 ustawy z onia 17 maja- 1868we. Geodezy jne | | {ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU saa | 1:500
7 s
3537 mbgmwwﬂmb. QQ i Kartograficzne (Dz, U, Nr 30, poz 163 _umnﬂmpﬂ._qmwmhww_x_,ﬁ»_ﬁzbm,vx%ﬁz — NRRY: 1
- // // Aktualnosc mapy do g%k&ﬂv*@\n\v na ngmQNV z pbéznie jszymi zmianami. mnm0g>.r770ma“_7,mq>r SANITARNE mume?zom»n INSTAL. SANITARNE
- AN MR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN
UPR. NR EWID. 472168 GPKG--7342-24/95
01.03.2017 01.03.2017
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i Sdo9 Sdo8
— Sdot0 : S R OSSN Sdo6 |
T AN N
\Im mlm ' 7 Obsypka piaskowa 20cm ml\
| ] | — | ‘ 1 |
f /I Obsypka piaskowa 20cm f mlm m %
| /I | m i f A
f 4 4 | ] R : [0 ] 1]
S i [0 il W S
ﬁ . H = _% M | WM/ mm | W Podsypka piaskowa 10cm
E===T7 ﬂm | LI | _
W Wé%ﬂw/i Podsypka piaskowa 10cm f f Do studni $d10
Proj. przytacze sieci kanalizacji | f
deszczowej @315 PCV 8 f S f S S 9 S
(wg opracowania - na zgtoszenie) s | s f s s S 2
o - o - Q )
3 | 3 | 3 3 g 3
g 8 S | 3 S g S 8-
S|E | ) S ) S S I S| E
g 5 glo g o g g 2 gla
°|? > 5 °|% 3 5 3% 5% S 5|7
fEs gl S T 8 (S T s = S
83 8 o 83 £l O 83 ME 3 83
1:100 S5 = g =% E| g TS =% = =l
. c|® . c|® S S c|® c|® c S8
Sla 8 o sl 3 o Sl g S sla
@ E S M o E ] Mn.. o E ©|E © o| &
c|.2 |i = = |.2 Hi = = |.2 c|.2 c c |nmv
ElE ] 5 ElE 2 ) ElE ElE 3 El=
38 mf = el g = el ElkS 5 B3
= B . = =l . o) =D =@ 3 218
POZIOM POROWNAWCZY S0mnpm. &S 5 & 213 5| & £l &9 £ &3
S 59 g g g g 5 R =
RZEDNA TERENU < 4 < ~ N ~ ~ ~ ~ <
o o < o @ © < N o N
[e) w (o] o © ~— N o™ <t 0|
RZEDNA DNA RUROCIAGU 2 ©c S : ~ S x 3 &
ps 8 3 3 g & S 8 2 8
ZAGLEBIENIE DNARUROCIAGU | = ~ ~ o ~ ~ = =
SPADKI, DLUGOSCI -
! L = 66,2m
SREDNICA, MATERIAL PCV @315x9,2 SN8
A S| N Q| @) = D @) o| | |
ODLEGLOSCI S S > & 3 % P 3 p
13,60 5,70 11,50 7,50 8,20 7,70 12,00
Sdo10 Tr3 Sdo9 Tr2 Sdo8 Sdo7 Sd11 Sdo6

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. 1) SKALA 1:100/100

BRANZA SANITARNA NRRYS 2

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

E.S.Moj

7 e.oﬁoj
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ANNRONS I NN
) —

S 7
-

Namn

Ve anmvﬁ_@ Ummwxoém 10cm

Obsypka piaskowa 20cm

Obsypka piaskowa 20cm

RN

77274 AR

Podsypka piaskowa 10cm

Do studni Sdo3
Do studni Sd11

1:100

=0,5m)
=0,5m)
=0,5m)

1:100

z osadnikiem piasku (H
z osadnikiem piasku (H
z osadnikiem piasku (H

POZIOM POROWNAWCZY 5.0 mn.p.m.

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA RUROCIAGU
ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU
SPADKI, DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL PCV d250x7,3 SN8
ODLEGLOSCI

4,17/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200
4,24/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
4,28/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
4.,32| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200
4,44 Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
4,47/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200
4,60/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425

2,52
2,61
2,68
2,74

2,86
2,94
3,08

1,65
1,63
1,60
1,58
1.58
1,53
1.52

i=1%

L =56,0m

0,00
8,90
15,80
33,80
56,00

8,90 6,90 5,80 12,20 7,80 14,40

Sdo6 Sd10

[

d9 Sdo5 Sd8 Sdo4 Sd7

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. 1) SKALA 1:100/100
BRANZA SANITARNA NRRYS 3

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-I-7342-24/95

oea.moj 7 S.S.Bj




1:100

Sd6

Sd7

Obsypka piaskowa 20cm

Do studni Sdo4

1:100

POZIOM POROWNAWCZY

-5.0mn.p.m.

Podsypka piaskowa 10cm

=0,5m)

z osadnikiem piasku (H

Obsypka piaskowa 20cm

Podsypka piaskowa 10cm

Proj. przebudowa i remont sieci kanalizacji

0,5m)

(wg odr. opracowania - na zgtoszenie)

z osadnikiem piasku (H

RZEDNA TERENU

4.,60| Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425

4.82| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200

4.92| Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425

5,04/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425

5,16| Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425

5,38| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200

RZEDNA DNA RUROCIAGU = < 5 3 3 5
ZAGLEBIENIE DNARUROCIAGU  # & E 5 2 2
SPADKI, DEUGOSC! o N o
SREDNICA, MATERIAL PCV @200x5,9 SN8 PCV @160x4,7 SN8
ODLEGLOSC! 5
so7 - s e e -

deszczowej @160 PCV
(wg odrebnego - na zgtoszenie)

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdanska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ.NR 195/4,209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. Ill) SKALA

1:100/100

BRANZA SANITARNA

NRRYS

4

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

S.S.Bi

7 E.S.Bj
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0,00 = 1,82 3,34 5,16/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
R S a4
E EYERS
< 100 > |3 1.71 3,44 5,15/ Proj. wpust deszczowy betonowy @500
- z osadnikiem piasku (H=0,5m)
=
o
0,000 7O 165| 3,7 4,82| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200
e W z osadnikiem piasku (H=0,5m)
2 o
= =
N P
) >< —
T 1]
=
240, €D |3 1,59 3,21 4,80/ Proj. wpust deszczowy betonowy @500
Z Ty N —
S z osadnikiem piasku (H=0,5m)
0,000 O 153 2,94|  4,47| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. 1200 @
== - 7z osadnikiem piasku (H=0,5m) 3
(S o
= =
N [= >
w [
o = ';
el N
b | w
230 e |3 1,48 2,97  4,45| Proj. wpust deszczowy betonowy @500 =
= z osadnikiem piasku (H=0,5m) k
H l\\\\\
0,000 O 158| 2,74|  4,32| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200 4 @
e - z osadnikiem piasku (H=0,5m) g % S
—\S! i”; Ml%mm
S
= |
el N
e | w
230 e 3 1,53 277 4,30/ Proj. wpust deszczowy betonowy @500 =
% z osadnikiem piasku (H=0,5m) 3
0,000 TO 1.65 252 4,17| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200
= — z osadnikiem piasku (H=0,5m)
=2\ 5
» [ )
3 -E -
n
2,50 Cé) g 1,59 2,56 4,15/ Proj. wpust deszczowy betonowy @500
oo z osadnikiem piasku (H=0,5m)
0,000 TO 2,05 2,32 4,37| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200 I @
<<> W z osadnikiem piasku (H=0,5m) g =
S 2 \,M/'l’fr.wm‘m\gg
(=)
N [
N ><
o I
= |-
D |
2700 = = 1,73 2,59 4,35 Proj. wpust deszczowy betonowy @500 =
e z osadnikiem piasku (H=0,5m) ®
0,00 226 215/ 4,41 Proj. trojnik 45° PVC @315/2160 _
-
O S
') S o
< g
N g H
oD 2 I3
» <L & E3
g | X B s
| % §
w H 3
=hk 5
o 3
4,50 g 1,80 260 4,40 Proj. wpust deszczowy betonowy 3500
z osadnikiem piasku (H=0,5m)
0,00 237 1,05  4,32| Proj. trojnik 45° PVC @315/@160 _
O s
O =
<
[
—
oD
N o
fon ><
t=} I
—~
D
= |~
m ;L
4,50 g 1,90 240 4,30/ Proj. wpust deszczowy betonowy @500 = _g
z osadnikiem piasku (H=0,5m) =
SV
SS
0,00 2.41 1,80|  4,21| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. 81200 I (8-0
O - 1,58 2,63 4,21| z osadnikiem piasku (H=0,5m) 7
n
[ B |
= e s
1,40 § 0,80 3,40 4,20/ Istn. kabel energetyczny
(& p]
[« (=]
S ><
uh
—~
2
3,70 ©°@ 5 1,50 269 4,19|Proj. wpust deszczowy betonowy @500 _§
z osadnikiem piasku (H=0,5m) -

£ops

AMm

¥PS

€dm




093NVIMOANg NLX3190

09INVMOLYIArodd

S3HAY | YMZYN

czox
SNECEEIESE
8| 2285|038
2o
= =
N| 225> FH
2| JES =
3| 5385|&2 |
— ‘”m—zg-'ﬂ
2=
zz3| > 1§
TE|V| =
x0 I
.—o—>_>
Tog
ang )
2oz Z Y
=3 1| <
EEPNES
z0o =
I | =
=Z| =
=
>N
>
(@]
=
o
m
| [42]
N
(@]
N
2
m
—
(@]
N
22525 - |«
S O;QE B kS
| INZ2S| | B
2 g% o |~
Nz o5
[ Y 25 3B
s22%2
“B&=z
235
=E3
3%
me —_
ooy
z£ =
RS
23 4
m& =
o
[en]

HISMOINZON 1N YNZYLINMIM YOO0HA Z ZvHM

N93ZHE0T0N M 093NSNOT TN 2} "¥EO M 112 012 ‘2/602 ‘P56 HN 'ZA YN

NNIYIL WIINYMOUYAOSOOVZ YENLINYLSYHANI
WYNQ38Z3IN YMOaNg3zyd 093 Z ATONZS NINAGNE YMOANEZoY

IXSMOSO™™ ZSNIYVYIN

HOAMOINArodd 9N4Sn VINMOJVdd

¥S BYSUEPS'IN IDINFOHD ¥09-68

74 SPS 174 ¥PS

€ops 9z 9pPs

1z

LPS

L0ps Slz LIPS 1474 90ps €Lz oLpPs [4%4 6PS Lz Sgops 0Lz 8PS 6Z ¥ops 87

91z

1:100

S 88 ERRE
N
lg m x> (ep) AT AT | ©
m (=) o r~ ) o | =
@ =\ ==\ = | =3 -
r~ —~ _ o = > A
D =] a o
O T | M gl 4|2 S
@D | - ~ | == | = | m |3
QL I= 5 m| > 3|z
- = @ m |2
0 o 92 X8| =R
m o = | S| <
x| O | = | X
= T =z K
~ c | ©
X | =
o ([ep] &
() [ — o
x= =
() =
— 3
=]
0,00 <:: 1,82 3,34 5,16/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
= i
= = -\ 2 Istn. kabel telekomunik
P 0,80 % AR 0,80 437 517 Istn. kabel telekomunikacyny
140 =2 |5 169| 348 517/ Proj. zaslepka PVC @160
=
oo
=]
0,00 <:: 1,76 3,28 5,04| Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
= "
- O |-\ o
= 0,80 = | 2 0,80 425 505 | Istn. kabel telekomunikacyny
>~ | —
1,500 —~1 |3 1,62 3,43 5,05| Proj. zaslepka PVC 2160
(]
_—
o
>
0,000 = 1,70 322  4,92| Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425 o
=3 5
080 § =\ 8| o0 43| 493|lstn. kabel telekomunikacyjny
o —_
140 2 |5 157|336 493 Prol zaslepka PVC @160
(T}
=
o
O
0,00 <: 1,65 317|  4,82| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200 @
fa~) i z osadnikiem piasku (H=0,5m) &
'é 0% <=2 W :,‘"\o 0,80 4,03 4,83 | Istn. kabel telekomunikacyjny
I~ |
150 =~ |F 164| 3.19]  483] Proj. zaslepka PVC 2160
[FP)
_
o
>
0,000 =< 1,52 3,08/ 4,60 Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425 o
= 1 5
- > @
2 00 = WNFE 0,80 425 505 Istn. kabel telekomunikacyny
o N
1,40 “2 5 151 310  4,61| Proj. zaslepka PVC 2160
(p}
_—
o
O \
0,00 <:: 1,53 2,94| 4,47| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200 § g
= i z osadnikiem piasku (H=0,5m) § e
= = N
~ o0 3 £ 0,80 3,67 4,47 Istn. kabel telekomunikacyjny
o 00 =5 |\ = 080 367 447 SIn kabellelekomunikacymy
) >< —
‘_—h n
1,90 & |3 1.51 2,97| 4,48 Proj. zaslepka PVC 2160 = o
<o = =1
3 (S
o L I3
0,00 D 1,58 2,86|  4,44| Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425 z ‘é‘
SN 5 <
g o > - @| oe| 364 44 Istn kabel telekomunikacyiny g =1
>< —
160 = |8 1,57 2,88 4,45 Proj. zaslepka PVC 2160
—d
oD
-
<o
S
0,000 =< 1,58 2,74|  4,32| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200 @
[N v z osadnikiem piasku (H=0,5m) &
> 090 % — :,‘"\o 0,80 3,52 4,32 Istn. kabel telekomunikacyjny
o >< " - —
160 Ty |2 157| 276 4,33| Proj zaslepka PVC @160
(Tp)
_
oo
O
0,00 €2 160, 2,68 4,28 Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425 %
ST ©
2 080 > — i\g 0,80 3,48 4,28/ Istn. kabel telekomunikacypy
4
160 = | 159| 270/ 429/ Proj. zaslepka PVC @160
D
=
<o
O
0,00 D 1,63 2,61 4,24/ Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
ST
2 080 > |- i\g 0,80 344 4,24|Istn. kabel telekomunikacyjny
4
1,60 <F= E1 1.62 263  4.25| Proj. zaslepka PVC 2160
—d = 1 =
D
=
<o
O
0,000 =< 1,65 252|  4,17| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200 @
() i z osadnikiem piasku (H=0,5m) S
> 090 % — ‘;\2 0,80 3,37 4417| Istn. kabel telekomunikacyjny
o < " -
1,60 *2 E 164 254  4.18| Proj. zaslepka PVC @160
o
=
<o
S
0,000 =< 1,89 240|  4,29] Proj. studnia kanalizacji deszczowej PVC @425
2 I
5 | S||\F
o >< "
= | S
1,60 — |3 174| 256 4,30| Proj. zaslepka PVC 8160
oD
=
<o
%
o /\\‘\““\\‘2
(gp)
0,000 =< 2.05 2,32  4,37| Proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. @1200 I @
T W z osadnikiem piasku (H=0,5m) g S
2 C”;; - 2 ' m/-lvww«wmg
= | o
1,60 —g |3 1.90 248 4,38 Proj. zaslepka PVC 2160
D
=
<o

14




1:100

Sdo8

Sdo7

Sdo8

Tl

z,l,gg

N%
i
RN

N%

Klapa zwrotna Obsypka piaskowa 20cm

A1

772777 A SRS

T

oo Il kS

%}’

AT

Al

Podsypka piaskowa 10cm

Sdo11

Ns\aam

Obsypka piaskowa 20cm

Tl

SRR M NNSRNNRY

Podsypka piaskowa 10cm

/I &
“-nn
/%//

%\\\\ﬁw\ag\\\\\

|
f
|
|
f
f
g g g g g | g
1:100 ) 8 S ) ) f 2
B 2 B B B | g
D ‘T D D D f D
2 2 2 2 2 7 2
Nl= N= Nl= N~ N~ Nl=
N5 N5 N5 N5 N5 [ N5
=l =i 37 3 37 3 3|7 2 i
TIT e TIT < T < T g ST
Sz Sz Sz o Sz o Sz g Sz
e =g 5|3 2 5/g 2 5z g JE
x| x| = x| © 2| = © 2| = | gle
2|5 2|8 25 s 2|5 s 25 5| 2|5
S| G |= S|= 2 S |= 2 S|= @ S|
2| 2| 2|E 8 2|E 8 2|E 8l 2|
=8 58 %S 5 22 N T %2
=@ e e = =@ = 5 @ : e
POZIOM POROWNAWCZY s0mnpm. &S &2 &l & &2 & NN mW &l
bS] N R S R S SIS S N
RZEDNA TERENU : : 3 T 3 S8 :
& < /& 5 e 5 88 3 S
RZEDNADNARUROCIAGU & & s % aE % EE &
8 R 58 8 58 3 RN o
ZAGLEBIENIE DNARUROCIAGU | < - kS - kS - S -
, i=1,5% i=15% =15% i=1,5%
SPADKI, DEUGOSCI L=7,5m L=30m L=24m L=64m
SREDNICA, MATERIA PCV @160x4,7 SN8 PCV 0160xd.7 SN FCV @160x4,7 SNS PCV @160x4,7 SN8
\ g 2 g 3 3 3 2 . g
ODLEGLOSCI S ~ = ) S ~ s " ©
7,50 3,00 2,40 6.40
Sdo7 Sdo12 Sdo8 717 Sdo8 718 Sdo10 Sdo11

26

MARIUSZ Kt OSOWSKI

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL PRZYtACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. )

SKALA

1:100/100

BRANZA SANITARNA

NRRYS

7

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

9.8&:;

7 9.8&3;
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHONICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL. LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. 1) SKALA 1:100/100

BRANZA SANITARNA NRRYS 8

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

S.S.Bi
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Obsypka piaskowa 20cm
+/0.00 1/0.00 1/0.00 1/0.00 1/0.00
Sdo11 L‘ , Sdo11 , L‘ | L‘ | L‘
1 | [ | - | -
| | |
.- O O | O T y a | | 6 |l
W/ m Rura ochronna Rura ochronna Rura ochronna Rura ochronna Rura ochronna Rura ochronna
AImY 3250 POV 0250 PCV 250 PCV 2250 PCY 0250 PCV 0250 PCV
o
= o o
= & &
) )
2 £
1:100 m R m R
N5 N5
=iy 8 sy g 8 g 8 g 8 S ] S 8
= e 2 5|E 3 3 3 - 3 g 3 3 3 5
5= © 5= £ £ £ © £ © £ © =4 o
25 3 25 2 2 i 5 2 E] g 5 2 5
=8 = = 8 = RN = = = Y = = = =
POZIOM POROWNAWCZY s0mnpm. 2|5 & gls 3 & & & & & & & & &
8 N N N BN N N N N N & N &
_NNm_uz> ._.m_Nch < <~ < < < < < < < <~ < < <
2 2 [ 8 & P 3 8 3 & > P S
RZEDNADNARUROCAGU | & S 3 3 3 2 3 3 3 3 & 3 3
o) 5| 9 < A ] § g & &) & g o)
ZAGLEBIENIE DNARUROCIAGU| - - - - - - - - - - - - -
’ i=1,5% i=15% i=15% i=15%
MT>U—A__ UWCOOWO_ L =20,5m L=3,0m L=3,0m L=30m
SREDNICA, MATERIAL PCV @160x4,7 SN8 PCV 7160xd,7 SN PCV 0160xd,7 SNG PCV 0160xd,7 SNG
. 8 8 8 3 < 8 3 8 8 8 3 38 3
ODLEGLOSC 2 3, 2 2 : : : 2 . 3 = 3 5
3,00 6,60 4,80 6,60 2,50 3,00 3,00 3,00
Sdo11 Rs14 Sdo11 7 Tr8 Tr9 Rs18 7 Rs15 Tr8 Rs16 Tro Rs17

28

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdanska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ.NR 195/4,209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. II)

SKALA 1:100/100

BRANZA SANITARNA

NRRYS 9

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

S.S.Bi 7

E.S.Bj
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. Ill)

SKALA

1:100/100

BRANZA SANITARNA

NRRYS

10

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-1-7342-24/95
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PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CZ. IV) SKALA

1:100/100

BRANZA SANITARNA

NRRYS 1

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA

UPR. NR 472/68

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
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| Wiaz zeliwny ciezki

‘ klasy D400

15

Plyta nastudzienna NN

zelbetowa @1500

Pierscien odcigzajacy I

N «©
—

I/ Stopnie ztazowe Zeliwne

Kregi betonowe @1200 /I 7

Przejscie szczelne tulejowe
skosne z PCV

.

|
|
|

Osadnik piasku

Sciana "na mokro" |-

10

N

100

Glina plastyczna
(w gruntach nawodnionych)

Srodek antykorozyjny dla elementow
2 betonowych (Bitizol 2R+2Pg)

z betonu B150 |
R\ “~°
2 x papa z wkiadkg_— T 0 5 =
z tkanin tech. ; { )
Beton podioza B75 R Plyta denna z betonu B150
. (w gruntach nawodnionych
Podsypka piaskowa z dodatkiem $rodka
uszczelniajacego)

Przejscie szczelne tulejowe

skosne z PCV

|
Glina plastyczna
(w gruntach nawodnionych)

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ Kt OSOWSKI

89-604 CHOJNICE ul.Gdarska 54

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA
NA DZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. tOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT STUDNI DESZCZOWEJ Z OSADNIKIEM

SKALA

1:25

BRANZA SANITARNA

NRRYS

12

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
UPR.NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

01.03.2017‘

‘ 01.03.2017‘




Ruszt zeliwny ciezki

Zeliwny korpus Klasy D400
wpustu
G N
; o 7] Z Plyta nastudzienna
Zelbetowy pierscien :
odciazajacy 21000700 1 @800 zelbetowa 91500/500
HG T Rura betonowa @500
Betonowy krag o
z wylotem ©
% _Beton B10
Zelbetowa plyta
g fundamentowa
Ly - beton B7,5
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KELOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul Gdariska 54

NAZWA | ADRES

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UCZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 20912, 210, 211 W OBR. 12 UL LOPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO Z OSADNIKIEM

SKALA

1:25

BRANZA SANITARNA

NRRYS

13

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE
MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
UPR.NR 472/68

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE
SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-I-7342-24/95

01.03.2017‘

01.03.2017‘
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Adapter pod wiaz
na stozek 425

Stozek odcigzajacy
425 pod pokrywe

[32]
Ve oo}

Uszczelka

o
N

= Rura teleskopowa @425
£ ‘ 5 L=375 lub 700 mm

p; ‘ T ”VRura karbowana @425 z PP
I i
{ ‘ )
I . ; . ]
- ‘ =L Uszczelka
'giﬁ Kineta 425 z PP
(przeptywowa, potgczeniowa

lub zbiorcza)

DN

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOUNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY Z JEGO PRZEBUDOWA, NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKTOWANEGO WRAZ Z DROGA WEWNETRZNA UL. UGZNIOWSKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO | NADZ. NR 195/4, 209/2, 210, 211 W OBR. 12 UL. t OPUSKIEGO W KOLOBRZEGU

SCHEMAT STUDNI DESZCZOWE. SKALA 1:25

BRANZA SANITARNA wes | 14

PROJEKTANT !NSTALACJI SANITARNYCH SPRAWDZAJAQY INSTALACJE SANITARNE

SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOSC: INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. MIROSEAWA PILARSKA MGR INZ. JAN BURGLIN

UPR. NR 472/68 GPKG-|-7342-24/95

01.03.2017‘ ‘ 01.03.2017‘




