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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
na sekcjg o df. 5,0 m
pl\l@rtq srednica | dfugos¢ ilose (j?uc;::c $16
[mm] [m] [s2t] [m] [m]
1 16 3.2 16 59.392 59.392
2 16 3.682 9 33.138 33.138
3 16 4.900 12 98.800 98.800
Dtugos¢ tqczna wg srednic [m]:| 191.33
Masa 1mb preta [kg]:| 1.578
Masa pretow wg srednic [kgl:| 238.80
Masa catkowita zbrojenia [kg]:| 238.80
DO WYKONANIA:

- 9 SEKCJI O Dt. 5,0 m,
— 1 SEKCJA O Dt. 4,68 m,
— 1 SEKCJA O Dt. 4,05 m.
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzedne budowli podano w ukladzie ukladzie Kronsztadt.
3. Minimalna grubos¢ otulenia acm.
4. Zaktad pretow podtuznych 509.
64 b6t 5. Wymiary podano w osiach pretow.
NAVPRO HYDROTECHNIKA sp.zo.0.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-
2 g g g WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSCIEM NA PLAZE ZACHODNIA
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE 1 OBREB 2 MIASTA KOLOBRZEG
Tytut .
slls ;5] F rysurk: PRZEKROJ 3-3 2312015
Neprocky
| for GMINA MIASTO KOLOBRZEG 1:50
546 107 312 31 KLASA EKSPOZYCJI XC4, XS3, XF4 nwestor: UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG -
@  #16mm co 20cm @  #16mm co 20cm BETON HYDROTECHNICZNY C35/45, W6, F150 rekiant gt inz. Jan Kiosowski H-06
L= 31761 ZSZT”‘ L= 32822{””‘ STAL ZBROJENIOWA klasa A gatunek RB500W jertant upr.nr: POMIOGST/PBH/16 -
. . nrgLnku
- inZ. Andrzej Nawrot
Sprawazajacy. upr. nr: POM/0224/POOK/07 01.2017r.




